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2.1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Klgczany na terenie Gminy Chelmiec
wraz z przebudows i rozbudowg DP nr 1551K. Inwestycja polega na:

— budowie drogi gminnej, a w szczegdlnosci:
¢ budowie zatoki postojowej dla samochodéw ciezarowych,
¢ budowie poboczy,
¢ budowie odwodnienia w postaci korytek tréjkgtnych,
e przebudowie zjazdow,
e przebudowie i zabezpieczeniu istniejgcej sieci wodociggowej,

— przebudowie wraz rozbudowg DP nr 1551K, a w szczegélnosci:
e budowie przepustu pod skrzyzowaniem,
e budowie skrzyzowania z DP nr 1551K,
e rozbudowie rowdw ziemnych wzdtuz DP nr 1551K,
¢ przebudowie przepustu pod drogg powiatowa,
e przebudowie przepustéw pod zjazdami,
e rozbiérce ogrodzenia,
¢ montaz barier ochronnych,
e zabezpieczenie sieci teletechniczne].

2.1.2. Lokalizacja
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach ewidencyjnych
znajdujgcych sie:

a) pomiedzy liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycii :

{(w odniesieniu do nieruchomoéci, ktére podlegajq podzialowi - przed nawiasem podano nr dziatki, ktora
powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziatu i bedzie przeznaczona pod droge; w nawiasie
podano numer dziatki przed podziatem):

- jednostka ewidencyjna Chelmiec, obreb Kleczany: 63/1(63), 1/57(1/55), 1/61(1/54), 1/59(1/46) —
przechodzace pod pas drogowy DG, 82/4(82/1), 81/2(81) — przechodzgce pod pas drogowy DP, oraz
na dziatce 83/2 stanowigcej pas drogowy DP nr 1551K, niepodlegajgcej podzialowi.

c) lezace w terenie niezbednym do realizacji inwestycii, wynikajgcym z koniecznosci przebudowy
Ziazdow:

(w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegaja podziatowi - przed nawiasem podano nr dziatki, ktéra
powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziafu i bedzie przeznaczona pod droge; w nawiasie podano
numer dziatki przed podziatem):

- Jednostka ewidencyjna Cheimiec, obreb Kleczany: 81/1(81), 82/3(82/1), 63/2(63), 1/56(1/55)

2.1.3. Podstawa opracowania
- Umowa nr 50/2011 z dnia 29-07-2011r zawarta pomiedzy Gming Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395
Chetmiec a firmg F.U.H. Rewnowa, ul. Sioneczna 9, 34-440 Kluszkowce, reprezentowanej przez Pana
Krzysztofa Waniczka.

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
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- Mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Opinia geotechniczna
- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:
a) Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43, poz. 430 21999 .
b) Rozporzadzenie = Ministrow  Komunikacji oraz =~ Administracji  Gospodarki  Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133.
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)
e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.).
f)lUstawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (1j.: Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pozn. zm.).
g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902
z pdzn. zm.)
2.1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest Projekt Architektoniczno-budowlany, ktory tgcznie z Projektem Zagospodarowania
Terenu wchodzi w skiad Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej. Zakres i forma Projektu Zagospodarowania Terenu sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) oraz Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)

2.2. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Droga o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczona pod budowe drogi gminnej znajduje sie w
Gminie Chetmiec, miejscowoéci Klgczany Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora droga posiada¢
bedzie klasg techniczng ,D”, natomiast droga powiatowa nr 1551K posiada klase techniczng ,Z2". Klasa
obcigzenia ruchem dia obu drég odpowiada kategorii ruchu KR3.

Zaréwno droga powiatowa jak i, przeznaczona pod droge gminna, posiadajg nawierzchnie z betonu
asfaltowego o szeroko$ci ok. 6m oraz obustronne pobocza gruntowe.

Obszar objety inwestycjg lezy poza terenem zabudowanym.
Wody opadowe z jezdni odprowadzane s3 poprzez spadek podiuzny i poprzeczny jezdni do istniejgcych
rowow.,
W obrebie inwestycji znajduja sig istniejace drzewa nie kolidujgce z planowang inwestycjg oraz istniejgce
krzewy przeznaczone do wycinki w ilosci ok. 140m?>.
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2.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Droga Gminna:

Zakres robot dotyczacy proj. drogi gminnej obejmuje trzy odcinki, tj.:

c¢) Odcinek do dziatki kolejowej (dz. ew. nr 32/4) do dziatki ew. nr 58, dt. 45.88m — km 0+042.73 do km

0+088.61 (odc. EH)

d) Odcinek od dz. ew. 58 do wjazdu na teren Kopalni Surowcow Skalnych ,Kleczany”, di. 285.96 — km

0+137.24 do km 0+423.20 (odc. IM)

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje dziatki kolejowej tj. od km 0+025.26 do km 0+042.73 i
istniejacego obiektu mostowego tj. od km 0+095.82 do km 0+137.24. W granicach projektowanego pasa
drogowego zlokalizowane sg istniejgce place utwardzone.

Trase i niwelete drogi dopasowano w maksymalnym stopniu do stanu istniejgcego. Droge projektuje sie
jako jednojezdniowg, dwupasowg o szerokosci 6m, o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Od km 0+160.00 do km 0+334.00 przewidziano zatoke postojowg dla pojazdéw ciezarowych z
nawierzchni z betonu asfaltowego. W opracowaniu przyjeto zatoke o szerokosci 4m i diugosci 174m. Przyjeto
skosy wjazdowe i wyjazdowe 1:3.

Jezdnia budowanej drogi ograniczona bedzie z obu stron poboczem szerokosci 0.75m wykonanym z
tlucznia stabilizowanego mechanicznie.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ nowy przepust w km 0+008.33 proj. drogi. Przepust
zaprojektowano z prefabrykowanych rur betonowych o $rednicy @800mm i tacznej diugosci L=21m. Spadek
przepustu wynosi i=1%.

Zjazdy indywidualne:

c) wkm 0+046.41, strona prawa

d) w km 0+377.29, strona lewa

oraz zjazdy publiczne:

c) wkm 0+143.91, strona prawa

d) w km 0+408.80, strona prawa

podlegajg przebudowie, polegajacej na korekcie wysokosciowej i wykonaniu nawierzchni z betonu

asfaltowego.

Droga Powiatowa nr 1551K:

Zakres robot dotyczgcy DP nr 1551K obejmuje odcinek dt.165.42m (odc. AC) - od km 17+117.00 do
km 17+282.42 oraz skrzyzowanie w km 17+187.00 DP nr 15651K {gczace DP z DG (odc. BD).

Trasa i funkcja DP nr 1551K nie ulegnie zmianie. W km 17+187.00 zaprojektowano skrzyzowania, o
parametrach zgodnych z Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. Skrzyzowanie gczy¢ bedzie DP nr 1551K z proj.
drogg gminng.

Przedmiotowy odcinek posiada¢ bedzie jezdnie o szerokosci 6m wykonang z betonu asfaltowego i
obustronny poprzeczny spadek daszkowy o wartosci 2%.

Jezdnia budowanej drogi powiatowej bedzie ograniczona z obu stron poboczem szerokosci 0.75m
wykonanym z tlucznia stabilizowanego mechanicznie.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe ziemnych rowéw przydroznych:

c) Strona prawa od km 17+117.00 do km 17+273,19 (156.19m)
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d) Stronalewa od km 17+117.00 do km 17+177,94 (60.94m)

W zwigzku z przebudows w/w prawostronnego rowu nalezy rozebraé istniejace ogrodzenie od km
17+187.00 do km 17+276.11 (89.11m).

W km 17+155.50 przewidziano przebudowe istniejacego przepustu drogowego. Przepust wykonany
bedzie z rur betonowych o $rednicy 8800mm i {gcznej diugosci L=11m. Spadek przepustu wynosi i=2%.

W ramach inwestycji przewiduje sie nowy przepust w km 0+008.33 odc. BD. Przepust zaprojektowano
z prefabrykowanych rur betonowych o $rednicy 8800mm i fgcznej diugosci L=21m. Spadek przepustu wynosi
i=1%.

W zwigzku ze zmiang wysokosci niwelety DP nr 1551K zjazdy w km 17+121.50 i 17.141.41 nalezy
przebudowac. Przebudowa polega¢ bedzie na korekcie wysokosciowej i wykonaniu nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz przebudowy przepustéw pod tymi zjazdami. Przepusty pod zjazdami zostang przebudowane
na rurowe wykonane z rur betonowych @500mm o fgcznej dt. 8.3m kazdy. Spadki obu przepustéw wynosic¢
beda i=1.70%.

W obrebie przebudowanego przepustu pod DP nr 1551K i nowoprojektowanego przepustu pod
skrzyzowaniem przewidziano bariery ochronne:

- od km 0+017.69 odc. BD(str. lewa) do km 17+143.50 DP nr 1551K(str. lewa) - bariera SP-05, L=52m,

- od km 17+143.50 DP nr 1551K(str. prawa) do km 17+167.50 DP nr 1551K(str. prawa) - bariera SP-05,
L=24m,

- od km 17+204.33 DP nr 1551K(str. lewa) do km 0+022.00 odc. BD(str. prawa) - bariera SP-05 L=24m,

2.3.1. Parametry techniczne drogi

Droga gminna:
- dt. odcinek nr 1 45.88m (od km 0+042.73 do km 0+088.61)
- dt. odcinek nr 2 279.29m (od km 0+143.91 do km 0+423.20)
- klasa drogi D
- kategoria obcigzenia ruchem KR3
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- nawierzchnia bitumiczna
- szerokos¢ pasa ruchu 3m
- szeroko$¢ poboczy ziemnych 0.756m
-wymiary m. postojowych dla sam. c. 4x30m
DP nr 1551K:
- dtugo$é rozbudowywanego odcinka 165.42m (od km 17+117.00 do km 17+282.42)
- rozbudowa skrzyzowania 25.26m (od km 0+000.00 do km 0+025.26
odc. BD)
- klasa techniczna Z
- kategoria obcigzenia ruchem KR3
- szerokosc¢ jezdni 3.00m
- ilos¢ pasow ruchu 2x1
- szerokos¢ poboczy 0.75m

2.3.2. Konstrukcja nawierzchni

Droga gminna:

Konstrukcja nawierzchni:

5cm - warstwa $cieralna AC 1185,
8cm - warstwa wigzgca AC 16W,
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10cm - podbudowa zasadnicza AC 22P,

20cm - podbudowa Pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Konstrukcja nawierzchni zatoki oslojowej

Scm - warstwa $cieralna AC 118,

8cm - warstwa wigzaca AC 16W,

25cm - podbudowa zasadnicza z betony cementowego C20/25,

30cm - Wymiana podioza warstwa WzZmacniajaca z piasky stabilizowanego lipidurem,

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

Scm - warstwa wigzaca AC 118,

20cm - podbudowa 2asadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznig,
30cm - warstwa WzZmacniajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

DP nr 1551K:
Konstrukda nawierzchni jezdni drogi DP nr 155 1K:
5em - warstwa $cieraina AC 118,

8cm - warstwa Wiazgca AC 16W,

1M0cm - podbudowa zasadnicza AC 22P,
20cm - podbudowa Pomochicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
Scm - warstwa Scieralna AC 118,
20cm - podbudowa Zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego Mmechanicznie,

2.4. WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie (84 ustawy z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalanig geotechnicznych warunkow
Posadowienia obiektow budowlanych, bz. U.z2012r. Nro Poz. 463) oraz analizy warunkow geologiczno —

- odwodnienie drogi gaminnej:

© odkm 0+150.14 do km 0+401.90 proj. drogi gminnej, strona Prawa - korytko tréjkatne
o km 0+150.14 Proj. drogi gminnej, strona Prawa — odprowadzenie wod deszczowych do

istniejacego rowu,
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o km 0+190.14 proj. drogi gminnej, strona prawa - odprowadzenie wéd deszczowych do
istniejacego rowu,

]

o km 0+230.14 proj. drogi gminnej, strona lewa - odprowadzenie wéd deszczowych do
istniejacego rowu,

o km 04270.14 proj. drogi gminnej, strona lewa

odprowadzenie wod deszczowych do
istniejacego rowu,

o km 0+310.14 proj. drogi gminnej, strona lewa

odprowadzenie wod deszczowych do
istniejgcego rowu,

o km 0+350.14 proj. drogi gminnej, strona lewa

odprowadzenie wod deszczowych do
istniejgcego rowu,

Na odcinku od km 0+042.73 do km 0+088.61 ze wzgledu na mafa zlewnig nie zastosowano urzadzen

odwodniajgcych droge. Wody opadowe na tym odc. zostang odprowadzone za pomoca odpowiednio

uksztattowanych spadkéw na przylegty teren nalezacy do pasa drogowego gdzie przesigkng do gruntu.
Droga Powiatowa nr 1551K:

Obecnie w obrebie drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Wody opadowe z rozbudowywanego
odcinka drogi powiatowej zostang ujete w przebudowane rowy.

- rowy:
Projekt przewiduje przebudowg trapezowych rowdw ziemnych po obu stronach DP nr 1551K:.

o strona prawa: od km 17+117.00 do km 17+273,19
o strona lewa: od km 17+117.00 do km 17+177,94
- przepusty:
o budowa przepustu rurowego @800, L=21m, w km 0+008.34 proj. odc. BD
o przebudowa przepustu rurowego @800, L=11m, pod DP nr 1551K w km 17+155.50

o przebudowa przepustu rurowego 500, L=8.3m, pod prawostronnym zjazdem w km

17+121.50
o przebudowa przepustu rurowego @500 L=8.3m, pod prawostronnym zjazdem w km
17+141.41
Konieczny jest staly nadz6r nad stanem urzadzer i regularne usuwanie osadéw i substancji
flotujacych.

Dia wymienionych prac uzyskano pozwolenie wodno — prawne nr ORL.11.6341.85.2012 z dnia
22.06.2012r.

2.6. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Projekt czasowej organizacji ruchu zostanie opracowany przez wykonawce przed przystapieniem do rob6t.

2.7. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiada¢ stosowny
atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich
stosowanie. Kopig stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

F.U.H RENOWA Krzysztof Waniczek

28



»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kleczany wraz z przebudowa i rozbudowa DP nr 1551K”

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody autora projektu

przed ich wprowadzeniem do realizacji.
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