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Oswiadczenie
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tj. Dz.U. Nr. 207/03, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami).
jako autor projektu wykonawczego dla:

obiektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne

gmina Chetmiec.
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Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.
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Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne inwestycji.

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr

143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chefmiec.

1.2.  Lokalizacja:

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr: dr 9, dr 143, dr 180, dr 217, 140, 142, 136/3,
144/1, 151/9, 192/1, 223/4, 223/9, 224/5, 224/6, 225/1, 226/2, 226/3, 227/3, 227/9,
228/7 ; polozone w  miejscowosci Biczyce Dolne, gmina Chetmiec, powiat

nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie.

1.3. Inwestor:

Gmina Chetmiec
Ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

1.4, Podstawa opracowania:

-Umowa z Inwestorem
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Obowigzujace akty prawne.,

-Wizja w terenie,
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Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. |Istniejgce zagospodarowanie

Teren objgty inwestycja zlokalizowany jest w ciaggu drég gminnych oznaczonych
jako dz. ew. nr dr 143 (od DK nr 28 do km 0+164.03) i dr 217 (od DKnr 28 do km
0+188.15). Istniejagca droga jest w ztym stanie technicznym: nawierzchnia jest

popekana, wystgpuja liczne koleiny oraz ubytki mieszanki mineralno-asfaltowe;j

warstwy Scieralnej.
dr 143: klasa drogi D o parametrach :
v" Szeroko$¢ jezdni zmienna, od 4.50 m do 6.00m

v' Jezdnia z lewej strony graniczaca z istniejgcymi  budynkami,
ogrodzeniami posesji oraz chodnikiem z kostki betonowej w obrebie

istniejgcej szkoty

v' Jezdnia z prawej strony ograniczona poboczami, ogrodzeniami posesji,
utwardzong nawierzchnia z kruszywa w obrebie istniejacego parkingu

oraz nawierzchnig z betonu w obrebie istniejacych wjazdéw
dr 217: klasa drogi D o parametrach :
v" Szeroko$¢ jezdni 5.00m

v" Jezdnia z lewej strony graniczagca z poboczami oraz nawierzchniag z

betonu i kostki betonowej w obrebie istniejacych wjazdéw

v' Jezdnia z prawej strony graniczaca z istniejgcymi  budynkami,
ogrodzeniami posesji oraz nawierzchnig z kostki betonowej w obrebie

istniejgcych wjazdow

2.2. Istniejaca zabudowa

Dziatki sgsiednie sg zabudowane zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng i zagrodowa.
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Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.

2.3.  Ukfad komunikacyjny.

Gtéwny uktad komunikacyjny dla tego terenu stanowi droga gminna taczaca sie
z drogg krajowa.

2.4, Uzbrojenie terenu,

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie terenu w postaci:
e Napowietrznej linii energetycznej- nie koliduje z inwestycjg
° Napowietrznej linii teletechnicznej- nie koliduje z inwestycjg
® Podziemnej linii teletechnicznej- nie koliduje z inwestycjg
e Podziemnej linii sanitarnej- nie koliduje z inwestycjg

e Podziemnej linii kanalizacji deszczowej- nie koliduje z inwestycjg
2.5. Zieled
Na terenie inwestycji wystepuje rodlinnos¢ kolidujaca z inwestycjg w postacie
krzewow i samosiejek, a takze 3 drzewa w obrebie skrzyzowania drogi nr 217 z droga

nr 180, ktére na etapie realizacji przedmiotowego zadania nalezy usunaé.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Rozwiagzania projektowe

Projekt przebudowy drogi gminnej opracowano w oparciu o rozporzadzenie
MTiGM z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Jak réwniez w projektowaniu
uwzgledniono wytyczne Inwestora. Z uwagi na poprawe bezpieczenstwa pieszych w
ciggu drogi gminnej zaprojektowano chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8
cm.

3.2. Projektowana droga

dr 143: Przekréj uliczny z jednostronnym chodnikiem, jezdnia szerokosci min.

4.50 m.

v’ Jezdnia z lewej strony ograniczona projektowanym chodnikiem z

kostki betonowej o szerokosci 1.50m
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Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowoéci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.
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v' Jezdnia z prawej strony ograniczona: chodnikiem w obrebie
skrzyzowania z drogg krajowg, kostka betonowg w obrebie

projektowanego parkingu oraz poboczami

dr 217: Przekrdj uliczny z jednostronnym chodnikiem, jezdnig szerokosci min.

5.00 m.

v' Jezdnia z lewej strony ograniczona: chodnikiem w obrebie

skrzyzowania z drogg krajowa oraz kraweznikami betonowymi

v' lezdnia z prawej strony ograniczona projektowanym chodnikiem z

kostki betonowej o szerokosci 1.50m

3.3. Projektowany chodnik

dr 143: Chodnik prawostronny od drogi krajowej do km 0 + 016.80 o szerokoéci
2.00m, lewostronny od drogi krajowej do korfica opracowania. Nawierzchnia
chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8cm. Spadek poprzeczny do jezdni
2%. W rejonie zjazdéw zastosowano kraweznik obnizony, na przecieciu krawedzi

nawierzchni chodnika i zjazdu zastosowano skosy 1:1.

dr 217: Chodnik lewostronny od drogi krajowej do km 0 + 013.20 o szerokoéci
2.00m, lewostronny od drogi krajowej do kofica opracowania. Nawierzchnia
chodnikéw z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8cm. Spadek poprzeczny do jezdni
2%. W rejonie zjazdow zastosowano kraweinik obnizony, na przecieciu krawedzi

nawierzchni chodnika i zjazdu zastosowano skosy 1:1.

3.4. Projektowany parking

dr 143: Parking po prawej stronie od km 0 + 016.80 do km 0 + 045.30.
Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm. Spadek
poprzeczny do jezdni 2%. Na przecieciu krawedzi parkingu i jezdni zastosowano $ciek

obnizony z kostki betonowe;.
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FrZzepuaowa a

rogigminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.

3.5.

3B

Uzbrojenie terenu

W zakresie inwestycji nie wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Zielen

Na terenie inwestycji wystepuje roslinnos¢ kolidujgca z inwestycjg w postacie

krzewow i samosiejek, a takze 3 drzewa w obrebie skrzyzowania drogi nr 217 z droga

nr 180, ktore nalezy usunaé przed przystgpieniem do prac.

4, Odwodnienie.

4.1.

4.2.

Przepusty

Zaprojektowano przebudowe dwdch istniejgcych przepustéw drogowych:

v

dr 143: W km 0+007.60 przebudowa przepustu i rowu przydroznego w
ciggu drogi krajowej. Przebudowa polega na dotozeniu na wylocie
6.00m przepustu rurowego o srednicy ¢ 800mm, o spadku 1%.
Zaprojektowano umocnienie wylotu przepustu w postaci Scianki

czotowej,

Dr 217: W km 0+007.40 przebudowa przepustu i rowu przydroznego w
ciggu drogi krajowej. Przebudowa polega na dotozeniu na wlocie
3.00m oraz wylocie 3.00m przepustu rurowego o $rednicy ¢ 800mm, o
spadku 1%. Zaprojektowano umocnienie wlotu i wylotu przepustu w

postaci scianek czotowych.

Kanalizacja deszczowa

W celu wiasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano:

dr 143: Sciek obnizony przykraweznikowy przy chodniku i parkingach. Wody

opadowe beda odprowadzane poprzez spadki podiuine i poprzeczne nawierzchni

jezdni, chodnikéw oraz parkingu do systemu kanalizacji deszczowej.

dr 217: 4ciek obnizony przykraweznikowy przy chodniku. Wody opadowe beda

odprowadzane poprzez spadki podtuine i poprzeczne nawierzchni jezdni oraz

chodnikéw do systemu kanalizacji deszczowe;j.
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Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.

5. Konstrukcja nawierzchni.

5.1. Konstrukcja drogi gminnej

- w-wa Scieralna z AC 115

- w-wa wigzgca z AC 16W

podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech.
w-wa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego

RAZEM: 62 cm

5.2.  Konstrukcja chodnika

- kostka betonowa
- podsypka piaskowa
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

RAZEM: 31 cm

5.3.  Konstrukcja parkingu

- kostka betonowa

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa z betonu C16/20.

wymiana podtoza gruntowego, w-wa wzmacniajgca z pospatki

g

RAZEM: 61 cm

5.4. Zestawienie powierzchni
Jezdnia asfaltowa

Chodnik z kostki betonowej
Zjazdy z kostki betonowej

Parkingi z kostki betonowej

6. Zakres robét.

6.1. Prace rozbidrkowe

e Rozbiorka przepustdow pod drogg gminng i zjazdami

e Rozbidrka poreczy wzdtuz drogi krajowej

e Rozbiodrka poreczy i chodnika koto szkoty

e Rozbidrka nawierzchni z kostki i ptyt betonowych na zjazdach

° Rozbidrka betonowych murkdw i scianek czotowych
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Przebudowa drogi gminnej nr 143, 217, 180 w miejscowosci Biczyce Dolne gmina Chelmiec.

e Rozbidrka ogrodzen
e Frezowanie istniejgcej nawierzchni drogi

o  Wykopy —rozbiérka konstrukcji drogi

6.2. Prace budowlane

® Roboty pomiarowe — tyczenie trasy
o Regulacja wysokosci studzienek kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej

e Wbudowanie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej: wpustéw
deszczowych, studni rewizyjnych, kanatéw i przykanalikow

e  Wykonanie przepustow rurowych
e Wykonanie $cianek czotowych zelbetowych
e Umocnienie skarp i dna rowu przy wlotach do przepustow

e Utozenie i zaggszczenie warstw podbudowy na drodze gminnej, parkingu i
chodniku

e Utozenie kraweznikdw wraz ze sciekiem na tawie z betonu
e Utozenie korytek melioracyjnych i muldowych na tawie z betonu
e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku, zjazdach i parkingu

e Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

6.3.  Prace wykonczeniowe

e Humusowanie i obsianie trawa skarp

e Odbudowa poreczy wzdtuz drogi miejskiej

e Odbudowa rozebranych ogrodzen

o Malowanie poziome (przejscie dla pieszych)

e Regulacja zjazdow (dostosowanie do wysokosci chodnika)

7. Uwagi koncowe.

7.1.  Ochrona uzasadnionych intereséw o0sdb trzecich oraz 7ycia i zdrowia ludzi

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z remontem nalezy
uwzglednic interesy oséb trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do
drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci, doptywu $wiatta

dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, uciagzliwosciami
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powodowanymi przez hafas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

7.2. Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa
winny posiadac stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci (pojeciu ustawy
Prawo Budowlane) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownych dokumentéw

dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowiagzujgcych przepisamii normami.

W zakres obowigzkéw wykonawcy wejdzie utrzymanie ruchu pieszego przez
obiekt w czasie wykonywanej przebudowy skrzyzowania. Zakres przebudowy nie
powoduje ingerencji w urzadzenia obce. Prowadzenie przebudowy przewidziane jest

do realizacji w trybie zgtoszenia w oparciu o przepisy prawa budowlanego.

Wszelkie zmiany w rozwiazaniu materiatowo — konstrukcyjnym wymagaja

pisemnej akceptacji projektanta.

Projektowat : mgr inz. Robert Waniczek

nr ewid.343/2002

Opracowat : inz. Krzysztof Waniczek, Stawomir Zajac
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