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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.1/02 w terenie pagérkowatym lub gérskim.
0.35 km 0.35
RAZEM 0.35
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/01 cm za pomocg koparkotadowarek
220.00 m?2 220.00
RAZEM 220.00
3|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do|ha
d.1|05 60% powierzchni.
0.10 ha 0.10
RAZEM 0.10
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita hawierzchni bitumicznych na gt. 6-|m
d.2|0101-02 15cm
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0105-04
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na |m2
d.2|06 podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem (utozenie na paletach
analogia ) z wywozem materiatu wedtug wskazan zamawiajacego
60.00+54.00 m?2 114.00
RAZEM 114.00
8/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm |m2
d.2|02 0 spoinach wypetnionych piaskiem
60.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
9/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni na zjazdach m?2
d.2|06
analogia
62.00 m?2 62.00
RAZEM 62.00
10/KNNR 6 0808- |Rozebranie poreczy ochronnych tancuchowych - obok czynnego |m
d.2|02 z.0.2.7. pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
11/KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach - obok czynnego pasa m
d.2|03 z.0.2.7. jezdni (26-75 poj)
9902-01
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
12|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.2|0303-05
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
13/KNNR-W 10 |Demontaz wpustéw deszczowych wykonany mechanicznie kpl
d.2|2605-02
5.00 kpl 5.00
RAZEM 5.00
14/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych DG 180 i 217 m
d.2|0816-02
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
15/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m?2
d.2/0102-04 KNR |cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km 26-75 pojaz-
2-31 z.0.2.13. |déw na godzine
9902-01
1680.00 m?2 1680.00
RAZEM 1680.00
16/ KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m
d.2|08 sypce piaskowej
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
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17|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- |m
d.2|02 z.0.2.7. piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
9902-02
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
18/KNNR 6 0807- |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na pod- |m
d.2|02 z.0.2.7. sypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.2|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
19.50 m3 19.50
RAZEM 19.50
3 Roboty ziemne
20|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharka- |m3
d.3|02 z.sz.2.2.2. |mi w gruncie kat.lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - z ma-
9911-02 teriatlu dowiezionego przez wykonawce
112.00 m3 112.00
RAZEM 112.00
4 Kanalizacja deszczowa , odwodnienie
21|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebierny- |m3
d.4|09 mi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. Il
111.00 m3 111.00
RAZEM 111.00
22|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4/0501-05
25.00 m3 25.00
RAZEM 25.00
23|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.4|05
190.00 m 190.00
RAZEM 190.00
24|KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm m
d.4/0505-03
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
25|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  |szt.
d.4|0405-03 wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gleboko$¢ 2 m
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
26|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 |szt.
d.4/0625-02 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust deszczowy D400
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
27|KNR 2-33 Obudowy wlotéw kanalizacji deszczowej m3
d.4/0606-01
6.50 m3 6.50
RAZEM 6.50
28|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.4|05 z.0.2.11.4. |p6w obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
9911-02 kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
84.50 m3 84.50
RAZEM 84.50
29|KNR 2-31 tawa pod $ciek z elementéw betonowych m3
d.4/0402-03
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
30|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementow (melio- |m
d.4|04 racyjny)
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
31|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cemento- |m
d.4|03 wo-piaskowej
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
32|KNNR 10 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi 50x40x7 cm - skar- |m2
d.4/0407-01 pa
25.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5 Zjazdy poza chodnikiem - dostosowanie do wysoko  $ci proj. chodnika
33|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5|06
202.00 m?2 202.00
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RAZEM 202.00
34|KNNR 6 1103- |Remonty czaskowe nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej i |m2
d.5|02 ze spoinami wypetnionymi piaskiem
202.00 m?2 202.00
RAZEM 202.00
6 Nawierzchnia jezdni
35/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI |m2
d.6|/03 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 2.07
1865.00 m?2 1865.00
RAZEM 1865.00
36/ KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.6/03000 w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1865.00 m?2 1865.00
RAZEM 1865.00
37/KNNR 6 0112- |Warstwa wzmacniajaca z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - obok |m?2
d.6|03 z.0.2.7. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
1865.00 m?2 1865.00
RAZEM 1865.00
38|KNNR 6 0113- |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - obok |m?2
d.6|06 z.0.2.7. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01 Krotnos¢ = 1.33
1560.00 m?2 1560.00
RAZEM 1560.00
39/KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej; |m2
d.6/0202-02 zuzycie emulsji 0,15 kg/m2
1560.00 m?2 1560.00
RAZEM 1560.00
40/ KNNR 6 0308- |Nawierzchnie betonu asfaltowego o grubosci 8 cm (warstwa wig- |m?2
d.6/03 zgca 0/16)
1560.00 m?2 1560.00
RAZEM 1560.00
41|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
d.6/0202-01 KNR |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
2-31 z.0.2.13. |mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
1560.00 m?2 1560.00
RAZEM 1560.00
42|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |mz2
d.6|02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1560.00 m?2 1560.00
RAZEM 1560.00
43|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - (pobocza) o gr. 10 cm - m?2
d.6|05 z.0.2.7. obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
125.00 m?2 125.00
RAZEM 125.00
7 Plac postojowy - szkota
44|/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI |m?2
d.7|03 z.0.2.7. na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jez-
9902-01 dni (26-75 poj)
Krotnosé = 2.07
225.00 m?2 225.00
RAZEM 225.00
45/KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.7/03000 w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
225.00 m?2 225.00
RAZEM 225.00
46/ KNNR 6 0112- |Warstwa wzmacniajaca z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - obok |m?2
d.7|03 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
225.00 m?2 225.00
RAZEM 225.00
47 KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - |m?2
d.7|03 beton C16/20
205.00 m?2 205.00
RAZEM 205.00
48|/KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana m?2
d.7/0304-03 recznie na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa
205.00 m?2 205.00
RAZEM 205.00
8 Chodnik
49|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 m
d.8/0401-08 cm w gruncie kat.llI-1V
515+23 m 538.00
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RAZEM 538.00
50|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw |m
d.8|03 na podsypce cementowo-piaskowej
515+23 m 538.00
RAZEM 538.00
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,15m3/m - beton C16/ |m3
d.8/0402-04 20
538*0.15 m3 80.70
RAZEM 80.70
52|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem 0,04 m3/m - beton C16/20 m3
d.8/0402-04
(360+42)*0.04 m3 16.08
RAZEM 16.08
53|KNNR 6-0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.8/05000 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
360+24 m 384.00
RAZEM 384.00
54|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI |m?2
d.8|03 z.0.2.7. na catej szerokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jez-
9902-01 dni (26-75 poj)
Krotnosé = 1.033
435.00 m?2 435.00
RAZEM 435.00
55/KNNR 6-0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.8/03000 w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
435.00 m?2 435.00
RAZEM 435.00
56/ KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - obok m?2
d.8|01 z.0.2.7. czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
435.00 m?2 435.00
RAZEM 435.00
57|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej (szara) grubosci 8 cmna |m?2
d.8|03 z.0.2.7. podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czyn-
9902-01 nego pasa jezdni (26-75 poj)
305.00 m?2 305.00
RAZEM 305.00
58| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowa) grubosci 8 cm  |m?2
d.8|03 z.0.2.7. na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
9902-01 kiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
435-305 m?2 130.00
RAZEM 130.00
59/KNNR 6 0608- |Scieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo |m
d.8|03 cementowej, dwa rzedy kostki
70/0.2 m 350.00
RAZEM 350.00
9 Odbudowa ogrodzenia
60|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami |m3
d.9|0301 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
wykopy pod kosze siatkowe i mur oporowy
1.5*0.50*45.0 m3 33.75
RAZEM 33.75
61|KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych zruro |m
d.9|03 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
62|KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.9|02
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
10 Elementy bezpiecze hstwa
63|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r.  |m
d.10/0701-03 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
11 Oznakowanie pionowe i poziome
64/KNNR 7 0201- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowy ocynkowanych szt.
d.11/000
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
65|KNNR 7 0204- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.11/000 informacyjne o pow. do 0.3 m2
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
12 Roboty ziemne wyko RAczeniowe
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66/ KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m?2
d.12|01 5cm.
88.00 m?2 88.00
RAZEM 88.00
67|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.12|1406-04 zowych
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
68|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie |szt.
d.12]1406-03 kanalizacji deszczowej
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie |szt.
d.12]1406-03 kanalizacji sanitarnej
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
-7 -
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