
krawężnik zaniżony

chodnik  (kostka betonowa szara gr 6 cm)

obrzeże trawnikowe

Legenda:

krawężnik drogowy 20x30

projektowane studnie kontrolne

projektowany kanał deszczowy

chodnik  (kostka betonowa kolorowa gr 8cm)

projektowane studnie ściekowe

uzupełnienie podbudowy

utwardzenie zjazdów

projektowany ściek dwurzędowy z kostki

ściek betonowy 60x50x15

projektowany ściek liniowy
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Inwestor: Zespół projektowy:

Nazwa opracowania:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Zespół
projektowy:

Nazwa
rysunku:

Miejscowość:
Mała Wieś

Drogowa

Nowy Sącz, wrzesień 2012 r.

Skala: 1:500

2.Projekt  zagospodareowania  terenu

Województwo:
małopolskie

Nr rysunku:

Opracowanie:

Podpis:

Projekt  budowlano - wykonawczy

Przebudowa drogi gminnej nr 290274K  polegająca na budowie chodnika
w miejscowości  Mała Wieś ul.Starowiejska
km 0+505 - km 1+040, działka nr 548

projektował:

sprawdził:

Gmina Chełmiec
33-330  Chełmiec
ul. Papieska 2

nowosądecki

mgr inż. Parol Zdzisław
upr. nr. GAS. 834/A-125/84

Projektowanie I Nadzór Robót Budowlanych
33-300  Nowy Sącz
ul. Zdrojowa 48

mgr inż. Andrzej Olszowski
upr. nr. MAP/0078/ZHOD/04

Powiat:
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