
UŁOŻENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCHW WYKOPIE

ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM
Z ZAGĘSZCZENIEM DO
PIERWOTNEGO STANU

> 30cm

> 20cm

< 20cm

DN

OBSYPKA Z PIASKU
ZAGĘSZCZONA DO Is=0,90

ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE
Z PIASKU DO Is=0,90

DESKOWANIE SEGMENTOWE
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WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI

STOPIEŃ ZŁAZOWY

PN - 64/11-74052

PREFABRYKAT -Kaprin

KRĄG BETONOWY KB 800 PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PBO 1000 PREFABRYKAT -Kaprin

PŁYTA PRZYKRYWOWAPBPO 1000
NA PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY PREFABRYKAT -Kaprin

PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY DB 1250 PREFABRYKAT -Kaprin

PODSTAWA STUDNI 800
PREFABRYKAT -Kaprin
wg dostawy Producenta

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

CHODNIK

Studnia kanalizacyjna z osadnikiem A-A B-B

0,65

0,50

0,150,15

WPUST ŚCIEKOWY
ULICZNY TYP CIĘŻKI

KRAWĘŻNIK

PIERŚCIENIE
BETONOWE

KRĘGI BETONOWE 50

KRĄG BETONOWY
DENNY - OSADNIK
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rz.dna

0,45
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NAWIERZCHNIA

0,05
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PRZEJŚCIE SZCZELNE
KRÓTKIE
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Nazwaopracowania:

Projekt budowlano - wykonawczy

Zamawiajacy:

Adres obiektu
budowlanego:

Część:

Branża:

Miejscowość:

DROGOWA

Zespół
projektowy:

Szczegóły elementów odwodnienia
Nazwa
rysunku:

projektowa³:

Sprawdzi³:

Przebudowa drogi gminnej na budowie chodnika
w miejscowości Mała Wieś ul.Starowiejska
w km 0+505 - km 1+040

Mała Wieś

Nowy Sącz, wrzesień 2012 r

mgr inż. Zdzisław Parol
upr.nr GAS.834/A-125/84

Skala:

Zespół projektowy:

Powiat: Województwo:
małopolskie

Podpis:

Podpis:

Nr rysunku:

Opracowanie:

7

1:50

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy Sącz, ul.Zdrojowa 48

nowosądecki

Gmina Chełmiec
33-330 Chełmiec
ul.Papieska

mgr inż. Andrzej Olszowski
upr. nrMAP/0078/ZHOD/04

800

3 2

właz żeliwny typu ciężkiego śr 600

pierścień odciążający

Schemat technologiczny studni chłonnej

0,80

beton B-10

płyta pokrywowa

30 150 30

krąg żelbetowy śr 1500

obsypka żwirowa

warstwa filtracyjna
granulacja 10-30mm

warstwa uszczelniająca
granulacja 10-30mm

ława z betonu C16/20


