PRZEKROJ NORMALNY NR 1

PRZEKROJ NORMALNY NR 3
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obrzeze betonowe trawnikowe 8/30 cm
podsypka cem.-piask. 1:40 gr. 3cm
tawa betonowa z oporem C12/15
Sciek z kostki betonowej gr 8 cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4
6cm| kostka brukowa betonowa koloru szarego
3cm| podsypka z piasku tamanego 0,075/2 mm
podbudowa z kruszywa tamanego
20cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
korytka betonowe 50x60x15 na betonie gr 15 cm
kraweznik betonowy 15/30 wibroprasowany
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C16/20 2
PRZEKROJ NORMALNY
NA ZJAZDACH
5 cm | warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S
3 cm| warstwa profilowa z BA droboziarnistego
8 cm| podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P _
20 cm |podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 1,73 zakres w-g planu sytuacyjnego
35 cm | wzmocnione podfoze - kruszywo naturalne 0/63 stabilizowane mechanicznie 0.15 1,50 0,08
i
5 cm |warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S
3 cm |warstwa profilowa z BA droboziarnistego

istniejgca konstrukcja drogi

PRZEKROJ NORMALNY NR 2
Km 0+254 - km 0+259

1,73

/

5,00 1,73

0,08 1,50 0,15, 050 , 050 |0, 1,50 ,0,08
1 ‘ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH ‘
2% %

" 2 35 - 2% 0,00 2% - 53 -2 2 +
e U B NS s e s [
preafolenfeh AAA%%AA? %IZ?/ — istniejacaijkonstrukcja drogi /A/ AZ% N R B AAJ;I

TATA ATA RN

s NN

(%4

OO
Q
H%C I
Q
999
® SEN)
Q
?%ﬂg
s
OO
99
QO

0
. _ max 5%
— P NN YN YN - YV V. vy
i o NN YAV VPV
Aapan5an A A & A A AAADNIA A A AAAA AA AA
alaa%a n BB T

25 cm nawierzchnia ttuczniowa wraz zaklinowaniem

Sciek liniowy 0,20x0,18

na tawie bet. gr. 10 cm

kostka brukowa betonowa koloru czerwonego

podsypka cem-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego

25cm | stabilizowanego mechanicznie 0/31,6 mm

Zamawiajacy:

Gmina Chetmiec
33-330 Chetmiec
ul.Papieska 2

Zespot projektowy:

PROJEKTOWANIE | NADZOR ROBOT BUDOWLANYCH
33-300 Nowy S'cz, ul.Zdrojowa 48

Nazwa opracowania:

Przebudowa drogi gminnej polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Mata Wies ul.Starowiejska
km 0+000 - km 0+505 ‘

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewodztwo:
budowlane go: Matg Wies nowosadecki matop olskie
Czgst: Projekt skrdocony Skala: 1:50
Branza: DROGOWA
projektowat: Podpis:

Zespdt mgr inz. Zdzistaw Parol

projoktowy: upr.nr GAS.834/A-125/84

Nazwa .

rysurku: Przekroje normalne Nrrysunku: 3

Nowy Sacz, wrzesien 2012 r

Opracowanie:




