Informacja o planie bezpieczenstwa

i ochronie zdrowia

Nazwa: przebudowa drogi gminnej nr 290274K
polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Mata Wies
ul. Starowiejska
km 0+000 - 0+505

Inwestor: Urzad Gminy Chelmiec
33 — 395 Chetmiec
ul. Papieska 2

1. Zakres robot przy wykonaniu zadania obejmuje

- wytyczenie w terenie trasy ciggu pieszo - rowerowego zgodnie z projektem
- wykonanie robdt ziemnych pod warstwy konstrukcyjne

- utozenie kraweznika na tawie betonowej

- ufozenie obrzeza na tawie betonowej

- nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej
- nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej na podsypce cem - piaskowej
- wzmocnione podtoze z kruszywa naturalnego 0/63 mm

- w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

- podbudowa z mieszanki mineralno — asfaltowej

- warstwa profilowa z BA drobnoziarnistego

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

- wykonanie kanatu deszczowego z rur PCV

- wykonanie studni kontrolnych i studzienek $ciekowych

- montaz separatorow

- wykonanie studni chtonnych

- utozenie korytek Sciekowych

- wykonanie scieku dwurzedowego z kostki brukowej

- montaz Sciekdw liniowych



2. Zagospodarowanie placu budowy

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sgsiedztwie dziatek inwestycyjnych

winien by¢ wygrodzony teren, gdzie zostanie zorganizowane pomieszczenie biurowe i

magazyny na sprzet materiaty oraz gdzie po zakoniczeniu robot garazowaty bedg maszyny
drogowe i samochody.

Materiaty takie jak krawezniki, kostka, obrzeza, rury i materiaty sypkie winny by¢ sktadowane
wzdtuz dziatek inwestycyjnych poza korong drogi nie utrudniajac ruchu pojazdow,

wzglednie przed wbudowaniem na wydzielonych i oznakowanych dziatkach roboczych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

- Brak

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stworzyc¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot.

- Brak

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, okreslajace
skale oraz rodzaj zagrozen, miejsce i czas wystepowania

Whpadniecie do wykopu, kontakt z narzedziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porazenie
pragdem. W trakcie realizacji projektowanych robdt nalezy zwrdci¢ uwage na :

- prace sprzetu zmechanizowanego ( koparki, spycharki, réwniarki, walce, samochody )

- zachowac s$rodki ostroznosci i BHP przy obstudze sprzetu takiego jak mtoty pneumatyczne, pity do
ciecia betonu i asfaltu.

- prowadzi¢ prace drogowe zgodnie z przepisami i warunkami okreslonymi w decyzji na zajecie pasa
drogowego.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robét budowlanych

- tablica informacyjna

- tablice ostrzegawcze

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzong czasowg zmiang organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot.

7. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy ).

Informacja o ryzyku zawodowym

7.1. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuagji.

7.2. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej, odpowiedniego
obuwia, rekawic ochronnych, kaskdw i kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi.



3.

8. Sposadb przechowania i przemieszczania materiatow, wyrobow , substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa okreslonymi przez producenta wyrobow, w karcie informacyjnej,
aprobacie technicznej , $wiadectwie dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie wraz z
przewidywanymi srodkami transportu indywidualnego na terenie budowy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robaot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Kierownik budowy winien dopilnowac:

- umieszczenie w odpowiednich miejscach instrukgcji przeciwpozarowej

- zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego

- zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne

- zapewni¢ mozliwos$¢ zaalarmowania Stazy Pozarnej

- zorganizowac punkt pierwszej pomocy

- zapewnic o$wietlenie placu budowy oraz drdg i doj$¢ a oswietlenie powinno zapewnic réwniez
mozliwos¢ tatwego odczytania tablic i znakow ostrzegawczych umieszczonych na placu budowy i w
jego okolicy

- wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej

- zadbac o nalezyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunieciu zbednych materiatéw i elementéw
Z przej$c i dojsc.

- biezacej kontroli sprawnosci sprzetu

- wiasciwego sktadowania materiatow

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przechowywana w biurze kierownika budowy.
Instrukcje obstugi i prawidtowej eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w pakamerach na
terenie budowy.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robdt winien opracowac tzw. ,, plan bioz”

czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U, nr 120
poz. 1126. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym i BHP.



