Przedmiar robot

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa bezpieczenstwa mieszkancéw Gminy Chetmiec i Miasta Nowy Sgcz poprzez remont ul. Staro-
wiejskiej.

ADRES INWESTYCJI : Mala Wies, ul. Starowiejska km 0+505 - 1+040

INWESTOR : Urzad Gminy Chetmiec

ADRES INWESTORA @ 33 - 395 Chetmiec, ul. Papieska

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA :09.2013

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oot % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2013



Kosztorysy Inwestorski 0+505-1+040

przedmiar

Lp. \

Podst

\ Opis i wyliczenia

=

\ Poszcz

Razem

przebudowa drogi gminnej polegaj

gca na budowie chodnika w miejscowo

$sci Mala Wie §, ul. Starowiejska km 0+505 - 1+040

1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podg6rskim
0.535 km 0.54
RAZEM 0.54
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-|m2
d.1/0807-01 in piaskiem ( progi zwalniajgce)
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
2|Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- zdjecie humusu (wg tabeli rob6t )
246.615 m3 246.62
RAZEM 246.62
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat.Ill (wg tabeli rob6t ziemnych )
118.00 m3 118.00
RAZEM 118.00
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-05 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(wg tabeli rob6t ziemnych - nadmiar )
120.10 m3 120.10
RAZEM 120.10
6/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. 11-1V ( wg tabeli rob6t ziemnych )
118.00 m3 118.00
RAZEM 118.00
6'|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0215-07 odktad w gruncie kat.lV ( kanalizacja deszczowa )
443.085 m3 443.09
RAZEM 443.09
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-02 m w gruncie kat. IV wraz z dowozem gruntu na zasyp kanatu (posp6ta)
analogia
376.051 m3 376.05
RAZEM 376.05
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.2|0212-06 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km (wywdéz nadmiaru ziemiz wykopow)
67.034+376.051 m3 443.09
RAZEM 443.09
3|Odwodnienie
9/KNR 2-18 Separator Lamela typ PSW 10/100 kompletny wraz z montazem kpl
d.3/0613-05
analogia
5.00 kpl 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 2-18 Studnie chfonne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.3/0613-05 gtebok. 3m
analogia
5.00 stud. 5.00
RAZEM 5.00
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r.800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebok. 3m
analogia
10.00 stud. 10.00
RAZEM 10.00
12|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $§r.500 mm z osadni- |szt.
d.3|/0625-02 kiem bez syfonu
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.3/0501-03
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
14/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
54.00 m 54.00
RAZEM 54.00
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $ér. zewn. 315 mm m
d.3/1308-05
219.00 m 219.00
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RAZEM 219.00
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym (tawa z chudego betonu pod $ciek ) m3
d.3/1101-01
24.825 m3 24.83
RAZEM 24.83
17/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3/0606
331.00 m 331.00
RAZEM 331.00
18/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym (tawa z betonu pod $ciek liniowy ) m3
d.3/1101-01
1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12
19/KNNR 6 Sciek liniowy na wjazdach i wigczeniach m
d.3/0606-01
analogia
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
4|Poszerzenie i nawierzchnia
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
733.6 m?2 733.60
RAZEM 733.60
21|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.4/0112-03
733.6 m?2 733.60
RAZEM 733.60
22|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4/0113-02
733.600 m?2 733.60
RAZEM 733.60
23|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P o lepiszczu asfalto- m2
d.4/0110-01 wym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm
535 m?2 535.00
RAZEM 535.00
24|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 22P - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.4/0110-02 grub.warstwy po zageszczeniu
535 m?2 535.00
RAZEM 535.00
25|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi- |m2
d.4/0310-05 lowaa asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
2675 m?2 2675.00
RAZEM 2675.00
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07 (emulsja asfaltowa )
2675 m?2 2675.00
RAZEM 2675.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm (5 cm - jezdniai + wigczenia ulic)
2752.5 m?2 2752.50
RAZEM 2752.50
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
2752.5 m?2 2752.50
RAZEM 2752.50
5|Kraw ezniki i chodniki
29/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod kraweznik ze $ciekiem m3
d.5/0402-04
48.285 m3 48.29
RAZEM 48.29
30/ KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod kraweznik m3
d.5/0402-04
14.14 m3 14.14
RAZEM 14.14
31/KNR 2-31 tawa betonowa zwykita ( pod obrzeze ) m3
d.5/0402-03
7.86 m3 7.86
RAZEM 7.86
32|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.5/0403-03
535.00 m 535.00
RAZEM 535.00
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33/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej- sciek przykraweznikowy dwurzedowy
66.6 m?2 66.60
RAZEM 66.60
34/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
d.5/0407-04 prawg cem.
524.00 m 524.00
RAZEM 524.00
35/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm na zjazdach m2
d.5/0113-03
123.9 m?2 123.90
RAZEM 123.90
36/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - chodnik m2
d.5/0113-02
644.34 m?2 644.34
RAZEM 644.34
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.5/0511-01
644.34 m?2 644.34
RAZEM 644.34
38/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (|m?2
d.5/0511-04 na zjazdach )
123.9 m?2 123.90
RAZEM 123.90
39|/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa dolna o gr. 15 cm za chodni-  |m?2
d.5/0204-02 kiem na zjazdach
167.5 m?2 167.50
RAZEM 167.50
40|KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 10 cm za chodni-  |m?2
d.5/0204-05 kiem na zjazdach
167.5 m?2 167.50
RAZEM 167.50
6|Roboty wyko Aczeniowe
41 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.IV - wg tabeli robét ziemnych m2
d.6/0506-08
961.20 m?2 961.20
RAZEM 961.20
42|/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - wg tabeli |m?2
d.6/0510-01
757.30 m?2 757.30
RAZEM 757.30
43| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie hawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.6/0803-03 grub. 3 cm (8 cm pod prog zwalniajgcy )
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
44 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.6/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 5
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
45/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej ( odtworzenie progéw zwalniajgcych)
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
7|Zabezpieczenie kabla energetycznego rurami ochronny ~ mi
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.7|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
47|/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o $r. do 160 mm w wykopie m
d.7/0303-03
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7/0230-02 m w gruncie kat. IV
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
8|Przebudowa istniej gcego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
49|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.8/0307-03
77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
50|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa nowego |m?2
d.8/0307-01 ogrodzenia
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44.00 m?2 44.00
RAZEM 44.00
9|0Oznakowanie
51|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.9/0702-01
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.9/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
53|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.9/0706-06 ba chlorokauczukows - istniejgce progi zwalniajgce 2szt - odtworzenie oznako-
wania
0.232*5*2*2<szt> m?2 4.64
RAZEM 4.64
10/Nowy prég zwalniaj acy
54 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.10/0803-03 grub. 3 cm (8 cm pod prég zwalniajgcy )
5.00*1.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.10{0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 5
5.00*1.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.10/0511-03 wo-piaskowej
5.00*1.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
57 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.10/0702-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.10{0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
szt. 4.00
RAZEM 4.00
59/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m2
d.10/0706-06 ba chlorokauczukowsg - nowe progi zwalniajgce 1szt
0.232*5*2*1<szt> m?2 2.32
RAZEM 2.32
11|Elektryka
60 Wykonanie nowych lamp oswietleniowych kpl
d.11|analiza in-
dywidualna
1<szt> kpl 1.00
RAZEM 1.00
61 Demontarz i ustawienie nowych stupéw energetycznych kpl
d.11)analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Nazwa Kp Z Uproszczone RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Odwodnienie

Poszerzenie i nawierzchnia

Krawezniki i chodniki

Roboty wykonczeniowe

~N o WwNE

Zabezpieczenie kabla energetycznego rura-
mi ochronnymi

8|Przebudowa istniejgcego ogrodzenia z siatki
na stupkach stalowych

9/0znakowanie

10|Nowy prég zwalniajgcy

11|Elektryka

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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