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Kosziorys B1 aktual

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja; 19873 dla Jacek Pielruszka

Lp. Podst Qpis | wyliczenia f j.m. [ Poszcz Razem
1 ETAP B1
1.1 KANALIZACJA SANITARNA
1|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.1.1|1 biernymi o poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat. [-llI
hsr. hsr.:
sp2+5233 [{3.34+2.77+2.75+2.7+2.66+2.62+3.11+2.85+2.92+3.19+2.63+1.75+1 59" 2.44
5+1.9+1.73+1.6*2)/21)+0.15

8213+5237 [(2.7+1.6¥2)+0.15 2.30
S217+85219 [(2.85+1.84+1.6)3]+0.15 2.25
8220+8236 [(2.92+1.6)/2]+0.15 2.41
8223+8235 [(1.75+1.6)/2)+0.15 1.83
82305234 [(1.9+1.6)/2)+0.15 1.90
sp1+S6 [(1.64+1.99+2.41+1.99°3+2.17)/7]+0.15 2.18
86+813 [(2.17+1.99*7)/8]+0.15 2.16
513+828 [(1.99%3+2,23+2.21+2,26+1.99+2.22+2.12+1.99*2)/11]+0.15 2.24
S1+5210 [(1.99+1.8Y2]+0.15 1.95
§52+5206 [(2.41+2.46+1.59+1.6"2)/5]+0.15 2.08
8206+520% [(1.6*4)4]+0.15 1.75
5197+5201 [(2.46+1.6*4)/5]+0.15 1.92
5198+5203 [(1.6*2)/2)+0.15 1.75
$199+8202 [(1.6*2y2]+0.15 1.75
$3+3196 [(1.99+1.6¥2]+0.15 1.95
$5+8195 [(1.99+1.6)/2]+0.15 1.95
S6+3191 [(2.17+1.96+2.03+1,74+1.6"2)/6}+0.15 2.00
S5187+51%4 [(1.96+1.60)/2]+0.15 1.83
5188+8193 {(2.03+1.6)/2]+0.15 1.87
5189+58182 {(1.74+1.6)2]+0.15 1.82
$7+5186 {(1.99+1.6)2]+0.15 1.85
58+5185 f(1.99+1.6)2}+0.15 1.85
59+3184 [{1.99+1.6)2]+0.15 1.95
510+8183 [{1.89+1.60)/2]+0.15 1.85
S12+5182 [{1.89+1.6Y2]+0.15 1.95
S13+5181 [{1.99+1.6)/2]+0.15 1.95
S$14+=5180 [(1.99+1.6)/2]+0.15 1.95
816+5176 [(2.23-+1.6)/2]+0.15 2.07
316+5179 [({2.23+1.8+1,6+1.6)/4]+0.15 1.96
S18+8175 [(2.26+1.6)/2)+0.15 2.08
819824 [(1.99*3+1.6%3)/6]+0.15 1.95
S22+825 [(1.6*2)/2]+0.15 1.75
826+5173 [(2.22+1.59*2+1.60*3)/6]+0.15 1.85
5168+5174 [(1.60*2)/2]+0.15 1.75
528+5166 {(1.99+1.60)/2]+0.15 1.95
529+832 [(1.99+1.79+2.04+1.79)/4]+0.15 2.05
532+834 {(1.79*3)/31+0.15 1.94
534+836 [(1.79+2.38+1.79)3]+0.15 2,14
536+339 [(1.79+1.79+1.88+1.79)/4]+0.15 1.99
§39+540 [(1.79+2.44)/2]+0.15 2.27
340+544 [(2.44+2,19+1.8+1.8+1.6)/5}+0.15 212
$32+854 [(1.79+1.60)2]+0.15 1.85
533+3847 [(1.79+1.6)/2]+0.15 1.85
533+549 [(1.79+1.60+1.60)/3]+0.15 1.81
549+552 [(1.60*3+1.88)/4]+0.15 1.82
S50+853 [(1.6+1.6)/2}+0.15 1.75
335+Pd1 [(2.38+1.59+1.47+1.48)/4]+0.15 1.88
$38+545 [(1.98+1.60)/2]+0.15 1.94
529+8145 [(1.99+1.79*3+1.89+1.9441.79*3+1.71+1.59)/11]+0.15 1.96
$145+8150 [(1.59+1.85+2.2041.59+1.69+1.60)/61+0.15 1.90
$150+8156 [(1.6+2.35+1.59*2)/4]+0.15 1.83
5156+5159 [(1.59+1.80+1.659*2)/4]+0.15 1.74
5159+5161 [(1.59+1.60+1.60)/3]+0.15 1.75
556+5165 [(1.79+1.60¥2]+0.15 1.85
S146+58164 [(1.85+1.8)/2)+0.15 1.98
S147+8163 [(2.20+1.80¥2}+0.15 2.05
5150+8154 {(1.60+1.60+2.18+1.80+1.60)/5]+0.15 1.87
5157+8162 {(1.60%2)/2]+0.15 1.75
S62+867 [(1.7975+2.14)/6]+0.15 2.00
S67+871 {(1.79*3+1.84+2.19)/5]+0.15 2.03
S71+873 {(2.19+2.12+1.79)/3]+0.15 2.18
$73+877 [{1.79%3+1.02+2,85)/5]+0.15 2,14
S77+380 {(2.65+1.79*2+2.48)/4]+0.15 2.33
S80+385 f1.7975+2.50)/6]+0.15 2.06
885887 {(2.50+1.79*2)/3]40.15 2.18
387+388 f(1.7972+2.20)/3]+0.15 2.08
S89+881 H2.20+1,79+2.30)/3]+0.15 2.25
591+893 {(2.30+2.42+1.60)/3)+0.15 2.26
S63+5143 i(1.79+1.60)/2]+0.15 1.85
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S65+3142 [(2.14+2.17)/2)+0.15 231
566+35141 [(1.79+1.60)/2]+0.15 1.85
S67+5140 [(1.79+2.11)/2]+0.15 2.10
869+5139 [(1.84+1.60)/2]+0.15 1.87
S570+8138 [(1.79+1.64)/2]+0.15 1.87
S71+8137 [(2.19+1.60)/2)+0.15 2.05
§79+598 [(2.48+2.20)/2}+0.15 2.49
585+3597 [(2.50+1.6*3)/4]+0.15 1.98
586+594 [(1.79+1.80%2]+0.15 1.85
575+8101 [(1.92+1.59*3Y4]+0.15 1.82
51015108 [(1.58*2+2.64+1.79*3)/6}+0.15 2.02
5108+3111 [(1.79*4)/4]+0.15 1.94
5111+8113 [(1.79+2.36+1.79)/3]+0.15 213
S113=5116 [(1.7942.12+2.21+1.79)/4)+0.15 213
S116+=5119 [(4.79+42.72+1.79%2)/4]+0.15 217
S119+8121 [(1.79*2+2.25)/3]+0.15 2.0¢
5121+8123 [(1.79*2+1.6)/3]+0.15 1.88
$103+5105 [(1.56+1.56Y2]+0.15 1.71
S5107+5136 [(2.43+2.41+1.66+2.46+2.47+1.56+1.56)7]+0.15 2.23
51098135 [(2.82+2.82+1.66+2.84+2.84+1.56+1.56)7]+0.15 2.45
3110+5134 [(2.23+2.32+1.56)/3]+0.15 219
5112+5133 [(1.59+1.69+1.56)/3]+0.15 1.76
S114+8131 [(1.59+1.56)/2]+0.15 1.73
S114+Pd2 [(4.65+4.7+3.54+4 65+3 72:+2.78+2 55+2.32+1.76+1.61+1.69+1.59+2 .21+ 2.24

2.37+2.64+1,59+1.58+1.59+1.82+1.92:+1.59+42.19+1,50+2,2+1.59+1 .50+
1.76+1.56+2 92+1,59+2,77+2,.30+1.59+1.59+1.59+1.59+2.07+2,10+1 .59+
2.18+2.27+1.50+2.27+1.59+2.09+1.59+1.62+1.59+1.67+1.91+1,B7+1,59+
1.76+1.58+3.72+1.59+1.59+1.64+1.59+2.2+1.58+1.58+1.59+2.18+1.58+
1.7141.59+4.33+4.25+1.7+1.59+1.59+2 24+2 44+2 G4+1.89+1.55+1.50+
1.5041.79+1.50+2.12+1.59+2.06+1.88+1.64+1.59+2.06+2.15+3.74+3.33+
2.84+1.97+1.64+1.59+1.59+1.56)/97]+0.15
S116+Pd5 {{1.56+1.56)/21+0.15 1.71
w3+Pd3 {{1.69+1.79+1.59+1.56)/4]+0.15 1.81
w4+Pd4 [{1.71+1.85+1,79+1.61+1.08+1.98)/6]+0.15 1.97
S117+8127 f{2.64+2.12+2.18+2.24+1.58)/5]+0.15 2.30
S$118+8126 [(2.20+1.56)/2]+0.15 2.03
$5120+8125 f(1.59+1.56)/2)+0.15 173
8121+58124 f(1.76+1.56)/2]+0.15 1.81
A (obliczenia pomocnicze) z==z===
201.31
201.31/101*1.30*(471.5-74.0+5.61+14.41+8.58+6.68-+33.73+466.59+ 11634.15
15.89+214.01+83.62+4.65+14,6+6.13+5,24+92.01+6.51+7.0+8.9+6, 14+
13.86+7.01+8.35+10.16+6.43+14.15+49.17+41,15+8 46+116.56+5,38+
145.97+2.53+15.52+362.13+6.68+7.8+87.58+4.19+12.31+8.04+493.86+
8.78+6.12+19.50+112.98+35.28+604.39+6.66+8.04+8.08+7.74+10.72+
6.34+20,09+6,62+73.94+7.47+459.45+19.77+4.32+13.9449 56+12.38+
52.8+31.96+111.8+7.97+5.13+8.21+4.21+10.71+3.92}
kostki brukowe z podbudowami
-(72.0*1.3)0.28 -28.2%
nawierzchnie betonowe
-(83.5%1.30y"0.72 -78.16
drogi asfaltowe
-(2210*1.3y0.72 -2068.56
grogi zwirowe
-(240.0"1.30)*0.60 -187.20
8 (obliczenia pomocnicze) ===z===
9274.02
0.80%9274.02 m3 8346.62
RAZEM 8346.62
Z|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
d.1.1(02 do 1,5 m w gruncie kat. 1|
0.10"9274.02 m3 927.40
RAZEM §927.40
3[KNNR 1 0312- |Peine umocnienie §cian wykopow wraz z rozbidrka batami drewnianymi w m2

d.1.1|0% gruntach suchych kat.l-1V; wykopy o szer. 1 mi gieb.do 3.0 m - azurowe
analogia

201.31101%(471.5-74.0+5.61+14.41+8_.58+6.68+33.73+466.59+ 15,99+ m2 1789.87
214.03+83.62+4.65+14.6+6.13+5.24+02.01+6.51+7.0+8.8+6.14+13.86+
7.01+8.35+10.16+6.43+14.15+8.17+41.15+9.46+116.56+5.38+149.97+
2.53+15.52+362.13+6.68+7.8+87.58+4,19+12.3148.04+493.86+8.78+6.12+
18.50+112.98+35.28+604.39+6.66+8.94+8.08+7 . 74+10,72+6,34+20.09+
6.62+73.94+7.47+459.49+18.77+4.32+13.94+9.56+12.38+52.8+31 .96+
111.8+7.97+5.13+8.21+4.21+10.71+3.92)2*0.10

RAZEM 1789.87
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4|KNNR 4 1207- |Przepychy rurami ¢ $r.400mm w grintach kat.)l-1V m
d.1.1]02
kalk. wiasna
74 m 74.00
RAZEM 74.00
5|KNNR 4 1209- {Przeciaganie rurociggow przewodowych o sr.nominalnej 400-800 mm w ru- m
d.1.1)02 rach ochronnych
74 m 74.00
RAZEM 74.00
6(S-219 1400-12 |Rury ochronne (osionowe) z tworzyw o sr.nom. 250 do 355 mm m
d.i1
223.5 m 223.50
RAZEM 223.50
7KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.15 cm m3
d.1.1103
(471.5-74.0+5.61+14.41+8.58+6.68+33.73+466,59+15.99+214.01+83.62+ m3 875.55
4.65+14.6+6.13+5.24+92.01+6.51+7.0+8.9+6.14+13.86+7.01+8.35+10,16+
6.43+14.15+%.17+41,15+9.46+116.56-+5.38+149.97+2.53+15.52+362.13+
6.68+7.8+87,58+4.19+12,31+8.04+493,86+8.75+6.,12+19.50+112. 98+
35.28+604.39+6.66+8.94+8.08+7.74+10,72+6,34+20.09+6.62+73.94+7 .47+
459.49+19.77+4.32+13.94+9.56+12.38+52.8+31.96+111.8+7.97+5.13+
8.21+4.21+10.71+3.92y"0.15*1.30
RAZEM 875.55
8|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1|05
278 m 276.00
RAZEM 276.00
9|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk © &r. zewn. 250 mm m
d.1.1|04
454 m 454.00
RAZEM 454.00
10{KNNR 4 1308- (Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr, zewn, 200 mm m
d.1.1]03
150.75+102.5+49.2+66.03+54.64 +36.06+259.6+438.83+597.99+450.18+ m 2266.87
1.08
RAZEM 2266.87
11{KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk ¢ $r. zewn. 160 mm m
d.1.1|02
44 .83+16+30.5+81+34.42+4.65+14.6+6,13+5,24+26+6.5+7.0+8.9+6.14+ m 1331.91
13.86+7.01+8.35+10.16+6.43+14.15+9.17+41.15+9,45+62+5,38+53,9+
2.53+15.52+102.53+6.86+7.8+87.58+4.19+1.13+8.04+55.03+8.78+6.12+
19.50+112.98+35.28+6.4 +6.66+8.94+8.08+7.74+10.72+6.34+20.09+6.62+
73.94+7 47+6.3+19.77+4.32+13.94+9.56+12.38+52.8+1.0+8.21+4 21+
10.71+3.92+15.0
RAZEM 1331.91
12|KNNR 4 1009- [Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetiznej 63 m
d.1.t{01 mm
analogia
56.8 m 56.80
RAZEM 56.80
13[KNNR 4 1009- |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetiznej 50 m
d.i.1161 mm
11.2+31+54+7.974+5.13 m 109.30
RAZEM 109.30
14{KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 300 mm ade. -1
d.1.1104 prob.
2 odc. -1 200
préb.
RAZEM 2.00
15|KNNR 4 1613- |Proba wodna szczelnoscei kanatow rurowych o sr.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.1|03 préb.
2 odc. -1 2.00
prob.
RAZEM 2.00
16IKNNR 4 1610- |Proba wodna szezelnosei Kanaldw rurowych o ér.nominalnej 200 mm ode. -1
d.1.1{02 prob.
11 ade. -1 11.00
prob.
RAZEM 11.60
17|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm ade, -1
d.1.1)01 prob.
7 adc. -1 7.00
prob.
RAZEM 7.00
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18|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalngj do 90 mm adc, -1
d.1.1{01 préb.
5 odc. -1 5.00
préb.
RAZEM 5.00
19 Dostawa i montaz pompowni Pd1, Pd2, Pd3, Pd4, Pd5 kpt.
d.1.1jkalk. wtasna
5 kol. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o ér. 1000 mm i glebokosci szt.
d.1.1{0408-01 240m
25 szt 25.00
RAZEM 25,00
21[¥NR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o sr. 1000 mm - za kazdy 5zt
d.1,1(0409-02 1.0m roznicy glebokosci od 2.40 m
-5 szt, -5.00
RAZEM -5.00
22|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 800 mm i glebokosci szl
d.1.1{0408-01 240m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o §r. 800 mm i glebokosci szt
d.1.1|0409-01 240m
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
24(KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowane;j - szt.
d.1.1]0408-01 kineta przeplywowa typ 1
130 szt 130.00
RAZEM 130.00
25|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o sr. 425 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - m
d.1.1}0408-05 dodatek za kazdy 1.0 m réznicy glebokosci
26 m 26.00
RAZEM 26.00
26/ KNR 2-28 Siudzienki rewizyjne o $r. 315 mm gtebakosci do 2.0 m z rury karbowanej - szt.
d.1.1]0407-01 kineta przeplywowa typ 1
71 szt 71.00
RAZEM 71.00
271KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o §r. 315 mm glebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - m
d.1.1|0407-05 dodatek za kazdy 1.0 m réznicy glebokosci
14 m 14.00
RAZEM 14.00
2B|KNNR 4 t411- |Podlioza pod kanaly i chiekiy z materiatow sypkich - obsypka m3
d.1.1(03
analcgia
DN315 {1.30°0.52-{3.14*0.158*0.158))"276 m3 164.94
DN250 {1.30*0.45-(3.14*0.125*0.125))*454 m3 243.32
DN200 (1.3070.40-(3.1470.10*0.10)y* 2267 m3 1107.66
EN160 {1.30*0.36-(3.1470.080"0.080))*1332 m3 586.61
DN63 (1.30"0.26-(3.14*0.03270.032))"56 m3 18.75
DN5Q {1.30*0.25-(3.14*0.025*0.025))*109 m3 35.21
RAZEM 2166.49
29|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych, punkiowych, rowdw,wykopdw obiekto-] m3
d.1.105 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sia-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. ll[-iV
9274.02-875.55 m3 8308.47
-(3.14%0.5*0.5*25"2.0) m3 -39.25
~(3.14*0.4*0.4*2*2.0} m3 -2.01
-(3.14*0.3*0.3*9*2.0) m3 -5.09
-(3.14*0.213*0.213*130*2.0) m3 -37.04
-(3.14%0.158%0.158*71*2.0) m3 -11.13
DN315 -(1.30"0.52*276) m3 -186.58
DN250 «(1.30"0.45*454) m3 -265.59
DN200 -(1.30*0.40*2267) m3 -1178.84
DN180 -(1.30"0.36*1332) m3 -623.38
DNB3 -(1.3070.26*56} m3 -18.93
DN50 -(1.3070.25*108) m3 -35.43
RAZEM 58935.20
30|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.1.1(0108-06 grunt.kat. 11l
9274.02-poz.29 m3 3278.82
RAZEM 3278.82
31IKNR 401 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.110108-08 Krotnosé = 18
poz.30 m3 3278.82
RAZEM 3278.82
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32|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu | przygotowanie podioza spycharkami ga- m?2
d.1.1|02 sienicowymi 0 mecy 74 kW (100 KM), grunt kat. ill-1V
(276+454+2267+1332+56+109)*1.5 m2 6741.00
RAZEM 6741.00
1.2 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KQSTK!
33]KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe]j 14x12 cm lub Zuziowej 14x14 m2
d.1.2|0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowq - nawierzchnie na posesjach prywatnych
72*1.30 m2 93.60
RAZEM 93.60
34|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 20 om - m?
d.1.2|0802-05 0802- [nawierzchnie na posesjach prywatnych
06
Pod chodnikami
poz.33 m2 93.60
RAZEM 93.60
35/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-+tadowarka przy obstudze na zmiane robocza, m3
d.1.2{1103-03 przez 5 samochoddw samowyladowczych - nawierzechnie na posesjach pry-
watnych
poz.34*0.20*1.3+72*1.3*0.08*1.30 m3 34.07
RAZEM 34.07
36|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1.2|1103-04 tadowaniu samachodem samowyladowczym na odleg. 1 km - nawierzchnie
na posesjach prywatnych
poz.35 m3 34.07
RAZEM 34.07
37|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiarki przy mechanicznym zatadowaniu | wy- m2
d.1.2|1103-05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - nawierzchnie

na posesjach prywatnych
Krotnosé = 19

poz.35 m? 34.07
RAZEM 34.07
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o giubosci po zagesz- m2
d.1.2(0114-03 0114~ |czeniu 20 ¢m - nawierzchnie na posesjach prywatnych
04
Pod ulicami i chodnikami:
poz.34 m?2 93.60
RAZEM 93.60
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce pias- m?2
d.1.2/0511-04 kowej - nawierzchnie na posesjach prywatnych
poz.34 m2 03.60
RAZEM 93.60
1.3 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ ASFALTOWE.
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczaych m2
d.1.3|08B03-03 0803- (o grubosci 5 cm
04
2210*1.30 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
41| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1.3{0801-07 0801- 1bosci 7 em
08
poz.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
42IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.3{0802-07 0802- {cm
oa
poz.40 m# 2873.00
RAZEM 2873.00
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.3(0802-08 grubosci
Krotno$é = 25
p0z.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
44| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?
d.1.3|0802-05 0802-
06 A
poz.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
45 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- m2
d.1.310802-06 bosci
Krotnosé = 1.3333
poz.40 m# 2873.00
RAZEM 2873.00
46;KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.1.3{0103-02 wierzehni w gruncie kat. 11111V
-“B-
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
47 [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- m2
d.1.3|0114-01 0114- [czeniu 20 cm
02
poz.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 em| mz2
d.1.3{0114-02 grubosci po Zageszczeniu
Krotnosé = 20
poz.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnege - warsiwa gorna o grubosci po zagesz- m2
d.1.3|0114-03 0114- |czeniu 20 cm
04
poz.40 m? 2873.00
RAZEM 2873.00
S0IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - m2
d.1.3{0312-01 0312~ |warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszez. 7 em
02
poz.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
51[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych zwirowo-piaskowych - m2
d.1.3[0312-05 0312- |warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 5 cm
06
poz.40 m2 2873.00
RAZEM 2873.00
52|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcii m2
d.1.3|0108-14 0108- |gruzo- i zuzfobetonowych na odleglosé 20 km
16
(2210*1.30y*0.72"1.3 m3 2689.13
RAZEM 2689.13
1.4 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETONQWE.)
53|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubeéci 12 em m?
d.1.4|0810-03
83.5%1.30 m2 108.55
RAZEM 108.55
541KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubasci 15 m?2
d.1.4:0802-07 0802- |cm
08
poz.53 m2 108.55
RAZEM 108.55
55|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 em m2
d.1.4|0802-08 grubosci
Krotnosé = 25
poz.53 m2 108.55
RAZEN 108.55
56| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ¢ grubosgci 15 cm m2
d.1.4|0802-05 0802~
06
poz.53 m2 108.55
RAZEM 108.55
57|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- m2
d.1.4{0802-06 bosci
Krotnosé = 1.3333
poz.53 m2 108.55
RAZEM 108.55
58|KNR 2.31 Reczne profilowania 1 zageszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.1.4(0103-02 wierzchni w gruncie kat. 111-IV
poz.53 m2 108.55
RAZEM 108.55
59[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna ¢ gruboéci po zagesz- m2
d.1.410114-01 0114~ iczeniu 20 cm
02
poz.53 m? 108.55
RAZEM 108.55
BOIKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa delna - za kazdy dalszy 1 cmi  m2
d.1.413114-02 grubosci po zageszozeniu
Krotnosé = 20
poz.53 m2 108.55
RAZEM 108.55
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna ¢ grubosci po zagesz- m2
d.1.4|/0114-03 0114- |czeniu 20 cm
04
poz.53 m2 108.55
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .. Poszcz Razem
RAZEM 108.55
82|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 7 cm m2
d.1.410308-01
poz.53 m2 108.55
RAZEM 108.55
63|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
d.1.4|0308-03
poz.53 m2 108.55
RAZEM 108.55
641KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgii m3
d.1.4{0108-14 0108- |gruzo- i zuzlobetonowych na cdlegtesé 20 km
16
(83.5%1.30)"0.72*1.3 m? 101.60
RAZEM 101.60
1.5 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ ZWIROWE
65{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.5{0802-07 0802- |cm
08
240*1.3 m2 312.00
RAZEM 312.00
B66|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy 2 kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m?2
d.1.5|0802-08 grubosci
Krotnos¢ = 25
poz.65 m2 312.00
RAZEM 312.00
B7|KNR 2-31 Reczne rozebranie padbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 em m2
d.1.5/0802-05 0802-
06
poz.65 m2 312.00
RAZEM 312.00
G8{KNR 2-31 Regczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru- m2
d.1.5{0802-06 bosci
Krotnosé = 5
poz.65 m2 312.00
RAZEM 312.00
69|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyine na- m2
d.1.5|0103-02 wierzchni w gruncie kat. BE-1V
poz.65 m2 312.00
RAZEM 312.00
70|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1.510114-01 0114~ |czeniu 20 cm
02
poz.65 m2 312.00
RAZEM 312.00
71 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?
d.1.5{0114-02 grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 20
poz.65 m2 312.00
RAZEM 312.00
T2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego ~ warstwa gdrna o grubosci po zagesz- m?2
d.1.5/0114-03 §114- |czeniu 20 cm
04
poz.85 m? 312.00
RAZEM 312.00
T3 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.1.5/0108-14 0108~ |gruzo- i 2uzlobetonowych na odlegtosé 20 km
16
poz.650.6"1.3 m3 243.36
RAZEM 243.36
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