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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA I MATERIALY SLUZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu,

- Opinia Starosty Powiatowego w Nowym Saczu (Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000,

- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej.

2. DANE OGOLNE, ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana kanalizacja sanitarna obstugiwa¢ bedzie zabudowe mieszkalng
Jednorodzinng, wielorodzinng, zaktady ustugowe oraz handlowe, zlokalizowane w miejscowosci
Wielogtowy (etap B1). Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z terenu przewidzianego do
skanalizowania nastapi poprzez projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej rozdzielczej do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegajacej po terenie miejscowosci  Wielogtowy.
Wiaczenie nastapi w dwoch miejscach: na dz. nr ewid. 598 oraz dz. nr ewid. 315/44, obr.
Wielogtowy zgodnie z warunkami wydanymi przez ZGKiM Chetmiec. Odbiornikiem éciekéw bedzie
miejska oczyszczalnia Sciekéw w Nowym Saczu.

Inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o dtugosci tacznej okoto 4500 mb,
Odprowadzenie Sciekéw zaprojektowano z 104 budynkéw. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
przewidziano z rur PVC (odcinki grawitacyjne), PE (odcinki tloczne).

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:
m. Wielogiowy

598, 315/23, 520/31, 520/20, 520/10, 520/27, 520/29, 535/15, 535/19, 535/6, 535/7, 535/18,
535/8, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6, 521/1, 522, 520/16, 317, 315/16, 320/10, 320/14, 321/2,
321/1, 320/11, 320/12, 323, 324/1, 523, 524, 525/6, 542, 541/2, 540/1, 540/3, 540/10, 538/1,
554/1, 540/7, 540/6, 539, 554/3, 558, 556/1, 526/5, 527, 528, 529, 526/4, 526/3, 530/2, 5303,
531/1, 530/4, 531/2, 519, 645, 557/3, 543/5, 543/3, 543/2, 557/32, 557/30, 559/2, 559/3, 561,
565/1, 560, 557/36, 557/23, 557/29, 557/7, 592/1, 592/4, 557/8, 568/2, 568/1, 569/1, 569/3,
593/4, 594/1, 594/2, 593/5, 595/3, 596/12, 596/3, 315/44, 315/43, 315/18, 315/5, 315/6, 315/11,
315/10, 314/2, 304/6, 304/3, 305/3, 305/2, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 648, 315/49, 315/48,
320/1.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie sieci kanalizacji

sanitarnej rozdzielczej - gtdwnych kolektordw grawitacyjnych wraz z doptywami bocznymi oraz
odcinkéw ttocznych, przepompownie $ciekéw lokalne (przydomowe).

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie ilosci sciekow

Projektowana jest kanalizacja sanitarna dla etapu Bl (Wielogtowy), zatem bilans
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Sciekow obliczony jest tylko dla etapu B1.
Bilans Sciekdw sanitarnych sporzadzono przyjmujac nastepujace zatozenia:

- ilo$¢ budynkow obstugiwanych przez kanalizacje - 104 budynki

- ilo$¢ mieszkancéw objetych kanalizacjg obliczono przyjmujac $rednio 5 oséb na budynek
mieszkalny,
jednostkowa ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeto biorac pod uwage:
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
—uwagi zawarte w poradniku "Lokalne systemy unieszkodliwiania Sciekow” (wydawnictwo Instytutu
Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 rok),
—rzeczywiste ilodci $ciekéw odptywajgcych z terenéw o podobnym charakterze, qj = 100 dm3/Md,

L . r

Qsérd = (gj x LM) / 1000 Qmaxd = Qsrd X Nd

Qsrh = Qmaxd / 24 Qmaxh = Qérh X Nh

gdzie: Qérd, Qmaxd - odpowiednio Sredni i maksymalny dobowy odptyw éciekéw [m3/d],
Qsrh, Qmaxh - odpowiednio Sredni i maksymalny godzinowy odptyw $ciekéw [m3/h],

qj - jednostkowa iloS¢ Sciekéw bytowo-gospodarczych przyjeta w sposéb podany
powyzej gi=100 dm3/os.d,

LM - liczba uzytkownikéw obstugiwanych przez kanalizacje obliczona w sposdb podany
powyzej LM = 520 osob

Nd Nh - odpowiednio dobowy i godzinowy wspdtczynnik nieréwnomiernoéci odptywu
sciekdw, przyjete na podstawie literatury: Na = 1,3; Nh = 1,6.

Liczba uzytkownikdw | Odptywy charakterystyczne

OfrngtYCh kanalizacjq Qérd Qmaxd Qérh Qmaxh

[LM] [m3/d] | [m3/d] | [m3/h] | [m3/h]
Etap B1: m. Wielogtowy 520 52,0 67,6 2,8 4,5

4. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNE]

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC
(odcinki grawitacyjne), PE (odcinki ciSnieniowa). Mozna stosowal system firmy — np.
~WAVIN” (PVC oraz PE) lub innych producentow dostepnych na rynku, przy zachowaniu
parametrow kanalizacji (fj. klasy, $rednicy, grubosci $cianek rur itp.) podanych w niniejszym
projekcie.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNE]

5.1. Roboty ziemne

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w
poblizu budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wylacznie
recznie - przy skrzyzowaniach z gazociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w
obecnosci przedstawiciela odpowiednio: Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu, Rejonu
Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu, i T.P.S.A. w Nowym Sgczu.

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda

przepychu lub przewiertu stosujac sie do warunkédw podanych przez zarzadcédw drdg, pozostatych
drég lokalnych — w wykopie.
Wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektéw nalezy wykonywaé wylacznie jako
umocnione. Pozostate wykopy wykonywal o Scianach pionowych z wykorzystaniem obudowy
przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla
gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szeroko$¢ wykopéw umocnionych ze $cianami pionowymi
winna by¢ nie mniejsza niz: 0,90 m dla rurociagdw o $rednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociggéw
do 200 mm. W przypadku wykopéw ze skarpami szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie:
drurociagu + 2x20cm.

5.2. Technologia rob6t montazowych

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i ttoczne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o
grubosci warstwy 15 cm, z piasku o $rednicy czastek nie wiekszych niz 2 mm. Podtoze winno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni. Gtebokosé
uktadania przewodow kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu. Dla kanalizacji
grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do powierzchni rury. Dla kanalizacji
cisnieniowej gtebokos¢ ta wynosi 1,4 m. W przypadku mniejszego zagtebienia rurociag nalezy
dodatkowo dociepli¢ np. warstwg zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ ze spadkami
podanymi jak na rysunkach. Minimalny spadek dla sieci rozdzielczej grawitacyjnej nie powinien by¢
mniejszy od 1% dla rur o Srednicy 160 mm i 0,8% dla rur o $rednicy 200 mm.

Utozony przewdd po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke
przewodu o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowiacg warstwe ochronng strefy
niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty,
wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewoddw grawitacyjnych i ttocznych nalezy $ci$le przestrzegad zalecen
producenta. W projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie przy pomocy ziaczy
kielichowych z pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia rur gtadkosciennych nalezy
sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowaé. Sfazowanie
powinno mie¢ kat 15 stopni i dtugos¢ réwna podwdjnej grubosci Scianki rury. Wewnetrzne
powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego konca rury powinny byé dokfadnie
oczyszczone i osuszone. Mozna stosowac zalecane przez producenta srodki zmniejszajace tarcie
(ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno nakfadac ich na pierécien uszczelniajacy.

Montazu przewodéw nalezy dokonywac przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ materiatu, zaleca sie wykonywaé pofaczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ w studzienkach
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kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywaé stosujac odgiecia rur
wykorzystujac elastycznos¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od
srednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwréci¢ uwage, aby wygiecie nie
stwarzato dodatkowych naprezenn w samym potaczeniu. Nie wolno podgrzewaé rur podczas
wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, z elementéw ktdre
stanowia: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa. Potaczenia w studzienkach nalezy
wykonac¢ poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek kaskadowych nalezy
stosowac wkiadki zalecane przez producenta systemu. Kinety studzienek nalezy posadowi¢ na
podsypce z piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
zageszczajac jq warstwowo. Wysokos$¢ rury wznoszacej (trzon studzienki) powinna siega¢ do 30 +
50 cm ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy zaélepi¢ korkami.

Kanalizacyjne przewody tloczne zaprojektowano z polietylenu PE 100 klasa PN 10. W
projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie z zastosowaniem zgrzewania doczotowego.

W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskaZniku topliwosci, tej
samej srednicy i grubosci scianki,

e Kkoncowki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspétosiowo,

e wyrownanie powierzchni czotowych koricdw taczonych rur nalezy wykonywa¢ bezposrednio
przed przystapieniem do zgrzewania,

e parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura piyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chlodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

e po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokona¢ kontroli potaczenia (w zakresie
m.in. szerokosci wyptywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztattek)
zgodnie z zaleceniami producenta,

e prace zgrzewalnicze wykonywac doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Z uwagi na przyjete w projekcie $rednice rur 75 mm mozna stosowaé rury polietylenowe w

zwojach.

5.3. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujac minimalne odlegtoéci pomiedzy
zewnetrzng Scianka rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementdw istniejacego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkéd terenowych (przy prowadzeniu
rownolegtym):

- od gazociggow n/ci s/c 1,5m
- od wodociggdéw (do 300 mm) 1,5m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowac minimalne odlegtosci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi
sciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowej):

- od gazociggdw n/c i s/c (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,20 m
- od wodociggow (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5m
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- od wodociggéw (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) <05m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m
- od dna rowdw drogowych 1,0m

5.3.1. Skrzyzowania z gazociagami sredniego i niskiego cisnienia

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie w 46 punktach z istniejacymi gazociagami,
ktdére zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu (mapy sytuacyjno - wysokosciowe) oraz w
zestawieniach tabelarycznych.

W niniejszym punkcie opracowania podano rozwigzania techniczne zabezpieczen kolizji
projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociagami.

Roboty ziemne

W rejonie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociagami
wykopy nalezy wykonywac wylacznie recznie, pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji
Gazu w Nowym Saczu.

Ponadto w miejscach skrzyzowan kanalizacji z gazociggami $redniego i niskiego ciénienia
nalezy wybra¢ grunt wzdtuz gazociggu na dtugosci min. po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ warstwa przepuszczalng (np. piaskiem lub zwirem) na
wysoko$¢ 0,4 + 0,5 m nad gdrna krawedZ gazociggu. Pozostata cze$¢ wykopu nad gazociggiem
zasypac gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania gazociagu, na wysokosci okoto 0,3+0,5 m nad
gbrna krawedzia przewodu nalezy utozy¢ z6ita tasme ostrzegawcza (z napisem ,GAZ").

Materiaty

Odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach skrzyzowan z istniejacymi
gazociggami (n/c i s/c) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC — klasy S
(grubosciennych) o $rednicach i grubo$ciach Scianek: ¢ 315x9,2 mm; ¢ 250x7,3 mm; ¢ 200x5,9
mm; ¢ 160x4,7 mm

Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjnej na odcinkach kolizji z istniejacymi gazociagami
(n/c i s/c) utozone beda w rurach ochronnych PE 80 SDR 11 (PN12,5) o $rednicach i grubosciach
$cianek odpowiednio: ¢ 250x22,7 mm, ¢ 315x28,6 mm, ¢ 355x32,2 mm, ¢ 400x36,4 mm.

Szczegétowe dane techniczne gazociagéw i kanalizacji sanitarnej oraz zastosowanych
na kanalizacji rur ochronnych (. materiat, $rednice, grubo$é¢ Sscianek, dtugosdé, itp.) dla
poszczegolnych skrzyzowan podano w zestawieniach tabelarycznych i na mapach.

Skrzyzowania gazociggow z kanalizacig — wymagania

Wymogi w zakresie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
gazociggami okreslaja:

e PN-91/M-34501 "Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi".

Wedtug w/w dokumentéw, przy stosowaniu rury ochronnej na kanalizacji (w miejscach kolizii z
istniejgcymi gazociggami Srednieqgo i niskiego cidnienia):

® przewdd kanalizacyjny musi by¢ uktadany pod gazociagiem,
® odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng S$cianka rury ochronnej na kanalizacji a
zewngtrzng Sciankg przewodu gazowego winna wynosi¢ min. 0,15 m,
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e W przypadku uktadania kanalizacji pod przewodem gazowym, jezeli odlegto$¢ pionowa
mledzy zewnetrzng Sciankg gazociggu a goérng Scianka przewodu kanalizacyjnego jest
rowna lub wigksza od odlegtosci podstawowej (1,5 m) stosowanie rury ochronnej na
kanalizacji nie jest konieczne,

e Kkorice rur ochronnych na kanalizacji nalezy wyprowadzié na odlegtos¢ co najmniej 2,5 m od
scianki gazociagu (mierzac w ptaszczyZnie poziomej, prostopadle do osi gazociggu),

e wolna przestrzen miedzy rurg kanalizacyjng a rurg ochronng powinna byé doktadnie
uszczelniona (pianka poliuretanowa lub polkitem) na dtugosci min. 0,3 m,

e wewnatrz rury ochronnej nie moze wystepowac tgczenie rur kanalizacyjnych,

e kat skrzyzowania istniejacego gazociagu z projektowang kanalizacjg nie powinien byé¢
mniejszy niz 60 stopni,

e w miejscach skrzyzowania gazociag nalezy odkopaé do gdrnej jego scianki, na dtugosci po
2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a nastepnie zasypa¢ warstwa
przepuszczalng (piasek lub zwir) na wysokos¢ 0,4 + 0,5 m nad gdrng krawed? gazociagu —
pozostaty czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nad gazociagiem utozy¢ tasme
znacznikowa koloru zéttego z napisem ,GAZ".

Technologia robot montazowych

W trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonach kolizji z istniejacq sieciq gazowa nalezy
stosowac sie do zalecen i wytycznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszystkie roboty
nalezy wykonywaC zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z
Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjg i zaleceniami producenta rur PVC.

W czasie prac montazowych kanallzac:]l sanitarnej w rejonie skrzyzowan z istniejacymi gazociggami
szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

e zastosowanie odpowiednich materiatdw (rury przewodowe i ochronne),
e spefnienie wymogdw podanych powyzej.
Projektowane zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociagami z
zastosowaniem rur ochronnych na kanalizacji nalezy wykonaé w trakcie ukfadania sieci
kanalizacyjnej.

QOdbidr techniczny

Roboty budowlano-montazowe w miejscach skrzyzowar projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejacymi gazociggami podlegajg odbiorowi przez pracownika Zaktadu Gazowniczego Jasto -
Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu. Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z
udziatem przedstawicieli RDG Nowy Sacz.

5.3.2. Przekroczenia drég gminnych

Przejécia przez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej wykonaé metoda przepychu z
wykorzystaniem rur stalowych ochronnych. Pozostate drogi - z rozkopem, z zastosowaniem rur
ochronnych PE. Kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie czesciowo w drogach gminnych
asfaltowych i gruntowych. Po wykonaniu wykopéw i umieszczeniu rurociagéw, nalezy zadbac o to,
aby nawierzchnia drogowa zostata przywrécona do stanu pierwotnego z nalezytg starannoscig
zachowujac odpowiednie zageszczenie warstw podbudowy drogowej. Lokalizacje przekroczen oraz
dtugosci i érednice rur ochronnych stalowych i PE przedstawiono na rysunkach.
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5.3.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujac na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT 110 PS o diugosci 2,0 m. Wykonane zabezpieczenia podlegajg
odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu.

5.3.4. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi nalezy wykonac z zastosowaniem na kablach
teletechnicznych rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 110 PS o dhugoéci 2,0 m. Wykonane
zabezpieczenia podlegajq odbiorowi przez przedstawiciela TPSA w Nowym Saczu.

Rozmieszczenie, $rednice i dtugoéci rur ochronnych na kanalizacji i kablach przedstawiono na
rysunkach.

5.4. Pompownie przydomowe

Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie do$¢ zrdznicowanym
uksztattowaniem powierzchni terenu z przewaga znacznych spadkéw, co umozliwito w wiekszoéci
przypadkow zaprojektowal sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W miejscach trudno dostepnych (ze
wzgledu na spadek grawitacyjny) zaprojektowano przepompownie przydomowe. Przepompownie
przydomowe, 5 sztuk (Pd1-Pd5), w wiekszosci przypadkéw tworzg prosty system z jedna
przepompownig podtgczong do przewodu grawitacyjnego poprzez odcinek ttoczny za pomoca
studzienki rozpreznej. Sg jednak obszary na ktérych zaprojektowano system cisnieniowy z jednym
kolektorem ttocznym do ktérego wpietych jest kilka przepompowni przydomowych.

Szczeglty w/w przepompowni znajduja sie¢ w kartach katalogowych a ich lokalizacja
pokazana jest na mapach sytuacyjno — wysokosciowych oraz na schematach.

5.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prdbie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby
szczelnodcl nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-EN 1610
"Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych".

6. UWAGI KONCOWE

Szczegoty uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1:1000. Wszystkie prace budowlano - montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych” oraz instrukcjg i zaleceniami producenta. Roboty ziemne i szalunkowe wykonad
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtaczenia wykonac i
doftaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawczg. Wszystkie materialy winny posiadaé
wymagdane atesty i certyfikaty. Catos¢ robot wykonac przez uprawnionych robotnikéw.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia terenu
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wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle w trakcie
realizacji rob6ét ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa szczegélng
ostrozno$¢, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podktadach geodezyjnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic:
e Zaktad Gazowniczy Jasto - Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu,

e Rejonu Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu,
e TPSA w Nowym Saczu,

Opracowat:
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ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
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ETAP B1

Zataczniki




ZALACZNIK Nr
MALOPOLSKA Krakow, dnia 10 grudnia 2004 r.
. OKREGOWA
BT 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131-67/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy zdnia 15 grudnia ”’000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = pé#n zm), art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. [ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolitv: Dz. U, z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = péin.
zmj, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przmtmmzcj i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. {/ = 1995 ». Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania admmistracyjnego {tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
I pozn zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jacek Pietruszka

urodzony dnia 11.01.1973 r. w Nowym Saczu
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0263/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoféw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzila, ze Pan Jacek Pietruszka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania nprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

POUCZENIE
Od winieisze] decvzi stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie] Tzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
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ZALACZNIK Nr

i 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

MAP-684-U4F-GDB *

Pan Jacek Pietruszka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0098/05

adres zamieszkania ul. Batalionéw Chtopskich 19, 33-300 Nowy Sacz

Jjest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

* Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KIV-3HG-EY6 *

Pan Leszek Smajdor o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2935/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 200 f, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-11 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nowy Sacz 07-2013

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 207/03-poz.2016, z pézn. zm.) oswiadezam, ze projekt (branza instalacje sanitarne):

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej
- dot. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chelmiec,
miejscowosé Wielogltowy, etap Bl

gmina Chetmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
branzy
inst. sanitamych:

mgr inz. Jacek Pietruszka
upr. bud. nr MAP/0263/PWOS/04

mgr inz. Jacek\t truszka

Projektowanie i kierowani®
e i stalac)

v c.ic[ﬂnyc:h.
weyeh, withe. | kanalizacyjnyeh
P26 W OS/04 .

T Rk Ehlopskleh 19

;\;L:nr)-idt‘)',i‘YB‘f'
u

Sprawdzajacy inz. Leszek Smajdor .,
branzy upr. bud. nr UAN.I-8340/A-17/9
inst. sanitarnych: GT.III-63-35/76 =
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ZALACZNIK Nr 6

INFORMACJA, BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

Obiekt: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chelmiec,
miejscowos¢ Wieloglowy, etap Bl

Temat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej w

Wieloglowach, etap B1

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
a. Sprawdzenie atestow na materialy i urzadzenia,
b. Sprawdzenie jakos$ci wykonania,
c. Kontrola szczelnosci przewodow,
d. Sprawdzenie prawidiowosci funkcjonowania.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT INSTALACYJNYCH I OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a. Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wlaczonymi maszynami, urzadze-
niami elektrycznymi, mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia.

3. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy
przed przyjazdem lekarza:

a. okreslenie zasad postgepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b. koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéow $rodkéw ochrony osobistej przed
skutkami zagrozenia (odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, ka-
ski, szelki bezpieczenstwa),

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot).

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM ZA-
PEWNIAJACYM BEZPIECZNA 1 SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

a. Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.),

b. Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbgdnych materialéw i elementéw z przejsé,

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny),

Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

Punkt przeciwpozarowy, podrgczne $rodki przeciwpozarowe, woda,

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy,

Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasci-

ciela sieci gazowej o zaistniatym wypadku.

o oo

upr T:
33-300 Naow
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Miejsce i data: Nowy Sacz, 13 czerwiec 2013
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 1438/2013
z dnia 29.05.2013

Zespot Koordynujgey Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt crych innych ustaw /Dz. U, Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Crganizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
przyjgtego Uchwatg Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia:  SIEC KANAL.SANIT. W WIELOGLOWACH - ETAP B1

Lokalizacja: Wielogtowy gm.Chetmiec

Inwestor: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ [ MIESZKANIOWEJ W CHELMCU
Chelmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznoé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoséci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- @ warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r_,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystagpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
3. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole,
4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntéw na ulozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe,
8. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddéw podziemnych
przed ich zasypaniem).
. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.
. Wykonaweca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sie na trasie projektowanej
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowg w $rodku lub metalowg glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecet ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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ZALACZNIK Nr 8

ZGKIM.7021.K74.2013

KOMUNALNE S ¢ 011 OWE Chetmiec 20.05.2013

%
il Papiesk

Biuro Projektowo — Ustugowe
»ProEko” Jacek Pietruszka,
Nowy Sgcz, ul. Batalion6w Chlopskich 19

Zezwalam na odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z terenu miejscowosci Wielogtowy w
ilosci okoto Qérd = 43 [m3/d] do istniejacej sieci kanalizaji sanitarnej w miejscowosci Wielogtowy.
Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacego odcinka kanalizacyjnego o
$rednicy DN250 do istniejacej studni DN1000 PVC, Miejsce wiaczenia zlokalizowane na dz. nr ew.
598 obr. Wielogtowy, oraz iloéci okoto Qérd = 9 [m3/d] do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Wielogtowy. Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacego
odcinka kanalizacyjnego o $rednicy DN315 do istniejacej studni DN1000 PVC wg zatacznika.
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