ZALAGZNIK Nr 1

(=
PGNiG

S5PV4
PGNiG SPV 4 5p. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie
ul Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
tel 14532 31 00. faks 14 632 31 11
Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu Zaktad Gospodarki Komunalnej i
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sgcz Mieszkaniowej

tel. 18 449 95 00, faks 18 449 95 01
rdg.nowy.sacz@jaslo.ksg.p!
ul. Papieska 2
33-395 Cheimiec

Wasz znak:

7 Nowy Sgcz, 02-07-2013
Nasz znak: SPV4/RDG/313/68b/85/ /3%;’13

Dot.: uzgodnienia projektu dudowlanego zabezpieczenia skrzyzowania projektowanej
kanalizacji z istniejgca siecig gazowag $r/c w migjscowoséci Wielogtowy.

Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sacz uzgadnia w/w projekt z nastepujgcymi uwagami:
1.Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacq siecig gazows
wykonac zgodnie z norma PN-91/M-34501.
2.Do budowy zastosowa¢ bezwzglednie materialy i technologie przyjete w
opracowaniu. Kanalizacja w miejscu skrzyzowania musi byé wykonana z rur
cisnieniowych typ S.
3.Koszty wykonania zabezpieczenia oraz czynnosci towarzyszacych ponosi Inwestor.
4.Termin rozpoczecia wykonawca zgtosi pisemnie w RDG Nowy Sacz z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
5.Prace ziemne w rejonie sieci gazowej wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
RDG Nowy Sgcz .
6.Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacymi gazociggami wykonaé
bezwzglgdnie pod katem nie mniejszym niz 60 stopni.

7.Z odbioru skrzyzowania zostanie sporzadzony protokot.
8.Pozostate uwagi jak w Protokole Starostwa nr 1438/2013 z dnia 29-05-2013.
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ZAACZNIK Nr 10

Zestawienie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia
gazowa Sredniego ci$nienia w miejscowosci: Wielogtowy, etap B1, Gmina Chelmiec.

Materiat rury kanalizacyjnej — PVC SDR34 klasa ,S”
Materiat rury ochronnej — PE 80 SDR11 (PN12,5)

Nr Srednica rury | Dtugo$é rury | Srednica rury | Materiat rury | Materiat rury Nr
skrzyzowania | kanalizacyjnej| ochronnej ochronnej |kanalizacyjnej| ochronnej | sytuaciji
[mm] [m] [mm]
1 160x4,7 4,30 250x22,7 PVC PE 3
2 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 3
3 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 3
4 250x7,3 4,60 355x32,2 PVC PE 1
5 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 1
6 160x4,7 4,80 250x22,7 PVC PE 1
7 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 1
8 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 1
9 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 1
10 250x7,3 5,00 355x32,2 PVC PE 1
11 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 1
12 160x4,7 5,00 250%x22,7 PVC PE 1
13 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 1
14 160x4,7 4,30 250x22,7 PVC PE 1
15 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
16 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
17 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
18 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
19 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
20 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
21 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
22 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
23 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
24 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
25 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
26 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
27 160x4,7 4,20 250x22,7 PVC PE 2
28 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
29 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 4
30 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 4
31 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 4
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32 200x5,9 4,40 315x28,6 PVC PE 4
33 200x5,9 4,30 315x28,6 PVC PE 2
34 160x4,7 4,30 250x22,7 PVC PE 2
35 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 4
36 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 4
37 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 4
38 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 4
39 200x5,9 5,00 315%x28,6 PVC PE 4
40 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 4
41 160x4,7 4,50 250x22,7 PVC PE 4
42 200x5,9 4,50 315x28,6 PVC PE 4
43 160x4,7 4,30 250x22,7 PVC PE 4
44 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 1
45 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 1
46 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 1




KARTA KATALOGOWA PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA PEHD

PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA PEHD

SZAFA
STEROWNICZA

Ll

BE>THINK > INNOVATE >

Przydomowe przepompownie sciekéw prze-
znaczone s3 do odprowadzania $ciekow ko-
munalnych, sanitarnych, wéd drenazowych,
opadowych, odwodnieniowych podobnych
mediow na wieksze odlegtosci. Mozliwe
jest takze podnoszenie sciekow na wyzszy
poziom. Przepompownia dostarczana jest
z kompletnym wyposazeniem zapewniaja-
cym jej automatyczng prace. Mate gabary-
ty, prosta konstrukcja jak i prace zwigzane
z montazem i eksploatacjg to kolejne atuty
przydomowych przepompowni sciekow.

zatACZNIK Nr 16
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BEY THINK > INNOVATE )

ROZNORODNE FUNKCJE | MODUtOWA KONSTRUKCJA

Grundfos Pompy Sp.z.0.0.

ul.Klonowa 23
Baranowo k: Poznania
62-081 Przezmierowo

Lp. | Opis elementéw zbiornika Materiat
‘| przepompowni przydomowej DN80O
lub DN100O
1 | Pokrywa przepompowni A15 PEHD
DN600 mm
2 | Zbiornik przepompowni DN8OO PEHD
lub DN100QO, H2150 mm
3 | Przejicie szczelne dla rury tiocznej PEHD, EPDM
Dz48,3 mm
4 | Uszczelka doptywu Dz160 mm do EPDM
podtgczenia krééca grawitacyjnego
5 | Uszczelka doptywu Dz110mm do EPDM
podtaczenia krééca na przewad
zasilajacy i odpowietrzajacy
Dno soczewkowe PEHD
Kotnierz przeciw wyporowy PEHD
Zaczep sprzegajgcy DN4Omm Zeliwo
zeliwny z zintegrowanym zaworem sferoidalne
zwrotnym kulowym z wyczystkg EPDM
9 | Zasuwa odcinajaca DN40 mosigdz
10 | Obudowa do zasuwy z pokrettem Stal
nierdzewna
OH18N9
11 | Pion tloczny DN40 potaczenie Stal
gwintowane nierdzewna
OH18N9
12 | Belka usztywniajgca 80x40 Stal
nierdzewna
OH18N9
13 | Kréciec ciénieniowy Dz48,3 mm Stal
zakoficzony gwintem 1 %" nierdzewna
OH18N9
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tel.:1061 65011300,

Tax: 061 65013150

info. gpl@grundfos.com

www.grundfos.pl
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GRUNDFOS®

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Fax: -
Dane: -

X

1

Opis’
Nazwa produktu:

Nr katalogowy:
Numer EAN:

Techniczne:

Max flow:

H max:

Typ wirnika: )
Podstawowe uszczelnienie walu:
Tolerancje charakterystyki:

Materialy:
Korpus pompy:

Wirnik:
Uszczelka:

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:

Krociec tloczny:

Cisnienie:

Max. gleboko$é montazu:
Ustawienie na sucho/mokro:
Instalacja:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperalury cieczy:
Gestosc:

Lepkosc kinematyczna:

Dane elektryczne:

Liczba biegundw:

Moc wejsciowa P1:

Nominalna moc silnika - P2;
Czegslotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Tolerancja napiecia:

Rozruch: o

Max zalgczen na godzine:

Prad znamionowy:

Prad uruchomienia:

Prad znamionowy przy braku
obcigzenia:

Cos phi - wspdtezynnik mocy: ,
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obciazenia:

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obciazenia:

Predkosé nominalna:
Moment bezwiadnosci:
Sprawnosc silnika przy pelnym
chcigzeniu:

Sprawnose silnika przy 3/4
obciazenia: .
Sprawno$¢ silnika przy 1/2
cbcigzenia:

Rodzaj ochraony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex:
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

- Wartos¢

SEG.40.12.E.2.508
96878510
5700312551232

4751\is

20.7m

Z ROZDRABNIACZEM
SIC/SIC

I1SC 9906:1999 Annex A

Zeliwo szare
EN-JL1030
Zeliwo szare
EN-JL1030
SIC/SIC

40 °C
6 bar
DIN
DN 40
PN 10
10m
S

pionowy

kazda ciecz Newtonowsk'a
0..40°C

1000 kg/m3

1 mm2/s

2

1.8 kKW

1.2 kW

50 Hz
3x400-415V
+6/-10 %
bezposredni
30
3,2/132A
21A

1.9A

0,81
0,72

0,58
2750 obr/min
0.0038 kg m2
73 %
71 %
66 %

IP68

F

nie
tgacznik termiczny
wewn.

i |SEG.40.12.E.2,508, 50Hz
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Nazwa firmy: -

Autor: -
5 Telefon: -

GIRURNDFOS® ¢ \Ffx -
Dane: =

Opis e  Wartosé

Diugosé kabla: 10m

Typ kabla: LYNIFLEX

Rodzaj wtyczki kabla; NO PLUG

Uktady sterowania:

Szafa sterujgca: bez skrzynki zaciskowej

Regulator PID: Build in

Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci

Inne:

Masa netto: 38 kg

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2013.04.028] GRUND!=OS'9< i
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mevumk; L

Nazwa firmy: -
Autor: -
Telefon: -

GRUNDFOSGDI\F&X: =

Dane: -

Opis
Nazwa produktu:

Nr katalogowy:
Numer EAN:

Techniczne:

Max flow:

H max:

Typ wirnika; )
Podstawowe uszczelnienie watu:
Tolerancje charakterystyki:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:
Uszczelka:

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:
Maksymalne cignienie pracy:
Kotnierz standardowy:

Krociec ttoczny:

Cignienie:

Max. glebokos¢ montazu:
Ustawienie na sucho/mokro:
Instalacja:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy;
Gestosé: _

Lepkosc¢ kinematyczna:

Dane elektryczne:

Liczba biegunow:

Moc wejsciowa P1:

Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:
Tolerancja napiecia:

Rozruch:

Max zalaczen na godzing:

Prad znamionowy:

Prad uruchomienia: B
Prad znamionowy przy braku
obcigzenia:

Cos phi - wspélczynnik mocy:
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia:

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia:

Predkos¢ nominalna:
Moment bezwiadnosci:
Sprawnos¢ silnika przy pelnym
obcigzeniu:

Sprawnos¢ silnika przy 3/4
obcigzenia: ,
Sprawno$¢ silnika przy 1/2
obcigzenia:

Rodzaj achrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex: }
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

Wartosé |

. SEG.40.15.E.2.50B

96878514
5700312551270

4.75\s

258m

Z ROZDRABNIACZEM
SIC/sIC

1SO 9906:1999 Annex A

Zeliwo szare
EN-JL1030
Zeliwo szare
EN-JL1030
SIC/SIC

40°C

. 6 bar

DIN
DN 40
PN 10
10m

S
pionowy

kazda ciecz Newtonowsk'a
0.40°C

1000 kg/m3

1 mm2/s

-

2.3 kW

1.5 kW

50 Hz

3 x400-415 V

~ +6/-10 %

bezposredni
30

3,8/38A
21A

19A

088
0,81

0,71

2700 abr/min
0.004 kg m2
72 %

73%
69 %

IPE8

F

nie

tacznik termiczny
wewn.

SEG.40.15.E.2,508,
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Nazwa firmy: -

Autor: -
o Telefon: -

GIRURDFOS® 2 \fax .
Dane: -

Opis ] i Wartosc

Dtugo$é kabla: ~10m )

Typ kabla: LYNIFLEX

Rodzaj wtyczki kabla: NO PLUG

Uklady sterowania:

Szafa sterujaca: bez skrzynki zaciskowej

Regulator PID: Build in

Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci

Inne:

Masa netto: 38 kg

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2013.04.028] p—
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Instrukcjatransportu i montazu
przydomowych przepompowni sciekow ,,ESP”

1, Transport

2.

>

>

Zbiomiki przydomowych przepompowni $ciekow ,,ESP” powinny by¢
przewozone Srodkami transportowymi wyposazonymi w odpowiednie
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tadunku.

Do zatadunku, roztadunku i montazu nalezy uzywac specjalnych paséw lub
tasm niemetalowych.

Zbiomiki wyposazone sg w specjalne uchwyty transportowe utatwiajace
przenoszenie.

Zbiornikdw nie nalezy podnosi¢ za wystajace na zewnatrz krdécce.

Szafki sterownicze przepompowni transportowane sg jako oddzielne clementy.

Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan zewnetrzny i wewnetrzny
zbiornikOw przepompowni , a szczegdlnie elementy narazone na uszkodzenia

w czasie transportu. ( rys. 1)

Przed zamontowaniem w wykopie na placu budowy w zbiorniku przepompowni
wykona¢ otwory:

0174 mm pod uszczelke 0160 ( rurociag grawitacyjny ).

Otwor ten moze by¢ wykonywany w przestrzeni pomigdzy pierscieniem
przeciwwyporowym a pierwszym zebrem usztywniajacym na caltym obwodzie
0°-360° lub pomigdzy pierwszym a drugim zebrem usztywniajacym zwracajac
uwage na zamontowang wewnatrz belke.

W wykonany otwor nalezy zatozy¢ uszezelke 1 krociec 8160 PCV zaslepiony
korkiem od zewnatrz.

0125 mm pod uszczelke 0110 ( odpowietrzenie oraz przewdd od pomp, przewod
czujnika 1 przewod pomiarowy 8x1 PE ). Otwor ten moze by¢ wykonany pomiedzy
trzecim a czwartym zebrem usztywniajacym kat montazu 15°-75° i 285°-345°, ( rys.2)
Zbiorniki przepompowni montuje si¢ na wezesniej przygotowanym podtozu, ktdre
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ( p.7.2 1 7.3 ) oraz projektem
uwzgledniajacym lokalne warunki gruntowo-wodne.

Zbiorniki nalezy montowac¢ w suchym wykopie. W przypadku wystepowanie wody
gruntowe] wykop nalezy odwodni¢ zgodnie z projektem.

Do ustawiania stuza uchwyty transportowe umieszczone w gormej czesci zbiornika.
Zalecane jest dodatkowe opasanie zbiornika w trakcie jego montazu niemetalowa
tasma

Zbiorniki przepompowni ustawia si¢ pionowo na wypoziomowanym podtozu tak,
aby krocéce przytaczeniowe, w ktore sa one wyposazone umozliwialy polaczenie

z instalacja zewnetrzna.

Obowiazuje od: 01.06.2008
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Rzedna gory zbiornika — po zamontowaniu w wykopie — powinna by¢

ustalona na poziomie + 5 + 15 cm ponad projektowang rzedna przylegtego

terenu. Wtaz PEHD 740 jest przystosowany do przenoszenia obciazen od ruchu
pieszego 1 rowerowego. ( rys. 4 )

Po ustawieniu zbiornika w wykopie nalezy podtaczy¢ rurociagi:

ttoczny

grawitacyjny/e

odpowietrzajacy

Montaz rurociggu ttocznego z kré¢cem ttocznym wykonaé za pomocy ztaczki.
Montaz ten musi odbywac si¢ przy nienaruszonym kroécu tlocznym ( nie moze by¢
skrecany) gdyz spowoduje uszkodzenie elementéw pionu ttocznego wewnatrz
przepompowni.

Montaz rurociggu przykanalika grawitacyjnego — do weczesniej przygotowanego
krééca — przy uzyciu ztaczki.

Montaz odpowietrzenia 1 rury ostonowej na przewody. Od przepompowni do
miejsca montazu szafy sterowniczej utozy¢ rurg ostonows z PCV 110 lub redukcie
110/75 1 rurg¢ AROTA DVR 75x64. W rurze tej bedzie prowadzony przewod od
pompy, przewod czujnika wilgoci pompy i przewod pomiarowy. ( rys. 5)

Po przylaczeniu instalacji zewnetrznej 1 sprawdzeniu szczelnosci potaczen nalezy
wykonac zasyp wykopu. Poszczegdlne fazy robdt budowlano - montazowych
podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.

Do zasypu wykopu nalezy uzy¢ gruntu podatnego na zaggszczanie — zgodnie z
wytycznymi podanymi w normie PN-ENV 1046:2007 [ Tablica A.1 — grupy
gruntow; Tablica 6 — zalecane grubosci warstw i liczba wykonywanych przejsé ].
Zasyp wykonywa¢ warstwami doktadnie zagegszczonymi na catym obwodzie. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania zasypki z jednego stanowiska roboczego. Strefa
szeroko$ci min. 30 cm wokot zbiomika czyli strefa zasypki wstepnej powinna by¢
zaggszczona ubijakiem regcznym lub nogami.

Szczegolnie starannie starannie nalezy wykona¢ zasypke w obrebie kroécow
przytaczeniowych, zeber usztywniajacych i kotnierza przeciwwyporowego.

Jesli wykop jest szerszy, siggajacy poza te strefe — do zageszczenia zasypki gtownej
mozna uzy¢ sprzetu mechanicznego, np. wibratora ptytowego lub ubijaka
wibracyjnego.

W przypadku wystepowania wody gruntowej zaleca si¢ — w obrebie kolnierza
przeciwwyporowego — wykonanie zasypki gruntem stabilizowanym cementem w
1losci 60 — 80 kg/m3 zasypki.

Decyzj¢ o stabilizacji zasypki cementem powinien podja¢ inspektor nadzoru
inwestorskiego lub projektant — w zalezno$ci od faktycznego stwierdzonego na
budowie poziomu wystgpowania wody gruntowe;j. ( rys. 6)

» Po zamontowaniu przepompowni nalezy zamontowaé szafe sterownicza na $cianie

budynku - podtaczy¢ zasilanie do szafy sterowniczej, przeciagnaé przewodd pompy,
przewdd czujnika wilgoci oraz przewdd pomiarowy w ulozonej wezesniej rurze
ostonowej. (rys.7)

Obowiazuje od: 01.06.2008
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W trakcie wykonywania czynno$ci zatadunkowo - roztadunkowych, transportowych
1 montazowych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych w tym zakresie przepiséw BHP.

3. Konserwacja

Zbiomiki wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD i wiazy z PEHD @740
nie wymagaja konserwacji.

Uwaga: Wszelkie pytania dotyczace montazu nalezy kierowa¢ do producenta
EKO-SYSTEM-POLSKA Jasionka 74A k/Rzeszowa.

Obowiazuje od: 01.06.2008
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Rozbudowa kanalizacyi sanitarnej w Gminie Chetmiec, miejscowosc Wieloglowy, elap B1

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ

W CHELMCU

SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ W
WIELOGLOWACH,
ETAP B1

Czesc rysunkowa
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