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DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust.3 i ust. 3a ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pdézn. zm.) — po
rozpatrzeniu wniosku Przedsi¢biorstwa Projektowania i Obstugi Inwestycji
EKOKLIMA z siedziba przy ul. Putaskiego 95/46 w Suwatkach

Zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drog gminnych nr ew. dz. 228,
229/3, 238, 237, 227, 244, 153/3, 240, 166/39, 235/1, 263, 234, 245, 241/1,
242, 250, 251, 248, 271, 265/1, 255, 5/8, 256, 254, 253, 264/1, 58/17, 75/1
w miejscowosci Wielopole w pasie drog gminnych nr ew. dz. 524, 570,

546/8, 598, 542, 539, 519, 317, 329, 362, 357, 366, 273, 486/6, 509/2,

535/25 w miejscowosci Wielogtowy w pasie drég gminnych nr ew. dz.
182, 222, 71, 200, 190, 132/5 w miejscowosci Ubiad oraz pasie drog
gminnych nr ew. dz. 100, 104/7, 155, 150, 166/3, 168/7, 170/3, 143/3,
138/10, 298/5, 134, 125, 54/2, 209, 200 w Dabrowej zgodnie z zalaczona
do wniosku mapa sytuacyjno-wysokosciowa, przy zachowaniu warunkow:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:
-uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

-uzgodnienia z zarzadcea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,
projektu budowlanego

-uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na
umieszezenie w nim urzadzenia.

Niniejsza decyzja stanowi zgode na dysponowanie dzialka na cele
budowlane zwigzane z wybudowaniem sieci kanalizacyjnej
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Uzasadnienie

Przedsiebiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji EKOKLIMA
7 siedzibg przy ul. Putaskiego 95/46 w Suwalkach, zlozyto wniosek do
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu
o uzgodnienie lokalizacji urzadzenia kanalizacyjnego w pasie drogi
gminnej nr ew. dz. 228, 229/3, 238, 237, 227, 244, 153/3, 240, 166/39,
235/1, 263, 234, 245, 241/1, 242, 250, 251, 248, 271, 265/1, 255, 5/8, 256,
254, 253, 264/1, 58/17, 75/1 w miejscowosci Wielopole w pasie drog
gminnych nr ew. dz. 524, 570, 546/8, 598, 542, 539, 519, 317, 329, 362,
357, 366, 273, 486/6, 509/2, 535/25 W miejscowosci Wieloglowy
w pasie drég gminnych nr ew. dz. 182, 222, 71, 200, 190, 132/5
w miejscowosci Ubiad oraz w pasie drog gminnych nr ew. dz. 100, 104/7,
155, 150, 166/3, 168/7, 170/3, 143/3, 138/10, 298/5, 134, 125, 54/2, 209,

200 w Dabrowej

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy 0 drogach publicznych,
w szczegblnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wlasciwego zarzadcey drog.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okre§la sposéb, miejsce i warunki
umieszezenia urzadzen, co zostato ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu, ul.
Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. .
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Nasz Znak: WB@G.6220.10.2012 Chelmiec 11 wrzesnia 2012r

ZALACZNIK Nr 10

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 , 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.), art. 71 ust.1 i ust. 2,
art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na érodowisko ( Dz. U z 2008 roku Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 79
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaca
oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6z zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zakiadu
Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec z dnia 4 lipca 2012
roku w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn.
,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowo§ci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad, Gmina
Chelmiec” (gmina Cheimiec, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo matopolskie) realizowanego na dziatkach nr
ewid.:

Wieloglowy:

569/3, 569/2, 569/1, 596/3, 596/12, 595/1, 595/3, 594/1, 594/2, 593/5, 593/4, 568/1, 568/2, 557/8, 557/7,
592/4, 592/1, 557/29, 557/23, 557/36, 561, 565/1, 560, 539, 556/1, 558, 554/3, 557/11, 540/6, 540/7, 554/1,
538/1, 540/10, 540/3, 540/1, 559/3, 559/2, 557/30, 542, 557/32, 543/2, 543/3, 543/5, 557/3, 530/2, 530/3,
541/2, 52514, 529, 528, 527, 526/5, 526/3, 526/4, 598, 524, 523, 323, 324/1, 530/4, 519, 531/1, 645, 535/8,
535/18, 535/7, 535/19, 535/15, 535/21, 520/29, 520/27, 520/25, 520/20, 520/10, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6,
520/16, 521/1, 522, 316, 315/23, 315/44, 315/43, 315/18, 315/5, 315/6, 315/11, 315/10, 314/2, 304/6, 304/5,
303, 304/3, 302, 305/3, 305/2, 317, 315/16, 315/48, 315/49, 648, 313, 312, 311, 310, 309, 306, 307/2, 318,
319/1, 320/1, 322, 327/36, 327/37, 327/55, 327/54, 327/52, 327/50, 327/3, 327/67, 327/65, 327/56, 327/57,
327/58, 327/46, 327/25, 327/27, 327/23, 327/24, 327/19, 327/18, 327/17, 327/16, 327/7, 327/28, 327/15,
327/14, 327/13, 327/12, 327/20, 327/21, 327/30, 327/31, 327/29, 327/72, 327/44, 327/41, 327/61, 327/63,
328/9, 328/4, 328/5, 328/3, 320/11, 320/12, 321/1, 321/2, 320/14, 320/10, 329, 358/1, 358/2, 357, 330/2,
359, 330/1, 331/1, 360, 367/1, 361/4, 361/5, 361/6, 361/9, 361/10, 361/7, 361/8, 366, 369/2, 369/3, 369/12,
369/14, 331/11, 331/2, 331/3, 331/4, 331/7, 372, 373/2, 374/3, 374/5, 333/2, 332, 272/4, 300/1, 300/2, 300/4,
298/3, 298/4, 273, 297, 296, 281/2, 282, 295, 294, 293/2, 293/1, 292, 291, 290, 289/3, 289/1, 289/2, 2883,
288/2, 287/2, 287/3, 286, 285/1, 285/2, 284, 278/7, 278/6, 276, 275/2, 275/3, 27112, 277/1, 279/10, 279/18,
279/9, 280/6, 279/12, 279/13, 274/6, 275/5, 268, 266, 483/5, 508, 481/2, 477/1, 477/3, 479/1, 477/4, 474,
507/4, 507/5, 505/3, 505/2, 505/6, 506, 405/5, 405/4, 406, 405/1, 405/8, 405/3, 505/5, 505/4, 531/2, 465,
327/68, 468,471, 472, 473, 475, 535/6

Dabrowa:

93, 263, 264, 265, 266, 267, 272/1, 292, 273, 274/2, 27415, 274/1, 275/2, 275/5, 275/11, 295/2, 295/1, 276/4,
276/3, 276/2, 276/10, 277, 278, 263, 260/1, 261/7, 261/6, 262, 261/4, 259/6, 259/3, 259/1, 258, 257, 256,
255, 15, 181, 182, 184/1, 184/2, 186/12, 186/8, 186/7, 186/6, 186/5, 183, 176/1, 186/20, 186/16, 186/17,
186/15, 186/10, 186/1, 186/18, 186/19, 174/2, 174/9, 173/4, 173/6, 173/1, 173/5, 174/4, 17415, 174/6,
172/11, 169/1, 168/2, 168/5, 168/3, 168/6, 167/8, 170/5, 167/10, 168/9, 167/2, 166/4, 165/2, 164/4, 165/9,
165/14, 166/6, 165/11, 165/12, 163/1, 160/8, 160/9, 162/1, 164/2, 164/1, 160/1, 156/4, 156/8, 156/7, 156/5,
156/9, 156/10, 156/11, 157/2, 25/2, 25/1, 150, 154, 153/1, 153/4, 288, 153/3, 148/4, 148/3, 122/2, 122/14,
122/3, 122/1, 178, 298/5, 298/6, 298/1, 137/3, 137/1, 136, 135, 138/12, 137/10, 138/8, 138/7, 138/10, 138/4,
137/8, 172/2, 172/3, 170/1, 170/4, 170/3, 139/5, 138/2, 138/1, 137/9, 139/4, 140/2, 140/1, 140/6, 140/13,
140/22, 140/19, 140/18, 140/15, 140/16, 140/11, 142/2, 166/3, 247, 246, 252/3, 252/6, 252/2, 252/5, 200,
245/1, 245/2, 251/8, 251/6, 208, 205, 251/3, 207, 204, 253/2, 211/2, 211/1, 209, 212/1, 196/22, 196/8,
196/20, 193/5, 193/8, 196/17, 203, 198, 196/13, 196/14, 196/16, 196/18, 196/21, 196/15, 196/10, 201,



199/2,134, 58, 55, 57, 56/2, 56/1, 62/11, 63/8, 66, 24/17, 24/10, 67/1, 54/2, 53/1, 68/12, 68/11, 68/9, 59,
131/1, 61/10, 61/9, 60, 64/8, 61/8, 61/3, 64/6, 64/5, 64/1, 65, 140/8, 140/9, 141/2, 143/4, 130, 147/3, 147/10,
147/8, 147/19, 147/20, 129/4, 129/3, 129/2, 128/9, 128/6, 125, 128/3, 128/8, 124/2, 124/1, 128/7, 127/1,
127/3, 112/1, 112/2, 158/1, 158/3, 158/4, 286, 285, 284, 283, 96/2, 98, 95, 94/3, 94/2, 94/7, 107/4, 107/7,
107/3, 107/6, 107/5, 107/2, 107/1, 105, 104/3, 104/13, 104/12, 104/10, 104/7, 104/6, 99, 100, 102/3, 102/1,
102/2, 140/10, 197, 168/7, 168/8

Ubiad ,

185/5, 185/1, 182, 181, 180/1, 180/2, 164, 144, 163, 162/2, 160/1, 160/10, 71, 160/5, 160/7, 160/4, 160/9,
160/3, 159/19, 159/15, 201/1, 204, 205/2, 205/1, 206, 207, 190, 209, 159/7, 159/5, 187/6, 158/2, 158/3,
187/4, 187/5, 158/1, 156/1, 156/3, 189/2, 189/1, 189/8, 189/3, 188, 202/2, 202/5, 202/3, 199/3, 198/2, 208/1,
198/1, 208/3, 208/4, 217/1, 217/2, 217/5, 216/1, 216/2, 216/8, 216/9, 219/1, 219/5, 219/6, 216/10, 215/2,
219/4, 220, 221/1, 221/2, 131/4, 131/9, 131/10, 131/3, 131/14, 131/7, 131/12, 132/3, 132/2, 132/10, 132/5,
132/7, 136/1, 136/4, 138, 135/2, 140, 141/3, 141/2, 141/1, 142/1, 142/2, 142/4, 142/5, 142/6, 142/8, 142/9,
142/12, 142/13, 147/2, 147/1, 232/6, 232/1, 230, 229, 228, 227, 226, 225/1, 225/2, 224/2, 224/3, 146, 234,
239, 222, 353, 355/6, 235/2, 236, 235/3, 235/4, 237/1, 237/2, 237/3, 356/5, 356/11, 356/10, 355/7, 356/9,
356/8, 354,352,351, 346, 385/5, 345, 340/1, 342/2, 343/2, 343/3, 344/1, 237/5, 131/6

oraz majac na wzgledzie opinie :
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 276/12 znak. PSE-NNZ-420-221/12 z dnia 24 lipca 2012 roku,
~  Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydzial Spraw Terenowych w Starym
Saczu znak: ST.I1.4240.96.2012.PL z dnia 13 sierpnia 2012 roku.

stwierdzam

I brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad, Gmina
Chelmiec” (gmina Chelmicc, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo malopolskie) realizowanego na
dziatkach ew. nr w/w

II. zataczniki do niniejszej decyzji:

— charakterystyka przedsiewziecia

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 lipca 2012r Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chehmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec zwrécit si¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na:. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad, Gmina Chelmiec” (gmina Chetmiec, powiat Nowy Sacz, wojew6dztwo
matopolskie) realizowanego na w/w dziatkach.

Whioskodawca przedtozyt karte informacyina przedsigwzigcia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).
Zawiadomieniem z dnia 12 lipca 2012 roku znak. WBG.6220.10.2012 Wéjt Gminy Chetmiec wszczat
postgpowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczesnie w dniu 12 lipca 2012 roku na postawie art. 64
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199
poz. 1227) wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw



Terenowych w Starym Saczu oraz Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
z prosba o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na
srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 24 lipca 2012 roku (data
wplywu do tut. organu 27 lipiec 2012 rok) wydal opinie sanitarna Nr 276/12 w ktérej stwierdza, iz po
zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.]1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialtywania na $rodowisko.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych w Starym
Saczu pismem z dnia 10 sierpnia 2012 roku (data wplywu do tut. organu 13 sierpien 2012 rok) uznato, iz po
przeprowadzonej analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsigwziecia na podstawie karty
informacyjnej, przy uwzglednieniu uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ze w/w przedsigwzigcie
zgodnie z § 3 ust.] pkt.79 —,,Sieci kanalizacyjne o calkowitej dhugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz
1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa oraz przytaczy do budynkéw’ rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.) stwierdza brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a tym samym brak koniecznosci sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko.

Postanowieniem z dniu 20.08.2012r znak. WBG.6220.10.2012 Wéjt Gminy Chelmiec wydat
postanowienie w sprawie braku potrzeby sporz4dzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na teremie miejscowosci
Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad, Gmina Chelniec” (gmina Chelmiec, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo
matopolskie) realizowanego na dziatkach ew. nr w/w

Wéjt Gminy Chelmiec zawiadomieniem z dnia 29 sierpnia 2012r znak: WBG.6220.10.2012
poinformowal o zakoficzeniu postgpowania dowodowego oraz przystugujacym stronom prawie
wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialdw oraz zgloszonych zadan.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie
miejscowoséci, Wieloglowy, Dgbrowa, Ubiad (gmina Chelmiec, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo
matopolskie).

Obszar przewidziany do skanalizowania w ramach zadania inwestycyjnego objgtego niniejszym
projektem zlokalizowany jest wzdiuz drogi krajowej nr 75 Nowy Sacz - Brzesko, gléwnie po jej prawej
stronie a takze wzdiuz drogi powiatowej 1560 K Wielogtowy - Ubiad oraz ciekéw bez nazwy, bedacych
prawymi doptywami Dunajca. Obejmuje fragment dotychczas nieskanalizowanego terenu miejscowosci
Wielogtowy, Dabrowa, Ubiad. Projektowana kanalizacja obstugiwac bedzie zabudowe mieszkalna jedno
i wielorodzinng oraz zaklady ushugowe i przemyslowe (np. Zakiad Przetworstwa Mleczarskiego
"DOMINIK™). Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane bedg do miejskiej oczyszezalni $ciekdw
w miejscowosci Wielopole.

Planowana inwestycja obejmuje kanalizacj¢ sanitarng o dhigosci facznej okolo 40000 mb; w tym
kanalizacje grawitacyjna o dtugosci okoto 31000 mb oraz kanalizacje cisnieniowa o dugoéci okoto 9000 mb.
Do kanalizacji podiaczono okolo 560 budynkéw mieszkalnych, budynki ustugowe oraz przemystowe, tj.
firma ,,Wisniowski”. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano w technologii rur z polimerobetonu,
materiaty, ktérego gléwnymi skiadnikami sa: zZywica poliestrowa oraz kwarcowy napelniacz mineralny
o r6znym stopniu uziarnienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) - wg ostatecznej
decyzji Inwestora i PE klasa PE100 SDR17 PN 10(kanalizacja ci$nieniowa).

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja liniowa, z tego wzgledu =zajecie powierzchni
wymienionych wyzej dzialek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczenin inwestycji powierzchnia
dziatek zostanie przywrécona do stanu poprzedniego. Na stale zostanie zajeta powierzchnia dziatek pod
planowane przepompownie. Przyjmujac ogrodzenie przepompowni o wymiarach 10 x 10 m, planowane
przepompownie zajma sumarycznie powierzchnig 500 m’ (pigé przepompowni).

Dziatki pod planowane przedsigwziecie stanowig obecnie tereny:
- zabudowy mieszkalnej miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad — prywatni wiadeiciele,
- tereny rolnicze miejscowosci Wielogtowy, Dabrowa, Ubiad — prywatni wlaciciele,
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- odeinki drég lokalnych — Gmina Chelmiec,

- droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu,

- droga krajowa — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Odziat w Krakowie,

- potoki i rowy — Malopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Rejon Nadzoru
Urzadzen w Nowym Saczu.

W terenie zabudowanym nie beda wymagane rozbiorki obiektéw w zwiazku z planowang
kanalizacja. Planowane przedsigwzigcie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa,
Ubiad poza terenami zabudowanymi prowadzone bedzie wzdhuz drég lub w drogach gruntowych
utwardzonych /asfaltowych lokalnych oraz po terenach rolmiczych. Przejscia w miejscu przekroczenia
ciekéw wodnych nalezy wykonaé metoda przewiertu lub przepychu. Oprécz tego na obszarze
przeznaczonym pod kanalizacje nie wystgpuja tereny zalesione. Sporadycznie spotka¢ mozna skupiska
drzew i krzewéw. Na rozpatrywanym obszarze wystepuja tereny o nieznacznym ryzyku budowlanym oraz
obszary zagrozone okresowo wodami powodziowymi. Gmina Chelmiec dysponuje Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. Planu

Gospodarka éciekowa terenu rozwiazana jest obecnie (przy braku zbiorczej kanalizacji sanitarnej
w tym rejonie) w oparciu o zbiomniki bezodplywowe, w ktérych gromadzone sg $cieki powstajace w
obiektach mieszkalnych, zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. W czescl sg to zbiorniki posiadajgce
odplywy do rowéw odwadniajacych, powodujace znaczne zanieczyszczenie wod powierzchniowych 1 gleby.

Kanalizacjg sanitarng przewidziano do wykonania w technologii rur z polimerobetonu, materiatu,
ktérego gtéwnymi skladnikami sa: zywica poliestrowa oraz kwarcowy napelniacz mineralny o réznym
stopniu uziarnienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) - wg ostatecznej decyzji
Inwestora i PE klasa PE100 SDR17 PN 10(kanalizacja ci$nieniowa). Zastosowany bgdzie jeden z systemow
dostepnych na rynku krajowym, przy zachowaniu parametréw technicznych (tj. Klasy obciazenia, $rednicy,
grubosei $cianek rur itp.) okreslonych w projekcie budowlanym. Odeinki kanalizacji grawitacyjnej bedg
wykonane z rur z polimerobetonu aczonych za pomocg spegj alnych 1acznikéw lub rur kielichowych PVC
taczonych na uszczelke. Odcinki kanalizacji cisnieniowej bedq wykonane z rur PE o potaczeniach
zgrzewanych. Zapewnia to, przy prawidiowym wykonawstwie, szczelnoéé przewodow kanalizacyjnych
i zabezpiecza przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji oraz eksfiltracjg $ciekéw do gruntu. Po
wykonaniu (przed zasypaniem), przewody zostang poddane probie szczelnodei na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szezelnodei przeprowadzone beda zgodnie
z obowiazujaca norma PN — EN 1610 "Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych™.

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywaé mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkéw i w rejonach skrzyzowafl z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wylgcznie recznie - przy
skrzyzowaniach z gazociagami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w obecnosci przedstawicieli
odpowiednio: Rejonu Eksploatacii Sieci Gazowej w Nowym Saczu, Rejonu Dystrybucji Energit Nowy Sacz
i TP.S.A. w Nowym Saczu.

Przekroczenia drogi krajowej, powiatowej i drég gminnych o nawierzchni asfaltowe] wykonane
zostang metoda przepychu lub przewiertu, stosujac si¢ do warunkow podanych przez zarzadcow drog;
w przypadku pozostalych drog lokalnych — w wykopie.

Wykopy w bezpoérednim sasiedztwie istniejacych obiektow nalezy wykonywaé wylaeznie jako
umocnione, Pozostate wykopy wykonywaé o $cianach pionowych z wykorzystaniem obudowy przestawnej ,
lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla glebokosei do 3,0m) i 1+0,71 (dla glebokosci ponad 3,0m).
Minimalna szeroko$é wykopéw umocnionych ze écianami pionowymi winna by¢ nie mniejsza niz: 0,90m
dla rurociagéw o érednicy do 160mm, 1,0m dla rurociagéw do 200mm. W przypadku wykopow ze skarpami
szeroko$é wykopu powinna wynosié w dnie: drurociagu + 2x20cm.Przewody kanalizacyjne grawitacyjne
i tloczne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o grubosci warstwy 15cm, z piasku o $rednicy czastek nie
wiekszych niz 2mm. Podioze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwarty
swojej powierzchni. Gleboko$¢ uktadania przewoddw kanalizacyjnych wynika z glebokosci przemarzania
gruntu. Dla kanalizacji grawitacyjnej winna wynosié¢ min. 1,4m od poziomu terenu do powierzchni rury. Dla
kanalizacji ciénieniowe]j gteboko$¢ ta wynosi 1,2m. W przypadku mniejszego zaglebienia rurociag nalezy
dodatkowo dociepli¢ np. warstwa zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi na
rysunkach profili. Minimalny spadek dla sieci rozdzielczej grawitacyjnej nie powinien by¢ mniejszy od 1%
dla rur o érednicy 160mm i 0,6% dla rur o érednicy 200mm.



Utozony przewod po wykonaniu préby szezelnosel, nalezy zasypaé wykonujac obsypke przewodu
o grubosci min. 30cm nad wierzchem rury (stanowiaca warstweg ochronng strefy niebezpiecznej dla rur
z tworzyw sztucznych). Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie
niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu
materialem sypkim.

Przy montazu przewoddw grawitacyjnych i ttocznych nalezy $cisle przestrzegaé zalecen producenta.
W projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje si¢ przy pomocy ztaczy kielichowych z pierécieniem
gumowym rury PVC lub z rur z polimerobetonu aczomych za pomoca specjalnych tacznikéw. Przed
wykonaniem polgczenia rur gtadkosciennych nalezy sprawdzié¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli
nie, nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno mieé¢ kat 15 stopni i dhugo$é réwng podwdjnej grubosei
scianki rary. Wewngtrzne powierzchnie kielicha oraz zewngtrzne powierzchnie bosego kofica rury powinny
by¢ dokfadnie oczyszczone i osuszone. Mozna stosowa¢ zalecane przez producenta srodki zmniejszajace
tarcie (ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno nakladaé ich na pierScieri uszczelniajacy.

Montazu przewodoéw nalezy dokonywaé przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ materiatu, zaleca sie wykonywaé polaczenia w temperaturze nie
nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku 1" spadku przewodow grawitacyjnych nalezy wykonywaé w studzienkach
kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac stosujac odgiecia rur wykorzystujac
elastyczno$¢ materialu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od $rednicy przewodu
i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwréci¢ uwage, aby wygiecie nie stwarzalo dodatkowych naprezeii
w samym polgczeniu. Nie wolno podgrzewac rur podczas wyginania. Minimalne promienie gigcia podaje
producent.

Zaprojektowane zostang studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub
polimerobetonu, z elementéw ktore stanowia: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa. Polgczenia
w studzienkach nalezy wykona¢ poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek
kaskadowych nalezy stosowaé wkiadki zalecane przez producenta systemu. Kinety studzienek nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci ok. 15cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé
zageszczajac jg warstwowo. Wysoko$é rury wznoszacej (frzon studzienki) powinna siegaé do 30 + 50cm
ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy za$lepi¢ korkami.

Kanalizacyjne przewody tloczne zaprojektowano z polietylenu PE 100 klasa SDR17 PN 10.
W projektowanym systemie polaczenia rur wykonuje si¢ z zastosowaniem zgrzewania doczolowego.

W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztaltki o takim samym wskazniku topliwosci, tej samej
$rednicy 1 gruboscei écianki,

- kofcdwki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione dokladnie wspoélosiowo,

- wyrdwnanie powierzchni czolowych koncow taczonych rur nalezy wykonywaé bezposrednio przed
przystapieniem do zgrzewania,

- parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura plyty grzewczej, sita docisku, czas zgrzewania
i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,

- po zakofczeniu procesu zgrzewania i chlodzenia dokona¢ kontroli polaczenia (w zakresie m.in.
szerokosci wyplywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztaltek) zgodnie

z zaleceniami producenta,
- prace zgrzewalnicze wykonywaé¢ doktadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Do realizacji inwestycji przewiduje sig¢ nastgpujacy sprzet: agregat pradotworczy, ciagnik
gasienicowy 74kW, koparka 0,15m’, samochéd dostawczy do 0,9t, samochéd samowyladowezy do 5t
samochod skrzyniowy do 5t, spycharka gasienicowa 55kW, ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka
wibracyjna spalinowa 70-90 m*/h, zgrzewarka do rur PE, PEHD, zuraw do 5t, zuraw samochodowy 5-6t,
wiertnica pozioma dhugo$é zerdzi 30m (wykonanie przewiertéw pod ciekami). Przyjeta technologia
minimalizuje ryzyko wystapienia stanéw awaryjnych. Przy prawidlowym wykonawstwie i prawidlowo
prowadzonej eksploatacji przedmiotowej kanalizacyjnej nie powinny wystepowaé stany awaryjne.



Najczesciej wystepujacym  stanem awaryjnym kanatéw $ciekowych jest niedroznosc,
wynikajaca z nieprawidiowej eksploatacji. W takim przypadku nalezy bezzwlocznie ustalié niedrozny
odcinek i dokonaé jego czyszczenia.

W celn przeciwdziatania sytuacjom awaryjnym nalezy:
- prowadzié¢ eksploatacj¢ przewodow kanalizacyjnych zgodnie z opracowanymi instrukcjami,
- nadzér nad eksploatacja kanalizacji powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie,
. okresowo dokonywat przegladéw 1 czyszczenia kanalow sanitarnych.

Projektowana kanalizacja sanitarna objgta ninjejszym przedsigwzigciem inwestycyjnym
obstugiwaé bedzie okoto 560 obiektow mieszkalnych (jednorodzinne i wielorodzinne), ustugowych
oraz produkeyjnych firma produkeyjna Zakltad Przetworstwa Mileczarskiego "DOMINIK”, z ktérych
odprowadzane bedg $cieki, sumarycznie w iloéci okoto ~200 m*/d (odplyw éredniodobowy).

We wstepnej fazie projektowania analizie poddano warianty planowanego zadania inwestycyjnego
w zakresie:

- systemu rozwiazania gospodarki sciekowej dla przedmiotowego terenu,

- lokalizacji inwestycji,

- rozwiazan techniczno - technologicznych.

Przyjecie wariantu rozwiazania gospodarki Sciekowej w oparciu o grawitacyjno — ci$nieniowy
system kanalizacji podyktowane zostalo ponizszymi uwarunkowaniami: Obowiazujacy Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chetmiec (Uchwata Nr XXIV/199/2000 Rady Gminy
Chetmiec z dnia 1 czerwca 2000 roku). Kanalizacja Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad zostata opracowana
zgodnie z zapisami planu, z jednoczesnym uwzglednieniem nastgpujacych uwarunkowan:

1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielcze] z oddzielnym odprowadzeniem Sciek6w
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualnej.

2. Podstawowym sposobem odprowadzania $ciekdw socjalno-bytowych bedzie przewidywany
system zbiorczej kanalizacji sanitarnej: grawitacyjny i grawitacyjno-ciSnieniowy realizowany
zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

_ Przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Wielopole 1 odprowadzona zostanie
do miejskiej oczyszezalni $ciekéw w Wielopolu, na podstawie wstepnego porozumienia
7 administratorem oczyszczalni tj. Sadeckie Wodociagi

- sieé kanalizacyjng stanowi¢ beda ciagi kanalizacyjne, obejmujgce swym zasiggiem tereny
zagospodarowane,

- dopuszcza si¢ wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej $ciek6w przemystowych, pod
warunkiem ich weze$niejszego podezyszezenia do parametréw éciekow sanitarnych oraz za
zgoda uzytkownika sieci,

- nie dopuszcza si¢ odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw opadowych, ani wod
pochodzacych z odwadniania gruntow,

3. Wariantami alternatywnymi dla przedfozonego systemu kanalizacj, moglyby byé rozwiazania
oparte o nastgpujace zasady odprowadzania $ciekow:

- na terenach zabudowy zwartej, zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terenéw zabudowy
ciagtej nalezy zabezpieczy¢ odprowadzenie $ciekéw poprzez lokalne oczyszezalnie Sciekdw,
pod warunkiem istnienia w poblizu cieku — odbiornika; w przeciwnym przypadku dopuszcza
sie odprowadzenie $ciekéw do szczelnych zbiomikéw wybieralnych, skad beda one
wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszezalni Sciekow,

_ na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza sig zastosowanie przydomowych oczyszczalni
&ciekéw, ewentualnie bezodptywowych zbiornikéw wybieralnych na $cieki oproznianych
poprzez wywozenie $ciekéw na oczyszczalnig.



Przyjety system odprowadzenia Sciekdw z przedmiotowego terenu jest wigc zgodny z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszczalni Sciekow uwzgledniono
réwniez warunki gruntowo-wodne 1 mozliwos$ci lokalizacyjne urzadzen na rozpatrywanym terenie.
Zréznicowany poziom wod gruntowych stawia pod znakiem zapytania rozwigzania oparte na
zastosowaniu przydomowych oczyszczalni $ciekéw z odprowadzeniem $ciekdw oczyszezonych do
ziemi (§ 11, p. 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkdw
jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod fub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137, poz. 984). Wielko$¢ czesci
dzialek zabudowanych obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi utrudnia, a czesto uniemozliwia
lokalizacje elementdw shuizacych do rozsaczania.

Odprowadzenie sciekdéw oczyszczonych z przydomowych oczyszezalni do istniejgcych
ciekow powierzchniowych i rowdw wigzaloby sig (na znacznej czgéci obszaru przewidywanego do
skanalizowania) z koniecznoscia realizacji diugich ciggdéw odptywowych (od kilkunastu do
niejednokrotnie nawet kilkuset metrow).

Ponadto oczyszczalnie przydomowe sg powodem szeregu probleméw eksploatacyjnych, co
W powigzaniu ze znacznym kosztem inwestycyjnym skiania do stosowania innych rozwiazan.
Przedstawione argumenty stanowia podstawg do rezygnacji z takiego wariantu rozwiazan.

Lokalizacje inwestycji (fras¢ projektowanej kanalizacji) determinuja przede wszystkim:

1. usytuowanie istniejacej oczyszczalni sciekow,
konfiguracja terenu umozliwiajaca w maksymalnym stopniu wykorzystanie naturalnego
uksztattowania terenu dla prowadzenia grawitacyjnych odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych
w kierunku istniejacej oczyszczalni,

3. wymagania i zadania wiascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych usytuowane beds rurociagi
kanalizacyjne, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacji)
i konieczno$¢ uzyskania przez Inwestora tj. Gming Chetmiec prawa do dysponowania terenem
na cele budowlane (zgod wilascicieli dziatek).

Wariantowo$¢ w zakresie lokalizacji inwestycji jest wigc w znacznym stopniu ograniczona
powyzszymi czynnikami. Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiagnigcia kompromis
pomigdzy uwarunkowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacja spoleczenstwa.

Biorac powyzsze czynniki pod uwagg wybrano wariant wykonania przewodéw Kanalizacji
sanitarnej w systemie z tworzyw sztucznych PE (odcinki ci$nieniowe) oraz PVC lub polimerobetonu
(odeinki grawitacyjne). Zastosowany bedzie jeden z systemdéw dostgpnych na rynku — np. firmy
» WAVIN”, ,GAMRAT”, , Hobas” przy zachowaniu parametréw technicznych (tj. klasy obcigzenia,
$rednicy, grubodci $cianek rur, itp.) okre$lonych w projekcie budowlanym. Odcinki kanalizacji
grawitacyjnej beda wykonane z rur kielichowych PVC faczonych na uszczelke lub rur
polimerobetonowych {gezonych za pomocg specjalnych facznikéw. Odcinki kanalizacji ci$nieniowej
bedg wykonane z rur PE o polaczeniach zgrzewanych. Zapewnia to, przy prawidlowym
wykonawstwie, szczelnosé sieci kanalizacyjnej i zabezpiecza przed infiltracjg wod gruntowych do
kanalizacji oraz eksfiltracjg sciekéw do gruntu, co ma szczegdlne znaczenie z uwagi na mozliwosé
wystgpowania wysokich pozioméw woéd gruntowych. Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody
kanalizacyjne zostana poddane probie szczelnosci na eksfiltracjg sciekow do gruntu i infiltracje waod
gruntowych do kanatu. Préby szezelnosci przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujaca norma PN —
EN 1610 "Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

Warianty innych rozwigzan technologiczno - materialowych odrzucono z uwagi na
potencjalne zagrozenie dla wod podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystepowad
nieszezelnoscl systemu (np. rury i studnie betonowe), co ma szczegodlnie istotne znaczenie z uwagi na
stosunkowo wysoki poziom woéd gruntowych i ukladanie czgsci ciggéw kanalizacyjnych na
glebokosciach ponizej lustra wody gruntowej.

Budowa kanalizacji pozwoli w pelni racjonalnie wykorzystac teren i uporzadkuje gospodarke
$cickowaq na przedmiotowym terenie. Ma to szczegdlne znaczenie z uwagi na: '

- realne zmniejszenie naktadow zwigzanych z utylizacjg odpaddw plynnych,



- stworzenie korzystnych warunkéw dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalnej.

Zatem realizacja przyjetego wariantu inwestycji jest shuszna. Biorgc ponadto pod uwage
istniejacq na terenie miejscowosci Wielopole oczyszezalnie $éciekdéw, brak jest racjonalnego
alternatywnego zagospodarowania przedmiotowego terenu, dajacego podobne korzyéci dla
$rodowiska.

Na etapie realizacji nastapi zuzycie:
- wody do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5 m’/dobg przez okres okoto 12 miesigcy,
- surowcdw, materiatéw wg projektu wykonawczego, .
- paliw dla pracujgoych maszyn, urzadzen i érodkéw transportu, bedacych w gestii wykonawcy,
- energii elektrycznej do kilkadziesigt kWh dziennie przez okres budowy.

Planowane przedsigwzigeie inwestycyjne w czasie eksploatacji nie jest zwiazane
z wykorzystywaniem wody oraz innych surowcow 1 paliw. W zwiazku z koniecznoscia zastosowania
strefowych oraz przydomowych przepompowni $ciekdw, taczny pobdr mocy elektrycznej bedzie
wynosit okoto 45kW.

Przedsiewziecie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zaloZenia
inwestycja proekologiczna, stuzaca (W powiazaniu z istniejaca oczyszezalnia §ciekéw) do ochromy
przed zanieczyszczeniem jednego z komponentéw érodowiska jakim sg wody powierzchniowe.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie
micjscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad” - Gmina Chelmiec wprowadzi pozytywne zmiany
w zakresie wyposaZenia gminy w infrastrukture techniczna i przyczyni si¢ do poprawy stanu
higienicznego miejscowoéei poprzez uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w tym rejonie (4.
likwidacje nieszezelnych szamb 1 dzikich wylotéw kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego
przytaczania budynkéw mieszkalnych do zbiorczej kanalizacji, odprowadzajacej scieki do istniejacej
oczyszczalni w miejscowosci Wielopole.

Planowane przedsigwziecie w fazie realizacji moze oddziatywaé na komponenty $rodowiska
naturalnego. Bedzie ono miafo charakter lokalny i krotkotrwaly.

Podczas budowy kanalizacji nie wystapia szezegblne uwarunkowania co do uzytkowania
terenu, Proces budowy kanalizacji nie bedzie odbiegat od budéw prowadzonych w ramach uzbrojenia
inzynieryjnego terenu. Nalezy si¢ liczy¢ z okresowymi podwyzszonymi poziomami halasu
wynikajacego z pracy cigzkiego sprzgtu. Z tego wzgledu praca sprzetu mechanicznego winna odbywaé
sie wylacznie w porze dziennej. UZywany sprzgt mechaniczny winien zapewniaé ograniczenie
poziomu hatasu do niezbednego minimum oraz byé w pelni sprawny, aby nie nastapilo
zanieczyszezenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw podczas pracy i postoju
tego sprzetu.

W fazie budowy kanalizacji i obiektow towarzyszacych moze mie¢ miejsce niezorganizowana
emisja zanieczyszezen do powietrza. W trakeie wykonywania prac budowlanych - w wyniku dzialania
wiatru - moze wystapié niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy sprzetu
budowlanego do prac ziemnych. Zrodtem emisji zanieczyszezen do powietrza z terenu planowane;
inwestycji, w okresie budowy, bedzie ruch samochodéw i innych maszyn wykorzystywanych przy
pracach budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy.
Uciazliwogci z nig zwigzane ustang wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

Powstawaé beda rowniez odpady materiatéw uzytych do budowy ciagdw kanalizacji
sanitarnej. Nalezy je skladowa¢ na wyznaczonym miejscu i sukcesywnie usuwaé na sktadowisko
odpadéw komunalnych.

Projektowana inwestycja nie wywoluje kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektow gospodarki
éciekowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczno$¢ wycinki drzew. Dla ochrony bryly
korzeniowej drzew wykopy prowadzone bgda w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 + 4 m od pnia.

Odoinki przewodéw kanalizacyjnych przebiegajace wzdhiz rowéw melioracyjnych
prowadzone bgda w odlegloéci nie mniejszej niz 2 m od skarp brzegowych rowu. W celu ochrony
istniejacego dna i skarp brzegowych rowéw przekroczenia realizowane bgda wylacznie metoda



przewiertu, z zastosowaniem stalowych rur ochronnych. Gleboko$é posadowienia kanalizacji na
odcinkach przekroczen rowéw melioracyjnych wynosié bedzie min. 1,0 m.

Przekroczenie ciekéw bez nazwy przewidziano do wykonania metodg przewiertu sterowanego
pod dnem ciekéw wodnych, z zastosowaniem rury ochronnej stalowej. Po zakofczeniu robét
ziemnych teren sasiadujacy z linia brzegowa ciekow nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
Wszelkie prace zwiazane z przekroczeniem ciekow nalezy realizowaé w okresach bezdeszczowych,
przy najnizszych stanach waéd.

Realizacja ~ wykopéw  pod  kanalizacjg  moze  spowodowaé  przeksztalcenie
przypowierzchniowych struktur geologicznych w trakcie prowadzonych robdt. Zmiany te jednak
wystapig na ograniczonym terenie i dotycza gruntéw dziatek przydomowych oraz upraw polowych.
W celu zminimalizowania powyzszych zmian prace ziemne wykonywane beda ze zdjeciem humusu.
Zasyp wykopu po zakofczeniu prac montazowych i prob szczelnosci (na eksfiltracje $ciekéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu) nastepowal bedzie warstwami, z odtworzeniem
w maksymalnym mozliwym stopniu pierwotnej struktury gruntu. Inwestycja ta nie przyczyni sie do
zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw polozonych w bezposrednim
sasiedztwie.

Oddziatywanie inwestycji na érodowisko w fazie eksploatacji bgdzie mialo zasigg lokalny,
a ilo$¢ czynnikéw stanowigcych zagrozenie dla srodowiska bedzie ograniczona. Dodatkowo mozna
jeszcze ograniczyé oddzialywanie projektowanej inwestycji na $rodowisko mnaturalne przez
uwzglednienie nastepujacych dziatan:

- zapewnienie prawidiowych przegladéw i konserwacji ciagéw kanalizacyjnych wykonywanych
przez wyspecjalizowane shuzby komunalne,

- konfrolg podigczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podiaczen wod
opadowych z mnawierzchni utwardzonych oraz dachéw 1 przeciazenia urzadzef
kanalizacyjnych,

- zapewnienie szybkiej reakcji stuzb komunalnych na sygnalizacje stanéw awaryjmych na
ciagach kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznosci lub uszkodzefi powstatych
z przyczyn zewnetrznych.

Odprowadzenie $ciekéw w iloéci okoto ~400 m*/d ujetych w przewidzianym do realizacji
systemie kanalizacyjnym na rozpatrywanym terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy, nastapi do
istniejacej miejskiej oczyszczalni $ciekdw zlokalizowane] w Wielopolu (poprzez projektowane
odcinki przewoddw kanalizacji sanitarne;j).

Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdja¢ warstwe humusu i zlozyé go tak, aby
bylo mozliwe odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych. Podczas robét ziemnych
powstanie nadmiar ziemi z wykopu (réwny objetosci podsypki, obsypki rurociagdw). Podezas robdt
ziemnych z rozbiérki nawierzchni utwardzonych powstang odpady podbudowy. Materialy te nalezy
wywieé¢ w miejsce wskazane przez Urzad Gminy Chelmiec.

Podczas budowy sieci nalezy stosowa¢ tylko sprawne koparki i spycharki oraz dzwigi, ktére
nie bgdg emitowa¢ nadmiemej ilodci szkodliwych spalin do $rodowiska oraz nie bedzie z nich
wyciekdw oleju oraz paliwa do $rodowiska.

Podczas eksploatacji kanalizacji nie bgda powstawaé zadne odpady na trasie sieci kanalizacii
sanitarnej.

Pompy przydomowych przepompowni Sciekéw oraz przepompowni strefowych beda
zainstalowane w studniach na glebokosci ok. 2,5m 1 halas powstaty podczas ich pracy bedzie
minimalny.

Biorgc pod uwage odlegtos¢ planowanego przedsigwzigcia od granic Pafistwa, ktéra wynosi
ponad 30 km w linii prostej, oraz rodzaje i wielkosci emisji i energii, ktéra bedzie wprowadzana do
Srodowiska z terenu planowanego przedsigwzigcia, nie stwierdza si¢ mozliwosci wystapienia
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigeia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W zasiegu
projektowanej sieci kanalizacyjnej nie ma obszaréw Natura 2000. Projektowana sieé kanalizacyjna
przebiega¢  bedzie czeéciowo przez Poludniowo Malopolski Obszar Chronionego Krajobrazu
w miejscowosciach Dabrowa, Wieloglowy 1 Ubiad.
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Majac na uwadze powyzsze oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego
w Nowym Saczu w pelni uzasadnione jest stwierdzenie, iz odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko planowanego przedsigwzigcia jest uzasadnione

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencjl.

Od decyzji niniejszej shizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za porednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
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WOJIT GMINY ¥

CHELMIEC
Nasz Znak: WBG/7627/10/09 Chelmiec 3.11.2009r

ZALACZNIK Nr AN

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami),
art. 71 ust.] i ust. 2 , art. 75 ust. 1 pkt. 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o grodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227) , § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreélenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaca oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6# zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Projektowania i Obstugi Inwestycji EKOKLIMA
mgr inz. Zdzistaw Stanistaw S'ciqgaj, 16-400 Suwalki, ul. Putaskiego 95/46 dziatajacego w
imieniu Wéjta Gminy Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec z dnia 14.09.2009r w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
polegajacego na .Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole,
Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sqcza” realizowanego na dziatkach

EW. nr

Wielopole:
197/4, 197/5, 197/3, 201, 202, 203/2, 203/4, 206, 208, 229/1, 198, 229/3, 121/6, 121/5, 233, 229/2, 179/19,

179/18, 179/21, 179/20, 179/16, 180, 215/1, 233, 216/1, 172, 171/7, 171/2, 217/8, 217/9, 217/5, 217/12, 218/2,
217/1, 2183, 218/4, 171/4, 171/5, 237, 224/2, 224/1, 226/1, 226/2, 225, 233, 169/2, 169/9, 169/2, 270/2, 270/1,
236, 238, 174/14, 121/5, 121/3, 121/2, 179/17, 179/2, 179/9, 179/15, 179/14, 179/10, 179/8, 178/1, 177/1, 17712,
175, 176/2, 176/1, 173/4, 170/4, 170/3, 170/5, 170/9, 170/8, 170/7, 170/1, 244, 173/4, 173/3, 174/15, 174/1,
174/12, 17472, 174/4, 174/17, 272, 174/13, 174/14, 138/1, 135/7, 137, 135/4, 135/3, 139, 135/6, 135/5, 135/7,
140, 147/12, 147/7, 147/5, 147/8, 147/11, 147/4, 147/3, 147/6, 146/1, 163/3, 147/9, 153/2, 243, 15612, 166/43,
238, 166/41, 166/42, 166/44, 166/3, 166/5, 166/7, 166/9, 166/12, 166/11, 166/10, 166/8, 166/6, 166/4, 1662,
166/29, 166/13, 166/14, 166/15, 166/16, 166/17, 166/18, 166/31, 166/32, 166/33, 166/22, 166/23, 166/24,
166/25, 166/26, 166/27, 166/34, 166/35, 166/36, 166/37, 166/42, 166/41, 167/3, 167/2, 167/1, 155/, 155/1,
156/1, 155/2, 155/7, 155/6, 240, 154/1, 154/2, 250, 266/4, 249, 266/3, 266/5, 266/6, 250, 262/7, 262/1, 262/2,
26215, 262/3, 262/4, 262/9, 26211, 262/6, 262/8, 246, 157/10, 165/21, 165/20, 165/23, 165/22, 165/13, 165/17.
165/10, 165/16, 165/15, 165/12, 165/11, 165/9, 165/6, 235/1, 166/39, 166/30, 165/1, 165/2, 165/3, 263, 165/4,
235, 164, 163, 160/2, 160/1, 162, 160/3, 234, 161, 159/1, 159/2, 159/3, 157/16, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5,
157/6, 157/8, 157/18, 158, 157/17, 157/16, 157/12, 157/13, 239, 245, 34/5, 269, 34/6, 246, 34/2, 33/2, 247, 33/3,
33/5, 33/4, 33/6, 248, 266/1, 32/3, 32/1, 32/2, 20, 31, 28/18, 28/16, 28/17, 28/18, 28/22, 21, 28/20, 28/21, 22, 23,
28/7, 28/14, 24/3, 24/1, 24/2, 249, 25/6, 25/3, 25/5, 26/2, 26/3, 26/4, 26/7, 27/6, 26/8, 27/5, 27/3, 27/4, 28/5,
28/6, 287, 28/8, 28/10, 28/12, 28/13, 29/10, 29/9, 29/8, 29/7, 29/6, 29/5, 29/4, 29/1, 29/2, 30, 249, 250, 19/2,
261/1, 18/9, 18/8, 18/7, 18/6, 18/1, 17, 271, 265/1, 26/6, 16/3, 254, 16/4, 16/5, 15, 14, 12, 13/8, 13/6, 13/5,
13/10, 13/11, 13/7, 13/9, 13/6, 11/3, 11/2, 11/13, 11/4, 11/9, 11/11, 11/10, 11/8, 11/6, 246, 10/1, 8/1, 9/2, 255,
7/1, 712, 216, 215, 2/4, 2/3, 3/12, 3/13, 3/11, 3/8, 3/10, 3/6, 3/7, 254, 259, 1, 6, 5/8, 256, 5/9, 5/7, 5/4, 5/5, 4/1,
269, 145/1, 144/2, 144/1, 153/3, 143, 241/1, 142, 141, 149/3, 152/1, 152/2, 153/2, 150/3, 150/2, 150/1, 15172,
151/1, 243, 154/3, 155/8, 240, 15412, 69/14, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/3, 69/1, 69/4, 69/5, 69/6, 70/9,
70/8, 70/7, 70/6, 70/3, 70/4, 70/1, 70/13, 70/12, 70/11, 70/10, 242, 71, T2/1, 72/3, T2/4, 72/5, 72/7, 69/14, 250,
69/12, 69/13, 6472, 64/1, 62/1, 6212, 62/3, 62/4, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 251, 61, 62/11, 60, 59, 134, 135/8, 133,
132/2, 132/1, 131/4, 131/3, 131/1, 129, 130, 128, 106/7, 106/8, 106/5, 106/4, 106/3, 107, 106/9, 79, 78, 76, 75,
73/1,73/9, 7313, T3/, 73/6, 7315, 4412, 4612, 46/1, 47, 252, 42, 41/2, 41/1, 268, 267, 40, 48/1, 48/8, 48/2, 48/4,
48/7, 48/5, 48/6, 4818, 49, 50/19, 50/18, 50/17, 50/15, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/9, 50/8, 50/7, 50/5,
50/3, 50/2, 50/1, 51/1, 51/2, 52/4, 52/1, 5213, 54/1, 54/2, 58/25, 58/26, 58/24, 58/6, 58/31, 58/30, 58/22, 58/5,
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58129, 58/21, 58/4, 58/3, 58/1, 58/18, 58/28, 58/29, 58/20, 58/27, 58/8, 58/16, 253, 58/11, 58/10, 57, 53/3, 53/4,
53/5, 53/6, 53/7, 52/4, 39, 37/2, 38, 37/2, 37/1, 36/5, 56, 55/2, 55/3, 55/4, 55/8, 55/7, 55/9, 36/6, 36/4, 35/1, 36/5,
352, 45, 73/8, 2/2, 6, 255, 5/8, 1,

Wieloglowy:
590/11, 590/10, 590/9, 590/8, 590/5, 590/4, 590/3, 589/6, 589/4, 524, 589/5, 589/2, 589/1, 589/6, 588/3, 586/8,

586/7, 586/3, 586/5, 586/1, 585, 587/2, 584, 583/2, 553, 552, 551, 554/9, 554/8, 554/10, 538/2, 538/1, 554/1,
554/8, 554/9, 554/4, 554/5, 554/3, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 539, 583/1, 592/1, 591/1, 592/4, 592/5, 591/1,
592/6, 593/1, 593/3, 593/5, 593/4, 594/1, 594/2, 594/3, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 569, 568, 557/9, 557/8,
557/17, 557/20, 557/21, 557/7, 557/23, 557/36, 557/35, 558, 557/33, 557/25, 557/26, 557/30, 557/31, 557/32,
557/13, 557/12, 557/11, 540/6, 540/9, 540/7, 540/10, 540/8, 540/5, 540/4, 540/3, 540/2, 540/1, 557/5, 557/4,
557/3, 557/2, 541/3, 541/2, 541/1, 560, 563/1, 562, 563/2, 563/6, 563/5, 542, 563/4, 565/1, 565/2, 561, 559/7,
566/8, 566/7, 566/6, 542, 559/5, 559/6, 559/3, 559/2, 559/5, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 530/2, 530/3, 529, 528,
527, 526/5, 526/1, 526/4, 526/3, 530/4, 598, 531/1, 531/2, 519, 645, 364/1, 364/2, 365/2, 365/3, 365/4, 362,
582/5, 582/6, 582/4, 581/2, 581/3, 580, 581/4, 581/1, 582/4, 582/3, 582/2, 582/1, 579/2, 579/1, 577/2, 578,
57612, 576/3, 576/4, 576/5, 576/9, 576/10, 576/8, 576/7, 57412, 574/3, 574/8, 574/4, 574/5, 574/7, 575, 577/1,
573, 572/1, 572/2, 571/6, 571/5, 571/3, 550/3, 550/2, 550/1, 549, 548, 546/16, 546/15, 546/2, 546/1, 545/4,
546/3, 546/4, 545/7, 546/5, 546/6, 546/7, 535/8, 535/18, 535/7, 535/19, 535/21, 535/15, 520/29, 520/28, 520/26,
520/27, 520/25, 520/24, 520/23, 520/20, 546/14, 546/8, 546/13, 546/12, 546/11, 546/10, 535/12, 535/25, 535/11,
535/10, 535/23, 520/19, 520/19, 520/18, 520/17, 520/16, 520/22, 523, 522, 521/1, 521/2, 521/3, 520/6, 520/5,
520/4, 520/3, 520/8, 520/10, 535/26, 535/27, 536/7, 536/6, 536/5, 536/8, 536/14, 536/2, 536/1, 536/16, 536/15,
536/12, 536/11, 536/13, 524, 536/10, 536/9, 547/6, 547/8, 547/14, 547/15, 547/16, 547/13, 547/3, 547/12,
547/11, 547/4, 598, 316, 315/34, 315/23, 315/36, 315/10, 317, 315/39, 315/38, 315/35, 315/37, 315/16, 315/32,
315/30, 315/48, 315/21, 315/15, 315/6, 315/5, 315/18, 315/43, 315/41, 649/2, 315/44, 315/43, 649/1, 315/45,
315/25, 315/23, 315/11, 315/13, 315/20, 315/27, 315/28, 314, 315/47, 315/49, 648, 313, 312, 311, 310, 309,
307/1, 307/2, 306, 305/2, 305/3, 304/6, 304/5, 303, 304/3, 302, 320/8, 320/10, 320/14, 320/13, 321/2, 320/7,
32009, 320/6, 321/1, 320/5, 320/12, 320/2, 320/4, 320/1, 319/1, 318, 327/3, 327/49, 327/48, 327/50, 327/52,
327/53, 327/55, 327/54, 327/36, 319/2, 327/37, 322, 324/4, 323, 324/3, 324/1, 324/4, 326, 327/66, 327/67,
328/2, 329, 328/1, 327/63, 327/56, 327/65, 327/57, 327/58, 327/59, 327/60, 327/61, 327/62, 327/44, 327/43,
327/42, 327/41, 327/39, 327/38, 327/47, 327/46, 327/32, 327/31, 327/30, 327/29, 327/28, 327/27, 327/25,
327/24, 327/23, 327119, 327/18, 327/17, 327/16, 327/15, 327/14, 327/13, 327/12, 327120, 32721, 3217/6, 327/,
327/8, 327/9, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361/4, 361/3, 361/5, 361/6, 361/9, 361/10, 361/7, 365/5, 361/8,
366, 369/11, 369/13, 369/12, 369/15, 369/14, 369/6, 369/8, 369/3, 369/2, 369/7, 368/3, 368/1, 368/2, 367/1,
36712, 367/3, 367/4, 367/5, 367/6, 368/1, 369/5, 369/11, 370, 371, 372, 373/3, 373/4, 357, 373/2, 374/2, 374/3,
331/9, 331/8, 332, 333/2, 333/1, 331/4, 331/8, 331/7, 331/6, 331/3, 331/2, 331/5, 331/1, 330, 272/3, 272/4,
27211, 271/11, 271/10, 271/8, 271/9, 271/11, 271/2, 271/4, 271/6, 301, 300/3, 300/2, 302, 300/4, 299/5, 299/6,
299/7, 299/3, 299/2, 299/1, 298/2, 298/3, 298/4, 273, 297, 283/3, 283/2, 283/1, 282, 296, 281/4, 281/3, 281/2,
281/1, 280, 279/10, 279/9, 279/18, 279/17, 279/8, 279/4, 279/12, 279/14, 279/7, 279/3, 279/2, 279/6, 279/16,
279/13, 274/6, 27412, 274/1, 274/3, 274/5, 275/4, 275/2, 275/6, 275/3, 275/2, 276, 277/2, 271/1, 278/1, 278/3,
278/4, 27815, 278/6, 278/7, 284, 285/2, 285/1, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/3, 289/2, 289/1, 289/3, 290, 291, 292,
293/1, 293/2, 294, 295, 271/1, 270, 269/2, 269/1, 268, 267, 266, 265, 274/1, 405/3, 405/6, 405/7, 405/5, 405/4,
405/8, 405/1, 404/7, 405/4, 505/6, 462, 463, 464, 465, 401/4, 468, 471, 472, 473, 474, 506, 406, 505/6, 505/2,
505/3, 507/5, 507/4, 507/3, 507/2, 477/1, 477/3, 477/2, 477/4, 479/1, 481/3, 481/2, 481/4, 483/5, 483/6, 483/7,
483/3, 483/4, 420, 421, 407/10, 408/8, 409/4, 410/6, 410/4, 411/4, 440, 441, 442, 423, 425, 426, 428, 430, 432,
434, 436/2, 438, 436/1, 437/2, 437/1, 439, 433, 431, 429, 427, 401/4, 491, 493, 494, 495, 495/2, 495/1, 512,
489/2, 488/2, 488/1, 511/2, 487/5, 486/1, 486/5, 467/3, 510, 509/3, 485/2, 486/6, 467/4, 483/4, 483/3, 509/1,
508, 507/1, 50712, 507/3, 507/4, 489/1, 511/1, 495/1, 514, 496, 515, 497, 498, 500, 516/1, 517, 518, 516/1, 502,

504/8, 504/3, 504/2, 557/6, 557/29, 315/36

Dabrowa:
102/2, 98, 93, 102/1, 102/3, 103, 100, 99, 104/6, 104/7, 104/5, 104/3, 104/10, 94/4, 94/7, 94/2, 94/3, 94/6, 95,

96/2, 96/1, 283, 284, 285, 286, 158/4, 158/3, 158/1, 104/9, 104/8, 104/12, 104/11, 104/13, 104/3, 105, 107/1,
107/2, 107/3, 107/4, 106, 107/5, 107/6, 107/7, 108/4, 108/3, 108/5, 151, 153/4, 153/3, 153/2, 288, 153/4, 153/1,
289, 150, 154, 155, 25/1, 25/2, 159, 157/1, 157/2, 163/1, 156/11, 156/9, 156/10, 156/5, 156/7, 156/8, 156/4, 154,
152/1, 163/1, 160/8, 160/9, 160/7, 160/6, 160/11, 160/10, 160/5, 160/1, 160/3, 161, 162/1, 164/5, 164/3, 164/2,
164/1, 164/4, 165/2, 165/6, 165/3, 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, 165/11, 165/12, 165/13, 166/6, 166/5, 166/4,
166/3, 166/7, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 168/1, 168/2, 168/3, 168/5, 168/6, 168/8,
168/7, 169/1, 169/2, 170/2, 150, 170/1, 171, 172/10, 172/4, 172/3, 172/2, 172/1, 172/, 172/8, 172/10, 172/6,
172/9, 173/4, 173/1, 173/2, 173/3, 176/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/10, 174/8, 188, 186/14,
186/13, 186/1, 186/3, 186/9, 186/10, 186/12, 187, 184/1, 184/2, 179, 181, 180, 182, 179, 178, 177/1, 177/2,



15272, 12172, 121/1, 22, 122/1, 122/3, 122/14, 149, 148, 147/24, 147/2, 146, 144, 143/7, 143/2, 143/3, 166/3,
142/1, 142/2, 140/5 ,140/4, 140/22 140/21, 140/20, 140/12 }40/11 140/10, 140/9, 140/8, 140/16, 140/15,
140/17, 140/18, 140/19 140/13, 14073, 140/6 140/2, 139/4, 139/6, 139/7, 139/1 137/9, 138/1, 138/2 ,138/4,
139/5, 138/10, 138/5, 137/8, 137/1, 137/7, 138/7, 137/6, 137/10 138/8, 138/11, 176/1, 138/13, 138/12, 137/4,
138/14, 137/3, 136, 137/1, 135, 134 141/1, 14172, 143/4, 144, 145, 147/20, 147/21, 147/22 147/23, 147/17,
147/16, 147/15, 147/14, 147/19, 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/8, 148, 147/6 14775, 147/4, 147/3, 134,
123/5, 123/19, 123/2, 123/1, 114, 113/14, 113/6, 113/7 124/2, 125, 124/2, 124/1, 112, 127/1, 127/3, 127/2,
127/4, 127/1, 128/7, 128/8, 128/3, 128/6, 128/1 12972, 129/1, 129/3, 130, 131/2, 131/1, 128/9, 131/1, 84, 61/11,
61/4, 61/5, 61/6 61/7, 61/9 61/11, 132, 61/3, 64/7, 64/6, 61/8, 64/8, 64/5, 64/4, 64/1 62/5 ,62/7, 80, 59, 133, 60,
58, 84, 55, 57, 56/2, 56/1, 62/9, 63/7, 63/8, 66, 67/1, 68/12, 68/11 68/9, 53/1, 54/2 30/1, 28/5, 27, 23, 26, 24/13
24/11, 24/4, 28/5, 24/13, 24/3, 24/12, 20/6 2074, 20/5, 15, 199/1, 199/2, 201, 198, 197, 196/13, 196/14, 196/16,
196/17 196/21, 196/20, 196/8 196/22 193/6 193/5 196/8, 193/8, 214, 193/7 210/1 210/5, 211/2, 211/1,
212/1, 212/2, 207, 206, 200, 208, 245/2, 245/1, 246, 247, 278 277, 276/8, 276/2 276/6, 276/7, 276/3, 276/4,
276/5, 276/8, 263, 275/5, 275/8, 275/9, 275/10, 281, 274/3, 275/6, 275/3, 275/2 275/11, 274/1, 274/5, 274/2,
273,292, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5 272/'6 27277, 27219, 272/8, 272110, 272/11, 272/12, 272/1, 268/1, 267, 93,
266, 264, 265, 262, 261/4, 261/6, 261/2, 261/1, 259/7, 259/, 259/4 259/3, 25912, 257, 258, 256, 254, 255,
253/2, 253/12 253/11 253/9,251/3, 251/5 251/4,251/6, 251/7, 251/9, 252/5, 252/2 253117, 252/6 252;’4 252/3,
90, 129/4, 129/5 128/5 65, 196/15, 196/5, 196/14, 196/11, 196/12, 261/7, 259/1

Ubiad:

339/1, 339/2, 343/2, 342/2, 342/1, 340/1, 345, 346, 385/5, 385/4, 385/2, 384/4, 344/1, 344/3, 384/4, 347, 146,
348, 144, 349, 350, 351, 352, 353, 222, 223, 234, 224/1 224/3, 224/2, 225/2 225/1, 226, 227 228, 229, 230,
231, 232/1, 232/2 232/5, 232/10, 232/7, 232/9 232/4, 232/6, 145/4, 145/3, 145/2, 146, 145/5, 145/6, 147/1,
147/2, 148, 149, 142/13, 142/12, 142/9, 142/8, 142/6, 142/5, 142/4, 142/2, 142/1, 141, 140, 138, 135/1, 135/2,
136/4, 136/3 136/1, 137 132/7, 133, 132/5, 132/9, 132/10, 132/2, 132/3, 131/15, 131/12 131/13 131/6 131/7,
131/14, 131/3, 131/10, 131/9, 131/4, 220, 221/2, 221/1, 219/4, 219/5 219/6, 219/1, 219/4 215, 214/1, 216/7,
216/2, 216/1, 217/5, 216/6, 217/4, 217/3, 216/5, 216/7, 216/4, 217/2, 217/1, 209, 208/4 208/3, 208/2 208/1,
198/1, 198/2, 189/6, 189/2, 189/1, 189/8, 189/3, 187/3, 187/2, 188, 200, 201/1, 202/2, 197, 199/3 189/7, 201/1,
202/5, 202/3, 202/4, 199/1, 199/2, 207, 190, 206, 205/1, 205/2, 204, 201/1, 71, 159/9, 160/3, 160/9, 160/4,
160/5, 160/7, 160/1, 160/10, 159/9, 163, 162/1, 162/2, 164, 182, 184, 183, 180/1, 180/2, 181, 182, 185, 351, 347,
341/1, 384/2, 385/3, 384/3, 386/3, 386/5, 388, 338, 385/5, 385/2 385/3, 384/2 384/3, 386/4 386/2, 346 386/5,
351, 388/1, 388/2, 387, 389, 390, 356/2, 356/4, 356/8, 356/12 356/13, 356/9 356/10, 355/7, 356/5, 355/3,
355/8 355/4 355/6, 352, 355/5, 350, 351, 249, 248/1, 247, 264, 245, 244/1 243/3, 243/4, 243/5, 243/7, 242/2,
263, 262 260, 257/2, 259 258, 257/3, 257/1 256, 235/4 235/2, 237/5 237/4 237/3, 23712, 237/1, 236, 238,
239, 187/3, 186, 156/1 156/2, 156/3, 158, 159/1, 159/2 159/5, 159/6 159/7, 159/8, 159/4, 160/8, 160/10, 163,

164,

Nowy Sacz:
59, 64/1, 65, 63, 9/4, 9/5, 9/1 — w obrebie nr.119 i 120.

oraz majac na wzgledzie opinie :
— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 296/09 znak. PSE-NNZ-420-284/09 z dnia 26 pazdziernik 2009 roku,
— Prezydent Miasta Nowego Sacza, 33-300 Nowy Sacz Rynek 1, znak: WGK.WZ.7624-72/09 z
dnia 28 paZzdziernik 2009 roku,
— Starostwa Powiatowego Nowym Saczu , 33-300 Nowy Sacz ul Jagiellonska 33
znak: ORL.1.7633-1/75/09 z dnia 21 pazdziernik 2009 roku.

stwierdzam

L. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsiewziecia
polegajacego na ,,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chetmiec i Nowego Sqcza”
realizowanego na dziatkach ew. nr w/w.
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II. zafaczniki do niniejszej decyzji:

— charakterystyka przedsiewziecia,
— karta informacyjna przedsiewziecia.

uzasadnienie

Whioskiem z dnia 14.09.2009r Przedsigbiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji
EKOKLIMA mgr inz. Zdzistaw Stanistaw Sciegaj, 16-400 Suwalki, ul. Pulaskiego 95/46
dzialajacego w imieniu Wéjta Gminy Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec zwrécit sie z
wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia polegajacego na ,,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sqcza” realizowanego na
dzialkach ew. nr w/w .

Wnioskodawca przedlozyl karte informacyjna przedsiewziecia zgodme z art. 64 ust.] ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227). Zawiadomieniem z dnia 8 pazdziernik 2009 roku znak. WBG.7627-10/2009 Wéjt
Gminy Chelmiec wszczal postgpowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczesénie w dniu 13
pazdziernik 2009 roku na postawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) wystapit do Starostwa Powiatowego
w Nowym Sgczu, Prezydenta Miasta Nowego Sacza oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Saczu z prosba o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania tego przedsigwzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu pismem z dnia 20 pazdziernik 2009 roku (data
wplywu do tut. Urzedu 21 pazdziernik 2009 roku) uznalo, iz po przeanalizowaniu zlozonych
dokumentow stwierdzono, ze w/w przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.72a rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzaju przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z
pdzn. zm.) stwierdza brak konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 23 pazdziemik 2009
roku (data wptywu do tut. urzedu 26 pazdziernik 2009 roku) wydat opinie sanitarng Nr 296/09 w
ktorej stwierdza, iz po zapoznaniu si¢ z przedtozona dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.1
pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okredlenia rodzaju
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z p6zn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Prezydent Miasta Nowego Sacza w dniu 26 pazdziernik 2009 roku (data wpltywu do tut.
urzedu 28 pazdziernik 2009 roku) wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad gm.
Chetmiec i Nowego Sacza, planowanego dla realizacji na dziatkach ewidencyjnych w/w nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, dla czesci przedsigwziecia
przewidzianego na terenie miasta Nowego Sacza.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzono, iz inwestycja polega
na ,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i
Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sqcza” woj. Malopolskie realizowana na w/w dziatkach
ewidencyjnych. W mysl § 3 ust. I pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia



raportu o oddziatlywaniu na $rodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6z zmianami) ,,kanaly zbiorcze
przeznaczone do zbierania Sciekdw z co najmniej dwoich kanatéw bocznych” zaliczono do
przedsigwziecia mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Jak wynika z przedlozonej karty informacyjnej planowane przedsigwziecie polega na
rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad,
gm. Chelmiec i Nowego Sacza realizowanego na dzialkach ew. nr w/w. Inwestycja jest inwestycja
liniowg — sie¢ projektowana jest gtéwnie w poboczach i pasach drég gminnych oraz po dziatkach
prywatnych

Z uwagi na uksztaltowanie terenu (teren pofaldowany) projektuje sie czeéciowo sied
kanalizacji ciénieniowej. Na terenach posesji, od ktorych niemozliwe jest odprowadzenie éciekdw w
sposéb grawitacyjny lokalizowane sg urzadzenia zbiornikowo-tloczne UZT (studzienki pompowe), do
ktérych odprowadzane beda grawitacyjnie scieki z istniejacych budynkéw. Pompy umieszczone sa w
urzadzeniach zbiornikowo-tlocznych (UZT) i tloczg $cieki do wspdlnego rurociagu ttocznego, ktérym
sa odprowadzane do studzienek rozpreznych.

Urzadzenia zbiornikowo-tloczne bedg zasilane w energig elektryczng z budynkdw, z ktérych
beda odprowadzaé¢ Scieki. Podlaczenia od urzadzen zbiornikowo-tlocznych do rurociagu gldéwnego
wykonane beda z rur polietylenowych PN10 faczonych za pomoca tréjnikéw faczonych metoda
zgrzewania doczolowego. Studnie UZT wykonane beda z PE, przykryte wlazami typu ciezkiego 40
Meg.
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej od budynkéw do urzadzen zbiornikowo-tlocznych bedzie
wykonana z rur PCV @160 przeznaczonych do utozen zewnetrznych klasy T — 8 kKN/m?, taczonych na
uszczelki gumowe. Podiaczenia od urzadzen zbiornikowo-tlocznych do rurociagu gléwnego
wykonane bgdg z rur polietylenowych PN16 taczonych za pomocg ztaczek elektrooporowych.

Projektowany system kanalizacji ci$nieniowej jest systemem szczelnym zabezpieczajacym
przed przedostawaniem si¢ $ciekéw do gruntu i systemem chronigcym srodowisko przed
przedostawaniem si¢ Sciekdw surowych do ziemi.

Duza czestotliwo$é wiaczania si¢ pomp zabezpieczaé bedzie przed ich zagniwaniem w
urzgdzeniach zbiornikowo-tlocznych. Jednoczes$nie objeto$¢ urzadzenia zbiornikowo-tlocznego
zabezpiecza¢ bgdzie odpowiednia rezerwg objgtosci na $cieki w przypadku przerw w dostawie pradu.

W  projekcie przewidziano indywidualne studzienki-przepompownie dla kazdego
zabudowania, wyposazone w zanurzeniowa pompg¢ z rozdrabniaczem bedaca elementem systemu
kanalizacji ci$nieniowej PRESSKAN. Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych szamb
zrezygnowano z zastosowania ich jako zbiornikéw czerpalnych przepompowni. Przy realizacji
inwestycji moze si¢ okazac, iz konieczne jest (ze wzgledéw technicznych) niewielkie przesuniecie
posadowienia studzienki — kazdorazowo taka decyzje podejmowaé bedzie inspektor nadzoru
budowlanego w uzgodnieniu z mieszkancami. Czeg$¢ mieszkancéw wskazywata na mozliwosé
wykorzystania istniejacych zbiornikéw bezodplywowych — mnalezy to zweryfikowaé w trakcie
wykonywania prac.

Nalezy podkreslié, Ze projekt dotyczy odprowadzenia $ciekéw tylko o charakterze
komunalnym i niedopuszczalne jest doprowadzenie do sieci $ciekéw z obiektéw gospodarczych (np.
ze zbiornikéw na gnojowice) czy tez wdd opadowych. Zbiornik przepompowni nalezy wystawi¢ min.
5 cm ponad teren, aby unikna¢ naptywu wéd przypadkowych i przedostawania sig piasku,

Scieki beda doptywaé z budynkéw do studzienck grawitacyjnie (w tym celu wykonane
zostang nowe przylacza grawitacyjne lub przelaczone juz istniejace), a nastgpnie okresowo podawane
pompg do sieci cisnieniowej prowadzacej do oczyszczalni. Pompa PRESSKAN wymaga zasilenia
pradem o napieciu 380V. Dla budynkéw, ktére nie posiadaja zasilenia 380V istnieje konieczno$é
doprowadzenia pradu tréjfazowego. Wykaz budynkéw wyposazonych w prad 3-fazowy znajduje sie
po czesci opisowej projektu. Uklad sterowania i zasilenia elektrycznego wyposazony jest w tablice
rozdzielcza informujacy jednoczesénie uzytkownika o ewentualnych zakldceniach w pracy urzadzenia.
W projekcie przewidziano umieszczenie tych tablic (rozdzielnic) w widocznych miejscach na
zewngtrznych $cianach budynku mieszkalnego lub gospodarczego (lokalizacja zaznaczona na planach
sytuacyjnych), w krancowych przypadkach na stupku stalowym obok studni pompowe;.

W projekcie przewidziano wykonanie przepompowni przydomowych w postaci studzienki z
kregédw betonowych 1000 mm z prefabrykowanym dnem — glgbokos¢ studzienek $rednio 2,5 m.
Proponuje si¢ zastosowanie kregdw betonowych produkowanych przez Przedsigbiorstwo
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Produkcyjno-Ushigowe ,,Alsybet” Sp. z 0.0. Kurzetnik ul. Sienkiewicza 13. Kregi sa wykonywane z
betonu B-30 z dodatkiem plastyfikatoréw i nie wymagaja dodatkowej izolacji. Laczone sg uszczelka
gumowa. Studzienki projektuje sie przykry¢ plytami z wlazem typu lekkiego (producent plyt j.w.).
Dopuszeza sig zastosowanie kregéw innego typu pod warunkiem spelnienia tych samych wymagan.
Nie dopuszcza sig technologii wylewania dna na mokro. Bezposrednio po rozpoczeciu eksploatacji
systemu kanalizacji cisnieniowej nalezy zlikwidowaé istniejace szamba przez ich zasypanie (po
wezesniejszym opréznieniu ze Sciekdw). Do tego celu moze stuzyé gruz budowlany, piasek Iub
ziemia. W razie braku tego materialu na miejscu, nalezy go dowiezé.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé $cieki do istniejacej oczyszcezalni Sciekéw w
Wielopolu, gdzie bgda oczyszczane. Sie¢ ci$nieniowa kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z rur
polietylenowych cisnieniowych faczonych za pomocy zgrzewania, Bedzie szczelna i $cieki z niej nie
beda dostawaé si¢ do gruntu oraz zapachy nie beda dostawaé sie do atmosfery. Urzadzenia
zbiornikowo-tloczne (UZT) wyposazone sg w automatyke zabezpieczajaca przed cofaniem sig
Sciekéw z sieci do studni UZT a tym samym zapachy nie beda przedostawaé si¢ do atmosfery oraz
scieki nie beda przedostawaé si¢ do gruntu. Duza czegstotliwo$é wiaczania si¢ pomp UZT
zabezpiecza¢ bedzie przed zagniwaniem Sciekéw w urzadzeniach zbiornikowo-ttocznych.
Jednoczesnie objgto$¢ urzadzenia zbiomikowo-tlocznego zabezpieczaé bedzie odpowiednia rezerwe
objetosci na Scieki w przypadku przerw w dostawie pradu.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwziecia, w trakcie jego realizacji moga wystapié
negatywne oddzialywania na $rodowisko. Na zminimalizowanie tych oddzialywan istotny wplyw
majg wykonawcy robot oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robét szczegbtowym planem i
harmonogramem robét. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

e odpowiedniej organizacji robét, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia
maszyn urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszto do skazen, zanieczyszczen i
zniszczen w srodowisku,

° stosowanie odpowiedniego sprzgtu i srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
Jjako$¢ sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w
urzgdzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatlywanie na §rodowisko,

o jako$¢ wykonywanych rob6t, bezposrednio wplywa na zmniejszenie czestotliwosci i zakresu
pozniejszych remontiw.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalno$ci budowlanej, wykonawca zobowiazany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

o sprawdzenia czy materialy uzyte do budowy posiadaja odpowiedni dokument normalizacyjny
lub certyfikaty, wzglednie aprobate,

e sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spemiajg
ustalone wymagania ochrony $rodowiska,

¢ dopilnowania , aby uporzadkowano teren po zakoriczeniu robét oraz aby przy wykonywaniu
robdt budowlanych przestrzegano wymagan ochrony $rodowiska.

Budowg kanalizacji sanitarnej uznaje sie, jako inwestycje z zalozenia chroniaca $rodowisko.
Kanalizacja zapewni bezpieczne odprowadzenie nieczystosci do oczyszczalni bez ryzyka przenikania
ich do gruntéw i wéd oraz wyeliminuje czgsto spotykane zanieczyszczenie §rodowiska wynikajace z
nieszczelnych zbiornikéw na $cieki (szamb.)

W zasiggu znaczacego oddziatywania przedsiewzigcia nie znajduja sie zadne obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z péiniejszymi zmianami). W zasiggu projektowanej sieci kanalizacyjnej nie ma obszaréw Natura
2000. Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiegaé bedzie czgiciowo przez Pohidniowomalopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu w miejscowosciach Dabrowa, Wieloglowy i Ubiad.

W zwiazku z powyzszym na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy uwarunkowan
przesadzajacych o braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na



srodowisko nalezy stwierdzié, ze realizacja planowanego przedsigwzigeia ze wzgledu na swoja
lokalizacje i charakter, skale oraz zaproponowane rozwiazania technologiczne nie bedzie miata
wplywu na pogorszenie istniejacych warunkéw ochrony srodowiska, przyrody jak réwniez wzrost
emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, odpadéw, Sciekdw, pola elektromagnetycznego lub innych
elementéw powodujacych uciazliwoéci.
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Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej

zgodnie z rozdzialem 2 art.7 pkt 2 P . . .
ustawy z dnia 16.11.2006 roku oplacie skarbowej zup, W O JTA GRMINY
( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z pdZniejszymi zmianami) ‘
negr Arpur Boruig
SERRETARZ GMINY

Otrzymujs :

1. Przedsigbiorstwo Projektowania i Obslugi Inwestycji ,,EKOKLIMA”,
ul. Pulaskiego 95/46 16-400 Suwatki

2. Tablica ogloszen UG Chelmiec

Strona internetowa UG Chelmiec

4, Ala

O8]

Do wiadomos$ci:

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, 33-000 Nowy Sacz, ul. Jagielloriska 33
2. Urzad Miasta Nowego Sacza, 33-300 Nowy Sacz, Rynek 1
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowy Saczu, 33-300 Nowy Sacz,
ul. Nawojowska 17
4. Soltys wsi Wielopole — P. Opalska Aleksandra zam. 33-311 Wieloglowy, Wielopole 102 —
z prosba o poinformowanie zainteresowanych
5. Sottys wsi Wieloglowy — P. Trzeciecki Eugeniusz zam.33-311 Wieloglowy,
Wieloglowy 90 — z prosba o poinformowanie zainteresowanych
6. Solty§ wsi ngrowa —-P. Rzez’piczak : ﬁaﬁl}l’@-@ I}VEV%?L?@OWY’ Dabrowa 119 —
z prosba o poinformowanie zaintereso ch oz

—

o]y q9.808 CHEEMIEC :
7. So‘hys wsi Ubiad - P. Ruchata Helena z woieﬁ)—{?z{\}m%g;%gfgm, Ubiad 19 -z proéba o
poinformowanie zainteresowanych DONER2ZA0 (10)
Zalgczniki: Wobec nie zackarzeria decyzji w trybie
obowigzujgcych przepisow, decyzia ta
1. Charakterysty ka‘prZGdSIQV\{ZIQCIQa _ z dniem ... O b ?Oﬁ staje s«
2. Karta informacyjna przedsiewziecia. ostateczna i wykonaina
Chetmizc, dnig . fha... o Z?'O[O

72 200000562 Orygiaien:
‘La zg \3 j\/’b‘f 9

A IGOWE Z up.
T0 0-USEUG
3lURO PROJ“EKrO KO“ " % E S\tanek
. igiruszl 3 viin Budovnictwa,
magr inZ. Ja kP 4w Chlopskich 19 p.o. Naczelnih Wit !5: 15‘1)'“‘{[;‘1';“”
13-300 Nowy SacZ, We? 447 10 36 Geodezji 1 rony Stu
tel Jfax 018 44 941572

EGON 492

sip 734-41 g-89-36. R






ZALACZNIK Nr 1T

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (18) 443-54-38
33-300 Nowy Sgez e-mail: psse.nowvsaczi pis.gov.pl tel. /fax (18) 443-57-32
PSE-NNZ-420-186/13 Nowy Sacz dnia {1 [[P. 2013

Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmceu
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

OPINIA SANITARNA Nr 310/13

Na podstawie art. 12 ust.] i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe] Inspekeji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z pdzn. zm. /. art. 32 ustawy 7 dnia
(7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 7 2010r. z pozn. zm./.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690
7 pozn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu
wniosku:  Zukludu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmen ul. Papieska 2, 33-393
Chelmice

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt  budovlany . Rozbudova kanalizacji sanitarncj w Gminie Chelmice, nmiciseonase
Wieloglovwy. etap BI. Sieé kanalizacji sanitarnej 1w Wieloglowach, etap BI1" na rerenic gmimy
Chelmiec

POZYTYWNIE
Uzasadnicnie.

Przedimiotem  uzgodnienia  jest  projekt  budowluny  sieci kanalizacji — sanitarney
o dlugosci lgeznej 4300 mb = odprowadzeniem  Scickow = 104 buchvnkorve  polozomyeh
womicjscowosci Wieloglowy do miejskiej oczyszczalni $ciekérw w Novwvm Sgczie. Preedmiotowa
imrestyeja posiada decyzje o Srodowiskowyeh wwarunkovwaniach wvdane przez Wojta Guriny
Chelmiee = dnia 11.09.2012 r. znak:WBG.6220.10.2012. Odprowad=enic $cickov = terenu
preevidziunego do skanalizowania nastgpi poprzez projektovwane odcinki kanalizacji sanitarnej
rozdziclezej do istnicjgeef sieci kanalizacji saniturpe; preebiegajgee po terenie micjscovwosci
Wieloglowy. Projekt syeym zakresem obejimuje sicé kanalizacji sanitarnej rozdzielezej — glovwne
kolektory grawitacyjne wraz =z dophwami boczovnii oraz odeinki tloc=ne. przepompornie
scickow lokalne (przydomowe). Zuvagi na zroznicowane wksstalioveanic tereimy 1w nricjscach
trudna dostepnyel (ze wzgledu na spadek grawitacvine) zaprojekiowano 5 s=tiuk (Pdl -ped3)
preepompovni prrydomowych wovigkszosei proypadkiw trorzgeveh prosic svstem = jedng
przepompovniy podlgezony do

Ferte!
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proewodi granvitacyinego poprsez odeinek tloczny za pomocq studzienki rozpreznej. Sy obszary
na kiorveh zaprojektowano  system cisnieniowy z jednym  kolektorem tlocznym do ktorego
wpienveh jest kitka preepompovwni praydomoseych.

Sie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano v systemie = tworzwyw sztucznveh PCV (odeinki
crenvitaeyine), PE (odeinki cisnieniowe). Proevody kanalizacyjne gravitacyine i tloczne bedy
wkladane v vwvkopic na 15 cm avarstwie piasku o & czgsick nie avigkszyeh niz 2nim, na
wvprofilowanvm podlozu, aby rura spoczwala na nim jedny czwartg swojej powierzchni.
Polozenic przevwodow  kanalizacyjnyeh zaprojektowano ze spadkiem; dla sieci rozdzielczej
erenvitacyiine] nic mniejssym niz 1% dla rue o @ 160mm, 0 0.8% dlu rur o @ 200mm.
I projektoveanym systemic polgczenia rur wykonane zostang przy pomocy zlgezy kielichowyveh
= pierscieniem  gumovwym, provo Seislvm zachowaniu zalecern producenta. Zmiuny  kicrunku
i spadku  prcevodow  grawitacyjmveh  bedg  wykomnwvane w o studzienkach  kanalizacyjnyeh.
Zaprojektovvano  studzienki - kanalizacyine wykonune z  tworzyw  sziuczinveh. W przypadka
stosoveania studzienck kaskadowyveh zaprojektowano zastosowanie wkladek zalecanych przez
producenta systemi.

Projekiowana kanalizacja sanitarna krzyzuje si¢ v 46 punkfach z istniejgcymi guzociggumi.
W rejonach kolizji kanalizacji sanitarnej = istniejgeq sieciq gazowg. vszystkie roboly montuzowe.
hedy wykomnvane = praestrzeganiem  zalecen i wytyeznyeh zgodnie = dokumentacjq techniczng.
ardaz :godnw o Wearunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw = Tworoyr
S=tueznveh, instrukejg i zaleceniami producenta rur PCV.

Wykonanie przejs¢  kanalizacii  sunitarnej przez drogi gminne o nawierzchni  asfultoyeej
cuprojektowano metodg  preepyehu = wykorzystaniem rur stalowyceh ochronnyeh, pozostale drogi
— = rozkopem. = zastosoywaniem rur ochronnveh PE. Skrzviowania z kablami energelyeznymi,
oraz = kablami teletechiniczimymi, zostang zabezpieczone poprzez zastosovwanic na kablach rur
oclronmveh PCV dzielone typu AROT THOPS o diugoser 2,0m.

Po wvkonaniu (przed zasvpaniem) preevody kanalizacyine poddune zostany probie szezelnosci
na eksfiltracie scickovw do grunne i infiltracie wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci
—ostang preeproweadzone zgodnie ze szezegolovwymi wymageaniami norny PN-EN 1610 . Budowa
i hadanie proevwodav kanalizacyjnyveh”

IWszysikie prace budowlano-montazovwe bedg wykonane zgodnie =z |, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budovwlano-montazowyeh ™ ez 11 | Instalacje sanitarne i preemyslowe ™
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiorie Rurociggow z Tworzyw Sztueznyceh, instrukcjy
i zaleceniami producenta stosowanyeh materialow. Roboty ziemne [ szalunkowe bedy wykonane
ceodnie = normami PN/8836-02, PN/B-06383 ouz PN/E-06050. Wszystkie zastosowane materialy
hedy posiadad wvmagane atesty i certyfikaty.

Przedlozony projekt nie bud=i zastrzezen pod wzgledem vwymagan higienicznyeh i zdrovwotnyeh.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu. na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
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