INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

[. OPIS TECHNICZNY

Il. CZESC€ RYSUNKOWA:

IS-03 Rzut parteru 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej dla Przebudowy
i Rozbudowy Istniejgcej Oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej w miejscowosci
Swiniarsko dz. nr 756/3, 756 obr. Swiniarsko.

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— opracowanie architektury

— katalog urzadzen wentylacyjnych
— obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe instalacji - wentylaciji
mechanicznej  nawiewno-wywiewnej: pom. sito piaskownika, pom. obstugi
bioreaktora, pom. higienizacji i odwadniania osadu oraz pom. zbiornika retencyjno-
usredniajgcego.

3. Rozwiazania projektowe instalacji wentylacji mechanicznej oczyszczalni
sciekow.

W pomieszczeniach w/w  projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Wentylacja mechaniczna pomieszczeniu sitopiaskownika bedzie
realizowana poprzez wentylator wywiewny biofiltra natomiast w pomieszczeniu
higienizacji i odwadniania osadu, oraz szaf sterowniczych bedzie realizowana
poprzez  wentylatory wywiewne dachowe typu RF/4-250 wspotpracujgce z
regulatorami obrotéw typu REB-2,5.

Nawiew powietrza do pomieszczenia obstugi bioreaktora poprzez kratke
wentylacyjng 500x400 zamontowang w scianie zewnetrznej budynku natomiast do
pom. higienizacji i odwadniania osadu poprzez kratke wentylacyjng 200x250
zamontowang w $cianie zewnetrznej budynku.

Wentylacja mechaniczna nawiewna w pom. sitopiaskownika bedzie zrealizowana
przy pomocy ukfadu  wentylacyjnego z wentylatorem kanalowym K-250M
wspoOtpracujgcego z regulatorem REB-1,5 , nagrzewnicg elektryczng CB250-9
3x400V/9,0 kW oraz filtrem FGR 315 catos¢ f-my Systemair.

Nawiewane powietrze bedzie rozprowadzane w 70% pod stropem oraz w 30%
nad posadzka w/w budynku poprzez kratki wentylacyjne nawiewne z regulacjg
strumienia powietrza.

Wywiew powietrza z pomieszczenia sitopiaskownika poprzez wentylator biofiltra
bedzie realizowany w 70% z nad posadzki oraz w 30% pod stropem. Wentylatory
nawiewny i wywiewny w wykonaniu przeciwwybuchowym.

4. Oblicz. ilo sci powietrza
4.1 Pomieszczenie sitopiaskownika
Dla pomieszczenia przyjeto 3 wymian powietrza na godzine
VN =670 m3/h
Vw =720 m3h
Obliczenie_mocy nagrzewnicy dla nawiewu przy zatozeniu podgrzania powietrza
zewnetrznego do temp + 12° C i sredniej temperaturze w okresie zimowym - 20° C




Qn=670x0,31x(12-(-20))x1,163=7.729 W
Nawiew powietrza dla pomieszczenia poprzez wentylator kanatowy K-250M
wspotpracujgcy z nagrzewnica elektryczng CB-250 3x400V/9,0 kW.

5. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne okragte wykonac¢ z rur SPIRO. Do potagczen stosowaé
nyple i mufy o odpowiednich $rednicach. Przewody wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty tgczy¢ zgodnie z PN-B-76002:1996.

Nalezy wykona¢ przekucia w $cianach w miejscach prowadzenia przewodow
wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne montowa¢ do stropu przy pomocy
typowych wieszakéw i obejm firmy WE-ME-FA.

6. Wytyczne odbioru i obstugi.

Montaz urzgdzen i1 instalacji powinien odbywa¢ sie zgodnie z  Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych cz. |l ,
niniejszym projektem i DTR poszczegoinych urzgdzen przez uprawnionych
monterow i pod nadzorem branzowym. Eksploatacje prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami obowigzujgcymi w tego typu obiektach

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, ktérg otrzymuje uzytkownik zawiera
szczegbtowy opis czynnosci obstugowych poszczegolnych urzadzen i ich
elementow funkcjonalnych. Urzgdzenia muszg podlegaé okresowym przeglgdom,
zwlaszcza te ich elementy, ktére moga ulec zanieczyszczeniu albo zuzyciu (np.
lozyska wentylatoréw).

Pracownicy obstugujacy urzadzenia, od momentu ich rozruchu powinni prowadzi¢
Ksigzke Urzadzenia. Zawierataby ona wpisy informujgce o kazdorazowej
interwencji technicznej (przeglad okresowy, usuniecie awarii) i stanowitaby
wiarygodny dokument pracy urzgdzenia.

Opracowat:

inz. M. Olszowski



INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WOD - KAN
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod-kan dla Przebudowy i Rozbudowy
Istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w miejscowosci Swiniarsko dz. nr
756/3, 756 obr. Swiniarsko.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- P.B. architektury

- uzgodnienia miedzy branzowe

- wytyczne techniczne projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzng instalacje wod-kan i c.c.w.
w w/w  budynku oczyszczalni $ciekébw. Woda zimna dla budynku bedzie
dostarczana z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez projektowane przytgcze
wody, natomiast Scieki sanitarne zostang odprowadzone do instalacji
technologicznej projektowanej oczyszczalni sciekow.

3. Rozwi gzanie projektowe

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Poziomy kanalizacyjne bedg wykonane z rur PVC 160 i 110. Zwraca sie uwage ze
do gruntu rury PVC maja kolor ceglasty. Poziomy kanalizacyjne uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypce piaskowej 10 cm nad wierzch rury.
Grunt zageszczaé¢ warstwami co 30 cm ubijarkg w sposéb bezpieczny dla rury.
Projektowane piony kanalizacyjne i podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé
rowniez z rur PVC kanalizacyjnych w kolorze szarym. Rewizje na pionach
montowa¢ na wysokosci 1,0 m nad posadzkg parteru. Piony ,PK1 — PK4”
wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ nasadg wentylacyjng. Instalacje poddac
probie na szczelnos¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.

3.2 Instalacja kanalizacji opadowej
Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzone bedg poprzez rury spustowe
do projektowanej na teren dziatki inwestora kanalizacji deszczowe.

3.3 Instalacja wody zimnej i ciepte].

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur f-my Uponor lub Pipe Life
z rur z PP-3 typoszeregobw PN-20; oraz odpowiednich ksztaltek, tgczonych przez
zgrzewanie lub zlgczki zaciskowe. Ciepta woda do pomieszczen sanitarnych i
pomieszczenia socjalnego bedzie dostarczana poprzez projektowane elektryczny
podgrzewacze nadumywalkowymi OSKAR OP-5C — BIAWAR.

W pomieszczeniu natrysku projektuje sie punktowe zrodia cieptej wody z
podgrzewaczami przystosowanym do natryskow OSKAR OP-5P — BIAWAR.
Projektowane gatgzki rozprowadzajgce do przyboréw jak zaznaczono na rzutach
nalezy prowadzi¢ w warstwie styropianu w warstwach podtogowych, z
zabezpieczeniem rur piankg termoizolacyjng grubosci 1,0 cm. Na odgatezieniach
do przyborow sanitarnych w weztach sanitarnych nalezy zamontowa¢ zawory
odcinajgce kulowe podtynkowe.




Po wykonaniu prac nalezy doktadne przeptukaé calg instalacje, a nastepnie
poddac jg probie szczelnosci pod cisnieniem 0,8 MPa, a po zakonczonej prébie
sporzadzi¢ protokét. Catos¢ robdt cisnieniowych wykonac¢ przed wykonaniem
wylewek betonowych na posadzkach, z pozostawieniem rur w nie otynkowanych
bruzdach.

W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiada¢ przeszkolenie
Z montazu instalacji wodociggowe] w systemie Uponor, Pipe Life lub systemie
podobnym odpowiadajgcym w/w.

4. Armatura i wyposa zenie instalacji wod-kan

4.1 Instalacje wody zimnej i ciepte]

e rury z tworzyw sztucznych Uponor lub Pipe Life PP-3

e baterie umywalkowe jednouchwytowe Armatura Krakowska

« baterie natryskowe scienne Armatura Krakowska

e zawory kulowe, kurki czerpalne chromowane, zawory kulowe podtynkowe,
produkcji Armatura Krakowska lub innego producenta z certyfikatem

* izolacje termiczne pod i nad tynkowe thermaflex

Mozna zastosowac inne materialy za zgodg inwestora posiadajgce odpowiednie

certyfikaty.

4.2 Instalacje kanalizacyjne

* rury w gruncie Wavin, Gamrat koloru ceglastego tgczone na uszczelke
gumowg

* rury na pionach Wavin, Gamrat koloru szarego tgczone na uszczelke

* wywiewki kanalizacyjne PVC Wavin, Gamrat

» kratki sciekowe w pom. sanitarnych PVC 50 z zasyfonowaniem min. 50 mm

» kratki sciekowe w pom. technologicznych PVC 100

o umywalki typ 500 biate na poéipostumencie NOVA-Koto, syfony metalowe
chromowane

* miski ustepowe biate Compact NOVA-Koto lub Geberit

* brodzik natryskowy z blachy stalowej biaty prod. krajowe;j

5. Préba szczelno $ci instalacji wody zimnej i cieptej

Po wykonaniu prac nalezy doktadne przeptukaé calg instalacje, a nastepnie
podda¢ jg probie szczelnosci. Wymagane cisnienie probne podczas badania
szczelnosci instalacji wynosi: 1,5xnajwyzsze cisnienie robocze. Cisnienie nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych
120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. poddaé¢ badaniu
cisnieniu roboczym wodg cieptg o temperaturze 60°C.

Po zakonczonej probie cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Catos¢ robot
cisnieniowych wykonaé przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach,
Z pozostawieniem rur w nie otynkowanych bruzdach.

W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiadaé przeszkolenie
z montazu instalacji wodociggowej w systemie UPONOR Iub systemie podobnym
odpowiadajgcym wi/w.



Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentow w instalacjach wod-kan
powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(m*K)Y
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rowna : srednicy
wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewgd_y i armatura wg poz. 1-4 przechodgace 1 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy % wymaganh z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm

Uwagi koncowe :

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -Montazowych
cz. Il przez uprawnionych monterow pod nadzorem branzowym. Zastosowane
urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Opracowat :
inz. M. Olszowski




INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA C.O.

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji ogrzewania dla Przebudowy i Rozbudowy
Istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w miejscowosci Swiniarsko dz. nr
756/3, 756 obr. Swiniarsko.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia miedzybranzowe

- podktad architektoniczno- budowlany
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Charakterystyka obiektu i instalacji c.o.

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta wykonano zgodnie z PN-EN ISO
6946:1999 przy uzyciu programu komputerowego OZC 3.2 oraz Gredi —c.0. wersja
2.1. Wszystkie przegrody wewnetrzne i zewnetrzne spetniajg w/w norme.
Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody budowlane i
na wentylacje wg PN-94/B 03406.

Wewnetrzna temperatura pomieszczen - wg rys rzut parteru.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczeqolnych pomieszc zen podano na rzucie
parteru.

3.Zrédko ciepta
Zrédiem ciepta dla budynku bedg grzejniki elektryczne posiadajgce atest
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

Opracowat :
inz. M. Olszowski



