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BETON

- zbiornik - C25/30   /B30/  /W8/

- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25   /B25/

klasa ekspozycji elementów żelbetowych zbiornika

 z uwagi na agresję chemiczną XA1

 z uwgi na mróz FX3

 z uwagi na karbonatyzację XC4

 mrozoodporność F100

STAL ZBROJENIOWA

GŁÓWNA   AIIIN RB500W

POMOCNICZA   AI

  UWAGI:

 POSADOWIENIE ZBIORNIKA WINNO NASTĄPIĆ W OBRĘBIE WARSTWY GEOTECHNICZNEJ REPREZENTOWANEJ

PRZEZ OTOCZAKI Z DOMIESZKĄ ŻWIRÓW GLINIASTYCH.

 Zbrojenie rozdzielcze łączyć na zakład 70cm

 Przerwę technologiczną wykonać na styku płyty ze ścianą, styk przed betonowaniem ściany ściąć i zwilżyć wodą oraz założyć

taśmę uszczelniającą

 Płytę denną założyć na podkładzie  z betonu chudego gr.10cm

 Przebicia wykonać zazbroić. dodatkowo -  zbrojenie otworu 4#12 l=120cm przy każdym boku.

 Otulenie zbrojenia 4 cm od krawędźi betonu do osi zbrojenia głównego.

 Wszelkie krawędzie ostro zakończone fazować szerokość fazy 2 cm.

 Zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią pielęgnację betonu po rozdeskowaniu /ochrona przed nadmiernym nagrzaniem

świerzego betonu/

 Średnicę otworów dopasować do sposobu uszczelniania przejścia

 Na czas budowy należy przewidzieć lokalne obinżenie poziomu wód gruntowych na czas realizacji zbiornika i posadowienia.

POZ. Ł-1 70x40 4#12 dołem 4#12 górą strzem. #6co25
POZ. Ł-2 40x40 2#12 dołem 2#12 górą strzem. #6co25

Płytę posadzki w części halowej, zaprojektowano z betonu B25 grubości 200 mm ze zbrojeniem włóknami EKOMET w ilości 27 kg/m³.

Pod płytą posadzkową założyć warstwę izolacyjno - poślizgową z 2xfolii polietylenowej grubości 0,2 mm.

Folię ułożyć na podkładzie z betonu chudego wylanego na zagęszczony podkład  piaskowo - żwirowy lub izolację termiczną.

Zagęszczenie podbudowy wykonać do Is=0.95 pod kontrolą geologa wraz z wpisem do dziennika budowy.

Wytyczne wykonania posadzki hali:

 Podbudowę gruntową żwirowo piaskową należy wykonać na podłożu gruntowym w pastaci glin zwięzłych twardo platycznych. W przypadku stwierdzenia zalegania warstwy miękko  plastycznej lub z

dużą zawartością humusu należy ją usunąć i zastąpić zagęszczoną podbudową żwirowo piaskową.

 Zastępcze obciążenie posadzki wynosi 15,0 kN/m².

 Nazwy handlowe materiałów użytych do wykonanie płyty posadzki mają charakter informacyjny. Dopuszcza się inne gwarantujące uzyskanie parametrów technicznych posadzki nie gorszych  niż

założone w projekcie.

 Wykonanie posadzki należy zlecić firmie specjalizującej się w tego typu pracach.

 Dylatacje przeciwskurczowe (cięte) płyty posadzki:  poprzeczne co 6000 mm, podłużne co 6000 mm.

 Dylatacje konstrukcyjne:  w miejscach przerw w ciągłości betonowania płyty.
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RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

dz. nr ew. 756/3, 756/4 ,obr. Świniarsko
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Uwaga nr 1.

Podbicie wykonać w celu zwiększenia głębokości posadowienia ławy istniejącej i

konieczności dostosowania posadowienia istniejącego do ław projektowanych.

Podbicie fundamentów wykonać etapowo. Maksymalna długość odcinak

 podbijanego wynosi 200cm. Podbijanie rozpocząć od narożników i następnie

 mijankowo podbijać pozostałą część fundamentu.

 Zbrojenie poszczególnych segmentów podbicia łączyć na zakład w celu

uzyskania ciągłości zbrojenia. Beton podbicia musi być silnie zawibrowany.

 Ławę istniejącą po odkopaniu należy oczyścić oraz wkleić od spodu pręty 2#16 co

30cm w celu połączenia z betonem podbicia. Deskowanie oraz beton podbicia

wykonać 10 cm powyżej posadowienia ławy istniejącej pozwoli to na dokładne

podlanie ław istniejących.

 Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po wykonaniu wykopów

 oraz odbiorze ich przez geologa. Od strony elewacji frontowej podbicie przeciągnąć

 pod drzwiami garażowymi w celu zrównoważenia obciążenia na grunt. W przypadku

 niewłaściwego wykonania podbicia może dojść do zarysowania się ścian budynku

istniejącego.

p
o

z
.
S

c
h

-
1

C
1

6
0

uwaga nr1

uwaga nr2

belka

podwalinowa

uwaga nr3

zbrojenie łącznikowe

2#12 co 25cm


