PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowié
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodgdw i rurocagéw do odprowadzania
sciekow
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istriegj oczyszczalriciekow , wraz ze

zmiary istniepcej technologii oczyszczangaiekow , niezbdnym
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktechniczsg .

ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chetmiec , obb Swiniarsko 0019 dziatki nr. 756/3 ,756,4
INWESTOR . Gmina Chetmiec

ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chetmiec

BRANZA . Instalacje sanitarne zewrzne

SPORADZIL KALKULACJE : mgrinz. Maciej Nowak tel 609 374 591

DATA OPRACOWANIA . marzec 2014

Ogotem warté¢ kosztorysowa robe : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
1 Przytacza kanalizacji deszczowej
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie goskjm i m3
d.10122-03 |gérskim
98.56 m3 98.56(
RAZEM 98.56(
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.25/m3
d.10217-04 |m3 na odklad w gruncie kat. Il
98.56 m3 98.56(
RAZEM 98.56(
3/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm m2
d.10501-01
32 m?2 32.00(
RAZEM 32.00(
4/KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawegiszywa m3
d.1/0610-06
14.4 m3 14.40(
RAZEM 14.40(
5/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC4gczonych na wcisk ér. zewn. 160x4.7 SN 8 m
d.1/18 0408-02
18+14 m 32.00(
RAZEM 32.00(
6/|KNR-W 2- |Studzienka kanalizacyjna PVC 600 H=2,0m z wiazem@to szt.
d.1/18 0517-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00d
7|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym |stud.
d.1/18 0513-01wykopie o gebok. 3m
1 stud. 1.00Q
RAZEM 1.004
8 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 1000 mm w gotowym |[0.5
d.1/18 0513-04wykopie za kade 0.5 m ranicy gkb. m]
stud.
-1 [0.5 -1.000
m]
stud.
RAZEM -1.00d
9/KNR-W 2- |Separator substancji ropopochodnych typu MAK-II-BE5-0,66  |stud.
d.1118 0513-05
analogia
1 stud. 1.000Q
RAZEM 1.004
10 KNR-W 2- |Préba wodna szczelfg kanatéw rurowych ér.nominalnej 200 mnjodc. -
d.1/18 0706-02 1
prob.
0.16 odc. - 0.160
1
prob.
RAZEM 0.164
11 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczemgjamtu na |m3
d.10230-01 |odlegtas¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
80.96 m3 80.96(
RAZEM 80.96(
12/KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grungjstp kat.|m3
d.110236-02 |lll-IV
80.96 m3 80.96(
RAZEM 80.96(
13lKNR 4-01 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggttm 1 |m3
d.10108-06 |km grunt.kat. IlI
17.6 m3 17.60(
RAZEM 17.60(
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2 Przytacza kanalizacji sanitarnejsciekéw surowych
14KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie goslgm i m3
d.20122-03 |gorskim
3061.3 m3 3061.300
RAZEM 3061.30(
15/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedi&rnymi 1.20/m3
d.20218-05 |m3 na odktad w gruncie kat. Il
2798.5+262.8 m3 3061.300
RAZEM 3061.30(
16 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podiza z materiatow sypkich o grufm 10 cm m?2
d.20501-01
96.5 m? 96.50(
RAZEM 96.50(
17/KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawemiszywa m3
d.20610-06
57.9 m3 57.90(
RAZEM 57.90(
18 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC4dczonych na wcisk ér. zewn. 400 mm m
d.2/18 0408-06
92.5 m 92.50(
RAZEM 92.50(
19 KNR-W 2- |Sieci wodocigowe - monta rurocagdw z rur polietylenowych (PE,/m
d.218 0109-11PEHD) osr.zewretrznej 250 mm
4412 m 16.00d
RAZEM 16.00(
20/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 2000 mm w gotowym |stud.
d.218 0513-05wykopie o gébok. 3m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.004
21/KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych ér. 2000 mm w gotowym |[0.5
d.218 0513-06wykopie za kade 0.5 m rénicy gkb. m]
stud.
8 [0.5 8.000
m]
stud.
RAZEM 8.00d
22/KNR-W 2- |Préba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 400 mmjodc. -
d.2/18 0706-05 1
prob.
0.462 odc. - 0.462
1
prob.
RAZEM 0.462
23 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczemgjemtu na |m3
d.20230-01 |odlegtas¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
2960.152 m3 2960.152
RAZEM 2960.152
24/KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grungisip kat.|m3
d.20236-02 |lll-IV
2960.152 m3 2960.152
RAZEM 2960.152
25KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiégitm 1 |m3
d.20108-06 |km grunt.kat. IlI
101.148 m3 101.148§
RAZEM 101.144
3 Przytacza kanalizacji sanitarnejsciekéw oczyszczonych
26/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie gosigm i m3
d.30122-03 |gorskim
36.4 m3 36.40(
RAZEM 36.40(
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27/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi 0.25/m3
d.30217-04 |m3 na odklad w gruncie kat. Il
36.4 m3 36.400
RAZEM 36.40¢
28 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm m2
d.30501-01
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
29 KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawegiszywa m3
d.30610-06
2.925 m3 2.925
RAZEM 2.925
30 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 315 mm m
d.318 0408-05
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
31 KNR-W 2- |Préba wodna szczelém kanatéw rurowych ér.nominalnej 300 mmjodc. -
d.318 0706-04 1
prob.
0.032 odc. - 0.032
1
prob.
RAZEM 0.0372
32KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczemgjemtu na |m3
d.30230-01 |odlegtas¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
32.325 m3 32.325
RAZEM 32.324
33 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grungisip kat.|m3
d.30236-02 |llI-IV
32.325 m3 32.325
RAZEM 32.324
34/KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiégitm 1 |m3
d.30108-06 |km grunt.kat. IlI
4.075 m3 4.075
RAZEM 4.079
4 Przytacz wodocagowy
35/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie gosigm i m3
d.40122-03 |gorskim
94.86 m3 94.860
RAZEM 94.86(
36/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedigrnymi 0.25/m3
d.40217-04 |m3 na odklad w gruncie kat. Il
94.86 m3 94.860
RAZEM 94.86(
37/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podiza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm m?2
d.40501-01
23.25 m?2 23.250
RAZEM 23.25(
38 KNR 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotawegiszywa m3
d.40610-06
9.3 m3 9.300
RAZEM 9.30d
39 KNR-W 2- |Sieci wodocigowe - monta rurociggow z rur polietylenowych (PE,/m
d.4/18 0109- |PEHD) osr.zewretrznej 50 mm - ekstrapolacja
01/02
46.5 m 46.50d
RAZEM 46.50¢
40 KNR-W 2- |Sieci wodocigowe - pojczenie rur polietylenowych @iieniowych |zigcz.
d.418 0110- |PE, PEHD metaglzgrzewania czotowegod.zewretrznej 50 mm -
01/02 ekstrapolacja
2 zlgcz. 2.000
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RAZEM 2.00d
41 KNR-W 2- |Préba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, [200m
d.418 0704-01PVC, PE, PEHD dr.nominalnej 90-110 mm -1
préb.
0.232 200m 0.232
-1
préb.
RAZEM 0.237
42 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy ruragu utazonego w ziemi téma z tworzywa |m
d.40219-01 |sztucznego
46.5 m 46.500
RAZEM 46.50(
43 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczemgjemtu na |m3
d.40230-01 |odlegtas¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
83.235 m3 83.235
RAZEM 83.231
44 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; gruntyssp kat.|m3
d.40236-02 |lll-IV
83.235 m3 83.231
RAZEM 83.231
45 KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiégitm 1 |m3
d.40108-06 |km grunt.kat. IlI
11.625 m3 11.625
RAZEM 11.624
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