UWAGI
o projekt architektoniczny rozpatrywat tacznie z proj. konstrukcji
i proj. branzowymi oraz z inwentaryzacja
* pozycje i przekroje elementow konstrukcyjnych podano na
rysunkach konstrukcyjnych
¢ podane wymiary wewnetrzne pomieszczed sa wymiarami w Swietle
konstrukcji (bez oktadzin wewnetrznych)
¢ pozycje i przekroje elementow konstrukcyjnych podano na
rysunkach konstrukcyjnych
o wymiary otwordw drzwiowych wewnetrznych podano w Swietle
przejScia (w Swietle oScieznicy). Minimalna szerokost skrzydta
gtownego w drzwiach dwuskrzydtowych= 90cm
o wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajace sie na komunikacjg ogdlna
wyposazone w samozamykacz
, o wymiary otwordw okiennych i drzwiowych zewnetrznych podano
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PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE | UWAGA! POSADOWIENIE ZBIORNIKOW o S .
o Krokiew 8x16 ] Ze wzgledu na wystepowanie pod zbiornikiem nasypow niebudowalnych zachodzi koniecznost wymiany gruntu w obrebie |
e  Krokiew naroina 8x16 7 o projektowanych zbiornikow (+ poszerzenie wokat o' okoto 150cm). Szacuje sie, ze grubost nasypow, tym samym gruboS¢ ' ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
e Kleszcze /co 3 krokiew/ 2x8x16 gruntu do wymiany wynosi L0cm ponizej projektownego dna zbiornikow. Nie wyklucza sie, iz warstwa istn. nasypow bedzi OZBUDO Ubo .
| R ” ) o - . . T ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
o Murtafa Thx14 miata zmienng grubosc, szczegotowo bedzie mozna'to okreslic na budowie po wykonaniu wstepnego wykopu pod zbiorniki.
o Jetki 7 8x16 7 - Gmina Chefmiec
7 7 7 ul. Papieska 2
7 7 7 33-395 Chetmiec
gmina Chefmiec obreb Swiniarsko 0019
m h dziatka nr 756/3, 756/4
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