PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanych obiektéw:

Opracowanie stanowi projekt budowlany polegajgcy na rozbudowie i przebudowie istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw wraz ze zmiang istniejgcej technologii oczyszczania Sciekdw, niezbednym zagospodarowaniem terenu oraz z
infrastrukturg techniczng tj: projektowany kanat sciekdw surowych, projektowany kanat sciekéw oczyszczonych,
likwidacja czesci istniejgcych odcinkéw kanalizacji sanitarnej, likwidacja czesci istniejgcych odcinkéw wewnetrznej linii
zasilajgcej, projektowany odcinek kanalizacji deszczowej, projektowane zalicznikowe kable zasilajgce, dostosowanie
mocy istn. transformatora, uktadu pomiarowego i linii zalicznikowej nn (bez zmiany istn. trasy) do nowego
zapotrzebowania. Inwestycja planowana jest na dziatkach nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019 Gmina Chetmiec.

Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni pozwoli na skuteczne oczyszczenie Sciekdéw od mieszkancéw
obecnie zamieszkujgcych tereny miejscowosci: Swiniarsko, Mata Wies, Niskowa (60%).

Projekt obejmuje, zgodnie z decyzjg Inwestora, rozbudowe i przebudowe oczyszczalni Sciekdw z zastosowaniem
technologii MBR w jednym etapie o przepustowosci 570,7 m3/dobe. llos¢ RLM obstugiwana przez projektowang

oczyszczalnie wynosi 4263 RLM.

Opracowanie uwzglednia zyczenia i program Inwestora — wg zatwierdzonej koncepcji architektoniczne;j.

Parametry techniczne, dane liczbowe:
- budynek nr 1

Powierzchnia uzytkowa 89,03 m’
Powierzchnia catkowita 115,71 m’
Powierzchnia zabudowy 115,71 m’
Powierzchnia wewnetrzna 94,30 m’
Wymiary (dtugosc, szerokos¢, wysokosc) 14,72 x 9,11 x max. 7,20 m
Kubatura 636,00 m’
llos¢ kondygnacji 1
Rzedna 0,00 284,75 m n.p.m.
Max. wysokos¢ budynku od poziomu 0,00 |7,18 m
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 7,20 m
- budynek nr 2
Powierzchnia uzytkowa 125,62 m’
Powierzchnia catkowita 141,10 m’
Powierzchnia zabudowy 141,10 m’
Powierzchnia wewnetrzna 130,61 m’
Wymiary (dtugos¢, szerokosé, wysokosé) 22,05 x 6,35 x max. 6,67 m
Kubatura 716,00 m’
llo$¢ kondygnacji 1
Rzedna 0,00 284,75 m n.p.m.
Max. wysokos¢ budynku od poziomu 0,00 | 6,65 m
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 6,67 m
- podziemna pompownia sciekéw surowych — obiekt nr 5
Kubatura pompowni 39 m’
Powierzchnia wewnetrzna 4,9 m’
Pokrywa zbiornika zelbetowa -
Catkowita wysokos¢ pompowni 8,5 m

- projektowany podziemny zbiornik buforow

o - usredniajacy — obiekt nr ZB1

Objetosc¢ czynna zbiornika 217,00 m
Pokrywa zbiornika zelbetowa -
Powierzchnia netto 43,50 m’
Wymiary wewnetrzne

(dtugosé, szerokosé, gtebokoéd) >,00x8,75x5,50 m
Rzedna dna zbiornika 281,25 m n.p.m.




- projektowany podziemny zbiornik reaktora biologicznego — obiekt nr ZB2

Objetosc¢ czynna zbiornika 840,00 m
w tym:

- komora denitryfikacji 252,00 m’
- komora nitryfikacji 588,00 m’
Pokrywa zbiornika zelbetowa -
Powierzchnia netto 168,00 m’
w tym:

- komora denitryfikacji 50,40 m’
- komora nitryfikacji 117,60 m’
Wymiary wewnetrzne 5 20,35 x 8,75 x 5,50 m
(dtugosc, szerokosé, gtebokos¢)

Rzedna dna zbiornika 281,25 m n.p.m.

- projektowany podziemny zbiornik stabilizacji osadu — obiekt nr ZB3

Objetosc¢ czynna zbiornika 130,00 m
Pokrywa zbiornika zelbetowa -
Powierzchnia netto 26,10 m’
Wymiary wewnetrzne

(dtugosc, szerokosé, gtebokosc) 3,00x 8,75 x5,50 m
Rzedna dna zbiornika 281,25 m n.p.m.

2. Funkcja obiektéw:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni pozwoli na skuteczne oczyszczenie sciekdw od mieszkancow
obecnie zamieszkujacych tereny miejscowosci: Swiniarsko, Mata Wieé, Niskowa (60%).
Projekt obejmuje, zgodnie z decyzja Inwestora, rozbudowe i przebudowe oczyszczalni Sciekdw z zastosowaniem
technologii MBR w jednym etapie o przepustowosci 570,7 m*/dobe. lloé¢ RLM obstugiwana przez projektowang
oczyszczalnie wynosi 4263 RLM.

Doktadny opis funkcjonowania poszczegdélnych projektowanych obiektéw przedstawiono w zatgczonym opisie
technologii projektowanej oczyszczalni Sciekdw.

3. Forma architektoniczna obiektow:

Generalnym zatozeniem projektowym jest stworzenie nowego uktadu obiektéw technicznych o wysokim

standardzie uzytkowym w oparciu o spdojnosc¢ gtownych elementow projektowych: formy, funkcji, oraz struktury
konstrukcyjno- techniczno- instalacyjne;.
Przedmiotowe budynki (budynek nr 1 i nr 2) sg obiektami o jednej kondygnacji nadziemnej (w tym strych
nieuzytkowy). Bryta budynkéw jest jednorodna wysokosciowo, o dwuspadowym dachu o kacie nachylenia potaci
dachowych ~44° (istn. kat pochylenia potacie). Ksztatt i forma zaprojektowanych budynkéw jest wynikowg potrzeb
Inwestora, przeznaczenia obiektu, regionu oraz uksztattowania dziatki.

Pompownia | stopnia (obiekt nr 5) jest obiektem podziemnym dostarczonym przez producenta. Na terenie
znajduje sie pokrywa z polimerobetonu.

Podziemne zbiorniki (obiekty ZB1, ZB2, ZB3) to proste bryty w ksztatcie prostokgtéow przykryte ptytami
zelbetowymi i wykonczone od zewnatrz kostkg brukowa.

Zgodnie z zatozeniem Inwestora — projektowane obiekty zostang zrealizowane z wysokiej jakosci materiatow
wg najnowszych technologii. Zastosowane materiaty wykonczeniowe spowodujg, iz mimo prostej formy — obiekt
bedzie ,przyjazny” dla istniejgcego otoczenia.

Kolorystyka zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;.

4. Uktad konstrukcyiny obiektu, rozwigzania materiatowe:

Ogolny opis stanu istniejacego:

Obiekty bedace przedmiotem opracowania to wolnostojgcy jednokondygnacyjny budynek techniczno-administracyjny
(obiekt nr 1) oraz wolnostojgca wiata (obiekt nr 2).

Budynek nr 1 to budynek o konstrukcji tradycyjnej 1 kondygnacyjny (parter + strych nieuzytkowy). Sciany zewnetrzne
murowane z pustaka ceramicznego, ocieplone, strop nad parterem zelbetowy, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie



dachu blachg trapezowa. Kominy murowane z cegty petnej, nad dachem tynkowane. Okna pcv, drzwi zewnetrzne
stalowe oraz drewniane, wewnetrzne ptycinowe. Posadzki — gres, lastriko, PCV. Okfadziny scian wewnetrznych — tynk.
Obecnie budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodna,

- kanalizacyjna,

- elektryczna i teletechniczna

- wentylacji grawitacyjnej

Istniejacy uktad konstrukcyjny zasadniczo pozostaje bez zmian, zasadniczo nie zmienia sie obrysu budynku z wyjatkiem
niewielkiej rozbudowy od strony zachodnie;j.

Budynek nr 2 to obiekt — wiata o konstrukcji stalowej. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blacha
trapezowa. Posadzka wiaty to wylewka betonowa w spadku.

Obecnie obiekt nie jest wyposazony zadne instalacje.

Ponizej opisano szczegdtowo zakres robot budowlanych.

Opis prac budowlanych objetych niniejszym projektem budowlanym:
Prace rozbiérkowe:

Budynek nr 1

- wyburzenie fragmentu Sciany istniejacej pod projektowang rozbudowe,
- wyburzenie stropu zelbetowego nad pom. P 01

- wyburzenie przeznaczonych do rozbidrki scian dziatowych

- przebicia otwordw (w przypadku $cian konstrukcyjnych przebicia wykonywac zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym)

- zdjecie istniejgcego pokrycia dachowego (blacha)

- demontaz obrébek, rynien i rur spustowych

- demontaz konstrukcji dachu nad catoscig

- rozbidrka nad-dachowych czesci kominow

- usuniecie wszystkich posadzek : usuniecie wszystkich warstw posadzkowych az do podtoza rodzimego
- demontaz wszystkich okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz wewnetrznych oktadzin Sciennych

- demontaz okapnikow i parapetow

- demontaz urzadzen sanitarnych i osprzetu elektrycznego

- demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych:

- wodnej

- kanalizacyjnej

- elektrycznej i teletechnicznej

Budynek nr 2

- zdjecie istniejgcego pokrycia dachowego (blacha)

- demontaz obrébek, rynien i rur spustowych

- demontaz konstrukcji dachu

- usuniecie posadzki betonowej: usuniecie wszystkich warstw posadzkowych az do podtoza rodzimego

Projektowane prace montazowo — budowlane

Technologia projektowanych robdt budowlanych — tradycyjna z zastosowaniem elementéw murowanych, betonowych
i zelbetowych, oraz stalowych i drewnianych. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen znajdujg sie w opracowaniu
konstrukcyjnym.

- wykonanie nowych fragmentéw fundamentéw:

- budynek nr 1 — istniejgce tawy fundamentowe nalezy wzmocnic¢ od strony projektowanych zbiornikéw zgodnie z
opracowaniem konstrukcyjnym

- budynek nr 2 — istniejgcg konstrukcje stalowa nalezy zdemontowacd i nalezy wykona¢ nowe stopy fundamentowe
zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. W celu zabezpieczenia proj. ptyt warstwowych oraz posadzki
zaprojektowano podwaline zelbetowg — géra podwaliny 30cm powyzej poziomu posadzki. Szczegdty pokazano w
opracowaniu konstrukcyjnym.

- wykonanie nowych $cian zewnetrznych projektowanej rozbudowy:

- budynek nr 1 i nr 2 — projektowana rozbudowa - murowane- z pustakéw Max- gr. 29cm murowanych na zaprawie
cementowo - wapiennej. Dodatkowo przewidziano docieplenie $cian styropianem gr. 12cm. Wspdtczynnik przenikania



ciepta dla tak przyjetych warstw wynosi U=0,25 W/(m2/K) (max. U=0,25). Wykoniczenie zréznicowane — tynkiem
elewacyjnym mineralnym oraz tynkiem zywicznym (mozaikowym) na cokole.

- budynek nr 2 — na wzmocniong istniejgcg konstrukcje stalowg wiaty zaprojektowano sciany zewnetrzne
prefabrykowane z izotermicznych ptyt warstwowych z rdzeniem PIR (sztywna pianka poliuretanowa), wspétczynnik
przenikania ciepta Umax = 0,34 W/(m’K) (max. U=0,45). Grubos¢ ptyt 10cm, wysokos¢ ptyt 100cm. Dtugos¢ ptyt — wg
rysunkéw. Uktad poziomy, tacznik standardowy. Do projektu przyjeto ptyty firmy Gér-Stal z Gorlic — ptyta SCIENNA
GORLICKA S 1000. W przypadku zastosowania innych ptyt rozkroj nalezy dostosowa¢ do wybranego producenta ptyt.

- Sciany zbiornikéw podziemnych - betonowe z betonu B25 — zewnetrzne gr. 35cm, wewnetrzne — gr. 35cm. Izolacja
pionowa przeciwwodna z foli kubetkowej i preparatu Dysperbit. Izolacja termiczna styrodur gr. 5cm. Zbrojenie wg
opracowania konstrukcyjnego

- wykonanie nowej wiezby dachowej nad catoscig

- wykonanie nowego pokrycia dachowego (dla obu budynkéw) z blachy trapezowej - kolor grafitowy

- wykonanie nowego odgromienia budynku wg projektu branzowego

- wymurowanie z cegly petnej nad dachowych czesci kominéw i wytynkowanie ich tynkiem mozaikowym w kolorze
ciemnym szarym (grafitowy) — kolor powinien by¢ identyczny jak zastosowany na cokole

- montaz odwodnienia dachu budynku - rynny @ 150 rury spustowe @ 110 z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym

- wykonanie na nowych Scianach murowanych zewnetrznej warstwy izolacji termicznej styropian gr. 12cm, natomiast
w partii cokotowej styrodur gr. 8cm

- wykonanie na izolacji termicznej (dotyczy catego budynku) warstwy tynku mineralnego na siatce, malowanego farbg
silikatowa (kolorystyka jak w czesci rysunkowej), w czesci cokotowej — tynk mozaikowy w kolorze ciemny-szary

- wykonanie izolacji termicznej dachu gr. min. 20cm z wetny mineralnej. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,24
W/(m2/K)

- montaz rynien, obrébek, rur deszczowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

- wstawienie nowych okien PCV - ramy w kolorze grafitowym. Wspoétczynnik przenikania ciepta Umax = 1,30 W/m2K

- montaz okapnikéw (zewnetrzne parapety) z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

- wykonanie nowych stropéw zelbetowych nad pomieszczeniem sitopiaskownika pom. P 01 oraz nad pom. P 12 i P 14,
stropy zelbetowe wylewane w deskowaniu - zbrojenie wedtug opracowania konstrukcyjnego

- montaz drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen technicznych — PCV i stal malowana proszkowo w kolorze
grafitowym. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi Umax = 1,70 W/m2K.

- montaz bramy garazowej — systemowa brama rolowana w kolorze grafitowym

- wykonanie nowych Scianek dziatowych:

- murowane — pustak SILKA - grubosci 10cm i 12cm

Doktadne zestawienie $cian dziatkowych i uzytych do ich budowy materiatu pokazano w czesci rysunkowe;.

- montaz nowych drzwi wewnetrznych ptycinowych gtadkich w kolorze szarym, drzwi wyposazone w klamki i zamki
standardowe (okucia stal satynowana). W toaletach i tazienkach skrzydta drzwiowe wyposazone w tuleje wentylacyjne
— jeden rzad lub podciecie od dotu. Zadne z elementdw wyposazenia stolarki drzwiowe] nie moze zawezac
wymaganego Swiatta przejscia — rowniez wysokosci.

- montaz parapetow wewnetrznych z PCV w kolorze jasno-szarym

- wykonanie nowych warstw posadzkowych doktadnie wg czesci rysunkowej

- wykonanie posadzek we wszystkich pomieszczeniach socjalnych — pom. P02, P03, P04, P05, P06, PO7, P08, P09, P10,
P11 z ptytek gresowych kolorze jasno-szarym (jak parapety wewnetrzne)

- wykonanie posadzek w pomieszczeniach technicznych — posadzka epoksydowa gtadka

UWAGA. Przy projektowaniu posadzek uwzgledniono podwyzszong ich odpornosé na Scieranie, wzgledy estetyczne i
bezpieczenstwo uzytkowania. Na ciggach komunikacyjnych zapewniono przejscia bez barier progowych.

- $ciany murowane w pomieszczeniach socjalnych (pom. mokre) nalezy wykonczyé ptytkami ceramicznymi na petng
wysokos¢ tj: ~ 250cm w kolorze biatym. Pozostate pomieszczenia socjalne jak np.: pom. socjalne (bez sSciany przy
zlewie i blacie roboczym), pom. burowe wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym

- $ciany murowane pomieszczen technicznych nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 250cm

- $ciany z ptyt warstwowych pozostawia sie bez wykonczenia ptytkami — ptyty warstwowe sg powierzchniami
zmywalymi

- uzupetnienie i naprawy tykow na Scianach wewnetrznych, wykonanie gtadzi we wszystkich pomieszczeniach i
malowanie na biato

- montaz urzgdzen sanitarnych

- montaz osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych oraz wentylatoréow EDM na wentylacji grawitacyjnej

- niewielkimi oraz niezbednymi robotami budowlanymi objeto istniejacy cigg komunikacyjny na dziatce — lokalizacja
tacy najazdowej przed pomieszczeniem sitopiaskownika.



- wykonanie konstrukcji zelbetowej projektowanych zbiornikéw jako uktadu zelbetowych scian i stropéw (dno i
przekrycie zbiornikéw). Zbrojenie wg opracowania konstrukcyjnego.

- uksztattowanie terenu wokoét zbiornikow

- montaz schoddw technicznych stuzgcych konserwacji zbiornikdw — schody w konstrukcji stalowej

- montaz podziemnej pompowni sciekdw oczyszczonych wg technologii i rozwigzan wybranego producenta urzadzenia
Opisane powyzej prace s ogolnym opisem planowanych roboét. Szczegétowo zakres wszystkich robot budowlano —
montazowych pokazano w czesci rysunkowej w poszczegéinych branzach. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z
projektem konstrukcji i projektami branzowymi oraz z inwentaryzacjg. W razie jakichkolwiek watpliwosci
powiadomic¢ projektanta. Wszystkie materiaty nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z projektantem i uzyskac jego pisemna
akceptacje.

Elementy wykoriczenia zewnetrznego

- pokrycie dachowe z z blachy trapezowej - kolor grafitowy

- tynk mineralny na siatce, malowany farbg silikatowa na kolor jasny szary i szary, w czesci cokotowej oraz widoczna
$ciana zbiornika — tynk mozaikowy w kolorze ciemnym szarym (grafitowy)

- kominy ponad dachem z cegly petnej tynkowane tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnym szarym (grafitowy)
identycznym jak na cokole

- rynny, obrébki blacharskie, rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym

- schody stalowe

Przegrody zewnetrzne

Zgodnie z wymaganiami przepiséw budowlanych przyjeto, ze przegrody zewnetrzne beda spetniaé nastepujace
minimalne wymagania w zakresie przenikania ciepta:

- $ciany zewnetrzne ostonowe U = 0,25 W/m2K (max. 0,25 W/m2K) — dla pomieszczer o temp. > 16°

- $ciany zewnetrzne ostonowe U = 0,34 W/m2K (max. 0,45 W/m2K) — dla pomieszczer o temp. < 16°

-dach U =0,24 W/m2K (max. 0,25 W/m2K)

- drzwi zewnetrzne Umax = 1,70 W/m2K

-okna U =1,30 W/m2K

Rzeczywiste wspotczynniki przegrdd i elementdw wg projektu oraz Charakterystyki Energetycznej

Przewody kominowe i wentylacyjne - wg czesci rysunkowej. W istniejacych pomieszczeniach socjalnych wykorzystano
istn. przewody wentylacji grawitacyjnej montujgc wentylatory EDM w umywalni i WC. W pomieszczeniu sito
piaskownika zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng, wywiew wpiety do biofiltra. W
pozostatych pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wentylatory wyciggowe na dachu oraz czerpnie $cienne
Swiezego powietrza. Szczegdty pokazano w projekcie branzowym.

5. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne: Nie dotyczy.

6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen:

Doktadng charakterystyke oraz wspotzaleznosci technologiczne urzadzen przedstawiono w zataczonym opisie
technologii oczyszczalni sciekdw.

7. Rozwiazania budowlane i techniczne budynkéw liniowych: Nie dotyczy.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- instalacje elektryczng

- instalacje wod. — kan.

- wentylacje mechaniczng

9. Warunki gruntowe:

Na podstawie opracowanych przez mgr inz. Piotra Prokopczuka ,Geotechnicznych warunkdéw posadowienia”.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.
U. Nr 812912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
wystepujgce na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste, a wielko$¢ projektowanego obiektu
mieszkalnego powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechnicznej.



Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu geotechnicznym zaprojektowano:

- posadowienie zbiornikdw w obrebie gruntéw klasy Il warstwy geotechnicznej tj: Sredniozageszczonych otoczakdéw z
domieszkg zwiréw gliniastych

- zaprojektowano zbrojone fawy fundamentowe projektowanej rozbudowy oraz zaprojektowano zbrojone zbiorniki na
scieki

- dno projektowanych zbiornikdw znajduje sie na gtebokosci 3,2m ppt. a prawdopodobne wystepowanie zwierciadta
wody znajduje sie na gtebokosci 3,4m ppt. — 3,5m ppt. Majgc na uwadze okresowe wahania zwierciadta wody
zbiorniki zaprojektowano jak szczelng konstrukcje zelbetowa, dodatkowo zaprojektowano izolacje przeciwwilgociowa
catosci projektowanych zbiornikéw

- na etapie budowy nalezy dokona¢ odbioru wykopdéw fundamentowych przez uprawnionego geologa

10. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Zgodnie z, obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, §11 ust.2 pkt 10 sporzadzono charakterystyke
energetyczng obiektu na etapie projektu budowlanego.

11. Wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana oczyszczalnia przyjmowac bedzie scieki bytowo — gospodarcze i przemystowe. Charakter i specyfikacji
zastosowanych proceséw technologicznych tj. tlenowo stabilizowany osad czynny nie powinny powodowac
ucigzliwosci zapachowych. Przyjete propozycje projektowe uwzgledniajg szereg technicznych i technologicznych
rozwigzan minimalizujgcych negatywne oddziatywanie na srodowisko. Wymagania higieniczno - sanitarne w budynku
sg zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac tego typu budynki. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku, z uwagi na zapewnienie w budynku warunkow uzytkowych
zgodnych z jego przeznaczeniem.

Ogrzewanie — elektryczne.

Projektowana oczyszczalnia wytwarza¢ bedzie odpady komunalne oraz inne odpady zwigzane z funkcjonowaniem
oczyszczalni, z wykluczeniem odpaddw niebezpiecznych. Niewielka ilos¢ odpadkéw socjalnych (z pom. socjalnych)
bedzie gromadzona w szczelnym pojemniku na odpadki state na wydzielonym placu utwardzonym (pod wiatg obok
obiektu nr 2). Ustabilizowane tlenowo komunalne osady sciekowe (osad odwodniony) - po uprzednim procesie
higienizacji bedzie odprowadzany skosnym transporterem slimakowym na przyczepe zlokalizowang pod wiatg obok
budynku technicznego — obiekt nr 2). W zaleznosci od potrzeb osad bedzie higienizowany wapnem tak by magt by¢
rolniczo lub przyrodniczo wykorzystywany. Czyste wody opadowe z dachdow istniejgcych budynkéw oraz
projektowanych obiektow bedg rozprowadzone na terenie biologicznie czynnym dziatki Inwestora i nie bedg zalewac
sgsiednich dziatek i zabudowy. Obecnie wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane sg na dwa
sposoby. Po rozbudowie i przebudowie sposéb odprowadzania czystych wdéd opadowych z powierzchni utwardzonych
zasadniczo pozostaje taki sam z jedng zmiang wynikajgcg z nowego uktadu. Pierwszy sposdb, tak jak dotychczas, z
czesci utwardzonej potozonej bardziej z zachodniej strony dziatki, na teren biologicznie czynny dziatki. Drugi sposdb, z
czesci powierzchni potozonej przy przedmiotowych budynkach, poprzez istniejgcy uktad kanalizacji deszczowej
poddanej przebudowie (nowy odcinek kanalizacji deszczowej, proj. separator substancji ropopochodnych) do
istniejgcego kolektora zrzutowego Sciekdw oczyszczonych do rzeki Dunajec. llos¢ wody opadowej z powierzchni
utwardzonych wzrosnie nieznacznie, poniewaz projekt przewiduje nowe utwardzenie w ilosci 80m2.ReaIizacja nie
wymaga wycinki drzew i krzewdw.

Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie naruszy uzasadnionych intereséw osdéb trzecich,
zgodnie z art. 5.1 ust. 9 ustawy Prawo Budowlane.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z §209 i §212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, budynki techniczne takiego
typu jak projektowany budynek zakwalifikowano do jednej strefy pozarowej PM. Cze$¢ biurowa przeznaczona na
pobyt ludzi jest funkcjonalnie pofaczona z czescig techniczno — magazynowa. Ze wzgledu na parametry techniczne
obiektu (powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji, gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2) dla budynku
ustalono klase odpornosci pozarowej ,E”.

Ze wzgledu na przeprowadzong charakterystyke, gabaryty i przeznaczenie projektowanego budynku, projekt
budowlany oraz zagospodarowanie terenu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen



przeciwpozarowych - zgodnie z Rozp. MSWIA z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej §4 pkt.1.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie, okreslone prawem
budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywac zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajagc wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP. Materiaty i wyroby budowlane winny by¢
odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegdétowymi przepisami dotyczacymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeristwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Projektowat: mgr inz. arch. Stawomir Podraza



