PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Opracowanie stanowi projekt budowlany polegajacy na rozbudowie i przebudowie istniejgcej oczyszczalni
Sciekdw wraz ze zmiang istniejgcej technologii oczyszczania $ciekéw, niezbednym zagospodarowaniem terenu
oraz z infrastrukturg techniczna tj: projektowany kanat $ciekéw surowych, projektowany kanat sciekow
oczyszczonych, likwidacja czesci istniejgcych odcinkdw kanalizacji sanitarnej, likwidacja czesci istniejgcych
odcinkéw wewnetrznej linii zasilajgcej, projektowany odcinek kanalizacji deszczowej, projektowane
zalicznikowe kable zasilajgce, dostosowanie mocy istn. transformatora, uktadu pomiarowego i linii
zalicznikowej nn (bez zmiany istn. trasy) do nowego zapotrzebowania. Inwestycja planowana jest na dziatkach
nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019 Gmina Chetmiec.

Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni pozwoli na skuteczne oczyszczenie Sciekow od
mieszkaricdw obecnie zamieszkujacych tereny miejscowosci: Swiniarsko, Mata Wies$, Niskowa (60%).

Projekt obejmuje, zgodnie z decyzjg Inwestora, rozbudowe i przebudowe oczyszczalni Sciekdw z zastosowaniem
technologii MBR w jednym etapie o przepustowosci 570,7 m*/dobe. lloé¢ RLM obstugiwana przez projektowana
oczyszczalnie wynosi 4263 RLM.

Zaklada sie realizacje nastepujgcego zakresu prac:

- rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku techniczno-administracyjnego — obiekt nr 1 dla:
pom. sitopiaskownika wraz z ciggiem zlew czym, oraz pomieszczen socjalno-biurowych

- rozbudowa i przebudowa istniejgcej wiaty — obiekt nr 2 na potrzeby budynku technicznego,
zawierajacego takie pomieszczenia jak: pom. agregatu pradotwdrczego, pom. urzadzen obstugujacych
bioreaktory oraz pom. stacji higienizacji i odwadniania osadu

- modernizacja pompowni Sciekdw oczyszczonych (zbiornik wody technologicznej) — obiekt nr 3
- instalacja urzadzenia biofiltra — obiekt nr 4

- budowa pompowni $ciekdw surowych z sitem pionowym — obiekt nr 5

- budowa zbiornika retencyjno — usredniajgcego — obiekt nr ZB1

- budowa zbiornika reaktora biologicznego - obiekt nr ZB2

- budowa zbiornika komory stabilizacji osadu - obiekt nr ZB3

- likwidacje istniejacych podziemnych zbiornikdw technologicznych (8 sztuk)

- likwidacje istniejacych obiektdw technicznych — 2 obiekty

Szczegdtowy opis funkcjonowania poszczegdlnych projektowanych obiektdw oraz ich wspoétzaleznosci
przedstawiono w opisie technologii projektowanej oczyszczalni Sciekdw zatgczonym do niniejszego
opracowania.

Potrzeby z zakresu infrastruktury:

- woda — na bazie istniejgcego przytacza z istniejgcej na terenie oczyszczalni studni. Przytacz

wodociggowy pozostat bez zmian. Po przebudowie istniejgcej oczyszczalni woda z istniejgcej studni potrzebna
bedzie wytacznie do celéw socjalnych. Zapotrzebowanie wody do celdw socjalnych wynosi¢ bedzie do
5m3/dobe. Do pozostatych celéw wykorzystywana bedzie woda technologiczna uzyskiwana w procesie
oczyszczania Sciekow.

- kanalizacja — projektuje sie przebudowe istniejgcego kolektora doprowadzajacego $cieki surowe, poprzez
budowe nowego odcinka kanatu sciekéw surowych do projektowej pompowni sciekdw surowych. Nastepnie
Scieki surowe wpiete beda do pom. sitopiaskownika w budynku nr 1. Projektowana przebudowa istniejgcego
uktadu odbywac sie bedzie wytgcznie na dziatce objetej inwestycjg. Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych
bedzie jak dotychczas rzeka Dunajec, do ktérej cieki oczyszczone odprowadzane sg w km. 108+150. Scieki
oczyszczone odprowadzane bedg do rzeki poprzez istniejgcg pompownie Sciekdw oczyszczonych (obiekt nr 3)
istniejgcymi kolektorami zrzutowymi (PE @#160, PCV 300). W zwigzku z nowym uktadem oczyszczalni projektuje
sie nowy kanat $ciekdw oczyszczonych tgczacych przedmiotowy budynek z istn. pompownig Sciekdw
oczyszczonych. Istniejgca przepustowos¢ oczyszczalni wynosi 750m°*/d, niniejszy projekt przewiduje
oczyszczalnie na dobowy przeptyw 570,7 m>. Zgodnie z projektowang technologig srednica istniejgcych
kolektorow jest wystarczajgca do odprowadzenia planowanej ilosci Sciekow.



- energia elektryczna — na bazie istniejgcego przytacza (bez budowy przytacza, bez rozbudowy istn. sieci). Do
istniejgcej oczyszczalni $ciekdw dostarczona jest energia elektryczna o mocy maksymalnej 50,0kW, z sieci
niskiego napiecia 380.220 V 50Hz z istniejacej stacji transformatorowej 8945 Swiniarsko 04 poprzez
wyprowadzony oddzielny obwdd. Obowigzujgce warunki przytgczenia do sieci energetycznej wydane przez
Zaktad Energetyczny TAURON Rejon Dystrybucji Nowy Sacz obejmujg dostosowanie mocy istn. transformatora,
uktadu pomiarowego i linii zalicznikowej nn (bez zmiany istn. trasy) do nowego zapotrzebowania.

- dojazd i dojécia — na bazie istniejacego zjazdu drogowego z drogi gminnej dz. nr 743 — parametry zjazdu bez
zmian.

- miejsca postojowe dla samochodoéw — na omawianym terenie zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla
pracownikdéw oczyszczalni Sciekow (2 osoby) i 1 miejsce postojowe dla gosci. Zgodnie z zapisami MPZP §11
pkt.16 minimalny wskaznik miejsc postojowych dla funkcji: przemyst, rzemiosto wynosi 2 miejsca na 10
zatrudnionych. Na istn. oczyszczalni zatrudnione sg 2 osoby i tak pozostanie po przebudowie, zatem
projektowana ilos¢ miejsc postojowych jest zgodna z zapisem MPZP oraz jest wystarczajgca do obstuzenia
przedmiotowej inwestycji.

- ogrzewanie — budynek techniczno-administracyjny — ogrzewanie elektryczne.

- gospodarka odpadami — projektowana oczyszczalnia wytwarza¢ bedzie odpady komunalne oraz inne odpady
zwigzane z funkcjonowaniem oczyszczalni, z wykluczeniem odpaddw niebezpiecznych. Niewielka ilos¢
odpadkow socjalnych (z pom. socjalnych) bedzie gromadzona w szczelnym pojemniku na odpadki state na
wydzielonym placu utwardzonym (pod wiatg obok obiektu nr 2). Ustabilizowane tlenowo komunalne osady
Sciekowe (osad odwodniony) - po uprzednim procesie higienizacji bedzie odprowadzany skosnym
transporterem Slimakowym na przyczepe zlokalizowang pod wiatg obok budynku technicznego — obiekt nr 2).
W zaleznosci od potrzeb osad bedzie higienizowany wapnem tak by mogt byc rolniczo lub przyrodniczo
wykorzystywany. Czyste wody opadowe z dachdéw istniejgcych budynkéw oraz projektowanych obiektéw bedg
rozprowadzone na terenie biologicznie czynnym dziatki Inwestora i nie bedg zalewac sgsiednich dziatek i
zabudowy. Obecnie wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane sg na dwa sposoby. Po
rozbudowie i przebudowie sposdb odprowadzania czystych wéd opadowych z powierzchni utwardzonych
zasadniczo pozostaje taki sam z jedng zmiang wynikajgcg z nowego uktadu. Pierwszy sposéb, tak jak
dotychczas, z czesci utwardzonej potozonej bardziej z zachodniej strony dziatki, na teren biologicznie czynny
dziatki. Drugi sposdb, z czesci powierzchni potozonej przy przedmiotowych budynkach, poprzez istniejacy uktad
kanalizacji deszczowej poddanej przebudowie (nowy odcinek kanalizacji deszczowej, proj. separator substancji
ropopochodnych) do istniejgcego kolektora zrzutowego Sciekdw oczyszczonych do rzeki Dunajec. llo$¢ wody
opadowej z powierzchni utwardzonych wzrosnie nieznacznie, poniewaz projekt przewiduje nowe utwardzenie
w ilogci 80m>.

Wszystkie parametry techniczne projektowanej inwestycji zgodne sg z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chetmiec — uchwata nr XXXI1X(354)2005 Rady Gminy Chetmiec z
dnia 31 sierpnia 2005r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje potozony jest w miejscowosci Swiniarsko w Gminie
Chetmiec. Przedmiotowe dziatki potozone sg na terenach o nastepujacych przeznaczeniach:

K1 - TERENY URZADZEN DO OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

R/p — TERENY PODMOKLE ROLNE

KDD — TERENY DROGI PUBLICZNEJ — GMINNEJ - DROGA DOJAZDOWA

Dziatki nr 756/3, 756/4 majg taczng powierzchnie 5 980,00m2. Dziatka jest wtasnoscig Gminy Chetmiec z
siedzibg przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chetmiec. Przedmiotowe dziatki o ksztatcie prostokagtnym potozone sg na
terenie ptaskim. Czesciowo dziatka znajduje sie na terenie podmoktym. Teren oczyszczalni potozony jest
bezposrednim sgsiedztwie drogi gminnej dojazdowg, oraz w poblizu rzeki Dunajec, ktéra obecnie stanowi
odbiornik $ciekdw oczyszczonych na bazie istniejgcego wylotu do w/w rzeki za pomocg istniejgcych kolektoréw
grawitacyjnych. Dziatki s3 zabudowane, catkowicie ogrodzone, uzbrojone, wyposazone w instalacje oswietlenia
zewnetrznego. Dziatka jest czesciowo porosnieta zielenig niskg oraz krzewami ozdobnymi.

Podstawowymi elementami istniejgcej oczyszczalni Sciekéw sa:

- przepompownia Sciekdw surowych z krata koszowg

- osadnik wstepny

- komora niedotleniona (anoksyczna)

- komory napowietrzania z osadem czynnym (4 zbiorniki)

- osadnik wtérny



- komora tlenowej stabilizacji osadu

- instalacja odwadniania osadu

- komora pomiarowa z przelewem Thomsona

- przepompownia stanéw wysokich

- punkt zlewny Sciekéw dowozonych

W/w elementy zgodnie z projektem zostang zlikwidowane.

Dodatkowo na terenie oczyszczalni sciekdw znajduja sie nastepujace obiekty:

- wiata do sktadowania workéw z osadem odwodnionym

- budynek techniczno-administracyjny, w ktérym zlokalizowane sg dmuchawy, rozdzielnia elektryczna,
rezerwowe zrodto zasilania, wezet sanitarny oraz instalacja odwadniania osadow

W/w obiekty zgodnie z projektem zostang poddane przebudowie i rozbudowie.

Istniejgce obiekty oczyszczalni Sciekdw zostaty wykonane zgodnie z projektem technicznym oraz aneksem do
projektu — cz. | Technologia opracowanym przez WPPU ,SUMAX” Sp. z 0.0. Zgodnie z w/w projektem zostat
zrealizowany plan zagospodarowania i uksztattowania terenu oraz zazielenienie obszaru oczyszczalni Sciekow.

Do oczyszczalni Sciekdw dostarczona jest energia elektryczna o mocy maksymalnej 45,0kW, z sieci
niskiego napiecia 380.220 V 50Hz ze stacji transformatorowej 8945 Swiniarsko 04 poprzez wyprowadzony
oddzielny obwdéd. Rezerwowym zrodtem zasilania jest agregat pradotwdrczy umieszczony w budynku socjalno
— technicznym.

Eksploatacja biezgca oczyszczalni Sciekdw realizowana jest zgodnie z ,Instrukcjg obstugi oczyszczalni
Sciekow w m. Mata Wies” — opracowang przez WPPU ,SUMAX” — Biuro Techniczno — Handlowe w Krakowie, w
listopadzie 1999r.

Stata obstuge oczyszczalni stanowia:

- maszynista maszyn i urzadzen oczyszczalni Sciekdw zatrudniony w wymiarze 8h/dobe

- technik elektryk z uprawnieniami do 1kV zatrudniony w wymiarze 1 h/dobe.

Wszelkie prace zwigzane z konserwacjg, przeglagdami, regulacjg i drobnymi naprawami urzadzen sg
szczegotowo okreslone w Instrukcji obstugi i DTR urzadzen i s3 wykonywane przez 2 pracownikow.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekdw w m. Mata Wies, gm. Chetmiec, jest oczyszczalnig mechaniczno —
biologiczng typu ECOLO — CHIEF o max. Przepustowosci 750 m3/dobe;.

Scieki z kanalizacji sanitarnej doptywaja do przepompowni éciekéw surowych z kratg koszowa, a
nastepnie sg kierowane rurociggami ttocznymi poprzez komore gtuszacg do osadniki wstepnego.

W osadniku wstepnym Scieki ulegaja sedymentacji, a zgromadzone osady — czeSciowej fermentacji.
Powstaty na powierzchni kozuch ma za zadanie utrudni¢ odptyw gazéw fermentacyjnych i odcig¢ doptyw tlenu z
powietrza, a tym samym utatwic¢ prowadzenie procesu bez zbyt duzego wydzielania zapachdéw.

Podczyszczone Scieki przeptywajg do komory niedotlenionej (anoksycznej), w ktorej nastepuje proces
denitryfikacji. Mieszajg sie tam $cieki z osadnika wstepnego, bogate w tadunek zanieczyszczen (nadmiar wegla
organicznego) ze $ciekami i zawiesing osadu czynnego podawanymi pompa recyrkulacyjng z ostatniej komory
napowietrzania. Bakterie denitryfikacyjne sg bakteriami beztlenowymi, tolerujgcymi niewielkie ilosci tlenu
rozpuszczonego (do 0,5mg 02/1). Wydzielany ze $ciekdw azot gazowy uwalniany jest do atmosfery.

Podstawowy proces oczyszczania jest realizowany w komorach napowietrzania zwanych réwniez
komorami osadu czynnego. Scieki przeptywaja przez potaczone zbiorniki i s3 w nich napowietrzane sprezonym
powietrzem. W zbiornikach nastepuje proces przyrostu masy osadu czynnego z réwnoczesnym rozktadem
biologicznym organicznych substancji sciekdw i redukcjg BZT5. Nadmiar osadu czynnego jest usuwany do
komory tlenowej stabilizacji osadu i okresowo odwadniamy na urzgdzeniu DRAIMAD.

Oddzielenie osadu czynnego od Sciekdw oczyszczonych odbywa sie w osadniku wtérnym. Z leja osadnika osad
zageszczony zwracany jest do komory napowietrzania, komory anoksycznej lub usuwany do komory tlenowe;j
stabilizacji osadu.

Zbiorniki: osad wstepny, komora niedotleniona, komory napowietrzania, osadnik wtérny i komora
tlenowej stabilizacji osadu s3 wykonane z profilowanej blachy stalowej galwanizowanej, o gr. 2,5mm.
Dodatkowo zbiorniki s zabezpieczone dwukrotng powtokg epoksydowo — polimidowg zewnetrzng i
wewnetrzng oraz wyposazone w ochrone katodowg w postaci anod magnezowych, montowanych w odlegtosci
0,9 — 1,0m od Scian zbiornikow.

Powietrze dostarczane jest przez dwie dmuchawy pracujgce przemiennie. Recyrkulacja osadu odbywa
sie podnosnikiem powietrzno — wodnym (pompa mamut) z osadnika wtdrnego do komory atoksycznej lub
pierwszej komory napowietrzania.

Recyrkulacja sciekdéw z osadem do procesu denitryfikacji odbywa sie pompg wirowg zatapialng z
drugiej komory napowietrzania do komory anoksycznej. Czas pracy pompy jest regulowany.



Osad zbierajacy sie w stozkowym dnie osadnika wtérnego jest recyrkulowane pompg powietrzng do
pierwszej komory napowietrzania.

Osad nadmierny zostaje skierowany do komory tlenowej stabilizacji i osadnika wstepnego, a kozuch
recyrkulowane przez osadnik wstepny.

Osady oddzielane na oczyszczalni Sciekdw s3 odwadniane na urzgdzeniu DRAIMAD ze wspomaganiem
procesu odwadniania polielektrolitami.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej oczyszczalni przebudowa i rozbudowa istniejgcej
oczyszczalni pozwoli na skuteczne oczyszczenie Sciekdw od mieszkancéw obecnie zamieszkujacych tereny
miejscowosci: Swiniarsko, Mata Wies, Niskowa (60%).

Projekt obejmuje, zgodnie z decyzjg Inwestora, rozbudowe i przebudowe oczyszczalni Sciekdw z zastosowaniem
technologii MBR w jednym etapie o przepustowosci 570,7 m3/dobe. Ilos¢ RLM obstugiwana przez projektowang
oczyszczalnie wynosi 4263 RLM.

Projektowany plan zagospodarowania terenu oczyszczalni przedstawiony jest na rys. nr Z 01 — projekt
zagospodarowania terenu.

Nowo projektowane obiekty i urzagdzenia:
- instalacja urzadzenia biofiltra — obiekt nr 4
- budowa pompowni Sciekdw surowych z sitem pionowym — obiekt nr 5
- budowa zbiornika retencyjno — usredniajgcego — obiekt nr ZB1
- budowa zbiornika reaktora biologicznego - obiekt nr ZB2
- budowa zbiornika komory stabilizacji osadu - obiekt nr ZB3

Obiekty przebudowywane, rozbudowywane i modernizowane:
- rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku techniczno-administracyjnego — obiekt nr 1 dla:
pom. sitopiaskownika wraz z ciggiem zlew czym, oraz pomieszczen socjalno-biurowych
- rozbudowa i przebudowa istniejgcej wiaty — obiekt nr 2 na potrzeby budynku technicznego,
zawierajgcego takie pomieszczenia jak: pom. agregatu pradotwdrczego, pom. urzadzen obstugujacych
bioreaktory oraz pom. stacji higienizacji i odwadniania osadu
- modernizacja pompowni Sciekdw oczyszczonych (zbiornik wody technologicznej) — obiekt nr 3

Oprocz obiektdw na omawianym terenie przewiduje sie réwniez budowe/przebudowe istniejgcych
elementdéw uzbrojenia terenu takich jak: projektowany kanat sciekdw surowych, likwidacja czesci istniejgcych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej, likwidacja czesci istniejgcych odcinkdw wewnetrznej linii zasilajgce;j,
projektowany odcinek kanalizacji deszczowej, projektowane zalicznikowe kable zasilajgce. Roboty budowlane
wynikajace z niniejszego projektu catkowicie zamykajg sie w obrebie dziatek Inwestora objetych opracowaniem
do ktérych Inwestor posiada tytut prawny.

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg tak jak dotychczas do istniejgcej rzeki Dunajec istniejgcymi
kolektorami zrzutowymi (PE @160, PCV 300). Istniejaca przepustowoéé oczyszczalni wynosi 750m?/d, niniejszy
projekt przewiduje oczyszczalnie na dobowy przeptyw 570,7 m’. Zgodnie z projektowang technologig $rednica
istniejgcych kolektoréw jest wystarczajgca do odprowadzenia planowanej ilosci Sciekdw.

Dojazd do dziatki odbywa sie przez istniejgcy zjazd z drogi publicznej — droga gminna dojazdowa na bazie
istniejgcego zjazdu. Teren projektowanej inwestycji jest w catosci ogrodzony, ogrodzenie pozostaje bez zmian.

Ze wzgledu na wyniesienie projektowanych zbiornikéw ponad teren istniejacy o okoto 3,2m
zaprojektowano skarpy terenowe w catosci kryjgce projektowane zbiorniki. Skarpy w 100% pokryte zostang
zielenig niska. Doktadne parametry projektowanych elementéw, wymiaréw, rzednych terenowych,
wzajemnych odlegtosci obiektow, nawigzanie do istniejgcej i projektowanej zabudowy, okreslenie granic
terenu, usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéow budowlanych, a takze sieci
uzbrojenia terenu znajdujg sie na planszy zagospodarowania terenu —rys. nr Z 01.

Nowe powierzchnie utwardzone zaprojektowano jako opaske wokdt projektowanych zbiorkdw oraz jako
chodnik umozliwiajgcy dojscie do zbiornikdw od strony budynku nr 2. Istniejgce powierzchnie utwardzone
pozostajg bez zmian.

Zgodnie §3 ust.1 oraz §4 ust.2 Rozp. MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych przedmiotowy budynek oraz istniejgce i projektowane



zagospodarowanie terenu dziatki nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru .
Powierzchnia projektowanego budynku nie przekracza 500m’, a jego kubatura nie przekracza 2 500m”.
Przedmiotowe budynki oddalone sg od najblizszego budynku o ~100m, czyli znajduje sie poza jednostkg
osadniczg rozumiang jako wyodrebniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami
infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi (zgodnie z art.2 pkt.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r o
urzedowych nazwach miejscowosci i obiektéw fizjograficznych (Dz. U. z 2003r. Nr 166, poz. 1612).

Zgodnie z §12.1 ust.3 RMSWIiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych dla omawianej inwestycji nie ma obowigzku wydzielania ani zapewnienia drogi
pozarowej.

Ze wzgledu na przeprowadzong charakterystyke, gabaryty i przeznaczenie projektowanego budynku,
projekt budowlany oraz zagospodarowanie terenu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcga do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych - zgodnie z Rozp. MSWIA z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej §4 pkt.1.

Uksztaltowanie terenu

Projektowanymi poziomami nawigzano sie do istniejgcych poziomdéw nawierzchni utwardzonych. Ze
wzgleddw technologicznych oraz hydrogeologicznych projektowane obiekty oczyszczalni Sciekdw (zbiorniki)
podniesiono wzgledem terenu istniejgcego o okoto 3,2m.

Sposdb postepowania i zagospodarowanie mas ziemnych

Pozyskane ewentualnie w trakcie budowy masy ziemne (wykopy pod zbiorniki, fundamenty budynku
technicznego) — w wiekszosci zostang wywiezione na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. Ziemia, ktdra
zostanie na placu budowy bedzie wykorzystana do zasypania taw fundamentowych oraz podziemnych
zbiornikéw. 1lo$¢ mas ziemnych powstatych z wykopdw wynosi ok. 1 100m°.

Projekt zieleni i matej architektury

W zwigzku z uksztattowaniem terenu dziatki, projekt nie przewiduje wiekszych ingerencji w zielen.
Istniejaca zielen niska jest w dobrym stanie. Kilkanascie sztuk krzewdw (14 sztuk) ozdobnych znajdujacych sie
wzdtuz granicy z dziatkg 779 koliduje z projektowanymi zbiornikami. Przewiduje sie wykopanie wskazanych na
rysunku krzewdw i przesadzenie ich z catym uktadem korzeniowym w nowg lokalizacje. Projekt nie przewiduje
nowych obiektéw matej architektury oraz ogrodzenia.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia dziatek 756/3, 756/4 5879,00 m2
Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP symbolem K1 4 446,70mz 100,00%
Powierzchnia zabudowy 561,81 m’ 12,63 %
w tym:

- budynek nr 1 115,71m2

- budynek nr 2 wraz z wiatg 141,10m”

- zbiorniki ZB1, ZB2, ZB3 284,00m’

- pompownia $ciekdw oczyszczonych — obiekt nr 3 15,00m’

- pompownia $ciekdw surowych — obiekt nr 5 6,00m’

Powierzchnia utwardzona 946,00 m’ 21,27%
w tym:

- istniejgca powierzchnia 866,00m2

- projektowana powierzchnia 80,00m’

Powierzchnia biologicznie czynna 2 938,89 m’ 66,10%

5. Dane informujace o przeznaczeniu terenu

Teren przeznaczony pod projektowana inwestycje pofozony jest w miejscowosci Swiniarsko w Gminie
Chetmiec. Przedmiotowe dziatki potozone sg na terenach o nastepujgcych przeznaczeniach:

K1 - TERENY URZADZEN DO OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

R/p — TERENY PODMOKLE ROLNE

KDD — TERENY DROGI PUBLICZNEJ — GMINNEJ - DROGA DOJAZDOWA




Teren, na ktérym przewidywana jest inwestycja oraz istniejgce budynki poddane rozbudowie i przebudowie nie
sg wpisane do rejestru zabytkéw, oraz nie znajdujg sie pod ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Wymienione dziatki nie sg pod wptywem eksploatacji gdrniczej i nie znajdujg sie w granicach terenu
goérniczego.

7. Inne konieczne dane wynikajace za specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych: Nie ma.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
- ochrona $rodowiska:
Scieki oczyszczone przy zastosowaniu technologii MBR ultrafiltracji membranowej odpowiadajg I-ej klasie
czystosci wod ptyngcych. Odbiornik $ciekdw oczyszczonych- rzeka Dunajec zaliczana jest do lI-ej klasy czystosci.
Efekty oczyszczania $ciekdw beda wiec spetnia¢ wymagania wynikajace z rozporzadzenia Ministra Srodowiska, a
stopien ochrony czystosci wody odbiornika bedzie zachowany.
W ramach projektu rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekdw w Matej Wsi zastosowanych zostanie szereg
rozwigzan ograniczajacych jej wptyw na srodowisko:
- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery:
=  zastosowane bedg procesy tlenowe do oczyszczania $ciekdw i unieszkodliwiania osadéw
= oczyszczanie Sciekdow odbywad sie bedzie w systemie zamknietym, projektowane zbiorniki bedg
zakryte ptytami zelbetowymi
= urzadzenia stuzagce do mechanicznego oczyszczania sciekdw i przerdbki osadu zlokalizowane beda
w budynkach, odseparowane na sitopiaskowniku skratki i piaski wrzucane beda do hermetycznych
workdw z tworzywa sztucznego, a nastepnie wywozone na sktadowisko odpadéw (poza teren
oczyszczalni) przez podmioty do tego uprawnione
= zastosowanie instalacji biofiltra z hermetyzacjg proceséw oczyszczania sciekdw catkowicie bedzie
eliminowa¢ mozliwos¢ wystepowania odoréw z czesci budynku technicznego z sito piaskownikiem
oraz zbiornika buforowego. Nasilenie emisji ucigzliwych zapachdw i gazéw moze nastgpic jedynie w
przypadku zaniedban w eksploatacji.
= ustabilizowane tlenowo komunalne osady $ciekowe - po uprzednim procesie higienizacji, bedg
wykorzystywane do celéw rolniczych
= pompownia Sciekdw bedzie miec¢ przekrycie zelbetowe
- w zakresie emisji hatasu
= dmuchawy i pompy permeatu bedg umieszczone w budynku, dmuchawy posiadac bedg obudowy
dzwiekochtonne, pompy sciekéw surowych i osadu nadmiernego bedg zanurzone w $ciekach, w
zakrytych zbiornikach podziemnych
- w zakresie ochrony srodowiska gruntowego
= teren oczyszczalni, w tym nawierzchnie drég obecnie juz sg utwardzone
= odpady bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach
= wody opadowe z terenu przed stacjg zlewng beda zawracane do obiektdw oczyszczalni i nie bedg
wnosi¢ do gruntu zanieczyszczen
=  obiekty oczyszczalni bedg wyposazone w instalacje wodng - punkty czerpalne ze ztgczka do weza by
umozliwi¢ utrzymanie czystosci i porzadku, w celu oszczednosci dzieki zastosowaniu uktadu
hydroforowego bedzie mozna korzystaé z wody technologicznej
= obecnie teren oczyszczalni posiada urzgdzone trawniki i ziele wysoka izolacyjna, ktéra planuje sie
zostawic bez zasadniczych zmian
- w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych
=  zbiorniki na Scieki i osady oraz rurociagi technologiczne podlega¢ beda prébom szczelnosci przed ich
napetnieniem sciekami
=  kierowanie odciekéw i przelewdéw do ponownego oczyszczania (ciecz nadosadowa, odcieki z wirowki)
=  zastosowanie urzadzen i materiatdw budowlanych renomowanych firm, ktére uzyskaty atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
- w zakresie oddziatywania na ludzi, zwierzeta, zielen




= na terenie oczyszczalni wystepuje zielen izolacyjng wysoka i niska,

= ziemia z wykopdw bedzie wykorzystana do zasypania faw fundamentowych oraz podziemnych
zbiornikéw

= teren oczyszczalni jest ogrodzony i jest to obszar do ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Dzieki
zastosowanym rozwigzaniom ucigzliwos¢ projektowanych obiektow ograniczona zamykac sie bedzie w
granicach dziatek Inwestora, do ktdérych osiada tytut prawny

Ograniczenie wystgpienia sytuacji awaryjnych poprzez: zainstalowanie rezerwowych pomp w pompowniach,
automatyzacje pracy oczyszczalni, w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej mozliwosé
zastosowania agregatu pradotwodrczego takze przyczyniajg sie do ochrony wod powierzchniowych, wod
podziemnych i Srodowiska gruntowo — wodnego.
- higiena i zdrowie uzytkownikow:
= wymagania higieniczno - sanitarne zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac tego
typu budynki. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
budynku, z uwagi na zapewnienie w budynku warunkéw uzytkowych zgodnych z jego przeznaczeniem,
a w szczegolnosci w zakresie: oswietlenia, zaopatrzenie w wode, ogrzewania, wentylacji, usuwania
Sciekdéw, opaddw i innych.

- zielen:
=  wzwigzku z uksztattowaniem terenu dziatki, projekt nie przewiduje wiekszych ingerencji w zielen.
Istniejgca zielen niska jest w dobrym stanie. Kilkanascie sztuk krzewéw (14 sztuk) ozdobnych
znajdujacych sie wzdtuz granicy z dziatkg 779 koliduje z projektowanymi zbiornikami. Przewiduje sie
wykopanie wskazanych na rysunku krzewéw i przesadzenie ich z catym uktadem korzeniowym w nowg
lokalizacje.

Szczeg6ly analiz znajduja sie w Decyzji Srodowiskowej wydanej przez Wéjta Gminy Chetmiec oraz dotaczonej
do niej charakterystyce planowanego przedsiewziecia. Gminna oczyszczalnia sciekdw bedzie spetniata

wszystkie wymagane przez prawo parametry zwigzane z ochrong srodowiska zawarte w w/w decyzji.

9. Ochrona interesdw 0s6b trzecich
Projektowane zagospodarowanie terenu i lokalizacja obiektu nie naruszy uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, zgodnie z art. 5.1 ust. 9 ustawy Prawo Budowlane.

Projektowat:
mgr inz. arch. Stawomir Podraza



