995

0 2

585

262

Srednice otworéw dopasowa¢ do sposobu uszczelniania przejscia
e Na czas budowy nalezy przewidzie¢ lokalne obinzenie poziomu wéd gruntowych na czas realizacji zbiornika i posadowienia.

o Dylatacje przeciwskurczowe (cigte) ptyty posadzki: poprzeczne co 6000 mm, podtuzne co 6000 mm.
o Dylatacje konstrukcyjne: w miejscach przerw w ciggtosci betonowania ptyty.

POZ. t-1 70x40 4#12 dotem 4#12 gorq strzem. #6c025
POZ. £-2 40x40 2#12 dotem 2#12 gbra strzem. #6c025
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L 10 | Hi 543 b Plyte posadzki w czesci halowej, zaprojektowano z betonu B25 grubosci 200 mm ze zbrojeniem wiéknami EKOMET w ilo$ci 27 kg/m?3.
«f%ﬂmj — PEL5 5%90{ Pod ptytg posadzkowg zatozy¢ warstwe izolacyjno - poslizgowg z 2xfolii polietylenowej grubosci 0,2 mm. "STALBET - projekt " mgr inz. Emil Kubacki
’ -11.30 ’ Folie utozy¢ na podkfadzie z betonu chudego wylanego na zageszczony podkiad piaskowo - zwirowy lub izolacje termiczna. 33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-8509 REGON 120345073  e-mail: emil3x@onet.eu
I . . . . .
UWAGI: - Zageszczenie podbudowy wykona¢ do 1s=0.95 pod kontrolg geologa wraz z wpisem do dziennika budowy. OBIEKT Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekéw w Chelmcu obreb $winiarsko.
¢ POSADOWIENIE ZBIORNIKA WINNO NASTAPIC W OBREBIE WARSTWY GEOTECHNICZNEJ REPREZENTOWANE Wytyczne wykonania posadzki hali 2 [ LOKALIZACIA | dz. nr ew. 75613, 756/4 obr. Swiniarsko
PRZEZ OTOCZAKI Z DOMIESZKA ZWIROW GLINIASTYCH. - . . . . A . . . . . : ﬁ i i i i
o Zbrojenie rozdzielcze taczy¢ na zaktad 70cm e Podbudowe gruntowg zwirowo piaskowg nalezy wykonaé na podtozu gruntowym w pastaci glin zwigztych twardo platycznych. W przypadku stwierdzenia zalegania warstwy migkko plastycznej lub z T _ | INWESTOR gmina Chefmiec, ul Papieska 2, 33-395 Cheimiec
e Przerwe technologiczng wykona¢ na styku ptyty ze $cianag, styk przed betonowaniem $ciany $cig¢ i zwilzy¢ wodg oraz zatozy¢ duzg zawartoscig humusu nalezy jg usungé i zastgpi¢ zageszczong podbudowg zwirowo piaskows. 8§ TEMAT RYS. | RZUT FUNDAMENTOW
tasme uszczelniajacg PP . . 2 22 Zespél projekiowy . upr. budow. specialosé | podpis
e Plyte denng zatozy¢ na podktadzie z betonu chudego gr.10cm e Zastgpcze obcigzenie posadzki wynosi 15,0 kN/m2, EZ) _ - B
- : - . _ . C . . . . . . . . . . . P .s & | Projektowat: mgr inz. Stanistaw Szewczyk 7164 konstrukcja
* Przebicia wykona¢ zazbroi¢. dodatkowo - zbrojenie otworu 4#12 1=120cm przy kazdym boku. o Nazwy handlowe materiatéw uzytych do wykonanie ptyty posadzki majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie inne gwarantujgce uzyskanie parametréw technicznych posadzki nie gorszych  niz 5o
e Otulenie zbrojenia 4 cm od krawedzi betonu do osi zbrojenia gtéwnego. toz iekci 8"&*{' Sprawdzit: inz. Marek Krzyszton MAP/0029/PWOK/04 | konstrukcia
e Wszelkie krawedzie ostro zakonczone fazowac¢ szeroko$¢ fazy 2 cm. Zalozone w projekcie. g:§ Opracowat: mgr inz. Emil Kubacki Konstrukcja
*  2Zwrbci¢ szczegéing uwage na odpowiednia pielegnacie betonu po rozdeskowaniu fochrona przed nadmierym nagrzaniem o Wykonanie posadzki nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu pracach. Qo P - PP e 1
$wierzego betonu/ styczen 2014 1:100

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




