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Instalacje elektryczne Swiniarsko dz. nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019

Inwestor: Gmina Chetmiec

Nowy Sacz 28.02.2014 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:
,Instalacje elektryczne
dla Rozbudowy i przebudowa oczyszczalni sciekow

obiektu potozonego w : w Matej Wsi Gm Chelmiec na dziatkach nr 756/3, 756/4 obr¢b
Swiniarsko 0019

Inwestor: Gmina Chetmiec ul. Papieska 2 33-395 Chelmiec

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r. z pdzniejszymi
zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane).



Instalacje elektryczne Swiniarsko dz. nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019
Inwestor: Gmina Chetmiec

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Wstep.
Tematem niniejszego projektu budowlanego sg instalacje elektryczne wewnetrzne wraz
z przytaczem kablowym nn i linig kablowa o$wietlenia zewngtrznego dla oczyszczalni w
Matej Wsi Gm. Chetmiec na dziatkach nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
e uzgodnienia z uzytkownikiem
. obowigzujace przepisy
o projekt technologii
o projekt architektury;

1.2. Zakres opracowania projektoweqo.
Projekt budowlany obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych:
a/ o$wietlenia podstawowego
b/ gniazd wtyczkowych
¢/ o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa
d/ polaczen wyréwnawczych
e/ zasilania urzadzen technologicznych i silowej
f/ ochrony przed przepigciami
g/ ochrony od porazen
h/ piorunochronnej
i/ ochrony przeciwpozarowe;j
j/. Wymiana transformatora w stacji trafo
k/. Przylacz kablowy nn (kabel od stacji trafo do wyt. glownego)
I/. Linii kablowej o$wietlenia zewnetrznego

1.3 Zasilanie.

Przedmiotowy budynek oczyszczalni zasilany jest w energi¢ elektryczng ze stacji trafo
LSWINIARSKO OCZYSZCZALNIA” NR 82379. Zasilanie odbywaé si¢ bedzie linig
kablowa n/n typu YAKXS 4x120 mm?. Pomiar energii czynnej 1 biernej nalezy usytuowac
w stacji transformatorowej. Pomiar przewiduje si¢ Pomiar przewiduje si¢ licznikiem
ZMDA410 5A przy wspotpracy z przektadnikami pradowymi typu IWO 150/5A kl. 0,5 S=7,5
VA Fs=5.

Pozostate tablice rozdzielcze przyjeto zgodnie katalogiem LEGRAND.

Lokalizacje poszczegolnych tablic przedstawiono na rysunkach.
Dla zasilania poszczegdlnych tablic zaprojektowano wewngtrzne linie zasilajace (w.l.z.),
ktére nalezy uktada¢ w korytku lub kablami utozonymi w ziemi. Tablice TG wykona¢ jako
szczelne zgodnie z katalogiem EMITER.

1.4. Instalacja oSwietlenia og6lnego oraz gniazd wtyczkowych.
Wykonanie instalacji o§wietlenia ogdlnego projektuje si¢ przewodem YDY o0 przekroju 2,5
i 1,5 mm? utozonymi w wigkszoéci pomieszczen na tynku jako szczelna.
Instalacj¢ gniazd wtyczkowych projektuje si¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?, utoZzonym
rowniez na tynku lub w korytkach. Jedynie w pomieszczeniach biurowych instalacje
nalezy wykona¢ w tynku.
Plany utozenia tych instalacji przedstawiono na rysunkach.
Osprzet taczeniowy nalezy instalowac na wysokosci 1,4 m od podtogi.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé na nastepujgcych wysokosciach od podtogi:
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0,8 m w pokojach biurowych i 1,2 w pomieszczeniach technologicznych.
* 1, 4AmwWC
Oprawy oswietlenia bocznego (kinkiety) nalezy instalowac na wysokosci 2,25 m. W
pomieszczeniach nalezy instalowa¢ osprzet szczelny.
Gniazda wtyczkowe oraz osprzet taczeniowy nalezy instalowaé w odleglosci co najmnie;:
0,6 m od umywalek i urzadzen c.o.,
Typy zastosowanych opraw o$wietleniowych (numery) opisano na rysunkach, natomiast
szczegoty podano w spisie opraw.

*

1.5. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja os$wietlenia ewakuacyjnego obejmuje wykonanie zasilania lamp typu
»MONITOR 1” z wbudowanymi akumulatorami kadmowo-niklowymi z podtrzymaniem
min. 1h, zlokalizowanymi na ciggach komunikacyjnych oraz opraw z wbudowanymi
modutami awaryjnymi. Obwody tej instalacji nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?.

Zastosowane oprawy zapewniaja nat¢zenie o$§wietlenia na drogach ewakuacyjnych — nie
mniejszg niz 1 lux. Projektowane oprawy i moduly awaryjne posiadaja stosowne atesty i
dopuszczenia. Lokalizacje opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach.

1.6. Instalacja polaczen wyrownawczych.

W budynku zaprojektowano instalacj¢ potaczen wyrdwnawczych. Instalacje t¢ nalezy
wykona¢ przy pomocy ptaskownika Fe/Zn 25 x 4 mm, utozonego bezposrednio na Scianie i
mocowanego przy pomocy uchwytow. Do instalacji tej, za pomocg objemek nalezy podtaczy¢
instalacje wodociggowa i wszystkie rury stalowe oraz urzadzenia i linie technologiczne.
Ponadto instalacj¢ te nalezy potaczyé z punktem zerowym zlgcza kablowego z uziomem
instalacji piorunochronnej. Do szyny uziemiajacej, umieszczonej na $cianie nalezy podiaczy¢
za pomoca przewodu DY 6 mm?® i potaczenia srubowego czesci przewodzace jednoczesnie
dostepne urzadzen statych tj.:

* czesci przewodzace dostepne,
czgsci przewodzace obce,

*

1.7. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych i silowa.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji silowej dla zasilania wszystkich urzadzen
technologicznych, wentylatoréw, pomp oraz innych urzadzen zgodnie ze szczegdtowym
projektem technologicznym. Instalacje wykona¢ przewodami zgodnie z opisem na
rysunkach.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony zaprojektowanej instalacji elektrycznej przed przepigciami przewidziano
ochronniki typu B+C. zlokalizowane w tablicy ,,TG”

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano:
e przed dotykiem bezposrednim, dodatkowy (uzupelniajacy) $rodek ochrony - wylaczniki
r6znicOWo - pradowe;
e przed dotykiem posrednim - samoczynne, szybkie wylaczenie zasilania (napigcia);
e dla ograniczenia napigcia dotykowego - instalacje potaczen wyrdwnawczych.
Przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano uzupelniajacy, dodatkowy $rodek ochrony,
(podstawowe: izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudow o stopniu ochrony co
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najmniej IP2X), wytaczniki réznicowopradowe, ktorymi zabezpieczone beda obwody gniazd

wtyczkowych. Wylaczniki te zainstalowane beda w poszczegolnych rozdzielnicach.

Przed dotykiem posrednim jako ochrone¢ zaprojektowano samoczynne, szybkie wylaczenie

zasilania (napi¢cia), uktad sieciowy ,,TN-C-S”.

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy podtaczyc¢:

* styki ochronne gniazd wtyczkowych;
* czesci przewodzace dostepne.

Natomiast dla ograniczenia napigcia dotykowego (ekwipotencjalizacji) zaprojektowano
instalacj¢ potaczen wyrownawczych, stuzaca do potaczenia czgséci przewodzacych dostepnych
z czg¢$ciami przewodzgcymi obcymi. Instalacje te nalezy wykonaé przy pomocy ptaskownika
Fe/Zn 25x4mm, utozonego bezposrednio na $cianie budynku, mocowanego przy pomocy
uchwytow.

Do instalacji potaczen wyrdwnawczych (szyny uziemiajgcej) nalezy podtaczy¢ za pomoca
przewodu DY 6 mm? potaczenia Srubowego:

* przewody ochronne (ochronno-neutralne);
wszystkie metalowe ciagi instalacyjne (woda, co);
wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne;
metalowe konstrukcje, zbrojenia budynku.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

* % %

1.10. Instalacja piorunochronna.

Dla projektowanego obiektu projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;j.

Jako zwdd poziomy nalezy wykorzysta¢ metalowa konstrukcje dachu. Pokrycie dachu
potaczy¢ drutem Fe/Zn @ 8 mm z metalowymi stupami . Laczenia zwodoéw nalezy wykonac
przy pomocy zlacz Srubowych. Powierzchni¢ zlacza oraz taczonych przewodow nalezy
oczysci€, a po zakrgceniu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez posmarowanie wazeling
bezkwasowa lub pomalowanie.

Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ stalowe stupy konstrukcji budynku.
Wykonaé potaczenia z uziomem fundamentowym drutem Fe/Zn @ 8 mm i przy pomocy
ztacz kontrolnych potaczy¢ z przewodami uziemiajacymi. Zlacze kontrolne powinno mie¢ co
najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub jedng M10.

Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ ptaskownikiem Polaczenia przewodow

uziemiajacych z uziomem otokowym nalezy wykonaé przez spawanie, zabezpieczajgc
miejsca spawu farbg antykorozyjna, jak i rowniez sam przewod do wysokosci 30 cm nad
ziemig 1 do glebokosci 20 cm w ziemi.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysoko$ci
1,5 m nad ziemig 1 do glebokosci 0,2 m w ziemi. Po natozeniu ostony na przewod 1

zaprawieniu jej kotew w murze nalezy przyspawaé obydwa konce ostony do przewodu
uziemiajgcego, a nastepnie oczysci¢ miejsca spawania i pomalowac je farbg antykorozyjna.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

* normg PN-EN 62305-1,

1.11 Ochrona przeciwpozarowa budynku
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje si¢ na wypadek pozaru nastgpujace
rozwigzania.
e Mozliwos¢ wylaczenia zasilania budynku wytacznikiem p.poz zlokalizowanym nad
ztaczem.
e Dla budynku projektuje si¢ instalacje piorunochronng
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e Na ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach produkcyjnych projektuje si¢
o$wietlenie ewakuacyjne przy pomocy opraw przystosowanych do testowania ich
pracy bez koniecznosci wylaczenia pradu. Zastosowane oprawy zapewniajg natgezenie
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych — nie mniejsza niz 1 lux. Projektowane oprawy
i moduty awaryjne posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia.

1,12 Wymiana transformatora w stacji i rozdzielni nn.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ w stacji trafo ,,Swiniarsko
Oczyszczalnia” wymieni¢ transformator na jednostke typu TNOSLH 15,75/0,43 kV 160
kVA Transformator zabezpieczy¢  bezpiecznikami WBWMNIW-16/20 A. Zasilanie
rozdzielni nn wykona¢ kablem 2x(YAKY 4x120mm?)

1.13 Przylacz kablowy nn
Zasilanie projektowanego budynku odbywac¢ si¢ bedzie linig kablowa nn kablem typu
YAKXS 4x120 mm? ze stacji trafo ,,SWINIARSKO OCZYSZCZALNIA” NR 82379
Kabel nalezy uktada¢ po trasie istniejacego kabla zgodnie z rys. 1 i zakonczy¢ w TG. Przed
wprowadzeniem kabla do stacji pozostawi¢ ok. 3 m zapas . Z uwagi na wykonywanie prac na
istniejacych urzadzeniach nalezy wykopy wykonywa¢ recznie. Kabel n/n uktada¢ na
glebokosci 0,7 m, na podsypce 10 cm z piasku przysypane rowniez 10 cm warstwg piasku .
Na powierzchni pierwszej, zageszczonej warstwy gruntu nalezy utozy¢ pas folii

z tworzywa sztucznego (niebieska dla kabli nn ) .zachowujac wymagania
okreslone w p. 2.7.2.13.1.1. i normy N-SEP E-004 Kabel nalezy oznakowac¢. Linie kablowa
co 10 m.
Tres$¢ oznacznika kabla:

1) symbol numer ewidencyjny linii kablowej

2) oznaczenie kabla wg normy.

3) znak uzytkownika kabla

4) rok utozenia kabla

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N-SEP E-004.

1.14 Linia kablowa oswietlenia zewnetrznego .
W  projekcie  przewidziano  wykorzystanie istnicjacego  oswietlenia
zewngetrznego terenu.
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1.15. OBLICZENIA TECHNICZNE
1.15.1 Obliczenie mocy szczytowej oraz pradu znamionowego.

a) szafa sterownicza ,,WOO”
Pszcz = 23.65 kW
I,= 35,98A

Dobrano przewéd w.l.z. YKY 5x10 mm?, a zabezpieczenie w tablicy TG wytacznik
instalacyjny S 313 C40A
b) szafa sterownicza ,,S1”
Pszc; = 87.120%0,85 = 87,12 kW
1=112.64 A

Dobrano przewod w.l.z. YKY 5x35 mm?, a zabezpieczenie w tablicy TG rozlacznik
bezpiecznikowy NH 00 160/125
C) szafa sterownicza ,,Ob. Nr 9”
Pszcz = 1.5 KW
1,.=2.28 A

Dobrano przewéd w.l.z. YKY 5x2,5 mm?, a zabezpieczenie w tablicy TG wytacznik
instalacyjny S 313 C10A
d) szafa sterownicza ,,WSP1”
Pszcz = 4.0 KW
1,=6.08 A

Dobrano przewéd w.l.z. YKY 5x2,5 mm?, a zabezpieczenie w tablicy TG wylacznik
instalacyjny S 313 C16A
e) tablica rozdzielcza ,.WSP2”
Pszez = 1,3 KW

Dobrano przewod w.l.z. YKY 5x2,5 mm?, a zabezpieczenie w tablicy TG wylacznik
instalacyjny S 313 C10A

Pozostate obwody TG
P, =80,0 kW
rozdzielnia ,,TG
Pszc; =(23,65+87,12+1,5+4,0+1,3+80,0) x 0,51 =~ 100,0 kW
I,=152.11 A
Dobrano kabel zasilajacy TG YAKXS 4x120 mm? a zabezpieczenie w stacji trafo
wielkosci 160 A

1.15.2. Obliczenie spadku napiecia.
Obliczenie przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnego zasilania z. tablicy TG

100 (P x1) 100 x 100,0 x 50 x1000 100 x 1500 x 20 x 1000
Av= = + =0,86%
v x s x U 35 x 120 x400 x 400 55 x 2,5 x 400 x 400

Spadek napigcia miesci si¢ w dopuszczalnych granicach (5,5%).
1.15.3.Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania.
Sprawdzenie szybkiego wylaczenia przeprowadzono dla ztacza
Obliczenie Z;; .
¢ transformator 160kV/A 15/0,4 kV
R =0,020 Q X =0,0403 Q
¢ linii kablowej YAKXS 4x120 mm? =50 m
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R=10,031Q X =0,008 Q2
. R.= 0,051 Q X.=0,04830Q2
Z,,=125x0.0702 Q2 =0.0878 Q
Sprawdzenie szybkiego wylaczenia dla ztgcza kablowego t < 5 sek.
l,=kxl,=6.5x160 = 1040 A
Z;x 1,230V
Zsz Z|_1 =0.0878 Q
Z;x 1,=0.0878 x 1040 = 91,31V <230V
Szybkie wylaczenie napiecia jest skuteczne, nie zwalnia to jednak od sprawdzenia jego
skuteczno$ci pomiarem po wykonaniu instalacji.
Rezystancja uziemienia, wylaczniki réznicowo-pradowe.

Dla gniazd wtyczkowych i opraw zastosowano wytaczniki ré6znicowo - pradowe P 304 30 mA

ngu—0

a

z <@:7666§2
0,03

¢ <
Ochrona jest skuteczna poniewaz rzeczywista impedancja petli zwarciowej jest znacznie
mniejsza od wymaganej . Nalezy sprawdzi¢ pomiarem

Opracowal:

mgr inz. Ryszard Filipek
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Tematem niniejszego projektu budowlanego sg instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z przylaczem

kablowym nn i linig kablowa o$wietlenia zewnetrznego dla oczyszczalni w Matej Wsi Gm. Chelmiec

na dziatkach nr 756/3, 756/4 obreb Swiniarsko 0019

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

a) zakres robot i kolejno$¢é wykonywania robot :

— instalacji elektrycznych wewnetrznych

— pomiaréw instalacji elektrycznych

— montaz transformatora

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dziatce znajduje si¢ budynek oczyszczalni z istniejagcym przytaczem kablowym zakonczonym w na
zewngtrznej $cianie .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) pod napigciem,
b) elementy uksztalttowania terenu: wykopy,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce czas ich wystepowania:
a) Montaz transformatora w stacji - praca w poblizu urzadzen pod napigciem ,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokona¢ przeszkolenia
pracownikéw w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w nastgpujacy sposob:
a) poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujacych zagrozeniach,
b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzagdzen i maszyn (DTR-ka itp ),
C) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot szczegolnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

a) szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegodlno$ci przysypaniem ziemig
lub upadkiem z wysokosci,

C) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciaggow komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla 0osob niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzor nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzgtu ratunkowego.

Opracowat:

Mgr inz. Ryszard Filipek



