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UWAGI
o projekt architektoniczny rozpatrywat tacznie z proj. konstrukcji

i proj. branzowymi oraz z inwentaryzacja
e pozycje i przekroje elementow konstrukcyjnych podano na
rysunkach konstrukcyjnych
podane wymiary wewnetrzne pomieszczen sq wymiarami w Swietle
konstrukgji (bez oktadzin wewnetrznych)
pozycje i przekroje elementow konstrukcyjnych podano na
rysunkach konstrukcyjnych
wymiary ofwordw drzwiowych wewnetrznych podano w Swietle
przejscia (w Swietle oScieznicy). Minimalna szerokoSt skrzydta
gtownego w drzwiach dwuskrzydtowych= 90cm
wszystkie drzwi wewnetrzne ofwierajace sie na komunikacje ogolng
wyposazone w samozamykacz
wymiary otwordw okiennych i drzwiowych zewnetrznych podano
w Swietle muru (w stanie surowym)
przed wykonaniem otwordw sprawdzic wymogi technologiczne
producenta drzwi i okien
przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzit wymiary
w istniejacym budynku i w razie niezgodnosci prace dostosowat do
istn. wymiarow, w przypadku watpliwosci powiadomic projektanta
gasnice umiescic w widocznych miejscach w iloSci zapewniajacej 2kg
srodka gasniczego na kazde 100m powierzchni

- mury istniejace - bez zmian

fragmenty muréw do wyburzenia

- domurowania murdw istniejgcych

proj. elementy zelbetowe - stupy, ptyty

proj. $ciana zewnetrzne -pustak ceram. gr 30cm

Sciany dziatowe-pustak SILKA gr. 10cm i 12cm

OPRACOWANIE:

TEMAT PROJEKTU.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

INWESTOR:

Gmina Cheimiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

ADRES INWESTYCJ:

gmina Chefmiec obreb Swiniarsko 0019
dziatka nr 756/3, 756/4

v PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ:

o Krokiew

Krokiew narozna
Kleszcze /co 3 krokiew/
Murtata

Jetki

8x16
8x16
2x8x16
hx1k
8x16

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Stawomir Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania
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nr MPOIA /120 /2008
33-300 Nowy Sacz, ul. Konopnickiej 18/22
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mgr inz. arch. Malwina Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania
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33-380 Krynica Zdroj, ul. Pitsudskiego 14
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