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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
OCZYSZCZALNI SCIEKOW - CHELMIEC

MATERIALY KONSTRUKCYJNE - zatozenia ogdlne
BETON - budynek

- beton B-25 - tawy i Sciany fundamentowe, ptyty

- beton B-30 /W8/ - zbiornik zelbetowy.

STAL

- AllI-RB500W zbrojenie gtéwne ptyt - #8, #10, #12

- AllI-RB500W zbrojenie gtéwne podciggdw, stupow #20, #16,#12
- Al - zbrojenie pomocnicze - # 6

DREWNO

- przyjeto drewno iglaste C-24 wg./ / wiezba dachowa /
DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY MUROWE

- przyjeto ceramiczne pustaki szczelinowe klasy 15

ODPOR PODLOZA GUNTOWEGO
Przyjeto poziom posadowienia zaprojektowano warstwie geotechnicznej reprezentowanej
przez OTOCZAKI Z DOMIESZKA ZWIROW GLINIASTYCH o gmax=0.25 MPa ostateczny
poziom posadowienia fundamentéw zostanie ustalony po otwarciu wykopdw i ich odbiorze
PRZEZ GEOLOGA wraz z potwierdzeniem w dzienniku budowy.
Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:
Analiza konstrukcji obiektu, miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, proste warunki gruntowe pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do
drugiej kategorii geotechnicznej - zgodnie z rozporzgdzeniem wydanym przez MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25 kwietnia 2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Dl
I. Obciazenie dzialajace na pola¢ dachowa.
1.1 Obcigzenie state

, kN
_ kat pochylenia Piach = I'— e .
o = 44-deg potaci dachowej ac »  obcigzenie state na dach./blachodachowka/

m

Dl
1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie sniegiem - STREFA I
Q = 1.2~k—N obcigzenie charakterystyczne $niegiem C=08 ~g=15 wspotczynnik ksztattu
m2 dachu
kN . .. . .
Sq = Q- Coyg Sq = 1.44-—2 obciazenie na m”2 rzutu polaci dachowej
m

1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA Ill- teren A

1.2.2 Obciazenie wiatrem
STREFAIII, przyjeto teren otwarty z nielicznymi przeszkodami- TEREN-A,

czesc murowana - budowla niepodatna
[

kN .
Gy = 0.29— Bw=18 Co=1 ~,=15 pr2yjeto C =046

m
kN N , , : , ,
W4 = qCoCo By Yoy Wy = 0.36~—2 obcigzenie kN/mA2 obliczeniowe na m*2 potaci dachowej - parcie

m
II. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
1.0 KROKIEW
Dl

kN kN . . . o
dkrok 1= 1.64~; dirok 1T = 1,27.; catkowite obcigzenie krokwi prostopadte i rbwnolegte
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1,4 = 0.9m rozstaw krokiew
2 . .
ok = 42m Ay = 128-cm przyjeto krokiew birok = 8-cm hyok = 16-cm
3 4 . .
Wykrok = 341.33-cm Jykrok = 2730.67-cm iykrok = 4.62-cm charakterystyki geometryczne
£, 4= 14.54-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie

f, o g=1523-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie wzdtuz widkien

My ok = 3.61-kN-m Ny .+ = 2.67-kN wartos¢ momentu i sity Sciskajgcej w krokwi k. =0.38

0, 0 4= 0.55MPa nap. sciskajgce w kierunku réwnolegtym Omy d= 10.58-MPa nap. zginajgce

g g
c0d "myd_ .6 gdy<1 jeden to OK

food fm_
Kgef] = 0.6 Ufin 21 = 10.67-mm ugiecie od obcigzenia statego
Kgepy = 0.25 Ufin 72 = 7.4-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego srednotrwatego-Snieg
Kgef3 =0 Ufin 73 = 3.04-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego-wiatr
= < _ lkrok
Ufin 7z = Uin z1 * Yin 22 * Yfin Ufin z = 21.12'mm Unet fin z~ 59 Unet fin z~ 21'mm
Przyjeto krokiew |bkr0k = g.cmi |hkr0k = l6-crr{

1.1 Wymiarowanie krokwi naroznej

WYMIAROWANIE KROKWI NAROZNEJ-jako belka jednoprzeslowa
[

kN kN . . . o
dkrok Tn = 2,37.; dkrok TIn = 1.84-; catkowite obcigzenie krokwi prostopadte i rbwnolegte

2
1kroknar =349m bkrokn = 8-cm hkrokn = 16-cir Adn = 64-cm
3 4, .
Wykrokn = 341.33-cm Jykrokn = 2730.67-cm iykrokn = 6.53-cm charakterystyki geometryczne

£, 4= 14.54-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie

f, 0 g=1523-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie wzdtuz widkien

My roknar = 2-07-kN-m Niroknar = 3-22-kN wartos¢ momentu i sity Sciskajgcej w krokwi k q=0.82

C

O 0 dn = 0.62-MPa haprezenia Sciskajace w kierunku rownolegtym T

y dn = 6.06-MPa naprezenia zginajgce

g (op
c0dn “mygdn gdy <1 jeden to OK

food fn d
wartosci ugie¢

Kgef] = 0.6 Ufin z1n = 5.18-mm ugiecie od obcigzenia statego
Kgepy = 0.25 Ufin 700 = 3.59-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego srednotrwatego-Snieg

Kgef3 =0 Ufin 73n = 2.11-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego-wiatr

Ufin zn = Yfin_zln * Yfin z2n * UYfin z3n Ufin zn = 1088 mm < upe gy oy = 17.47-mm

Przyjeto krokiew by rokn = 8.C.T1 |hkr0kn = 16-crr1
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1.2 Wymiarowanie ptatwi

Eli
kN KN catkowite obcigzenie ptatwi prostopadie i rownolegt
dptat 7 = 4.81-; dptat y = 0,52-; catkowite obcigzenie ptatwi prostopadte i rownolegte
2
1p' =35m bpl = 16-cm hpl = 16-cm Adpl = 256-cm
3 4 . :
= . = . = . charakterystyki geometryczne
Wypl 682.67-cm Jypl 5461.33-cm iypt 4.62-cm rystyki g ry
3 4 . :
sz* = 682.67-cm szl = 5461.33-cm ipt = 4.62-cm  charakterystyki geometryczne
£, 4= 14.54-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie drewno klasy C-24
f, o q=1523-MPa wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie wzdtuz widkien
Mypl = 5.89-kN-m sz* = 0.03m-kN wartos¢ momentu w przesle ptatwi
Om y dpt = 8.63-MPa  naprezenia zginajgce od My T 2 dpt= 0.05-MPa naprezenia zginajgce od Mz
ag ag
m_y_dpt + k- m_z_dpt =0.6 gdy <1 jeden to OK k. =09
f moof m
m_ ¢ m_ ¢
wartoscl ugiec u = 8.3-mm ugiecie od obcigzenia statego
Kqar = 0.6 fin_z1pt
defl
Ufin 72pt = 5.76-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego srednotrwatego-$nieg
Kgefp = 025 -
u = 1.23-mm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego z -wiatr
kgef3 = 0 fin z3pt
Ufin y3pt = 462 % 10 3-rnm ugiecie od obcigzenia zmiennego krétkotrwatego y -wiatr
lp. -2l
Ufin zpt = Yfin_zIpt * Ufin z2pt * Yfin Yfin zpt = 15-29-mm - Unet fin zpt = 200 met fin_zpt = 17.5-mm
lp.
_ -3 u =— u = 8.75-mm
Ufin ypt = Ufin_y3pt Ui ypt = 462x 10" "mm < Tnetfin ypt ™ 54, net_fin_ypt

2 2 2 2
Ufinpt = \/uﬁn_}’P1 * Ufin zpt  “finpt = 15.29-mm S Ufip T \/ Unet fin_ypt T Unet fin zpt “fin~ 19.57-mm

Przyjeto platew by, = 16:cm hyy = 16:em

p
PRZYJETO MIECZE 8x16 | MURLATE 14x14, PRZYJETO KLESCZE 2x8x16.

1.3 Wymiarowanie slupow poddasza.

Yo
hy, = 1.8m wysokosc slupa Fy 1 =2436'kN

charakterystyki geom. z uwzglednieniem

2 .
hSW = 160-mm bSW = 160-mm An = 256-cm iyg = 4.77-cm oslabienia przekroju

\ = 38.97 - smuklosc elementu Kyzas = 042 -wsp.wyboczeniowy

F 1 =2436kN obciazenie stale i zmienne na slup

Fxl

g -_-—
zas
An ’ szas

Przyjeto slupki hg,, = 16-cm by = 16:cm

0 as = 2-28-MPa < R4, = 11.5-MPa warunek spelniony
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ILELEMENTY STALOWE - belka wciggnika

POZYCJA NR Bs-1 IPE 220- podciag 3-przestowy =330 cm.
~gi= 1.3 wspdiczynnik dynamiczny
~opl = 13 Wspdtczynnik obliczeniowy

P 1= 6kN obcigzenie charakterystyczna wciggnikiem dziatajgcym na belke stalowg

P 5= 10-kN obcigzenie charakterystyczna wciggnikiem dziatajgcym na belke stalowg

Piod = Pw1¥d Yobl

Piod = 10.14-kN obcigzenie obliczeniowe wciggnikiem dziatajgcym na belke stalowg

Piod2 = Pw2¥d Yobl

Piodn = 16.9-kN obcigzenie obliczeniowe wciggnikiem dziatajgcym na belke stalowg

Dok
Dok

lpg] = 3.:3m dtugos¢ elementu

p q
Istzbsl 0y KN _zm_zbsl ) KN obcigzenie state i zmiennne

1.1 m 1.1 m

q)bSlW = 049 q)bsl = 077

M F
ybsl . xbs1 B 0.4 < 1
0.39

d>bsl'MRbsl d)bslw'NRxbsl

1

bsl
% =(243)mm < —— =6.66mm
bsl ( ) 500

IV.ELEMENTY ZELBETOWE

kN e , .
PobIF1S5 = 6.56-—2 obcigzenie obliczeniowe state strop 15cm

m

kN o . .
PobIF12 = 5.74-—2 obcigzenie obliczeniowe state strop 12cm

m
kN T
Pdach = 1-—2 obcigzenie state na dach
m
Sy =144 kN
d= " 5
m
dobl = ()_7.k—N2 obcigzenie obliczeniowe zmienne poddasze
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POZYCJA NR PF-1 -strop krzyzowo-zbrojony h=12cm
[+]

1pl =3.95m rozpietos¢ obliczeniowa stropu Mpl = (

1446 \ KN-m ., .
.—— wartos¢ momentu w przesle i nad podporg
13.65

m

9.5
14.5

4.07

j-cmz wymagana pow. zbrojenia
2.41

hpl — 12-cm hOpl = ( ).Cm grubo$¢ ptyty i wysoko$¢ obl. Fapl = (

STROP ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE LEIER PANEL.

DOBORU ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE.

ZBROJENIE PRZESLOWE

Przyjeto #10 co 14 cm -zbrojenie w kierunku krétszego boku.

Przyjeto #6 co 20 cm -zbrojenie w kierunku dluzszego boku.

ZBROJENIE PODPOROWE

Przyjeto #10 co 14 cm -zbrojenie nad podpora wzdluz dluzszego boku co drugi pret odgiety z przesla
(#10c028)+1 dodatkowe wkladki #10 co 28cm. L=200cm.

poz.B-1 30x50 belka zelbetowa 1-przestowa
[

kN kN oo o ,
Agtp] = 22_4.; dymbl = 5.46-; obc. state i zmienne I, = 6.2m rozpietos¢ obliczeniowa

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

y 13107 0 8636) o 759) o2 47 ) “
= -kN-m = . = -cm = -cm = 30-cm
b1 ™ | 145.04 b1~ | 86.36 b1~ {757 0bl = 5o b,

Przyjeto zbrojenie dolne 5 #16.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#16.
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6 co 10 na L=100cm dalej co 20cm.

[
poz.B-2 30x30 belka zelbetowa 1-przestowa.

kN kN . . C e . .
=2542.— =3.— obc. state i zmienne 1,,=3.8m rozpieto§¢ obliczeniowa
Asth2 Azmb2 b2

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

y 4559) 0 599 L 462) o 27 ) “
= -kN-m = . = -cm = -cm = 30-cm
527 15129 527 53.99 b27 1 43 062~ { 3 b2

Przyjeto zbrojenie dolne 3 #16.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6 co 12 na 70cm od podpory. dalej co 20cm.

poz.B-3 30x40 belka zelbetowa 1-przestowa.
[+

kN kN oo o ,
dgth3 = 13_39.; dymb3 = 3,42.; obc. state i zmienne I, ;= 58m rozpietos¢ obliczeniowa

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

y 0283 0 875 L 452) o 37 ) “
= -kN-m = . = -cm = -cm = 30-cm
5371 70.69 537 | 48.75 b3 7| 444 063 = { 42 b3

Przyjeto zbrojenie dolne 5 #16.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#16 + dodatkowe prety nad podporg 2#16 L=150cm
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6 co 12 na L100=cm dalej co 20cm.
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poz.B-4 40x50 belka zelbetowa 2-przestowa.
O

kN kN A C . .
=29.77-— = 14.56.— obc. state i zmienne 1., = 4.55m rozpietos¢ obliczeniowa
Astb4 m Azmb4 m b4

wartos¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg

y o178 0 10086 509 o2 47 ) 0
= . ~m = . = ~cm = . Cm e . Cm
547 1 101.98 5471 100.86 b4 {509 ) b4

Przyjeto zbrojenie dolne 6 #16.

Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#16 + nad podporg srodkowg 2 #16 [=240cm + nad podporami skrajnymi 2#16
L=150cm

Przyjeto strzemiona 2-ciete # 8 co 10 na L=150 cm od podpor srodkowych.

Od skrajnych podpdr na 100cm co 10cm. Na pozostatej czesci co 20cm.

poz.Wsp-1 30x30 belka zelbetowa 1-przestowa wspornikowa.

Przyjeto zbrojenie dolne 4 #12
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 4#12
Przyjeto strzemiona 2-ciete # 6 co 12 na catej dtugosci elementu.

POZYCJA NR Wym-1 wzmocniony fragment plyty 40x20cm.
7]
1

, ) , 23.73 KN-m
4.55 f@zpietosc obliczeniowa stropu Mwyml =

wyml = m-—— Wwartosc momentu

16.61 m na krawedzi i nad podpora
18

hwyml = 20-cm hOwyml = ( j~cm grubosc plyty 7.12

2 -
22.17 i wysokosc obl. Fawym1 = (3.87j.cm wymagana pow. zbrojenia

Przyjeto zbrojenie dodatkowe dolem 4#16.
Zbrojenie to utozyé pod prety zbrojenia gléwnego ptyty w pasmie 40cm.
Wymian wykonano dla wzmochienia otworowania w ptycie.

poz.N-1 30x30 Nadproze nad otworem I=90 cm

Przyjeto zbrojenie dolne 2 #12.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona dwuciete.# 6 co 15 cm.na catej diugosci belki

poz.N-2 30x30 Nadproze nad otworem 1=120 cm

Przyjeto zbrojenie dolne 3 #12.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona dwuciete.# 6 co 15 cm.na catej diugosci belki

poz.N-3 30x30 Nadproze nad otworem 1=200 cm

Przyjeto zbrojenie dolne 4 #12.
Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona dwuciete.# 6 co 15 cm.na catej diugosci belki

poz.Ns-1 2xIPE 120 nadproze stalowa.

[
POZYCJA S-1 30x30 stup zelbetowy w scianie.
[
Ng; = 107.98-kN sita w stupie bgy =03m hg; =03m

MySl = 68-kN-m M, g1 = 1.08-kN-m momenty w stupie
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Przyjeto 4#12 /po 2#12 na bokach wg. schematu/ ,strzemiona 2-ciete # 6/ co 20cm ,w miejscu potgczenia ze

starterami z fawy zagescic podwdjnie.
ROZKtAD ZBROJENIA WG. RZUTOW.

POZYCJA S-2 40x35 stup gtéwny w sScianach zbiornika.

Przyjeto zbrojenie 8#16 /2x4#16 na boku/.
Strzemiona 2-ciete # 6 co 20cm ,w miejscu potgczenia ze starterami z tawy zagescic podwajnie.
ROZKtAD ZBROJENIA WG. RZUTOW

V NOSNOSCI LAW
Posadownie rozbudowy jest bardzo utrudnione ze wzgledu na znaczne réznice w
poziomach posadowienia miedzy zbiornikiem a budynkiem.

POZYCJA -1 LAWA 70x40

[]
Qp1=0.078m-MPa by =07m hg;=04m op1 =0.11-MPa < q . .pyN= 0.2-MPa
Przyjeto zbrojenie 4#12 dotem fawy; 4#12 gérg tawy. Strzemiona # 6co 25.
[]
POZYCJA t-2 Lt AWA 50x40
Qpp=0.07ImMPa by,=05m hgy;=04m Oy =0.14MPa < q . pyN = 0.2-MPa

Przyjeto zbrojenie 2#12 dotem fawy; 2#12 gérg tawy. Strzemiona # 6co 30.
POZYCJA Pd-1gr.20 cm

Ptyta zelbetowa z zbrojeniem rozproszonym wykonana wg. dostawcy systemu.

Ptyta posadzki z betonu B25 grubosci 200 mm zbrojona wtdoknami EKOMET w ilo$ci 27
kg/m?3, utwardzona powierzchniowo posypkg PANDEX F3 w ilosci 5 kg/m?, impregnacja
powierzchniowa impregnatem CB 2000 w ilosci 0,1 kg/m? warstwa izolacyjno poslizgowa
z folii polietylenowej grubosci 0,2 mm

Posadzka hali £ 0,000 posadzka, beton podktadowy B15 grubosci 100 mm , podbudowa
gruntowa zwirowo piaskowa grubosci 300 mm zageszczona do stopnia zageszczenia co
najmniej 1Is=0.95. Podtoze gruntowe w postaci glin twardoplastycznych lub zwirow
gliniastych i zwiréw z otoczakami dogeszczonych do stopnia zageszczenia 1s=0,95.
Wytyczne wykonania posadzki hali:

Podbudowe gruntowg zwirowo piaskowg nalezy wykonac¢ na podtozu gruntowym w
pastaci zwirow zageszczonych mechanicznuie. W przypadku stwierdzenia zalegania
warstw plastycznych nalezy je usungci zastgpi¢ zageszczong podbudowg zwirowo
piaskowg. Zastepcze obcigzenie posadzki wynosi 15,0 kN/m2.

Nazwy handlowe materiatéw uzytych do wykonanie ptyty posadzki majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie inne gwarantujgce uzyskanie parametréw technicznych
posadzki nie gorszych niz zatozone w projekcie.

Wykonanie posadzki nalezy zlecic¢ firmie specjalizujgcej siew tego typu pracach.
Dylatacje przeciwskurczowe (ciete) ptyty posadzki:

poprzeczne co 4750 mm, podtuzne co 5000 (5200) mm.

Dylatacje konstrukcyjne: w miejscach przerw w ciggtosci betonowania ptyty.

Alternatywa w przypadku zastosowania zbrojenia sztywnego.

Przyjeto zbrojenie #10 dotem i gorg posadzki w roztawie 16x16 cm .
Dodatkowe plyty dystansowe /kobyiki #10 w roztawie 1 szt .w roztawie 100x100 cm/

POZYCJA W-1 -wieniec zewnetrzny b=30 h=30cm.

2x2#12 zbrojenie na catej dtugosci elementu.
Przyjeto strzemiona dwuciete # 6 w rozstawie co 20 cm. Nalezy je roztozy¢ na catatej diugosci elementu.



projekt budowlany konstrukgji oczyszczalnia $ciekéw - CHELMIEC str.8

POZYCJA W-2 -wieniec wewnetrzny b=30, 25cm h=30cm.

2x4#12 zbrojenie na calej dlugosci elementu. Przyjeto strzemiona dwuciete # 6 w rozstawie co 25 cm.
Nalezy je rozlozyc na calalej dlugosci elementu.

POZYCJA W-3 -wieniec konczacy sciany fundamnetowe b=30, 25, 23cm
h=30cm.

2x2#12 zbrojenie na catej dtugosci elementu.
Przyjeto strzemiona dwuciete # 6 w rozstawie co 25 cm. Nalezy je roztozy¢ na catatej dtugosci elementu.

[
POZYCJA Sc-1 b=30cm Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zakonczyé wieficem W-3.
Zastosowac zbrojenie $ciany w postaci obustronnej siatki #8 20x20. Zbrojenie zakotwi¢ w fawie oraz W-3.

POZYCJA Sc-2 b=25cm, 23cm. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe zakonczyé wieficem W-3.
Zastosowac zbrojenie $ciany w postaci obustronnej siatki #8 20x20. Zbrojenie zakotwi¢ w fawie oraz W-3.

POZYCJA Sch-1 h=12cm. Schody zewnetrzne na zbiorniku.

Zastosowac zbrojenie $ciany w postaci siatki dolnej #10 co 12cm.Rozdzielcze #10co 20.

POZYCJA Pod-1 szer. 70cm. Podbicie sciany istniejgcej miedzy osiami A -C™" w osi 4.

Podbicie wykonacéw celu zwiekszenia gtebokosci posadowienia tawy istniejgcej w obrebie
budynk istnejgcego i koniecznosci dostosowania posadowienia istniejgcego do poziomu
projektowanego zbiormnika. Podbicie fundamentéw wykonacetapowo. Maksymalna
dtugoscodcinak podbijanego wynosi ok. 200cm. Podbijanie rozpoczgc¢od naroznikdw i nastepnie
mijankowo podbijacpozostatgczescfundamentu. Zbrojenie poszczegdlnych segmentow podbicie
tgczyéna zaktad w celu uzyskania ciggtosci zbrojenia. Beton podbicia musi byc¢silnie
zawibrowany. Lawe istniejgcg po odkopaniu nalezy oczysci¢oraz wklei¢od spodu prety 2#16 co
30cm w celu potgczenia z betonem podbicia. Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé10 cm
powyzej posadowienia tawy istniejgcej pozwoli to na doktadne podlanie taw istniejgcych. Poziot
podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po wykonaniu wykopow oraz odbiorze ich
przez geologa. W przypadku niewtasciwego wykonania podbicia moze dojs¢do zarysowania
siescian budynku istniejgcego.

Nie mozna dopusci¢ do obsuniecia sie ziemi spod posadzki poniewaz gtebokosc podbicia jest
znaczna i istniej takie prawdopodobienstwo.

Alternatywe stanowi zabicie scianki traconej brusow stalowch Larsena wpoblizu taw istniejgcyct
natepnie mozna wybra¢ grunt i wyla¢ $ciany zbiornika wykorzystujgc deskowanie stalowe jako
deskowanie tracone.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE ZBIORNIK

)
1.1 Obcigzenie state

kN

P 10-— obcigzenie zmienne na strop
2

Poiot = 11.43‘k—N obcigzenie state na strop stzm —
2

m
m

1.2 Obciagzenie hydrostatyczne oraz parcie gruntu

kN . s
p, =0.13-— parcie od obcigzenia

m2 zmiennego naziomu parcie
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kN .
py. = 58.16-— parcie od gruntu zasypowego
m2
kN . -
Ppw = 35.02-— parcie wody na $ciane

m

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA

Zbiornik wykan¢ jako szczelny, wylewany z betonu B-30 /W8/. Przyjeto grubos¢ scian zbiornika
35cm, grubosé plyty fundamentowej 40cm. Przyjeto sciany zbiornika jako utwierdzone na 4
krawedziach. Obcigzenie stanowi parcie wody, parcie gruntu zasypowego i obcigzenie od ptyty
gornej zamykajacej zbiornik od gory. Grubos¢ otulenia liczagc od krawedzi elementu
zelbetowego do powierzchni zbrojenia wynosi 30mm. Krawedzie elementéw zelbetowych
fazowaé. Plyte denng wykonaé¢ na podtadzie z betonu chudego. Reszte otwérow wykonaé¢ w/g
projektu instalacyjnego.

SCHEMAT OBLICZENIOWY KONSTRUKCJI NA PODLOZU SPREZYSTYM

A T T TR

POZ. PF-3 - Ptyta gérna zamykajgca zbiornik od géry grubosci 20cm

STROP ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE LEIER PANEL

DOBORU ZBROJENIA WYKONA DOSTAWCA PREFABRYKATOW

PONIZEJ PODANO ZBROJENIE W PRZYPADKU WYKONYWANIA STROPU JAKO ZELBETOWY
MONOLITYCZNY WYLEWANY NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYLEWANIA STROPU NA BUDOWIE
BEZWZGLEDNIE NALEZY OPRACOWAC PROJEKT WYKONAWCZY.

Zbrojenie przestowe

# 12 co 14cm - przyjeto zbrojenie przestowe w kierunku krétszego boku

#12 co 18 - przyjeto zbrojenie rozdzielcze w kierunku diuzszego boku

Zbrojenie podporowe

$12 co 14cm - co drugim pret odgiety z przesta #12 co 28 + dodatkowe wktadki proste ¢$12 co 28cm o dtugosci
[=240cm.

W narozach wolno podpartych nalezy zastosowa¢ zbrojenie gorne, réwnolegte do krawedzi, na szerokosci réwnej
1/5 wigkszej rozpietosci w ilosci ¢$12 co 12cm /siatka gorg i dotem, ewentualnie dotozy¢ pretéw do istniejgcego
zbrojenial/.

POZYCJA Sz-1 - Sciany zbiornika gr 35cm obcigzone parciem wody lub
parciem gruntu

Dl
L= 1435m 1

2ly = 5.8m wymiary piyty sciennej
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kN

Ppp. = 347 — parcie gruntu zasypowego h=0.0m
0 m2
kN . kN .
pnrl = 42.63~—2 parcie gruntu zasypowego  p . = 55.02._2 parcie hydrostatyczne stupa wody
m m
M = 64.4-kN momenty w przesle
yle
Myzl =110.8-kN utwierdzenie w ptycie dennej
1
M = 37.01 i~1<N-m momenty w przesle
le0
m
kN-m . . e . .
szll =51.82 —— utwierdzenie w scienie w srodku wysokosci
m
A= 20,1.cm2 przyjete zbrojenie sciany siatka o oczku #16 co10.
kN-m to rozwazany przekroj pracuje
- kN- < = —_— .
M, = 53.08-kN-m Myzll 110.8 - jako zarysowany
Sy = 125.62:mm sredni koncowy rozstaw rys w fazie zarysowania w mm
— 0.00063 sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego uwzgledniajgce
€sm =Y wspotprace betonu rozcigganego

Obliczenie szerokosci rozwarcia rys prostopadtych
Wi = BroSrm€sm wi = 0.1'-mm < W;;=0.1mm

Przyjeto zbrojenie $ciany w formie obustronnej siatki

pow. wewnetrzna zbiornika

#16 co 10 prety pionowe siatki wewnetrznej

#12 co 14 prety poziome siatki wewnetrznej.

pow. zewnetrzna zbiornika

#16 co 10 prety pionowe siatki zewnetrznej

#12 co 14 prety poziome siatki zewnetrzne;.

Startery ktére nalezy osadzi¢ w ptycie dennej poz.Pd-2, prety pionowe #16 co 14 dtugos¢ zaktadu Lmin=90cm +
prety pionowe w narozach #12 co 14cm.

Wykonanie zbrojenia moze natgpi¢ na podstawie rysunké4w wykonawczych zbrojenia.

POZ. Pd-2 - ptyta denna zbiornika h=40cm
Dl
lpD2 =5.35 mrozpieltoéé obliczeniowa ptyty MpD2 = (
dennej

644\ kKN-m s -
.——— warto$¢ momentu w przesle i nad podporg
96.6

m

4.43

~cm2 wymagana pow. zbrojenia
5.64

37 x . ‘x
hpD2 = 40-crr hOpD2 = (43'67)0111 grubo$¢ plyty i wysokos¢ obl. FapDZ = (

A 4= 9,05.cm2 przyjete zbrojenie Sciany siatka o oczku #16 co10.

kN-m to rozwazany przekroj pracuje

— . m < = —_— .
Mg g = 69.33-kN-m Mppa, = 644 — jako zarysowany

Sym d = 169.36:mm Sredni koncowy rozstaw rys w fazie zarysowania w mm

sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego uwzgledniajgce

€sm d~ 0.00043 wspotprace betonu rozcigganego

Obliczenie szerokosci rozwarcia rys prostokgtnych

Wi = B2 Sy €sm Wy g = 0.094-mm < W, =0.1mm
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Przyjeto zbrojenie

siatka gorna

w kierunku krétszego boku #12 co14cm

w kierunku dtuzszego boku #12 co14cm

siatka dolna:

w kierunku krétszego boku #12 co14cm. Pod $ciang wewnetrzng zastosowac # 12 co 7cm 1=240cm.
w kierunku dtuzszego boku #12 co14cm

Uwaga!!!

W ptycie dennej nalezy osadzi¢ startery $cian zbiornika poz.Sz-1

POZ. WZ-1 - wieniec na krawedzi gérnej sciany 35x40

Przyjeto zbrojenie 10 #12 na krawedzi poziomej gora/dét po 4#12 + w 1/2h 2#12 przez catg dtugos¢ elementu na
obwodzie. Strzem. 4-ciete # 6 co 20cm.

OBLICZENIA SPAWDZAJACE DLA WIATY STALOWEJ.

Postepowanie ze stalowg konstrukcjg istniejgcy :

e demontaz dachu drewnianego.

e demontaz konstrukcji po wczesniejszym odkuciu zabetonowanych stupéw

e oczyszczenie konstrukcji wraz z podziatem na elementy mozliwe do ocynkowania.

e uzupetnienie konstrukcji stalowej o dodatkowe usztywnienia sztywne i wiotkie oraz rygle scienne dla
montazu ptyt warstwowych.

naspawanie na belkach i stupach blach weztowych wraz z przygotowaniem poszczegdlnych elementéw do
skrecania.

OCYNKOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ

WYKONANIE NOWYCH FUNDAMENTOW WRAZ Z ZABETONOWANIEM NOWYCH KOTEW
ponowyny montaz konstrukcji stalowej

wykonanie wiezby drewniana.

wykonanie obudowy

poz. Ss-1 2 C160.
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =68.29 kN My =-15.75 kN*m Mz = 0.13 kN*m Vy =-0.10 kN
Nrc = 1032.00 kN Mry = 49.72 KN*m Mrz = 40.12 KN*m Vry = 340.43 kN
Mry_v =49.72 kN*m Mrz_v = 40.12 kN*m Vz = -12.76 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -15.75 kN*m Bz*Mzmax = 0.13 kN*m Vrz = 299.28 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z =0.00 La_L = 0.11 Nw = 314991.71 kN fiL=1.00
Ld=3.28m Nz = 2274.25 kN Mcr = 5345.12 KN*m
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PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
Ly =3.28 m Lambda_y = 0.63 Lz=3.28m Lambda_z = 0.77
Lwy =3.28 m Ncry = 3468.70 kN Lwz =3.28m Ncrz = 2274.25 kN
Lambda y = 52.91 fiy=0.88 Lambda z = 65.35 fiz=10.80

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.08 + 0.32 + 0.00 = 0.40 < 1.00 - Delta y = 0.99 (58)
Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.04 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

Przemieszczenia
vx=0.4cm < vxmax=L/150.00=2.2cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 SGU /2/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
vy =0.0cm < vy max=L/150.00 =2.2cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 SGU /4/ 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00

Profil poprawny !!!
poz. Bs-1 2 C160.
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 160

h=16.0 cm

b=13.0 cm Ay=27.30cm2 Az=24.00cm2 Ax=48.00 cm2

tw=0.8 cm ly=1850.00 cm4 1z=1212.95 cm4 Ix=2512.40 cm4

tf=1.1cm Wely=231.25 cm3 Welz=186.61 cm3

SIkY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-12.38 kN My = 20.32 kN*m Mz = 2.06 kN*m Vy = -0.89 kN

Nrt = 1032.00 kN Mry = 49.72 kN*m Mrz = 40.12 kN*m Vry_n = 340.41 kN
Mry_v =49.72 kN*'m Mrz_v = 40.12 kN*m Vz = 18.75 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz_n = 299.26 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.22 Nw = 314982.12 kN fiL=1.00
Ld=5.99m Nz = 685.12 kN Mcr = 1309.03 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.41 + 0.05 = 0.47 < 1.00 (54)
Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.06 < 1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugiecia

uy =0.0cm < uy max=L1/250.00=2.4cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 11 SGU /3/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00

uz =0.7cm < uz max = L/250.00 = 2.4 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 11 SGU /3/ 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

poz. Us-1 RP 100x80x4.
poz. Us-2 RK 90x4.
poz. Us-3 RK 90x4.
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poz. Sd-1 #20

poz. St-1 140x120x40 zbrojenie -siatka dolna #12 15x15.
ze stopy wystawic startery do zbrojenia Tr-1.

poz. Tr-1 35x35 zbrojenie 8 #12 strzemiona # 6 co 15cm.

UWAGI:

Zbrojenie rozdzielcze fgczy¢ na zaktad 70cm.
e Przerwe technologiczng wykonac na styku piyty ze sciang, styk przed betonowaniem sciany $cig€ i
zwilzy¢ wodg oraz zatozy¢ tasme uszczelniajaca.
Ptyte denng zatozy¢ na podktadzie z betonu chudego gr.15cm
Przebicia wykonac¢ zazbroi¢. dodatkowo - zbrojenie otworu 4#12 I=120cm przy kazdym boku.
Otulenie zbrojenia 5cm od krawedzi betonu do osi zbrojenia gtéwnego.
Wszelkie krawedzie ostro zakonczone fazowaészerokoséfazy 3cm.
Zwrdci¢szczegbdlinguwagena odpowiednigpielegnacjebetonu po rozdeskowaniu /ochrona przed
nadmiernym nagrzaniem $wierzego betonu/
e W narozach wystepujgprety konstrukcyjne #12 /na zagiecia pretow gtéwnych/ kotwiéw ptycie
fundamentowej oraz belce obwodowe;.
e Srednice otworéw dopasowaé do sposobu uszczelniania przejécia

Uwagi ogdélne odnosnie wykonania law i scian fundamentowych.

tawy fundamentowe wykonac schodkowo zachowujac odpowiednia glebokosc posadowienia

/ponize gl. przemarzania gruntu/. Zbrojeni laczyc na zaklad min 50cm. Schodki wykonac zgodnie z rysunkim
fundamentoéw. Izolacja pionowa scian smarowanie Abizolem R+P /w przypadku zastosowania styropianu jako
ocieplenia stosowac Abizol bez wypelniaczy/ Ocieplemie scian fundamntowych wykonac w formie plyt
ROOFMATE SL gr.5cm /alternatywa styropian M-20 gr8¢cm / ulozyc od strony zewnetrznej sciany, Sciane
zakonczyc wiencen W-3

Uwagi ogoélne odnosnie zbrojenia plyt.

W odleglosci 1/5 od podpory , 50% zbrojenia odgiac i doprowadzic do podpory gora. Zbrojenie dolne prostopadle w
tej strefie mozna zmniejszyc o 50 %. W narozach wolno podpartych nalezy zastosowac zbrojenie gérne,
réwnolegle do krawedzi, na szerokosci réwnej 1/5 wiekszej rozpietosci w ilosci #10 co 15/siatka gora i dolem,
ewentualnie dolozyc pretéw do istniejacego zbrojenia/.

Zbrojenie ulozyc zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz zasadami zbrojenia plyty krzyzowo zbrojonych.

UWAGI OGOLNE

e W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego nalezy
ja wybra¢ do poziomu gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem.

e Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usung¢ recznie /unikajgc przekopu/ i po odbiorze wykopu przez
geologa niezwtocznie wykona¢ podktad z chudego betonu gr. min 10cm

e Roboty ziemne wykonac¢ w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

e Wszystkie zastosowane materiaty winny posiadaé¢ odpowiednie atesty.

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
e Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materiatowym wymagajg pisemnej akceptacji projektanta.
Projektowat Sprawdzit: Opracowat
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