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Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Chełmcu obręb Świniarsko.
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     zespół projektowy

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

dz. nr ew. 756/3, 756/4 ,obr. Świniarsko
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PRZEKROJE  ELEMENTÓW  WIĘŹBY DACHOWEJ:

 Krokiew                                                   8x16

 Krokiew narożna                                     8x16

 Kleszcze /co 3 krokiew na kazdym słupku/

2x8x16

 Murłata                                                  16x16

 Jętki                                                        8x16
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BETON

- zbiornik - C25/30   /B30/  /W8/

- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25   /B25/

klasa ekspozycji elementów żelbetowych zbiornika

 z uwagi na agresję chemiczną XA1

 z uwgi na mróz FX3

 z uwagi na karbonatyzację XC4

 mrozoodporność F100

STAL ZBROJENIOWA

GŁÓWNA   AIIIN RB500W

POMOCNICZA   AI

UWAGI:

-Stal  kształtowa     St3S

-Elektrody           ER 1.46

-Grubość spoin pachwinowych nie

zdefiniowanych

na rysunku powinna mieścić się w

przedziale

min-0.2 elem. grubszego

max-0.7 elem. cińszego


