PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowié
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczas@ekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagaopboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istriegj oczyszczalniciekow , wraz ze
zmiary istniegcej technologii oczyszczansaiekow , niezbdnym
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktechniczg .

ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chetmiec , obb Swiniarsko 0019 dziatki nr. 756/3 ,756,4
INWESTOR . Gmina Chetmiec

ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chetmiec

BRANZA . Roboty ogélnobudowlane

SPORADZIL KALKULACJE : mgrinz. Maciej Nowak tel 609 374 591

DATA OPRACOWANIA . Marzec 2014 rok

Ogotem warté¢ kosztorysowa robe : zloty

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
rozbudowa i przebudowa istniegcej
oczyszczadaiekow
1 obiekt nr 1. istniejacy budynek administracyjny objety rozbudowa i przebudowa
1.1 rozbiérki
1/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego m2
d.1,508-5
1
165 m? 165.00
RAZEM 165.00
2|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wkb dachowych o konstrukcji prostej m2
d.1,403-4
1
165 m?2 165.00
RAZEM 165.00
3|KNR 4-04 |Rozebranie stropowelbetowych m3
d.1,305-3
1
18.56 m3 18.56
RAZEM 18.56
4/KNR 4-04 |Rozebranie muréw z cegly m3
d.1,102-2
1
18.79 m3 18.79
RAZEM 18.79
5/KNR 4-04 |Rozebranie podi@a z betonu m3
d.1,301-4
1
15.73 m3 15.73
RAZEM 15.73
6/KNR 4-04 |zatadowanie gruzu koparko-tadowarsamochodéw samowytadow;m3
d.1,1103-1 czych
1
69.83 m3 69.83
RAZEM 69.83
7\KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanion zatadowa-m3
d.1/1103-4 niu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem saytaowczym
1 na odl.1 km
69.83 m3 69.83
RAZEM 69.83
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowasm3
d.1,1103-5 niu i wytadowaniu - naktady uzupetnigie na kady dalszy rozpocz
1 ty km odl.transportu ponad 1 km
69.83 m3 69.83
RAZEM 69.83
9/KNR 4-04 |optata za utylizagj m3
d.1l,1-1
1
69.83 m3 69.83
RAZEM 69.83
1.2 roboty ziemne
10/KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgiejm3
d.1,104-2 cych fundamentéw
2
102 m3 102.00
RAZEM 102.00
11 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane na odkiad koparkami pathéernymi m3
d.1,218-2
2
31.2 m3 31.20
RAZEM 31.20
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12/KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni pogdizy fundamentami do poziomu projm3
d.1,230-2 jektowanego - doliczygrunt zagszczalny wg. opracowania kons-
2 trukcji
83.81 m3 83.81
RAZEM 83.81
13lKNR 2-01 |Zag:szczenie zasypow m3
d.1/237-8
2
83.81 m3 83.81
RAZEM 83.81
14KNR 2-01 |dow6z samochodami samowytadowczymi gruntuegagzalnego- zgm3
d.1,214-4 kazde dalsze rozpoeie 0.5 km
2
83.81 m3 83.81
RAZEM 83.81
1.3 tawy fundamentowe
15/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowych lablbetowych taw fundamenmg?
d.1,201-2 towych
3
69.15 m?2 69.15
RAZEM 69.15
16 KNR 4-01 |Uzupetnienie elementdéw konstrukcji z betonu mogolihego - pod-m3
d.1,203-1 bicie istniegcych taw
3
43.14 m3 43.14
RAZEM 43.14
17/KNR 2-02 |Podkiady z chudego betonu pod tafindamentowy m3
d.1/1101-1
3
0.99 m3 0.99
RAZEM 0.99
18KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prosjle w deskowaniu systemo;m3
d.1,251-1 wym
3
3.08 m3 3.08
RAZEM 3.08
19KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.1/207-1
3
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
20 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.1/208-1
3
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
1.4 sciany fundamentowe wraz z izolacjami
21/KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu systemowym gr.20 cm m2
d.1/254-3
4
7.28 m?2 7.28
RAZEM 7.28
22 KNR 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu - dodatek zzdganasgpny 1 cm gr.m?
d.1,254-5 do gr. 30 cm.
4
7.28 m?2 7.28
RAZEM 7.28
23 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.1/207-1
4
0.32 t 0.32
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RAZEM 0.32
24/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.1/208-1
4
0.32 t 0.32
RAZEM 0.32
25/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.1,603-5 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - pierwsza
4 warstwa
42.12 m?2 42.12
RAZEM 42.12
26/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.1,603-6 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - kada na-
4 stepna warstwa
42.12 m?2 42.12
RAZEM 42.12
27/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styrodur 8 cm. poziome snaho m2
d.1/611-3
4
42.12 m?2 42.12
RAZEM 42.12
28 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki Keianach m2
d.1/2609-6
4
42.12 m?2 42.12
RAZEM 42.12
29 KNR 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej m2
d.1,607-2
4
42.12 m?2 42.12
RAZEM 42.12
1.5 poditoza i podktady
30/ KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym m3
d.1/1101-7
5
27.23 m3 27.23
RAZEM 27.23
31/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiogruntowym m3
d.1/1101-1
5
13.61 m3 13.61
RAZEM 13.61
32 KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siathalowg m2
d.1/1106-7
5
90.76 m?2 90.76
RAZEM 90.76
1.6 §ciany nasne
33lKNR 4-01 |Uzupeieniecian lub zamurowanie otworéw §gianach na zapra-|m3
d.1,304-3 wie cementowo-wapiennej
6
6.04 m3 6.04
RAZEM 6.04
34/KNRU 2- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewaln m2
d.1/02 618-1
6
5.45 m?2 5.45
RAZEM 5.45
35KNR 2-02 |Sciany budynkéw z pustakow ceramicznych gr.29 cm m2
d.1/109-2
6
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146.56 m? 146.56
RAZEM 146.56
36/KNR 2-02 |Otwory wscianach murowanych otwor
d.1/126-2
6
6 otwor 6.00
RAZEM 6.00
1.7 §ciany dziatowe
37/KNRU 2- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewgln m2
d.1,02 618-1
7
6.36 m? 6.36
RAZEM 6.36
38 KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych m2
d.1,121-3 gr.12 cm
7
97.96 m?2 97.96
RAZEM 97.96
39 KNR 2-02 |Utozenie nadprgy prefabrykowanych m
d.1,147-1
7
104 m 10.40
RAZEM 10.40
1.8 przewody kominowe
40 KNR 2-02 |Kominy wolno stogce w budynkach - kanaty z pustakéw spalinowm
d.1,122-5 dymowe ceramiczne
8
22.5 m 22.50
RAZEM 22.50
41/KNR 2-02 |Kominy wolno stogce z cegtly klinkierowej ponad dachem m3
d.1/122-1
8
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
42 KNR 2-02 |Nakrywy kominéw m2
d.1/219-5
8
1.56 m?2 1.56
RAZEM 1.56
43 KNR 4-01 |Obsadzenie ¥cianach komindéw kratek wentylacyjnych szt
d.1/322-2
8
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
1.9 elementyzelbetowe, stal konstrukcyjna
44/KNR 2-02 |wienicescian m3
d.1,211-4
9
4.28 m3 4.28
RAZEM 4.28
45KNR 4-01 Obsadzenie w wigcach kotew do mocowania by szt
d.1,322-1
9
22.84 szt 22.84
RAZEM 22.84
46 KNR 2-02 |Stupyzelbetowe w deskowaniu U-Form m3
d.1/258-2
9
2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20
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47/KNR 2-02 |Belki, podcigi i wiencezelbet.w deskowaniu systemowym m3
d.1/262-4
9
3.76 m3 3.76
RAZEM 3.76
48 KNR 2-02 |Ptyty stropowe w deskowaniu Stal-Form gr.10 cm m2
d.1/257-3
9
56.96 m?2 56.96
RAZEM 56.96
49 KNR 2-02 |dodatek za kady nas¢pny 1 cm gr. m2
d.1/257-4
9
56.96 m?2 56.96
RAZEM 56.96
50 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.1/207-1
9
2.96 t 2.96
RAZEM 2.96
51/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.1/208-1
9
2.96 t 2.96
RAZEM 2.96
52/KNR 2-05 |Estakady podsuwnicowe - belki podsuwnicowe t
d.1/204-4
9
0.23 t 0.23
RAZEM 0.23
53 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepfeotwordéw wscianach z cegiet - dostarczanim
d.1,313-4 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
9
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
54/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanjezne od stanu B do 3-go stopnim?
d.1,101-1 czystaci konstrukcji petnéciennych
9
11.75 m?2 11.75
RAZEM 11.75
55/KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji pets@ennych m?2
d.1/105-1
9
11.75 m?2 11.75
RAZEM 11.75
56/KNR 7-12 |Malowanie gdzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcjt-pm2
d.1,201-1 nosciennych
9
11.75 m?2 11.75
RAZEM 11.75
57/KNR 7-12 |Malowanie pdzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji pgingm?2
d.1,213-1 ciennych
9
11.75 m?2 11.75
RAZEM 11.75
1.1 konstrukcja dachu wraz z pokryciem
0
58 KNR 2-02 |Wig¢zby dachowe z tarcicy nasyconej m2 po-
d.1,402-3 laci
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156.04 m2 po4  156.04
laci
RAZEM 156.04
59 KNR 4-01 |Deski czotowe m
d.1/414-11
10
33.2 m 33.20
RAZEM 33.20
60/KNR 2-02 |Ruszty drewniane pod boazgniascianach surowych ceglanych |m?2
d.1,200-1
10
15.96 m? 15.96
RAZEM 15.96
61 KNR 2-02 |podbitki z desek struganych m2
d.1/410-1
10
16.8 m?2 16.80
RAZEM 16.80
62 KNR 2-02 |lakierowanie podbitekrodkiem koloryzujcym m?2
d.1,300-3
10
33.6 m? 33.60
RAZEM 33.60
63 KNR 4-01 |Impregnacja grzybobdjcza metpkhpieli drewna dachowego m3
d.1,630-2
10
22.75 m3 22.75
RAZEM 22.75
64/ KNR 2-02 |monta kontriat m2
d.1,410-4
10
156.04 m? 156.04
RAZEM 156.04
65/ KNNR 2 |Izolacja z folii wiatrochronnej przymocowanej doristrukcji drew- |m2
d.1,604-2 nianej
10
156.04 m?2 156.04
RAZEM 156.04
66/KNR 2-02 |Otacenie tatami m2
d.1,410-4
10
156.04 m? 156.04
RAZEM 156.04
67/KNRU 2- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.1,02 541-2
10
51.24 m?2 51.24
RAZEM 51.24
68 KNRU 2- |Pokrycie dachow blaghpowlekan wg. projektu m2
d.1/02 537-3
10
156.04 m? 156.04
RAZEM 156.04
69 KNRU 2- |Pokrycie dachéw blaghpowlekan - monta elementéw wykacze- |m
d.1,02 539-1 |niowych gsiory
10
16.6 m 16.60
RAZEM 16.60
70 KNRU 2- |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powthedfa |m
d.1/02 517-4
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16.8 m 16.80
RAZEM 16.80
71/KNRU 2- |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane |m
d.1/02 519-4
10
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
72lKNRU 2- |Kolanka spustowe z blachy powlekanej szt
d.1/02 550-8
10
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
73 KNRU 2- |Pokrycie dachéw blaghpowlekan - monta elementéw wykacze- |m
d.1,02 539-4 |niowych barierysniegowe
10
24.8 m 24.80
RAZEM 24.80
74 KNRU 2- |monta taw kominiarskich kpl
d.1j02 1-1
10
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
1.1 tynki, malowania, oktadziny
1
75KNR 2-02 |Tynki stropow zwykle cementowo - wapienne - l1Lkamku m2
d.1.,803-6
11
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
76/KNR 2-02 | Tynki $cian zwykle cementowo - wapienne - tynk kat.lll m2
d.1,802-2
11
480.12 m?2 480.12
RAZEM 480.12
77 KNRU 2- |Licowaniescian ptytkami na zaprawach klejowych m2
d.1/02 2803-4
11
44.52 m?2 44.52
RAZEM 44.52
78 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) z gipsu szpachlowego stropow mekiy m2
d.1/2009-4
11
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
79KNR 2-02 |Tynki z gipsu szpachlowegécian na tynku m?2
d.1,2009-2
11
435.6 m?2 435.60
RAZEM 435.60
80 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi poidiaipsowych z  |m2
d.1,1505-3 gruntowaniem
11
526.19 m?2 526.19
RAZEM 526.19
81/KNR 2-02 |Dodatek za kade dalsze malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1/1505-6
11
526.19 m?2 526.19
RAZEM 526.19
1.1 izolacje, posadzki
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82 KNRU 2- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalw pomiesz-\m?2
d.1,02 618-3 |czeniach o powierzchni ponad 5 m2
12
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
83 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styrodyr 8 cm m2
d.1/611-3
12
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
84/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgw20 |m2
d.1,1102-1 mm zatarte na ostro
12
42.59 m?2 42.59
RAZEM 42.59
85/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtexdoda- |m?2
d.1,1102-3 tek lub potgcenie za zmiangr.o 10 mm
12
42.59 m?2 42.59
RAZEM 42.59
86/KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siatitalows m?2
d.1/1106-7
12
42.59 m?2 42.59
RAZEM 42.59
87/KNRU 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek na zaprawach klegowy m2
d.1/02 2805-5
12
42.59 m?2 42.59
RAZEM 42.59
88 kalkulacja |posadzka betonowa kwasoodporna m2
d.1,wykonawcy
121-1
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
89 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma - strop nkondygnacj m2
d.1/604-1
12
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
90 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdvickowe z piyt styropianowych EPS 10m2
d.1,609-3 0,38 poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho tmer20 cm.
12
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
91/KNR 2-02 |Podtogislepe gr.25 mm na legarach gémych krzyowo m2
d.1/1110-4
12
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
92 KNR 4-01 |Przybicie do podidg ptyt osb m2
d.1.,820-3
12
90.59 m?2 90.59
RAZEM 90.59
1.1 okna, drzwi
3
93 KNR 2-02 |Okna pcv wg projektu m2
d.1/1018-4
13
5.44 m?2 5.44
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RAZEM 5.44
94/KNR 4-01 |Obsadzenie cianach podokiennikéw wewtrznych postforming |m
d.1,321-3
13
14 m 1.40
RAZEM 1.40
95/KNR 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe aluminium wg. pojektu m2
d.1/1040-2
13
5.03 m? 5.03
RAZEM 5.03
96/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, wewntrzlokalowe fabrycz-m?
d.1,1017-2 nie wykaiczone
13
19.8 m?2 19.80
RAZEM 19.80
97/KNR 2-02 |Bramy podnoszone mechanicznie rolowane wg. projekt m2
d.1/1032-1
13
12.25 m? 12.25
RAZEM 12.25
1.1 elewacja
4
98 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2612-9
14
45.4 m 45.40
RAZEM 45.40
99 KNRU 2- |Daocieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej stasy siatki m2
d.1,02 2608-1
14
131.67 m?2 131.67
RAZEM 131.67
100KNRU 2- |Docieplenie éciezy styropianem z jednwarstwy siatki m?2
d.1,02 2608-6
14
1.26 m? 1.26
RAZEM 1.26
101KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomagbli plastikowych |szt
d.1,2609-4 doscian z cegty
14
1063.44 szt 1063.44
RAZEM 1063.44
102KNR 0-33 |Mocowanie parapetow zewtnznych aluminiowych- szczegotowy mb
d.1/(IGM - na |opis i parametry wg. projektu
14/prawach
norm zakta-
dowych)
118-8 (ST
1.)
5.8 mb 5.80
RAZEM 5.80
2 obiekt nr 2 - wiata gospodarcza
2.1 roboty rozbiérkowe
103KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie ngéagie do aytku |m?2
d.2,506-4 - pokrycie
1
183.36 m?2 183.36
RAZEM 183.36
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104KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie r@agajse do wytku |m
d.2,506-5 - rynny
1
38.2 m 38.20
RAZEM 38.20
105KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wib dachowych - otacenie dachu m2
d.2/403-3
1
183.36 m?2 183.36
RAZEM 183.36
106 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wib dachowych o konstrukcji prostej m2
d.2,403-4
1
183.36 m? 183.36
RAZEM 183.36
107 KNR 4-04 |Rozebranie podi@ z betonuwirowego gr.ponad 15 cm m3
d.2,301-4
1
32.57 m3 32.57
RAZEM 32.57
108 KNR 4-01 |demonta konstrukcji stalowej wiaty kpl
d.2/1-1
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
109KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowa-m3
d.2/1103-4 niu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem saytadowczym
1 na odl.1 km
41.74 m3 41.74
RAZEM 41.74
110KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanien zatadowa-m3
d.241103-5 niu i wytadowaniu - naktady uzupetnigie na kady dalszy rozpocz
1 ty km odl.transportu ponad 1 km
41.74 m3 41.74
RAZEM 41.74
111KNR 4-04 |optata za utylizagj m3
d.2|1-1
1
41.74 m3 41.74
RAZEM 41.74
2.2 roboty ziemne
112KNR 2-01 |Wykopy wykonywane na odkiad koparkami pathéernymi m3
d.2/218-2
2
108.55 m3 108.55
RAZEM 108.55
113KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni pagdizy fundamentami do poziomu projm3
d.2,230-2 jektowanego - doliczygrunt zagszczalny wg. opracowania kons-
2 trukcji
78.55 m3 78.55
RAZEM 78.55
114KNR 2-01 |Zagzszczenie zasypow m3
d.2/237-8
2
78.55 m3 78.55
RAZEM 78.55
115KNR 2-01 |dowéz samochodami samowytadowczymi gruntuiegagzalnego- zgm3
d.2,214-4 kazde dalsze rozpoete 0.5 km
2
78.55 m3 78.55
RAZEM 78.55
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
2.3 tawy fundamentowe
116 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowych laelbetowych taw fundamenm?
d.2,201-2 towych
3
14.04 m? 14.04
RAZEM 14.04
117 KNR 4-01 |Uzupehienie elementéw konstrukcji z betonu mogofihego - pod-m3
d.2,203-1 bicie istniegcych taw
3
8.51 m3 8.51
RAZEM 8.51
118 KNR 2-02 |Podktady z chudego betonu pod tafendamentow i stopy m3
d.2/1101-1
3
4.57 m3 4.57
RAZEM 4.57
119KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prositie w deskowaniu systemo{m3
d.2,251-1 wym
3
5.77 m3 5.77
RAZEM 5.77
120KNR 2-02 |Stopy fundamentoweelbetowe prostakne o obgtosci do 1.5 m3  |m3
d.2/204-2
3
4.03 m3 4.03
RAZEM 4.03
121KNR 2-02 |Stupyzelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanbg(m3
d.2,258-5 wodu do przekroju do 9, wariant |
3
2.03 m3 2.03
RAZEM 2.03
122KNR 2-02 |Belki, podcigi i wiencezelbet.w deskowaniu - podwaliny m3
d.2/262-5
3
5.09 m3 5.09
RAZEM 5.09
123 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.2/207-1
3
1.32 t 1.32
RAZEM 1.32
124KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.2/208-1
3
1.32 t 1.32
RAZEM 1.32
2.4 poditoza i podktady
125KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na paaigruntowym m3
d.2/1101-7
4
34.78 m3 34.78
RAZEM 34.78
126 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowj szeim?
d.2,607-1 rokiej poziome podposadzkowe
4
115.94 m? 115.94
RAZEM 115.94
127 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym m3
d.2|1101-1
4
17.39 m3 17.39
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.39
128 KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siatitalova m2
d.2/1106-7
4
115.94 m?2 115.94
RAZEM 115.94
2.5 konstrykcja stalowa wraz z pokryciem
129KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy - materiat z odzysku t
d.2/101-1
5
1.2 t 1.20
RAZEM 1.20
130KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy - materiat z odzysku t
d.2,101-4
5
2.59 t 2.59
RAZEM 2.59
131KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stenia stupow t
d.2/101-5
5
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
132KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t t
d.2/101-1
5
0.09 t 0.09
RAZEM 0.09
133KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.2,101-4
5
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
134KNR 2-05 |konserwacja istniggej konstrukcji stalowej kpl
d.2|1-1
5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
135KNR 2-02 |Wigzby dachowe z tarcicy nasyconej m2 po-
d.2,401-3 laci
5
331.13 m2 po4  331.13
laci
RAZEM 331.13
136 KNR 2-02 |Otacenie tatami 38x50 mm o rozstawie fat ponadr@4 c m2
d.2,410-4
5
331.13 m?2 331.13
RAZEM 331.13
137 KNR 2-02 |Otacenie tatami - kontrtaty m2
d.2,410-4
5
331.32 m? 331.32
RAZEM 331.32
138KNR 4-01 |Deski czotowe m
d.2|414-11
5
82.92 m 82.92
RAZEM 82.92
139KNR 2-02 |Ruszty drewniane pod boazgenascianach surowych ceglanych  |m2
d.2,200-1
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58.25 m? 58.25
RAZEM 58.25
140KNR 2-02 |podbitki z desek struganych m2
d.2/410-1
5
61.32 m?2 61.32
RAZEM 61.32
141KNR 2-02 |lakierowanie podbitekrodkiem koloryzujcym m?2
d.2,300-3
5
122.64 m? 122.64
RAZEM 122.64
142KNR 4-01 |Impregnacja grzybobdjcza metpkhpieli drewna dachowego m3
d.2/630-2
5
10.93 m3 10.93
RAZEM 10.93
143KNRU 2- |monta elementéw wykaczeniowych gsiory m
d.2,02 539-1
5
30.66 m 30.66
RAZEM 30.66
144KNRU 2- |monta elementéw wykaczeniowych pasy nadrynnowe - okapy |m
d.2,02 539-2
5
21.46 m 21.46
RAZEM 21.46
145KNRU 2- |Pokrycie dachow blaghpowlekan - monta elementow wykacze- |m
d.2,02 539-3 |niowych ostony boczne - wiatrownice
5
7.56 m 7.56
RAZEM 7.56
146 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej dorigirukciji drew- |m2
d.2,604-2 nianej
5
331.32 m?2 331.32
RAZEM 331.32
147KNRU 2- |Pokrycie dachow blaghpowlekan trapezow na tatach m2
d.2/02 537-4
5
331.32 m? 331.32
RAZEM 331.32
148 KNRU 2- |monta elementéw wykaczeniowych bariergniegowe m
d.2/02 539-4
5
30.66 m 30.66
RAZEM 30.66
149KNRU 2- |Montaz rynien m
d.2,02 547-1
5
61.32 m 61.32
RAZEM 61.32
150KNRU 2- |Montaz lejéw spustowych szt
d.2,02 547-2
5
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
151KNRU 2- |Rury spustowe olggte m
d.2/02 550-4
5
21.6 m 21.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 21.60
2.6 sciany zewretrzne, strop
152KNR 2-05 |Lekka obudowa dachdw z ptyt warstwowych m2
d.2/1004-3
6
99.84 m?2 99.84
RAZEM 99.84
153KNR 2-05 |Lekka obudowacian ostonowych z ptyt warstwowych m?2
d.2/1002-2
6
140.15 m? 140.15
RAZEM 140.15
2.7 sciany dziatowe
154KNRU 2- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewegin m2
d.2,02 618-1
7
2.82 m?2 2.82
RAZEM 2.82
155KNR 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobewych m?2
d.2,121-3 gr.12 cm
7
27.12 m? 27.12
RAZEM 27.12
156 KNR 2-02 |Utozenie nadprgy prefabrykowanych m
d.2/147-1
7
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
2.8 izolacje, posadzki
157KNRU 2- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalw pomiesz-\m2
d.2,02 618-3 |czeniach o powierzchni ponad 5 m2
8
125.62 m? 125.62
RAZEM 125.62
158 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.2,604-1
8
125.62 m?2 125.62
RAZEM 125.62
159KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt ze szkta piankowego pozipnasucho gr. 8 |m2
d.2,611-3 cm.
8
125.62 m? 125.62
RAZEM 125.62
160 kalkulacja |posadzka betonowa kwasoodporna m2
d.2,wykonawcy
8|1-1
111.08 m?2 111.08
RAZEM 111.08
161KNR 2-31 |Nawierzchnie betonowe m2
d.2,308-1
8
16.9 m? 16.90
RAZEM 16.90
162KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma - strop nkondygnacj m2
d.2/604-1
8
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
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163KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwidvickowe z plyt styropianowych poziom(m?
d.2,609-3 na wierzchu konstrukcji na sucho warstwa 20 cm
8
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
164KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgw20 |m2
d.2/1102-1 mm zatarte na ostro
8
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
165KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtexoda- |m2
d.2/1102-3 tek lub potgcenie za zmiangr.o 10 mm
8
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
166 KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siatitalova m2
d.2/1106-7
8
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
2.9 tynki, malowania, oktadziny
167 KNR 2-02 |Tynki stropow zwykle cementowo - wapienne - llLkmku m2
d.2.,803-6
9
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
168 KNR 2-02 | Tynki scian zwykte cementowo - wapienne - tynk kat.lll m2
d.2/802-2
9
111.9 m?2 111.90
RAZEM 111.90
169KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiagipsowych z  |m2
d.2/1505-3 gruntowaniem
9
133.9 m?2 133.90
RAZEM 133.90
170KNR 2-02 |Dodatek za kade dalsze malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2/1505-6
9
133.9 m?2 133.90
RAZEM 133.90
2.1 $lusarka
0
171KNR 2-02 |Wrota 2-skrzydtowe m2
d.2/1205-4
10
13.8 m?2 13.80
RAZEM 13.80
2.1 elewacja
1
172KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2/2612-9
11
1.1 m 1.10
RAZEM 1.10
173KNRU 2- |Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej stesy siatki m2
d.2/02 2608-1
11
2.64 m?2 2.64
RAZEM 2.64
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174KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomagbli plastikowych |szt
d.2/2609-4 doscian z cegly
11
21.12 szt 21.12
RAZEM 21.12
3 obiekt ZB 1,2,3 zbiornik retencyjny, bioreaktor, gabilizacja osadu ; obiekt nr 6, 7
3.1 roboty ziemne fundamentowe
175KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.3/122-1
1
1305.6 m3 1305.60
RAZEM 1305.60
176 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku saradami samo-/m3
d.3,207-2 wytadowczymi na odl.do 1 km - koparki poelsierne o poj.tyki 1.20
1 m3, kat.gruntu llI
1305.6 m3 1305.60
RAZEM 1305.60
177KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku saradami samo-m3
d.3,207-2 wytadowczymi na odl.do 1 km - wymiana gruntu
1
163.2 m3 163.20
RAZEM 163.20
178KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3/103-2
1
384 m?2 384.00
RAZEM 384.00
179KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.2Gycm po za-|m2
d.3,114-1 geszczeniu
1
408 m?2 408.00
RAZEM 408.00
180KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych,zZky dalszy 1 cm gr.warstwy |m2
d.3,114-2 dolnej pow.20 cm po zggzczeniu
1
408 m?2 408.00
RAZEM 408.00
181KNR 2-01 |Zagsszczenie nasypow zeggczarkami m3
d.3/236-3
1
163.2 m3 163.20
RAZEM 163.20
182KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami - do poziomu teristniegceggm3
d.3,/230-2
1
308.44 m3 308.44
RAZEM 308.44
183 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3
d.3/236-1
1
308.44 m3 308.44
RAZEM 308.44
184KNR 2-01 |Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypéw - obsypanie zbm3
d.3,235-3 nika
1
344.85 m3 344.85
RAZEM 344.85
185KNR 2-01 |dow6z samochodami samowytadowczymi gruntu nasypdkiadu - |m3
d.3,214-4 za kade dalsze rozpoete 0.5 km
1
344.85 m3 344.85
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RAZEM 344.85
3.2 konstrukcja
186 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na paaigruntowym m3
d.3/1101-7
2
66.14 m3 66.14
RAZEM 66.14
187 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiogruntowym m3
d.3/1101-1
2
33.07 m3 33.07
RAZEM 33.07
188KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowj szeim?
d.3,607-1 rokiej poziome podposadzkowe
2
322.35 m?2 322.35
RAZEM 322.35
189KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe m3
d.3/205-1
2
128.94 m3 128.94
RAZEM 128.94
190KNR 2-02 [Scianyzelbetowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.3/255-1
2
680.63 m?2 680.63
RAZEM 680.63
191/KNR 2-02 |Scianyzelbetowe w deskowaniu - dodatek zadgnasgpny 1 cm grjm?
d.3,255-5 do 35 cm.
2
680.63 m? 680.63
RAZEM 680.63
192KNR 2-02 |Belki i podcigi zelbetowe - stosunek dtugm deskowanego obwod m3
d.3,210-3 do przekroju belki do 12
2
1.41 m3 141
RAZEM 1.41
193KNR 2-02 |Plyty stropowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.3/256-3
2
283.58 m? 283.58
RAZEM 283.58
194KNR 2-02 |Ptyty stropowe w deskowaniu gr.10 cm - dodatekaaly nas¢pny |m2
d.3,256-4 lcm
2
283.58 m?2 283.58
RAZEM 283.58
195KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.3/207-1
2
54.88 t 54.88
RAZEM 54.88
196 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.3/208-1
2
54.88 t 54.88
RAZEM 54.88
3.3 izolacje $cian
197 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.3,603-5 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - pierwsza




obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
432.85 m? 432.85
RAZEM 432.85
198KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.3,603-6 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - kada na-
3 stepna warstwa
432.85 m?2 432.85
RAZEM 432.85
199KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styrodur frezowany gr. 5.cm m2
d.3/611-5
3
352.26 m? 352.26
RAZEM 352.26
200KNR 4-01 |Izolacje pionowe murdw z folii fondalain m2
d.3/603-6
3
352.26 m?2 352.26
RAZEM 352.26
3.4 izolacje plyty
201KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgw20 |m2
d.3,1102-1 mm zatarte na ostro
4
277.61 m? 277.61
RAZEM 277.61
202KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedoda- |m?2
d.3,/1102-3 tek lub potgcenie za zmiangr.o 10 mm
4
277.61 m?2 277.61
RAZEM 277.61
203KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowj szeim?
d.3,607-1 rokiej poziome podposadzkowe
4
277.61 m? 277.61
RAZEM 277.61
204KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styrodur 5 cm. poziome soaho m2
d.3/611-3
4
277.61 m?2 277.61
RAZEM 277.61
205KNRU 2- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewegin m2
d.3/02 618-3
4
277.61 m? 277.61
RAZEM 277.61
206 KNR 2-31 |tawy betonowe zwykte pod kraniki m3
d.3/402-3
4
1.09 m3 1.09
RAZEM 1.09
207 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajce m
d.3/403-3
4
48.45 m 48.45
RAZEM 48.45
208 KNR 0-11 |nawierzchnia z kostki betonowej gr.60 mm na podsymiaskowej |m2
d.3/320-3
4
277.61 m?2 277.61
RAZEM 277.61
3.5 schody terenowe i nakrywy otworéw rewizyjnych
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209KNR 2-02 |Sciany betonowe gr.20 cm proste m2
d.3/206-1
5
6.48 m? 6.48
RAZEM 6.48
210KNR 2-02 |Schody stalowe z 1-strogporcczy szt
d.3/1214-3
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
211 Wykonanie nakryw otworéw rewizyjnych na zbiornikelbetowym -m?2
d.3, materiat stal nierdzewna ASI 304
5
(0.8*0.8)*8+(1*1.4)*2+(2.25*4.2)*2 m? 26.82
RAZEM 26.82
4 obiekt nr 3 - modernizacja istniegcej pompownisciekow oczyszczonych
212 Oczyszczenie komory i zabezpieczesumn przed korozjbetonu . |kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 obiekt nr 4 - biofiltr na nakrywie zbiornika ZB1
213 Dostawa i montabiofiltra z orurowaniem , doprowadzeniem wodykpl
d.5 technologicznej , zasilania i rozruch .
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 obiekt nr 5 - podziemna pompowniaciekdw surowych
214 Obudowa pompowniciekéw surowych ( h = 8400 mm ,DN=2500 kpl
d.6 mm ) - dostawa i monta
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 likwidacja istniej acych zbiornikéw technologicznych ( 8 szt).
215KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem uroldmachodami |m3
d.7/206-2 samowytadowczymi na odl.do 1 km - analogia apiénie zbiorni-
kow wraz z odwozem do utylizacji
1587.85 m3 1587.85
RAZEM 1587.85
216 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem uroldkm@chodami |m3
d.7/206-2 samowytadowczymi na odl.do 1 km - odkopanie zbiami
920 m3 920.00
RAZEM 920.00
2171-1 kalkulacja wtasna - wydobycie zbiornikdw wraz z goem, utyliza-|szt
d.7 Cja
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2181-1 optata za utylizagj nieczystdci m3
d.7
1587.85 m3 1587.85
RAZEM 1587.85
219KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami - przemieszczenietg na od-m3
d.7/230-1 legtos¢ do 10 m - zasypanie wykopdw po zbiornikach
1587.85 m3 1587.85
RAZEM 1587.85
220KNR 2-01 |dow6z samochodami samowytadowczymi gruntiegagzalnego - 2m3
d.7214-4 kazde dalsze rozpoete 0.5 km
1587.85 m3 1587.85
RAZEM 1587.85
221KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu m2
d.7/234-2
640 m? 640.00
RAZEM 640.00
8 likwidacja istniej acych obiektéw technicznych ( 2 szt ).
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222KNR 4-04 |rozbidrka istnigjcych obiektéw wraz z utylizagjodpadow szt
d.g1-1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9 dojscia, dojazdy, miejsca utwardzone, miejsca postojowe
223KNR 2-31 |Koryta wykonywane na catej szergkbjezdni i chodnikow mecha- |m2
d.9101-1 nicznie, gebokas¢ 20 cm, grunt kat.I-1V
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
224KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne najm?2
d.9103-4 wierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
80 m? 80.00
RAZEM 80.00
225KNR 2-31 |Warstwy odsczapce , zagszczenie mechaniczne, gr.warstwy po |m?2
d.9104-3 geszczeniu 10 cm
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
226 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.B0gcm po za-|m2
d.9114-1 geszczeniu
80 m? 80.00
RAZEM 80.00
227 KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna.® gm po za- |m2
d.9114-3 geszczeniu
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
228KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnychzkiy dalszy 1 cm gr.warstwy |m2
d.9114-4 gornej pow.8 cm po zggzczeniu
80 m? 80.00
RAZEM 80.00
229KNR 2-31 |Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe m
d.9401-3
125 m 125.00
RAZEM 125.00
230KNR 2-31 |tawy betonowe z oporem pod kresmiki m3
d.9402-4
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
231KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystace o wym.15x30 cm na podsypce ce;m
d.9403-3 mentowo-piaskowej
125 m 125.00
RAZEM 125.00
232KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm aldaej na pod- |m2
d.9511-2 sypce cementowo-piaskowe;j
80 m? 80.00
RAZEM 80.00
10 powierzchnia biologicznie czynna
233KNR 2-21 |Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, grémieci - zebranigm3
d.1101-1 [R= |i ztozenie zanieczyszcaev pryzmy
0/0,955]
14.69 m3 14.69
RAZEM 14.69
234KNR 2-21 \wywiezienie zanieczyszcaesamochodami do 1 km m3
d.11101-4 [R=
0/0,955]
14.69 m3 14.69
RAZEM 14.69
235KNR 2-21 |Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym ha
d.1204-4 [R=
0/0,955]
0.29 ha 0.29
RAZEM 0.29

Norma STD Wersja 4.24a
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obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
236 KNR 2-21 |RoZcietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spykami - doli- m3
d.1]218-3 [R= |czy¢ ziemk urodzajma
0/0,955]
146.94 m3 146.94
RAZEM 146.94
237KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z naeoiem ha
d.1404-4 [R=
0/0,955]
0.29 ha 0.29
RAZEM 0.29
238KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow szt
d.11323-5 [R=
0/0,955]
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
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