PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowié
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczas@ekow
45350000-5 Instalacje mechaniczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa istriegj oczyszczalriciekow , wraz ze
zmiary istniepcej technologii oczyszczansaiekow , niezbdnym
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktechniczg .

ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chetmiec , obb Swiniarsko 0019 dziatki nr. 756/3 ,756,4
INWESTOR . Gmina Chetmiec

ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chetmiec

BRANZA : Technologia

SPORADZIL KALKULACJE : mgrinz. Maciej Nowak tel 609 374 591

DATA OPRACOWANIA . marzec 2014 rok

Ogotem warté¢ kosztorysowa robe : zloty

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
1 Pompowniasciekdw surowych | stopnia - obiekt nr.5
1 Pompowniasciekdéw surowych - dostawa i moatpomp kpl
d.1kalk. whas- |zatapialnych:
na
Pompa zatapialn&iek6w surowych wraz ze stpgprzgajgca, pro-
wadnicami ze stali nierdzewnejatauchem ze stali nierdzewnej, kom-
pletemsrub ze stali nierdzewnej moeagjych kolano sprmgajgce do
betonu i prowadnigdo stropu - 2 kpl.
Armatura odcinajca DN 150 PN10 - 2 szt.
Armatura zwrotna DN 150 PN10 - 2 szt.
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN150
Kotnierze i elementy zkzne do pajczer kotnierzowych ze stali nie-
rdzewnej
Szafka remontowa
Sonda hydrostatyczna
Zurawik do pomp
wydajnag¢ Q =20 I/s
wysoka¢ podnoszenia H= 10 m st. H20
medium:scieki komunalne i osadu , tmax=40°C
silnik o sprawnéci w klasie Premium IE3 zgodnie z IEC60034-2-1
wykonanie materiatowezeliwne standardowe
rodzaj pompy - wirowa, ddodkowa, zatapialna w instalacji stacjo-
narnej montowana na kolanie sggajgcym, opuszczana po pojedyn-
czej prowadnicy
wirnik: pétotwarty , jednokanatowy, o poduszonej odpornici na
zatykanie
wylot kotnierzowy DN100
moc nominalna silnika P2=7,0 kW, przy mocy pohieja sieci P1=
6,68kW
napkcie zasilania - 400 V
klasa izolacji termicznej H
stopier ochrony silnika: IP68
silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX
prad nominalny: 13,6 A
uszczelnienia zewtrzne: weglik krzemu-veglik krzemu i wewgtrz-
ne: weglik krzemu-grafit
wszelkie pajczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401
regulacja pracy od falownika
Armatura zwrotna DN 150 PN10 - 2 szt.
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN150
Kotnierze i elementy zkzne do pajczer kotnierzowych ze stali nie-
rdzewnej
Szafka remontowa
Sonda hydrostatyczna
Zurawik do pomp
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.24a



obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kalk. witas-
na

Pompowniasciekdw surowych - dostawa i montaita pionowego
Wysokas¢ ok. 7500 mm

- Przepustows Q=20 I/s

- Koryto O-ksztaltne érednicy 300 mm (AISI 304)

- Komora pomiarowo-przelewowa (AlSI 304)

- Perforacja e = 6 mm (AISI 304)

- Spirala przenmika watowa wykonana ze stali nierdzewnej e
kowany obustronnie)

- Szczotka w strefie cedzenia z tworzywa sztucznego

- Pozostale elementy stal nierdzewna AlSI 304

- Moc nagdu 1,5 kW

- Stopa denna (AISI 304)

- Podpory boczne (AISI 304)

- Zamknkta ogrzewana rynna zrzutowa odwodnionych skratey-pt
stosowana do wspotpracy z workami (AISI 304)

- Wysoka¢ zrzutu skratek ponad teren ok. 1300 mm

Szafa sterownicza do automatycznej pracydeenia wyposana
w:

- sterownik elektroniczny

- wytacznik gtéwny

- bezpieczniki

- wylacznik przecizeniowy silnika

- przehcznik "recznie/automatycznie"

- styk bezpotencjatowy umbwiajacy przekazanie sygnatu do cen-
tralnej dyspozytorni

- lampki sygnalizacyjne pracy i usterek

- obudowg szczeln typu ISO do montau nascianie IP55
- inne niezkdne wyposzenie szafy

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Budynek mechanicznego oczyszczansaiekdw - obiekt nr. 1

N WIN

kalk. wtas-
na

Norma STD Wersja 4.24a

Budynek mechanicznego oczyszczawmigkow - dostawa i montasi-
topiaskownika z ttuszczownikiem i orurowaniem teglogicznym

Sitopiaskownik wraz z szakterownicz z mazliwoscia przesytani
sygnatu o pracy/awarii ugdzenia do systemu wizualizacji w dyspq
zytorni, z orurowaniem technologicznym: przewods#czu oraz

przewdd powietrza porilzy dmuchaw a sitopiaskownikiem - 1 kpl.

Odegcie trojnikowe z zasugvnozowy kotnierzows umazliwiaj ace
przeptywsciekdw do zbiornika buforowosvedniagcego w przypad-
ku awarii sitopiaskownika - 1 kpl.

Pojemnik na skratki i piasek o pojensobdl m3 - 2 szt.
Orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej 3

Zasuwa ngowa midzykotnierzowa z DN150 PN10 na zasilaniu $

topiaskownika - 1 szt.

Kotnierze i elementy ztzne do pealczen kotnierzowych ze stali nier

rdzewnej lub kotnierze aluminiowe

W skiad instalacji sito piaskownika wchadaastpujace urgdzenia:
1. Sito kebnowe obrotow
2. Zbiornik sitd
3. Piaskownik poziomo - wirowy z odtluszczaczem najcalugaci

Instalacja do napowietrzania piaskown
Odtluszczac

Uktad kontrolno - stergry

Zestaw sterowan

Nook

Przeptyw: 201/
Typ sita obrotowego: SB 600
Kréciec doptywowy: DN 250 PN1(
Srednica strefy sita: 600 mn

kpl

5

D
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obmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Srednica transportera: 273 mm

Perforacja sita: 2 mm
Moc silnika sita: 1,1 kW
Moc transportera poziomego piasku: 0,37 kW
Moc transportera wynoseego piasek 0,37 kw
Moc zgarniacza tluszczu: 0,12 kw
Napkcie: 400 V
Wykonanie materiatowe:

Materiat sito lgbnowe, zbiornik Combi, pokrywy i wsporniki: stal
szlachetna AISI 304

Materiat spiral: stal specja
Zestaw sterowania :

Szafa stalowa lakierowana wypasaa we wszystkie elementy za-
pewniajce w petni automatycarprae urzadzenia:

Sterownik elektroniczny,

Wytgcznik gtowny,

Bezpieczniki,

Whytgczniki przecizeniowe silnikéw,

Przehcznik "recznie/automatycznie"

Liczniki godzin pracy

Styki bezpotencjatlowe umliwiajace przekazanie sygnatu (praca,
awaria) do centralnej dyspozytorni

Lampki sygnalizacyjne pracy i usterek,

Ogrzewanie szafki z termostatem

Obudowa szczelna typu ISO do mani@ascianie IP65

1

Ina

kpl

1.00

RAZEM

1.00

d.2kalk. wtas-
na

Budynek mechanicznego oczyszczatigkow - ob. nr. 1 - g zlew
czy $ciekéw dowaonych - dostawa i monta

Parametry techniczneagu zlewczegdciekéw dowaonych
Przepustowé&: 6-8 samochodéw lub przyczep asenizacyjnych na
dzine

Identyfikacja przewsgnikéw i producentévéciekow

Scieki przyjmowane tylko od upovaionych przewsnikow
Rejestracja danych dotygz/ch dostawy tj. daty i godziny zrzutu,
ilosci i jakasci przywiezionychsciekdw, nazwy przewmnikow i zrod-
ta pochodzenia

Drukowanie raportéw dotygeych dostaw
Automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniamgch para-
metrow dla doptywajcych sciekdw

Podtrzymywanie pracy stacji i zakezenia zrzutdciekdw w przy-
padku zaniku zasilania

Drukowanie kwitéw informacyjnych dla dostawcéw perdly zrzucie
sciekéw

Ciagg pomiarowy ze stali nierdzewnej fi 125 wraz ze®i@niem
Zasuwa odcinafa z napdem pneumatycznym z kolektorem plycz
cym
Rura doprowadzaga ze ziczem straackim oraz rura odprowadza]
cascieki do kolektora zakczona odpowiednim g¢zem

Instalacja ptukania automatycznego wypmsea w wodomierz i za-
wor antyskaeniowy

Przeptywomierz elektormagnetyczny dn 125

Drukarka

Sprezarka olejowa

Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow

Karty identyfikacyjne

Dotykowy ekran LCD

Modut pomiarowy z filtrem cgci statych oraz automatycznym ptur

kaniem, do pomiaru pH, temperatury, przewaano
Program do archiwizacji danych i fakturowania dostaw
1

go-

kpl

1.00

Norma STD Wersja 4.24a
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obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

1.00

N o1

kalk. wtas-
na

Budynek mechanicznego oczyszczawmigkow - dostawa i monta
ptuczki piasku

Przepustowg: do 8l/s

Zawartg¢ organiki na wygciu: 97%

Zawart@¢ s.m. piasku na w§giu: >50%

Uktad ptukania: elektrozawér, dysze ptace

Zuzycie wody ptuczcej: ~3 /s, dinienie 5 bar

Naped mieszadta: 0,75 kW

Naped przengnika: 0,55kW

Materiat: uradzenie - stal nierdzewna AlSI304
Materiat: spirala - stal specjalna

Sonda pomiaru poziomu piasku w zbiorniku sepasator

kpl

1 kpl

1.00

RAZEM

1.00

Zbiornik retencyjno-u sredniajacy - obiekt nr. ZB1

d.3 kalk. witas-

na

Zbiornik retencyjno-éredniajcy - dostawa i moniapomp
Dostawa i monta:
Pompa zatapialna deoiekéw wraz ze stapsprzgajaca, prowadni-

$rub ze stali nierdzewnej moauajych kolano sprmajace do betonu i
prowadnig do sciany pionowej zbiornika -2 kpl.
Armatura odcinajca DN 100 PN10 - 2 szt.
Armatura zwrotna DN 100 PN10 - 2 szt.
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100
Kotnierze i elementy ztzne do palczen kotnierzowych ze stali nie
rdzewne;j

Sonda hydrostatyczna

wydajnas¢ Q =9 I/s
wysokas¢ podnoszenia H= 4,3 m st. H20
rodzaj pompy - wirowa, cgdodkowa, zatapialna w instalacji stacjq

czej prowadnicy

wirnik: typu vortex z wolnym przelotem 80 mm gwataacy prae
bez zatykania.,

obroty silnika nie wiksze nk 1400 obr/min

napkcie zasilania - 400 V

moc 1,3kW

klasa izolacji termicznej F,

stopier ochrony silnika: IP68

materiat kadtuba, stopy spgajacej - zeliwo szare co najmniej
GG25,

materiat watu: stal nierdzewna nie gorszahé021 (AISI 420)
zabezpieczenia termiczne bimetalowe,

wszelkie padczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.440
(AISI 316)

Praca pomp uzateiona lgdzie od wskazasond hydrostatycznych
umieszczonych w komorach bioreaktora. Przy obiekalery zains-
talowat do pomp i mieszadet lokalne kolumienki sterownizzgcp
auto/eka i wylacznikiem awaryjnym.

narnej montowana na kolanie sggajagcym, opuszczana po pojedyn

kpl

cami ze stali nierdzewnej,fauchem ze stali nierdzewnej, kompletem

iy

kpl

3.00

RAZEM

3.00

Norma STD Wersja 4.24a



obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kalk. witas-
na

Zbiornik retencyjno-gredniajcy - dostawa i montamieszadta
Mieszadio z prowadnicobrotows ze stali nierdzewnej montowado
dna isciany pionowej zbiornika, elementami mardgaymi, fancu-
chem ze stali nierdzewnej

Zatapialne mieszadksednioobrotowe

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=958 obr./min,
3~/400V/50Hz, rozruch bezpredni, IP68, klasa izolacji H,
Prad nominalny: 3,5 A,

Sprawnd¢ silnika nie mniejsza 1i82,5%

Wyposaenie: 10m kabel SIBN8F

Uszczelnienie watlu mechaniczne czolowe: zewgglik krzemu -
weglik krzemu,

Wykonanie materiatowe - korpus silnikaeiwa, smigto stal nie-
rdzewna (1.4460) AISI 329

Smigto mieszadta dwutopatowe

Mediumscieki komunalne, tmax=40°C

Instalacja do monta na prowadnicy L x 60x 60

Mieszadto bez zgeki strumieniowe;j

Wirnik smigtowy d= 300 mm ze stali 1.4460

Waga: 62 kg

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Zbiornik stabilizacji osadu nhadmiernego - obiekt nr. ZB3

™ oolN

kalk. wtas-
na

Zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego -dostawsonta: instalaciji
napowietrzania i sondy hydrostatycznej

Dyfuzory:

$rednica 336 mm

membrana EPDM

specjalna wersja dyfuzora przeznaczona do naantezbiornikach o
podwyzszonej gstasci osadu

Mocowanie na ruszcie uPVC Fi 90mm przy pomocy olygjoewalar

jacej na tatwy demontadyfuzora

elementy systemué¢zone tulejami z jednostronnym mocowaniem
state

Opis membrany:

materiat EPDM

Grubai¢: cieniowana 3,0 do 2,0 mm z zetrznym o-ringiem 8 mm
Powierzchnia czynna: 0,06 m2

Srednica 304 mm

ilo$¢ naci¢ 5120

Wytrzymaitai¢ na rozcaganie > 13 N/mm2

Twarda¢ 60 +/- 5 Shore A

Temperatura pracy: od 0 °C do 80°C woda, do 10p@detrze
Min. przeptyw powietrza: 1 m?N/h, lub catkowite wgtenie

Max. przeptyw powietrza: 8 m3N/h, krotkotrwale d@ h3/h (<
10min)

llo$¢ dyf.min. 21szt

1

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Reaktor biologiczny nitryfikacja - obiekt nr. ZB2

Norma STD Wersja 4.24a




obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kalk. witas-
na

Bioreaktor -

Dostawa i montakompletnego uktadu ultra lub mikrofiltracyjnego
wraz z orurowaniem :

6 modutdbw membran plytowych edznej powierzchni filtracyjnej
min. 2760 m2 po trzy moduty w kdym cigu technologicznym

membrany plytowe

- do ptukania wstecznego membrarywany ma by permeat
- zalecane énienie trans membranowe: -(10 - 40 mbar),

- zapotrzebowanie na powietrza < 0,22 Nm3/m2/h

- gestas¢ upakowania > 400 m2 membrany / m2 powierzchni dabu

Wy .
- konstrukcja ramy: AISI 316

-mozliwo$¢ wymiany pojedynczych ptyt membranowych
- membrana wykonana z polimeru

-niskie zwycie energii

-wielkos¢ por <0,4 mikrometra

-mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzania permeatu

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

10
d.5

kalk. wtas-
na

Dostawa i montarusztu napowietrzagego.

Ruszt napowietrzagy z dyfuzorami dyskowymi drobnepherzyko-
wymi

Parametry dyfuzoréw drobnegherzykowych:

Dyfuzory:

$rednica 336 mm

membrana EPDM

specjalna wersja dyfuzora przeznaczona do naantezbiornikach o
podwyzszonej gstasci osadu

Mocowanie na ruszcie uPVC Fi 90mm przy pomocy wlygjozwa-
lajacej na tatwy demontadyfuzora

elementy systemué¢zone tulejami z jednostronnym mocowaniem
state

Opis membrany:

materiat EPDM

Grubai¢: cieniowana 3,0 do 2,0 mm z zegtrznym o-ringiem 8 mm
Powierzchnia czynna: 0,06 m?

Srednica 304 mm

ilo$¢ naci¢ 5120

Wytrzymaitai¢ na rozcaganie > 13 N/mm2

Twarda¢ 60 +/- 5 Shore A

Temperatura pracy: od 0 °C do 80°C woda, do 10p®&etrze
Min. przeptyw powietrza: 1 m?N/h, lub catkowite hagzenie

Max. przeptyw powietrza: 8 m?N/h, krétkotrwale o m?/h (<
10min)

Zdolnas¢ natleniania OVh = 15 kg 02/h, SOTR = 42 kg O2&ci
powietrza Q pow = 180 m3/h

llos¢ dyfuzoréw w 1 zbiorniku min 36 szt. dyfuzorévérednicy 336
mm (zapewnienie braku stref martwych)
2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Norma STD Wersja 4.24a




obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

11
d.5

kalk. witas-
na

Bioreaktor

Dostawa i montasondy tlenu

cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

zakres 0,05-20 mg/I

metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

zrodto $wiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwonefe-
rencyjna)

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdz¢wne
kalibracja fabryczna 3D

bez konieczngi dodatkowej kalibracji i dryfu pomiarowego
podhczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

kpl

pami¢ wynikdw i ustawié z graficznym przedstawieniem na wykre-

sie

przew6d 10m (w razie konieczw mozliwosé przedhienia przy
pomocy kabli przedtajacych)

dostarczona z armatuproducenta ze stali nierdzewnej dostosaw
do miejsca pomiarowego

stopier ochrony IP 68

Przetwornik pomiarowy - lokalny

uniwersalne przetwornik pomiarowy do sond cyfrolwyctechnolo-
gia

mozliwos$¢ podhczenia dowolnej konfiguracji sond i analizatoréw
cyfrowych

(NH4/NO3/PO4/SS/pH/Rx/SL/przew./itp.)

komunikacja pomidzy sondami a przetwornikiem drpgyfrowa

2 wyjscia 4-20 mA i 4 kontakty

Tryby: Liniowe, Logarytmiczne, Bi-liniowe, PID

wejscie na karty SD

wyswietlacz Graficzny LCD z pdavietleniem LED (240 x 160 pik-
seli)

automatyczna diagnostyka sond pomiarowych gmiatlaniem ko-
munikatow

(informacja o czynnéciach serwisowych, kalibracji, wymianie ele-
mentéw eksploatacyjnych, awariach itd.)

2

kpl

2.00

RAZEM

2.00

12
d.5

kalk. wtas-
na

Bioreaktor

Dostawa i montasondy hydrostatycznej
hydrostatyczny przetwornik poziomu z g£ebmiarovg oraz z mem
bram ceramiczy, charakteryzujca sie 10-krotnie lepsg wytrzyma-

tosciag mechaniczs na uszkodzenia luftieranie od celi metalowych;

wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudgwaniey prze-
ciwprzepeciows;

zasilanie: 12..36 V DC;

wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacjB0°C);
stabilng¢: 0,05% / rok;

srednica czujnika 32mm;

przecyzalnas¢: 100 x dla 0,2 bar

stopiér ochrony: IP68

wykonanie standardowe

klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

kabel z PE (-20..+60 C)

dtugas¢ kabla 12 m

materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.44&2dnica 32mm
uszczelnienie FKM (VP2/A)

zakres 0..1 bar (0....100kPa)

elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

klasa doktadngi 0.2

bez dodatkowego pokrycia przetwornika

kpl

2

kpl

2.00

Norma STD Wersja 4.24a
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obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

2.00

13
d.5

kalk. wtas-
na

Bioreaktor

Dostawa i montapompy osadu hadmiernego wraz z orurowanien

narnej montowana na kolanie sggajgcym, opuszczana po pojedy!
czej prowadnicy

zatykanie

ne: weglik krzemu-grafit

wykonanie materiatowezeliwne standardowe
rodzaj pompy - wirowa, ddodkowa, zatapialna w instalacji stacjq

wirnik: pétotwarty , jednokanatowy, o poduszonej odpornici na

wylot kotnierzowy DN80

moc nominalna silnika P2=1,3 kW, przy mocy pohieja sieci P1=
1,6kW

napkcie zasilania - 400 V

Prad znamionowy: 3,6 A

Predkos¢ obrotowa: 970 rpm

klasa izolacji termicznej H

stopier ochrony silnika: IP68

silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

prad nominalny: 3,6 A

uszczelnienia zewtrzne: weglik krzemu-veglik krzemu i wewgtrz-

wolny przelot: 75 mm
wszelkie pajczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.44Q
regulacja pracy od falownika

Wysoka¢ podnoszenia pomp w zakresie H=4,4-3,6m przy wydaj

nosci w zakresie Q=20-25 I/s
masa 96 kg
2

kpl

=)
1

=y

kpl

2.00

RAZEM

2.00

14
d.5

kalk. witas-
na

Bioreaktor

Dostawa i montapompy recyrkulacyjnej wraz z orurowaniem
wykonanie materialowezeliwne standardowe
rodzaj pompy - wirowa, cgdodkowa, zatapialna w instalacji stacjq

narnej montowana na kolanie sggajacym, opuszczana po pojedyn

czej prowadnicy

wirnik: pétotwarty , jednokanatowy, o pod#szonej odpornii na
zatykanie

wylot kotnierzowy DN800

moc nominalna silnika P2=1,3 kW, przy mocy pohieja sieci P11
1,6kW

Prad znamionowy: 3,6 A

Predkos¢ obrotowa: 970 rpm

klasa izolacji termicznej H

stopier ochrony silnika: IP68

silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

prad nominalny: 3,6 A

uszczelnienia zewtrzne: wglik krzemu-veglik krzemu i wewtrz-
ne: weglik krzemu-grafit

wolny przelot: 75 mm

wszelkie padczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.440
regulacja pracy od falownika
Wysokai¢ podnoszenia pomp w zakresie H=4,4-3,6m przy wydd
nosci w zakresie Q=20-25 I/s
masa 96 kg

2

kpl

iy

j

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

15
d.5kalk. witas-

na

Bioreaktor
Dostawa i montasondy gstasci

cyfrowa sonda do pomiaru¢génia zawiesiny (SS) technologia S¢
metoda pomiaru: fotometryczna niezala od barwy
podwojny detektofwiatta rozproszonego

zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/l SS/ 0,001 - 4R0W
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

kabel przydczeniowy zakéaczony wtyczlg do przetwornika 10m (w
razie konieczn&ci max do 100m przyayciu kabli przedtaajacych
SC)

automatyczne czyszczenie - wycieraczka

pasugca do uniwersalnych przetwornikéw serii SC

sie
2

kpl

)

pami¢ wynikdw i ustawié z graficznym przedstawieniem na wykre-

kpl

2.00

RAZEM

2.00

16
d.5kalk. wtas-

na

Bioreaktor

Dostawa i montasondy jonoselektywnej

cyfrowa sonda do pomiaru azotu amonowego i azetago
obudowa: stal nierdzewna

metoda pomiaru: ISE

zakres pomiarowy 0 do 1000 mg/I

kartridz pomiarowy CARTRICAL

kompensacja: (NH4-N / K+) / (NO3-N / Cl-) / pHO"EMP
automatyczny import danych kalibracji fabryczn&jlR

funkcja kalibracji laboratoryjnej Link2SC (EthetffgD)
podhiczenie do uniwersalnych przetwornikéw

pame¢ wynikéw, ustawié kalibracji

zintegrowany przewdd 10m zatazony szybkozjczks (w razie ko-
nieczndci mazliwosé¢ przedtzenia przy pomocy kabli przediaja-
cych)

stopieér ochrony IP 68

Doktadna¢ pomiarowa

+5 9% + 0,2 mg/l (r-r wzorcowy) NH4-N

+5 9% + 0,2 mg/l (r-r wzorcowy) NO3-N

Czas odpowiedzi < 3 min

kpl

2 kpl

2.00

RAZEM

2.00

Reaktor biologiczny denitryfikacja - ob. nr. ZB2

17

d.6

kalk. witas-
na

2

Dostawa i montamieszadta

Zatapialne mieszadksednioobrotowe

Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, n=958 obr./min,
3~/400V/50Hz, rozruch bezpredni, IP68, klasa izolacji H,
Prad nominalny: 3,5 A,

Sprawnd¢ silnika nie mniejsza 1i82,5%

Wyposaenie: 10m kabel SIBN8F

Uszczelnienie watu mechaniczne czolowe: zewgglik krzemu -
weglik krzemu,

Wykonanie materiatowe - korpus silnikaeaiwa, smigto stal nie-
rdzewna (1.4460) AISI 329

Smigto mieszadta dwutopatowe

Mediumscieki komunalne, tmax=40°C

Instalacja do monta na prowadnicy L x 60x 60

Mieszadto bez zgzki strumieniowe;j

Wirnik smigtowy d= 300 mm ze stali 1.4460

Waga: 62 kg

kpl

kpl

2.00

Norma STD Wersja 4.24a

-10 -



obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
7 Hala odwadniania osadu - obiekt nr 1 - pom. nr.15
18 Dostawa i montadmuchawy wraz z orurowaniem do sabilizacji o{kpl
d.7/kalk. whas- |du nadmiernego
na Dane techniczne dmuchawy:
- zasilanie: 400V/3 fazy/50Hz
- sprz: 600mbar
- znamionowa moc silnika: 4kW
- wydatek objtosciowy: 131m3/h
- z obudow tlumiaca dzwieki
- poziom gtdnaosci z wyciszeniem: 67dB(A)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 Dostawa i monta kpl
d.7/kalk. wias- |- pompa nadawy osadu z orurowaniem ze stali niendegi zawuvyg
na nozowg miedzykotnierzova DN80 po stronie ssawnej oraz orurowa:
niem ze stali nierdzewnej i zawgwozowg miedzykotnierzovy odci-
najgcag DN80 po stronie ttocznej, wtznie z przeptywonierzem induk-
cyjnym osadu - 1kpl.
Typ pompy: napdem pod falownik
Rodzaj ttoczonego medium:  osad nadm. stab. tlenowo 1-2 %|sm
Wydajnai¢: 5-10 m3/h
Moc: 2,2 kW
Ochrona: IP55
Polczenie po stronie ssania / ttoczenia DN80 /DN65
ISO F, 3PTC termistor dla pracy z falownikiem, zgtieczenie przed
suchobiegiem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 Dostawa i montakompletnej wiréwki wraz z szafsterownicz o |kpl
d.7\kalk. whas- \wydajnaici do 6,0 m3/h, przeznaczona do odwadniania osadu n
na miernego ustabilizowanego tlenowo o zawssisuchej masy w osa-
dzie od 1%. Wiréwka wypogana w ukfad, zapewnigy automa-
tyczm regulacg predkasci réznicowej pomedzy slimakiem a lgbnem
wiréwki (zapewnienie maksymalnego i statego poziadwodnienia,
niezalenie od zmiany parametrow nadawy).
Rodzaj osadu: komunalny
Wydajna¢ osadu : do 6,0m3/h
Zawart@¢ suchej masy w osadzie przed wir@wKL-2 %s.m.
Wydajna¢ suchej masy dla 1 wiréwki: do 150 kg s.m./h
Stopieh odwodnienia po wiréwce: 16-24%s.m.
Napkcie: 3x400V
Czstotliwos¢: 50Hz
Moc zainstalowana: 11+7,5kW
llos¢ wody potrzebnej do ptukaniglbna wirdwki: ok. 2000-3000I
Obroty zbna max. 4400 obr/min
Srednica lgbna 280mm
Diugos¢ bebna 980mm
Wymiary (dt x szer x wys): 2936 x 780 x 930mm
Masa pustego ugdzenia: 1400kg
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.24a
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obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21 Dostawa i monta kpl
d.7/kalk. whas- |- Automatyczna stacja przygotowania polielektrotitLkpl.
na - Stacja wtdrnego rozaiezania - 1kpl.

- Pompa dozuga roztwor polielektrolitu z orurowaniem z PE i aAn
tura odcinajca po stronie ssawnej oraz orurowaniem z PE i armatur
odcinajca po stranie ttocznej, wkznie z przptywomierzem elektror
magnetycznym polielektrolitu - 1kpl.

Dane techniczne automatycznej stacji przygotowpalgelektrolitu:
wydajnas¢: 4001/h - 2kg polimeru/h

rozciexczenie: 0,05-0,5%

zajmowana powierzchnia: 1770x915x1250mm

woda procesowa: pgizenie R1"zasilanie wody: min. 6001/h, min.
4bar

podhczenie elektryczne: 230/400V, 50Hz

zuwzycie energii elektrycznej: max 1,5kW

waga: 190kg(pusta)

wyposaenie

3 komorowa instalacja, komora dozowania, miesziamagazynowar
nia

2 mieszadta

1 wylacznik poziomu

1 system dozowania polimeru w proszku

1 szafa sterowania

Dane techniczne stacji wtérnego rozceania:

- do przygotowania 50001/h roztworu roboczego 0,1%
- 2 przptywomierzem indukcyjnym po stronie poliméodatkowyn
zaworem regulacyjnym

Dane techniczne pompy dozagj roztwor polielektrolitu:
przystosowana do pracy z falownikiem

wydajnas¢: 75-7001/h

moc: 0,37kW

obroty pompy: 75-7800br./min

materiat obudowyzeliwo GG25

typ nagdu: przekladniagbata

ochrona: IP55

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22 Dostawa i montaPrzendnik slimakowy o dtugdci 7,6m, wykonany/kpl
d.7/kalk. whas- |ze stali kwasoodpornej AISI 404, moc 2,2kW
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 Dostawa i montaurzadzenia do higienizacji osadow kpl
d.7/kalk. whas-
na Parametry techniczne wdzenia do higienizacji osadow :
Wymiary (bez dozownika wapna): 1000x1000x1600 mm
Pojemné¢ komory zasypowe;j: 0,3 m3
Wydajna¢ dozownika wapna: 12-70 kg/h
Elektrowibrator-0,32 kW, 1P65, 400V, 50Hz 2750 déimin
Wentylator z filtrem powietrza, 0,06 kW, zasilaig0 V, IP44
Dozownik - 0,37 kW, 400V,
Tablica kontrolna - 400V, 50Hz, IP65,
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 Budynek obstugi bioreaktora - ob. nr.2 pom. nr. P13
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 Dostawa i montadmuchaw sptzonego powietrza do osadu czynn|kpl
d.8 kalk. whas- |go wraz z orurowaniem ze stali nierdzewne;.

na
zasilanie: 400V /50 Hz
rodzaj eksploataciji: nadcgnienie
réznica cénief: 600 mbar
wydatek objtosciowy: 197 m3/h
moc: 5,5 kW
temp. wylotowa: 116/827?C
obroty dmuchawy: 1880/4700 obr/min
chlodzenie: powietrzem
przystosowana do eksploatacji z falownikiem
z obudowy thumigca dzwigki
wymiary z wyciszeniem: 800 x 790 x 1120 mm
waga z wyciszeniem: 201 kg
poziom giénasci z wyciszeniem: 75dB(A)
DN50
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
25 Dmuchawy do czyszczenia membran - dostawa i momtaz z oru- |kpl
d.8kalk. whas- |rowaniem.
na
Parametry techniczne dmuchawy do czyszczenia membra
zasilanie: 400 V /50 Hz
rodzaj eksploatacji: nadcknienie
réznica cknien: 600 mbay
wydatek obgtosciowy: 432 m3/k
moc: 11 kW
temp. wylotowa: 113/78?C
obroty dmuchawy: 1750/5390 obr/min
chlodzenie: powietrzem
przystosowana do eksploatacji z falownikiem
Z obudowy thumigca dzwigki
wymiary z wyciszeniem; 780 x 960 x 1200 mm
waga z wyciszeniem: 324 kg
poziom giénosci z wyciszeniem: 69 dB(A)
DN 65
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
26 Dostawa i monta kpl
d.8kalk. whas- |- Pompy permeatu wraz z orurowaniem - 2kpl.
na Wydajnas¢: 30-40-50 m3/h ( ok. 260-440 obr/min)
Ssanie: praca na niewielkim poglteniu
Tloczenie: ok, 1 bar
Obudowa
Materiat obudowy
Aluminium
Wykonanie kréca obudowy flansza wg DIN 2501
Srednica / dinienie kr@&ca obudowy DN100 PN16
Ustawienie kréca obudowy horizontal
Uszczelki obudowy NBR
Naped:
Uktad zabudowy B5
Napkcie uzwojenia 400/690V V
Modut energooszeziny IE_2
Czestotliwosé 50 Hz
Liczba biegunéw 6
Liczba faz 3
Moc 5,5 kW
Predkos¢ obrotowa silnika 960 obr./min.
Stopie ochrony IP55




obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
27 Dostawa i montaczujnika poddinienia. kpl
d.8kalk. wias-
na Parametry techniczne przetwornikanénia do pomiaru podgiienia
podczas filtracji i nadénienia podczas fazy ptukania wstecznego
ciggly pomiar cénienia
monta na rurocigu
bardzo dua stabilné¢ dtugoterminowa przetwornika oraz odpo§éio
na przecizenia
Zakres: -1.. 0,5 bar
Sygnat wygciowy: 4 ... 20 mA, 2-przewodowy
Przylcze procesowe: G1/2
Klasa doktadnéci: 0,5 %
Zasilanie: 12 ...30 Vv DC
Kalibracja zera: +/- 5%
Zakres kompensacji temperatury: 0 ... 70 °C
Stabilngc¢: 0,15 %/ 2 lata
Sredni wspotczynnik temperaturowy: 0,15 %/10K
Wtyczka: typu DIN 43 650
Obudowa IP65: braz niklowany
Elementy stykajce z medium: stal nierdzewna 1.4301/AI1203
Temperatura medium; -20 ... +100 °C
Temperatura otoczenia: -20 ... +85°C
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
28 Dostawa i montaprzeptywomierza elektromagnetycznego. kpl
d.8 kalk. whas- |Dane techniczne przepltywomierza elektromagnetyazneg
na temperatura otoczenia: -40...+70°C
temperatura medium: -5...+70°c
srednica: DN100, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-1,pn
40
zakres pgdkosci: 0,1 do 10 m/g
kotnierze i korpus -stal gglowa st 37.2 malowane dwusktadnikpw
farbg epoksydow
wyktadzina: nbr
materiat elektrod pomiarowych i uziermjaych: hastelloy c276
Przetwornik pomiarowy
obudowa: poliamid, ip 67
dokladnd¢: 0,5%
spos6b montau: roztagczny lub kompaktowy
wyswietlacz: 3 liniowy cieklokrystaliczny
funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeplyjgdno/dwukie-
runkowy, komunikaty o kidach, detekcja pustej rury
wyjscie prdowe: 0/4-20 mA
wyjscie impulsowe/cgstotliwosé: 0-10 khz
wyjscie przekanikowe: przekanik przehczny
wejscie binarne: 11-30 vdc
temperatura pracy: -20 do +50°g
napkcie zasilania: 230 v ac
oprogramowanie: j-polski
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
29 Dostawa i montainstalacji automatycznego ptukania chemicznegkpl
d.8 kalk. whas- |uktadu membranowego
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-14 -
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30
d.8

kalk. witas-
na

Dostawa i montazbiornika przelewowego do ukfadu filtracji

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o pojedui@k.4 m3.
Konstrukcja zbiornika odpowiednia do wykonania piola wsteczne

go.

kpl

1 kpl

1.00

RAZEM

1.00

31
d.g

kalk. wtas-
na

Dostawa i montauktadu do zasilania wody technologicznej .
Wydajnas¢ 170l/min
Wysoka¢ podnoszenia 48m ( 4,8bar)
Zasysanie 8m
Kroéce 1"
Moc 1,8KW/230V
Pojemnd¢ zbiornika 200!l

Wymiary:

"dtugos¢ 94cm

"szerokad¢ 60cm

"wysokas¢ 92cm

Wykonanie:

"korpus, wat oraz 4 wirniki ze stali nierdzewnej
W skitad zestawu wchodzi:

"pompa z osprgem

"zbiornik przeponowy 200l

"waz antywibracyjny z kolanem

"wbudowany wy4cznik termiczny, ktory zabezpiecza silnik przed
zbyt wysoly temperatuy

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Budynek obstugi oczyszczalni - obiekt nr. 1 pom. niP 14i P 12

32
d.9

kalk. witas-
na

Automatyka i sterowanie wraz z gdzeniami kontrolno-pomiarowykpl

mi

1 kpl

1.00

RAZEM

1.00

33
d.9

kalk. wtas-
na

Dostawa i montaagregatu pdotwérczego

MOC ZNAMIONOWA P.R.P. kVA/kW 100/80
MOC MAKSYMALNA L.T.P. kVA/KW 110/88
napkcie 3f/1f V 400/230

czestotliwos¢ Hz 50

SILNIK DIESLA

Obudowa dwiekochtonna

kpl

1 kpl

1.00

RAZEM

1.00

34
d.9

Wykonanie rozruchu oczyszczaktiekOw

kpl

1 kpl

1.00

RAZEM

1.00

10

Dostawa spratu - pierwsze wyposaenie oczyszczalnciekow

Norma STD Wersja 4.24a
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j.m.

Poszcz

Razem

35
d.l

Apteczka z wyposaniem - 1 szt

gasnica proszkowa GP6X -3 szt

hetm budowlany - 1 szt

hetm ochronny - 1szt

koc ga@niczy - 1szt

linka kotwigca - 3 szt

okulary przeciwodpryskowe - 2 szt

szelki S-2 -2 szt

bosaki - 2 szt

szafa ubraniowa - 2 szt

koto ratunkowe -1 szt

waz W - 75 - 4 szt

waz W-50 - 2 szt

biurko - 1 szt

krzesta - 4 szt

pojemniki na odpady 120l - 10 szt

aparaty powietrzne - 3 szt

tablice ostrzegawcze

kombinezon ochronny 1 szt

pojemniki na probkiciekowe o poj. 5l - 2 szt

cylindry szklane skalowane - 3 szt

szafka kuchenna - 1 szt

szafka nargdziowa - 1 szt

klucz do hydrantow - 1 szt

klucz do zasow - 1 szt

przendny aparat do pomiatuggenia gazéw szkodliwych { tlenek
wegla , siarkowoddéw , amoniak ) - 1 szt

wybieraki o dt. 2,5 m o czaszy kulistej , walcowatealcowej - 3 szt
czerpak do pobierania probek - 1 szt

pompa przenma jednofazowa o wydajici ok. 20 m3 /h - 1 szt
podrczne labolatorium do oznaczania : azot ,0g90Irsof amonowy
,azotyny , azotany , fosfor ogolny , pH , tlen ChZiawiesina ogoln
, indeks osadu . - kpl

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Norma STD Wersja 4.24a
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