INSTALACJE SANITARNE

PRZYLACZA WOD-KAN

ZAWARTO S€ OPRACOWANIA:

[. OPIS TECHNICZNY

Il. Czes$¢ rysunkowa.

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Profil kanalizacji sanitarnej S1-S3 1:500/100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytgczy wod-kan dla Przebudowy i Rozbudowy
Istniejgcej Oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w Swiniarsko gm. Chelmiec
dz. nr 756/3, 756/4 obr. 0019 Swiniarsko.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

— obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania
— warunki dostawy wody

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe przylgcza
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody do w/w budynku.

3. Przebudowa i przyt gcz kanalizacji sanitarnej

Przebudowe kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S3 doprowadzajgcej scieki
na oczyszczalnie zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U 400x11,7
SN-8 szeregu SDR 34 produkcji Z.T.S. ,Gamrat — Jasto, tgczonych na
uszczelke produkcji Stomil — Sanok.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z oskarpowaniem scian Przecietna
gtebokos¢ wykopu 4,99 — 6,84 m. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z PN-
B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”
Sposéb utozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie podano w dalszej czesci
opisu ( prace ziemne).

Scieki oczyszczone z budynku oczyszczalni bedg odprowadzane poprzez
projektowane przytgcze z rur PVC 200 do istniejgcej na dzialce inwestora
kanalizacji odprowadzajgcej oczyszczone $cieki do rz. Dunajec. Przytgcz do
budynku zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U 200x5,4 SN-8
szeregu SDR 41 rury ze Sciankg litg produkcji Wavin lub Z.T.S. ,Gamrat —
Jasto, fgczonych na uszczelke produkcji Stomil — Sanok.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Roboty
ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”

Uzbrojenie przebudowy kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg - typowe studnie
kanalizacyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm, z wlazem D400 do
40 ton. Wtazy zgodne z PN-EN 124 ,Wymagania ,,

Catos¢ prac wykona¢ wg. Wymagan normy PN-EN/610:2002 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”

Sposob utozenia rur w wykopie oraz ich zasypanie podano w dalszej czesci

opisu ( prace ziemne).

Rury z PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

W do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajgc ostroznie przy pomocy
urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, uwazajgc bacznie by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury

W pozostatg czes¢ rury ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé
mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych
zasypujgc warstwami 15 cm gruntem rodzimym.



Podsypka przewoddw.

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

— nie powinny wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach > 20 mm;

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci > 60 mm lub podioze jest skalne
to wysokos¢ ta powinna wzrosngé o 0,05 m.

Obsypka przewodow.

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy
gruntu o grub. 0,20 m (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat
do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat
do wykonania podtoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli spetnia
powyzsze warunki.

Zasypka przewodow.

Musi by¢ wykonana tak by spetniala wymagania uksztattowania terenu nad
rurociggiem ( odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych ).
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone
sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki ponad
wierzch rury. Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajg
kazdg warstwe nie mniej niz 95 %.

4. Przytacz kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
wody opadowe z terenu oczyszczalni gminnej do istniejgcej na terenie dziafki
kanalizacji odprowadzajgce] oczyszczone scieki do rz. Dunajec. Wody
opadowe =z w/w terenu bedg odprowadzone poprzez separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, auto-zamknieciem
I pieciokrotnym bajpasem typu MAK-II-PE-3/15-0,66. Przylgcza nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC 160x4,7 SN 8. Wykopy wykonywane
bedg mechanicznie z oskarpowaniem s$cian, w miejscu skrzyzowania z
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzic¢
recznie pod nadzorem. Giebokos¢ wykopdéw 1,7+1,4 m. Roboty ziemne
wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Sposob utozenia rur w wykopie przedstawiono w dalszej czesci opisu (prace
ziemne). Powyzej wypetnienia wokét rurociggu wykonac¢ zasyp gruntem
rodzimym bezokruchowym, warstwami 0.5 m, ubijajgc poszczegodine
warstwy.

Uzbrojenie przytgcza stanowi¢ bedg - typowe studzienki kanalizacyjne z PVC
o srednicy 600 i 425/315 mm.

Studzienki kanalizacyjne  produkcji Wavin lub Uponor zgodne z PN-
B10729:1999 oraz PN-746:2000, z wtazem typu B125 do 12,5 tony i
pierécieniem odcigzajgcym. Wiazy zgodne z PN-EN 124 ,Wymagania ,,
Catos¢ prac wykona¢ wg. Wymagan normy PN-EN/610:2002 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”

Sposoéb utozenia rur w wykopie przedstawiono w dalszej czesci opisu (prace
ziemne). Powyze] wypetnienia wokot rurociggu wykonaé zasyp gruntem
rodzimym bezokruchowym, warstwami 0.5 m, ubijajgc poszczegdlne
warstwy.




Sposéb utozenia rur w wykopie:

Rury z kamionkowe i PVC posadowione na dnie wykopu zasypuje sie

warstwami:

B do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajgc ostroznie przy pomocy
urzgdzenh zageszczajgcych po obu jej stronach, uwazajgc bacznie by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury

B pozostatg czes¢ rury ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé
mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzadzeh mechanicznych
zasypujgc warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Podsypka przewodow

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie moze by¢ zmrozony
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
- nie powinny wystepowac¢ w nim czgstki o wymiarach > 20 mm

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Jezeli w dnie

wykopu wystepujg kamienie o wielkosci > 60 mm lub poditoze jest skalne to

wysokosc¢ ta powinna wzrosngc o 0,05 m. podsypka tylko piaskowa.

Obsypka przewodéw

Obsypywanie przewoddéw musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy

gruntu o grubosci 0,30 m., po zageszczeniu nie mniejszym niz 95 %

zmodyfikowanej wartosci Proctora ponad wierzch rury.

Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co

material do wykonania poditoza ( podsypki ). Moze to by¢ grunt z wykopu,

jezeli spetnia powyzsze warunki lub piasek. Bardzo wazne jest zageszczenie

— podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonac przy

uzyciu podbijakéw drewnianych.

Zasypka przewodow

Musi by¢ wykonana tak by spetniala wymagania uksztattowania terenu nad

rurociggiem ( odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych ).

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone

sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki ponad

wierzch rury. Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajg
kazdg warstwe nie mniej niz 95 %.

5. Przytacz wody

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku bedzie zasilana w wode z
istniejgcej instalacji wodociggowej przebiegajgcej przez teren oczyszczalni.
Projekt niniejszy nie obejmuje przylgcza wody.

Uwagi ko aAcowe.

Wytyczenie trasy przewodow przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

wg zwymiarowania geodezyjnego.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) z pOzniejszymi zmianami

Opracowat:
inz. Mirostaw Olszowski



