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o projekt architektoniczny rozpatrywat tacznie z proj. konstrukgji
i proj. branzowymi oraz z inwentaryzacja

e pozycje i przekroje elementow konstrukcyjnych podano na
rysunkach konstrukcyjnych

e podane wymiary wewnetrzne pomieszczen sa wymiarami w Swietle
konstrukcji (bez oktadzin wewnetrznych)

e pozycje i przekroje elementow konstrukcyjnych podano na
rysunkach konstrukcyjnych

o wymiary otwordw drzwiowych wewnetrznych podano w Swietle
przejscia (w Swietle oScieznicy). Minimalna szerokost skrzydta
gtownego w drzwiach dwuskrzydtowych= 90cm

o wszystkie drzwi wewnetrzne otwierajace sie na komunikacje ogdlna
wyposazone w samozamykacz

o wymiary otwordw okiennych i drzwiowych zewnetrznych podano
w Swietle muru (w stanie surowym)

o przed wykonaniem ofwordw sprawdzit wymogi technologiczne
producenta drzwi i okien

o przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie sprawdzic wymiary
w istniejacym budynku i w razie niezgodnosci prace dostosowat do
istn. wymiardw, w przypadku watpliwosci powiadomi projektanta

e gasnice umiescic w widocznych migjscach w ilosci zapewniajacej 2kg
$rodka gasniczego na kazde 100m powierzchni

- mury istniejagce - bez zmian

fragmenty muréw do wyburzenia

B domurowania muréw istniejacych
o] - Jacy

FOLIA KUBELKOWA

proj. elementy zelbetowe - stupy, ptyty

proj. $ciana zewnetrzne -pustak ceram. gr 30cm

s .

- Sciany dziatowe-pustak SILKA gr. 10cm i 12cm

poz. istn. terenu
28L,00m n.p.m.

SCIANA ZELBETOWA
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PRZEKROJE m_.mzmras sﬁg DACHOWEJ:
Krokiew

Krokiew narozna
Kleszcze /co 3 krokiew/
Murtata

7 UWAGA! POSADOWIENIE ZBIORNIKOW
Ze wzgledu na wystepowanie pod zbiornikiem nasy

w niebudowalnych zachodzi koniecznos¢ wymiany gruntu w obrebie

projektowanych zbiornikow (+ poszerzenie wokot o okoto 150cm). Szacuje sie, ze gruboSc nasypow, tym samym grubosc
gruntu do wymiany wynosi 40cm ponizej projektownego dna zbiornikow. Nie wyklucza sie, iz warstwa istn. nasypow bedz
7 miata zmienng grubost, szczegdtowo bedzie sﬁj to okreslic na budowie po wykonaniu wstepnego wykopu pod zbiorniki

OBSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA / NASYP ZIEMNY

FOLIA KUBELKOWA

IZOLACJA TERMICZNA STYRODUR

IZOLACJA PIONOWA POWLOKOWA-
MASA BEZROZPUSZCZALNIKOWA

SCIANA ZELBETOWA

OPRACOWANIE.

TEMAT PROJEKTU:
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ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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Gmina Chetmiec
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33-395 Chetmiec
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gmina Chelmiec obreb Swiniarsko 0019
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