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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaji zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejgcej

oczyszczalni sciekow w miejscowosci Chetmiec.

1.2 Podstawa opracowania
» projekt architektoniczny

+ dokumentacja badan geotechnicznych

1.3 Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Projektowana rozbudowa jest niepodpiwniczona, jednokondygnacyjna ze strychem
nieuzytkowy. Technologia wykonania tradycyjna z zastosowaniem elementéw
murowanych (pustak Max), betonowych i zelbetowych. Stupy konstrukcyjne oraz

Sciany wypetniajgce posadowione na fawach zelbetowych.

Przy projektowanym budynku gtéwnym zaprojektowano wielo komorowy zbiornik.
Zbiornik projektowany jest jako zelbetowy monolityczny, kryty stropodachem na ptycie
zelbetowej o gr 20cm z betonu B30 /W6/. Warstwy stropodachu profilujg spadek
dachu. Sciany zbiornika projektuje sie o gr.35cm potgczone monolitycznie z ptytg
denng. Nalezy wykonac¢ z betonu B30 /W-8/. Zbrojenie wykonac stalg Alll-N
(RB500W). Ptyta denna gr.40cm, zbrojenie krzyzowe siatka goéra i dot . Wykona¢ z
betonu B30 /W-8/. Zbrojenie wykonac stalg Alll-N (RB500W). Szerokos¢ obliczeniowa

rys w<0.1mm. Krawedzie elementéw fazowac.
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1.4 Przyjete obcigzenia

e o0bcigzenie sniegiem — STREFA 1ll /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/

e obcigzenie wiatrem — 1l strefa

e Obcigzenie uzytkowe na stropie zbiornika — przyjeto 5.0 kN/m#2
1.5 Warunki gruntowo wodne — wyciag geotechnicznych warunkéw

posadowienia opracowanych przez ProGeo - Piotr Prokopczuk.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych préb gruntu w oparciu o normy:

PN - 86/B — 02480 PN - B — 04452 PN - 81/B — 03020 oraz uwzgl¢dniajgc geneze i
stratygrafig, zalegajace w podtozu grunty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (1) zaliczono antropogeniczne, luzne i twardoplastyczne nasypy

niebudowlane, o barwie brazowej i czerwonej. Nasypy zlozone sa zwiré6w gliniastych,
otoczakow, zuzlu i cegiel, betonu. Wystgpowanie warstwy I stwierdzono w obu otworach
badawczych na glebokosci:

e 0,0-2,8mpptw otworze Nr 1,

e 0,3—3,2m pptw otworze Nr 2.

Do warstwy drugiej (I11) zaliczono aluwialne, sredniozageszczone otoczaki z domieszka

zwiru gliniastego, o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy tej stwierdzono w obu otworach
badawczych na glgbokosci:
e 2,8-3,5mpptwotworze Nr 1,
e 3,2- 3,6 m ppt w otworze Nr 2.
Dla warstwy II okre§lono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn = 92-95%
- ciezar objetoéciowy p =220tm?

- stopien zageszczenia Io =0,40 (stan $redniozageszczony)
- kat tarcia wewnetrznego du =37°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =118 000 kPa

3. Whioski i zalecenia.
1. Dziatki Nr 756/3 i 756/4 w Swiniarsku polozone s3 na terasie nadzalewowej rzeki

Dunajec wyniesionej ok. 3 m nad $redni stan wody w korycie. Dzialki sg prawie

zupetnie plaskie. Rzedna terenu w ich obrebie wynosi 284,0 — 284,5 m npm.
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2. W obrebie omawianych dzialek nie stwierdzono form morfologicznych §wiadczacych
o istnieniu ruchdw mas ziemnych (osuwisk).

3. Podloze gruntowe terenu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw budujg grunty
antropogeniczne 1 rodzime czwartorzedowe opisane w rozdz.2 dokumentacji badan
podioza gruntowego, ktore pod wzgledem wiasnosci geotechnicznych i genezy mozna
podzieli¢ na dwie warstwy geotechniczne.

4. Zaleca si¢ posadowienie zbiornikdbw w obrebie gruntow II warstwy geotechnicznej tj.
sredniozaggszczonych otoczakéw z domieszka zwirdw gliniastych.

5. Zaleca si¢ wykonanie zbrojonych taw fundamentowych.

6. W wykonanych otworach badawczych 1 istniejacej studni stwierdzono wystepowanie
wody gruntowe] horyzontu czwartorzedowego w postaci swobodnego zwierciadta na
glebokosci 3,4 m ppt - 3,5 m ppt. Mozliwe sg okresowe wahania zwierciadta wody do
ok. 1,5 m w gore od stanu stwierdzonego w trakcie badan.

7. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystepujace na dzialce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ jako proste,

a wielko$¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej
kategorii geotechnicznej.
8. Zaleca si¢ odbior gruntu w wykopach fundamentowych przez geologa.

1.6 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
1.6.1 Fundamenty projektowane dla zbiornika i budynku.

Zatozono, iz nosnos¢ gruntu wynosi min 0.25MPa. Wody gruntowe namierzono
ponizej poziomu posadowienia lecz w przypadku silnych opadow deszczy poziom ten
moze sie zdecydowanie podnies tym samym moze doj$¢ do zalania wykopu. W
przypadku gdy jest zbiornik pusty bez stropu i nastgpi zalanie wykopow do gtebokosci
200cm moze dojs¢ do podniesienia zbiornika. W takim przypadku nalezy zbiornik
obcigzy¢ balastem z piasku lub dopusci¢ do wlania sie wody do komor. Przypadku
stwierdzenia innych warunkéw niz zatozone powiadomic projektanta w celu podania

rozwigzania.

Budynek zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.
Sciany, plyta denna, ptyta gérna zbiornika zaprojektowano formie zelbetowych piyt z

betonu B30 /W-8/ sztywno potaczonych ze sobg. Ptyte denng zbiornikow wykona¢ na

podktadzie z betonu chudego gr.15cm. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na pielegnacje
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betonu ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia rys skurczowych w $cianach i ptycie
fundamentowej. Na stykach montazowych i na przerwach roboczych zastosowac 2
tasmy uszczelniajgce PCV A190 lub réwnorzedne wg dostawcy systemu. Tasmy

zastosowa¢ 50 mm od zbrojenia powierzchniowego.

Zbrojenie zbiornikbw wykona¢ w formie obustronnych siatek. Zbiornik podlega

obsypaniu gruntem w celu ograniczenia dziatania niskich temperatur.

Czesc¢ fundamentow budynku istniejgcego musi zosta¢ wzmocniona poprzez podbicie.
Podbicie wykona¢ w celu zwiekszenia gtebokosci posadowienia tawy istniejgcej i
koniecznosci dostosowania posadowienia istniejgcego do taw projektowanych.
Podbicie fundamentéw wykonac etapowo. Maksymalna dtugos¢ odcinak podbijanego
wynosi 200cm. Podbijanie rozpoczg¢ od naroznikéw i nastepnie mijankowo podbijaé

pozostatg czes¢ fundamentu.

Zbrojenie poszczegodlnych segmentéw podbicia tgczy¢ na zaktad w celu uzyskania
ciggtosci zbrojenia. Beton podbicia musi by¢ silnie zawibrowany. Lawe istniejgcg po
odkopaniu nalezy oczysci¢ oraz wklei¢ od spodu prety 2#16 co 30cm w celu
potgczenia z betonem podbicia. Deskowanie oraz beton podbicia wykonaé 10 cm
powyzej posadowienia tawy istniejgcej pozwoli to na dokladne podlanie taw
istniejgcych. Poziom podbicia zostanie ustalony ostatecznie na budowie po wykonaniu
wykopow oraz odbiorze ich przez geologa. Od strony elewacji frontowe] podbicie
przeciggngc pod drzwiami garazowymi w celu zrbwnowazenia obcigzenia na grunt. W
przypadku niewtasciwego wykonania podbicia moze doj$¢ do zarysowania sie Scian
budynku istniejgcego. tawy fundamentowe budynku zaprojektowano z betonu B25
zbrojenie wg obliczen konstrukcji. Otulina zbrojenia fundamentéw 5cm. Rzedne spodu
i wymiary fundamentédw podano na rzucie. Generalnie pod fundamenty wyla¢ warstwe

betonu min B10 grubosci min.10cm.
1.6.2 Sciany fundamentowe projektowane, $ciany zbiornika.

Sciany fundamentowe budynku zaprojektowano jako zelbetowe Sc-1 gr. 30cm i 23cm
z betonu B25. Wierzch scian podano na rysunkach. Zwroci¢ szczegélng uwage na

ciggto$é zbrojenia podtuznego $cian. Sciana zakonczona wiericem W-3.

Sciany zelbetowe zbiornikéw Sz-1 gr.35cm z betonu B30 W-8, zakonczona wiencem
opaskowym Wz-1 35x40. Na stykach montazowych i na przerwach roboczych

zastosowac tasmy uszczelniajgce PCV A190 lub rownorzedne wg dostawcy systemu.
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1.6.3 Sciany projektowane

Sciany grubosci 30cm z pustakéw ceramicznych typ MAX na zaprawie CEM-WAP
marki M5.

1.6.4 Wience

Na scianach zaprojektowano wience zelbetowe. Zachowac ciggtos¢ zbrojenia
wiencow.

1.6.5 Podciagi projektowane + belka wciggnika

Podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B25. Wymiary wg. rysunkéw. W obiekcie
drugim zaprojektowano 3-przestowg stalowg belke wciggnika. Belka podwieszona jest

do podciggéw zelbetowych oraz oparta jest na $cianie nosnej. Belka stuzy do

demontazu urzadzen o no$nosci max 1000kg.
1.6.6 Plyty stropowe budynku

Ptyty zelbetowe w budynkach gr.12cm z betonu B25 wylewane tradycyjnie na
budowie. Zbrojenie wg. obliczen konstrukcyjnych. Klasa zbrojenia AllIN (RB500W).

1.6.7 Schody przy zbiorniku

Schody przy zbiorniku zaprojektowano jako lekkie stalowe mocowane wspornikowo do

$ciany zbiornika. Stopnie wykonac z systemowych krat schodowych.
1.6.8 Plyta posadzki — projektowana

Ptyte posadzki w czesci rozbudowy , zaprojektowano z betonu B25 grubosci 200 mm

ze zbrojeniem widéknami EKOMET w ilosci 30 kg/m3.

Pod ptytg posadzkowg zatozy¢ warstwe izolacyjno - poslizgowa z 2xfolii polietylenowe;j
grubosci 0,2 mm. Folie utozy¢ na podktadzie z betonu chudego wylanego na
zageszczony podkfad piaskowo - zwirowy lub izolacje termiczng. Zageszczenie
podbudowy wykonaé do 1s=0.95 pod kontrolg geologa wraz z wpisem do dziennika

budowy.

Podbudowe gruntowg zwirowo - piaskowg nalezy wykona¢ na podtozu gruntowym w
postaci glin zwieztych twardo plastycznych. W przypadku stwierdzenia zalegania
warstwy miekko plastycznej lub z duzg zawartoscig humusu nalezy jg usunac i
zastgpi¢ zageszczong podbudowg zwirowo piaskowg. Zastepcze obcigzenie posadzki
wynosi 15,0 kN/m?2.
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Nazwy handlowe materiatow uzytych do wykonanie ptyty posadzki majg charakter
informacyjny. Dopuszcza sie inne gwarantujgce uzyskanie parametréw technicznych
posadzki nie gorszych niz zatozone w projekcie. Wykonanie posadzki nalezy zleci¢

firmie specjalizujgcej sie w tego typu pracach.

-Dylatacje przeciwskurczowe (ciete) ptyty posadzki: poprzeczne co 6000 mm,
podtuzne co 6000 mm. Dylatacje konstrukcyjne: w miejscach przerw w ciggtosci

betonowania ptyty.
1.6.9 Dach.

Dach na budynku zaprojektowano jako jetkowy wsparty na ptytach zelbetowych i

Scianach nosnych.

Dach na zbiorniku zaprojektowano jako stropodach na ptycie zelbetowej gr. 20cm z
betonu B30 W-8. Piyta zbrojona krzyzowo, rodzaj i rozstaw przyjgC wg. obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Warstwy na ptycie zbiornika profilujg spadek. Ptyty na

krawedziach konczy¢ wiencami wg rysunkéw konstrukcyjnych.
1.6.10 Nadproza stalowe.

W budynku istniejgcym w miejscu poszerzania otworéw drzwiowych zewnetrznych i
wewnetrznych zaprojektowano nadproza stalowe z IPE120 ze stali St3S. llo$¢,
lokalizacja podano na rysunkach konstrukcyjnych i w obliczeniach statyczno-

wytrzymatosciowych.
1.6.11 Istniejgca wiata stalowa.

Istniejgca wiata stalowa jest wygnana ze stupow z 2xC160 potgczonych ze sobg
belami z 2xC160. Dach istniejgcy wykonano jako jetkowy.

Postepowanie ze stalowg konstrukcjg istniejgcy :

e demontaz dachu drewnianego.
e demontaz konstrukcji po wczesniejszym odkuciu zabetonowanych stupow

e oczyszczenie konstrukcji wraz z podzialem na elementy mozliwe do
ocynkowania.

e uzupetnienie konstrukcji stalowej o dodatkowe usztywnienia sztywne i wiotkie
oraz rygle $cienne dla montaz u ptyt warstwowych.

e naspawanie na belkach i stupach blach weztowych wraz z przygotowaniem
poszczegodlnych elementéw do skrecania.

e OCYNKOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ
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e WYKONANIE NOWYCH FUNDAMENTOW WRAZ Z ZABETONOWANIEM
NOWYCH KOTEW

e ponowny montaz konstrukcji stalowej

e wykonanie wiezby drewnianej.

e wykonanie obudowy

e demontaz konstrukgcji istniejgcej

W budynku istniejgcym w miejscu poszerzania otworow drzwiowych zewnetrznych i
wewnetrznych zaprojektowano nadproza stalowe z IPE120 ze stali St3S. llosc,
lokalizacja podano na rysunkach konstrukcyjnych i w obliczeniach statyczno-

wytrzymatosciowych.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak dla sSrodowiska silnie
agresywnego/ocynkowanie/. Zabezpieczenie p.poz. wg. wytycznych =z
architektury.
1.7 Uwagi

e Posadowienie zbiornika winno nastgpi¢ w obrebie warstwy geotechniczne;j

reprezentowanej przez otoczaki z domieszkg zwiréw gliniastych.
o Wszelkie izolacje wykonac wg. projektu architektonicznego
e Zbrojenie rozdzielcze tgczy¢ na zaktad 70cm

e Przerwe technologiczng wykonac na styku ptyty ze Sciang, styk przed
betonowaniem $ciany $cig€ i zwilzy¢ wodg oraz zatozy¢ tasme uszczelniajgca

e Plyte denng zatozy¢ na podktadzie z betonu chudego gr.15cm

e Przebicia wykona¢ wg. arch. dodatkowe zbrojenie otworu 2#12 1=120cm przy
kazdym boku.

e Otulenie zbrojenia 4cm od krawedzi betonu do osi zbrojenia gtéwnego.
e Wszelkie krawedzie ostro zakonczone fazowac szerokosc¢ fazy 3cm.

e Zwrdcic¢ szczegdblng uwage na odpowiednig pielegnacje betonu po
rozdeskowaniu /ochrona przed nadmiernym nagrzaniem swiezego betonu/

e Srednice otworéw dopasowaé do sposobu uszczelniania przejécia

1.8 Obliczenia statyczne.
Projektowat: Sprawdzit:

Mgr inz. Stanistaw Szewczyk inz. Marek Krzyszton

Opracowat: mgr inz. Emil Kubacki
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2 EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOZLIWOSCI ROZBUDOWY
| PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W CHELMCU.

2.1 Wstep

Opinie wydano na podstawie:

a) wizji lokalnej,

b) zalecen Inwestora,

c) inwentaryzaciji architektoniczna,
d) polskich norm budowlanych,

e) literatury technicznej.

Przedmiotowy budynek nie jest niepodpiwniczony, posiada jedng kondygnacje
nadziemng. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z mieszanym uktadem sScian
nosnych. Wiata stalowa przy budynku istniejgcym jest wolnostojgca,
jednokondygnacyjna ze stupami i ryglami stalowymi oraz dachem jetkowym

drewnianym.

2.2 Opis konstrukcji obiektu istniejacego

2.3 BUDYNEK GLOWNY

2.3.1 Stropy

Stropy wykonano jako zelbetowe wylewane tradycyjnie na budowie.
2.3.2 Sciany nosne

Grubos¢ scian zewnetrznych, wewnetrznych wynosi ok 40cm z drobnowymiarowych

elementow murowych.
2.3.3 Scianki dziatowe

W istniejgcych pomieszczeniach zastosowano scianki dziatowe 12cm wykonane z

drobnowymiarowych elementéw murowych.
2.3.4 Dach

Na budynku istniejgcym wykonano dach dwuspadowy, o konstrukcji jetkowej, kryty
blacha trapezowa.

2.3.5 Posadowienie

Istniejgcy budynek jest posadowiony na tawach betonowych wylewanych na budowie.
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Szeroko$¢ faw fundamentowych réwna jest grubosci $cian.

24  WIATA STALOWA
2.4.1 Dach

Na wiacie istniejgcej wykonano dach dwuspadowy, drewniany w konstrukcji jetkowej.

Wiata ma pokrycie z blacha trapezowa.
2.4.2 Posadowienie

Istniejgca wiata jest posadowiona na stopach betonowych wylewanych na budowie.
2.5 Opis stanu technicznego budynku mieszkalnego

2.6 BUDYNEK GLOWNY
2.6.1 Stropy

Strop nad parterem jest w dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg nadmiernych

ugiec¢ czy zarysowan.
2.6.2 Sciany nosne

Generalnie $ciany no$ne znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono

zarysowan.
2.6.3 Scianki dziatowe

Scianki dziatowe sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono powazniejszych

peknie¢ czy zarysowan.
2.6.4 Dach

Pota¢ dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono powazniejszych

uszkodzen.

2.6.5 Posadowienie

tawy fundamentowe istniejgcego budynku sg w zadowalajgcym stanie technicznym.
2.7 WIATA STALOWA

2.7.1 Dach

Dach jest w $srednim stanie technicznym. Nie wykazuje nadmiernych ugiec lecz

stwierdzono liczne ogniska korozji. Pokrycie nadaje sie do wymiany na nowe.
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2.7.2 Posadowienie

Istniejgcy fundamenty wiaty sg w Srednim stanie technicznym nie stwierdzono
powazniejszych zarysowan swiadczgcych o nierdwnym osiadaniu.

2.8 Wnioski koncowe

Projektowana rozbudowa i przebudowa niesie za sobg konieczno$¢ wykonania
rozbudowy istniejgcego budynku wraz z wyburzeniem fragmentow konstrukcyjnych

$cian. Ze wzgledu na:

e Poziom projektowanych taw przy istniejgcym budynku jest rowny poziomowi

posadowienia budynku istniejgcego.

e W budynku istniejgcym projektuje sie poszerzenie otworu w Scianie zewnetrzne;j
konstrukcyjnej oraz w $cianach dziatowych wewnetrznych. Nad otworami w

Scianach konstrukcyjnych budynku istniejgcego wykona¢ nadproza stalowe.

ROZBUDOWA NIE MA NEGATYWNEGO WPLYWU NA BUDYNEK ISTNIEJACY
ORAZ BUDYNKI SASIEDNIE.

POSADOWIENIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY WYKONAC W POZIOMIE
LAW ISTNIEJACYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODBICIA.

PROJEKTOWANE ROZBUDOWY POLACZYC Z BUDYNKIEM ISTNIEJACYM BEZ
DYLATACIJI.

Projektowat; Opracowat;

mgr inz. Stanistaw Szewczyk mgr inz. Emil Kubacki
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