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UWAGI

o projekt architektoniczny rozpatrywat tacznie z proj. konstrukcji
i proj. branzowymi oraz z inwentaryzacja
pozycje i przekroje elementow konstrukcyjnych podano na

rysunkach konstrukcyjnych

podane wymiary wewnefrzne pomieszczen sg wymiarami w Swietle
konstrukgji (bez oktadzin wewnstrznych)

PRZEKROJE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ:

Krokiew 7 8x16
Krokiew narozna 8x16
Kleszcze /co 3 krokiew/ 2x8x16
Murtata T
Jetki 8x16

UWAGA! POSADOWIENIE ZBIORNIKOW

Ze wzgledu na wystepowanie pod zbiornikiem :mmv\wmz niebudowalnych zachodzi konieczno$¢ wymiany gruntu w obrebie 7

L350 50
A 1

!

projektowanych zbiornikow (+ poszerzenie wokot o okoto 150cm). Szacuje sie, ze gruboSc nasypow, tym samym grubosc
gruntu do wymiany wynosi 40cm ponizej U_,o_.mioim@o dna zbiornikow. Nie wyklucza sie, iz warstwa istn. nasypow cmﬁ_N_F
miata zmienng grubosc, szczegdtowo bedzie mozna to okresli¢ na

budowie po wykonaniu wstepnego wykopu pod zbiorniki,

TEMAT PROJEKTU:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

INWESTOR:

Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

ADRES INWESTYCJL

gmina Chelmiec obreb Swiniarsko 0019
dziatka nr 756/3, 756/4

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTANT.

mgr inz. arch. Stawomir Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania

nr MPOIA /120 /2008
33-300 Nowy Sacz, ul. Konopnickiej 18/22

SPRAWDZAIACY.

mgr inz. arch. Malwina Podraza
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej
nr MPOIA /67 / 2008
33-380 Krynica Zdroj, ul. Pitsudskiego 14
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