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obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia L j.m.

Poszcz |

Razem

PompowniasciekOw surowych

[ el L

kalk. wtas-
na

Pompowniasciekdéw surowych - dostawa i moatpomp
zatapialnych:

Pompa zatapialn&iek6w surowych wraz ze stpgprzgajgca, pro-
wadnicami ze stali nierdzewnejatauchem ze stali nierdzewnej, ko
pletemsrub ze stali nierdzewnej moeagjych kolano sprmgajgce do
betonu i prowadnigdo stropu - 2 kpl.

Armatura odcinajca DN 100 PN10 - 2 szt.

Armatura zwrotna DN 100 PN10 - 2 szt.

Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100

Kotnierze i elementy ztzne do pajczer kotnierzowych ze stali nie
rdzewnej

Szafka remontowa

Sonda hydrostatyczna
wydajnag¢ Q =8 /s
wysoka¢ podnoszenia H= 10 m st. H20

medium:scieki komunalne i osadu , tmax=40°C

silnik o sprawnéci w klasie Premium IE3 zgodnie z IEC60034-2-
wykonanie materiatowezeliwne standardowe
rodzaj pompy - wirowa, ddodkowa, zatapialna w instalacji stacjq

narnej montowana na kolanie sgggajgcym, opuszczana po pojedyn

czej prowadnicy

wirnik: pétotwarty , jednokanatowy, o poduszonej odpornici na
zatykanie

wylot kotnierzowy DN100

napkcie zasilania - 400 V

klasa izolacji termicznej H

stopier ochrony silnika: IP68

silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym EX

uszczelnienia zewtrzne: weglik krzemu-veglik krzemu i wewgtrz-
ne: weglik krzemu-grafit

wszelkie pajczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.44Q
regulacja pracy od falownika

kpl

m_

ey

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Budynek techniczny - pomieszczenie mechanicznegeegszczaniasciekdw

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 Budynek mechanicznego oczyszczaimi@kow - dostawa i montasi- |kpl
d.2kalk. whas- |ta z orurowaniem technologicznym
na
Sito slimakowe wraz z szafsterownica z mazliwoscia przesytania
sygnatu o pracy/awarii ugdzenia do systemu wizualizacji w dyspo-
zytorni.- 1 kpl.
Odepcie trojnikowe z zasugvnozows kotnierzovg umazliwiajgce
przeptywsciekow do zbiornika buforowostedniagcego w przypad-
ku awarii sitopiaskownika - 1 kpl.
Orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej 209
Zasuwa ngowa medzykotnierzowa z DN150 PN10 na zasilaniu sita
slimakowego - 1 szt.
Kotnierze i elementy ztzne do pajczen kothierzowych ze stali nie-
rdzewnej lub kotnierze aluminiowe
"Srednica strefy sita: 300mm
"Przeswit perforacji: 2mm
"Przeptyw max.: 8 I/s
"Moc znamionowa: 1,5 kW
"Napiecie: 400 V 50Hz
"Prad znamionowy: 1,1 A
Szafa sterownicza:
Szafa stalowa lakierowana wypasaa we wszystkie elementy za-
pewniajce w petni automatycarprae urzadzenia:
Zabezpieczenie : IP64
Silnik zabezpieczony przed przganiem i zanikiem fazy
Sterowanie automatyczne
Czujniki poziomusciekdw - sonda konduktometryczna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Zbiornik retencyjno-u sredniajacy

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 Zbiornik retencyjno-éredniajcy - dostawa i mongapomp kpl
d.3kalk. whas- |Dostawa i monta:
na Pompa zatapialna deoiekdéw wraz ze stapsprzgajaca, prowadni-
cami ze stali nierdzewnej,lauchem ze stali nierdzewnej, kompletem
$rub ze stali nierdzewnej moaugjych kolano sprmajace do betonu i
prowadnie dosciany pionowej zbiornika - 2 kpl.
Armatura odcinajca DN 100 PN10 - 2 szt.
Armatura zwrotna DN 100 PN10 - 2 szt.
Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100
Kotnierze i elementy atzne do pealczea kotnierzowych ze stali nie+
rdzewne;j
Sonda hydrostatyczna
Parametry techniczne pompy:
Silnik wraz z pomp musz tworzy¢ zintegrowan catas¢ zapewniajc
tym samym meliwos¢ pracy w petnym zanurzeniu w klasie szczel-
nosci nie mniejszej i IP68. Pompy wyposane w suche silniki o
klasie izolacji nie gorszej aiF zabezpieczone termokontaktami w
stojanie silnika. Urgdzenie musi by wyposaone w podwojne
uszczelnienie watu, od strony cieczy mechaniczrieowsine z wgli-
ka krzemu
wydajnas¢: 8 I/s
geometryczna wysokeé podnoszenia: 3,7 m
pompa ma "przerzuéaprzezsciare - przyjeto rurocihg ttoczny L=
Im
1 kolanko, 1 zasuwa, wylewka
poziom min. zwierciadfa: 0,5 m, poziom max - 3,7 m
srednica ruroegigu DN8O
rodzaj pompy - wirowa, gtlodkowa, zatapialna w instalacji stacjo
narnej montowana na kolanie sggajacym, opuszczana po pojedyn-
czej prowadnicy
wirnik: vortex z wolnym przelotem 60 mm gwaranty prag bez
zatykania.,
moc nominalna silnika P2=1,3 kW
obroty silnika nie wiksze nk 1400 obr/min
napkcie zasilania - 400 V
klasa izolacji termicznej F,
stopier ochrony silnika: IP68
materiat kadtuba, stopy spgajacej - zeliwo szare co najmniej
GG25,
materiat watu: stal nierdzewna nie gorszahé021 (AISI 420)
zabezpieczenia termiczne bimetalowe,
wszelkie padczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401
(AISI 316)
Praca pomp uzateiona lgdzie od wskazasond hydrostatycznych
umieszczonych w komorach bioreaktora. Przy obiekalery zains-
talowat do pomp lokalne kolumienki sterownicze z epajto/eka i
wytacznikiem awaryjnym.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
4 Zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego

Norma STD Wersja 4.24a
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Poszcz

Razem

kalk. witas-
na

Zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego -dostawainta: instalaciji
napowietrzania i sondy hydrostatycznej

Parametry systemu napowietrzania drolgebprzykowego z dyfuzo
rami dyskowymi:

Dyfuzory:

srednica 336 mm

membrana EPDM

specjalna wersja dyfuzora przeznaczona do miartezbiornikach o
podwyzszonej gstasci osadu

Mocowanie na ruszcie uPVC ?90mm przy pomocy obgjorwala-
jacej na tatwy demontadyfuzora

elementy systemuadzone tulejami z jednostronnym mocowanien
state

Opis membrany:

materiat EPDM

Grubdgi¢: cieniowana 3,0 do 2,0 mm z zepnznym o-ringiem 8 mm
Powierzchnia czynna: 0,06 m?

Srednica 304 mm

iloé¢ nack¢ 5120

Wytrzymaitai¢ na rozcaganie > 13 N/mma2

Twardd¢ 60 +/- 5 Shore A

Temperatura pracy: od 0 °C do 80°C woda, do 10p®&etrze
Min. przeptyw powietrza: 1 m3N/h, lub catkowite Mgzenie

Max. przeptyw powietrza: 8 m3N/h, krétkotrwale #d m3/h (<
10min)

llos¢ dyfuzoréw w zbiorniku min 12 szt.

1

kpl

na

kpl

1.00

RAZEM

1.00

Reaktor biologiczny

o1 o

kalk. wtas-
na

Bioreaktor -

Dostawa i montakompletnego uktadu ultra lub mikrofiltracyjnego
wraz z orurowaniem :

2 moduty membran plytowych gdznej powierzchni filtracyjnej mir
700 m2

membrany plytowe

- do ptukania wstecznego membramywany ma by permeat
- zalecane énienie trans membranowe: -(10 - 40 mbar),

- zapotrzebowanie na powietrza < 0,22 Nm3/m2/h

- gestas¢ upakowania > 300 m2 membrany / m2 powierzchni dab
wy

- konstrukcja ramy: AISI 316

-mozliwo$¢ wymiany pojedynczych ptyt membranowych

- membrana wykonana z polimeru

-niskie zwycie energii

-wielkos¢ por <0,4 mikrometra

-mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzania permeatu

2

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 Dostawa i montarusztu napowietrzagego. kpl
d.5kalk. whas- |Ruszt napowietrzagy z dyfuzorami dyskowymi drobnepherzyko-
na wymi
srednica 336 mm
membrana EPDM
specjalna wersja dyfuzora przeznaczona do miartezbiornikach o
podwyzszonej gstosci osadu
Mocowanie na ruszcie uPVC Fi90mm przy pomocy obgjozwala-
jacej na tatwy demontadyfuzora
elementy systemué¢zone tulejami z jednostronnym mocowaniem|na
state
Opis membrany:
materiat EPDM
Grubdgi¢: cieniowana 3,0 do 2,0 mm z zepnznym o-ringiem 8 mm
Powierzchnia czynna: 0,06 m?
Srednica 304 mm
iloé¢ nack¢ 5120 szt/membrana
Wytrzymaitai¢ na rozcaganie > 13 N/mma2
Twardd¢ 60 +/- 5 Shore A
Temperatura pracy: od 0 °C do 80°C woda, do 10p®&etrze
Min. przeptyw powietrza: 1 m?N/h, lub catkowite fagzenie
Max. przeptyw powietrza: 8 m?N/h, krétkotrwale Hd m?/h (<
10min)
Zdolnas¢ natleniania OVh = 3,7 kg O2/h, SOTR = 6,7 kg O2lbs¢
powietrza Q pow = 100 m3/h
llos¢ dyfuzoréw w 1 zbiorniku min 15 szt. (zapewnieniaktu stref
martwych)
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

Norma STD Wersja 4.24a
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kalk. witas-
na

Bioreaktor

Dostawa i montasondy tlenu

cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

zakres 0,05-20 mg/I

metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

zrodto $wiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwonefe-
rencyjna)

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdz¢wne
kalibracja fabryczna 3D

bez konieczngi dodatkowej kalibracji i dryfu pomiarowego
podhczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych

kpl

pami¢ wynikdw i ustawié z graficznym przedstawieniem na wykre-

sie

przew6d 10m (w razie konieczw mozliwosé przedhienia przy
pomocy kabli przedtajacych)

dostarczona z armatuproducenta ze stali nierdzewnej dostosaw
do miejsca pomiarowego

stopier ochrony IP 68

Przetwornik pomiarowy - lokalny

uniwersalne przetwornik pomiarowy do sond cyfrolwyctechnolo-
gia

mozliwos$¢ podhczenia dowolnej konfiguracji sond i analizatoréw
cyfrowych

(NH4/NO3/PO4/SS/pH/Rx/SL/przew./itp.)

komunikacja pomidzy sondami a przetwornikiem drpgyfrowa

2 wyjscia 4-20 mA i 4 kontakty

Tryby: Liniowe, Logarytmiczne, Bi-liniowe, PID

wejscie na karty SD

wyswietlacz Graficzny LCD z pdavietleniem LED (240 x 160 pik-
seli)

automatyczna diagnostyka sond pomiarowych gmiatlaniem ko-
munikatow

(informacja o czynnéciach serwisowych, kalibracji, wymianie ele-
mentéw eksploatacyjnych, awariach itd.)

2

kpl

2.00

RAZEM

2.00

o1

kalk. wtas-
na

Bioreaktor

Dostawa i montasondy hydrostatycznej
hydrostatyczny przetwornik poziomu z g£ebmiarovg oraz z mem
bram ceramiczy, charakteryzujca sie 10-krotnie lepsg wytrzyma-

tosciag mechaniczs na uszkodzenia luftieranie od celi metalowych;

wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudgwaniey prze-
ciwprzepeciows;

zasilanie: 12..36 V DC;

wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacjB0°C);
stabilng¢: 0,05% / rok;

srednica czujnika 32mm;

przecyzalnas¢: 100 x dla 0,2 bar

stopiér ochrony: IP68

wykonanie standardowe

klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

kabel z PE (-20..+60 C)

dtugas¢ kabla 12 m

materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.44&2dnica 32mm
uszczelnienie FKM (VP2/A)

zakres 0..1 bar (0....100kPa)

elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

klasa doktadngi 0.2

bez dodatkowego pokrycia przetwornika

kpl

1

kpl

1.00

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

1.00

kalk. wtas-
na

Bioreaktor
Dostawa i montapompy osadu nadmiernego wraz z orurowaniem

Silnik wraz z pomp musz tworzy¢ zintegrowan catas¢ zapewnia-
jac tym samym maiwo$¢ pracy w petnym zanurzeniu w klasie
szczelngci nie mniejszej ri IP68. Pompy wypogane w suche silni
ki o klasie izolacji nie gorszej hi- zabezpieczone termokontaktam
w stojanie silnika. Urgdzenie musi by wyposaone w podwdjne
uszczelnienie watu, od strony cieczy mechanicznieowstine z wgli-
ka krzemu
wydajna¢: 4 I/s
pompa ma "przerzuéaprzezsciare,

1 kolanko, 1 zasuwa, wylewka
geometryczna wysoké podnoszenia: 0,8 m
poziom min. zwierciadia: 3,2 m, poziom max - 3,7 m
medium: mieszaningciekéw i osadu czynnego - 1 % sm

rodzaj pompy - wirowa, ddodkowa, zatapialna w instalacji stacjq
narnej montowana na kolanie sgggajgcym, opuszczana po pojedyn
czej prowadnicy
wirnik: vortex z wolnym przelotem 60 mm gwaranty prag bez
zatykania.

moc nominalna silnika P2=1,3 kW

obroty silnika nie wiksze nk 1400 obr/min

napkcie zasilania - 400 V

klasa izolacji termicznej F,

stopier ochrony silnika: IP68

materiat kadtuba, stopy sggajacej -zeliwo szare co najmniej
GG25,

materiat watu: stal nierdzewna nie gorszah#021 (AISI 420)

zabezpieczenia termiczne bimetalowe,

wszelkie pajczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.44Q
(AISI 316)

[y

kpl

2 kpl

2.00

RAZEM

2.00

10
d.5

kalk. witas-
na

Bioreaktor

Dostawa i montasondy gstasci

)

cyfrowa sonda do pomiaru¢génia zawiesiny (SS) technologia S¢
metoda pomiaru: fotometryczna niezala od barwy
podwojny detektofwiatta rozproszonego

zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/l SS/ 0,001 - 4R0W
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

kabel przydczeniowy zakaczony wtyczlg do przetwornika 10m (w
razie konieczn&ci max do 100m przyayciu kabli przedtaajacych
SC)

automatyczne czyszczenie - wycieraczka

pasugca do uniwersalnych przetwornikéw serii SC

kpl

pami¢ wynikdw i ustawié z graficznym przedstawieniem na wykre-

sie

2 kpl

2.00

RAZEM

2.00

Budynek techniczny

Norma STD Wersja 4.24a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 Dostawa i montadmuchaw sptzonego powietrza do osadu czynn|kpl
d.6 kalk. whas- |go wraz z orurowaniem ze stali nierdzewne;.
na
Parametry techniczne dmuchawy do napowietrzardwszynnego
zasilanie: 400V /50 Hz
rodzaj eksploataciji: nadcgnienie
réznica cknien: 500 mbar
wydatek objtosciowy: 107 m3/h
moc: 3,0 kW
temp. wylotowa: 116/78?C
obroty dmuchawy: 1460/2880 obr/min
chlodzenie: powietrzem
przystosowana do eksploatacji z falownikiem
z obudowy thumigca dzwigki
wymiary z wyciszeniem: 800 x 790 x 1120 mm
waga z wyciszeniem: 177 kg
poziom giénasci z wyciszeniem: 72 dB(A)
DN 50
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12 Dmuchawy do czyszczenia membran - dostawa i momtaz z oru- |kpl
d.g kalk. whas- |rowaniem.
na
zasilanie: 400 V /50 Hz
rodzaj eksploatacji: nadcknienie
réznica cknien: 500 mbay
wydatek obgtosciowy: 234 m3/h
moc: 5,5 kW
temp. wylotowa: 99/69?C
obroty dmuchawy: 1750/5340 obr/min
chlodzenie: powietrzem
przystosowana do eksploatacji z falownikiem
Z obudowy thumigca dzwigki
wymiary z wyciszeniem; 800 x 790 x 1120 mm
waga z wyciszeniem: 201 kg
poziom giénosci z wyciszeniem: 75 dB(A)
DN 50
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13 Dostawa i monta kpl
d.6 kalk. whas- |- Pompy permeatu wraz z orurowaniem - 2kpl.
na Wydajnas¢: 30-40-50 m3/h ( ok. 260-440 obr/min)
Ssanie: praca na niewielkim poglteniu
Tloczenie: ok, 1 bar
Obudowa
Materiat obudowy
Aluminium
Wykonanie kréca obudowy flansza wg DIN 2501
Srednica / dinienie kr@&ca obudowy DN100 PN16
Ustawienie kréca obudowy horizontal
Uszczelki obudowy NBR
Naped:
Uktad zabudowy B5
Napkcie uzwojenia 400/690V V
Modut energooszeziny IE_2
Czestotliwosé 50 Hz
Liczba biegunéw 6
Liczba faz 3
Moc 5,5 kW
Predkos¢ obrotowa silnika 960 obr./min.
Stopie ochrony IP55




obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
14 Dostawa i montaczujnika poddinienia. kpl
d.g kalk. wias-
na Parametry techniczne przetwornikanénia do pomiaru podgiienia
podczas filtracji i nadénienia podczas fazy ptukania wstecznego
ciggly pomiar cénienia
monta na rurocigu
bardzo dua stabilné¢ dtugoterminowa przetwornika oraz odpo§éio
na przecizenia
Zakres: -1.. 0,5 bar
Sygnat wygciowy: 4 ... 20 mA, 2-przewodowy
Przylcze procesowe: G1/2
Klasa doktadnéci: 0,5 %
Zasilanie: 12 ...30 Vv DC
Kalibracja zera: +/- 5%
Zakres kompensacji temperatury: 0 ... 70 °C
Stabilngc¢: 0,15 %/ 2 lata
Sredni wspotczynnik temperaturowy: 0,15 %/10K
Wtyczka: typu DIN 43 650
Obudowa IP65: braz niklowany
Elementy stykajce z medium: stal nierdzewna 1.4301/AI1203
Temperatura medium; -20 ... +100 °C
Temperatura otoczenia: -20 ... +85°C
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
15 Dostawa i montaprzeptywomierza elektromagnetycznego. kpl
d.6 kalk. whas- |Dane techniczne przepltywomierza elektromagnetyazneg
na temperatura otoczenia: -40...+70°C
temperatura medium: -5...+70°c
srednica: DN100, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-1,pn
40
zakres pgdkosci: 0,1 do 10 m/g
kotnierze i korpus -stal gglowa st 37.2 malowane dwusktadnikpw
farbg epoksydow
wyktadzina: nbr
materiat elektrod pomiarowych i uziermjaych: hastelloy c276
Przetwornik pomiarowy
obudowa: poliamid, ip 67
dokladnd¢: 0,5%
spos6b montau: roztagczny lub kompaktowy
wyswietlacz: 3 liniowy cieklokrystaliczny
funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeplyjgdno/dwukie-
runkowy, komunikaty o kidach, detekcja pustej rury
wyjscie prdowe: 0/4-20 mA
wyjscie impulsowe/cgstotliwosé: 0-10 khz
wyjscie przekanikowe: przekanik przehczny
wejscie binarne: 11-30 vdc
temperatura pracy: -20 do +50°g
napkcie zasilania: 230 v ac
oprogramowanie: j-polski
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
16 Dostawa i montainstalacji automatycznego ptukania chemicznegkpl
d.6 kalk. whas- |uktadu membranowego
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-10 -

Norma STD Wersja 4.24a
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17 Dostawa i montazbiornika przelewowego do ukfadu filtracji kpl
d.6 kalk. whas-
na Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o pojedui@k.1 m3.
Konstrukcja zbiornika odpowiednia do wykonania pinola wsteczne-
go.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18 Automatyka i sterowanie wraz z gdzeniami kontrolno-pomiarowy kpl
d.6kalk. whas- |mi
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19 Wykonanie rozruchu oczyszczaktiekOw kpl
d.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Dostawa spratu - pierwsze wyposaenie oczyszczalnciekow
20 Apteczka z wyposageniem - 1 szt kpl
d.7 gadnica proszkowa GP6X -3 szt
szafa ubraniowa - 2 szt
koto ratunkowe -1 szt
biurko - 1 szt
krzesta - 2 szt
pojemniki na odpady 120l - 4szt
tablice ostrzegawcze
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.24a
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