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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 15 MONTZ URZ4DZEN TECHNOLOGICZNYCH....96

SPECYFIKACJ,?\ST/TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdélne"asilise do wymagé wspolnych dla
poszczegolnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robot, ktore zostan
wykonane w ramach niniejszego zadania:

, Budowa oczyszczalniciekow w m-ci Pgtkowa gm. Chetmiec ”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytulpracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnai umazliwiaj ace
i majagce na celu wykonanie wszystkich rob6t budowlanyatzewidzianych w projektach
budowlano-wykonawczych.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm
Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosowa w powizaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robot.cSfikacje Techniczne zgodne g zasadami
"Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w dregbrzetargu” i uwzgtniajg normy pastwowe,
instrukcje i przepisy stosage s¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1 Roboty ziemne
ST — 2 Roboty betoniarskie
ST — 3 Roboty zbrojarskie
ST — 4 Roboty izolacyjne
ST — 5 Roboty murowe
ST — 6 Konstrukcje drewniane
ST — 7 Roboty dekarskie
ST - 8 Roboty tynkowe
ST — 9 Roboty malarskie
ST — 10 Roboty z prefabrykatow gipsowych
ST — 11 Roboty izolacyjne
ST — 12 Stolarkadlusarka
ST — 13 Kanalizacja sanitarna
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ST — 14 Roboty nawierzchniowe
ST - 15 Monta urzadzen technologicznych

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakregnoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich e%ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

Kody pomocnicze

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inaelachowe

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokrykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokrdachowych

CPV 45261320-3 Kfadzenie rynien

1.4. Zakres stosowanidST/
Jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych, Specyfikacje Technicmiezy odczytywa
i rozumie w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpuaKti 1

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popej okrélenia, naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

obiekt budowlany - nalery przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica calc¢ techniczno-iaytkowg wraz z instalacjami uggzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynek — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

obiekt matej architektury — naley przez to rozumieniewielkie obiekty, aw szczegdku:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgolku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

tymczasowy obiekt budowlany— naley przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego iytkowania w okresie krotszym od jego technicznegewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a taé obiekt budowlany nie pgidzony trwale z gruntem, jak strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa — nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#lanym miejscu, a tate
odbudowe, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

roboty budowlane — naleyy przez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
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montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane— naley przez to rozumie urzadzenia techniczne ze#ane z obiektem
budowlanym zapewnigte maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym s#ce oczyszczaniu lub gromadzesitiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegpaigtniki.

teren budowy — naley przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomeécia na cele budowlane— naley przez to rozumie tytut
prawny wynikajcy z prawa wiasnigi, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgmaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonania robot
budowlanych.

pozwolenie na budow — naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét batdmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy — naley przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmiow czsciowych i kaacowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkls obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metpchontau — take dziennik montau.

dokumentacja powykonawcza— naley przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku robot oraz geodezyjngoriarami powykonawczymi.

aprobata techniczna— naleyy przez to rozumiepozytywry ocerg techniczig wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wiasciwy organ — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stasievdo ich whéciwosci.

wyrob budowlany — naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoglip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakodfeypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pogeniu stanowicym integrala catas¢ uzytkows.

organ samorzdu zawodowego- naley przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o sama@ach zawodowych architektéw,zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zp6 zm.).

obszar oddziatywania obiektu — naley przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw d¢mrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montaowa) — naley przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdow obstugiglych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie

5



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

Z obowgzujagcymi przepisami, stanowey urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialnéc¢ za prowadzonbudowve.

rejestr obmiardw — naley przez to rozumie — akceptowana przez Inspektora nadzoruazksi
Z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot
w formie wyliczéh, szkicow i ewentualnie dodatkowych aanikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium nalery przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawGggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmvprzez Zamawiggego, niezbdne do
przeprowadzania niegzbinych bada i prob zwpzanych z ocen jakasci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robét.

materialy — naley przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@inoézne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentapjrojektowg
I specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora nadzoru.

odpowiednia zgodné¢ — naley przez to rozumiezgodnad¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawvlanych.

polecenie Inspektora nadzoru— naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnuodyczce sposobu realizacji robo6t lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

projektant — naley przez to rozumie uprawnioa osolg prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacja — naley przez to rozumie roboty magce na celu upogrkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiéizagi budowy lub robét budowlanych.

przedmiar robot — nalery przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robot
w technologicznej kolejrii ich wykonania wraz ze szczeg6towym opisem lukaganiem podstaw
ustalajcych szczegolowy opis, oraz wskazanie szczeg@bwspecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych , z liegeniem i zestawieniem Hoi jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych .

robota podstawowa - minimalny zakres prac , ktée po wykonaniu g mazliwe
do odebrania pod wazglem ilgci i wymogow jakéciowych oraz uwzghdniajp przygty
stopier scalania robot.

czes¢ obiektu lub etap wykonania— naley przez to rozumieczesci obiektu budowlanego zdajn
do spetniania przewidywanych funkcji technicamgtkowych 1 maliwag do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

ustalenia techniczne— naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach tectmych.
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grupy , klasy , kategorie robét -nalezy przez to rozumiegrupy, klasy , kategorie oldlene
W rozporadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. Wrawpe Wspdlnego Stownika
ZamoOwier ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r)

inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogusg samodzielne funkcje
w budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadatad budow obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowierykonuje biegca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robét , bierze udziat w sprawdzeniach odbiorach robét zakryanych

i zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji orazadzen technicznych, jak réwnieprzy
odbiorze gotowego elementu .

instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn , oklgjaca rodzaje i kolejnid lub wspotzalenos¢ czynndaci
obstugi, przegldow i zabiegébw konserwacyjnych, warundajch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie skiadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

normy europejskie - oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotécznej ( CENELEC) jako , standardy
europejskie,, (EN) lub ,, dokumenty harmonigog (HD” zgodnie z ogélnymi zasadami dzigani
tych organizacji .

Wspoélny Stownik Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméawpeiblicznych.

Skfada si ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupsgciego. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowani rozporzdzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okrdenia przedmiotu zamowienia przez zmawegch z 6owczesnych Rstw
Cztonkowskich UE . Stato giobowbzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obawe od
01. 05 2004r.

1.6. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolgbdnie z umow i sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonywanych
robot, za ich zgodr$dé z projektem przekazanym przez Zamawgago, wymaganiami specyfikaciji
technicznych i programu zapewnienia j&kp projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajcego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokiadne wyliczenie (sztuk i powierzchni)
wszystkich elementdéw robot zgodnie z zakresem pdzaanym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiggge wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, ad¢ak normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawgégjuwzgkdnia wyniki badé materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnpbnormalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae
na rozwaamn kweste.

Polecenia inspektora nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw@od grgbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w Szczegétowych Warunkach Umowy
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protokolarnie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowgdare zawierd opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z verkapodanym szczegotowo w warunkach
umowy, uwzgédniajgcym podziat na dokumentacj

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzor przez Wykonawe
1.6.2. Zgodndé¢ robot z dokumentacp projektowa | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyn@nzekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanguiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich s obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catekamentacii.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotyscisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. {e jednak w czasie realizacji rob6t ole& sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawéago wymaga uzupettie Wykonawca przygotuje
na wiasny koszt niezldne rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji Zamagaamu.
Wykonawca zobowizany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, m tyykonania robot
bezpdrednio wynikagcych z dokumentacji, jak rownierobot nie ugtych w
dokumentacji technicznej, a ktérych konanie niezbdne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktaxzenia celu, ktoremu ma gi¢.

Wykonawca nie nmee wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagbwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatglabzgodne z dokumentag]
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalng edchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli maszykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niegda w peini zgodne z dokumentac]
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowaled jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaa koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienian@alizacii
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdaie utrzymywa wszystkie niezédne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wigczony w cen kontraktowva.

1.6.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w bullyn spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonaw@ jest odpowiedzialny za ochronistniepcych instalacji naziemnych
i podziemnych urgdzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Wykonawca spowodujezeby te instalacje i uszlzenia zostaly wikxiwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakciezagiirobot .

W przypadku gdy wygpi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wudzer podziemnych w
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granicach placu budowy, Wykonawca ma obm&k poinformowéa Zamawiagcego o zamiarze
rozpoczcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamaw@ggo o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugdzen lub instalacji i lgdzie wspotpracowat przy naprawie udzietayszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra mie by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykezania robot Wykonawcastizie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mg@je na celu stosowanieg¢sdo przepisoOw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik& uszkodzé lub ucihzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikeych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.6. Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Materialy tatwopalnebeda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed degmem 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.
1.6.7. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budow i bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgoditd z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiecistwa i ochrony zdrowiaagswliczone w cen
kontraktowy.
= Wykonawca bedzie stosowat §i do wszystkich przepisow prawnych obertijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpiéashsa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tadlapleda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@rowymi, w bezpiecznej odlegicd od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedogpnych dla o0soOb trzecich. Wykonawchedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku zaou, ktéry mogtyby powstaw okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwigkgo pracownikow.
= Uzycie materialdw, ktore wpltywaj na trwate zmianysrodowiska, a take materiatow
emitugcych promieniowanie w ikziach wyszych ni zalecane w projekcie niegdizie
akceptowaneJakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by
uzyte do robét musgby¢ paswiadczone przez odpowiednie gdy | wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktéregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np naepylace) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze kedg spetnione wymagania techniczne dotygez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawigy musi uzyskéa aproba¢ od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.
= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje Awos¢ spadania z wysokoi przedmiotow
powinna by oznakowana i ogrodzona w sposéb unigimdajacy dostp osobom
postronnym. Strefa ta nie m® wynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spada
przedmioty, lecz nie mniej 16,0 m.
= Przejcia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie bempiecznej powinny gy
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochrorp@vinny znajdowa sic
na wysokéci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w najszym miejscu i b§ nachylone
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pod katem 45w kierunkuzrédta zagraenia. Pokrycie tych daszkéw winno dgzczelne
i odporne na przebicie przez spadaj przedmioty. Wywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowa lub miejsc sktadowania nawdzi, sprztu i materiatdw jest zabronione.

= |nstalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by wykonane oraz
utrzymywane i wytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagroa pagarowego lub
wybuchowego oraz chronity pracownikow przed perdem pgdem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasiap urzdzenia mechaniczne niezime przy pracy winny kiy
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymichapohczenia z urzdzeniami
mechanicznymi wykonane w sSposOb zapewgiaj bezpieczéstwo pracy 0so6b
obstugujcych takie urzdzenia.

= Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot wykazeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokm (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sfprzhrongcego przed upadkiem z wysacko
przy wykonywaniu robot zwgzanych z monteem lub demontaéem rusztowania),

- moaozliwos¢ uderzenia spadgjym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z cigu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzialstiefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demort@owinny by wykonane zgodnie z instrukgcj
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zétiane przy montas i demontau
rusztowa winny posiada odpowiednie uprawnienia oraz ®bowhzane do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysala.

= Nalezy wyznaczy stret niebezpieczin Rusztowania i podesty winny byykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementétalowych winny by uziemione
i posiadé instalacg piorunochronn. Rusztowania usytuowane bezmmnio w miejscach
przeg¢ dla pieszych winny posiadaaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.

= Maszyny i uradzenia wykorzystywane przy pracach remontowych wibyt montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukgproducenta tych ugezen oraz spetni@ wymagania
okreslone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodion,

1.7. Projekt organizacji robo6t wraz z towarzysacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchoazych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed prayighiem do wykonania zasadniczych

robét, Wykonawca jest zoboyzany do opracowania i przekazania Zamayeeinu do akceptacji
nastpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczeg6towy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jaka.
1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawcprojekt organizacji robot musi bydostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonani@toMa on zapewnizaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznelzkie i organizacyjne, ktére zapewmealizacg
rob6ét zgodnie z dokumentacj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajcego oraz harmonogramem robat.
Projekt powinien zawieta

- organizag wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawbot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robot

1.7.3. Szczegbtowy harmonogram robot
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Szczegotowy harmonogram robot musi uwdgiac uwarunkowania wynikage
z dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowtn i montaowych,
kolejnas¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapeivmiykonanie robo6t w terminie okdlenym
w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowzujacych
przepiséw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wagami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowhzany opracow@ i przedstawd do akceptacji Zamawiggemu, program zapewnienia
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape& zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktoressniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie sp@n@powiednich wymaga
sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jak@ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakdi i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamaggapo. Program zapewnienia jakd
bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolm opisupca system (sposob i procedlrproponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robot,

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow igdmen przed utraf ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrsiementow robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO0B0est zobowizany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na biggco, zaréwno dla potrzeb Zamavwgeggo jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budoagi@zakaczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dZienbudowy zgodnie z obowdujgcymi
przepisami (Rozposzlzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisydo dziennika budowydala czynione na bigco i powinny odzwierciedapostp robot,
stan bezpiecZstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wskigstkwestie zwizane
z zargdzaniem budow

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiejago da¢, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisyipny by czytelne i dokonywane
w porzdku chronologicznym jeden po drugimje pozostawiac pustych mgdzy nimi, w
SposOb uniemdiwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyécie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayko jak i
zarzdzapcego realizagj umowy.

6. W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez Wykonawgterenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zarapeego;

- zatwierdzenie przez Zamawiapgo dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowlanyc
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przez Wykonawe,

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robét;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwikvieszenia realizacji rob6t z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgloszenia rob6t do griowych i kaicowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresiealizacji robot mace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szcagglblwymaga wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o pagie robot.

7. Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenrbudowy przez
Wykonawe powinny by na biegagco przedstawiane do wiadokwd i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, am@sdo dziennika budowy, musby¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktogkjeeptuje lub gido nich odnosi.

1.8.2. Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiaykomanych rob6t robioneasna bieaco

i zapisywane do ksiki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach11i81.8.2, dokumenty budowy
zawieraj tez:
= Dokumenty wchodgce w sktad umowy;

Pozwolenie na budayzgtoszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;

Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne wmyd porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdansppéka | narad na budowie;

Protokoty odbioru robat,

Opinie ekspertow i konsultantéw,

Korespondencja dotygza budowy.

1.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robo6t. Wszystkie dokumenty zagubionedab natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugneatdowy lgdg stale dosipne do wgidu
inspektora nadzoru oraz upamgonych przedstawicieli Zamawiggego w dowolnym czasie i na
kazde zgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t Wykonawca jest zobgaany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzorgmagstych dokumentow:
= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robot ;
= dokumentacja powykonawcza,
= instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen.
Przedktadane dane winny bya tyle szczegbélowe, aby oma bylo ustali ich zgodnéc¢
z dokumentami wchodezymi w skiad umowy. Sprawdzenie, praye 1 zatwierdzenie
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harmonogramow, rysunkdéw roboczych, wykazoéw matgnatoraz procedur zimnych lub

wnioskowanych przez Wykonagaie kpda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage

stad koszty ponoszonextly wytacznie przez Wykonawec

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoryde polecenie przedienia
wykazéw, rysunkéw lub opisow nieedls wykonywane, aywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezfinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych exstaych rysunkow
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedyw zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdasci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawi po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W pragu wiekszych rysunkow, ktére nie mgg
by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgttrzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elelitame]. Rysunki roboczegtls przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak,zapewnt mu nie mniej niz 10 zwyklych
dni roboczychna ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, ysuobocze skltadanextly przez Wykonawg,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umiesnyzn na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposOlig zostaty sprawdzone prze Wykonaweaatwierdzone oraze roboty w nich
przedstawione gszgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone wadledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzonuzasadnionych przypadkach,
moze wymaga akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowtan i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapeéwviykonanie rob6t w terminie okilenym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.W¥konawca we wspnej fazie robét
przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmomoegreobét i finansowania, zgodnie
Z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnygdzie za prowadzenie na baeo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, ugdlzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te naky rejestrowa
na komplecie rysunkow, wygznie na to przeznaczonych.

Po zakaczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanielazany Zamawiagemu.
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakaeniem robot, po sg&& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacp #lazdego urzdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanegaoczesd realizacji zamoéwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcong wynikajgce sid koszty zostan
uwzgkdnione w koszcie dostarczeniaadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatnadla Wykonawcy za
wykonane roboty przekracazag poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stawsre przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjachamgsizupetnione przez Wykonawev ciggu 30
dni kalendarzowych nagiujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat calc¢ urzadzenia, ukladow steragych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do roboét od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zakmenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
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Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg & jakikolwiek
sposOb zwjzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t budowlanych w budynkackyteczndci publicznej nalgy stosowa
materiaty posiadage dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrstasowania uznaje¢sivyroby dla ktérych
producent:
- dokonat oceny zgodsa wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodobd
- wydat krajovg deklaract zgodndci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowtang, zgodnie z obowkzujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwig sOwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisow, na zasadach w tych sadp okrélonych; tzn.ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodaiaz normy lub aprobat techniczig, zachowuj waznos¢ do
dnia okrélonego w tych dokumentach.

2.1. Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami okfenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjac
technicznych. Wykonawca przedipZamawiagcemu szczegotoavinformacg ozrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiat@testach, itp. To samo dotyczy instalowanych
urzadzea.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania pr@ienatéw
otrzymanych z zatwierdzonedgmnddta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetnigjone
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaghtecznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, podjogch z jakiegokolwiek
miejscowegazrodia, whczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamawejo, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegozrodia wykonawca ma obowdek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentow pozwadgih na jego prawidtogveksploatag. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dogtania na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilos¢ i jakas¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdow pocimyah z lokalnychzrédet
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen
Inspektor Nadzorumoze okresowo kontrolowa dostarczane na budewmateriaty
i urzadzenia, zeby sprawdz czy @ one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.
2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostan przez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali. lhspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét,zrie dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpdwio przewarteciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robd6t, w ktorym znajdujsie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzjeciem, usungciem
I niezaptaceniem.
2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowyspecyfikacjach technicznych
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wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wsh@: bada jakasci materiatéw, inspektor
nadzoru mge dopyci¢ do wycia materialy posiadgge atest producenta stwierdmaj petry
zgodnd¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdwspecyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musgzosiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad#&opie wynikéw tych bada musz by¢
dostarczone przez Wykonagvearzdzapgcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadagce atesty, a ugrlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzmdzapcego realizagi umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do zycia materiatdbw i urgdzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicinyie zostamone przygte do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i uggdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewri zeby materialy i urzdzenia tymczasowo
skladowae na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzenMunsi utrzymywa ich jakas¢
i wikasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one
w kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagjumowy,
az do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania islater i urzdzen beds
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamgeyen i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zaewoh przez Wykonawc Zapewni onze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i adaenia leda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynn€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwytadunku
materiatdw. Sprg uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technichnyc
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdatiaku ustale w wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjackchnicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy Ilub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i n@pukszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

Liczba i rodzajesrodkéw transportu dulg okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewnig@ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zargdzapcego realizagj umowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotycgce przepisow
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ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopanych obazen na osie i
innych parametréow technicznycKrodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy, dola
usungte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow oraz za jak&d
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, da zgodné¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektemgasiizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytycgemiszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyraipgmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wyznaczaniu robdt zostanusunete przez
Wykonawe na wiasny koszt z wyfkiem sytuacji, kiedy dany bdl okaze st skutkiem bédu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@igi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw
robét lxda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektpowe
w Specyfikacjach Technicznych, a takw normach i wytycznych. Polecenia Inspektora dadz
powinny by wykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jakéci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniemvykonaniem, aby
osihgna¢ zataong jakas¢ robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna konrtnabdt i jakgci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wt¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatéw faleaci wykonania robét

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw raz robot
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikadjarechnicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu b&da ich czstotliwoi¢ s3 okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznyéh przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjekt konieczny, aby zapewnwykonanie
robot zgodnie z umoyv Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lbada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji moyé
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla Inspektor Nadzoru dolzie mi&
zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiaryelly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
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rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeldtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokomng weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przegkdhawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ctizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robot z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawymikdéw wtasnych badakontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtoé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracji zgodrii lub certyfikat zgodngri z:
- Polslg Normg lub
- Aprobay techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1 ktére spetnigj wymogi Specyfikacji
Technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kada partia dostarczona do robétdbie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar kedzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z do&ntacy
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustgich w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagiéniu Inspektor Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych Wiepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych mealnia Wykonawcy od obowaku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z e¢ztaécia wymagam do celu
mieskcznej pfatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci robot podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétva
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamedinymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robét .

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed ¢ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrds wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych diugai lub obgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W rdmiegku miejsca szkice madpy¢ dolgczone w
formie oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktorego wzOr zosten uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegace nasipujacym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikagpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie

umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoudbi@ kedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika obnd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robot i przyicia dokumentéw, o ktorych
mowa W punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzgorzez Zamawiagego
w obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw badlai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrsgi wykonania robot z dokumentacjprojektows i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoznaz srealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wmgch lub robot uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsj ze jaka&¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbosjavymaganej dokumentacjprojektowg
I Specyfikacjami Technicznymi z uwzginieniem tolerancji i nie ma gwkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieéaséwvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaggm robot jest protokét odbioru
ostatecznego roboét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotow& nastpujace
dokumenty:

» dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkew
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegbOtowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

= Kksigzk¢ obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towargggeh oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t weicielom urzdzen.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgloeleds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiorawizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiditestay robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaw ptatngci jest wartécé
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatltowa pozycji kosmowe] lgdzie uwzgbdnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji pkbpwej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpadrednyg wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartags¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkow | transportu na teren bwgp

- wartas¢ prac spregtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania i do wymagé warunkow umowy i wymaga zawartych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkieunki okre&lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z p&niejszymi zmianami,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD20roku w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni2g02 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpied=gwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresizaju
rob6t budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budoytdn.

. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamdwrieublicznych-Dz. U. Nr 19, péz. 177,
z p&niejszymi zmianami,

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004vrsprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072,
z p&niejszymi zmianami,

. Rozporadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 ziadi6.12. 2003 r. zmienige
Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 22802 w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowié /CPV/
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosawgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot ziemnych gménych z realizagjrobot.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétiicych tematem niniejszej specyfikacjt s
» grunt wydobyty z wykopu

» grunt do zasypow fundamentowych z odkladu

» grunt zagszczalny dowgony

Materiaty powinny by, takie, jak okrélono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone
zostam przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbgc recznie lub przy
uzyciu nasgpujacego sprgtu mechanicznego:
a). koparka
b). spycharka
c). ubijak do zagszczania
d). zagszczarka
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", fkt.
4.2. Wybor srodkow transportu
Transport gruntu z wykopwetzie s¢ odbywa samowytadowczymirodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyelz dojazdach do terenu budowy , jak
réwniez na drogach wewgtrznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Ogoblne wymagania

Roboty ziemne wykortazgodnie z normpPN-B-10736 i PN-B-06050:1999.

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca otewihzek do
zapoznania 8i z dokumentag geotechniczgp stanowica czes¢ dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia rozhieosci pomidzy dokumentagj geotechniczip a stanem
stwierdzonym w podiau, naley bezzwitocznie powiadormilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia
Sposobu pospowania.

Dodatkowo nalgy zapozna sie z dokumentag] okreslajaca wystpowanie na terenie
budowy uradzen podziemnych i w migr mozliwosci okresli¢c ich rzeczywiste poteenie.
W przypadku stwierdzenia rozbimosci pomidzy dokumentagj a faktycznym potgeniem
urzadzen, nalery bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania.

Wykonanie wykopdéw nmize nasipic po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziehrpawinny zapewnianienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego pattadwetechnicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw zgodnie z dokumenigmpjektows lub dyspozycjami Inspektora
nadzoru, przekazanymi naspiie.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zosigmoprawione
przez Wykonawe, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgpwanego wykopu, krzyjace
si¢ lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapevagiajch eksploatagj

5.2.2 Odspojenie i odktad urobku

Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nglewrdcic szczegdla uwag na:

a). bezpieczm odlegtagé (w pionie i w poziomie) od przewodow wodggowych,

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznycHeftmicznych itp. W przypadku
natrafienia na wdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowggjzb
niewypat, naley miejsce to zabezpieazy natychmiast powiadorilnspektora Nadzoru i
odpowiednie przeddbiorstwa i instytucje.

b). naley bezwarunkowo odspéigrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w
ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojemiéezalenie od powyszego, w
czasie wycia sprztu mechanicznego, nale prowadz¢ ciagta obserwag odspajanego
gruntu.

€). w sytuacjach uzasadnionych wagmi bezpieczestwa naley stosowa odpowiednie
przykrycie wykopu

d). naley stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstarparcia
lub podparcia powinien ldydostosowany do wysgbujacych warunkow

e). naley prowadzt ciggla kontrok stanu obudowy, w szczegOkwd rozparcia lub
podparciacian w stosunku do poziomu terenu (co najmniejrh5onad poziom terenu)

22 !



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

f). nalezy instalow& bezpieczne zé&gia, przestrzegausytuowania koparki w odlegiol
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlade] kategorii gruntu

g). j&sli w czasie prowadzenia robot ujawnsie warunki kurzawkowe, to natg
natychmiast przerwapogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a
dopiero potem kontynuowarace ziemne

h). obudow nalezy zaktadé stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki
I zaggszczania stopniowo rozbigéra

5.2.3 Podtae

Podiaze naturalne powinien stanawinienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymaitdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nafg pozostawd warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu
0 grubdci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkiaparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy
pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchyergrubdci warstwy nie powinno
przekracz& +/-3 cm. Nie wybrag, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagstyruntu
naleey usum¢ sposobem ecznym lub mechanicznym, zapewn@ym uzyskanie wymaganej
doktadndci wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.2.4 Zasypka i zagszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi eagl wykonywa warstwami
z zagszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie owie przy uyciu ubijakéw
ptytowych w sposéb uniembwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jeili wymagane jest wykonanie zasypki do takiego sampgziomu z wjcej niz jednej
strony elementu konstrukcyjnego, nalga uktad& i zag:szcz& na wysokéciach nie ranigcych se¢
0 wiecej niz 25cm po zagszczeniu po przeciwnych stronach chyba)nspektor nadzoru dopuszcza
inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sgtem do zagszczania zasypek i nasypowdaie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykeoego zagszczenia

Zastosowany sposob zggczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialpwsgemnie na
stateczné&¢ budynkow i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiadabedzie Wykonawca.

5.3 Zakres robaot przygotowawczych
a). Zapoznanie siz planem sytuacyjno - wysok@owym, naniesionymi na ninkonturami
i wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéw, budowli i robétibwych oraz z wynikami
bada& geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiyeta nasypdw i skarp ziemnych
b). Prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem zakresu robot
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzemnigsie gruzu i kamieni, wycirgkkrzewow,
wykonanie robot rozbiérkowych, usgoie ogrodzé itp.

d). Zdjcie warstwy darniny | ziemi &innej niezlgdnych powierzchni terenu nieginych miejscu
przewidzianych wykopOw i nasypdw oraz jej zmagazyae
e). Dostarczenie na teren budowy nigitych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego

5.4 Zakres robot zasadniczych

5.4.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopéw okgta projekt.Sciany wykopow mog byé pionowe lub nachylone,
zaleznie od gébokasci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechaniczmistatnj warstwe, o
miazszasci 0,1 - 0,2 m (w zalmosci od rodzaju gruntu), natg usuryé z duzg ostraznoscia recznie |
pod nadzorem geologicznozynierskim. W gruntach wediwych strukturalnie (pczniepcych,
lasupcych s¢ lub szybko rozmakagych) warstw nalezy usura¢ na krotko przed przygpieniem do
robét fundamentowych.
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W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budoetiot wymagaj, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalgy zagsci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia ¢gsEgzenia jest
niemazliwe, grunt naley wymienk.

Fundamenty obiektu zaprojektowano jaiadbetowe.

5.4.2 Kolizje z istniegcym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty projekitego naley zwrdc uwag na
przebiegajca istniepce sieci: i w miejscach kolizji zachowazczegoélg ostraznos¢. ROwniez nalezy
zachowa szczegOlg ostraznos¢ na istniegce drogi wewatrzne i chodniki z kostki brukowej. W
sytuacji ich uszkodzenia Wykonawcadzie zobowazany do ich naprawy i
doprowadzenia do stanu istrieggo w momencie przekazania placu budowy.

Wszystkie przigcza ledg montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje
z istniepcymi rurocggami kydz kablami naley zabezpieczy przez podwieszenie istnigych
przewodow.

5.4.3 Uwagi kaicowe

Po zakaczeniu budowy naley doprowadz teren do stanu pierwotnego (w tym
humusowanie terenow zielonych i obsianie ich rausuné¢cie wszelkich innych uszkodae strat
wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakwiowe i odbiér robot ziemnych powinny dywykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Po wykonaniu wykopu naty sprawdzt, czy pod wzgldem ksztaltu i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w SzczegOtowejcp@cji Technicznej oraz czy
doktadnd¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych wz8gétowej Specyfikacji Technicznej
i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Doktadnaé¢ wykonania robot:

» Odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szerok@m wykopéw nie
powinny by wigcksze od 5 cm

» Pochylenie skarp wykopow nie powinne@ sbzni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 10%

» Powierzchnie skarp nie powinny nieigckszych wkésni¢¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podia

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyatbwbie wykopu,

c). stan skarp wykopu podiiem bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie nieziinych zej¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jaka¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zagszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw poprawniei wykopdw przedstawia parsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalnastotliwos¢ bada i pomiarow

1 Pomiar gabarytow wykopu Pomiakna, szablonem, fati niwelatorem w

2 Pomiar rgdnych dna wykopu odstpach co 10 m, w nazach oraz w miejscach,
3 Pomiar pochylenia skarp ktore buda watpliwosé¢
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Pomiar réwnéci skarp

g~

Pomiar zagszczenia gruntu Stopieagszczenia okrdi¢ dla podtaa gruntowego
i kazdej utazonej warstwy, w miejscach idgdokasci
okreslonych w specyfikacji szczegotowe;j

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podawy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robét okréda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza si wedtug sporzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwdrgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.

Zasady szczegotowe:

1. obgtosci robot ziemnych kubaturowych obliczaesina podstawie okgéeonych

w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profiediuzne wykopdw i nasypéw) w ?rgruntu
rodzimego lub zagszczonego,

2. obgtosci wykopow tymczasowych natg oblicza w oparciu o wymiary, ktére ustalasi
zgodnie z niej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmotvaalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii | - 11 - 1 : 1, a dla gruntu kateg Il - IV -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpacbhytych naley przyjmowa jako
réowne wymiarom rzutu fundamentow obiektu lub irestg)

c). wymiary dna wykopéw fundamentowychi@anach pionowych nieumocnionych nate
przyjmow& réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacjimbgkszonym o 0, 60 m w
kierunkuscian wykopu,

d). wymiary dna wykopéw fundamentowychsoianach pionowych umocnionych naje
przyjmow& rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacjiwpgkszonym o 0, 15 m
w kierunkuscian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany @nizolowany (lecz nie ¥zszy ni
0,9 m)

e). wymiary dna wykopéw fundamentowychsaanach pionowych umocnionych naje
przyjmow& rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacjiwpgkszonym o 0, 75 m
w kierunkuscian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub aloy.

Jedr;ostl; obmiarowg dla robot ziemnych jest:

1. m—dla:

a). wykopéw wszelkich kategorii wykonywanych ecznie oraz  koparkami
z zabezpieczeniem i bézian wykopow

b). zasypywania wykopow &ianach pionowych i ze skarpami

c). innych roboét ziemnych wykonywanych koparkarspycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m2- dla rcznego i mechanicznego zdija i uktadania humusu,

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgte niniejsa specyfikacp podlegaj zasadom odbioru robét
zanikapcych wg zasad giych w ST "Wymagania Ogoélne" oraz zasad podanychiniejszej
specyfikacji pkt. 5.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodmigoostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.
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Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadap
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia doémtacg powykonawcz robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmoéva

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawcze] w zairé®mpletngci i uzyskanych
wynikéw bada laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgédrodokumentagj projektows,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod ladgm wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robéirayeh.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkiolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z p&niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
p&zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.QA20Nr 62, poz. 628, z poiejszymi zm.),
Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
z p&niejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiria 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),
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SPECYFIKAC%@I\_ 'IéECHNICZNA
ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elemaritanstrukcyjnych realizowanego obiektu
ZPOW.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6.

2. MATERIALY

Uwaga : zaktada giwykonywanie robot betoniarskich z betonu
dowdonego z betoniarni centralnej, w przypadku produkcj
pewnych partii betonu na terenie budowy Hazy przestrzega
pongszych zasad i zalede:

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe]

1. Cement

a)Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijgcych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej n B20

b)Wymagania dotyege sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z gzimemiem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

- Zawarta¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipakego do 0,9%

- Zawartég¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c)Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powiniencbgakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2 kg. Na workach powinien &yimieszczony
trwaty, wyrazny napis zawieragy nasgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowAti
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masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwaldci cementu.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

d)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jepyeiem do betonu musi uzyskakceptag Inspektora
Nadzoru.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

f) Cement pochodry z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:199Wyaiki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres bad@ cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikamilgha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalese
przeprowadzenie kontroli obejnaggj:
- oznaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E¢-
6:1997
- oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dajcych sé rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by
uzyty do betonu.

f)Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu adgy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbyw terenie zabezpieczone z bokdéw

przed opadami) lub magazyny zamgtai (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

scianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki staloweelbetowe lub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemerzeniy zaopatrzone w wdzenia do

przeprowadzenia kontroli ofipsci cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wiazy cdgszczenia oraz klamry na

zewrgtrznychscianach).

Podiaza skltadow otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuwzngl@gest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosktidach otwartych,

- po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwérav przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob uitiviaj acy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

a)Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadagp wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadwyizsza ni klasa betonu.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwaley prowadzé
biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0—2 mm.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymdaga bada tylko w zakresie wytrzymakei
betonu n&ciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ik¢ cementu 6%, gd max = 2,09 grf&mwilgotnas¢ optymalna

8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.

5. WYKONANIE ROBOT

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zbiornikéatencyjno —
usredniapcych, reaktora biologicznego, osadu nadmiernego z ora
fundamentéw budynku technicznego.

5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie muszby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe]
(1) Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powirim@ dokonywane wycznie
wagowo, z doktadrizia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skladnikow powinnoe¢suwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
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Mieszanie skiadnikbw powinno ¢siodbywa& wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nadg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i

wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa& wytacznie w temperaturach nie zszych ni +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzgaciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg bletonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewniaigeazanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegenentu przed utratciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow& sposéb pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavadpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadaly na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana kongjauk

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0O°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Piekgnacja betonu
(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia i#ggej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razyolx).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beten
bedzie s¢ taczyt z nasipng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odnnie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetigmagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny tiyronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pigjgnacji

Utozony beton naley utrzymywa& w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardrieggo naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodmenorny PN-63/B-06251) lub wytrzymasai
manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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5.5. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do ukladania podbetonu nglesprawdzé podiaze pod wzgidem
nasnosci zatazonej w projekcie technicznym.
Podtaze winne by rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by rozktadany w miar maozliwosci w sposoéb eiglty z zachowaniem kontroli
grubaici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz
podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarwys
1 n? wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgfe niniejsa specyfikacy zanikajcych wg zasad podanych paoiey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji

- dostarczenie niezkbnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakofwiemarek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbidrky deskowania i rusztowia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgreé materiatdow rozbiorkowych poza granice
obiektu.

Podbeton na podioi gruntowym.

Placi st za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie
poditaza, przygotowanie, ul@nie, zagszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie starkawis

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow gziania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek.

SPECYFIKAC%@I\_ ':I'%ECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem zbrojenia betonu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie zbrojenia betonu w realizowaropiekcie. Roboty zbrojarskie naje
wykong scisle wg. dokumentacji projektowej brankonstrukcyjne;j.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych naley stosowa stale w gatunku okgeonym w
dokumentacji projektowe] i wykonawczej .
Prety okragte gtadkie orazzebrowane ze stali wg dokumentacji.
Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwsa Na powierzchni
czotowej petow niedopuszczalnegsiamy usadowe, rozwarstwieniagkmiecia widoczne gotym
okiem.
Prety do zbrojenia betonu powinny odpowigdaymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partigopr musi by zaopatrzona w atest, w ktorym mpaj
by¢ podane
nazwa wytwaorcy,
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki badan oraz sktad chemiczny wedinglizy wytopowej,
- masa partii,
rodzaj obrébki cieplnej.
Na przyW|eszkach metalowych przymocowanych dadkawigzki pretow lub kregdw prtéw (po
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dwie do kadej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacje:
- znak wytwoércy,
- $rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrobki cieplnej.
Do montau prtow zbrojenia naley uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.g@atkowego.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", fkt.

4.2. Wybor srodkow transportu
Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikryé
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przygotowanie i monfazbrojenia
a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. &y zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb
farbg olejrg nalery opal& np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia najevykonywa wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

L aczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem mégkkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych,
urzagdzen wytworczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢ggbw powinien by dokonywany bezpgwednio w desko-
waniu.
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Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsivykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniacfiw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsci rownej grubéci otulenia.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i deskowanie
nie maze ulec zmianie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédro projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podawy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednosti obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczgp ilos¢ () zmontowanego zbrojenia, thckzm
diugas¢ pretow poszczegdlnyckrednic pomneong przez ich cjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyakzeniu petdéw, przektadek mongawych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigckszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawe; pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty olgtie niniejsa specyfikacy podlegaq zasadom odbioru robo6t zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego.

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendyokonany przez Inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami liczby
pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemig/konania hakow g€z i diugaci
zakotwien pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betongtygtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998Stal do zbrojenia betonwtyzebrowane. Dodatkowe wymagania
PN 82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKAC%@I\_ EECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyexe
wykonania i odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowyabmperzchniscian fundamentowych
Z papy termozgrzewalnej, izolacji cieplnej z phgredurowych gr. 5 cm. oraz izolacji pionowej z
membrany izolacyjnej kubetkowej w realizowanym dgie .
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod§to
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SyM&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotedicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

Ptyty styrodurowe 87 cm .

- piyty termoizolacyjno — drerawe z polistyrenu ekstrudowanego z zaktadikow

krawedzig przeznaczando izolacjiscian fundamentowych

- wspoiczynnik przewodzenia ciepta= 0,034 W/m-K

- gestai¢ pozornas< 0,30 KN/m,

klasyfikacja ogniowa materiat samogasy

Styropian elewacyjny gr. 12 cm.

Membrana izolacyjna kubetkowa gr. 350-450mm i gramturze 550g/m2

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

£ aczniki mechaniczne odpowiadajce wymogomswiadectw lub aprobat technicznych

Papa termozgrzewalnavg np.Swiadectwa ITB nr 974/93

Wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng gszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy.
Dopuszcza si naderwanie na krayziach wsggi papy w kierunku poprzecznym nie déze nk
30mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji mgspdpowiadd wymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubs$wiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do stosowania
w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw producenta stwierdzggch
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mazna stosowamateriatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technigz, Wymagania ogoélne” i sposob
wskazany w normach patwowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
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Materiaty termoizolacyjne powinny byskladowane starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamktich. Na stanowisku roboczym odkrytym materiatynsdery
uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prgwlec szczelnie brezentem lub fali

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji prodoize

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zaviebciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zat@eniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Do wykonania robét dmacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowa
nastpujacy, sprawny technicznie stz narzdzia:
a) uradzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
c) narzdzia gczne
d) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, os@bie
i zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przy za — i wyladunku oraz przewozie fradkach transportowych nale przestrzega
przepisdbw obowizujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jake robot i wiaciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Izolacje termiczne z ptyt styroduru gr. 8 cm.
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by ukladane szczegolnie starannie. Piyty z polistyren
ekstrudowanego nalg uktad& na styk bez szczelin.
Piyty winny by przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie
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Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uklada mijankowo. Przesupcie
stykow winno wynosi minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatshront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

Dociepleniescian zewretrznych budynku :

Warunki pogodowe: piyty styropianowe naleprzykleja przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jestsza nk 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowvgi ptyty styropianowe, spetnigje nasfpujace parametry: s
samogasice, kravedzie plyt frezowane o wspétczynniku przewodzeniepkii < 0,032 W/M K
grubas¢ ptyty z projektu — 12 cm. wymiary ptyt nie mp@y¢ wicksze nk 60 x 120 cm, Producent
styropianu powinien zg¢zy¢ deklaracgs zgodndci z posiadanym atestem. Zapkaltejows nalezy
przygotowd& zgodnie z instrukgjpodarn na opakowaniu.

Elementem mocaggym piyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatk wykona
mocowanie plyt styropianowych dyblem (kotkami) silkowym z grzybkiem 4 szt.fm. Dlugaé
kotkbw powinna by tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly gbigihe w konstrukcyjnej
czesci sciany (nie licac tynku) co najmniej 6 cm \écianach wykonanych z materiatdbw petnych i 9
cm w przypadkucian z pustakow ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek naley osadzé w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkow najevbic¢
w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wysipia trudnagci z catkowitym dobiciem trzpienia, nabe
wyjac kotek, pogébi¢ otwor i ponownie whi trzpieh. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
wbitych trzpieni

Zapraw klejowg nalezy przygotow@ zgodnie z instrukgjpodarn na opakowaniu.

Piyty styropianowe powinny keyuktadane z przewraniem spoin w ptaszczyie sciany
i w naraznikach. Poniewa zaprawa klejowa nie nmie znajdowad si¢ w spoinach mgdzy ptytami,
warto odznaczy na pierwszej ptycie ligi jej wysunicia poza narimik. Zapravwe klejowsa naktada
Sic na obrzea ptyty pasmami o szerokd ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8
plackow osrednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokr§nei. 40% powierzchni piyty.

Po natgeniu zaprawy klejowej na piyt naleey bezzwitocznie przyley¢ do sciany
w wyznaczonym miejscu. Pyt dociskamy poprzez uderzenia djugacky drewniam lub
styropianovg. Nalezy przy tym kontrolowé& przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno
w pionie, jak i w poziomie. Jeli masa klejca wycknie st poza obrys piyty, nahy ja usurgé. Aby
uzyska& mijankowy uktad ptyt w kolejnym (waszym) rzdzie, naley zaczé¢ od ptyty potdwkowe;.
Caty czas naley kontrolowa poziomig pion i poziom przyklejanych piyt. w
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastiymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackow zaprawy, aby dwa z nich znalazky si miejscach p#niejszych kotkdw. W tym przypadku
s3 to dwasrodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu doottych dosciany ptyt, naley robi¢ to
szczegolnie starannie w miejscach ich styku, w aeltskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Narazniki wypukie naley przeszlifowg paa z papieremsciernym. Pozwoli to na
uzyskanie rownych, ostrych kradzi naray.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocg¢ nie wczéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszeg@egodzie i temperaturze powietrza niesagj
niz 5°C i nie wyszej niz 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgid°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej, nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza n 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchniidptanychscian, nasfpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadan jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwaogima zbudowana jest z zaprawy klejowej
i wtopionej w ng siatki z wiokna szklanego. Siatka petnigrabrojenia rozeiganego, przenoseego
napezenia powstate w ptaszcayie sciany na skutek odksztaltéermicznych wyprawy elewacyjnej.
Bezwzgbdnie przestrzedga nalezy zasady 4czenia kolejnych fragmentow siatki na zakiad o
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szerokdci ok. 10 cm. Zaktady te mugdy¢ stosowane zarbwno na poteniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozgane, powinna znajdowasie w warstwie zaprawy klejowe;j
nie gkbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidiowo wykonana warstwa zbrojona powinnaedmi
gruba¢ 3 mm.

» Na naranikach siatka powinna Bywywinic¢ta po 15 cm poza natoik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stangea przecie podiaze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna bywykonczona ze szczeg@n starannécia. Wszelkie
niedocigniecia na jej powierzchni, czy zemiejsca z widocznym rysunkiem siatki zlycgj,
nalezy zaszpachlowai przeszlifow& drobnoziarnistym papieredeiernym. Warstw zbrojors,
po catkowitym zwgzaniu kleju, nalgy zagruntowa tynkiem podktadowym. Podkiad ten
oddziela chemicznie warsgvwzbrojory od tynku, zmniejsza jej nagliwos¢ oraz zdecydowanie
zwicksza przyczeprié tynku wykaczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i
niesprzyjagcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowas@any mog by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dladuld@aciepleniowego.

Izolacje termiczne z ptyt styroduru gr. 8 7 cm.

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by uktadane szczegodlnie starannie. Piyty z polistyrekstrudowanego

nalezy uktad& na styk bez szczelin.

Piyty winny byt przyckte na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy ukiadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe uklad& mijankowo. Przesuncie stykéw

winno wynosé minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatdront przed zawilgoceniem (przez nakrycie

folig lub pap).

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewadn

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gpmopan-butan naky przestrzega

nastpujacych zasad:

» palnik powinien by ustawiony w taki sposob, aby jednogzie podgrzewat podie
I wstege papy od strony przekitadki antyadhezyjnej

» w celu unikngcia zniszczenia papy dziatanie palnika powinnd kgotkotrwate, a
ptomien palnika powinien b ciagle przemieszczany w miamadtapiania masy
powiokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pamwagitzce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragmerdicgi papy z nadtopian
powitoka asfaltowg nalery natychmiast docisié do ogrzewanego podta watkiem o
diugcsci rownej szerokéri pasma.

Szeroka¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w keej warstwie powinna liy

nie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesungte wzgkdem

siebie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatéw i urgzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systemérodki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych wkaseiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a estotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
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wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla gafovybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badaWykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adie

pézniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6.3 Badania jakaci robot w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si ha budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanwn8ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe: w m2 mierzy:spowierzchng wszystkich robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci | wartdsci.
Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy przedkiadafp
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacwykonawcz robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodmigoostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujagcych fazach robot:
po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podkiadu pod izolacj
po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty
Odbior powinien obejmowa
sprawdzenie jak@i materiatow
sprawdzenie wytrzymadoi, rownasci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podilub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej i doktadrioi jej polgczenia z podizem.
Odbidr izolacji docieplajacej ze styroduru
Odbior przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa:
sprawdzenie czy jakoé i rodzaj materiatbwgzgodne z projektem
sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej
wartasci wspoétczynnika K
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgwdeniu
sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtow&i utozenia i przylegania do podia.
Kazda partia materialu powinna ®dydostarczana na budew atestem wydanym przez
uprawniorn jednostk.
Wymagania dla styroduru powinnybyggodne z PN — EN 13164/2003.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie #onym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatém do jej wycia.
Wykonawca powinien obejrézecab parte dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzeen powinien zleat badanie losowo pobranych probek.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.

YV VYV

YV VY

VV VY
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjay.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneaitwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamimyoni i wodnorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie préakaw
do murow.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraddwlanych.

SPECYFIKAC%@I\_ 'EECHNICZNA

ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania robét murowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowgaled dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszelkiego rodzaju robot naliah w tym m .in.:
» muréw z materiatdw ceramicznych klasy 15 wg. prajek
» Scianek dziatowych z materitbw ceramicznych klasy 15
» utozenie nadpray prefabrykowanych
» kanatow spalinowych i dymowych z elementow systeyawbetonowych,
> monta kratek wentylacyjnych.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InspektNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SyMé&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest izycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Elementy murowe
Pustaki ceramiczne klasy 15
Prefabrykowane nadpraza
Systemowe elementy spalinowe i dymowe.
Kratki wentylacyjne.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN- 90/B-14501:1990
klasa M> 7,0 MPa (wytrzymat& nasciskanie),
wytrzymata¢ na zginanie> 2,5 MPa,
gestasé > 1500 kg/m,
temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,
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- temperatura podi@ od +5° - +25°,
- przydatndé¢ do wytkowania ok. 4 godzin, przy temp. w8zej ni 25° (przydatn& 1 godzina),
- w stanie gstoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekatgtyb dryzen pustakéw.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Do wykonania robot dmagcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwastpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspaktadzoru, spet:
a). urgdzenia do przygotowania zaprawy,
b). podnanik przyscienny.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatow, sptz budowlanego i usdzeh wykonawca robo6t stosowa
bedzie nasfpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez ktmenadzorgrodki transportu:

a). samochaod ekarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakié robot i wigciwosci przewa.onych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiardw gtdéw $cian fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawfm wykonania izolacji poziomej naianach fundamentowych

C). przygotowanie podi@ przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2.2 Mury z pustakéw ceramicznych

5.2.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanigciany

b). osadzanie belek nadpowych

C). usungcie resztek zaprawy z podpi stropéw

5.2.2.2 Warunki techniczne wykonywania rob6t

Przygotowanie zaprawy do murowania wykézgodnie z instrukgjproducenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystzaagrawy nie wolno zy¢ do wznoszenie
Murow.

W trakcie wznoszenia muréw bezweghie stosowézasad przewizania spoin. \Wjzanie
pustakow w murze powinno zapewhiprzekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy blo@ak
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przez bloczki warstwy gornej z przesggiem pustakoéw obu warstw wzglem siebie o nie mniej i
5 cm. Przycinanie pustakow wykonyévarytacznie przy pomocy nagdzi mechanicznych.

Pierwsza warstwa pustakéw musi¢ldyardzo starannie wypoziomowana. Uktadajsina
zaprawie cementowo — wapiennej. Kolejne warstwgayaliktada z zastosowaniem cienkich spoin.
Wykonujgc $ciare nosng nie mazna zapomni&€ o umieszczaniu w odpowiednich miejscach kotew,
ktore Ikpda sping sciany zewwgtrzne z wewsntrznymi. Murowanie §cian rozpoczyna ei od
naraznikbw 1gczenie scian w naranikach wykonuje s z przewjzaniem murarskim przy
zastosowaniu dodatkowego bloku o gréh@ cm.

Nadpraga naley oprzé& na murze pokrytym zapraw Minimalne oparcie nadpzyg na
scianie wynosi 20 — 25 cm i jest uzatéone od rozpitosci otworu.

5.2.3Scianki dzialowe z materiatléw ceramicznych

5.2.3.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanigcianek

b). usun¢cie resztek zaprawy z podipi stropow

5.2.3.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przghigciany. Zanim rozpocznie i
ustawianie bloczkéw, w miejscu ich przebiegu trzedmdozy¢ pas grubej folii izolacyjnej lub papy.
Dopiero na nim mena ustawié pierwsz warstwe. Mury wykonuje s¢ stosugc zapraw do cienkich
spoin. Pierwsz warstwe ustawia s jednak na zaprawie cementowo — wapiennej, abyidajwbyto
wypoziomowa. Pustaki rozmieszczaesz przesuniciem spoin — na mijark Scianki dziatowe
nalezy taczy¢ ze scianami konstrukcyjnymi aywajac ptaskich 4cznikow ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanej. Kotwy powinny iyrozmieszczone co 3-4 warstwy element@any dzialowej. Jdi
spoiny sciany konstrukcyjnej nie pokrywajsic ze spoinamiciany dziatowej ay¢ trzeba kotew
wkrecanych lub zamocowakotwy ptaskie zgite pod lgtem prostymScian dzialowych nie wolno
murowa tak, aby stykaty i bezpdrednio ze stropem. Mdzy sciam, a sufitem naley zostawé
szczelig 1 — 1,5 cm, ktér nalezy wypeltnic pianky poliuretanowg lub wetrg mineralry

5.2.4 Kominy z elementow systemowych z wykozeniem z cegty klinkierowej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i det@omusztowa umazliwiajacych
wykonanie robot olfych zakresem ST. Rusztowanie ngleustawt zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla@rzwizanych z ustawieniem i demongsn
rusztowa. Ustawione rusztowanie powinno speéiaszelkie wymogi umdiwiajace bezpieczn
prac; robotnikow.

Podstawow zasad przy projektowaniu i wykonaniu rusztowgowinno by zapewnienie
stabilnagci ich konstrukciji.

Rusztowanie wykortazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amioi robot
budowlano-montaowych". Z uwagi na ruch pieszy najewydzieli¢c strek bezpieczastwa

Przewody dymowe oraz spalinowe z systemowych elémenaley wykona zgodnie z
zaleceniami producenta.

Mury z przewodami oraz kominy z cegty klinkieroweyprowadzone ponad dach wykonuje
si¢ zwykle w wizaniu pospolitym, stosag — podobnie jak przy murach zwyktych — uktad warsa
przemian gtowkowy i wozéwkowy. Grubé& spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych
wykonywanych przy gzyciu zaprawy zwykiej powinna ldynie mniejsza i 8 mm i nie wgksza ni
15 mm najlepiej 12 mm. Natg je murow& na zaprawie stosowanej do murowaiten. Przewody
powinny mi& na catej wysokgi, tacznie z przejciami przez stropy jednakowy przekroj okomy
w dokumentacji projektowej. W trakcie murowania koan przygotowa miejsc do obsadzenia
kratek wentylacyjnych.

Wylot komina musi b§ doprowadzony na wysokéco najmniej 60 cm ponad kalegiprzy
tatwozapalnym pokryciu dachu i co najmniej 30 cnmgub niepalne lub trudnozapalne pokrycie. W
tym drugim przypadku odlegié wylotu przewodu od potaci dachu, mierzona poziompa@yinna
wynosk co najmniej 1,0 m.
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Do wykonania komina ponad dachem powinna hyyta cegta klasy 150 odporna
na wptywy atmosferyczne. Komin nale wykonczy przez staranne spoinowanie. W miejscu
przegcia przez pokrycie dachowe komin powinien¢bgbrobiony w sposéb zabezpiecasj
poddasze od zaciekow.

Gore komina naley wykonczy¢ betonovd czapk. Deskowanie czapki nalg zamocowéa
na wspornikach w nafoikach komina. W wykonanym deskowaniu rgleutozy¢ zbrojenie, a
nastpnie mieszankbetonovd.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmika@tmosferycznych. Przy
ponownym przysipieniu do robot naley dokona& sprawdzenia stanu technicznego muazhie ze
zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakow raay.

W trakcie wykonywania robot murarskich nateobsadzai w $cianach kominow kratki
wentylacyjne zgodnie z dokumentagjrojektowg obiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy zyak®ntrolowa& pod wzgédem ich
jakaosci.
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matepaBiadag wymagane
atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jegilaeu budowy nalegy kontrolowa jej marlk i
konsystengj w sposéb podany w oboyziujagcej normie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Wykonane mury musza odpowidgdaymaganiom stawianym w WTWiORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musaobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych waseiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, aegstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla d&aio wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badaWykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.
c) badania kontrolne obejmyugaty proces budowy
6.3 Badania jakaci robét w czasie budowy
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie sprawdzenie zgodoo klasy
oznaczonej na pustakach i cegtach z zamowienienynaganiami stawianymi w dokumentacji
projektowej.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotvy, naley kontrolowa jej mark i
konsystengj w sposob podany w oboyzujagcej normie PN-85/B-04500.
Sprawdzenie jak@i konstrukcji murowej powinno obejmowagruba¢é spoin w murze
odpowiadajca wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technijz
Odchytki muru nie powinny bywicksze anteli 20 mm na wysok&i kondygnacji, 50 mm na
wysokasci catego budynku.
Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie pono przekracza5 mm i nie wgcej niz 20
mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanwnST
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"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okréda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy s
> wykonaniescian
> wykonaniescian dziatowych
w m°® mierzy sé:
> wymurowanie komindw.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci | wartdsci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodrdie obowhzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadapr
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dogotacg powykonawcz robot.

Podstaw odbioru robo6t powinny stanowi nastpujace dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru prxEgolinych etapow robot, protokoty obioru
materiatow i wyrobow, wyniki badalaboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbior robét murowych i osadzenia belek nadpwaych powinien s odbywa& przed
wykonaniem tynkéw i innych robot wykezeniowych, ale po osadzeniu stolarkgcieznic.

Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposob wykaneigzan, pionowac.

8.1 Doktadna¢ wykonania robot murowych

Obrys muroéw — dopuszczalne odchytki nie powinnyegraczé:

- 1+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdllnych portieg i wySOKGCi
poszczegolnych kondygnacii,

- =50 mm w wymiarach poziomych i pionowych categalyrku.

Grubag¢ muréw — w stanie surowym grudio wykona wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki gruba od wymagé dokumentacji naley przyjmowa w zaleznosci od
gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug ngsijacych zasad:

- dla muréw pelnych o gruloi odpowiadajcej wymiarowi %, Y2 lub 1 cegly
wielkosci tych odchytek powinny hy takie same jak wiellk@i odchytek
odpowiednich wymiaréw samej ceghzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)

- gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do gridbonuru wlicza
sic grubad¢ co najmniej spoiny podimej, dopuszczalna odchytka grébop
murow petnych wynosi + 10 mm

8.2 Prawidtowasé¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinnac bptaszczyzn. Katy
dwuwscienne mgdzy ptaszczyznami powinny By zgodne z Htami
przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchyiki wymiaréw déaian murowanych z cegty wg normy PN-
68/B-10020. Dotycz one obu powierzchni muréw dla muréw o grétio
powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grébb%z lub 1 cegly — tylko
powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadanasedurka lub szablonu.

8.3 Odbidr pustakow

Przy odbiorze pustakéw naleprzeprowadzanastpujace badania:

- sprawdzenie zgoddoi klasy pustakow z zamdwieniem i wymaganiami
technicznymi
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- przeprowadzenie proby ddrzej
Kontrola jakaéci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matenalyyroby map
zawiadczenie o0 jak&i wystawione przez producenta. #da partia materialu powinna &y
dostarczana na budew atestem wydanym przez uprawrggadnostl.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodndéci dotyczice cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.

SPECYFIKACJ@I\_ TECHNICZNA

ST-6
KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgalé@ dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i
majace na celu wykonanie konstrukcjig#by dachowej realizowanego obiektu .
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod§to
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty

Drewno na wjzbe dachova

W konstrukcjach drewnianych najestosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN338:1999,
PN-B-03150.

Do konstrukcji drewnianych stosujegsilrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna mnglstosowd zgodnie z instrukgj ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezedrewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
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Dla elementow konstrukcji dachowej stosuje drewno klasy podanej w dokumentacji
projektowej.

Dla pozostatych elementéw stosuje drewno klasy K33

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnian®bliczenia
projektowanie.

2.1.1. Wytrzymaitéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megiaga) podaje
ponizsza tabela.

statyczne |

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozchganie wzdha 0,75 0,75
widkien
Sciskanie wzdh widkien 20 24
Sciskanie w poprzek 7 7
wiokien
Scinanie wzdta wiokien 3 3
Scinanie w poprzek 1,5 1,5
widkien
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Scki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pcherze,
zakorki i zbitki: 1/3 1/2
a) gkbokie 1/1 1/1
b) czotowe
Zgnilizna
niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na diugodwu krawedzi zajmugca
do 1/4 szerokei lub diugdaci

Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grébodo 38 mm
10 mm — dla grubi@i do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerad@ do 75 mm
5 mm — dla szerokgi > 250 mm
Wichrowat@d¢é 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna4% szercko
Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciiszerokdci elementu.
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Nierbwna¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢cbywzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchyiek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotngé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwawimynost nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%a

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny éyie wicksze:

— w diugdaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%:ito
—w szerokéci:  do +3 mm lub do —1mm
— W grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyiki wymiarowe fat nie powinny bywicksze:
a) dla fat o grubéci do 50 mm:
- w grubgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifoi
- w szerokéci:  +2 mmi—-1 mm dla 20% ikgi
b) dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
- w szerokéci:  +2 mmi—-1 mm dla 20% ikgi
- w grubgci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifoi
d)odchyiki wymiarowe krawdziakdéw na grubiei i szerokaéci nie powinny by wigksze nk
+3 mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmn i szerokdéci nie powinny by wigksze ni
+3 mmi-2 mm.
Laczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 3021:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. €& 1: gwazdzie ogdlnego przeznaczenia.
Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-85/M-82101, naktki wg PN-86/M-82144, podktadki pod
sruby, wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z tbem&towym
Srodki do ochrony drewna
FOBOS M-4 — impregnat
- klasa zabezpieczenia — niezapalne i nierozprzes#ijgee ognia NRO
srodek powinien b§ pakowany w szczelnie zamktych opakowaniach firmowych
zabezpieczarych go przed wysypywaniem i zmigjego wtasnéci techniczno-aytkowych. Do
kazdego opakowania powinnadyolaczona:
- nazwa i adres producenta,
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatechniczi ITB, numer aprobaty,
- numer dokumentu dopuszczeggo do obrotu i stosowania w budownictwie (cekffi
zgodndci),
- masa netto,
- data produkcji, termin przydatéa,
- warunki stosowania,
- warunki przechowywania i transportu.
Przechowywanie powinno odbywai¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach.
Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzawngj 200 gsoli/1rh
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zaviekciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.
Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
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Materialy i elementy z drewna powinny dysktadowane na poziomym podto
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasgstolii.

Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w
taki sposob aby nie powodowah deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pozhonie
powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach w
zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyel) przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatlu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inspektora Nadzoru.

Odbior materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szOokmgymi potwierdza Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Do transportu i montal konstrukcji naley uzywaé dowolnego spru.
-sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno dyrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznyclwietlone z dostatecarwentylacj.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.
4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzer stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Impregnacja drewna
Roboty zwgzane z impregnagj— zaleca si wykonanie impregnacji powierzchniowej
poprzez Kpiel ,zimng” w 30 % roztworzesrodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac
impregnacyjnych naly przestrzega warunkOw bezpiecznego stosowanimdka FOBOS M-4
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podanych przez producenta w karcie charakterystykiobu. Warunki przygotowania roztworu
roboczego oraz wykonania impregnacji (instrgkgowinien dostarczyproducent.

Wiezba dachowa

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagctechniczi przy udzialesrodkow, ktére
zapewnj oshgniccie projektowanej wytrzymadoi, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z dokumentagciechnicza.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow riglstosowd wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wynésio 1 mm.
Dlugos¢  elementdw wykonanych wedlug wzornika nie powinngzni¢ sie od
projektowanych wicej jak 0,5 mm.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:
» w rozstawie belek lub krokwi:
-do 2 cm w osiach rozstawu belek
-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
> w dtugasci elementu do 20 mm
» w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm
» w wysokaci do 10 mm.

Elementy wgzby dachowej stykage s¢ z murem lub betonem powinny by miejscach
styku odizolowane jednwarstwy papy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robdt, materiatdw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
d) Badania laboratoryjne musaobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych waseiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, aestotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla &aio wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badaWykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

e) Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.
6.3 Badania jakaci robét w czasie budowy
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa& zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje gi ha budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanwn8ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sé:
» konstrukcg wigzby dachowe.
W m? mierzy sé:
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> Powierzchnie deskouigpotaciowychscianek szczytowych oraz podbitek okapow

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania

Ogollne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnigostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03150:2000/Az2:2003Konstrukcje drewniane. #nia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne
dotyczce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna ofgtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna seena metodami

wytrzymatgciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizztagcznych.

SPECYFIKAC%AI_ ';ECHNICZNA

ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja cteniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii magce na celu:
utozenie folii paroprzepuszczalnej,
potozenie pokrycia z blachy powlekanej profilowanej
wykonanie nowych obrdbek blacharskich koszy, kakgnkapow,
wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalop@jvlekane;.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod§to
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialdbw podano w SyM&gania ogolne”, pkt. 2
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2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
. folia paroprzepuszczalna
- folia polietylenowa zbrojona siatkpolipropylenowy, mikroperforowana,
- ciezar 125 g/m
- wytrzymataé na rozerwanie — 210 n/50 mm wzgtd 50 N/50 mm w poprzek,
- klasyfikacja paarowa — trudnopalna,
- przepuszczalnig pary wodnej — 1300 g/ffd,
- odpornd@¢ na promienie UV — 3 miegie,
- odpornd¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C
. blacha stalowa powlekana profilowana w kolorze defgumentacji. Grukig blachy
0,5 mm do 0,6 mm. Wymagania dla blachy musg zgodne z PN-EN 10169-1.
. elementy wykdczeniowe tj. gsiory, barierysniegowe,
. rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze wg dodtacii,
. rury spustowe stalowe powlekane w kolorze wg dokutagi,
. elementy metalowe do podwieszenia ryniegiqiwnik stalowy 50x50x4),
. wsporniki do mocowania rynien,
. haki do rur spustowych.
. kotki rozporowe metaloweatznik M 10,
. sruby i naketki M 8,
. Spoiwo cynowo-otowiane,
. gwozdzie budowlane,
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetlnienie  wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowyz ora ich wihaciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zateniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ie&kopdokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:
» Nozyce do c¢cia blachy ewentualnigczna pita cyrkulacyjna ze specjaltarcz do
stali lub nayce wibracyjne do blachy,
Urzadzenie do gicia blachy,
Rusztowanie,
ptyty pomostowe komunikacyjne,
bale iglaste,
zuraw okienny przerimy 0,15 t,
oraz inny drobny spez potrzebny do wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", fkt.

4.2. Wybor srodkoéw transportu
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Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, os@bie
i zabezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dtugas¢ elementéw z blachy jest gkisza ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie
moze przekroczg 1 m.

Przy za — i wytadunku oraz przewozie fradkach transportowych nale przestrzega
przepisOw obowzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod pdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwd& na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1 Zalecenia ogodlne

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desdluta ptatwi powinno b§ dostosowane

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B@R23999,

podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

w podktadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny niprzekréj min.50x50 mm,

taty naley przybijad do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowasic

na krokwiach,

rozstaw osiowy tat naky dostosowéa do rodzaju pokrycia, wg. zaletproducenta

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej raag¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz w

temperaturze nie #ézej ni od - 15°C. Robé6t nie wolno wykonywana oblodzonych

podiazach,

» blachy nie naley uktada& na podigach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na padipawieragcym zwizki siarki. Podtaa te
nalezy najpierw zagruntow@ roztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltov.
Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywantiedbek blacharskich,

» wszystkie wyggcia blach powinny by wykonane w taki sposob, aby nie nadb pekniecie
blachy lub odprgniecie powtoki zabezpieczggej blaclg.

5.2.2 Warunki wykonania robét
Pokrycie z blachy profilowanej powlekanej
nalery przestrzeganastpujacych zasad:

- blachy przycina si za pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciccia za pomog pity lub nazyc do blach. Nie wolno do giia wywaé szlifierek
katowych lub innych nargdzi wytwarzagcych podczas ecia wysoka temperatei—
ze wzgbdu na korozj miejsc cetych,

- PO ckciu i wierceniu nalgy usury¢ wszystkie metalowe odpady ngmg spowodowa
odbarwienia powierzchni blach,

- blachy naley uklada& i mocowa je za pomog wkr¢tOw samonawiercagych do tat
drewnianych lub metalowych. Wity nalezy wkrecaé za pomog wiertarek ze
sprzgtem, zwracajc uwag, aby nie uszkodziprzy tym naktadek EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawpoza brzeg goérnej podktadki stalowe;.

- przed montzem blach naley zamontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
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nastpnie przysipi¢c do ukladania rdami od okapu do kalenicy, rozpoczyapd
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy byésutozony pod prawidtowym
katem ze wzgjdu na niebezpiecastwo skecania arkuszy. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymysaaidtowy kgt montau. Po
zamocowaniu deski nioa kilka pierwszych arkuszy utg¢ bez przykecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobuidaia,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie sppartu i montau naley
zamalowa farbg zaprawow.

Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweyrdmwanej powlekanej o grubd od 0,5
mm do 0,6 mm mmna wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od - 15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rglepamitac 0o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny d&yzabezpieczone w sposOb uitiwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtaii sposéb, aby nagtowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Spadki koryt dachowych nie powinny bynniejsze ni 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m.

Wpusty dachowe powinny byosadzone w korytach. W korytach o przekroju #tijlkm
i trapezowym podtze wokot wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpugsowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny By usytuowane w najaszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowychodlegidei mniejszej ni 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustow dachowych winny kbyzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed mibwosciag zanieczyszczeniasimi lub innymi elementami magymi
sta si¢ przyczyry niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpwstdachowych powinny [y
dostosowane do wielkoi odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekapeyinny odpowiadé& wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwytyszdo rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powinny &y

a) wykonane z pojedynczych czionébw odpowiadgch dtugdci arkusza blachy

i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zczach poziomych na zaklad szer&ko40 mm; zhcza powinny by

lutowane na catej diugoi,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w egsich nie wgkszych ni 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinnytby

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadsch dtugdci arkusza blachy

i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zczach pionowych nabek pojedynczy lescy, a w zhczach poziomych na

zaklad szeroksi 40 mm; zycza powinny b§ lutowane na catej diugoi,

c) mocowane dascian uchwytami, rozstawionymi w o@pich nie wgkszych nk 3m

W sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadazag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rury

zeliwnej na g¢bokasé kielicha.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi W'S8Vymagania Ogélne", pkt. 6

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urgzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systemsrbdki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musgz obejmowé sprawdzenie podstawowych cech
materialtdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikoych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astotliwosé ich wykonania musi pozwadli
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwiklla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki bad@/ykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
b) Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.
6.3 Badania jakaci robét w czasie budowy
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
Kontrola powinna obejmowanastpujace badania:
» Sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczig
Badanie powinno poledgana poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem rneznym
oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofltiza pomog ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do
robét zanikagcych na podstawie protokotéw odbiorow eaizyoperacyjnych i zapisow w
dzienniku budowy.
» Sprawdzenie podia
Badanie to powinno liyprzeprowadzone przed przygieniem do robét, a wyniki tego
sprawdzenia naky pod& w protokole z tego odbioru.
» Sprawdzenie materiatbw
Badanie naley przeprowadzi posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy oraz
atestow lub wynikéw badakontrolnych sprawdzagych zgodné¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami odpowiednich normwiadectw dopuszczenia materiatdbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.
> Badanie prawidtowsci wykonania roboét blacharskich
- Sprawdzenie wyghu zewrtrznego rob6t — badanie polega nacdginach i
stwierdzeniu  wyspowania takich wad, jak: dziury, c¢kniecia,
nieprostopadici szwéw do okapu, odchylenigbkéw lub zwojéw od linii
proste;j itp.
- Sprawdzenie umocowania i3ackenia arkuszy - badanie polega
na stwierdzeniu, czyézenia i umocowania arkuszy wykonane zgodnie z
normy i instrukcpg montau wybranego producenta blachy
- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzagmandci z wiasciwg
normg wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych opadgczen
poszczegolnych odcinkéw rynien. Najetakze stwierdzt, czy rynny nie
majg dziur lub gknig¢. Spadki i szczelng nalezy sprawdzé poprzez nalanie
wody do rynien.
- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega neestzs@niu zgodriei
z normy polgczen w szwach pionowych i poziomych, umocawaur
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w uchwytach, braku odchylerur od prostopadkei i kierunku pionowego.
Nalezy tez sprawdzt, czy rury nie maj dziur i peknigc.

- Sprawdzenie szczelbd pokrycia — badanie naley przeprowadzi
w wybranych przez komigsjmiejscach spwdd szczegollnie natanych na
zatrzymywanie si i przeciekanie wody. Zeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to mma bylo przeprowadéi po deszczu, natg wybrane
miejsca poddawa przez 10 min. zraszaniu wpdv sposéb podobny do
dziatania deszczu i obserwosyazy sptywagca woda nie zatrzymujegsi na
powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nigyorzac zacieki.
Stwierdzone usterki natg oznaczy w sposéb umdiwiajacy ich odszukanie
po wyschngciu pokrycia.

» Badania techniczne nale przeprowadd w czasie odbioru e#ciowego
i koncowego robot.

» Badania odbioru ezciowego naley przeprowad# tylko w odniesieniu do tych
robét, do ktérych dosp p&niejszy jest niemdiwy lub utrudniony. Wyniki bada
nalezy wpisa do dziennika budowy.

> Badanie robot blacharskich naje przeprowadz&a podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza niezazej ng -5 °C.

> Przed przysipieniem do bada technicznych naley sprawdzt na podstawie
protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy, czy mgatowane podize nadawato
sie¢ do wykonywania robot blacharskich.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gi na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanwnST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sj:
» powierzchnie poszczegolnych rodzajow pokrycia
» obrébki niesystemowe
W m mierzy sg:
» rynny
> rury spustowe.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania
Ogollne" pkt. 8.
Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Roboét
Budowlano — Montzowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadap
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumen¢gmpwykonawcg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior robét powinien obejmowa
a) podiaza (deskowania i tat),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokladndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gotenia z pokryciem,

55



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

e) sprawdzenie prawidtowégi polaczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,
g) sprawdzenie prawidtowai spadkow rynien,
h) sprawdzenie szczelba polaczen rur spustowych z wpustami.
Odbior pokrycia z blachy
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurgkni¢é, odchylenia abkow lub
zwojow od linii prostej, zicza g prostopadte do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania i rozstamabek.
Sprawdzeniegczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywaeyah.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa
Sprawdzenie prawidtovéci polaczer poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowdnian, kominéw, wietrznikdw, wtazoéw

itp.

Sprawdzenie prawidtowsoi spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaynik dodatni, wykonane roboty naleuzn& za

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gaycia jedno badanie da wynik ujemny,
calas¢ robot lub ich czs¢ nalezy uzn& za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowizany jest doprowad&i pokrycie dachowe do stanu odpowiadego
wymaganiom normy i przedstaéje do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostzie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z biasthlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do polkirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozj. Czs$¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeuwt spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeythien potokggtych.

SPECYFIKACJ@I\_ TECHNICZNA

ST-8
ROBOTY TYNKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyee
wykonania i odbioru tynkow.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaled dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace
i majgce na cel wykonanie tynkow wraz z przygotowaniertiqa.
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1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materialdbw podano w SyMé&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoévanozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest izycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia wymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a
w szczegolngci:
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni8t25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku néailg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien kydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowe).
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkiemzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutnicBy/@bd warunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza nk +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowéd wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprgasinego, ktore powinno twortzjednolit i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczygzobeych. Sktad objosciowy
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.2.4. Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych po@n odpowiada wymaganiom
aktualnej normy p@stwowej i spetnid@w szczegolnéci nastpujace wymagania:
» Wytrzymaita¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniatdegmasy) — nie mniej
niz 5 MPa,
» Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwigcej niz 2% masy spoiwa, a
odsiew na sicie 1,0 mm — 0%,
» Pocatek wigzania po 30-60 min.,
> llos¢ wody odcagnietej z zaczynu w iléci zawartej w piescieniu przyradu Vicata — nie
wiecej niz 0,5 g,
» Gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchyléx od
wymaga normy.
2.2.5. Kratki wentylacyjne.

3. SPRAET
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3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Do wykonania robo6t ¢gracych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséweastpujacy,
sprawny technicznie spyiz
a) uradzenia do przygotowania zaprawy
b) narzdzia kczne
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.

4.2. Wybor srodkéw transportu

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jake robot i wiaciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Zalecenia ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyétakaiczone roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zyy osadzonescieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalery wykonywa w temperaturze nie #8zej nz + 5 C i pod warunkiemze
w ciggu doby nie nagpi spadek porej 0 C.W nkszych temperaturach mma wykonywa tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednicginodkow zabezpieczggych. W okresie wysokich
temperaturéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia tj. w ggu 1
tygodnia zwikane wod.

5.2.2 Wznoszenie i demonfa rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i det@omusztowa umazliwiajacych
wykonanie robét olfych zakresem ST. Rusztowanie ngleustawt zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla@rzwizanych z ustawieniem i demonésn
rusztowa. Ustawione rusztowanie powinno spetiszelkie wymogi umdiwiajace bezpieczn
prac: robotnikow.
Podstawow zasad przy projektowaniu i wykonaniu rusztowapowinno by zapewnienie
stabilngci ich konstrukgciji.

Rusztowanie wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robot
budowlano-montaowych". Z uwagi na ruch pieszy najewydzieli¢ strek bezpieczastwa

5.2.3 Zakres robot przygotowawczych

Przed rozpocgxiem tynkowania naley przygotow& podiaze w zaleénosci od rodzaju
podiaza:

» W murze spoiny powinny légyniezapetnione zaprawna getbokas¢ 10-15 mm,
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Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych,
Oczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zéhwods,
Podtaze betonowe pod tynk powinno dyowne, lecz szorstkie,
Gtadkie podtae betonowe naky nach¢ diutami a naspnie oczyci¢ z pytu i kurzu,
Wykwity na murach naley catkowicie usugg,
Stay farbe nalezy zeskroba i zmye sciany.
5.3 Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie r@nego rodzaju tynkéw sktadaes kilku faz:
> Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celtywia st pionu, sznura i gwalzi, ktore
whbija sk co 1,5 m wzdha diugasci | wysokasci sciany. Dookota whitych gwadzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy i wygtadza je réwno z giéywgwazdzi. Nasgpnie medzy plackami
narzuca s pasy z zaprawys4ciaga je rowno z powierzchiplackow. Pasy te spetniajole
prowadnic przy narzucaniu i wyrOwnaniu warstwy tynkZamiast pasow prowagtz/ch
mozna wywat prowadnice drewniane lub stalowe.
> Wykonania obrzutki. Obrzutk wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébo
nieprzekraczagej 3+4 mm nascianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wyad®+12 cm zanurzenia sika.
> Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga wagsttynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wadGrubd¢ narzutu powinna wynosi8+15 mm, a
gestas¢ zaprawy nie powinna przekra€z@ cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu
nastpuje rownanie go za pomgdaty. Narzut w narzach wykonuje si za pomog pac w
ksztaicie lgtownika.
> Wykonania gtadzi. Gtadwykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przavicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinn&: lhardziej ttusta i do
narzutu i mié grubag¢ 1+3 mm. Zapraw narzuca si recznie i rozprowadza pac Po
stezeniu gtadzi zaciera sija packy drewniamn, stalows lub z filcem, zalenie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nglezwilzy¢ tynk, skrapiajc go wod za
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pomog pedzla.
W przypadku tynkéw kat. Il narzut powiniendowyrownany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkow kat. 11l - na gltadko. Marka zapyama narzut powinna lbynizsza nk na obrzutk.

W czasie wysychania i dojrzewania idmego tynku naley zapewnt odpowiedm,
swobodn cyrkulacg powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych maleapewnt temperatug
powyzej 5°C; Po wyschrciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zadesci od warunkéw
pogodowych) ména powierzchri tynku poddé dalszej obrobce: malowatapetowa, oktad&
réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; w&ze jednak naly pamketac, ze
powierzchnia tynku powinna byagruntowana odpowiednignodkiem (najlepiej — polecanym przez
producenta tynku) przed przypteniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego pod pod malowanie natg powierzchng tynku
wyszpachlowé jednokrotnie szpachlovgkgipsows. Gruba¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.

Wilgotnos¢ podiazy gipsowych nie mze by wigcksza nk 7% (wagowo), a pozostatych
podiazy — 8%.

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne naley obsadzi zgodnie z dokumentacprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi W'S8Vymagania Ogélne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robdt, materiatdw i ugdzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakdci robot tynkarskich obejmuje ngpujace badania:
Sprawdzenie zgod®doi z dokumentacja technicgn
Sprawdzenie materiatow,
Sprawdzenie podiy,
Sprawdzenie przyczepém tynku do podtaa,
Sprawdzenie gruci tynku,
Sprawdzenie wygtu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadze
powierzchni tynkow,
Sprawdzenie wykiczenia tynkébw na stykach, nasch, obrzeéach i przy
szczelinach dylatacyjnych.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podaniabeli:

YV VVVVVY

Odchylenie Odchylenie Odchylenie Odchylenie
Kategoria powierzchni tynku odpowierzchni i krawdzi | powierzchni i krawdzi| przecinajcych sé
tynku ptaszczyzny i od kierunku pionowegp od kierunku ptaszczyzn od&a
odchylenie krawdzi poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
Nie wigksze 4 mm naNie wigksze nz 3mm | Nie wigksze nk 4 mm | Nie wigksze nk 4 mm
diugcici taty na lm nalmiogolemnie |nalm
wigcej niz 10 na calej
Il powierzchni mgdzy
przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)
Nie wigksze ni 3 Nie wigksze nk 2 mm | Nie wigksze nz 3 mm | Nie wigksze nz 3 mm
mm i w liczbie nie |na 1miogdlemnie |nalmiogblemnie |[nalm
wigkszej nz 3 na wigcej nz 4mm w wigcej niz 6 na calej
catej dtugdci taty pomieszczeniach do | powierzchni mgdzy
I kontrolnej 2m. 3,5m wysokéci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6mm w | pionowymi §ciany,
pomieszczeniach belki, itp.)
powyzej 3,5m
WYSOKGCi
Nie wicksze ni 2 Nie wicksze nz 1,5mm| Nie wigksze nk 2mm | Nie wigksze nk 2mm
mm i w liczbie nie |na 1miogélemnie |nalmiogélemnie |nalm
wiekszej nk 2 na wiecej niz 3mm w wiecej niz 3mm na
catej dtugdci taty pomieszczeniach do | catej powierzchni
IV kontrolnej 2m. 3,5m wysokéci oraz | migdzy przegrodami
nie wiecej niz 6mm w | pionowymi §ciany,
Pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5m
WYSOKGCi

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

c) Badania laboratoryjne muszobejmowa& sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych waseiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a estotliwoé¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla gafovybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badaWykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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d) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adie
pézniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.
6.3 Badania jakaci robot w czasie budowy
Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si ha budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanwn8ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy s
- powierzchn¢ poszczegolnych rodzajéw tynku.
W szt. mierzy si:
- liczbe zamontowanych kratek wentylacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania
Ogollne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodmigoostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catéci zakmczonych robot tynkowych Wykonawca obgwany jest
przedstawd projekt techniczny dla oceny zgoduod wykonania tynkéw z dokumentacjoraz
dodatkowo:

> Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) materiatow
> Protokoty odbioréw cgciowych (medzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczce wykonanych robot

Tynki powinny by badane wsgpnie najwczéniej po 7 dniach od daty wykozenia.

Jezeli wszystkie badania daglzvynik dodatni, wykonane roboty naie uzn& za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chadcjadno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uzna za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowad&i roboty do stanu
odpowiadajcemu wymaganiom norm i przedstéye do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectciimych
I wytrzymataciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKAC%AI_ 'E)ECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumpreetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuwszystkie czynnai umazliwiajace
i majace na celu wykonanie malowania tynkow.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SyM&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéedicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodce zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie waédsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mde post& cieczy o @stasci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3@eiami wody, tworzcg jednolis masg bez grudek i
zanieczyszcze

Spoiwa bezwodne

Pokost Inianypowinien by ciecz oleis o zabarwieniu odottego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

Pokost syntetyczrpowinien by uzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunat-
nej, kedacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikuyjcym, o wigciwosciach technicznych zlidonych do pokostu naturalnego, lecz
0 krétszym czasie schygia. Powinien on odpowiadawymaganiom normy pgatwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Rozcieiczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych i emulsyjnych ,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnydadzajow farb
powinny odpowiadanormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@dczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

Farby budowlane gotowe
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Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylunnych
zgodnie z zasadami podanymi w normagéWiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntugce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zades¢ gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,

- na chionnych podtmach naley stosowa do gruntowania fagemulsyjr rozcieraczory
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjaprzewiduje si wykonanie powtoki
malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania pgatev celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetlnienie  wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowyz ora ich wihaciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zateniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Nazadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruedpkumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzer stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pejnt 5 C.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktdre nie
wptynag niekorzystnie na jakg robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwdé na biegagco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2. Zalecenia ogoélne
» Roboty malarskie wewgtrz budynkéw powinny bywykonywane po wyscheciu tynkéw, tj. po
3-4 tygodniach dojrzewania.
> Przy wykonywaniu robot malarskich wegire budynkow nie powinna wygtowa zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przggi

63 |



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszéemperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewtnz pomieszczé okna powinny by zamkngte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od adizn grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze pomej +5 °C nie naley wykonywa robot malarskich. Zbyt niska temperatura
podiaza maze spowodowaspskanie powtoki.
Powierzchnie tynkéw powinny lByodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powiryg
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtoy przewidzianych do malowania powinny dogtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni naky skue, usuné lub zeszlifowa.
Podiaza powinny by dostatecznie mocne, niepge, niekruszce s¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwid, czyste i suche.
Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloigafarbami emulsyjnymi
powinna by nie wigcksza nk 4% masy, a farbami syntetycznymi niekgza nk 3% masy.
Przed malowaniem podte naley zagruntowéa odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewmntrz budynkdéw pierwsze malowanigian i sufitbw mana wykonywa po catkowitym
zakaczeniu robot poprzedzajych tj. po ukéczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu pagio
osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie naky wykona po wykonaniu bialego monta i wyposaenia, utgeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.
» Pomieszczenia po wymalowaniu najevietrzy¢ 1-2 dni.
» Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdziczy § wymaganesrodki ochrony skory i drog
oddechowych.
» Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntodwik witaciwosciach toksycznych natg
Scisle przestrzegaprzepisow bhp.
» Wiasciwe malowanie powinno ldypoprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktdrajby
potozona powlolg malarska, tzn. jej wyrdwnaniem lub wygtadzenieagrzntowaniem .
5.2.2 Zakres robot przygotowawczych
Powierzchnie nalgy przetrzé drewnianym klockiem w celu usugia grudek zaprawy,
zachlapa i innych drobnych defektéw. Po przetarciu mglepowierzchng odkurzy, drobne
uszkodzenia wypetai
5.2.3 Zakres rob6t zasadniczych
Podiaze naley zagruntowa zgodnie z instrukgj producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktada@ 2 warstw farby. Gruntowd podtaze nanoszc farky pedzlem, pozostate warstwy nan@si
watkiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robdt, materiatdw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
c) Badania laboratoryjne musz obejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfitoych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astotliwosé ich wykonania musi pozwadli
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wiwildla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki bad#/ykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

vv VvV VY VvV 'V V \ A7
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d) Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6.3 Badania jakaci robét w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
Badania w czasie wykonywania robot malarskich ologim
» Sprawdzanie podky: tynki powinny dopowiada wymaganiom normy PN-58/B- 10100.
Powierzchnia tynkédw powinna by pozbawiona zanieczysza@ze mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zapy) oraz osypugych sg¢ ziaren piasku.
» Sprawdzanie podkfadéw: zagruntowana powierzchniairpma by utrwalona i odpowiada
probie na wskliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna kayywa& prze&witow
i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchngrzentowanej nie powinny ldywidoczne
peknigcia lub rysy skurczowe tynku.
» Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by rownomierne, bez przeitdw, pokrywa podiaze lub podkiad, nie
wykazywa& odpryskow, sgkan, nieprzylegania i tuszczeniagsoraz smug, plam ladow
pedzla; dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

- Barwa powlok powinna ky zgodna z wzorcem uzgodnionym ealry Wykonawg
a Inspektorem nadzoru oraz powinn& lpgdnolita, bez uwydatniggych s¢ poprawek lub
pofaczer o r&znym odcieniu i natzeniu

- Nie dopuszcza siwidocznych wgibien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nayeprzeprowadzanie wczéniej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny dyednolicie matowe
lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinnytyweymywa proke na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczegto

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sgi ha budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanwnST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sé:
> powierzchn¢ poszczegolnych rodzajow powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania
Ogollne" pkt. 8.

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbior podiga

Zastosowane do przygotowania pa@tomaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub s$wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podlze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetienie ubytkéw zaprawv cementowo-wapienn do rob6t tynkowych lub odpowiedni
szpachlowlk. Podi@e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ezel)
odbiér podicga odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

Odbior robét malarskich
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegeg na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozaga pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdwgpherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okiegladow gdzla itp.,
w stopniu kwalifikupcym powierzchrg malowan do powtok o dobrej jaki@i wykonania.
Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powioki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotl lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Megthdda.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wnn
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-10
ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegb6towa specyfikacjadechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie sufitow podwieszanych z piysgwych ozdobnych.
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny zakgé ich wykonania oraz za zgod§to
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotedicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

> Profile sufitowe
» Stalowe elementy moage (kotki, dyble) do mocowania wieszakdw sufitowydin
stropow
» Plyty gipsowe ozdobne wg zazonej dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zavlefciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgta do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", 4kt.
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4.2. Wybor srodkoéw transportu

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowyngrodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakié robot i wigciwosci przewaonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
5.1 Zalecenia ogélne
>  Piyty gipsowe przechowywaw pomieszczeniach suchych uktagtapa poziomym
podtazu.

>  Piyty przenosi siw pozycji pionowe]j krawdzig podiuzng poziomo.

»  Przy skladowaniu naky zwrocik uwag na nénos¢ podtaza.

»  Pomieszczenie nie by wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokfadnie
osuszone | gdy zalkaone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

»  Elementy typu drzwi lub okna winny byamontowane, oszklone i spelhiswoje
funkcje przed montaem sufitow.

»  Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny¢hykoaczone przed montam sufitu
podwieszanego.

»  Podczas monga sufitu temperatura wewtriz pomieszczenia nie powinna dy
nizsza nk 15 °C, aby umlbwi ¢ wtasciwe warunki pracy.

»  Konstrukcje bezpwednio stykajce s¢ z ptyts gipsows musz by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie warstw cynku wynoszca 275 g/m2.

>  Elektryk decyduje czy d@vietlenie zalgone ledzie po lub w czasie montowania
sufitbw podwieszonych.

»  Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkicltjgtistow na budowie.

»  Zaleca s3, aby specjalista uktadgy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie
zainstalowania sawietlenia.

»  Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony halkkodatkowo

podwiesé.
»  Wykonanie sufitéw i éwietlenia musi spetntawymogi ochrony pgarowej.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami gipsowyradobnymi

- sprawdzenie &0w i poziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla moatawilgotnasci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i oklenie lokalizacji profili nénych

5.3 Zakres robot zasadniczych

Sufity podwieszone

Siatka modularna 600 x 600 mm

- Nalezy umiesci¢ szyny schodkowe Z (H40000), w osiowym rozstawie) 6@m,
prostopadle do profili mmych (H2500). Kada z szyn schodkowych nédg polaczy¢ z profilami
nasnymi przy wyciu klipsow Z (H4610) na kalym z pojczen.
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- Narozniki

Listwy przyscienne powinny by przycite (zwykle pod ktem 45°) orazcisle dopasowane
na wszystkich patzeniach narmych. Podczenia na wewtrznych naranikach przy uayciu
metalowych listew magsic naktada, jezeli nie istnieg inne specyficzne zalecenia

- Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowijzuja inne zalecenia, piyty sufitowe powinny dyrozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to uiave, szeroké¢ skrajnych ptyt powinna przekragza00 mm.

- Polaczenia pomedzy sufitem ascianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykaiczeniowa powinna [y przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pompeadpowiednich zamocowiaozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sie upewné, czy gsiadupce listwy przyciennescisle do siebie przylegaj a take czy listwa
nie jest skgcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektietysznego naley uzy¢é mazliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana diggdistwy wynosi 300 mm.

Montaz przy uzyciu zawiesi

Gorne kaice zawiesi (uchwytow zaciskowych) powinnyébgrzymocowane za pomgc
odpowiednich zamocowiado stropu (lub innej konstrukcji &ej ). Dolne kdce powinny by
zamocowane do profili (zagiicte na profilach) nénych systemu D w rozstawie 1200 mm. Profile
nosne powinny by rozmieszczone osiowo co 1200 mm na awiedniej wysokéci
i wypoziomowane. Maksymalna odlegtopierwszego zawiesia (uchwytu zaciskowego) na forofi
noasnym odsciany (lub listwy przyciennej) wynosi 450 mm. Do podwieszania systemwaBcane
jest wycie regulowanych wieszakéw. Do monfabezpdredniego nalgy uzy¢ klamer Z (H4612)
lub uchwytéw zaciskowych

Montaz ptyt

Montaz ptyt wykon& zgodnie z InstrukgjProducenta . Zalecane jestywanie tkawiczek
podczas monfa piyt. Plyty g tatwe do cicia za pomog ostrego nga. Jali konieczne, piyty
skrajne nalgy przych¢ ostrym naem tak, aby na listwie przgiennej oparte byto 7 mm piyty.
Nastpnie naley zamontowa skraje ptyty , dywajgc spezyn brzenych (H5104) w
rozstawie 600 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi W'S8Vymagania Ogolne", pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robdt, materiatdw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
e) Badania laboratoryjne muszobejmowa& sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych waseiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a estotliwoé¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla gaiovybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badaWykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
f) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adie
pézniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.
6.3 Badania jakaci robot w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
» Oktadziny,scianki dziatowe i sufity podwieszane najavykona zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztukowiahe;.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiaru dokonuje gi na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanwn8ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sj:
> powierzchnie obuddw i sufitbw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodmigoostanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

W trakcie odbioru rob6t natg sprawdzt:

- stan i wyghd s$cian, obuddw i sufitow pod wzglem rowngci, pionowdci,
spoziomowania i sztywrol,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaeéementow,

- uszczelnienie przestrzeni¢gdzy wbudowanymi elementami.

Jezeli wszystkie badania daglzvynik dodatni, wykonane roboty naie uzn& za zgodne
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chadcjadno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cze$¢ nalezy uzna za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca oboygiany jest doprowad&i roboty do stanu
odpowiadajcemu wymaganiom norm i przedstéye do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcimych
I wytrzymataciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&@obieranie prébek
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-11
ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru izolacyjnych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowgaled dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace
I majace na celu wykonanie:
Izolacji przeciwwilgociowych:
» lzolacja pionowa z folii kubetkowe]
Izolacje termiczne:
> lzolacja pionowa z ptyt styrodurowych gr. 8 cm

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SyM&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotedicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

Papa termozgrzewalnavg np.Swiadectwa ITB nr 974/93

Wstega papy powinna liybez dziur i zatamg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng gszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy.
Dopuszcza si naderwanie na krasziach wsggi papy w kierunku poprzecznym nie déze ni
30mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

Ptyty styrodurowe 8 cm

- piyty termoizolacyjno — drerawe z polistyrenu ekspandowanego z zakladkow

krawedzig przeznaczando izolacjiscian fundamentowych

- wspoiczynnik przewodzenia ciepta= 0,034 W/m-K

- gestai¢ pozornas< 0,30 KN/m,

klasyfikacja ogniowa materiat samogasy

Ptyty ze styropianu samogas#cego PS-E FS 15 gr. 12 cm oraz 5 cm,

Zaprawa klejowo-szpachlowa systemowa

t aczniki mechaniczne odpowiadajce wymogomswiadectw lub aprobat technicznych
{/-{/Ezelkie materialy do wykonania izolacji mgspdpowiadd wymaganiom zawartym

w normach pastwowych lubs$wiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do stosowania
w budownictwie.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw producenta stwierdzggch
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mazna stosowamateriatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technigjz, Wymagania ogoélne” i sposob
wskazany w normach patwowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny kiy sktadowane starannie na suchym podktadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamktich. Na stanowisku roboczym odkrytym materialyntdery
uktad& na podktadach z desek lub ptyt betonowych i prywlec szczelnie brezentem lub fali

Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji prodotze

Rolki papy powinny b§ posrodku owinkte paskiem papieru szeragkoco najmniej 20 cm i
zZwigzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

Na kadej rolce papy powinna kbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi dbére
nymi w ww. normie.

Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odbégt co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.
Odlegtas¢ miedzy stosami — 80 cm.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zaviekciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzt stosowany
Do wykonania robdét dmacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nale stosowa
nastpujacy, sprawny technicznie sgita narzdzia:
a) uradzenia do przygotowania zaprawy
b) mechaniczne pomosty robocze
c) narzdzia gczne
d) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.
Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtn do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.
4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzer stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towarow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisoOw ruchu drogowego tak pod pdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

72 !



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

5.2. Warunki wykonania robot

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewadi

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych palnikiem na gaapan-butan naky przestrzega
nastpujacych zasad:

» palnik powinien by ustawiony w taki sposdéb, aby jednogzie podgrzewat podie
i wstege papy od strony przekitadki antyadhezyjnej

» w celu uniknécia zniszczenia papy dziatanie palnika powinnd kgotkotrwate, a
ptomien palnika powinien b ciaggle przemieszczany w miamadtapiania masy
powtokowej,

» niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pamwagizce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia fragmergicgi papy z nadtopian
powitoka asfaltowg nalezy natychmiast docigié do ogrzewanego podta watkiem o
dtugasci réwnej szerokéri pasma.

Szeroké¢ zaktadow papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinbye
przesungte wzgkdem siebie.

|zolacje termiczne z ptyt styroduru

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny hy ukladane szczegdlnie starannie. Plyty z polistyren
ekstrudowanego nalg uktada na styk bez szczelin.

Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uklada mijankowo. Przesupcie
stykow winno wynosi minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty halhront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

Dociepleniescian styropianem gr. 12 cm.

Zakres robot przygotowawczych

Przed przysipieniem do ocieplaniéciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchng, w
razie potrzeby wyrowrtaubytki, doktadnie oczci¢ oraz wykona prébne przyklejenie probek
styropianu w ranych miejscach: 8-10 probek styropianu o wymiard®x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona proke recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzigéia podtaza i
przyczepné& kleju s wystarczajce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.zéd probki styropianu
oderwg sie od powierzchngciany wraz z warstwmasy klejcej, oznacza taze podiae nie zostato
prawidtowo przygotowane. W przypadku mocowania naeatznego zaleca¢ssprawdzenie na 4-6
probkach sity wyrywajcej faczniki z podiaga przygotowanego do ocieplenia wg zasad sdéngch
w $wiadectwach ITB.

Prace na wysokaoi nalezy prowadz¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Wznoszenie i demonta rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i det@orusztowa umazliwiajgcych
wykonanie robot olefych zakresem ST. Rusztowanie nglestawé zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dlapewgzanych z ustawieniem i demonésn
rusztowa. Ustawione rusztowanie powinno speéweszelkie wymogi umdiwiajace bezpieczn
prac: robotnikow.
Podstawow zasad przy projektowaniu i wykonaniu rusztow@owinno by zapewnienie
stabilngci ich konstrukgciji.

Rusztowanie wykontazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami robot
budowlano-montaowych". Z uwagi na ruch pieszy najewydzieli¢c stret bezpieczastwa

Zakres robot zasadniczych
Mocowanie ptyt izolacji termicznej
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Warunki pogodowe piyty styropianowe nafeprzyklej& przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jestsza nk 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowgi ptyty styropianowe, spetnige nasfpujace parametry: s
samogasqte, krawedzie plyt frezowane o wspdtczynniku przewodzenigpth < 0,032 W/M K
grubas¢ piyty z projektu wymiary ptyt nie magby¢ wieksze nk 60 x 120 cm, Producent styropianu
powinien zadczy¢ deklaragg zgodndci z posiadanym atestem. Zaprtawklejowa nalery
przygotowa& zgodnie z instrukgjpodarn na opakowaniu.

Elementem mocagym piyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatk wykona
mocowanie piyt styropianowych dyblem (kotkami) sileowym z grzybkiem 4 szt.fm. Dlugai¢
kotkbw powinna by tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly gbigihe w konstrukcyjnej
czesci sciany (nie licac tynku) co najmniej 6 cm \écianach wykonanych z materiatéw petnych i 9
cm w przypadkician z pustakow ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek naley osadzt w otworze, dobijajc go miotkiem. Po osadzeniu kotkow najevbi¢
w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wyshpia trudndgci z catkowitym dobiciem trzpienia, nale
wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwor i ponownie whi trzpier. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
wbitych trzpieni

Zaprawe klejowg nalezy przygotowé zgodnie z instrukgjpodan na opakowaniu.

Piyty styropianowe powinny lgyuktadane z przewzaniem spoin w ptaszczyie sciany
i w naraznikach. Poniewa zaprawa klejowa nie nmie znajdowa si¢ w spoinach ngdzy ptytami,
warto odznaczy na pierwszej ptycie ligi jej wysunicia poza narmik. Zaprawe klejowa naktada
sic na obrzea plyty pasmami o szeroka ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8
plackéw osrednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokr§wk. 40% powierzchni ptyty.

Po nataeniu zaprawy klejowej na pkyt naleey bezzwilocznie przyloy¢é do sciany
w wyznaczonym miejscu. Pyt dociskamy poprzez uderzenia djugacky drewniam lub
styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowé& przy pomocy poziomic jej ustawienie zarOwno
w pionie, jak i w poziomie. Jeli masa klejca wycknie st poza obrys piyty, nahy ja usuré. Aby
uzyska mijankowy uktad ptyt w kolejnym (waszym) rzdzie, naley zaczé¢ od ptyty potdwkowe.
Caty czas naley kontrolow& poziomig pion i poziom przyklejanych piyt. w
przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastiymi, zalecane jest takie rozmieszczenie
plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazky wi miejscach pniejszych kotkéw. W tym przypadku
s3 to dwasrodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dmigtych dosciany piyt, naley robic¢ to
szczegOlnie starannie w miejscach ich styku, w oeltskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Narazniki wypukie naley przeszlifowga pa@ z papieremsciernym. Pozwoli to na
uzyskanie rownych, ostrych kradzi naray.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocg¢ nie wczéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszeg@egodzie i temperaturze powietrza niesagj
niz 5°C i nie wyszej niz 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pgid°C w
ciggu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej, nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza n 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchniidptanychscian, nasfpnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadan jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwaogima zbudowana jest z zaprawy klejowej
i wtopionej w ng siatki z wiokna szklanego. Siatka petnigrabrojenia rozeiganego, przenoseego
napezenia powstate w ptaszcayie sciany na skutek odksztaltéermicznych wyprawy elewacyjnej.
Bezwzgbdnie przestrzedga nalezy zasady 4czenia kolejnych fragmentow siatki na zakiad o
szerokdci ok. 10 cm. Zaktady te mugby¢ stosowane zardwno na poteniach pionowych, jak i
poziomych. Siatka, jako zbrojenie roggane, powinna znajdowaie w warstwie zaprawy klejowej
nie gkbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidiowo wykonana warstwa zbrojona powinnaedmi
grubag¢ 3 mm.
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» Na naranikach siatka powinna Bywywinie¢ta po 15 cm poza natoik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stangea przecie podtaze pod niezwykle cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna bywykonczona ze szczeg@n starannécia. Wszelkie
niedocigniecia na jej powierzchni, czy zemiejsca z widocznym rysunkiem siatki zlycgj,
nalezy zaszpachlowai przeszlifow& drobnoziarnistym papieredeiernym. Warstw zbrojors,
po catkowitym zwgzaniu kleju, nalgy zagruntowa tynkiem podktadowym. Podkiad ten
oddziela chemicznie warsgvwzbrojory od tynku, zmniejsza jej nagliwos¢ oraz zdecydowanie
zwieksza przyczeprié tynku wykaczeniowego. W przypadku pdego terminu robdt i
niesprzyjagcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowas@any mog by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dladuld@aciepleniowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania roboét”, podanymi W'S8Vymagania Ogoélne”, pkt. 6
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urgzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systemérodki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
g) Badania laboratoryjne muszobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych wkaseiwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a estotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calovybudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki badaWykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
h) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adie
pézniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.
6.3 Badania jakdci rob6t w czasie budowy
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa& zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje gi nha budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanwn8ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sj:
» powierzchng wszystkich robot izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy przedkiladap
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacwykonawcz robot.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodmigoostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:

» po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych
» po przygotowaniu podkiadu pod izolacj
» po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty
» podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dyatgch i miejsc wraliwych na przecieki
Odbior powinien obejmowa
» sprawdzenie jaki@i materiatow
» sprawdzenie wytrzymasoi, rownasci, czystdci i stanu wilgotnéci poditaza lub podktadu
» sprawdzenie spadkow podblub podkiadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
» sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polgczenia z podtzem
» sprawdzenie dokladdoi obrobienia narpy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty

podtogowe itp.
Odbidr izolacji termicznej
Odbior przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa:
sprawdzenie czy jakoé i rodzaj materiatbwgzgodne z projektem
sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej
wartasci wspoétczynnika K
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgedeniu
sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtow&i utozenia i przylegania do podia.
Kazda partia materialu powinna ®dydostarczana na budew atestem wydanym przez
uprawniomn jednostk. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczainemo zwigzane granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie gatonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatém do jej wycia.

Wymagania dla styroduru powinnybyggodne z PN — EN 13164/2003.

Wykonawca powinien obejrézecab parte dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzeen powinien zleat badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przedzystkim
sprawdzenia czy styropian jest samogagnoraz czy wykazuje wymaganwytrzymatGé na
rozrywanie si prostopadi do powierzchni.

VV VY

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoad przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelrjay.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewneaitwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamimyoni i wodnorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie préagkaw
do murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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SPECYFIKACéJ_,?\ ]'I}ECHNICZNA
STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t polegalych na wykonaniu stolarki budowlane.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgakeo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacip Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace
i majgce na celu montastolarki budowlanej.
Rodzaje stolarki:
- bramy uchylne gai@we podnoszone mechanicznie
1.4. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod§to
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SyMé&gania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s
- bramy uchylne gaewe podnoszone mechanicznie
- kotwy stalowe,
- kotki rozporowe,
- pianka poliuretanowa,
- silikon,
- sucha zaprawa szpachlowa,
- gips szpachlowy,
- piasek do zapraw,
- cement portlandzki 25 z dodatkami,
- wapno hydratyzowane.
Przy doborze stolarkidlusarki naley scisle przestrzegaparametrow okrdonych w
projekcie technicznym budowlanym. Wszelkie zmiarsgnby¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez autora projektu.

Slusarka stalowa

Wbudow& nalery slusarke kompletnie wykdczory wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

Na elementylusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Polczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub skane n&ruby.

Dopuszczalne btly wykonania elementow powinny odpowiéd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.
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Powierzchnie elementéw nale pokry farbami ftalowymi zgodnie z obowdujgcymi
normami.
Do montau naley uzy¢:
a) Zaprawa cementowa marki M 80 ,

b) Farba olejna do gruntowania ,
c) Farba olejna nawierzchniowa .

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&kopdokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.

4.2. Wybor srodkow transportu

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i ugdzer stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny dbgzyste, pozbawione wyssalych gwadzi i innych
ostrych elementéw magych uszkodi stolark.

Wyroby ustawione wsrodkach transportu nade taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéc
I zwartas¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakg robot i wiaciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadrie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Warunki transportu sktadowania , mahidcisle wg wskaza producenta stolarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot

5.2.1 Zalecenia ogdlne

» Wykonawca powinien dokodamontau okien i drzwi zgodnie ze szczegolpvinstrukch
wbudowania tych wyrobdw, dostarczoprzez kadego producenta.

» Woyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. ROn&dnie ze wznoszeniem murOw e
by¢ osadzona stolarka budowlana jedyniécranach dziatowych o gruba ponizej 25 cm.

» Stolarke i slusark naleey zamocowywé w osciezu zgodnie z wymaganiami okfenymi
w normach.

»  Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom pagle dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.2.2 Zakres robot przygotowawczych

» Przed osadzeniem stolarkishusarki naley sprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza i stan

powierzchni, do ktdrych ma przylegascieznica.
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» W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchnioteza,
oscieze naley oczyci¢ i naprawe.
»  Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym &adeznica powinien wynosi:
- na szerokgci otworu 2+6 cm
- na wysokéci otworu 5+9 cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na bugpadliegag kontroli jakdci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, HFR/B-10180 dla rob6t szklarskich. Dla dokonaniargyc
jakosci wyrobow stolarki budowlanej natg sprawdzé:

- zgodn@¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatdéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowai¢ wykonania szczegotéw konstrukcii,

- sprawndé¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz fjokawanie okd,

- wykonanie dciezy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatéw i urgzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systemérodki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje gina budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podawy8T
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy s

- powierzchng¢ poszczegolnych rodzajéw stolarki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadaosglonych w ST "Wymagania

Ogollne" pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodmiepostanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state,
Odbior osadzenia soieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem
osciezy,
Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach
polaczen zesciam,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1
m wysokdci, jednak nie wicej niz 3 mm na catej diugai elementow écieznicy.
Ustawienieslusarki naley sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokotgoomiaru
przekatnych.
Rdéznice wymiaréw przeinych nie powinny b§ wieksze ni:
-1 mm przy diugéci przelgtnej do 1m
-2 mm przy dtugéci przekgtnej do 2 m
-3 mm przy dtugéci przekytnej powyej 2 m
» Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okielrzwi jednoskrzydtowych

nie powinny przekracza3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

YV V VY V VYV
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» Po zamknjciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowee mpowinny przy
poruszaniu klamkwykazywa zadnych luzow.

» Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powiniysame zamyka

» Szczelné¢ okna sprawdza @iprzez wigenie w dowolnym miejscu pogdzy
oscieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szémk@ cm. Jeeli po
zamkngciu okna pasek nie dagie wyciagm¢, okno uznaje giza szczelne.

» Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanpwdwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczebdud

> W przypadku udzielenia przez producenta wielolg¢tgiwarancji na zamontowan
stolarke, nalery przestrzegawarunkéw montau okrelonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesionadzgtkownika

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
BN-70/5028-22
BN-75/6821-01
BN-75/6821-02
BN-79/6821-03
BN-84/6824-01
BN-79/7150-01
BN-82/7150-04

Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
Szkio ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Gwedzie stolarskie. Wymiary.

Szkio ptaskie okienne pochtagtajpromienie podczerwone.
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Szkio budowlane. Szyby bezpieczntohame ptaskie.

Szkio budowlane.

Stolarka budowlana. Pakowanie, praegivanie i transport.
Stolarka budowlana. Drzwi i okna.rgrologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-13
INSTALACJE KANALIZACYJNE

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizagyjsanitarne
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalipaey
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresieggdza sanitarnych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacjchirecznej (SST) g wymagania dotycce
wykonania i odbioru na cele instalacji kanalizaghnitarnej .

1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tetcznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych Szczegétow Specyfikach Techniczm
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonangtalacji kanalizacyjnej sanitarnej.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
monta kanalizacjisciekdw sanitarnych z rur pvc, PP .
monta instalacji wodogjgowej PEHD 63 mm
przydcz wodocigowy
kanasciekOw oczyszczonych PE 250
kanasciekow surowych PCV 160
instalacja wod — kan wegtrzna budynku
Zakres robét przy wykonywaniu w/w instalacji kamalkyjnej obejmuje:
2 zabezpieczenie terenu robot,
3 dostaw materiatdw,
4 wykonanie wykopow wraz z ewentualnym, nigdbhym umocnieniendcian wykopu
jego odwodnieniem; kategoria gruntu I-III,
5 przygotowanie podia pod przewody i obiekty na instalaciji,
6 utozenie podposadzkowych i nadposadzkowych, odptywowyptzewodow
kanalizacyjnych; PP d=50 - d=200,
7 ulozenie przysczy kanalizacyjnych,
8 zasypanie i zagzczenie wykopu z demoutan umocnié scian wykopu,
9 wykonanie niezédnych pomocniczych rob6t budowlanych; przékubruzd,
zamurowa, przepustow,
10 mont& instalacji kanalizacyjnej n&cianach budynku,
11 wykonanie izolacji przewodow,
12 przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

AN E
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1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.Instalacja kanalizacyjna — zespot p@anych ze sab elementéw skgpcych do
odprowadzaniasciekOw z obiektu budowlanego i jego otoczenia deciskanalizacyjnej
zewretrznej lub innego odbiornika.

1.4.1.2.Kanalizacja sanitarna - instalacja kaneligea przeznaczona do odprowadzakieekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.1.3.Kanalizacja deszczowa —¢sk@analizacyjna odprowadzae wody opadowe.

1.4.1.3.Kanalizacja ttoczna — instalacja kanalipaeyodprowadzafa scieki w sposob ttoczny do
studzienki rozpgznej.
1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1.Podégie — przewdddgczacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.

1.4.2.2.Przew6d spustowy (pion) — przewddzgty do odprowadzanigciekOw z podei
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowyctpdeewodu odptywowego

1.4.2.3.Przewo6d odptywowy (poziom) — przewoddzstly do odprowadzaniéciekOw z pionow do
podiczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

1.4.2.4.Podjczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewod odmdgajcy scieki z nieruchomgci
do sieci kanalizacyjnej zewtiznej lub innego odbiornika.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.Przybér sanitarny — gdzenie shiagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze
ptynnych powstatych w wyniku dziatala higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3.2.Wpust - ueglzenie stagce do zbieraniasciekbw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.4.3.3.Czyszczak — element instalacji ahvaajacy dostp do wretrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.3.4.Syfon — uegdzenie zabezpieczgje przed przeptywem zanieczyszczonego powietrzezprz
zastosowanie zamkytia wodnego.
1.4.4. Pozostate
Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonywanych robot oraz zgoditoz Dokumentagj
Projektovg, SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwesteggk w szczegolnai w zakresie:
przegcia terenu budowy,
przekazania Dokumentacji Projektowej,
zgodndci robot z DokumentagjProjektovy i Specyfikacy Technicza,
zabezpieczenia terenu budowy,
ochronysrodowiska w czasie wykonywania robat,
ochrony przeciwpzarowej,
ochrony wtasngci publicznej i prywatnej,

10 ograniczenia obgren osi pojazddw,

11 bezpieczastwa i higieny pracy,

12 ochrony i utrzymania robot,

13 stosowania §i do przepis6w prawnych oraz warunkéw technicznygtkomania i

odbioru wraz z przepisami szczegotowymi dotygyani przedmiotowej instalacii.

Odstpstwa od Dokumentacji Projektowej mypdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych labtgpienia zaprojektowanych materiatow
(w przypadku nieminacsci ich pozyskania) przez inne materiaty lub elergengblizonych

O©oOo~NO UL W
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charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie mogpowodowad obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w Dokumentacji Projektowej na inne,
nie mog powodowa& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do wykonania instalacji
kanalizacyjnych mugzposiadé aktualne aprobaty techniczne (krajowe albo euske),

odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub posiada
certyfikaty zgodnéci wydane przez producenta. W przypadku braku rnaajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i maepowinny odpowiadawymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétdnformacje dotycxe zamawiania
materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne duliadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbidrriezny materiatdw powinien kdydokonywany

wedlug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

Wymagania dotycgce odsgpstw materiatowych podano w punkcie nr 1.5. ,Ogoimgmagania

dotyczce robaot”.

2.2. Rury przewodowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne
2.2.1.1. Rury kanalizacyjne PP.
Dla instalacji podposadzkowej odprowadzaj scieki sanitarne stosowaury kanalizacyjne z PP
typu WAVIN AS lub réwnowane.

2.2.2. Rury ochronne
Jako tuleje ochronne zastosa@wary cisnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN
13244-1:2004 i ZAT/97-01-001.

2.3. Elementy monta@owe

Jako elementy montawe naley zastosow&
= {aczniki i ksztaltki rurowe systemu producenta rur,
= obejmy uniwersalne do rur z wkiaglgumows.

2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lawiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiBR11.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501.

2.6. lzolacja

Izolacje ochronmn rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadalezyg wykona& otulinami
poliuretanowymi np. f THERMAFLEX typ Thermacompacgr. 9 mm.

Otuliny musz posiadé niezlzdne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty mgiene.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych robét montawych jak i przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawcmusi uzyské akceptagj Inspektora nadzoru. Liczba i wydafgo
sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robét zgodnie z zasadamistdmgmi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym z8gdiedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotygze jego aytkowania. Wszelkie prace zywane z obstug
sprztu i maszyn musg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, zzlie wymagaj tego
przepisy, posiadage odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzt do rob6t montazowych
Sprzt do montau instalacji kanalizacji powinien spetdiazvymagania ujte w punkcie 3.1.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu i sktadowania.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektmadzoru w przewidzianym terminie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazadgdospetnia wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieéi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych oben na osie mog by¢
dopuszczone przez wl@wy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §kugksztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetadunku i magazynowania
rur i ksztattek naley unika ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportipaweinny styka sic z
ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca&, przecigat po podiau, a szczegoin
ostraznos¢ nalezy zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapaize blisko C i
nizsze;j.

Rury naley sktadow& w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podip w sposéb
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opa@amosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP. Skiadowane rury nie powinny ¢byharaone na bezpoednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejsaeghowywania nie powinna przekraéza
30°C.

4.3. Elementy montaowe
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach poeeta. Elementy wyposania
nalezy przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtkoh w pojemnikach.
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4.4. Przybory

Transport przyborow i elementéw wypasaia do ,biatlego monta” powinien odbywa si¢
krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie w oryginalnych opakowaniach poahtia. Przybory i
elementy wyposenia naley przechowywa w magazynach. Elementy malogabarytowe nale
przechowywa w zamkng¢tych w pojemnikach.

Dostarczone na budewprzybory naley uprzednio sprawdéj zwtaszcza stan powtok ceramicznych.

4.5. Mieszanki betonowe i zaprawy

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie spo-
wodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skltadu mieszanknieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Kruszywo

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

4.7. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

4.8. 1zolacje

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinby¢ przewaone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieaegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalacjeplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleunika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiafiowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepimnnej powinny mieptaszczyzny i

krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdalr do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z Dokumentagj Projektovy,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot orazegehiami Inspektora nadzoru.

Nastpstwa bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot zostan
jesli wymagat tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwitasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentasiowy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a taé& w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotymz realizacji robot drla wykonywane przez Wykonawmie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosykénawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca spagdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
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trwale oznaczy je w terenie za pomaotkdw osiowych, kotkow krawdziowych.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpga robot do wszystkich wdaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinowym, ustalac warunki wykonywania
robot w strefie tych ugdzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvpdmpowag z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
b) powierzchnia terenu powinna bywyprofilowana ze spadkiem urawviajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu;
c) w razie koniecznii wykonany zostanie g odprowadzacy wodt na bezpieczn
odlegtcc.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zidi materialy obudowy nie gsfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw ogferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednicbdkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow mechanicznie lgbzne z wywozem przez Wykonagvoa odktad
lub ze ztaeniem urobku wzdtuwykopu.

Niezbedne szalowanie wykopow powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaztywnd¢ i niezmienné¢é ukfadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Szalowanie powinno d&gkonstruowane w sposéb udiwiajacy jego
monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohigposadowienie kanalizacji wg Dokumentacji
Projektowej.

Wykopy pod przewody powinny kbyrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokon& przez utaenie przy
jego kravedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, agnpczénie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te naleprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroké& wykopu wswietle obudowy powinna l#ydostosowana d&rednicy przewodu i
wynosk 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanéeian wykopu nalgy prowadzé w
miare jego gtbienia.

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginxojektowej,
przy czym powinno b§ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglevykona& bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodow. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podiea
Nalezy wykona& podtaze z piasku o gruldgi 15 cm zgodnie z Dokumentadprojektov.
Zagszczenie podia powinno by zgodne z okridonym w Dokumentacji Projektowej i ST.

5.5. Roboty montaowe
Spadki i gkbokas¢ posadowienia rurogggu powinny by zgodne z DokumentacProjektova.

5.5.1. Przewody odptywowe
Trasa przewodow odptywowych powinnackggodna z DokumentacpProjektows, w planie jak i z
zachowaniem podanych spadkéw. Minimalny przekr@epiodu odptywowego powinien wynosi

86 |



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

160 mm.

Wiaczenie przykanalika do kanatu sieci zetmnej wykong za pdrednictwem studzienki rewizyj-
nej. Spadki zgodne z Dokumentagjrojektovg z zachowaniem wymaganormy PN-92/B-01707. W
przypadku konieczrigi wiaczenia odgakienia na wysokai wigksze] nz 0,5 m nad dnem
studzienki nalgy stosowd kaskady umieszczone na zejvm pozascianky studzienki.

Przed ukfadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magre powodowéa uszkodzenie przewodow (np. gruzgtyr wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapeg
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecz& (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur gknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie woligwiac.

Montaz przewoddw w wykopie zgodnie z instrukepontau producenta rur. Rury nale uktada w
temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa temperaturze nie
mniejszej ni +8° C.

Przegcia przez przegrody budowlane pigjipoziomu przyziemia w rurach ochronnych z PE1@0 w
punktu 2.2.2.

Przed zakaczeniem dnia roboczegaogdy przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Uszczelnienia zkczy przewodow kamionkowych kwasoodpornych wykoneateriatami odpornymi
na dziatanie kwasow.

5.5.2. Przewody spustowe i pod@jia
Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usua¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogee powodowé uszkodzenie przewodow (npepy, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem malgprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze(ziemia, papiery i inne elementy). Rwkpictych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uywac.

Przewody prowadzize spadkami zgodnymi z DokumentaBjrojektows z zachowaniem wymaga
normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek padejkanalizacyjnych powinien wynasi 2%.
Przewody prowadzi nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu, grzeymei i przewodami
elektrycznymi.
Przewody kanalizacyjn@dzone lgda przez ,na wcisk” na zkzach kielichowych.
Nalezy przestrzeganastpujacego rozstawu podpor, zawiesz® instalacji kanalizacyjnej:

= dla przewodow poziomych — 1,0m

= dla przewodow pionowych — co najmniej jeden pumddys jeden punkt przesuwny naxkej

kondygnacji

Przegcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewrgtrzng sciam rury i wewretrzrng tulei naley wypeinic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by wicksza od grubici sciany lub stropu.

Przepcia przez przegrody okilene stanowjce oddzielenie parowe naley wykonywa z
zastosowaniem wyszczegolnionych elementow ochrapgzpstosugc sk do instrukcji montau
producenta.

W miejscach przég przewoddw przegciany i stropy nie wykonywapokczer przewodow.
Przewody w bruzdacitiennych zaizolowazgodnie z punktem 5.8.
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5.5.3. Monta przyboréw sanitarnych
Montaz przyborow ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i destaoraz ze sztuk
budowlann. Przed wbudowaniem skontrolofvastan, prawidiow& dziatania i szczelrio
dostarczonych elementow. Przy wbudowywaniu zack@zazegolg ostraznosc.

5.6. Badania i uruchomienie instalaciji
Instalacja przed zakryciem bruzd i wykonaniem aefltermicznej przewodow musi &yoddana
probie szczelnii poprzez zalanie instalacji wpdZ proby szczelnii nalezy sporadzi¢ protokot.

5.7. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych ukfadane w gruncie podymkiem zgodnie informacjami ogolnymi
punktu 5.6. nie wymagapadnych izolaciji.

Izolacjge ochronm rur prowadzonych w bruzdach i warstwach posadakezg wykona otulinami
poliuretanowymi zgodnie z instrukcinontau producenta.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢é warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu (do wys$okd0cm
ponad wierzch rury materiat zgggczé recznie).

Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w Dokumentacji Projektowej. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopow:

« wykopy zewnrtrzne - Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru,
« wykopy wewrtrzne — materiatem obsypkowym zgodnym z pkt 2.5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczce kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykena ledzie przeprowadzgpomiary i
badania materiatow oraz robot zsiotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Ektpwej i ST.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwosci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres tkan jest konieczny, aby zapewni
wykonanie roboét zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych sprztu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca powinien wykothabadania mage na
celu:
= umiejscowienie i wymiary otworow pod przeja przewodow instalacyjnych,
= wymiary i czysté¢ bruzdsciennych, zgodni bruzd z pionem lub zatonymi spadkami,
= przy wykonywaniu komor lub studzienek — wymiary wetzne, wykonanie dnascianek,
odwodnienie,
= ustalenie sktadu betonu i zapraw,
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= ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
= ustalenie metod wykonywania wykopow,
= ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
= zbadanie materiatéw i elementow obudowy patein ich zgodné&ci z cechami podanymi

w Dokumentaciji Projektowej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiéste&a pracy,
badanie utgenia przewodu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieezprzed przemieszczaniem,
badanie natzenia hatasu wywotywanego przez instajacj
sprawdzenie monta urzdzen i przyborow,
badanie szczeloi instalacji przy przeptywie i zalaniu wed

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Przewody instalacji naky prowadz¢ po trasach zgodnych z Dokumengayojektovs. Odstpstwa
od Dokumentacji Projektowej mggdotyczy dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.
Podczas bada kontroli oraz préb wielkgci mierzone powinny zachowalopuszczalne tolerancje i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonamhioru przedmiotowej instalaciji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd
Zwigzane z:

= roboty przygotowawcze,

= wykonanie przeg przez przegrody, bruzd, kanatow, studzienek, komor

= roboty montaowe wykonania ruroggow ulegajcych zakryciu,

» proby szczelngi w/w przewodow.
Odbior roboét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobot.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanj&ggh.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi kaacowemu podlega:
= sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegarce
m.in. na sprawdzeniu protokétow badarzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),
» badanie szczeldoi catej instalacji,
Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budowgdpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
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koncowego nalgy uzn& za dokfadne, jeeli wszystkie wymagania zostaty spetnionezeliektores z
wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw na
stopieh sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyinaig ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania log®.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Podstawowe akty prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (@sxczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 200@r sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane - DniJ207 poz. 2016 z 2003r. z
pézniejszymi zmianami wraz z rozpadzeniami wydanymi z delegacji w/w
2. ustawy).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowtan(Dz.U. nr 92 poz. 881 z
3. 2004r. wraz z rozposgdizeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002r. o normalizacji (Dz.U. nr 169 poz. 1388002r. z
4. pbzniejszymi zmianami wraz z rozpedzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie ocgogdndci (Dz.U. nr 204 poz.
2087 z 1998r. wraz z rozpadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy(tiekinolity Dz.U. nr 21 poz. 94
6. z 2004r. zpéniejszymi zmianami wraz z rozp@dzeniami dotycgcymi
szczegotowych przepiséw BHP wydanymi z delegaojy wstawy).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochréneglowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627
z 2001r. z péniejszymi zmianami wraz z rozp@adzeniami wydanymi z delegacji
8. w/w ustawy).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (DnJ115 poz. 1229 z 2001r. z
pézniejszymi zmianami wraz z rozpedzeniami wydanymi z delegacji wi/w
9. ustawy).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatew wod i zbiorowym
10. odprowadzeniuwciekow (Dz.U. nr 72 poz. 747 z 2001r. zzpiejszymi zmianami
wraz z rozporzdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy).
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pveaiarowej (tekst jednolity Dz.U.
nr 147 poz. 1229 z 2002r. z fdejszymi zmianami wraz z rozpadzeniami
12. wydanymi z delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze techgioz(Dz.U. nr 122 poz. 1321 z
13. 2000r. z paniejszymi zmianami wraz z rozpadzeniami wydanymi z delegacji w/w
ustawy)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczritekst jednolity Dz.U. nr 204
poz. 2068 z 2004r. z pbiejszymi zmianami wraz z rozpadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energety¢rekst jednolity Dz.U. nr 153
poz. 1504 z 2003r. z poiejszymi zmianami wraz z rozpadzeniami wydanymi z

90 )



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

delegacji w/w ustawy).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. nr 92 poz. 880 z 2004r.
z p&niejszymi zmianami wraz z rozpadzeniami wydanymi z delegacji w/w

ustawy).
10.2. Normy
1. PN-84/B-01701 Instalacje wewtrene wodocigowe | kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wynmégav projektowaniu.

w N

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochronagrzalasem pomieszdzey
budynkach. Wymagania ogélnesiodki techniczne ochrony
przed hatasem.

4. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochronagrzatasem pomieszdzey
budynkach. Dopuszczalne waito poziomu dwicku w
pomieszczeniach.

5.  PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesmn@ sanitarne w

mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow

wyposaenia i powierzchni funkcjonalnych.

6. PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe | kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoélne wymagani
badania.

7. PN-81/B-10700.01 Instalacje weytrzne wodocigowe | kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaeayjne.

8. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanaligpgoj.

9. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie ptéednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

10. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla zeprodow
wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

11. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfiknego polichlorku winylu.

10.3. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom I,
Arkady 1988r. — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SPECYFIKAC%AI_ EECHNICZNA

UTWARDZENIE TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét nawierzchniowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowgaled dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacjp Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanienawierzchni z kostki betonowe;.
1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodfio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w SyMé&gania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét s
kostka betonowa szara gruélbd 8 cm zgodnie z dokumentagrojektows,
krawezniki betonowe 15 x 30 cm,
obrzeza betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/67 78©D#BN-80/6775-03/01,
piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiaRuB-06712,
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetlnienie  wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plaadowy oraz za ich waiwe skiadowanie
i wbudowanie zgodnie z zateniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprat stosowany
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.
Do wykonania robét édacych przedmiotem niniejszej ST stos@wsastpujacy, sprawny
technicznie sprt:
» pita do cecia kostki
> wibrator powierzchniowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, fkt.
4.2. Wybor srodkow transportu
Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne technicznie
srodki transportu.

VVVVVYY
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Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie
wptynag niekorzystnie na jake robot i wiaciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy mugzspetnig wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwd& na bieggco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolagjodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Podsypki
» Zagszczanie naley wykon& jednoczénie z rozcielaniem materialu | zgodnie
z wymaganiami dla poszczegoélnych materiatow.
»  Zagszczanie materiatdw sypkich najewykonywa& metodami umdiwiajacymi uzyskanie
wiasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnielgkg Norma.
» Powierzchnia kadej warstwy meerialu powinna b§ po ukaczeniu zagszczania
i bezparednio przed przykryciem dobrze zamiai nie poruszasic pod maszys ubijajaca
i by¢ pozbawiona wypukkxi, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodlze
Wszystkie line, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obgzaminny zosta ponownie
zag;szczone na catej grubo warstwy.
» Na warstwy odcinage lub odgczapce winien by uzyty piasek lub pospotka.
» Kruszywo winno by rozktadane w warstwie o jednakowej grétiotak, by po zagszczeniu
warstwa byta rowna warstwie projektowanej. Wskk zagszczenia okrdi¢ zgodnie
z nornmy BN-77/8931-12. Wilgotng& kruszywa winna by réwna wilgotndci optymalnej proby
Proctora zgodnie z nogn
Nawierzchnie z kostki betonowej

> Piasek do wypetniania spoin ¢dizy kostkami powinien kiyczysty i drobny.

» Po ulaeniu kostki betonowej natg ja ubic wibratorem ptytowym z zabezpieczpptyta
warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musicbgabezpieczona, by przy zmgczaniu
nie uszkodz kostki.

» Bezpdrednio po ubiciu nalyy spoiny wypeini drobnym suchym piaskiem za pomoc
szczotek. Po kilku dniach uzupetmpiasek w spoinach.

> Sciek betonowy nalgy utozy¢ z projektowanym spadkiem.

Obrzea

> Prefabrylowane obrzeza powinny by wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie
z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prejabty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic i parkingdow”. Nalg je uktada na podsypce piaskowej grudoo5cm.

» Elementy obrzgy nie powinny mié odchylenia wgkszego ni 3 mm na 3 m od poziomu
linii.

» Obrzeza naley uktad& w odstpie co 5mm. Wszystkie spoiny w obfaeh wypeint
zapravg cementowo-piaskoyvl:3.

> Swiatlo obrzey (odlegitgé gory kraveznika od nawierzchni) — 5cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi W'S8Vymagania Ogélne", pkt. 6
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robét, materiatdw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systemsrodki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
e) Badania laboratoryjne musz obejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfitoych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astotliwosé ich wykonania musi pozwadli
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wiwildla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki bad#/ykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
f) Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.
6.3 Badania jakaci robét w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

Badania jakéci rob6ét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormachAprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» korytowania,

» podsypki i jej zagszczenia,

» nawierzchni betonowych drég,

» chodnikow,

» liniowosci i prawidtowaci ustawienia obrzsy,

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje si ha budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanwn8ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy s:
» powierzchnie poszczegodlnych nawierzchni.
W m mierzy sg:
> dhugas¢ obrzery i kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zadad&oglonych w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 8.

Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montaowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedkiadag
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dogotacg powykonawcz robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaynik dodatni, wykonane roboty naleuzn& za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gaycia jedno badanie da wynik ujemny,
calas¢ robot lub ich czs¢ nalezy uzn& za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowizany jest doprowad&i pokrycie dachowe do stanu odpowiadago
wymaganiom normy i przedstaéje do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostzie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenia czaséw axiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchaych
i wytrzymatasciowych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betodemEenty nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-15

Montaz urzadzen technologicznych

Kody i nazwy robot (CPV):
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletimpobktow budowlanych lub
ich czsci oraz roboty w zakresie iginierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
1.2.Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robaot olgiych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
2.2. Stosowanie elementow metalowych
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Ogolne zasady wykonania robot
5.2. Posadowienie ugdzen
5.3. Posadowienie i ustawienie osi gdzen
5.4.0gdblne warunki dostawy i morta maszyn oraz uggzen.
5.4.1.Uzbrojenie
5.4.2.Pompowni&ciekow surowych
5.4.3.Zbiornik buforowy
5.4.4.Bioreaktor
5.4.5.Komora stabilizacji osadu

5.4.6.Pomieszczenie odwadniania i higienizacji asad
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5.4.7.Pomieszczenie do obstugi reaktoréw
5.4.8.Pomieszczenie sitopiaskownikagigti zlew czego
5.4.9.Pomieszczenie agregatgdmtworczego
5.4.10.Biofiltr
5.4.11.Roboty mechaniczne
5.4.11.1Sruby, naketki, podktadki i inne materiatyabzace.
5.4.11.2.0stony
5.4.11.3.Spawy
5.4.11.4.Uradzenia dwigowe
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
6.3. Badania jakéci robét w czasie budowy
. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robo6t
. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gollne zasady odbioru rob6t
8.2. Odbiér kaacowy

. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
9.2.Rozporadzenia
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot przy momaurzdzen i instalacji technologicznych na terenie
oczyszczalniciekdw w miejscowéci Pigtkowa, gm. Chetmiec podczas realizacji zadania pt.:

~Budowa oczyszczalniciekdw w miejscowsci Pigtkowa”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wg pkt1.

1.3. Zakres robaot olgiych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot azanych z
montaem instalacji i urgdzen w nasgpujacych pomieszczeniach:
Pompowniaciekow surowych
Zbiornik buforowy
Bioreaktor
Komora stabilizacji osadu
Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu
Pomieszczenie do obstugi reaktoréw
Pomieszczenie sitopiaskownika 4gu zlewczego
Pomieszczenie agregatw@otworczego
Biofiltr

Specyfikacja obejmuje wszelkie niezime prace potrzebne do wykonania Zejdi wyzej,

obejmupce min. takie czynnii jak roboty demonteowe, montaowe, proby szczelroi, itd.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t, postanovaan kontraktu.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
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Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw prziame w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej shg okresleniu pazadanego standardu wykonania i ctemiu wiasciwosci
i wymogow technicznych oraz spetnieniu wymagatazonych w dokumentacji projektowe.
Dopuszcza gizamienne rozvgzania (wykorzystujce produkty innych producentow) pod
warunkiem:

a. spetnienia minimum tych samych éavosci technicznych i estetycznych.
b. uzyskania akceptacji Projektanta, gdzied@azowo dla zamiennego roz®ania wymagana
jest pisemna zgoda Projektanta.
C. przedstawieniu zamiennych rozwan na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania iiQdb do akceptacji przez Projektanta.
Projektant nie ponosi odpowiedzialtoza wycie bez jego zgody innych materiatéw i
urzadzen niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikdgchnicznej, tym samym nie
bierze odpowiedzialrioi za efekt oczyszczanéaiekow.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych
materiatdbw zastosowanych przy realizacji zadania.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdusie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem za nie.
Materialy, ktére nie odpowiadajvymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i do udgshianiaswiadectw jakdci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Teclzne, Certyfikaty Zgodriai i Deklaracje
Zgodndgci.

Nie dopuszcza sizastpowania urgdzer kompaktowych zespotem wadzea
wspotpracujcych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry technéctakiego zespotwyszgodne z
wymaganymi w specyfikacji.

Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do robo6t powinny dgpuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w bu cidwie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, powinny spetnéavarunki okrglone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypdailaku normy powinny odpowiada
warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym wiakom. Wszystkie zakupione przez
Wykonawe materiaty, dla ktérych normy przewiduposiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu,
powinny by zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irkzyniera.

Wykonawca zobowgizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postastow swiadectw
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jakaosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstuddTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montaowych itp.

Wszystkie materiaty i ugglzenia przewidywane do wbudowania Beda zgodne tapowieniami
Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniamiyiniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych

materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zavlefciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zalaeniami PZJ. Materiaty mage bezpéredni kontakt z wogldo picia powinny mié atest

higieniczny PZH.

2.2. Stosowanie elementow metalowych

Elementy wykonane z materiatow viliavych na korozje Zeliwo, stal zwykta itp.) powinny
by¢ pomalowane §dz tez poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Makenakntyzeliwne i
stalowe (wykonane z materiatu innega sial kwasoodporna) nale zabezpieczyprzed korozj.
Elementy maja byzalaminowane, a te, ktére z jakiegokolwiek innpgavodu nie mog byc¢
zabezpieczone przed korgzjowinny zosté, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub
polakierowane. Nalg/, w miakg mazliwosci, unikat stosowania w przyszlach i przekanikach
elektrycznych elementow stalowychelaznych.

Tam, gdzie zachodzi koniecztouzycia r&nych metali stykajcych s¢ ze soh, metale te
powinny by dobrane w taki sposéb, abyznica potencjatow elektrochemicznych byta nieksza
niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba negpaiwinny zostaoddzielone od siebie
odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte $disava powtoks izolacyjm.

Sruby stalowe, naktki oraz podktadki powinny biywykonane ze stali nierdzewnej klasy
304. Poiczenia dowolnego materiatu ze gtalerdzewna mugzby¢ wykonane jako roztzne.
Polczenie musi by ze stali kwasoodpornej. Elementy gag kontakt z agresywnyinodowiskiem

.....

stali nierdzewne;.

3. SPRZET
Do wykonania robot dmlacych przedmiotem niniejszych WO stos@weastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przezyniera, podstawowy spgiz
[0 elektronargdzia kczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarce@, wketarki itp.,

[0 zestaw nargzi montersko slusarskich,
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zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,
agregat spawalniczy elektryczny,

potautomat spawalniczy 400 A,

agregat pompy do malowania,

klucze dynamometryczne,

dzwig samojezdny,

wciggarka mechaniczna — elektryczna,

gictarka do rur,

O O 0o oo ogoog g d

prosciarka do rur,
0 sprzarka.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtl, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji robot powinien bggodny z ustaleniami WO, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akcep¢daopyniera.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie

sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw i wydzen stosowd nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Irkynierasrodki transportu:

0 samochdd ezarowy samowytadowczy 3+5 Mg,

0 samochdd dostawczy 3+5 Mg,

0 zuraw samojezdny kotowy,

[0 zuraw samochodowy,

[0 przyczepa dizycowa do samochodu do 4,5Mg,
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jaki@ robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by
zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu orgafiizabodt, ktory uzyskat akceptacjeziyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepisow ruchu

drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z wymaganiami oboazujacych PN
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i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.
[0 Wszelkie odsipstwa od uzgodnig wytycznych, przepiséw, norm, zmiany projektowe,
zmiany materiatow itd.gsmazliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamagdago.
[0 Zasady dotyczre montau urzdzen powinny by zgodne z obowizujacymi w tym zakresie
normami i przepisami oraz DTR,
[0 Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normiydmce projektowanej instalacji

powinny by stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji.

5.2. Posadowienie ugdzen

Wykonawca, w oparciu o dokumentacje, wykona rolmobntazowe zwihzane z budow
fundamentow i podtza pod elementy konstrukcji, ydznie z wydgzeniem otwordw i bruzd do
przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodownusiych, zamocowaniub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachkalzieczné¢ — innych elementow
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony nigitiie do ustalenia miejsc mocatyatwordw, itp.

Urzadzenia zostanposadowione na ptaskich podparciach stalowychubaci umazliwiajacej
kompensowanie nierdwnego poziomu wylanego fundamétddparcia zostarposadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe,;.

W kazdym miejscu naley uzy¢ podparcia o gruldei tak dobranej by byta ona odpowiednia z
dobranymisrubami mocujcymi.

Urzadzenia nalgy ustawt w osi, wypoziomowai utwierdzi poprzez dokycenie nakgtek srub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej déggddopuszcza giuzycie zaprawy cementowe]
dopiero po uruchomieniu Ugdzenia przez tiyniera i jego skontrolowaniu pod katem wysiwania
wibracji i niestabilnéci.

Wykonawca uyje zaprawy cementagej przy pompach, silnikachzeigarach, itp. po ich

ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

5.3. Posadowienie i ustawienie osi gdzen

Wiasciwe ustawienie elementow takich jak: ndp, pohczenia, itp., wspotpracagych ze sopw
obrebie instalacji jest niezfgine do prawidtowej jej pracy. Dlategozkie uradzenie zostanie
ustawione we wikxiwej pozycji przy pomocy dybli, szpileksrub kierunkowych oraz innych
srodkow umaliwiajacych ponowne ustawienie wdzex po p&niejszych remontach i przeglach.

5.4. Ogolne warunki dostawy i moriia maszyn oraz ugezen.
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Montaz maszyn i uragdzer oznacza wszelkie czyném zwiazane z ich zakupem, transportem,

ubezpieczeniem, instaladjprzygotowaniem do rozruchu.

Montazu maszyn, urgdzen oraz zespotow i podzespotow osgirrtechnologicznego natg
dokonywa w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techngztokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegolinytdmeentow instalacii.

Montaz mazna rozpocz¢ po rozpakowaniu, zakonserwowaniu i zlikwidowanabezpiecze
transportowych.

Przed przysfpieniem do montau naley przygotowa miejsce zabudowy (fundamenty,
kanaty technologiczne itp.) oraz zgiogiotowac pracy.

Bez zgody layniera nie wolno rozpogz prac montaowych.

Prace montaowe maszyn i ugdzex powinny by wykonane przez brygady Producenta lub
Dostawce urgdzer. Dopuszcza giwykonanie prace montawych maszyn i ugdzer przez
specjalistyczne brygady upowraone przez Producenta lub Dostawceadea.

Odstpstwa masy dostarczonego adzenia powyej + 20% oraz/lub pdkosci nominalnej nagdéw
maszyn i urgdzen powyzej + 30% wymagaj przedstawienia opinii/oblichesprawdzajcych
fundamentow maszyn i wdzen, wykonanych przez osekprojektanta uprawnionego do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumiempitawa Polskiego.

Uzycie niezlgdnego sprau, narzdzi, przyradoéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowgtalacji i montau Urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja mosiaz zakaiczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpocgxiem prac Wykonawca dokona ustalelnzynierem po to, aby budowa
instalacji i monta Urzagdzen nie kolidowaly z praca Usdlzen juz zamontowanych i pracgych.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontujéamenty, ktére g niezlzdne do posadowienia
instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy

Wykonawca musi przewidzta uwzgkdnic przestoje prac budowlanych wynikeg z
konieczndci zachowania ggtosci pracy Uradzen juz pracuacych.

Wszystkie nietypowe przybory niegine do montau instalacji zostandostarczone przez
Wykonawe; i pozostawione na miejscu po zakaeniu prac.

Wykonawca zapewni natgta opiek nad instalagj od chwili dostarczenia Ugdzer na Plac
Budowy do momentu Przgjia przez Zamawiagego. W szczegdlsoi Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chraaych Urzdzenia przed wnikgciem kurzu i zabrudzeniem podczas

réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wiygzeniowych.
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5.4.1Uzbrojenie

[0 Zasuwy zostanzamontowane w celu kierowania i odcinania doptyaiekow.
Nalezy dobr& zasuwy takich rozmiarow, aby po catkowitym otwarodstongty byt petny przekrgj
przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasugzaspetni@warunki wytrzymatéciowe
przewodow, z ktorymi éxlg wspotpracowé Wszystkie nakgtki i sSruby dwustronne natane na
wibracje wyposaone zostamw podktadki spgzynujace lub plytki zabezpieczge (pod warunkiem,
ze Wymagania Szczegoétowe nie zawiera innych wytyciahy
Nalezy stosowé zasuwy posiadage system uszczelnigy gwarantujcy wiasciwe uszczelnienie
pomiedzy ptyts zasuwowy asciams/przewodem (w zalaosci od rodzaju zasuwy) np. elastyczny,
wulkanizowany pieitien uszczelniajcy lub typu naowego.
Przepustnice i zasuwy aowe z napdem elektrycznym naky zastosowaw wersji ogrzewanej,
naped przepustnicy czas zamknia ok. z kracéwkami, napd zasuwy ngowej czas zamkgacia 1
min. (zasuwa regulacyjna) z k@wkami oraz wskanikiem potazenia,

[0 Zawory zwrotne zostarzamontowane w celu kierowania i odcinania doptywu
sciekdéw w jedn strore. Nalezy dobra& zawory zwrotne takich rozmiaréw, aby po catkowitym
otwarciu odstonjty byt petny przekroj przewodu — zawory zwrotnedwie. Zawory zwrotne musza
spetni& warunki wytrzymatéciowe przewodow, z ktdrymicola wspotpracowé& Wszystkie nakitki
i $sruby dwustronne nazane na wibracje wyposane zostamw podktadki spgzynujace lub phytki
zabezpieczagre (pod warunkienye Wymagania Szczegoétowe nie zawiera innych wytyclapy
Nalezy stosowa zawory zwrotne posiadgje system uszczelnigly gwarantujcy wiasciwe

uszczelnienie poradzy kuh zwrotrg asciamg zaworu np. elastyczna, wulkanizowana kula.

5.4.2.Zbiornik retencyjno-usredniajacy

Wyposaenie technologiczne stanawi

- Pompa zatapialna dsciekOw wraz ze stopsprzgajgca, prowadnicami ze stali nierdzewnej,
tancuchem ze stali nierdzewnej, kompletemub ze stali nierdzewnej moaeoych kolano
sprzgajgce do betonu i prowadri@o sciany pionowej zbiornika — 2 kpl.

— Armatura odcinajca DN 100 PN10 — 2 szt.

— Armatura zwrotna DN 100 PN10 — 2 szt.

— Komplet orurowania ze stali nierdzewnej DN100

— Kotnierze i elementy ztzne do pajczen kotnierzowych ze stali nierdzewnej

— Sonda hydrostatyczna
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Parametry techniczne pompy:

Silnik wraz z pomp musz tworzy¢ zintegrowan catas¢ zapewniggc tym samym maiwos¢ pracy

w petnym zanurzeniu w klasie szczeloionie mniejszej i IP68. Pompy wyposane w suche

silniki o klasie izolacji nie gorszej hiF zabezpieczone termokontaktami w stojanie silnika

Urzadzenie musi by wyposaone w podwdjne uszczelnienie watu, od strony cigneghaniczne

wykonane z wglika krzemu

wydajnai¢: 8 I/s

geometryczna wysoké podnoszenia: 3,7 m

pompa ma "przerzucéaprzezsciare — przygto rurochg ttoczny L=1m

1 kolanko, 1 zasuwa, wylewka

poziom min. zwierciadta: 0,5 m, poziom max - 3,7 m

srednica rurogigu DN8O

— rodzaj pompy — wirowa, ddodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej mostoa na kolanie
Sprzgajgcym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy

— wirnik: vortex z wolnym przelotem 60 mm gwaranty prag bez zatykania.,

— moc nominalna silnikaR1,3 kW

— obroty silnika nie wiksze ni 1400 obr/min

— napkcie zasilania — 400 V

— klasa izolacji termicznej F,

— stopier ochrony silnika: IP68

— materiat kadtuba, stopy sgigajgcej —zeliwo szare co najmniej GG25,

— materiat watu: stal nierdzewna nie gorszahi021 (AISI 420)

— zabezpieczenia termiczne bimetalowe,

— wszelkie padczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401 (AIS6)3
Praca pomp uzataeiona kedzie od wskazasond hydrostatycznych umieszczonych w komorach

bioreaktora. Przy obiekcie nale zainstalowa do pomp lokalne kolumienki sterownicze z @pcj

auto/eka i wylgcznikiem awaryjnym.

Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

— hydrostatyczny przetwornik poziomu z gelpomiarows oraz z membran ceramiczg,
charakteryzujca si¢ 10-krotnie lepsz wytrzymatgcia mechaniczg na uszkodzenia lugrieranie
od celi metalowych;

— wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudgveanier, przeciwprzepiciows;

— zasilanie: 12..36 V DC;
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- wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacjB0°C);
- stabilng¢: 0,05% / rok;

— $rednica czujnika 32mm,;

— przecpzalnas¢: 100 x dla 0,2 bar

— stopier ochrony: IP68

— wykonanie standardowe

— klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

- kabel z PE (-20..+60 C)

— dlugci¢ kabla 12 m

— materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.446@&dnica 32mm
— uszczelnienie FKM (VP2/A)

— zakres 0..1 bar (0....100kPa)

— elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

- klasa dokfadngi 0.2

— bez dodatkowego pokrycia przetwornika

5.4.3.Bioreaktor

Wyposazenie technologiczne reaktora biologicznego stanoavi

— Dyfuzory rurowe drobnogzherzykowe — 2 kpl.

— Moduty filtracyjne z orurowaniem, zaworami — 2 kpl

— Pompa odprowadzgja osad nadmierny — 2 kpl.

— Optyczna sonda tlenu wraz z okablowaniem i przetwem — 2 kpl.
— Sonda hydrostatyczna — 2 kpl.

— Sonda gstasci — 2 kpl

Parametry systemu napowietrzania drobnopcherzykowego z dyfuzorami dyskowymi
Dyfuzory:

0 srednica 336 mm

0 membrana EPDM

0 specjalna wersja dyfuzora przeznaczona do manta zbiornikach o podwiszonej

gestasci osadu
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—Mocowanie na ruszcie uPVC @90mm przy pomocy obepoywalajcej na tatwy demonta
dyfuzora
—elementy systemuwézone tulejami z jednostronnym mocowaniem na state
—Opis membrany:
0 materiat EPDM
Gruba¢: cieniowana 3,0 do 2,0 mm z zestniznym o-ringiem 8 mm
Powierzchnia czynna: 0,06 m?
Srednica 304 mm

ilos¢ nace¢ 5120 szt/membrana

O O O O O

Wytrzymatai¢ na rozcaganie > 13 N/mm2
o Twardas¢ 60 +/- 5 Shore A
—~Temperatura pracy: od 0 °C do 80°C woda, do’@powietrze
—Min. przeptyw powietrza: 1 m#h, lub catkowite wydczenie
—Max. przeptyw powietrza: 8 i, krotkotrwale do 10 m3/h (<10min)
-Zdolnai¢ natleniania OVh = 3,7 kg h, SOTR = 6,7 kg @h , ilos¢ powietrza Q pow = 100 #h

—llo$¢ dyfuzoréw w 1 zbiorniku min 15 szt. (zapewnieniaku stref martwych)

Parametry techniczne membran ultra filtracyjnych( mikrofiltracyjnych)

Projektuje s} moduty membranowe ptytowe ktorg bezpdrednio zanurzone wciekach,
osadzie czynnym a woda zostaje odseparowana od abjonprzy pomocy lekkiej pgdi
(podcgnienia). Filtracja wymuszona jest z zeytia do wewitrz modutu membranowego. Permeat
(scieki oczyszczone) przeptywa z membrany do zbi@mpkrmeatu, a ngginie bezpérednio do
odbiornika. Podczas procesu filtracji woda jestigghna od osadu. Modut wypasmy jest
dodatkowo w system napowietrzania od spodu, co pgajegprzeptyw do goéry strugi powietrza, a co
za tym idzie po catej powierzchni. Aby wykorzystdoprowadzone powietrze jako tlen dla osadu
czynnego zostaje ono wprowadzone przez drobechgrzykowy system napowietrzania. Nie
wydziela s¢ osobno komory filtracyjnej, poniewgowietrze ktére sty do czyszczenia membran
dodatkowo dostarcza #6 tlenu, ktora jest potrzebna w procesie biologicany

Wymagane parametry techniczne membran :
- do ptukania wstecznego membramywany ma by permeat
- zalecane énienie trans membranowe: 10 — 40 mbar,

- zapotrzebowanie na powietrza < 0,22 ¥#mfi/h

107’



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

- gestas¢ upakowania > 200 frmembrany / rpowierzchni zabudowy
- konstrukcja ramy: AISI 316

-mozliwos¢ wymiany pojedynczych ptyt membranowych

- membrana wykonana z polimeru

-niskie zwycie energii

-wielkos¢ pér <0,4 mikrometra

-mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia permeatu

Parametry techniczne optycznej sondy tlenu

— cyfrowa sonda do pomiaru tlenu

— zakres 0,05-20 mg/l

— metoda pomiaru luminescencyjna niebieska

— zrodio swiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerworeférencyjna)

— wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewnej

— kalibracja fabryczna 3D

— bez konieczngi dodatkowej kalibracji i dryfu pomiarowego

— podiczenie do uniwersalnych przetwornikdw pomiarowych

- pamki¢ wynikéw i ustawi@ z graficznym przedstawieniem na wykresie

— przewdd 10m (w razie konieczém mozliwos¢ przediienia przy pomocy kabli
przedhzajacych)

— dostarczona z armatuproducenta ze stali nierdzewnej dostosan@mmiejsca
pomiarowego

— stopier ochrony IP 68

Przetwornik pomiarowy — lokalny

— uniwersalne przetwornik pomiarowy do sond cyfrowyctechnologia

- mozliwos¢ podhczenia dowolnej konfiguraciji sond i analizatoréwirowych
(NH4/NO3/PO4/SS/pH/Rx/SL/przew./itp.)

— komunikacja pongidzy sondami a przetwornikiem depgyfrows

— 2 wyjscia 4-20 mA i 4 kontakty

— Tryby: Liniowe, Logarytmiczne, Bi-liniowe, PID

— wejscie na karty SD

- wyswietlacz Graficzny LCD z paavietleniem LED (240 x 160 pikseli)

— automatyczna diagnostyka sond pomiarowych &wistlaniem komunikatow
(informacja o czynnixiach serwisowych, kalibracji, wymianie elementdmoatacyjnych,
awariach itd.)
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Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

— hydrostatyczny przetwornik poziomu z gelpomiarows oraz z membran ceramiczg,
charakteryzujca si¢ 10-krotnie lepsz wytrzymatagcia mechaniczg na uszkodzenia lugrieranie
od celi metalowych;

— wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudgveanier, przeciwprzepiciows;

— zasilanie: 12..36 V DC;

- wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacjB0°C);

- stabilna¢: 0,05% / rok;

— $rednica czujnika 32mm,;

— przecipzalnas¢é: 100 x dla 0,2 bar

— stopier ochrony: IP68

— wykonanie standardowe

— klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

— kabel z PE (-20..+60 C)

— dlugas¢ kabla 12 m

— materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.446@&dnica 32mm

— uszczelnienie FKM (VP2/A)

— zakres 0..1 bar (0....100kPa)

— elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

- klasa doktadngi 0.2

— bez dodatkowego pokrycia przetwornika

Osad nadmierny z 2 komor reaktora biologicznegizie odprowadzony 2 pompami zatapialnymi (

po jednej w kadej komorze ) do betonowego zbiornika osadu nadrago.

Parametry techniczne pompy odprowadzajcej osad nadmierny.

Silnik wraz z pomp musz tworzy¢ zintegrowan catas¢ zapewniggc tym samym maiwos¢ pracy
w petnym zanurzeniu w klasie szczeloionie mniejszej i IP68. Pompy wyposane w suche
silniki o klasie izolacji nie gorszej hF zabezpieczone termokontaktami w stojanie silnika
Urzadzenie musi by wyposaone w podwdjne uszczelnienie watu, od strony cigneghaniczne
wykonane z wglika krzemu

wydajnaic: 4 /s

pompa ma "przerzuéaprzezsciare,

1 kolanko, 1 zasuwa, wylewka
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geometryczna wysoké podnoszenia: 0,8 m
poziom min. zwierciadta: 3,2 m, poziom max - 3,7 m
medium: mieszaningciekow i osadu czynnego - 1 % sm
— rodzaj pompy — wirowa, ddodkowa, zatapialna w instalacji stacjonarnej moiioa na kolanie
Sprzgajgcym, opuszczana po pojedynczej prowadnicy
— wirnik: vortex z wolnym przelotem 60 mm gwaranfy pra¢ bez zatykania.
— moc nominalna silnika21,3 kW
— obroty silnika nie wiksze ni 1400 obr/min
— napkcie zasilania — 400 V
— klasa izolacji termicznej F,
— stopier ochrony silnika: IP68
— materiat kadtuba, stopy spgajacej —zeliwo szare co najmniej GG25,
— materiat watu: stal nierdzewna nie gorszahi021 (AISI 420)
— zabezpieczenia termiczne bimetalowe,
— wszelkie padczeniasrubowe wykonane ze stali co najmniej 1.4401 (AlIS6)3
Parametry techniczne sondy gstosci:
— cyfrowa sonda do pomiaru ¢genia zawiesiny (SS) technologia SC
— metoda pomiaru: fotometryczna niezala od barwy
— podwdjny detektoswiatta rozproszonego
— zakres pomiarowy 0,001 - 50 g/l SS /0,001 — 4000N
— obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
— kabel przyhczeniowy zakaczony wtyczlg do przetwornika 10m (w razie koniecZob max
do 100m przy gyciu kabli przedtaajacych SC)
— automatyczne czyszczenie — wycieraczka
— pasujca do uniwersalnych przetwornikéw serii SC

— pamkic¢ wynikow i ustawié z graficznym przedstawieniem na wykresie

5.4.4.Zbiornik stabilizacji osadu
Wyposaenie technologiczne zbiornika:
— System napowietrzania drobr@herzykowego z dyfuzorami dyskowymil kpl.

— Sonda hydrostatyczna — 1 szt.
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Parametry techniczne sondy hydrostatycznej

— hydrostatyczny przetwornik poziomu z gelpomiarows oraz z membran ceramiczg,
charakteryzujca si¢ 10-krotnie lepsz wytrzymatagcia mechaniczg na uszkodzenia lugrieranie
od celi metalowych;

— wersja z uchwytem do zawieszenia oraz z wbudgveanier, przeciwprzepiciows;

— zasilanie: 12..36 V DC;

- wplyw temperaturowy: 0,2%/10 K (zakres kompensacjB0°C);

- stabilna¢: 0,05% / rok;

— $rednica czujnika 32mm,;

— przecipzalnas¢é: 100 x dla 0,2 bar

— stopier ochrony: IP68

— wykonanie standardowe

— klamra do zawieszenia wykonana ze stali 1.4301

— kabel z PE (-20..+60 C)

— dlugas¢ kabla 12 m

— materiat obudowy przetwornika : Duplex 1.446@&dnica 32mm

— uszczelnienie FKM (VP2/A)

— zakres 0..1 bar (0....100kPa)

— elektronika 4...20mA (bez regulacji zakresu)

- klasa doktadngi 0.2

— bez dodatkowego pokrycia przetwornika

Parametry systemu napowietrzania drobnopcherzykowego z dyfuzorami dyskowymi
—Dyfuzory:

0 srednica 336 mm

o membrana EPDM

0 specjalna wersja dyfuzora przeznaczona do manta zbiornikach o podwiszonej

gestasci osadu

—Mocowanie na ruszcie uPVC @90mm przy pomocy obepoywalajcej na tatwy demonta
dyfuzora
—elementy systemuwézone tulejami z jednostronnym mocowaniem na state
—Opis membrany:

o0 materiat EPDM

o0 Grubagé¢: cieniowana 3,0 do 2,0 mm z zeytrznym o-ringiem 8 mm
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Powierzchnia czynna: 0,06 m?
Srednica 304 mm

ilos¢ nace¢ 5120

o O O O

Wytrzymata¢ na rozcaganie > 13 N/mm2
o Twardas¢ 60 +/- 5 Shore A
—~Temperatura pracy: od 0 °C do 80°C woda, do’@powietrze
—Min. przeptyw powietrza: 1 m?h, lub catkowite wydczenie
—Max. przeptyw powietrza: 8 i, krotkotrwale do 10 m3/h (<10min)

—llo$¢ dyfuzordw w zbiorniku min 12 szt.

5.4.5.Pomieszczenie obstugage reaktory biologiczne:

W skfad wyposaenia technologicznego wchodz

— dmuchawa czyszgza moduty membranowe wraz z orurowaniem — 1 kpl.

— dmuchawa napowietrzgja czs¢ biologiczry wraz z orurowaniem — 1 kpl.

— przetwornik cénienia do pomiaru podalienia podczas filtracji i nadaiienia podczas fazy
ptukania wstecznego — 2 kpl

— pompa permeatu wraz z orurowaniem — 1 kpl.

— przeptywomierz elektromagnetyczny z przetwornikier kpl.

— zbiornik przelewowy permeatu z oprzydowaniem lub instalacja do odprowadzania permeatu i
czyszczenia membran — 1 kpl.

— System automatycznego ptukania chemicznego

Parametry techniczne dmuchawy powietrza do czysigzeembran (2 moduty):

— zasilanie: 400 V /50 Hz
— rodzaj eksploatacji: nadeiienie
- roznica ciénien: 500 mbar
— wydatek obgtosciowy: 234 m3/h
- moc:5,5 kW
- temp. wylotowa: 99/69°C
— obroty dmuchawy: 1750/5340 obr/min
— chiodzenie: powietrzem
— przystosowana do eksploatacji z falownikiem
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— z obudowg thumigcg dzwigki

— wymiary z wyciszeniem: 800 x 790 x 1120 mm
— waga z wyciszeniem: 201 kg

— poziom gténosci z wyciszeniem: 75 dB(A)

- DN 50

Parametry techniczne dmuchawy do napowietrzania osl czynnego

zasilanie: 400 V /50 Hz

— rodzaj eksploatacji: nadgiienie

— roznica cknien: 500 mbar

- wydatek obgtosciowy: 107 m3/h

- moc:3,0 kW

— temp. wylotowa: 116/78°C

— obroty dmuchawy: 1460/2880 obr/min

— chiodzenie: powietrzem

— przystosowana do eksploatacji z falownikiem
— z obudowg thumigcag dzwigki

— wymiary z wyciszeniem: 800 x 790 x 1120 mm
— waga z wyciszeniem: 177 kg

— poziom gtanosci z wyciszeniem: 72 dB(A)

- DN S50

Parametry techniczne przetwornika cénienia do pomiaru podcknienia podczas filtracji i
nadcisnienia podczas fazy ptukania wstecznego

Przetwornik jest przeznaczony dogiego pomiaru éhienia gazow i cieczy. M@ by
montowany na ruroggach lub w zbiornikach, w dowolnej pozycji.
2-przewodowy przetwornik, zasilanym wetjp pradowej. Istnieje maiwos¢ korekcji "zera"

przetwornika w zalenosci od pozycji, w jakiej zostat zamontowany.

Zakres: -1.. +1 bar;

Sygnat wygciowy: 4 ... 20 mA, 2-przewodowy;
Przylhcze procesowe: G1/2;

Klasa doktadnéci: 0,5 %;

Zasilanie: 12 ...30Vv DC

Kalibracja zera: +/- 5%);
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Zakres kompensacji temperatury: 0...70 °C;
0,15 %/ 2 lata;
0,15 %/10K;

typu DIN 43 650;

Stabilnagc¢:
Sredni wspoiczynnik temperaturowy:
Wityczka:

Obudowa IP65: laz niklowany;
Elementy stykajce z medium: stal nierdzewna 1.4301/Al203;
Temperatura medium: -20 ... +100 °C;
Temperatura otoczenia: -20 ... +85°C.
Parametry techniczne pompy permeatu:

Medium: permeat

Wydajna¢: 5-15 m3/h ( ok. 200-410 obr/min)

Ssanie: praca na niewielkim positeniu

Ttoczenie: ok, 1 bar

Obudowa

Materiat obudowy Aluminium

Wykonanie kréca obudowy flansza wg DIN 2501
Srednica / dinienie kré&ca DN80 PN16

obudowy

Ustawienie kréca obudowy horizontal

Uszczelki obudowy NBR

Naped:

Uktad zabudowy B5

Napikcie uzwojenia 400/690 V

Modut energooszeziny IE_2

Czestotliwosé 50 Hz

Liczba biegunéw 6

Liczba faz 3

Moc 4 kW

Predkos¢ obrotowa silnika 960 obr./min.

Stopier ochrony IP55

Parametry techniczne przeptywomierza elektromagnetyznego

Elektromagnetyczny czujnik przeptywu zoptymalizowalo aplikacji wodnasciekowych.
1141



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Budowa oczyszczalni sciekow w miejscowosci Pigtkowa.”

W zakresigsrednic DN 50-DN 300 czujnik przexony o jeda srednic pod kgtem 7°.
Obudowa spawana, stopiechrony: ip67 (ip68 z zestawem uszczelggn).

Dane techniczne

temperatura otoczenia: -40...+70°c

temperatura medium: -5...+70°c

— $rednica:DNG65, owiercenie kotnierzy wg. En 1092-146n

— zakres pgdkosci: 0,1 do 10 m/s

— kotnierze i korpus -stal gglowa st 37.2 malowane dwusktadnikpfarbg epoksydow
- wykladzina: nbr

— materiat elektrod pomiarowych i uziengaych: hastelloy c276

Przetwornik pomiarowy

— obudowa: poliamid, ip 67

- dokfadna¢: 0,5%

— sposob montau: rozhczny lub kompaktowy

- wyswietlacz: 3 liniowy ciektokrystaliczny

— funkcje: przeptyw chwilowy, dwa liczniki, przeptyvjedno/dwukierunkowy, komunikaty o
btedach, detekcja pustej rury

— wyjscie pgdowe: 0/4-20 mA

— wyjscie impulsowe/cgstotliwosé¢: 0-10 khz

— wyjscie przekanikowe: przekanik przehczny

— wejscie binarne: 11-30 v dc

— temperatura pracy: -20 do +50°c

— napkcie zasilania: 230 v ac

— oprogramowanie: j.polski

Parametry techniczne zbiornika przeptywowego petmea

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego o pojesui@k.1 m3. Konstrukcja zbiornika

odpowiednia do wykonania ptukania wstecznego.
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5.4.6.Pomieszczenie sidimakowego

Wyposazenie technologiczne stanowi

— Sito slimakowe wraz z szaf sterownica z mazliwoscia przesytania sygnatu o pracy/awarii

urzadzenia do systemu wizualizacji w dyspozytorni.—pl k

— Odefcie trojnikowe z zasuygy nozowg kotnierzows umazliwiajgce przeptyw sciekdw do
zbiornika buforowo-éredniagcego w przypadku awarii sitopiaskownika — 1 kpl.

— Orurowanie technologiczne ze stali nierdzewnej 3

— Zasuwa ngowa medzykotnierzowa z DN150 PN10 na zasilaniu s$iimakowego — 1 szt.

— Kotnierze i elementy zktzne do pcajczer kotnierzowych ze stali nierdzewnej lub kotnierze

aluminiowe

Opis dziatania sitaslimakowego:
Urzadzenie do mechanicznego oczyszczdniekow - sito zintegrowane z transporterem skratek

Opis dziatania sita:

Scieki przeptywaj przez powierzchgicedzca sita (kosz), na ktorej osadzajie skratki powodujc
po pewnym czasie sgrzenie sciekdw przed sitem. Po aghieciu zadanego sglirzenia czujniki
uktadu pomiarowego automatycznie uruchamsajczotki czyszege powierzchri sita.

Szczotki zgarniace znajduyj sic ha dolnych sekcjach przeimka slimakowego, ktory transportuje
skratki poprzez zamkety czes¢é srodkows. Przenénik slimakowy transportuje skratki na zeyire
urzadzenia. Strefa wylotowa sita jest wypggaa w steaek pneumatyczny sprasoway skratki.
Sterowanie pracstazka zalene jest od jakeri sciekow/skratek.

Wszystkie elementy maje kontakt zéciekami wykonaneagsze stali nierdzewnej lub rownowsej
wytrawiane w lgpieli kwasnej ( z wyj. armatury, napldw i tozysk itp.)

Parametry techniczne sita:

« Srednica strefy sita: 300mm
* Przé&wit perforacji: 2mm

* Przeptyw max.: 8 /s

* Moc znamionowa: 1,5 kW

* Napkcie: 400 V 50Hz

*  Prad znamionowy: 1,1 A

Szafa sterownicza:

Szafa stalowa lakierowana wypaeaa we wszystkie elementy zapewséad w petni automatycan
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prac urzadzenia:

— Zabezpieczenie : IP64

— Silnik zabezpieczony przed przgoeniem i zanikiem fazy
- Sterowanie automatyczne

— Czujniki poziomusciekow — sonda konduktometryczna

5.4.7 Biofiltr

Parametry techniczne uradzen:

Zbiornik biofiltra -przewidziano zastosowanie kompaktowego biofitranaterialu odpornego na
dziatanie skroplin zwizkOw zanieczyszczonego powietrza oraz atmosferyypetnionego
materiatem filtracyjnym (wielowarstwowym kompostemytacznie z materiatbw organicznych -
biomag ). Biofiltr sktada s¢ ze zbiornika na bioma®raz zintegrowanego ze zbiornikiem przedziatu
maszynowego, w ktérym znajduje; siawilzacz powietrza i wentylator. Materiatyty do budowy
biofiltra gwarantuje jego diugotrwakksploatag bez koniecznéi prac konserwacyjnych. Podtoga
zbiornika jest wykonana z materialu odpornego nétdaie srodowiska skroplin i odciekdéw
wydzielapcych s¢ z biomasy i nie wymaga wymiany i zabiegow renoviaggh. Zbiornik kdzie
wyposaony w kr&ce wody infiltracyjnej i podtog napowietrzajca wraz z konstrukejwsporca.

Wentylator promieniowy bedzie zamontowany w przedziale maszynowym biofilwgkonany ze

stali nierdzewnej A4 (316 wedtug AISI), wypasay w kompensatory drga rurociggi pomedzy
wentylatorem i nawi#aczem, w obudow dzwickoszczelg gwarantujca poziom nagzenia hatasu,
nie wickszy niz 80 dB w odlegtéci 1 [m]. Obudowa #éwickoszczelna gdzie wykonana z weiny
mineralnej i blach ze stali A4.

Nawilzacz powietrza wyposaony w niezlgdne uradzenia do celu wytworzenia mgty wodnej i

czujniki stanu pracy. Obudowa na#dcza wykonanadazie z materiatu odpornego na dziatanie
skroplin zwihzkdw zanieczyszczonego powietrza oraz atmosferycé zapewnienia poprawnej
pracy w obnionych temperaturach, nawaicz wyposzony kedzie w grzatk elektryczm, zahczan
automatycznie czujnikiem temperatury powietrza zgrgnego. Nastawa wtzenia grzalki
elektrycznej mée by regulowana i ustawiona przez eksploatago uradzenie. Nawitacz pobiera
wode automatycznie z doprowadzonego pgeyh wody za pomaczaworu ptywakowego. W celu
ochrony systemu zraszania powietrza przed nadmiavedy w nawitaczu, (lub niedostatkiem
wody w nawikaczu), zastosowanedy ptywakowe sondy poziomu wody w komorze retendyjne
sygnalizugce awaryjne stany pracy nawacza. W przypadku niedoboru wody w naadzu
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automatycznie odtzana bdzie pompa zraszgja. Nawikanie powietrza w komorze nawdlcza
odbywa s¢ poprzez doprowadzenia do kontaktu wody rozpylarnegz zespot dysz .

— Kanaly wentylacyjnalo transportu powietrza pogaizy poszczegdolnymi elementami biofiltra.

— Rozdzielnica elektrycznazawieragca wszystkie niezjsine do zasilania i pracy wdzenia:

sterowniki, regulatory oraz przelaki stanOw pracy i awarii

— Elektryczna instalacja wewtizna wraz z AKH pomiarami skuteczrigi zerowania i rezystancji

izolacji.

— Mierniki i wskazniki z odczytem lokalnympokazugce niezldne do prawidtowego dziatania

parametry urgdzenia.

— Obijetos¢ powietrza do wymiany: 100 m3/h

— Sumaryczna moc ugdzea biofiltra: 0,2 kW

Instalacja elektryczna i AKP.

Rozdzielnica elektryczna jest zabudowana w uzgogmomiejscu na zewittrznejscianie

przedzialu maszynowego biofiltra. Stopiechrony uradzenia okréli Kupujacy na etapie projektu

technicznego uggzenia. Do miejsca lokalizacji rozdzielnicy nagleloprowadzi kabel elektryczny

picciozytowy, stuzacy do zasilania ugdzenia energielektryczr. Doboru przekroju kabla dokonuje

inwestor na podstawie przekazanych informacji csagbowaniu mocy elektrycznej. Standardowo

rozdzielnica przygotowana jest do przekazania gggna stanie pracy za pompstykow

beznapiciowych. W opcji rozdzielnica mxe by wyposaona w ukiad zdalnego zazania i

wytgczania urgdzenia z centralnej dyspozytorni. Do miejsca ladadji rozdzielnicy natey

doprowadzt instalacg uziemiajca, odgromovy. Wymagane napcie zasilania 3 x 400 V. Usone

kable elektryczne powinny mieapas na kiecu okoto 3 [m] w celu podtzenia kabli do

rozdzielnicy. Cata instalacja na fundamencie hi@iprowadzona jest w korytkach kablowych z

tworzywa sztucznego. W przypadku zdalnegg@ania i wyyczania urgdzenia dochodzi

sygnalizacja: zaktzanie zdalne zatzanie lokalne.

- lloé¢ oczyszczanego powietrza: 108/m

— Rodzaj materiatu filtracyjnego: wielowarstwowy koagp wyhcznie z materiatdbw organicznych
— biomasa

- Moc:0,2 kW

5.4.8Roboty mechaniczne

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakmestzy mechanicznej oraz

standardy jakéci wykonania wyposeenia i instalaciji.
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5.4.8.1Sruby, naketki, podktadki i inne materiatyatzace.
Wszystkie nakgtki i sruby zaopatrzone zostaw podktadki umieszczone pogazy srubg a
nakrtks, grubag¢ podkladek winna byzgodna z norm Wszystkie pajczeniasrubowe zostan
wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.

Sruby stalowe, naktki oraz podktadki powinny biywykonane ze stali nierdzewnej klasy 304
lub kwasoodpornej.

Wszystkiesruby, naketki, podktadki, zaczepy shgce do przymocowania elementow
ocynkowanych bdz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zagtatego samego
materiatu i pozostanniepomalowane. Podkiadki typu PTFE zogtamieszczone poiej podktadek
ze stali kwasoodpornej, zarowno pod tb@noby jak i pod nakjtka.

Wszystkiesruby, naketki, sruby obustronnie gwintowane i podktadkiyte w pompach
wykonane zostapze stali kwasoodpornej.

Wszystkiesruby dociskajce, nakgtki, podktadki i mocowaniazyte zewrtrznie ydz w
innych miejscach natanych na kontakt z wadub z wilgoch, (lecz na state nie przebywee w
srodowisku wodnym), wykonane zostare stali kwasoodpornej.

Wszystkiesruby dociskajce, naketki, podktadki i mocowania stosowane doytku
wewretrznego wsrodowisku nienarsonym na kontakt z wadub sciekami zostamppoddane
cynkowaniu, a wszystkie odstete powierzchnie naky po ztazeniu i dopasowaniu pomalowa

Nalezy dostarczy wszystkie niezédne materiaty uszczelnigje.

5.4.8.2.0stony
Mechanizmy nagdowe uradzen zostag przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajse,
wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy gdpwe, itp. zostanostonete, co zapewni petne
bezpieczastwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystiastosowane ostony musza uzyska
akceptacje liyniera. Konstrukcja oston musi uadiovia¢ ich fatwy demontaw celu uzyskania

dostpu do uradzenia bez koniecz8o wczeniejszego demonta gtdwnych czsci urzadzenia.

5.4.8.3.Spawy
Wszystkie prace spawalnicze prowadzooggbw mazliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego guzi najnowszych technologii spawania. Wszystkiavep
wykonane zostanprzez wykwalifikowanych i déwiadczonych spawaczy posiagiajch wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za spiemie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomdci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtoy Inzynierowi do wghdu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki
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testéw potwierdzapych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnéci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztath i na Placu
Budowy zostag zatwierdzone przez tgniera przed rozpoeziem prac.

Elementy spawanecta odpowiada obowizujacym przepisom zawartym w dokumencie

XV-50-56E, wydanym przez Mdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

5.4.8.4.Uradzenia dwigowe
Urzadzenia i instalacje mugaizysk& aprobag i dopuszczenie Uezlu Dozoru
Technicznego.

Zestawy dwigowe leda przystosowane do podnoszenia pojedynczegociagego
przedmiotu znajdypego s¢ w zaseégu ich pracy. Hak, obracajy sk swobodnie na przegubie
kulowym, kedzie posiadat mdiwos¢ wysunkcia st do najniszego poziomu w granicach 1,0 m.
Jednoczénie naley zapewnt przestrzé robocz dla dwigu poniej haka aeby najwyszy element
podnoszonego ugdzenia mogt b§ uniesiony o jeden metr.

Przewiduje si zastosowanieurawikdw obstugiwanychecznie — pompy, mieszadta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrole jakdci robét, materiatdw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systedndadki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie upowaienia.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmdwsarawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we gdavych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catdci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdow. Wynidan Wykonawca przekazujezymierowi

w trybie okrélonym w PZJ do akceptaciji.
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Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami badan niezpiej
niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmaugaty proces budowy.

6.3. Badania jakéci robét w czasie budowy
Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apadéch Technicznych dla materiatow i

systemoéw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak
llos¢ robdt oblicza s wedtug specyfikacji dostawy wdzen oraz ich montau, z
uwzgkdnieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuj&sicdze obmiaru.
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlggéiceptacii

Inzyniera i musza posiadavazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
a. W kompletach mierzy si
0 monta zasuw, zaworow zwrotnych
0 monta krat, pomp, dmuchaw, stacji zlewnej, sitopiaskdaninstalacji membranowej,
urzadzen do odwadniania osadu
0 monta przenadnikow slimakowych
b. w metrach mierzy si

0 monta rurocihgoéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatrmegny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy przedktadap Inzynierowi

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawachat.

8.2. Odbiér kaacowy
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Przed przekazaniem do eksploatacji maldokona& odbioru kaicowego, ktory polega na

sprawdzeniu:

O

O O o o d

poprawndci zainstalowania ugdzen;

kompletndci i jakosci zainstalowanych ugzze;

poprawndci dziatania urzdze;

aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwzgdhiagcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
kompletndci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletndci protokotéw czsciowych.

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostaéazgstpujace dokumenty:

O

O 0O o oo oo dg

O O d

O

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie

wykonywania robot,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robot;
dokumenty dotycgee jakadci wbudowanych materiatow;

protokoty czsciowych odbiorow poprzednich etapéw robat;

protokoty i zgwiadczenia z dokonanych prob mardarych;

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow;

instrukcje obstugi urdze i instalacii;

inwentaryzacje geodezyjrsieci z aktualizagjmapy zasadniczej wykonana przez uprawgion
jednostk geodezyjn

skuteczné¢ dziatania

wynikéw z rozruchu i préby eksploatacyjnej

osiggniecie efektdw oczyszczaniaiekdw

oddziatywanie obiektu ngodowisko

Wykonawca bdzie uzgadniat z trynierem terminy dostawy wszystkich gdzer. Urzadzenia

winny by dostarczone na oczyszczalnie b&rednio przed ich wbudowaniem. Wdzenia

zdemontowane winny lgyprzez Wykonawgw jak najkrotszym terminie usuge z terenu

oczyszczalni. Jeeli w trakcie odbioru okae sk, ze jaki& wymagania nie zostaty spetnione lub te

ujawnity sk jakies usterki, naley uwzgkdnic¢ je w protokole, podaf jednoczénie termin ich

usungcia lub uzupetnienia.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodngostanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujagcymi normami (PN, EN-PN).
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy
1) Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. — Prawo budowlane znip{szymi zmianami
2) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamavpieblicznych ( DZ.U. Nr 19, poz. 177)
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlarfyidZ.U. Nr 92, poz. 881)
4) Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciapmwvej ( DZ.U. z 2002 r. Nr 147,

p0z.1229)

5) Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — 0 dozorze techniczhd.U. Nr 122, poz. 1321 z piiej.
zmian.)

6) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrénoglowiska ( DZ.U. Nr 2, poz. 627 z fdej.
zmian.)

7) Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — o zbiorowym zaopatwe woct i zbiorowym

odprowadzenigciekow ( DZ.U. Nr 72, poz. 747, z pdiej. zmian.)

9.2.Rozporadzenia

1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ok ITB

2) PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiana
PNB-01706:1992/Az1:1999.

3) PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagawniarojektowaniu

4) PN-82/B-02000 — Obgkenia budowli. Zasady ustalania wao

5) PN-82/B-02001- Obgienia budowli. Obeizenia state.

6) PN-82/B-02003 - Obgizenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i moriawe.

7) PN-82/B-02004 - Obgrenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne. Qdignia
pojazdami.

8) PN-82/B-02005 - Obgtrenia budowli. Obazenia suwnicami pomostowymi, vagiarkami i
wciggnikami

9) PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podta budowli. Ogdélne zasady oblicze

10)PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenidaystane i projektowanie — wraz ze
zmiana PN-B-03200/A3:1995

11)PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwiednymsrédladowym. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

12)PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zangam hydrotechniczne. Projektowanie i

wykonanie.
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13)PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. &aenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

14)PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektryégompstatyczna. Ochrona obiektow, instalaciji i
urzadzen. Wymagania.

15)PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie priemdowy (kod IP)

16)PN-92/N-01255 - Barwy bezpiearwa i znaki bezpiecastwa.

17)PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpiedmstwa. Ewakuacja.

18)PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaadwlanych.

19)PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budictwie. Ogolne zasady ochrony.

20)PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konsieji spawanych.

21)PN-78/M — 69011 - Spawalnictwo.afiza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

22)PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych

23)PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych

24)PN-75/M — 69703 - Spawalnictwo. Wadwaty spawanych. Nazwy i okilenia.

25)PN-85/M — 69775 - Spawalnictwo. Wadligéoziagczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na postawie ogtizin zewrtrznych.

26)PN-1SO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztattki. Syilebstosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe ogkioju okggtym.

27)PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji

28)PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

29)PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwggriione i walcowane ogélnego przeznaczenia.

30)PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wamyj tolerancje i teoretyczne masy na
jednostk dtugasci

31)PN-1S04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwagiadkich kacach. Wymiary, i masy
na jednostk dlugcici

32)PN-64/H-74204 - Ruroegi - Rury stalowe przewodoweSrednice zewetrzne

33)PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wynmaga badania

34)PN-ISO 7005-1:1996 - Kotnierze metalowe - Kotniestalowe

35)PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruragi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki ~-Wymagania
ogollne.

36)PN-89/H-02650 - Armatura i rura@i - Cisnienia i temperatury.

37)PN-75/B-23-100 - Materialy do izolacji cieplnej 26kien nieorganicznych - Welna

mineralna.
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38)PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogélne wymagania i badania

39)PN-EN20225:1994 - G#ci ztaczne -Sruby, wkety i nakrtki — Wymiarowanie.

40)PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe - Wymagania w projektowaniu.

41)PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagamiprojektowaniu.

42)PN-B-02424:1999 - Rurogyi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

43)DIN 1945 - Pomiar wydajri@i dmuchawy i pomiar énienia dmuchaw.

44)PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztait i wygnazegow

45)PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stagglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

46)Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkow,
jakie naley speint przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego. (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16
grudnia 2002 r.)

47)Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. ULy, poz. 1229,

48)Ustawa o ochronie przeciwparowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 35i¥n.
zm.,

49)Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w weddzbiorowym odprowadzaniéciekéw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747 rok 2001.

oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w izgte przygtym

przez polskie prawodawstwo.
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