PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamowié
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczas@ekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagaopboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oczyszczaldciekow w m-ci Pitkowa gm. Chetmiec
ADRES INWESTYCJI : 33-395 Chetmiec , obb Pgtkowa dz. nr. ew. 616/2 , 456
INWESTOR . Gmina Chetmiec

ADRES INWESTORA : ul. Papieska 2 33-395 Chetmiec

BRANZA . Roboty ogélnobudowlane

SPORADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Maciej Nowak tel 609 374 591

Ogotem warté¢ kosztorysowa robe : zloty

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm.| Poszcz| Razem
budowa oczyszczaln§ciekdéw
w miejscoded Pigtkowa.
1 obiekt nr 1 - budynek techniczny oczyszczalriciekdw
1.1 sciany nasne
1 KNRU 2- |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewealn m2
d.1,02 618-1
1
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
2|KNR 2-02 [Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych gr.19 cm m2
d.1,109-1
1
41.82 m? 41.82
RAZEM 41.82
3/KNR 2-02 |Otwory wsécianach murowanych otwér
d.1/126-2
1
2 otwor 2.00
RAZEM 2.00
1.2 §ciany dziatowe
4 KNRU 2- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewgln m2
d.1,02 618-1
2
0.66 m? 0.66
RAZEM 0.66
5/KNR 2-02 [Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych m2
d.1,121-3 gr.12 cm
2
5.38 m?2 5.38
RAZEM 5.38
6/KNR 2-02 |Ulozenie nadpray prefabrykowanych m
d.1,147-1
2
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
1.3 elementyzelbetowe
7/KNR 2-02 |wieficescian m3
d.1,211-4
3
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
8/KNR 4-01 |Obsadzenie w wigcach kotew do mocowania giby szt
d.1,322-1
3
7.6 szt 7.60
RAZEM 7.60
9/KNR 2-02 |Piyty stropowe w deskowaniu Stal-Form gr.10 cm m2
d.1/257-3
3
18.62 m?2 18.62
RAZEM 18.62
10 KNR 2-02 |dodatek za kaly nasgpny 1 cm gr. m2
d.1,257-4
3
18.62 m? 18.62
RAZEM 18.62
11 KNR 2-02 |Belki i podcigi zelbetowe - nadpra m3
d.1/210-3
3
0.2 m3 0.20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.20
12/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.1,207-1
3
0.74 t 0.74
RAZEM 0.74
13 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.1,208-1
3
0.74 t 0.74
RAZEM 0.74
1.4 konstrukcja dachu wraz z pokryciem
14 KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaprzekroju po- |m3
d.1,406-2 przecznym drewna ponad 180 cm2
4
0.39 m3 0.39
RAZEM 0.39
15/KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokvaeame i koszo- |m3
d.1,408-8 we o przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
4
0.19 m3 0.19
RAZEM 0.19
16/KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwig/kde o dt.do |m3
d.1,408-4 4.5 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2
4
0.89 m3 0.89
RAZEM 0.89
17/KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mieczastrzaly o przeqm3
d.1,408-1 kroju poprzecznym drewna do 180 cm2
4
0.31 m3 0.31
RAZEM 0.31
18 KNR 4-01 |Deski czotowe m
d.1/414-11
4
24.6 m 24.60
RAZEM 24.60
19KNR 2-02 |dostawa i montawiezyczki drewnianej kpl
d.1l,1-1
4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20 KNR 2-02 |Ruszty drewniane pod boazgnascianach surowych ceglanych |m2
d.1,200-1
4
14.76 m?2 14.76
RAZEM 14.76
21/KNR 2-02 |podbitki z desek struganych m2
d.1,410-1
4
11.07 m? 11.07
RAZEM 11.07
22/KNR 2-02 |lakierowanie podbitekrodkiem koloryzugcym m2
d.1,300-3
4
22.14 m?2 22.14
RAZEM 22.14
23 KNR 4-01 |Impregnacja grzybobdjcza metpkhpieli drewna dachowego m3
d.1,630-2
4
2.72 m3 2.72
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.72
24 KNR 2-02 |monta: kontriat m?2
d.1/410-4
4
42.5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
25/KNNR 2 |Izolacja z folii wiatrochronnej przymocowanej doristrukcji drew- |m2
d.1,604-2 nianej
4
42.5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
26 KNR 2-02 |Ofacenie tatami m2
d.1/410-4
4
42.5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
27/ KNRU 2- |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.1/02 541-2
4
25.83 m?2 25.83
RAZEM 25.83
28 KNRU 2- |Pokrycie dachéw blaghpowlekan wg. projektu m2
d.1/02 537-3
4
42.5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
29 KNRU 2- |Pokrycie dachow blaghpowlekan - monta elementow wykacze- |m
d.1,02 539-1 |niowych gisiory
4
19.5 m 19.50
RAZEM 19.50
30 KNRU 2- |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powtedga |m
d.1/02 517-4
4
25.8 m 25.80
RAZEM 25.80
31/KNRU 2- |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekane |m
d.1/02 519-4
4
6.4 m 6.40
RAZEM 6.40
32/KNRU 2- |Kolanka spustowe z blachy powlekanej szt
d.1/02 550-8
4
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
33l KNRU 2- |Pokrycie dachow blaghpowlekan - monta elementow wykacze- |m
d.1,02 539-4 |niowych barierysniegowe
4
24.6 m 24.60
RAZEM 24.60
1.5 tynki, malowania, oktadziny
34/KNR 2-02 |Tynki stropow zwykle cementowo - wapienne - lIL.kgku m2
d.1,803-6
5
15.3 m?2 15.30
RAZEM 15.30
35/KNR 2-02 |Tynki scian zwykte cementowo - wapienne - tynk kat.lll m2
d.1,802-2
5
57.07 m?2 57.07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 57.07
36/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi poidiaipsowych z  |m2
d.1,1505-3 gruntowaniem
5
72.37 m?2 72.37
RAZEM 72.37
37/KNR 2-02 |Dodatek za kade dalsze malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1,1505-6
5
72.3 m? 72.30
RAZEM 72.30
1.6 izolacje, posadzki
38 KNR 2-02 |Podktady betonowe gr. 8 cm na stropie m3
d.1/1101-2
6
1.24 m3 1.24
RAZEM 1.24
39KNR 2-02 |doptata za zbrojenie posadzki siatitalows m?2
d.1/1106-7
6
15.59 m? 15.59
RAZEM 15.59
40 KNRU 2- |lIzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewah pomiesz-\m?2
d.1,02 618-3 |czeniach o powierzchni ponad 5 m2
6
15.59 m?2 15.59
RAZEM 15.59
41 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styrodyr 10 cm m2
d.1,611-3
6
15.59 m? 15.59
RAZEM 15.59
42 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1,604-1
6
15.59 m?2 15.59
RAZEM 15.59
43 KNR 2-02 |Podktady betonowe gr. 20 cm na stropie m3
d.1/1101-2
6
2.92 m3 2.92
RAZEM 2.92
44 KNRU 2- |Posadzki jednobarwne z ptytek na zaprawach klegowy m2
d.1,02 2805-5
6
14.6 m?2 14.60
RAZEM 14.60
45/KNR 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome wiarzchu kons- |m?2
d.1,609-3 trukcji na sucho, warstwa 25 cm.
6
15.59 m? 15.59
RAZEM 15.59
46 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.1,604-1
6
15.59 m?2 15.59
RAZEM 15.59
47 KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie m3
d.1/1101-2
6
0.78 m3 0.78
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.78
1.7 stolarka
48 KNR 2-02 |Drzwi wg. projektu m2
d.1/1203-2
7
3.78 m?2 3.78
RAZEM 3.78
1.8 elewacja
49 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1/2612-9
8
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
50 KNR 0-17 |Przygotowanie starego podpod docieplenie poprzez oczyszcz(m?
d.1,2608-1 mechaniczne i zmycie
8
61.32 m?2 61.32
RAZEM 61.32
51KNR 0-17 |Przyklejenie ptyt styropianowych daian m?2
d.1/2609-1
8
61.32 m? 61.32
RAZEM 61.32
52 KNR 0-17 |Przyklejenie piyt styropianowych dé@ezy m2
d.1/2609-2
8
1.53 m?2 1.53
RAZEM 1.53
53 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach m?2
d.1,2609-6
8
61.32 m? 61.32
RAZEM 61.32
54/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki ndatezach m2
d.1/2609-7
8
1.53 m?2 1.53
RAZEM 1.53
55/KNR 0-17 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomalybli plastikowych |szt
d.1,2609-4 doscian z cegly
8
502.8 szt 502.80
RAZEM 502.80
56/KNR 0-17 |Natozenie na podize farby gruntujcej m2
d.1/927-1
8
62.85 m?2 62.85
RAZEM 62.85
57/KNR 0-17 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku strukiaego m2
d.1,927-3
8
40.02 m? 40.02
RAZEM 40.02
58 KNR 0-17 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku nigiezach m2
d.1,927-4
8
1.53 m?2 1.53
RAZEM 1.53
59 KNR 2-02 |Ruszty drewniane m2
d.1,200-1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21.3 m? 21.30
RAZEM 21.30
60 KNR 2-02 |Boazeria z listew drewnianych m2
d.1,300-2
8
21.3 m?2 21.30
RAZEM 21.30
61 KNR 2-02 |lakierowanie boazerii m2
d.1,300-3
8
42.6 m? 42.60
RAZEM 42.60
2 zbiornik podziemny zelbetowy
2.1 roboty ziemne fundamentowe
62 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych m3
d.2|122-1
1
940.5 m3 940.50
RAZEM 940.50
63lKNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku saradami samo-|m3
d.2,207-2 wytadowczymi na odl.do 1 km.
1
940.5 m3 940.50
RAZEM 940.50
64/KNR 2-01 |przew6z samochodami samowytadowczymi - zadkadalsze rozpo-m3
d.2,214-4 czete 0.5 km ponad 1 km
1
940.5 m3 940.50
RAZEM 940.50
65KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw spycharkami m3
d.2/230-2
1
509.08 m3 509.08
RAZEM 509.08
66/KNR 2-01 |dow6z samochodami samowytadowczymi gruntu nasypdkiadu - |m3
d.2,214-4 za kade dalsze rozpoete 0.5 km
1
509.8 m3 509.80
RAZEM 509.80
67 KNR 2-01 |Zagsszczenie zasypow zeggczarkami m3
d.2/236-3
1
509.8 m3 509.80
RAZEM 509.80
2.2 konstrukcja
68 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne — |m2
d.2/103-2
2
79.5 m?2 79.50
RAZEM 79.50
69 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym m3
d.2/1101-7
2
15.9 m3 15.90
RAZEM 15.90
70 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym m3
d.2|1101-1
2
7.95 m3 7.95
RAZEM 7.95
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
71/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folidoletylenow m2
d.2/607-1
2
322.35 m?2 322.35
RAZEM 322.35
72/ KNR 2-02 |Podktady betonowe m3
d.2/1101-1
2
3.98 m3 3.98
RAZEM 3.98
73 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe m3
d.2/205-1
2
28.01 m3 28.01
RAZEM 28.01
74 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.2/255-1
2
226.8 m?2 226.80
RAZEM 226.80
75KNR 2-02 |Scianyzelbetowe w deskowaniu - dodatek zadganastpny 1 cm gr|m2
d.2,255-5 do 30 cm.
2
226.8 m?2 226.80
RAZEM 226.80
76/KNR 2-02 |Belki i podcigi zelbetowe - stosunek dtugm deskowanego obwod m3
d.2,210-3 do przekroju belki do 12
2
0.75 m3 0.75
RAZEM 0.75
77/KNR 2-02 |Piyty stropowe w deskowaniu gr.10 cm m2
d.2/256-3
2
61.25 m?2 61.25
RAZEM 61.25
78 KNR 2-02 |Ptyty stropowe w deskowaniu gr.10 cm - dodatekaaly nas¢pny |m?2
d.2/256-4 lcm
2
61.25 m?2 61.25
RAZEM 61.25
79 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie t
d.2/207-1
2
16.57 t 16.57
RAZEM 16.57
80 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia t
d.2/208-1
2
16.57 t 16.57
RAZEM 16.57
2.3 izolacje $cian
81 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.2,603-5 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - pierwsza
3 warstwa
192.08 m?2 192.08
RAZEM 192.08
82KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe wyko- |m2
d.2,603-6 nywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowygdtygh - kada na-
3 stepna warstwa
192.08 m?2 192.08
RAZEM 192.08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styrodur frezowany gr. 5.cm m2
d.2/611-5
3
192.08 m? 192.08
RAZEM 192.08
84/KNR 4-01 |Izolacje pionowe muréw z folii fondalain m2
d.2,603-6
3
192.08 m?2 192.08
RAZEM 192.08
2.4 izolacje i nawierzchnia ptyty
85/KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgw20 |m2
d.2,1102-1 mm zatarte na ostro
4
43.51 m? 43.51
RAZEM 43.51
86/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedoda- |m?2
d.2/1102-3 tek lub potgcenie za zmiangr.o 10 mm
4
43.51 m?2 43.51
RAZEM 43.51
87/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowj szeim?
d.2,607-1 rokiej poziome podposadzkowe
4
43.51 m? 43.51
RAZEM 43.51
88 KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styrodur 5 cm. poziome snaho m2
d.2/611-3
4
43.51 m?2 43.51
RAZEM 43.51
89 KNRU 2- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewgln m2
d.2/02 618-3
4
43.51 m? 43.51
RAZEM 43.51
90 KNR 2-31 |Lawy betonowe zwykle pod krasniki m3
d.2/402-3
4
0.89 m3 0.89
RAZEM 0.89
91 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystace m
d.2,403-3
4
39.4 m 39.40
RAZEM 39.40
92KNR 0-11 |nawierzchnia z kostki betonowej gr.60 mm na podsymaskowej |m?2
d.2/320-3
4
43.51 m?2 43.51
RAZEM 43.51
2.5 schody terenowe
93 KNR 2-31 |Korytowanie terenu m2
d.2/101-1
5
7 m? 7.00
RAZEM 7.00
94/KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie podtea pod warstwy konstrukcyjne najm?2
d.2,103-2 wierzchni wykonywaneecznie, grunt kat.l1-1V
5
7 m?2 7.00
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RAZEM 7.00
95 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskoim
d.2,407-5 wypetnieniem spoin zapraycementow
5
10.6 m 10.60
RAZEM 10.60
96/KNR 2-31 |schody z kostki brukowej o gr.6cm podsypka cemeatpiaskowa |m?2
d.2,300-3
5
7.96 m?2 7.96
RAZEM 7.96
97/KNR 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.2/1207-3
5
7 m 7.00
RAZEM 7.00
3 obiekt nr 3 - biofiltr
98 Dostawa i montabiofiltra wraz z orurowaniem technologicznym i kpl
d.3 podiczeniem mediow
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 dojscia, dojazdy, miejsca utwardzone
99 KNR 2-31 |Koryta wykonywane na catej szergkbjezdni i chodnikow mecha- |m2
d.4101-1 nicznie, gebokas¢ 20 cm, grunt kat.I-1V
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
100KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstwy konstrukcyjne najm?2
d.4103-4 wierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
101KNR 2-31 |Warstwy odgczapce , zagszczenie mechaniczne, gr.warstwy po |m?2
d.4104-3 geszczeniu 10 cm
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
102KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna.20gcm po za-|m2
d.4114-1 geszczeniu
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
103KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna.® gm po za- |m?2
d.4114-3 geszczeniu
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
104KNR 2-31 |Podbudowy z kruszyw naturalnych,Zky dalszy 1 cm gr.warstwy |m2
d.4114-4 gornej pow.8 cm po zggzczeniu
77.18 m?2 77.18
RAZEM 77.18
105KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.4401-3
27.5 m 27.50
RAZEM 27.50
106 KNR 2-31 |Lawy betonowe z oporem pod kreimiki m3
d.4402-4
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
107 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystace o wym.15x30 cm na podsypce ce;m
d.4403-3 mentowo-piaskowej
27.5 m 27.50
RAZEM 27.50
108KNR 2-31 |Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm aldaej na pod- |m2
d.4511-2 sypce cementowo-piaskowe;j
77.18 m?2 77.18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 77.18
109KNR 2-31 [Scieki z elementow betonowych na podsypce cemengmiaskowej, |m
d.4606-4 gr.prefabrykatu 20 cm
144 m 14.40
RAZEM 14.40
5 powierzchnia biologicznie czynna
110KNR 2-21 |Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, grémidci - zebrani¢m3
d.5101-1 [R= |i ztozenie zanieczyszcaev pryzmy
0,955]
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
111KNR 2-21 |wywiezienie zanieczyszcaesamochodami do 1 km m3
d.5101-4 [R=
0,955]
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
112KNR 2-21 |Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym ha
d.5204-4 [R=
0,955]
0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07
113KNR 2-21 |RoZcietanie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, spykami - doli-|m3
d.5218-3 [R= |czy¢ ziemk urodzajr
0,955]
3.43 m3 3.43
RAZEM 3.43
114KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow parkowych siewem z na@niem ha
d.5/404-4 [R=
0,955]
0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07
115KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw szt
d.5323-5 [R=
0,955]
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
6 ogrodzenie terenu
116 KNR 2-01 |Wykopanie dotow do 1 m dot
d.6/312-10
22 dot 22.00
RAZEM 22.00
117KNR 4-01 |Uzupeienie elementéw konstrukcji z betonu mogofihego - nie- |m3
d.6203-1 zbrojonych taw i stép fundamentowych
2.38 m3 2.38
RAZEM 2.38
118KNR 4-01 |dowiezienie taczkami betonu na odl.do 10 m m3
d.6/105-6
2.38 m3 2.38
RAZEM 2.38
119KNR 4-01 |dodatek za kade nasfpne 10 m m3
d.6/105-7
2.38 m3 2.38
RAZEM 2.38
12Qkalkulacja |analiza wkasna - montgpomiedzy stupkami prefabrykowanych cokmb
d.6lindywidual-téw zelbetowych o wys. od 20 do 40 cm. igr. 7 - 10 cm.
na 1-1
32.4 mb 32.40
RAZEM 32.40
121KNR 2-02 |Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych systemowyghl1,5m, dijm
d.61802-2 stupka 2,1m .
32.4 m 32.40

Norma STD Wersja 4.24a
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obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 32.40
122 kalkulacja |monta furtki ogrodzenia systemowej szt
d.6lindywidual-
na 1-1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
123 kalkulacja |przeniesienie istniggego ogrodzenia ( pitkochwyt ) . mb
d.6/indywidual-
na 1-1
21.8 mb 21.80
RAZEM 21.80
-12 -

Norma STD Wersja 4.24a



