SCIANA ZEWNETRZNA (uktad warstw od wewnatrz):
- ptytki ceramiczne 1,5 cm
- tynk cementowo - wapienny - 1,5 cm
- pustak ceramiczny 19 cm
- styropian (lub wetan mineralna) 15 cm
- tynk silikatowy
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- pustak ceramiczny - 19 cm

- wiatroizolacja

f projektowane przeniesie istniejacego ogrodzenia (ﬂi*kochwyt)
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- pustka wentylacyjna (pomiedzy pionowymi tatami dystansowymi 2,5x5 ¢cm) - 2,5 ¢cm

RZUT PARTERU SKALA 1:50
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- wetna mineralna 15 cm (10 cm + 5 cm naprzemiennie na drewnianych listwach w uktadzie pionowym i poziomym)

- deski drewniane elewacyjne grub 2 cm impregnowane do klasy NRO (nierozprzestrzeniajace ognia)

SCHWANDER

%

STUDIOIYE]

Nowy Sacz, ul. Kolejowa 12, tel +48 603599152, e-mail: biuro@schwander.pl

Nowy Sacz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl

temat:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI PIATKOWA

adres:

dz.nr ew. 616/2, 456
obr. Pigtkowa, gm. Chetmiec

inwestor:

Gmina Chefmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

nazwa rysunku: skala:

RZUT PARTERU

1:50

KWIECIEN 2014

nr rysunku:

3

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

projektant:

mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
nr upr. bud. MPOIA/130/2008

sprawdzajgcy:

nr str.




