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±0,00=308,40

-1,16=307,24

-0,20=308,20

-0,01

-0,01

135,0°
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90,0°

9,0 m2
5,6 m2

odpowietrzenie reaktora DN160
(ponad dach)

odpowietrzenie reaktora DN160
(ponad dach)

złącze hermetyczna DN100 do wozu ascenizacyjnego

schody terenowe z kostki betonowej
barierka stalowa h=110 cm
z wydłużeniem po 30 cm poza bieg schodów

linia proj. ogrodzenia h=150

linia proj. ogrodzenia h=150

linia proj. ogrodzenia h=150

projektowane przeniesie istniejącego ogrodzenia (piłkochwyt)

klimatyzator zawieszony na ścianie

istn. studnia i kratka kanalizacji deszczowej
rzędna=308,22

furtka szer. 100+50 h=150

zieleń izolacyjna

projektowana kratka kanalizacji deszczowej
proj. studzienka kan. deszcz. proj. studzienka kan. deszcz. proj. studzienka kan. deszcz.

proj. studzienka kan. deszcz.

proj. studzienka kan. deszcz.
proj. studzienka kan. deszcz.

istniejące drzewo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWA

skala:
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nazwa rysunku:
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inwestor:

projektant:

nr rysunku:

RZUT PARTERU 3
KWIECIEŃ 2014

mgr inż. arch. Mariusz Basiaga
nr upr. bud. MPOIA/130/2008

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

dz.nr ew. 616/2, 456
obr. Piątkowa, gm. Chełmiec

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl
temat:

szafa
sterownicza

dmuchawa nr 1 dmuchawa nr 2

1. Pom. techniczne
płytki ceramiczne
pow.
went. mech.

nr str.

sprawdzający:

szczelny właz techniczny
150x150cm

zbiornik
permeatu

śred. 80 cm

pompa permeatu
2. Pom. techniczne
płytki ceramiczne
pow.
went. mech.

szczelny
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granica działki nr ew. 456 (droga)
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biofiltr 160x160x200
waga 1400 kg
moc wentylatora 0,37 kW
wlot/wylot 110/2x200

Nowy Sącz, ul. Kolejowa 12, tel +48 603599152, e-mail: biuro@schwander.pl

nawierzchnia utwardzona
kostka brukowa

STUDIO
 M

BŚCIANA ZEWNĘTRZNA (układ warstw od wewnątrz):
- płytki ceramiczne 1,5 cm
- tynk cementowo - wapienny - 1,5 cm
- pustak ceramiczny - 19 cm
- wełna mineralna 15 cm (10 cm + 5 cm naprzemiennie na drewnianych listwach w układzie pionowym i poziomym)
- wiatroizolacja
- pustka wentylacyjna  (pomiędzy pionowymi łatami dystansowymi 2,5x5 cm) - 2,5 cm
- deski drewniane elewacyjne grub 2 cm impregnowane do klasy NRO (nierozprzestrzeniające ognia)

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (układ warstw od wewnątrz):
- płytki ceramiczne 1,5 cm
- tynk cementowo - wapienny - 1,5 cm
- pustak ceramiczny 19 cm
- styropian (lub wełan mineralna) 15 cm
- tynk silikatowy
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1,5 %
korytka betonowe(woda deszczowa) linia rozgraniczająca tereny w m.p.z.p            K
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nawierzchnia utwardzona
kostka brukowa


