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1. INSTALACJIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacyjne;j.
Zadaniem planowanej instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich
warunkdéw sanitarno-higienicznych.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig:

rysunki architektoniczno-budowlane,

wytyczne producentdéw urzadzen wentylacyjnych,

normy i przepisy obowigzujgce w kraju:

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,
PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi,
PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach,

PN-78/B-10440 — Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania,
PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku,

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesieh 2002r.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie instalacji wentylacyjnej , niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe
pomieszczeh technicznych.

Niniejsze opracowanie, nie obejmuje :

- rob6t budowlanych i konstrukcyjnych,
- doprowadzenia energii elektrycznej do planowanych urzadzen,
- systemow automatyki uktadow.

1.4. OBLICZENIA

1.4.1. WARUNKI OBLICZENIOWE

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWN ETRZNEGO:



TAB.4.1.: POWIETRZE ZEWNETRZNE. PARAMETRY OBLICZENIOWE
Strefa klimatyczna (wg PN 76/B-03420): II

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] ” +30 -20
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 45 100
**)

Predko$¢ powietrza [m/s] ~1,7 ~2,5
***)

") Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

™) Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

“* Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977
uwaga: Polska — przewazajgcy wiatr : zachodni (60% wszystkich

dni wietrznych)

1.4.2. INTENSYWNOSC WENTYLACJI

Celem nadrzednym projektowanej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu jest doprowadzenie
uzdatnionego powietrza wentylacyjnego oraz utrzymanie temperatury powietrza na zatozonym
poziomie.

TAB.4.2.: POMIESZCZENIA. INTENSYWNOSC WENTYLACJI- PARTER

NR POMIESZCZENIE POW. KUB. NAWIEW WYWIEW LICZBA
[m2] [m3] [m3/h] [m3/h] WYMIAN

POWIETRZA
[1/h]
2 POM. TECHNICZNE 56 14,28 100 100 ~7
1 POM. TECHNICZNE 9 | 22,95 - 100 ~4




1.5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

W wyzej wymienionych pomieszczeniach projektuje sie wentylacje mechaniczng
nawiewano wywiewng. Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu nr 1 bedzie realizowana
poprzez wentylator wywiewny -opisany na rysunkach. Wentylator wspotpracowac bedzie z
regulatorem obrotéw typu REBL1.

Nawiew powietrza do w/w pomieszczenh odbywac sie bedzie poprzez kratke wentylacyjng
nawiewng, zamontowane w scianie zewnetrznej budynku- o wymiarach jak na rysunku.

Wentylacja mechaniczna nawiewna pomieszczenia nr 2 bedzie realizowana przy
pomocy ukiadu wentylacyjnego z wentylatorem kanatowym VENT 100 wspotpracujgcym z
regulatorem REB1 i nagrzewnica elektryczng DH 100. Nawiewane powietrze bedzie
rozprowadzane w 70% pod stropem oraz 30% nad posadzkg pomieszczenia poprzez kratki
wentylacyjne nawiewne z regulacjg strumienia powietrza.

Wywiew z pomieszczenia nr 2 realizowany bedzie poprzez wentylator kanatowy VENT
100 wspotpracujacy z regulatorem REB1. Wywiew powierza odbywa¢ sie bedzie w 70% nad
posadzka i 30% pod stropem pomieszczenia. Wentylatory nawiewny i wywiewny w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Wentylacja pomieszczenia nr 2 musi by € zatgczona z zewn gtrz. Na 10 minut przed
wejsciem do w/w pomieszczenia bezwzgl ednie nale zy wtgczy ¢ wentylacj e nawiewno-
wywiewn 3.

1.5.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Wszystkie kanaty wentylacyjne okragte SPIRO beda wykonane z blachy stalowej ocynkowane.
Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-B-76001:1996).
Nalezy zabudowaé na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow.
Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwéch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o0 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych.

1.5.2. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaly. W kazdym przypadku nalezy
stosowac wibroizolatory, gumowe w przypadku central oraz sprezynowe w przypadku agregatu
(wyposazenie dodatkowe do agregatu). Dla centrali zostata przewidziana konstrukcja wsporcza
— wg opracowania konstrukcji budowlanych i inzynierskich.

Kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢c w
sposob trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace



pod przewodem Iub mocowane przy pomocy specjalnych {acznikbébw, z przekladkg
dzwiekochtonng filcowg lub gumowsa.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych muszg by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

1.6. WYTYCZNE BRANZOWE
1.6.1. ZASILANIE ENERGI A ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:
« wentylatory kanatowe,
« wentylator dachowy,
e nagrzewnic e powietrza.

1.6.2. WYTYCZNE BUDOWLANE

Przebicia w przegrodach budowlanych nale zy wykona é o 80+100mm wi eksze od
podanego na rysunku gabarytu przewodu.

1.6.3. PODSTAWOWE FUNKCJE AUTOMATYKI

- Regulacja parametrow
Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywac poprzez poréwnanie wartosci zmierzonych z
wartosciami zadanymi.

- Alarm po zarowy

W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, majg zosta¢ unieruchomione wszystkie wentylatory.
Sygnat pozarowy ma by¢ doprowadzony do szafy sterowniczo-zasilajgcej, w ktorej ma nastgpic
odciecie zasilania dla wszystkich urzgdzen.

- Zabezpieczenie termiczne silnikow

Wprowadzi¢ sygnaly z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikow do uktadow
sterowania, tzn. zabudowaé¢ w szafach sterowniczo-zasilajgcych przekazniki, ktére w przypadku
wzrostu temperatury uzwojen silnika wylgczg silniki. Uruchomienie ukladu powinno nastepowaé
automatyczne po ostygnieciu przegrzanego silnika. Trzykrotne zadziatanie zabezpieczenia
powinno blokowa¢ ukfad. Ponowne uruchomienie powinno odbywac sie po skasowaniu alarmu
w stacji operatorskiej.

1.6.4 SZCZEGOLOWY OPIS INSTALACJI

Dla planowanej instalacji wentylacyjnej, zaprojektowaé system sterowania i regulaciji
automatycznej. Instalacje wyposazy¢ w szafe zasilajgco-sterowniczg oraz we wszystkie
niezbedne elementy do prawidtowej pracy.

W ramach automatyki przewidzie¢ okablowanie zasilajgce oraz sterownicze pomiedzy szafg
zasilajgco-sterowniczymi a poszczegdlnymi urzadzeniami. Doprowadzenie kabli zasilajgcych do
szaf zasilajgco-sterowniczych zostanie ujete w projekcje elektrycznym.



W kazdej szafie zabudowac¢ przekaznik, ktéry w przypadku wystgpienia sygnatu pozarowego
odetnie napiecie wszystkim wentylatorom.

1.7. UWAGI KONCOWE

W przypadku przej $¢ kanatldbw wentylacyjnych przez miejsca oddzielenia s  tref
pozarowych, nale zy zastosowa ¢ klapy ppo z.

Catos¢ instalacji wykona € zgodnie z Warunkami i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz.ll Instalacje Sanitarne, Warunki techniczn e wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COB RTI INSTAL Zeszyt 5) ,
szczegOtowymi instrukcjami producentéw oraz przez u prawnionych monteréw i pod
nadzorem bran zowym.

2. INSTALACJA GRZEWCZA | KLIMATYZACYJNA
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- P.B. Architektura,

- Obowigzujgce normy i przepisy,
- Uzgodnienia.

2.2. CEL REALIZACJI.

Celem realizacji opracowania jest wbudowanie instalacji grzewczej:
w oparciu o grzejniki elektryczne.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

* Projekt instalacji centralnego ogrzewania,
* Projekt instalacji klimatyzacyjnej.

2.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.4.1. Dane wyj $ciowe

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o.

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegoélnych pomieszczen zostato obliczone

przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.
Qe = 1205 W.

2.5. OPIS PROJEKTOWANYEYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH.
e ZRODLO CIEPLA

W budynku instalacja grzewcza bedzie zasilana poprzez grzejniki elektryczne oraz
klimatyzator.
*  GRZEJNIK | KLIMATYZATOR

- grzejnik elektryczny typu ACUTA ETP- patrz rzuty,



- klimatyzator typu H12AK.NSM, spetniajacy funkcje grzewczg w okresie zimowym, a
w okresie letnim schiadzanie powietrza.

+  MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Zastosowane grzejniki pltytowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaly. Grzejnik powinien opiera¢ sie calkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

2.6. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ przez uprawnionym monteréw i pod nadzorem branzowym,

W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.,

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

Dla urzadzen podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie” Dozoru
Technicznego,

3. INSTALACJA WOD-KAN

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Zlecenie Inwestora,

- P.B. Architektura,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. CEL REALIZACJI.
Celem realizacji jest wbudowanie instalacji wody zimnej, cieplej oraz kanalizacji
sanitarnej w projektowanym budynku oczyszczalni sciekéw.

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wbudowanie instalacji:
¢ wody zimnej uzytkowej
e wody cieptej,
* wewnetrznych przewodéw kanalizacyjnych.

3.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przeptyw obliczeniowy dla zwymiarowania $rednic przewodu przylgczeniowego wody proj.
budynku:

q =0,682 x (2g,)>** - 0,14
3.4.1. Instalacja wody zimnej u zytkowej.

Woda do budynku dostarczana bedzie z projektowanego przytagcza wodociggowego.
Wymiarowanie przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-
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92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zalozeniu, iz wyplyw
jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm®; 0,1 < (1 gn [J 20 dm®, przeptyw q okreslono wg
Wzoru:

q = 0,682 x (2qn)°* — 0,14 [I/s]

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur uniwersalnych REHAU typ RAUTITAN flex
do instalacji wody pithej tgczonych za pomocg zlgczek zaciskowych. Glowne ciggi
rozprowadzajgce prowadzi¢ po scianach i w posadzce, w izolacji termicznej, natomiast
podejscia do przyboréw w posadzkach i w Scianach. Jako armature odcinajgca przyjeto zawory
kulowe gwintowane. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku zréodta
zasilania oraz mocowa¢ podporami przesuwnymi w odlegtosci co:

016, 020 —-1,00m
U 26 -150m
0 32,040 —2,00m

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejs¢ do armatury
stanowi¢ bedg zawory kulowe 015.

3.4.2. Instalacja wody cieptej.

Zrédlem ciepta dla przygotowania c.w.u bedzie pojemnosciowy elektryczny
podgrzewacz wody np. produkcji CLAGE.

Wymiarowanie przewoddéw cieptej wody wyznaczono dla chwilowych sekundowych
natezen przeptywu.

Przeptyw obliczeniowy: q = 0,682 x (2q,)°* -0,14

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706, wytycznych projektowania
instalacji cieptej wody uzytkowe;j.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur uniwersalnych REHAU typ RAUTITAN flex
do instalacji wody pitnej tgczonych za pomocg zlgczek zaciskowych. Podobnie jak w przypadku
wody zimnej przewody rozprowadzone bedg, w posadzkach i w $cianach.

Wykonanie izolacji cieptochronnej otulinami termoizolacyjnymi. Odciecie podejs¢ do armatury
stanowiC bedg zawory kulowe [115.
Sposo6b rozprowadzenia rurarzu przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
instalacji (1,0MPa).

3.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. budynku okreslono wg PN-92/B01707.
Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = K x (XDU)%® [dm ¥/s]

Poziomy i pion kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC 1gczonych na
uszczelki gumowe oraz z rur PE- patrz rysunek. Piony kanalizacyjne (prowadzone w bruzdach)
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przed przejsciem w poziomy przewod odptywowy, w dolnej czesci zaopatrzy¢ w czyszczaki, w
gornej zakonczy¢ ,wywiewkami” lub zaworami kanalizacyjnymi napowietrzajgcymi. Poziomy
kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypce piaskowej 10 cm nad
wierzch rury. Grunt zageszczaé warstwami co 30 cm ubijarkg w sposéb bezpieczny dla rury.
Srednice instalacji zostaly dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne-
wymagania projektowe”.

Instalacje poddac¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgca norma.

Scieki z budynku podigczone bedg do instalacji technologicznej projektowanej oczyszczalni
Sciekow.

3.5. UWAGI KONCOWE.

» Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
branzowym. Wykonawca powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu instalacji w systemie
rur z polipropylenu,

* W trakcie realizacji robét przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

» Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce do stosowania,

« Dla urzadzen pozostajagcych w kontakcie z wodg uzytkowg wymagana jest opinia
higieniczna P.Z.H,

- Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Rob6t Budowlanych - tom Il - ,,Instalacje Sanitarne | Przemystowe”.

4. PRZYLACZA SANITARNE
4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora,

* P.B. - architektura,

* Obowigzujgce normy i przepisy,
* Mapa do celéw projektowych,

e Uzgodnienia.

4.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
« wbudowanie przytgcza wodociggowego ,
* wbudowanie kanalizacji cisnieniowej $ciekow surowych,
» wbudowanie systemu odprowadzenia wéd opadowych.

4.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano przytgcz wodociggowy, z wlgczeniem do istniejgcego wodociggu
Zlokalizowanego na dziatce nr 616/1.

Przylgcze wykonane zostanie z przewodéw dn 40 PE igczonych przez zgrzewanie
elektrooporowe, spetiajgce wymagania normy: PN-EN12 2012-3: 2011.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia
Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych . Prace ziemne wykonaé¢ nalezy zgodnie z
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postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewod Ow
wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona nia.

Sposéb wykonania — wykopy o $cianach pionowych, deskowanych azurowo. Szerokos$¢ dna
wykopu dla wykopow liniowych — 0,90 m; w miejscach tgczenia rur wykonaé poszerzenie
wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Dno wykopéw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczen
mechanicznych oraz podsypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,20 m. Materiat do podsypki
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi byé wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia
spetiajagcy te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej). Na gtebokosci do 0,80m
nalezy umiesci¢ siatke znakujgcg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wtopionym
przewodem metalowym (przewéd Cu 1,5 mm? w izolacji DY) pozwalajgcg na zlokalizowanie
wodociggu przy pomocy wykrywaczy. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ zasyp wykopu do
powierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Po wykonaniu zasypu wykonac¢
oznakowanie lokalizacji zaworu gidbwnego za pomocg tabliczek znakujgcych.

UWAGA: Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci zigcz przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg — hydrauliczng. Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na szczelhos¢ powinno
wynosi¢ 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego (nie mniej niz 1,0 MPa). Wykonanie wg
PN-B-10725 z 1997 r. - p. 8. Wymagania i badania do tycz ace szczelno $ci przewodu.

Po zakonczeniu robét caly teren zajety pod budowe przytgcza wodociggowego nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie wykopy prowadzone w rejonie skrzyzowan i zblizen nalezy wykonac recznie i pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych przewodow, uwazajgc by nie zniszczy¢ ani nie naruszy¢
istniejgcej podziemnej infrastruktury.

4.4. KANALIZACJA Cl SNIENIOWA SCIEKOW SUROWYCH.

Projektowane przewody kanalizacji cisnieniowej sciekbéw surowych (miedzy przepompownig
a budynkiem oczyszczalni $ciekéw) wykonane beda rur PE o $rednicy 140 mm.

Rury ukiadane w wykopie na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 20cm, ze
spadkiem jak na rysunkach. Wykonanie wyprofilowan podioza wykopu dla rur i zlgczy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykonane bedag
zgodnie z norma branzowg PN-B-10736 oraz warunkami technicznymi.

Roboty wykonywane bedg w 80% mechanicznie i 20% recznie.
Przewody z PE tgczone beda przez zgrzewanie elektrooporowe, spetniajgce wymagania
normy: PN-EN12 2012-3: 2011.

Po wykonaniu obsypki mozna wykonaé¢ zasypanie wykopdw z odpowiednim zageszczeniem.
Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewod 6w

wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona nia. Roboty ziemne
wykonane bedg w 80% mechanicznie, w 20% recznie.
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Rodzaj wykopu — wykopy o scianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos$¢ dna wykopu
dla wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach taczenia rur wykona¢ poszerzenia wykopow o
dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m. Dno wykopow nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz
innych zanieczyszczeh mechanicznych oraz podsypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢é zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu i sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni
terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy
te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

4.5.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | SCIEKOW OCZYSZCZONYCH.
4.5.1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
wykonanie projektu odprowadzenia wod opadowych - dot. budowy oczyszczalni sciekow w
miejscowosci Pigtkowa.

4.5.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowane odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych budynku oraz z
powierzchni drog wewnetrznych, dojs¢ i dojazdéw do projektowanych obiektow, objetych
zakresem niniejszego opracowania, wykonane bedzie z systemu rur kanalizacyjnych PVC
@200, klasy S ze Scianka litg wg PN-EN 1401 (ciggi jezdne), klasy N wg PN-EN 1401 (odcinki
pozostate) - ze spadkami jak na rysunkach profili. - np. prod. ,WAVIN".

Wody deszczowe wraz ze $ciekami oczyszczonymi odprowadzone beda do istniejacego
systemu kanalizacji opadowej odprowadzajacej wody do potoku ,teg”.

Podstaw g prawn a wykonania niniejszego opracowania jest Rozporz  gdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Rozporz adzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nale zy speini € przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodl| iwych dla $rodowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137 poz. 984);

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podigczeniach kanalizacji deszczowej qq
[dm3/s] obliczono wg wzoru:
qe=¥YxAxq

gdzie:
Y - wspotczynnik sptywu,
A — powierzchnia odwadniana [m?],
q — natezenie deszczu [dm?/s/hal.

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:

¥ - 0,95 dla potaci dachowych,
A (potacie dachowe) = 23[m?;
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Y - 0,85 dla drog dojazdowe, dojs¢, dojazdow,
A (teren j.w.) = 78[m?;
q — przyjeto natezenie deszczu [dm®/s/ha] q = 140 dm®/s/ha.

Zatem:
Qc =[0,95 x 23 + 0,85 x 78] x 140/10000 = 1,24 [dm ¥/ s]

DOBOR SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH
Odprowadzenie wod deszczowych oparte bedzie na systemie studzienek kanalizacyjnych ,
@425, @600. np. prod. Wavin lub réwnowazne.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z dokonanymi wpisami do protokotu z posiedzenia Zespotu
Uzgodnien Dokumentacji Projektowych. Prace ziemne wykonac nalezy zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewod 6w
wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona nia. Roboty ziemne
wykonane bedg w 80% mechanicznie, w 20% recznie.

Rodzaj wykopu — wykopy o Scianach pionowych deskowane azurowo. Szerokos¢ dna wykopu
dla wykopow liniowych — 1,0 m; w miejscach lgczenia rur wykonaé poszerzenia wykopow o
dalsze 0,30 m na dlugosci 1,0 m. Dno wykopow halezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz
innych zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypac¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociggu i sprawdzeniu szczelnosci potgczen. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasyp wykopu do powierzchni
terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi. Materiat do wykonania wypetnienia spelniajgcy
te same warunki co w przypadku podsypki (patrz. wyzej).

Badania szczelnosci rurociggu kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

4.5.3. UWAGI KONCOWE

SzczegOty uktadu przedmiotowej sieci pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali
1:500. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych” cz. Il. ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-
06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtgczenia wykonac i dotgczy¢ do projektu inwentaryzacije
podwykonawczg. Catos$¢ robot wykonac przez uprawnionych robotnikéw.
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