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[ | Zakres roboét objetych zamierzeniem budowlanym
W ramach przedmiotowego zamierzenia wykonywane bedg nastepujace obiekty i rodzaje robot.

RODZAJ ROBOT

budowa oczyszczalni

Sciekow

1. Rozbiorki konstrukcji drewnianych i murowych:
al reczna
b/ mechaniczna

2. Rozbiérki konstrukcji stalowych:
al reczna
b/ mechaniczna

3. Wykopy szerokoprzestrzenne z odwozka urobku:
al recznie
b/ sprzetem mechanicznym

a,b

4. Wykopy waskoprzestrzenne:
al recznie
b/ sprzetem mechanicznym

a,b

5. Prace szalunkowe i betoniarskie z uzyciem:
al pompy do betonu
b/ wezta betoniarskiego

R

a,b

6. Prace murarskie z rusztowan z transportem pionowym materiatow.

7. Prace ciesielskie przy wigzbie dachu.

8. Prace dekarskie.

9. Prace tynkarskie i oktadzinowe

10. Montaz oprzewodowania i rurarzu instalacyjnego

11. Prace spawalnicze

NN AAEE "

12. Prace z uzyciem dzwigu:
al samochodowego
b/ szynowego

=

13. Prace z uzyciem wyciggu przysciennego.

R

[ | Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

OBIEKT FUNKCJA KONSTRUKCJA

WYSOKOSC

ODL. 0D
GRANICY

UWAGI

BRAK ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA

[ | Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
STOPIEN ZAGROZENIA
NAZWA ELEMENTU MALE | $REDNIE | DUZE
Istniejacy kabel energetyczny nn ]
Istniejgca sie¢ wodociggowa. 4]
Istniejaca kanalizacja sanitarna ]
Istniejgca kanalizacja deszczowa 4]

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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[ Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
, _ STOPIEN ZAGROZENIA
ZAKRES ROBOT RODZAJ ZAGROZENIA MALE SREDNIE DUZE

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez | zasypanie, praca sprzetu. ]
rozparcia o0 gtebokosci < 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci < 3,0 m.
Roboty przy ktorych wystepuije ryzyko upadku z upadek |
wysokos$ci < 5,0 m.
Rozbidrka obiektow budowlanych o wysokosci < 8,0 m. upadek, spadajace

przedmioty, praca sprzetu
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow czynniki zagrozenia
przemystowych. wystepujace w zaktadzie
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy upadek, spadajace
budynkach wysokich i wysokosciowych. przedmioty,
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub upadek, spadajace 4]
$migtowcow. przedmioty, praca sprzetu
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda upadek, spadajace
nasuwania konstrukcji na podpory. przedmioty, utonigcie
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw upadek, spadajace
mostowych. przedmioty, utoniecie
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych. upadek, spadajace

przedmioty, praca sprzetu
Fundamentowanie na palach. praca sprzetu
Roboty wykonywane pod lubw  |<1kV 30m porazenie t}
poblizu przewodéw linii 1KV-15KV 150 m
energetycznych w odlegtosci i
liczonej poziomo od skrajnych 15kv-30kV |10,0
przewoddw mniejszej niz. m

30 kV-110 kV | 15,0
m

Roboty budowlane prowadzone w portach i upadek, spadajace
przystaniach podczas ruchdw statkow. przedmioty, praca sprzetu
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode utoniecie
0 wys. pietrzenia< 1,0 m
Roboty prowadzone przy temperaturze ponizej- 10 ° C odmrozenia
Roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych | zagrozenie azbestozg
zawierajacych azbest.
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie napromieniowanie
promieniowaniem jonizujacym
Roboty budowlane prowadzone w zbiornikach, zatrucia, uduszenia, |
kanatach, wnetrzach urzadzer technicznych i w innych | zasypania, uszkodzenia
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych. gtowy, upadki
Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw | praca sprzetu, zasypanie
pod przeszkodami metodg tunelowa, przeciskiem lub
podobnymi.
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i praca sprzetu, 4]

demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 1,0 t.

przygniecenie,uszkodzen
ia konczyn i gtowy

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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[ | Wskazania instruktazu pracownikow:

Pracownicy uczestniczacy w pracach powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy o mogacych wystapi¢ podczas tych prac
zagrozeniach, sposobach i Srodkach ochrony przed tymi zagrozeniami oraz obowigzku stosowania i rodzajach
sprzetu ochrony osobistej, niezbednych przy tych pracach.

[ | Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie , w tym bezpieczng i sprawnq komunikacje umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W zakresie srodkdw technicznych i organizacyjnych, koniecznych do zastosowania dla unikniecia zagrozen

zdrowia i bezpieczenstwa podczas prac w strefach szczegbdlnie niebezpiecznych nalezy (stosownie do skali i

charakteru mogacych wystapi¢ zagrozen) - zapewnic:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy z ostrzezeniem o zakazie wstepu osobom postronnym

- droznos¢ i oznakowanie dojazdu i wewnetrznych drog komunikacyjnych na placu budowy dla dojazdu stuzb

pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej,

- oznakowanie terenu robot, na ktérym wystepujg szczegoinie niebezpieczne zagrozenia,

- instruktaz osdb prowadzacych prace i obstugujacych sprzet w strefach szczegdlnego zagrozenia,

- wyposazenie w sprzet ochrony osobistej pracownikéw i dozoru, uczestniczacych w pracach w strefie

szczegoinego zagrozenia,

- umieszczenie w widocznych i dostepnych miejscach instrukcji bezpiecznej obstugi maszyn i sprzetu

mogacego stworzy¢ zagrozenia dla pracownikdw oraz instrukcji postepowania w razie awarii lub wypadku,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej z numerami alarmowymi oraz organami nadzoru,

- wskazanie i oznakowanie punktu poboru wody do celéw pozarowych,

- posiadanie odpowiednio wyposazonej apteczki pierwszej pomocy,

projektant:
mgr inz. arch. Mariusz Basiaga

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

dz. nrew. 616/2, 456, 616/1, obr. Pigtkowa, gmina Chetmiec

Przedmiot inwestycj:

Podstawa opracowania

Lokalizacja:

Inwestor

Istniejacy stan

zagospodarowania dziatki:

Projektowane

zagospodarowanie dziatki:

Przedmiotem opracowania dokumentaciji jest projekt architektoniczno - budowlany
dla budowy oczyszczalni $ciekéw na dziatce nr ew. 616/2 wraz z infrastrukturg
techniczng na dz. nrew. 456, 616/1, obr. Pigtkowa, gmina Chetmiec:

- budowa budynku technicznego wraz z urzadzeniami oczyszczalni $ciekéw, dz. nr
ew. 616/2,

- budowa zbiornikdw podziemnych wraz z urzadzeniami oczyszczalni $ciekdw, dz. nr
ew. 616/2

- zagospodarowanie terenu, budowa i przebudowa ogrodzenia, nasadzenia zieleni,
dz. nrew. 616/2, 456

- budowa pompowni $ciekéw surowych, dz. nrew. 456,

- budowa zasilania oczyszczalni $ciekow nN zalicznikowe, dz. nrew. 616/2,

- budowa zasilania pompowni $ciekéw nN zalicznikowe wraz z kablem sterowniczym,
dz. nrew. 616/2, 456,

- budowa przytacza wodociggowego, dz. nrew. 616/2, 616/1

- budowa kolektora $ciekow surowych, dz. nrew. 616/2, 456,

- budowa kolektora odprowadzajacego $cieki oczyszczone, dz. nrew. 616/2

- rozbudowa kanalizacji deszczowej, dz. nrew. 616/2,

Normy i przepisy budowlane.

Zlecenie i wytyczne inwestora.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

dz. nrew. 616/2, 456, 616/1, obr. Pigtkowa, gmina Chetmiec

Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Obecnie dziatka nr ew. 616/2 (projekt oczyszczalni Sciekdw) nie jest zabudowana.
Dziatka jest czeSciowo ogrodzona. Na dziatce znajduije sie istniejgca kanalizacja
deszczowa oraz stup oSwietlenia ulicznego. Na dziatce brak zieleni. Cata
powierzchnia dziatki pokryta jest nawierzchnia utwardzong asfaltowa.

Dziatka ma dostep do drogi publicznej - przylega do dziatki nr ew. 456 (droga
gminna).

Projektuje sie budowe oczyszczalni sciekdw wraz z infrastrukturg techniczna.

1. Projektowany budynek techniczny wraz z podziemnymi zbiornikami.
Projektuje sie budynek techniczny w tradycyjnej technologii murowanej z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ogien. W budynku bedzie zlokalizowana cze$¢ techniczna,
(pomieszczenie sitopiaskownika, pom. techniczne).

Budynek bedzie zlokalizowany na dziatce nr ew. 616/2. Poziom parteru budynku
+/- 0,00 = 308,40 m n. p. m.

Zachowuje sie poziomy istniejacego terenu. Projektuje sie podziemny zbiornik
oczyszczalni Sciekow. Na zbiorniku projektuje si¢ budynek techniczny wraz z
urzadzeniami oczyszczalni $ciekow.

Budynek techniczny zlokalizowano rownolegle do granicy z dziatkg nr ew. 616/1.
Pdtnocno zachodni naroznik budynku bedzie zlokalizowany w odlegtosci 5,0 m do

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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granicy z dziatkg nr 456 (punkt "G" projektu zagospodarowania terenu) oraz w
odlegtosci 8,0 m do granicy z dziatkg nr ew. 616/1 (punkt "H" projektu
zagospodarowania terenu).

Pétnocno wschodni naroznik budynku bedzie zlokalizowany w odlegtosci 3,2 m
(sciana bez otwordw okiennych i drzwiowych) do granicy z dziatkg nr 616/1 oraz w
odlegtosci 7,2 m do granicy z dziatkg nr ew. 616/1 (punkt "A" proj. zagospodarowania
dziatki).

Potudniowo wschodni naroznik budynku bedzie zlokalizowany w odlegtosci 3,2 m
(sciana bez otwordw okiennych i drzwiowych) do granicy z dziatkg nr 616/1 oraz w
odlegtosci 6,7 m od granicy z dziatkg nr ew. 616/1 (punkt "B" projektu
zagospodarowania terenu).

Potudniowo zachodni naroznik budynku zlokalizowano w odlegto$ci 3,2 m od granicy
z dziatkg nr ew. 456 (droga gminna) oraz w odlegtosci 4,4 od granicy z dziatka nr ew.
616/1 (punkt "C" proj. zagospodarowania dziatki).

Projektowany budynek posiada $ciany oraz dach w klasie NRO.

W budynku techniczny, w pomieszczeniu sitopiaskownika bedzie znajdowat sie
kontener o pojemnosci 240 | do gromadzenia odpaddw statych.

Ucigzliwo$¢ oczyszczalni $ciekéw zamyka sie w obrebie obiektow budowlanych.

2. Teren utwardzony wraz z projektowanymi podziemnymi zbiornikami
oczyszczalni Sciekdw: buforowo usredniajacy, zbiorniki na bioreaktory oraz zbiornik

osadu nadmiernego.

Projektuje sie monolityczne zbiorniki Zelbetowe. Zbiorniki bedq w catosci
posadowione ponizej terenu. Projektuje sie poziom dna zbiornika = -5,00 = 375,40 m
n. p. m.

Na zbiorniku projektuje sie posadowienie budynku technicznego wraz z
urzadzeniami technicznymi.

Pétnocno  zachodni  naroznik zbiornika podziemnego bedzie zlokalizowany w
odlegtosci 0,5 m do granicy z dziatkg nr 456 (droga gminna).

Pétnocno wschodni naroznik zbiornika bedzie zlokalizowany w odlegto$ci 3,2 m do
granicy z dziatkq nr 616/1 (réwnolegle do granicy z dz. nr ew. 616/1) oraz w
odlegtosci 2,3 m do granicy z dziatkg nr ew. 616/1 (punkt "A" proj. zagospodarowania
dziatki).

Potudniowo wschodni naroznik zbiornika bedzie zlokalizowany w odlegtosci 3,2 m
do granicy z dziatkg nr 616/1 (réwnolegle do granicy z dz. nr ew. 616/1) oraz w
odlegtosci 4,6 m od granicy z dziatka nr ew. 616/1 (punkt "B" proj. zagospodarowania
dziatki).

Potudniowo zachodni naroznik podziemnego zbiornika zlokalizowano w odlegtosci
2,3 m od granicy z dziatkg nr ew. 616/1 (punkt "C" proj. zagospodarowania dziatki)
oraz w odlegtosci 1,6 od granicy z dziatkg nr ew. 456 (punkt "F" proj.
zagospodarowania dziatki).

Projektowany zbiornik konstrukcje w klasie NRO.

Podziemny zbiornik bedzie pokryty zelbetowg plyta monolityczng z wierzchnig
warstwg z kostki brukowej. Wiazy techniczne znajdujace si¢ na zbiorniku nalezy
wykona¢ jako szczelne z materialu odpornego na korozje (stal nierdzewna lub
tworzywo sztuczne).

3. Projektowane urzadzenie biofiltra.

Projektuje  sie  urzadzenie biofiltra  spetiajace  funkcje  oczyszczajacq
zanieczyszczone powietrze (odory) pochodzace z procesu oczyszczania Sciekdw.
Urzadzenie biofiltra jest urzadzeniem typowym, prefabrykowanym o konstrukci
stalowej posadowionym bezpo$rednio na stropie podziemnego zbiornika. Wymiary
biofiltra wynoszg 1,6 x 1,6 m, wysokos$¢ 2,0m. Przeptyw powietrza 100 m3/h. Waga
1400 kg. Moc wentylatora 0,37 kW. Wiot/wylot = 110/2x200.

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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Biofiltr zlokalizowany jest w odlegtosci 0,55 m od potudniowej Sciany budynku
technicznego oraz w odlegto$ci 3,0 m do potudniowej granicy z dz. nr ew. 616/2.

4. Projektowane zlacze kablowe, skrzynka pomiarowa.
Projektuje sie ztacze kablowe nn zasilajgce obiekty oczyszczalni Sciekdw na terenie

dziatki nr ew. 616/2 na warunkach wiasciciela sieci. Skrzynka pomiarowa jest
elementem proponowany (poza zakresem wniosku). Bedzie wykonana na podstawie
oddzielnego projektu przylacza wykonanego przez wiasciciela sieci. Szczegoty w
opracowaniu branzy elektrycznej.

5. Projektowane dojscia do budynku wraz ze schodami terenowymi.
Nawierzchnia uktadu komunikacyjnego:

-kostka brukowa betonowa - gr. 6 cm

-podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

-kruszywo naturalne 0-40 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm

Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie zlokalizowana bezposrednio przy
drodze gminnej (dz. nr ew. 456). Obstuga techniczna bedzie odbywac sie
bezposrednio z drogi gminnej. W projektowanej oczyszczalni $ciekow nie bedzie
miejsc pracy. Technologia oczyszczalni Sciekow jest bezobstugowa - w zwigzku z tym
nie projektuje sie miejsc postojowych. W zwigzku z tym, Ze projektowany budynek
techniczny znajduje sie na istniejgcym terenie wyniesionym wyzej w stosunku do
poziomu drogi gminnej projektuje sie dojscie za pomocg schoddw terenowych
wykonanych z kostki brukowej na podsypce piaskowo - zwirowej (bez
fundamentowania).

6. Projektowana zieleri urzadzona.

Projektuje sie na terenie nieutwardzonym dziatki nr ew. 616/2 nasadzenia zieleni
niskiej i wysokiej zimozielonej o charakterze izolacyjno ozdobnym z zastosowaniem
gatunkéw o gestym poszyciu na bazie gatunkoéw rodzimych takich jak tuje, Swierk,
Zielen krzewiasta: jatowiec pospolity, trzmielina, tawuty, krzewuszka, ognik
szkartatny, forsycja, bez czarny.

1. Projektowane betonowe koryto odwadniajace

Projektuje sie odwodnienie terenu utwardzonego podziemnego zbiornika przez
usytuowanie od zachodniej strony prefabrykowanego, betonowego koryta szerokosci
0,3 m odprowadzajacego wody deszczowe z powierzchni zbiornika do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.

Obecnie teren dziatki nr ew. 616/2 jest w catosci utwardzony (nawierzchnia
asfaltowa). Wody opadowe sg odprowadzone z tego terenu utwardzonego do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Projektowana oczyszczalnia Sciekdw nie zwieksza
powierzchni utwardzonych.

8. Projektowane ogrodzenie.

Teren oczyszczalni Sciekdw bedzie ogrodzony ogrodzeniem panelowym, stalowym o
wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania dziatki.

9. Projektowane przesuniecie istniejacego ogrodzenia (pitkochwyt)

Obecnie dziatka 616/2 od strony drogi (dz. nr ew. 456) jest ogrodzona wysokim
ogrodzeniem (ok 4,0 m wysokosci) w formie pitkochwytu. Projektuje sie przesuniecie
tego istniejacego ogrodzenia na granice od strony terenu szkoty pomiedzy dziatkg
616/2 a 616/2.

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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Sieci, przytacza, instalacje

Warunki i wymagania
ochrony i ksztattowania
tadu przestrzennego
zawartego w wypisie i
wyrysie z miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego.

10. Istniejaca studzienka kanalizacji deszczowej.

W pétnocno zachodniej czesci dziatki nr ew. 616/2 znajduije sie istniejaca studzienka
kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie wiaczenie do tej studzienki kanalizacyjnej odprowadzenie wéd
deszczowych z terendw utwardzonych, z dachu bud technicznego oraz
odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych.

11. Projektowana pompownia sieciowa $ciekéw surowych.
Projektuje sie na terenie drogi gminnej (dz. nr ew. 456) pompownie sciekéw

surowych jako zelbetowy, prefabrykowany, okragty zbiornik o Srednicy zewnetrzne;
2,3m (Srednica wewn. 2,0 m) w odlegtosci 2,4 m do granicy z dz. nr ew. 254 oraz w
odlegtosci 3,9 m od granicy z dz. nr ew. 623/2.

Pompownia $ciekdéw surowych bedzie miata wewnetrzng wysoko$¢ 4,04 m. Pokrywa
typu ciezkiego pompowni bedzie na wysokosci 305,77 m n.p.m.

12. Projektowany kolektor ci$nieniowy kanalizacji sanitarne;j.

Projektuje sie cisnieniowy kolektor kanalizacji sanitarnej ($ciekéw surowych) w celu
potgczenia projektowanej oczyszczalni Sciekdw z projektowang pompownig sieciowg
kanalizacji sanitarnej. Szczegdty w opracowaniu branzy sanitarne;.

13. Projektowane zasilanie (pozalicznikowe) pompowni wraz ze sterowaniem.
Projektuje sie zasilanie (pozalicznikowe) pompowni $ciekdw surowych wraz ze
sterowaniem. Szczeg6ty w opracowaniu branzy elektrycznej.

14. Projektowane przytacze wodociaggowe PE40.
Projektuje sie przytacz wodociagowy na warunkach wtasciciela sieci.. Wigczenie sie

do istniejacego wodociggu gminnego nastapi na dziatce nr ew, 616/1. Szczegoty w
opracowaniu branzy sanitarne;.

15. Istniejacy hydrant przeciwpozarowy.
Na dziatce sasiedniej nr 616/1 znajduje sie istniejgcy hydrant przeciwpozarowy w
odlegtosci 60,0 m od obiektéw projektowanej oczyszczalni Sciekow.

Projektuje sie:

- pompownie $ciekéw surowych, dz. nrew. 456,

- zasilanie oczyszczalni $ciekoéw nN zalicznikowe, dz. nrew. 616/2,

- zasilanie pompowni $ciekow nN zalicznikowe wraz z kablem sterowniczym, dz. nr
ew. 616/2, 456,

- przytacze wodociggowego, dz. nrew. 616/2, 616/1

- kolektor kanalizaciji sanitarnej (Sciekdw surowych), dz. nrew. 616/2, 456,

- kolektor odprowadzajacy $cieki oczyszczone, dz. nrew. 616/2

- kanalizacje deszczowa, dz. nrew. 616/2,

Projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej zimozielonej o charakterze
izolacyjno ozdobnym z zastosowaniem gatunkéw o gestym poszyciu na bazie
gatunkéw rodzimych takich jak tuje, $wierk, zielen krzewiasta: jatowiec pospolity,
trzmielina, tawuty, krzewuszka, ognik szkartatny, forsycja, bez czarny.

Teren oczyszczalni Sciekdw bedzie ogrodzony (zgodnie z rysunkiem w czesci
graficznej projektu).

Budynek techniczny jest zlokalizowany zgodnie z linig zabudowy oraz liniami
rozgraniczajacymi funkcje terenéw o réznym przeznaczeniu wyznaczong rysunkiem
planu zagospodarowania przestrzennego. Obiekty takie jak: schody terenowe,
dojécia do budynku, infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogi gminnej
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Informacja czy dziatka lub
teren jest wpisany do
rejestru zabytkow

Dane okreslajace wptyw
eksploatacji gérnicze;.

Informacje o ochronie
$rodowiska

uzyskata pozytywne uzgodnienie zarzadcy drogi.

Zaprojektowano budynek techniczny o kacie nachylenia dachéw wielospadowych
=40 stopni (dopuszcza si¢ katy dachéw do 40 stopni).

Wspotczynnik intensywnosci zabudowy = 0,134 (wymagane pomiedzy 0,01 a 1,0)
Powierzchnia biologicznie czynna = 40,08 % - wymagane minimum 10 %.

Wysokos¢ budynku dostosowano do wysokosci zwigzanych z technologig
oczyszczalni $ciekow.

Architektura budynku technicznego nawigzuje do tradycji miejsca. Zastosowano
naturalne materiaty wykofczeniowe takie jak naturalne drewno, tynk na elewacji w
kolorze pastelowej zieleni. Dach pokryty blachodachdwka w kolorze czerwieni.

Na terenie oczyszczalni $ciekéw nie przewiduje sie miejsc pracy (oczyszczalnia
bezobstugowa) - tym samym nie projektuje si¢ miejsc postojowych.

Przedmiotowe dziatki nie jest wpisane do rejestru zabytkow, teren inwestycji nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Przedmiotowe dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja budowlana, nie lezg
w granicach terenu gorniczego.

Ochrona srodowiska:

Scieki oczyszczone przy zastosowaniu technologii MBR ultrafiltracji membranowe;
odpowiadajg I-ej klasie czystosci wdd. Efekty oczyszczenia sciekdw beda spetiaé
wymagania wynikajace z rozporzadzenia Ministra Srodowiska, a stopien ochrony
czysto$ci wody odbiornika bedzie zachowany.

W ramach budowy oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Pigtkowa bedzie
zastosowanych szereg rozwigzan ograniczajacych jej wptyw na $rodowisko
naturalne:

1. W zakresie emisji zanieczyszczeh gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery.
- zastosowane bedg procesy tlenowe do oczyszczania $ciekdw i unieszkodliwiania
odpadéw,

- oczyszczanie Sciekow bedzie odbywac w systemie zamknietym, reaktory, zbiornik
osadu, buforowy, z beda zakryte ptytami Zelbetowymi,

- urzgdzenia stuzace do mechanicznego oczyszczania $ciekow zlokalizowane bedg
w budynkach, odseparowane piaski i skratki na sitopiaskowniku wyrzucane beda to
hermetycznych workéw z tworzywa sztucznego a nastepnie wywozone na
sktadowisko odpadéw (poza teren oczyszczalni) przez podmioty do tego
upowaznione.

- Zastosowanie biofiltra z hermetyzacjg procesdw oczyszczania sciekdw catkowicie
bedzie eliminowa¢ mozliwo$¢ wystepowania odoréw z budynku technicznego z
sitopiaskownikiem, ze zbiornika buforowego, komory stabilizacji osadu.

2. W zakresie emisji hatasow.

- Dmuchawy i sprezarki bedg umieszczone w budynku. Dmuchawy bedg posiada¢
obudowy dzwiekochtonne, pompy beda zanurzone w Sciekach, w zakrytych
zbiornikach.

3. W zakresie ochrony Srodowiska gruntowego.

- Teren oczyszczalni w tym teren komunikacji wewnetrznej bedzie utwardzony.

- Odpady bedg gromadzone w szczelnych kontenerach.

- Obiekty oczyszczalni bedg wyposazone w instalacje wodng - punkty czerpalne ze
ztaczkq do weza by umozliwi¢ utrzymanie czysto$ci i porzadki.

- Na terenie oczyszczalni jest urzadzona zieler wysoka izolacyjna oraz zielen niska
trawiasta.

4. W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych.

- Zbiorniki na osady i $cieki oraz rurociggi technologiczne bedg poddane prébom
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Inne konieczne dane
wynikajace ze
specyfikacji, charakteru i
stopnia skomplikowania
obiektu lub robét
budowlanych.

szczelno$ci przed ich uzytkowaniem i napetnieniem $ciekami.

- Kierowanie odciekow i przelewdw bedzie prowadzone do ponownego
oczyszczenia.

5. W zakresie oddziatywania na ludzi, zwierzeta i zielen.

- Teren oczyszczalni jest otoczony zielenig izolacyjng wysokg oraz zieler trawiastg
niska.

- Projektowana inwestycja zamyka si¢ w ogrodzonym terenie, ktory nie ma
negatywnego wptywu na byt fauny.

- Teren oczyszczalni Sciekow jest ogrodzony. Dzieki zastosowanym rozwigzaniom
ewentualna ucigzliwos¢ projektowanych obiektéw ograniczona bedzie do obszaru
terenu inwestycji, bedzie zamykac sie gtéwnie w obszarze obiektow budowlanych..
- Przez zainstalowanie rezerwowych pomp w pompowniach, automatyzacje pracy
oczyszczalni Sciekow ograniczaja wystapienie sytuaciji awaryjnych i tym samym
przyczyniajq sie do do ochrony wod powierzchownych, gruntowych, i Srodowisku
gruntowemu.

Higiena i zdrowie uzytkownikow:

Wymagania higieniczno - sanitarne w budynku sg zgodnie z warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki. Nie przewiduje sie zagrozen dla
higieny zdrowia, z uwagi na zapewnienie w budynku warunkéw uzytkowych
zgodnych z jego przeznaczeniem a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia, wod —
kan. oraz ogrzewania.

SZCZEGOLY W OPISIE TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Ochrona interesu osob trzecich:
Projektowana inwestycja budowlana, projektowane zagospodarowanie i lokalizacja
obiektu nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Informacja dotyczaca oddziatywania inwestyc;ji:
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na dziatki sasiednie.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla otaczajacej zabudowy.

Uksztaltowanie terenu:
Nie projektuje si¢ zmiany w istniejagcym uksztattowaniu terenu. Uksztattowanie terenu
uszkodzone w trakcie prac budowlanych nalezy przywrdcié¢ do poprzedniego stanu.

Sposob postepowania i zagospodarowania mas ziemnych.

Pozyskane ewentualnie w trakcie budowy masy ziemne (wykopy pod zbiornik i
fundamenty budynku technicznego) bedg w czesci wykorzystane do zasypania taw
fundamentowych i oskarpowania zbiornika oraz do niwelacji terenu inwestycji.
Urodzajna warstwa gleby zdjeta w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zostanie
rozplanowana w obrebie nowo uksztattowanych terendw zielonych.

Nadmiar gruntu pochodzacego z terenu budowy nalezy przetransportowaé poza
teren projektowanej oczyszczalni $ciekow.

Wszystkie pozostate dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robot budowlanych sg szczegdtowo opisane w opisie
technicznym projektu budowlanego oraz w Informacii dot. BIOZ.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na dostep do drogi publicznej przez osoby
trzecie, nie pozbawia z mozliwosci z korzystania osob trzecich z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, cieplnej, srodkdw tacznosci czy dostepu do $wiatta dziennego
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowana inwestycja nie emituje ponadnormatywnego promieniowania, wibracji
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czy hatasu, nie przewiduje sie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

Woda opadowa z dachu oraz z miejsc utwardzonych bedzie odprowadzona do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Woda opadowa z zamknietego zbiornika
bedzie rozprowadzona po powierzchni zieleni bez mozliwosci zalewania dziatek
sgsiednich.

Obszar chroniony "Natura 2000"

Teren oczyszczalni $ciekéw nie znajduje sie na terenie obszaru chronionego "Natura
2000"

Szczegblne usytuowanie projektowanego budynku, uktad komunikacji wewnetrznej oraz rozmieszczenie
urzadzen technicznych i elementéw zieleni pokazano na rysunku: "Projekt zagospodarowania dziatki",
(czes¢ graficzna)

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki nr ew. 616/2 = 206,0 m2

Powierzchnia dziatki nr ew. 616/2 w terenie "K" = 171,31 m2 =100 %
Powierzchnia zabudowy proj. budynku technicznego = 22,9 m2 = 13,37 %
Powierzchnia urzadzenia biofiltra - 2,56 m2 = 1,49 %

Powierzchnia utwardzona (doj$cia itp) = 77,18 m2 = 45,06 %

Pow. biologicznie czynna (zielen trwata) w terenie K = 68,67 m2 = 40,08 %
Wspotczynnik intensywnosci zabudowy = 0,134 (wymagane pomiedzy 0,01 a 1,0)

Oznaczenie terendw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
K - tereny oczyszczalni $ciekdw z dopuszczeniem drogi wewnetrzne;

B1MM - tereny réznych form mieszkalnictwa, ustug i rzemiosta

B4UP - tereny ustug publicznych

B5UK - tereny ustug kultury

D2KGZ - tereny drogi publicznej klasy Z

D2KD - tereny drogi publicznej klasy D

sprawdzajacy : projektant:
mgr inz. arch. Dariusz Sediwy mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
dz. nrew. 616/2, 456, 616/1, obr. Pigtkowa, gmina Chetmiec

1. Przeznaczenie, program uzytkowy, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano oczyszczalnie $ciekow w miejscowosci Pigtkowa,
gmina Chetmiec.

Zaprojektowano forme budynkéw i obiektow uwzgledniajacg wymagania technologiczne oczyszczalni
Sciekow. Budynek techniczny oczyszczalni Sciekow jest usytuowany na podziemnym zbiorniku.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowanej tradycyjnej z pustakdéw ceramicznych "max"
alternatywnie z pustakow POROTHERM. Strop Zelbetowy, monolityczny, konstrukcja dachu
drewniana ptatwiowo kleszczowa (szczegoty w dalszej czesci opisu).

Wejscie do budynku projektuje sie bezposrednio z otaczajacego terenu.

Projektowany budynek techniczny oczyszczalni jest budynkiem parterowym, bez poddasza
uzytkowego. Nie projektuje sie miejsc pracy na terenie oczyszczalni Sciekdw - oczyszczalnia $ciekow
jest oczyszczalnig bezobstugowa.

PROJ. BUDYNEK NR 1 - BUDYNEK TECHNICZNY

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 22,9 m?
Powierzchnia catkowita budynku 22,9 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 14,6 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku 15,3 m?
Kubatura brutto budynku. 85,9 m®
Dtugo$¢ budynku 7,70 m
Szeroko$¢ budynku 3,05m
Wysoko$¢ budynku 4,84 m

PROJ. OBIEKT NR 2 - ZBIORNIKI TECHNOLOGICZNE
Powierzchnia zabudowy proj. zbiornika technologicznego | 73,3 m?
Powierzchnia catkowita proj. zbiornika technologicznego | 73,3 m?
Powierzchnia uzytkowa proj. zbiornika technologicznego | 56,2 m?

Kubatura brutto proj. zbiornika technologicznego 381,8m*
Dtugo$¢ proj. zbiornika technologicznego 14,8 m
Szeroko$¢ proj. zbiornika technologicznego 495m

Wysoko$¢ proj. zbiornika technologicznego ponad gruntem | 0,00 m

PROJ. OBIEKT NR 3 - KONTENER BIOFILTRA

Powierzchnia zabudowy 2,56 m?
Powierzchnia catkowita 2,56 m?
Kubatura brutto 512 m?
Diugoé¢ 1,60 m
Szeroko$¢ 1,60 m
Wysoko$¢ 2,00 m
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PROJ. OBIEKT NR 11 - POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
Powierzchnia zabudowy proj. zbiornika 4,20 m?
Powierzchnia catkowita proj. zbiornika 4,20 m?
Powierzchnia uzytkowa proj. zbiornika 3,1 m?
Kubatura brutto proj. zbiornika 19,5 m®
Srednica zewnetrzna proj. zbiornika 2,30 m
Srednica wewnetrzna proj. zbiornika 2,00 m
Wysoko$¢ catkowita proj. zbiornika 5,02 m
Wysokos¢ wewnetrzna proj. zbiornika 4,04 m
Wysokos$¢ proj. zbiornika ponad gruntem 0,00 m

Zestawienie powierzchni pomieszczern BUDYNKU TECHNICZNEGO - OBIEKT NR 1.
Parter

Nr Nazwa pomieszczenia Powierz.
netto/uzytkowa
Pomieszczenie techniczne 9,0 m?
1.2 | Pomieszczenie sitopiaskownika 5,6 m?
pow. uzytkowa 14,6 m?

jete rozwigzania architektoniczno - budowlane.
3.1 Posadowienie budynku.
» Budynki posadowiono bezposrednio na zelbetowych, monolitycznych, fawach fundamentowych
wylewanych.
»  Szczegotowy opis w czesci konstrukcyjnej opisu oraz na rysunkach w czesci graficznej.

3.2 Sciany fundamentowe.
«  Sciany fundamentowe wylewane betonowe grubosci 30 cm. Po wykonaniu izolacji pionowe;

przeciwwilgociowej (2xDysdperbit K) nalezy wykona¢ ocieplenie w postaci zaszpachlowanego na
siatce styroduru grubosci 5110 cm z zewnetrzng izolacjg przeciwwilgociowej (2xDysdperbit K)
Izolacja termiczna ponizej poziomu projektowanego terenu powinna by¢ ostonigta z zewnatrz
folig kubetkowa. Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé obsypka piaskowo- zwirowa. Uktad
$cian na rysunkach architektonicznych. (cze$¢ graficzna)
Szczegdtowy opis w czesci konstrukcyjnej oraz na rysunkach w czesci graficznej.

3.3 Sciany kondygnacji.

«  Sciany zewnetrzne parteru zaprojektowano z pustakow ceramicznych MAX grubosci 19 cm,
(alternatywnie z pustakdw Porothermur 20 cm) murowane na zaprawie cementowo — wapiennej
marki 3).

«  Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ od zewnatrz styropianem grubosci 15cm. Ocieplenie $cian
kotwi¢ do muru kotkami rozporowymi, nastepnie otynkowac tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym na zaszpachlowanej siatce.

«  Sciany dziatowe na parterze zaprojektowano jako ceramiczne z cegly dziurawki grubosci 12 cm.

3.4 Strop, schody.
* Projektuje sie stropy zelbetowe monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji. Nie projektuje sie
schoddw - budynek parterowy bez poddasza uzytkowego.

3.5 Nadproza i wience
» Nadproza okienne i drzwiowe, wierce zastosowano jako elementy zelbetowe monolityczne..
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» Nadproza zewngtrzne oraz wiefice nalezy ociepli¢ wraz z catg elewacjq styropianem grubosci 15
cm.
» Szczegotowy opis w czesci konstrukcyjnej oraz na rysunkach w czesci graficzne;j.

3.6 Dach.

» Konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang w systemie jetkowo kleszczowym.

* Rozwigzania i uktad pokazano na rysunkach architektonicznych w cze$ci graficzne;.

»  Wszystkie elementy drewniane przed montazem nalezy impregnowac srodkami grzybobojczymi,
przeciwwilgociowymi. Wszystkie srodki powinny posiadac atest lub certyfikat pozwalajacy
stosowac je w budynkach przeznaczonych na pobyt staty ludzi.

» Dach bedzie pokryty blachg dachéwkopodobna.

»  Okapy wykonczono deskami drewnianymi grubosci 2,5 cm.

»  Odprowadzenie wody z dachu za pomoca rynien i rur spustowych stalowych, powlekanych.
Woda z dachu zostanie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Woda deszczowa z dachu nie
bedzie zalewac dziatek sagsiednich.

3.7 Przewody spalinowe, dymowe, wentylacyjne.

* W pomieszczeniach technologicznych projektuje sie wentylacje mechaniczng, odprowadzanie
zanieczyszczonego powietrza do biofiltra oraz klimatyzacje pomieszczenia z szafami
sterowniczymi.- szczegoty w branzy instalacyjne;j.

» Z bioreaktordéw zbiornika podziemnego projektuje sie odpowietrzenie wyprowadzone ponad dach
budynku technicznego.

»  Wszystkie przewody nalezy wyprowadzi¢ ponad ptaszczyzng potaci dachu wedtug rysunkéw w
czesci graficznej.

 Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy umiesci¢ zgodnie z Polskimi Normami gdzie
gbrna krawedz kratki nie powinna by¢ usytuowana nizej niz 15 cm od sufitu z wykoinczonym
tynkiem.

3.8 Wykoniczenie Scian.
» Tynki zewnetrzne, mineralne, cienkowarstwowe na siatce.
» Deskowanie elewacyjne - naturalne drewno.
«  Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach wewnetrznych cementowo — wapienne, gtadkie kat. Il
pokryte materiatem zmywalnym i odpornych na dziatanie wilgoci takim jak ptytki ceramiczne do
petnej wysokosSci pomieszczenia.

3.9 Stolarka okienna i drzwiowa.

» Stolarka okienna wewnetrzna z PCV.

» Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana

»  Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zestawienia stolarki w czesci graficznej.

» Stolarka zewnetrzna powinna spetnia¢ warunki wspdtczynnikdw przenikania ciepta dla drzwi
wejsciowych zewnetrznych U (max)=1,7 [W/(m°K)] oraz dla okien U(max)=1 3 [W/(m?K)] przy t.2
16°C

3.10 Posadzki.

* W budynku technicznym zaprojektowano posadzki ceramiczne lub epoksydowe kwasoodporne.

»  Posadzki oraz poszczegdlne izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutow i przekrojow w
czesci graficznej.
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3.11 Kolorystyka elewac;ji i zestawienie materiatowe.

1. Sciana - tynk silikatowy kolor pastelowy w odcieniu zieleni np. ATLAS nr: 0348
2 . Deska elewacyjna - naturalne drewno kolor jasno orzech

3. Dach - blachdachéwka kolor ciemno czerwony

4. Obrobki blacharskie - blacha ptaska kolor ciemno czerwony

5. Rynny i rury spustowe - stal powlekana kolor ciemno czerwony.

6. Sniegotapy - stal powlekana kolor ciemno czerwony.

7. Barierka stal nierdzewna h=110 cm.

8. Urzadzenie biofiltra - stal kolor zielony.

9. Schody terenowe z kostki betonowej na podsypce piaskowo zwirowej bez fundamentowania - kolor
szary.

10. Ztacze hermetyczna DN100 do wozu ascenizacyjnego - kolo zielony.

11. Stolarka drzwiowa - drewno kolor jasny orzech.

12. Istniejacy nasyp ziemny - trawnik.

13. Kominki wentylacyjne - PCV kolor czerwony.

14. Klimatyzator - kolor biaty.

15. Projektowane ogrodzenie stalowe (stal powlekana) kolor zielony wys. 150 cm.
16. Istniejace ogrodzenie w formie pitkochwytu do przeniesienia - kolor zielony.
17. Czerpnie i wyrzutnie wentyl. mech - stal ocynkowana.

3.12 Izolacje termiczne.
 podfogi na gruncie w cze$ci technicznej — styropian EPS 200-038 PODLOGA gr.10 cm
 $cian fundamentowych — styropian (styrodur) gr. 10 cm
» $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych — styropian EPS 70-040 FASADA gr.15 cm lub
wetna mineralna
 izolacja stropu - styropian EPS 100-038 PODLOGA gr. 25 cm.

3.13 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, paroszczelne

* |zolacje pionowa scian fundamentowych 2xDysdperbit K oraz izolacja pozioma faw
fundamentowych 1x papa termozgrzewalna.

* lzolacje poziome podtdg na gruncie — na warstwie zbrojonego chudego betonu nalezy potozy¢
podwojng warstwe foli, nastepnie styropian oraz kolejng warstwe foli.

* lIzolacja pozioma w pomieszczeniach mokrych — folia kfadziona nad i pod warstwe izolacji
akustycznej / termicznej

» Paroizolacja - folia paroizolacyjna o paroprzepuszczalno$ci >1000g/m2/24h

3.14 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
» Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa i kanalizacyjng, ogrzewcza,
elektryczng, wentylacyjng, klimatyzacyjna.
*  Funkcjonowanie projektowanego budynku nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych wigkszych niz w dopuszczalnych normach..
» Wytwarzane odpady technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku bedg gromadzone w
specjalnych pojemnikach i wywozone przez specjalistyczng firme.
*  Przegrody budynku technicznego stanowig dobrg izolacyjnos¢ akustyczng, budynek nie wytwarza
niekorzystnych drgan, promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego.
» Projektowana budowa budynkow i obiektow budowlanych nie wywiera negatywnego wptywu na
istniejacy stan drzewostanu, powierzchnie ziemi, gleby czy wody powierzchniowe i podziemne.

"Budowa oczyszczalni $ciekdw w migjscowosci Pigtkowa".
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3.15 Ogrodzenie terenu.

Projektuje sie ogrodzenie terenu jako element typowy, systemowy o wysoko$ci ogrodzenia 1,5 m.
Dopuszcza sie ogrodzenia rownowazne lub o parametrach wyzszych niz zawartych ponizej.

OGRODZENIE SYSTEMOWE PANELOWE

Ogrodzenia przemyslowe WISNIOWSKI to kompleksowe rozwigzanie
grodzenia obiektéw przemystowych, placéw, hal magazynowych i parkingdw.
W sktad systemu wchodzg: bramy przesuwne idwuskrzydiowe, furtki,
segmenty i stupki. Wypelnienie ogrodzenia- panele kratowe VEGA B.

Panelowe ogrodzenia kratowe
to systemowe rozwigzanie,
w skiad ktérego wchodzg,
panele VEGA B, stupy
oraz furtki, bramy posesyjne
lub przemystowe, wypetnione
panelem kratowym VEGA B.
Modutowa budowa paneli
kratowych daje mozliwosé
dopasowania linii  ogrodzenia
do réznego uksztaltowania
terenu.

System panelowych ogrodzenn kratowych sklada sie z paneli VEGA B oraz trzech rodzajéw stupdw: Alfa,

Beta i Gamma. Ogrodzenia tego typu znajduig szerokie zastosowanie jako ostona parkdw, budynkéw

uzytecznosci publicznej, supermarketéw, fabryk czy obiektéw sportowych.

System panelowych ogrodzen kratowych montowany na stupach Gamma.
Panele o wymiarach:

- oczek duzych 50 x 200 [mm],

- oczek matych 50 x 50 [mm],

- érednica drutu 5 [mm].

System montazu na sfupie Gamma

Stup produkowany przez Firme WISNIOWSKI. Przekrdj stupa 65 x 42
[mm]. Stup posiada otwory utatwiajace montaz. Stup posiada plastikowg
zatyczke. Dostepny w kolorach: RAL 6005 (zielony), RAL 7030 (szary).
tgczenie paneli odbywa sig na stupach przy wykorzystaniu akcesoriéw
montazowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie
poliestrowe.

wysokoéé panela: 1530 [mm],

panel zakonczony jednostronnie drutami pionowymi: 30 [mm],
wymiar oczek duzych: 50 x 200 [mm],

wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm],

$rednica drutu: 5 [mm],
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4. Ogolne dane o instalacjach.

4.1 Instalacja wodociggowa:
» Woda bedzie dostarczana z gminnego wodociggu.
* Woda do celéw technologicznych oczyszczalni sciekéw bedzie pobierana ze zbiornika Sciekdw
oczyszczonych wewnetrzng instalacjg wody technologiczne;.
4.2 Odprowadzanie Sciekéw sanitarnych.
«  Scieki z obiektu technicznego, beda odprowadzane bezposrednio do projektowanej oczyszczalni
Sciekdw na istniejgcych warunkach.
4.3 Odprowadzenie wod opadowych.
* Wody opadowe z dachu za po$rednictwem rynien i rur spustowych bedq odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
*  Wody opadowe z terendw utwardzonych beda odprowadzane do projektowanej kanalizacii
deszczowe;.
* Wody opadowe z dachu oraz powierzchni przekrycia zbiornikdw nie bedq zalewac terendw na
dziatkach sasiednich.
4.4 Zapotrzebowanie w energie elektryczna.
* Energia elekiryczna dostarczona bedzie na warunkach zaktadu energetycznego.
»  SzczegOty w opracowaniu branzowym.
4.5 Instalacja ogrzewania,
« Ciepto dostarczane bedzie z wewnetrznych grzejnikdw elektrycznych oraz klimatyzatora.
»  SzczegOty w opracowaniu branzowym.
4.6 Instalacja piorunochronna.
»  Szczegoly w opracowaniu branzowym.
4.7 Instalacja hydrantowa zewnetrzna.
* W odlegtosci 60,0 m od projektowanych obiektow oczyszczalni Sciekow znajduje sie istniejacy
hydrant przeciwpozarowy o Srednicy nominalnej DN 80.

5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

» Projektowany budynek oczyszczalni zostat zaliczony do budynkéw niskich (ponizej 12 m
wysokosci). Jest to budynek jednokondygnacyjny.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 15,3 m?

» (Odlegtos¢ od budynkéw na sasiednich dziatkach: 23,6 m

» Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych: nie wystepujg substancje palne.

» Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego: budynek PM Q < 500 Mj/m?

* Przewidywana liczba 0séb przebywajacych w poszczegolnych pomieszczeniach: 0

* Przewidywana liczba 0séb przebywajacych na kondygnacji: maksymalnie 0

» QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: w budynku nie
wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

» Podziat obiektu na strefy pozarowe: Przedmiotowy budynek jednokondygnacyjny N, posiada
strefe pozarowg PM Q < 500 Mj/m2

» Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementdw budowlanych: budynek zostat zaliczony do klasy E odpornosci pozarowej i
zaprojektowany z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

» Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia ognia: w odlegtosci 60,0 m od projektowanych
obiektdw oczyszczalni Sciekéw znajduje sie istniejacy hydrant przeciwpozarowy o $rednicy
nominalnej DN 80.

* Drogi pozarowe. Nie dotyczy proj. oczyszczalnia Sciekow jest budynkiem niskim o strefie
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pozarowej zaliczanej do kategorii PM Q < 500 Mj/m? mnigjszej niz 1000 m2

Uzgadnianie projektu bud. pod wzgledem ochrony ppoz.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009
roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej projekt budowlany pt: "Budowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Pigtkowa" nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Projektowana
inwestycja jest zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi PM Q < 500 Mj/m?, jest to budynek
niski a powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej jest mnigjsza niz 1000 m2

sprawdzajacy : projektant:
magr inz. arch. Dariusz Sediwy mgr inz. arch. Mariusz Basiaga
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