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MALOPOLSK] ZARZAD

MELIORACII LR ZADZEN W ODNYCH Gorlice 4O stycznia 2014r
W Kruhowie '
Inspeliorat Rejonowy w ewym Saezu
Rejon Madzom Urzadied w Gorlicach Nasz znak: DIN-RNU GOR-43-1-1-3/14

38-300 Gorlice, ul. Zakole 6
Tel. 18351 J3 &3

EKOSYSTEM
ul. Szybisko 30
30-698 Krakow

MZMiUW Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach uzgadnia dokumentacje

projektowg ,Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice — Wielogtowy w tym
przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci
kanalizacji ttocznej Marcinkowice — Wielogtowy z budowa pom powni sciekéw w m.
Marcinkowice” w zakresie podanym w pi$mie z dnia 13.01.2014r. znak:
10/01/JM/2014 pod nastepujgcymi warunkami:

1

No o

. 0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy nas powiadomi¢
2

na przekroczenie watu p.powodziowego rzeki Dunajec oraz lokalizacje inwestycjj
w ochronnym 50,0 m pasie nalezy uzyskac zwolnienie z art. 88n Ustawy Prawo
wodne z dnia 18.07.2001r. z pozniejszymi zmianami. Technologie robot nalezy
przyjac zgodnie z warunkami zwolnienia,

na przekroczenie, tak przewiertem jak i rozkopem, potoku Wielkopolanka
wodociggiem, siecig energetyczng, przepustami ramowymi oraz na
_odprowadzenie wéd opadowych nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenia
wodnoprawnego,

sie¢ wodociggowa i energetyczng nalezy uktadaé pod dnem potoku na gtebokosci
min 1,5 m,

miejsca przekroczer trwale oznakowaé i naniesé powykonawczo na mapy,
zasypy wykopow wykonywaé warstwami z ubiciem kazdej warstwy,

dno i skarpy potoku po zakoAczeniu robét uksztatowad tak, by nie stwarzaty
zagrozenia przy przej$ciu wielkich wad, jak réwniez nie powodowaty powstawanie
zatoréw lub zastoisk,

ubezpieczenie koryta do km 0+236 wykonacé np. duza krata, Ubezpieczenie
materacami gabionowymi utrudni, a niekiedy nawet uniemozliwi wykonywanie
prac konserwacyjnych. Koryto potoku prowadzi wode w sposdb ciggty

I zastosowanie $rodkow chemicznych zwalczajgeych roslinnosé nie wehodzi

w rachube.

Reczne lub mechaniczne usuwanie roslinnosci z tak ubezpieczonego koryta jest
niezmiernie ucigzliwe.

Na omawianym odcinku nalezy prowadzi¢ réwniez systematycznie prace
udroznieniowe. Usuwanie namutéw z materacy jest trudne,

nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne sprawdzajgce, czy $luza watowa
jest w stanie przyjaé dodatkowe wody opadowe odprowadzane planowanym
wylotem. Jezeli tak, to wylot nalezy wykonac typowy, zlicowany ze skarpg

i uksztattowany tak, by ptynaca woda ~porywata” struge z wylotu

mgr in2, Jdiahta Mucha
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10.do potoku nie wolno odprowadzaé $ciekéw bytowych, $ciekow powodujacych
wzrost zamulenia i zawierajacych zanieczyszczenia ropopochodne

11.nalezy przedstawi¢ rozwigzanie odwodnienia projektowanego obiektu w czasie
powodzi, gdy klapy $luzy watowej zostang zamkniete przez wody rzeki Dunajec

12. Inwestor odpowiada za stan techniczny wszystkich urzadzeri oraz koryta potoku
w ich obrebie

13. do Inwestora nalezy utrzymanie drozno$¢ koryta oraz bezpieczerstwo
korzystajacych z przepustéw ramowych, planowanych w km 0+187 i 0+215

14.wykonane przepusty oraz przekroczenia i ubezpieczenia nalezy zgtosi¢ do RNU
w Gorlicach do odbioru technicznego (tel. kontaktowy 18 414-45-55)

15. prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

16.po zakonczeniu robét teren uporzadkowad i przekazaé wladajgcemu
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MALQPOLSKI ZARZAD o
LTI RACIH T URZADZEN WODNYCH

w Krakowie
I snektorat Rejonowy w Nowyin 54670
i...on Nadzotu Urzadzed w Gorlicach

38-300 Garlice, ul. Zakole 6

Tel. 18 351 13 83

ANEKS
do uzgodnienia z dnia10stycznia 2014r. Nasz znak: DIN-RNU GOR-43-1-1-3/14
pkt 2

W zwigzku z tym, ze zmienit sie regulamin wydawania decyzji zwalniajacej z
niektorych zakazéw Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. z pozniejszymi
zmianami art. 88n podajemy dodatkowo do przedmiotowego uzgodnienia warunki
dotyczace wykonanie prac w obrebie watu p.powodziwego oraz obszaru chronionego
— 30,0 m od stopy watu:

1. roboty nalezy prowadzié w okresie nizéwek.
2. wykopy waskoprzestrzenne, liniowe, wykonywac mozliwie szybko, krotkimi

odcinkami. Zasypy wykonaé gruntem nieprzepuszczalnym warstwami do 0.4 m

z ubiciem, do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia lg = 0,95,

3. wszystkie wykopy zabezpieczaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

I opinii geotechniczne;j,

4. ,dokopy” wykonywac wytgcznie recznie,

5. technologia wykonania rob6t ziemnych musi zapewni¢ odpowiednie warunki
przeciwpowodziowe i stateczno$é gruntu,

6. Sciany komor przewiertowych zabezpieczy¢ $ciankg szczelng - jak w projekcie,

7. przewierty wykonywaé w rurze ostonowej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa

(wykluczenia mozliwosci dodatkowych filtracji) nalezy rury zabezpieczy¢ korkiem
i kotnierzem z gliny zageszczonej zgodnie z obowigzujgcymi normami,

8. nalezy wykazac, ze zastosowanie metody wibrowymiany dla wzmocnienia
gruntu pod zbiornik, nie wptynie negatywnie na statecznoéc korpusu watu,

9. przy formowaniu dna wykopdw nie stosowaé sprzgtu budowlanego
przenoszacego na podtoze gruntowe obcigzen dynamicznych — zgodnie
z zaleceniem opinii hydrogeologicznej,

10. dla prowadzonych robét nalezy zapewnié niezbedny branzowy nadzor -
hydrogeologa.

Prosimy aneks traktowac jako wigzaca czesé uzgodnienie i zastosowac sie do jego
wymagan.
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Krakow, dniaﬁ{/ stycznia 2014 r.
Nasz znak: PEK-53-1-5/14

DECYZJA

Na podstawie art.88n ust.3 oraz art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z poézn. zm.), art.46 ust.2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie wojewédztwa (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z pdzn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec dziatajacej przez petnomocnika Panig
Jolante Muche o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2012 r. poz.145 z pézn. zm.)

orzekam

I. Zwolni¢ Gmine Chetmiec — Zaktad Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec - zwang dalej ,Inwestorem” z zakazéw
wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tj. Dz. U. 2 2012 r. poz.145 z pézn. zm.) dla realizacji inwestycji pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa i rozbudowa ufecia wody
w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji thocznsj Marcinkowice-Wielogtowy
z budowg pompowni Sciekdw w m. Marcinkowice™ na dziatkach nr 400/2, 400/6,
400/7, 407/4 obreb Wielogtowy” w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej oraz w obrebie
tego watu.

Zwolnienia z powyzszych zakazéw dokonuje sie dla:

- wykonania przekroczenia prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec
siecig wodociggowg w km 2+744, kanalizacjg ttoczng w km 2+741 oraz siecig
energetyczng (sygnalizacyjng i sterownicza) w km 2+739 metoda przewiertu
sterowanego w rurach ochronnych PE100SDR17 o dtugosci L=485 0m kazda.

- wykonania komér odbiorczych o wymiarach: 3,0 x 4,0m i gtebokosci 3,6m p.p.t.
dla sieci wodociggowej, 3,0 x 4,0m i gtebokosci 2.8m p.p.t. dla kanalizacji
ttocznej i 2,0 x 4,0m i glebokosci 2,0m p.pt dla sieci energetycznej
w odlegtosci minimalnej od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki
Dunajec po stronie odpowietrznej wynoszgcej 15,00m.

- wykonania nasypu ziemnego o rzednej 272,70m n.p.m.w miejscu lokalizacji
zbiornika wody ,Wieloglowy”. Nasyp bedzie miat wymiary w podstawie
32m x 36m i migzszos¢ 2,3m. Minimalna odlegto$¢ nasypu od stopy prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynosié
bedzie 6,9m.

- wykonania na nasypie ziemnym zbiornika wody ,Wieloglowy” wraz
z infrastrukturg, Budynek o wymiarach 14m x 11,5m posadowiony bedzie
powyzej terenu istniejgcego w odlegto$ci minimalnej od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynoszace;

mgrinz, folanta Mucha
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16,00m. Na nasypie wykonana zostanie takze droga dojazdowa, chodnik oraz
ogrodzenie zbiornika.

— wykonania kanalizacji przelewowej i opadowej z osadnikiem i wylotem do potoku
Wielkopolanka. Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC o $rednicach 160 i 200mm
uzbrojona w studnie kanalizacyjne o $rednicach 600mm. Posadowienie
kanalizacji na maksymalnej gtebokosci ok. 0,6m pod powierzchnig istniejacego
terenu. Osadnik wod opadowych posadowiony bedzie na gtebokosci ok. 1,20m
pod powierzchnig istniejacego terenu.

— wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160mm, zakonczonej
zbiornikiem bezodptywowym. Kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie
w catoéci w projektowanym nasypie ziemnym. Zbiornik posadowiony bgdzie na
gtebokosci ok. 0,30m pod powierzchnig istniejacego terenu.

— wykonania sieci wodociggowej do projektowanego zbiornika wykopem otwartym
wraz z przekroczeniem potoku Wielkopolanka metodg przewiertu sterowanego
w rurze ochronnej PE100SDR17 o diugosci L=43,5m oraz sieci ze zbiornika
wody do sieci wodociggowej - na diugosci 6m wykonana rozkopem
z posadowieniem w nasypie a nastepnie metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE100SDR17 o dtugosci L=19,0m przy przekroczeniu potoku
Wielkopolanka.

—- wykonania sieci energetycznych: zasilajgcych, sterowniczych i sygnalizacyjnych
wykopem otwartym wraz z przekroczeniem potoku Wielkopolanka metodg
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej . Sie¢ uktadana bedzie na gtgbokosci
do 0,9m pod powierzchnig istniejacego terenu w odlegtosci minimalnej od stopy
watu po stronie odpowietrznej wynoszacej ok. 20,0m;

—~  Wykonania odcinka kanalizacji ttocznej o diugoéci 9,0m zakonczonej studnig
rozprezng w formee studzienki kanalizacyjnej o Srednicy wewnetrznej 1,0m.
Studnia rozprezna o wysokosci 2,2m posadowiona bedzie na gtebokosci 0,4m
pod powierzchnig istniejgcego terenu.

~ wykonania ubezpieczenia potoku Wielkopolanka materacami gabionowymi
o wymiarach 4,0m x 1,0m x 0,3m na catej dtugosci wzdtuz projektowanego
obiektu oraz wyprofilowania skarp potoku do uzyskania nachylenia 1:1,2.

Il. Stwierdzi¢ zgodnie z art.88n ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pdzn. zm.), ze niniejsza decyzja wygasa, jezeli
w terminie 2 lat od dnia, w ktorym stata sie ostateczna, nie uzyskano wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robét wskazanych
w decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Chetmiec — Zakltad Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec dziatajgca przez petnomocnika Panig
Jolante Muche wystapita w dniu 09 stycznia 2014 roku z wnioskiem o zwolnienie
z zakazow wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pdzn. zm.) dla realizacji inwestycji pn.:
,Budowa sieci wodociaggowej Marcinkowice-Wielogtowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji tfocznej
Marcinkowice-Wielogtowy z budowg pompowni Sciekow w m. Marcinkowice” na
dziatkach nr 400/2, 400/6, 400/7, 407/4 obreb Wielogfowy” w odlegtosci mniejszej niz
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50m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie
odpowietrznej oraz w obrebie tego watu.

Dyrektor Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie
ustalit co nastepuje:

Projektowana inwestycja polegaé¢ bedzie na budowie sieci wodociggowej
Marcinkowice-Wieloglowy wraz z przebudowa i rozbudowa ujecia wody
w m. Marcinkowice oraz budowie sieci kanalizagji tlocznej Marcinkowice-Wielogtowy
z budowg pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie cze$ciowo w 50-cio metrowej
strefie ochronnej prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

W strefie tej, a takze w obrebie prawego watu rzeki Dunajec, projektuje sie
przekroczenie prawego watu rzeki Dunajec siecig wodociggowa, kanalizacjg tloczng
i siecig energetyczna, budowe kanalizacji tlocznej ze studnig rozprezng oraz budowe
zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg techniczna: uksztattowaniem terenu,
ogrodzeniem, drogg dojazdowg i chodnikami, zbiornikiem na $cieki, osadnikiem wod
opadowych, wylotem wéd przelewowych i opadowych, sieciami wodociggowymi,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przelewowej i opadowej, sieci energetycznych:
zasilajacych, sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz ubezpieczeniem potoku
Wielkopolanka.

Przekroczenie prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec siecig
wodociggowg w km 2+744, kanalizacjg ttoczng w km 2+741 oraz siecig energetyczng
(sygnalizacyjng i sterowniczg) w km 2+739 wykonane zostanie metoda przewiertu
sterowanego w rurach ochronnych PE100SDR17 o dhugoséci L=4850m kazda.
Srednica rury przewiertowej ochronnej dla wodociagu wynosi¢ bedzie 355mm, dla
kanalizacji ttocznej — 400mm, a dla sieci energetycznej — 160mm.

Wykonanie przewiertu w strefie ochironnej walt wymagalo bedzie budowy
komor odbiorczych dla kazdego przewiertu. Komora odbiorcza wodociagu bedzie
miata wymiary 3,0 x 4,0m i gteboko$¢ 3,6m p.p.t., komora odbiorcza kanalizacji
ttocznej: 3,0 x 4,0m i gteboko$¢ 2,8m p.p.t., komora odbiorcza Siecie energetyczne;j:
20 x 40m i gtebokos¢ 2,0m p.p.t. Komory odbiorcze bedg znajdowaty sie
w odlegfosci minimalnej od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec
po stronie odpowietrznej wynoszacej 15,00m. Wszystkie komory odbiorcze
wykonane zostana w $ciankach szczelnych a po wykonaniu przewiertu zostang
zasypane gruntem spoistym z uzyskaniem stopnia zageszczenia Is=0,95.

Wylot wodociagu po stronie odpowietrznej watu bedzie znajdowat sie na
gtebokosci 3,39m p.p.t., kanalizacji tlocznej na glebokoéci 2,5m p.p.t, a sieci
energetycznej na gtebokosci 1,6m p.p.t..

W miejscu budowy zbiornika wody ,Wielogtowy” wykonany zostanie nasyp
ziemny o rzednej 272,70m n.p.m.. Nasyp bedzie miat wymiary w podstawie
32m x 36m i migzszo$¢ 2,3m. Minimalna odlegtos¢ nasypu od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynosié bedzie 6,9m.
Wykonane zostanie takze wzmocnienie gruntéw wystepujgcych w podtozu metodg
wibrowymiany.

Na nasypie ziemnym wybudowany zostanie zbiornik wody ,Wieloglowy” wraz
z infrastruktura. Budynek o wymiarach 14m x 11,5m posadowiony bedzie powyze;
terenu istniejgcego w  odleglosci minimalnej od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynoszacej 16,00m.
Na nasypie wykonana zostanie takze droga dojazdowa z kostki brukowej, chodnik
z kostki oraz ogrodzenie zbiornika.

mgr ink. Jgtania Muchs
Uprawnienia budowilane 7f eyif MAPI147 iPWOSu;l.-
e 03 2[”[* o projektowaria | Kierofian | budowianymi
TN T o~ A A ber ograniczen w spedarmodfy egflacyine) w zakresie
= SIS ALINAU O siec, instalaci 1 urzadzen by, wertylacyinych,
TSNS AL By a yazowych wodooagoyryeh | kanaiizacyjnych

0



Kanalizacja przelewowa i opadowa z osadnikiem i wylotem do potoku
Wielkopolanka wykonana bedzie z rur PVC o $rednicach 160 i 200mm i uzbrojona
bedzie w studnie kanalizacyjne o $rednicach 600mm. Kanalizacja posadowiona
bedzie na maksymalne]j glgbokosci ok. 0,6m pod powierzchnig, istniejacego terenu.
Wody opadowe przed ich odprowadzeniem do potoku podczyszczane bedg
w osadniku pionowym, betonowym prefabrykowanym. Osadnik wdd opadowych
posadowiony bedzie na gtebokosci ok. 1,20m pod powierzchnig istniejacego terenu.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC o $rednicy 160mm.
Zakonczona bedzie zbiornikiem bezodplywowym, prefabrykowanym betonowym.
Kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie w cato$ci w projektowanym nasypie
ziemnym. Zbiornik posadowiony bedzie na glebokosci ok. 0,30m pod powierzchnia
istniejgcego terenu.

- Sie¢ wodociggowa do projektowanego zbiornika wykonana bedzie wykopem
otwartym o dtugosci 22,5m na gtebokoéci maksymalnej ok. 3,40m pod powierzchnig
istniejacego terenu oraz metodq przewiertu sterowanego w rurze ochronnej
PE100SDR17 o $rednicy 355mm i diugosci L=43,5m przy przekroczeniu potoku
Wielkopolanka. Sie¢ ze zbiornika wody do sieci wodociggowej wykonana bedzie
wykopem otwartym na diugo$ci 6m z posadowieniem w nasypie, a nastepnie metodag
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE100SDR17 o $rednicy 355mm
o diugoséci L=19,0m przy przekroczeniu potoku Wielkopolanka. Przekroczenie potoku
Wielkopolanka wykonane zostanie na gtebokosci 1,4m pod dnem potoku.

Sieci energetyczne: zasilajace, sterownicze i sygnalizacyjne wykonane
zostana wykopem otwartym o szerokosci 0,4m na gigbokosci do 0,9m pod
powierzchnig istniejacego terenu. Przekroczenie potoku Wielkopolanka wykonane
zostanie metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE100SDR17 o $rednicy
160mm | dlugos$ci L=435m. Sieci energelyczne ukiadane bedg w odiegiosc
minimalnej od stopy watu po stronie odpowietrznej wynoszacej ok. 20,0m.

Potok Wielkopolanka na catej dlugoéci wzdtuz projektowanego obiektu
zostanie oczyszczony i ubezpieczony materacami gabionowymi o wymiarach
4,0m x 1,0m x 0,3m. Zostang takze wyprofilowane skarpy potoku do uzyskania
nachylenia 1:1,2.

Kanalizacja ttoczna o dlugosci 9m, jako kontynuacja rurociggu realizowanego
przewiertem, wykonana zostanie w wykopie otwartym i zakonczona bedzie studnig
rozprezng w formie studzienki kanalizacyjnej o $rednicy wewnetrznej 1,0m. Studnia
rozprezna o wysokosci 2,2m posadowiona bedzie na giebokosci 0,4m pod
powierzchnig istniejgcego terenu.

Wszystkie wykopy otwarte pod infrastrukture wykonane bedg o Scianach
pionowych odeskowanych a po wykonaniu projektowanej infrastruktury zostang
zasypane gruntem spoistym z uzyskaniem stopnia zageszczenia 1s=0,95

Do wniosku o zwolnienie z zakazoéw wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pozn. zm.) —
zwanej dalej ,ustawg Prawo wodne”, dotaczono charakterystyke planowanych
dziatan, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robdt oraz mape
sytuacyjno — wysokosciowa (skala 1:1000) z naniesionym schematem planowanych
robét. Dodatkowo dotaczono badania hydrogeologiczne wraz z opinig
uwzgledniajgcg oddzialywanie robét na szczelnosc¢ i stabilnos¢ istniejacych watdw
przeciwpowodziowych Dunajca opracowane przez Pana mgr inz. Jarostawa Kosa
(upr.geol. MS VI-0402).
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W mysl brzemienia art.88n ust.3 ustawy Prawo wodne:  Jezeli nie wpfynie to
na szczelnosS¢ i stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych, marszatek wojewodztwa
moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazéw okreslonych w ust.1”,

Analiza dotaczonej do wniosku dokumentaciji, tj. charakterystyki planowanych
dziatan, podstawowych danych technicznych, opisu planowane] technologii robot
oraz mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej z naniesionym schematem planowanych
robot a przede wszystkim badan hydrogeologicznych wraz z opinig uwzgledniajacg
oddziatywania robot na szczelnosé i stabilnogé istniejacych  watow
przeciwpowodziowych Dunajca dla zadania pn. ,Budowa sieci wodociggoweyj
Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa i rozbudowa ujecia wody
w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji ttocznej Marcinkowice-Wielogtowy
z budowg pompowni $ciekow w m. Marcinkowice” opracowanych przez Pana
mgr inz. Jarostawa Kosa (upr.geol. MS VI-0402), pozwolita organowi wydajgcemu
decyzje ustalic, ze planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na szczelnosé
i stabilno$¢ prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec. W przedmiotowym
postgpowaniu, badania hydrogeologiczne wraz z opinia stanowig podstawowy
dokument, na ktérym opiera sie organ wydajac decyzje rozstrzygajaca o istocie
sprawy, bowiem realizacja przekroczenia watow metodg przewiertu oraz realizacja
glebokich wykopow (do 3,60m pod powierzchnig istniejacego terenu) w odlegtosci
15,0m od stopy watu po stronie odpowietrznej, moze przyczyni¢ sie do utraty
szczelnosci i stabilno$ci watu przy wystapieniu niekorzystnych warunkow wodno-
gruntowych. Przedtozone badania hydrogeologiczne wraz z opinig przeprowadzone
zostaty prawidtowo w oparciu o odwierty geologiczne po stronie odpowietrzne] watu
oraz w migdzywalu. Sporzadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia sa spojne oraz wolne od niejasno$ci i niescistosci. 7 badan
jednoznacznie wynika, ze projektowana inwestycia, pizy spelnieniu wskazanych
W niej zalecen nie bedzie miata negatywnego wptywu na szczelno$é i stabilnosé
watdw przeciwpowodziowych Dunajca przy wystapieniu wéd powodziowych Q.

W Swietle zgromadzonych dokumentéw, w tym takze opinii Matopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie — Inspektoratu Rejonowego
w Nowym Saczu - Rejonu Nadzoru Urzadzen w Gorlicach znak:
DIN-RNU GOR-521-1-1-1/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku, organ wydajacy decyzje
uznat, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelnosé i stabilnosé
prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, a tym samym zostata spetniona
przestanka z art.88n ust.3 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazéw art.88n
ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne. Wszystkie roboty objete zwolnieniem nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, istniejacymi w tym zakresie normami,
przepisami BHP oraz poza okresem zagrozenia powodziowego przy niskich stanach
wod w rzece Dunajec a takze z uwzglednieniem wnioskéw | zalecer zawartych
w badaniach hydrogeologicznych wraz z opinig opracowanych przez Pana
mgr inz. Jarostawa Kosa (upr.geol. MS VI-0402).

W trakcie postepowania administracyjnego strony zostaty poinformowane
0 prowadzonym postepowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wplynety zadne
uwagi, wnioski i zastrzezenia co do wnioskowanej inwestycji.

Tak wiec dziatajac na podstawie art.88n ust.3 oraz art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pdzn. zm.) w oparciu
0 powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.
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Na podstawie art.7 pkt.2 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku
(tj. Dz. U. 22012 r. poz.1282 z pbzn. zm.) nie pobrano optaty skarbowej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem Dyrektora Matopolskiego
Zarzadu Mehoracp i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Krakdw, ul. Szlak 73 w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia (art,427: ‘81 i -§2.Kpa oraz art.129 §1 i §2 Kp.a.).
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymu;e wykoname decyzji (art.130 §2 K.p.a.).

DECYZJA STAJE SIE OSTATECZNA

7 dniem e e

-Krakow dnia /7‘02 ..... 2.0 /l.
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Krakéw, dnia03 marca 2014 r.
Nasz znak: PEK-53-1-5/14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postegpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

postanawiam

sprostowaC z urzedu omytke pisarskg w decyzji znak: PEK-53-1-5/14 z dnia
31 stycznia 2014 roku, wydanej przez Dyrektora Matopolskiego Zarzadu Melioracji
I Urzadzen Wodnych w Krakowie z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa
Matopolskiego, w sprawie zwolnienia z zakazéw wynikajgcych z art.88n ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pdzn.
zm.) dla realizacji inwestycji pn.. ,Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice-
Wielogfowy w tym przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz
budowa sieci kanalizacji tlocznej Marcinkowice-Wielogtowy z budowa pompowni
Sciekow w m. Marcinkowice” na dziatkach nr 400/2, 400/6, 400/7, 407/4 obreb
Wieloglowy” w odlegtoSci mniejszej niz 50m od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej oraz w obrebie tego
watu, w nastepujacy sposob:

Na stronie nr 1, wiersz 10 jest:

x

2Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”

powinno byc:

,Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospod-rki Komunalnej i Mieszkaniowe] z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”.

Na stronie nr 1, wiersz 15 jest:

«Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospodz ki i Komunalnej i Mieszkaniowe] z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”

powinno byc:

,Gminy Chetmiec — Zakfadu Gospoa rki Komunalnej i Mieszkaniowe] z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”.

Na stronie nr 2, wiersz 1 w uzasadnieniu decyzji jest:

,Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospode ki i Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibag
ul. Papieska 2, 33-395 Chefmiec”

powinno byc:

,Gminy Cheimiec — Zakfadu Gospoc:.rki Komunalnej i Mieszkaniowe]j z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”.
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Uzaszdnienie

Gmina Cheimiec — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec dziatajaca przez petnomocnika Panig Jolante
Muche wystapita w dniu 09 stycznia 2014 roku z wnioskiem o zwolnienie
z zakazéw wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pézn. zm.) dla realizacji inwestycji pn.:
Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice-Wielogfowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji ttocznej
Marcinkowice-Wielogtowy z budowg pompowni Sciekéw w m. Marcinkowice” na
dziatkach nr 400/2, 400/6, 400/7, 407/4 obreb Wielogfowy” w odlegtosci mniejszej niz
50m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie
odpowietrznej oraz w obrebie tego watu.

W wydanej decyzji znak: PEK-53-1-5/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku bfednie
podano nazwe Inwestora — zamiast Gmina Chefmiec — Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowe] z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec podano
Gmina Chetmiec — Zaktad Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

Dlatego tez postanowiono z urzedu sprostowaé oczywistg omytke.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10,13—@;;.§§Snictwem Dyrektora Matopolskiego
Zarzqdu Melioracji i Urzqdzeﬁ Wodn ‘I® Kowie, ul. Szlak 73 w terminie 7 dni od

w zw. z art.129 §1 Kpa)
postanowienia (art.143 K.p.a.)

Zup. M reza tka
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mgrinz DoulfVaw Gorowski
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Otrzymuja:

(1) Inwestor: Gmina Chetmiec - Zakiad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2,
33-395 Cheimiec

Peinomocnik: P. Jolanta Mucha, ul. Szybisko 30, 30-698 Krakow

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie — ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
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ZGRIM.7225.1,W.10.2014" Chelmiec, dnia 22.01.2014r.

v
G

EKOSYSTEM
ul. Szybisko 30
30-698 Krakow

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 16.01.2014r. (data wptywu do tut. Urzedu
20.01.2014r.) w sprawie wyrazenia zgody na przebudowe zjazdu z drogi gminnej
nr ew. dz. 467/6 do dziatki nr ew. 400/6 w miejscowosci Wielogtowy, Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu dziatajacy jako administrator drég gminnych
informuje, iz wyraza zgode na przebudowg istniejacego zjazdu indywidualnego z drogi
nr ew. dz. 467/6 do dziatki nr ew. 400/6 w Wieloglowach do parametréw zjazdu publicznego

zgodnie z dolaczonym do wniosku zatacznikiem graficznym.
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