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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej pomigedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
a firmg ,EKOSYSTEM” Krakdw

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wiaécicielami nieruchomoéci

- podktaddw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000

- obowigzujacych norm i przepiséw

- ofert dostawcdw orurowania i urzadzen

- dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
° budowy zbiornika wody Wielogtowy z infrastruktura
o budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w Wielogtowach

Opracowanie przedstawia w formie opisowej i graficznej zakres robot niezbednych do wykonania
inwestycji.

Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami uzyskanymi w trakcie jej opracowania stuzy¢ bedzie
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Chetmiec w miejscowosci Wielogtowy, po stronie
odpowietrznej watu prawego rzeki Dunajec w rejonie $luzy watowe]j potoku Wielkopolanka.

Dziatki na ktérych zlokalizowana inwestycja:
400/6, 401/4, 466, 469, 470, 467/6, 415 — obreb Wielogtowy, jednostka ewidencyjna Chetmiec.

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w obszarze Natura 2000 (Obszar Natura 2000 PLH 120088
Srodkowy Dunajec). Wiekszo$¢ terenu inwestycji lezy w obszarze mniejszym niz 50m od stopu watu
prawego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej.

Inwestycja nie znajduje sig w rejonie eksploatacji gérniczej ani w obszarze narazonym na osuwiska.
Roboty budowlane nie bgda prowadzone w strefach ochrony konserwatorskiej.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren inwestycji to teren niezabudowany i nieuzbrojony o charakterze niezagospodarowanej taki,
ktérg przecina potok Wielkopolanka. Do dziatki inwestycji prowadzi istniejgca droga gminna o
nawierzchni gruntowej zakorczona istniejgcym zjazdem  nie spetniajacym wymagan zjazdu
publicznego.

5. Projektowane zagospodarowanie

Na podstawie zrealizowanego projektu wykonane zostana:

° budowa zbiornika wody Wielogtowy, dwukomorowego wraz z pomieszczeniami chlorowni,
wezfa sanitarnego, zasuw i pomp oraz agregatorni z rozdzielnig, catoé¢ wraz z instalacjami i
urzadzeniami: technologicznymi, energetycznymi i akp, wodociagowymi, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz spalinowej

o budowa infrastruktury zbiornika: instalacji energetycznych WLZ, oéwietlenia terenu,
uksztattowania terenu wraz z uktadem drogowym, przebudowg odcinka drogi gminnej ze zjazdem
publicznym oraz budowg przepustéw na potoku Wielkopolanka, ogrodzeniem, kanalizacja opadowa
z wylotem do potoku Wielkopolanka, kanalizacja sanitarng ze zbiornikiem wybieralnym na $cieki

° budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej w Wielogtowach,



Na catym obszarze projektowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowany projekt jest zgodny z:

- Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Przepisami o ochronie przyrody

- Uzgodnieniem wydanym przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Przepisami techniczno-budowlanymi,

W trasie projektowanych sieci nie przewiduje sie wycinki drzew.

Planowana inwestycja budowy zbiornika wody z infrastrukturg oraz budowy odcinka sieci
rozdzielczej nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na érodowisko ani do
inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji nie bytlo wymagane uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych,

6. Zestawienie powierzchni i dtugosci projektowanych elementéw zagospodarowania

Powierzchnia zabudowy:

Zbiornik wody 161,2m’
Zbiornik na scieki r-l,Om2
Osadnik wod opadowych 2,6m’
Razem: 1(57,2m2

Nawierzchnie:

Powierzchnia chodnikéw z kostki brukowe;: 41,0m2
Powierzchnia drég i placdw z kotki brukowe;j: 181,0m’
Powierzchnia zjazdu i przebudowy drogi dojazdowej z ptyt: 770,0m’

Razem: 992,0m’

Dtugosci sieci:

Sie¢ wodociggowa PE100SDR11 @160mm 56,00mb

Kanat éciekdw sanitarnych ~ PVC@160mm 11,70mb

Kanat wéd opadowych PVC@160mm 20,5mb

Kanat wdd opadowych PVC@200mm 38,5mb

Kabel WLZ 83,0mb

Oswietlenie terenu 16,0mb, 2 stanowiska
Dtugos¢ ogrodzenia 73,0mb

7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach

dla srodowiska. Wptyw obiektu na $rodowisko i zdrowie ludzi.

Zaprojektowany zbiornik i sie¢ wodociggowa oraz przynalezne sieci kanalizacji opadowej
i sanitarnej ze zbiornikiem wybieralnym bedg catkowicie szczelne. Do budowy zbiornika i sieci
wykorzystane zostang elementy z betonu, stali, ceramiki, tworzyw sztucznych i zeliwa. Materiaty
uzyte do budowy posiadac bedg wymagane certyfikaty do stosowania w budownictwie, a materiaty
posiadajgce kontakt z wodg pitna rowniez do celéw spozywczych.
Zastosowane materiaty bedg obojetne dla sSrodowiska gruntowo - wodnego.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko.

i



I1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Dokumentacje geologiczno-inzynierska na potrzeby zrealizowania projektowanej inwestycji
wykonat mgr inz. Jarostaw Kos w lutym 2014r.

Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszego projektu. Na podstawie dokumentacji moina
stwierdzi¢, ze w obszarze robdt wystepuja warunki ztozone budowy geologicznej podtoza
gruntowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2012roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, jak i majgc na uwadze zakres
przewidzianych robé6t stwierdza sie, ze obiekt projektowanej budowy nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia projektowanych obiektéw oraz metod
wzmocnienia gruntu zawarte w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej:

- Ze wzgledu na wystepujgce w podtozu pod projektowane zbiorniki utwory stabonosne o
zmiennych parametrach moze wystapi¢ nierdwnomierne osiadanie obiektéw budowlanych. W
zwigzku z tym zaleca sie posadowienie obiektow np. na palach zwirowych, czy tez poprzez
zastosowanie wymiany gruntéw stabonosnych.

- Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub napiety. Zostato nawiercone na giebokosci
rzedu 2,2-3,8 m p.p.t. W wiekszosci wykonanych wiercen stabilizuje sie na glebokoéciach
wystgpowania saczed w obrebie utwordw gliniastych. Poziom ten zasilany jest opadami
atmosferycznymi infiltrujgcymi bezposrednio w gtab oraz doptywami ze zboczy.

- Rozpoznane grunty spoiste, pogarszajg swoje parametry fizyczno-mechaniczne pod
wplywem wody, w zwigzku z tym nalezy:

o wykopy wykonywac w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych
wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie,
o w wypadku gromadzenia sie wody w wykopie wode nalezy natychmiast z niego usungg,

- Okresowo (opady, susza) w przypowierzchniowej czesci stan konsystencji gruntdw spoistych
moze ulega¢ zmianom.

- W przypadku wystepowania w poziomie ufozenia sieci gruntéw stabonosnych w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych nalezy dokonac ich wymiany na podsypke piaskowo-zwirows.

2 Sieci nalezy utozy¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku. Do zasypu na dolng warstwe uzy¢
piasku, na pozostate w kolejnosci uzy¢ gruntéw pochodzacych z wykopu po odrzuceniu utworéw
stabonoénych.

- Na odcinkach przebiegu sieci w drogach do zasypu na gorng warstwe uzy¢ kruszywa
stosowanego w budownictwie drogowym, ktdre bedzie gwarantowaé uzyskanie wymaganego
zageszczenia i nosnosci dla nawierzchni drég.

- Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowad stan
urzadzef i instalacji podziemnych.

- Prace ziemne, ze wzgledu na fakt iz projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
tj. przy niskich stanach wdd w Dunajcu i Wielkopolance.

- Sciany komér pod urzadzenia przewiertowe nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez larseny celem
unikniecia ich utraty statecznosci.

- Przy prowadzeniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie watéw przeciwpowodziowych, ich
sciany nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig utraty statecznoéci i prowadzié je
krotkimi odcinkami.

- Z uwagi na punktowe rozpoznanie podtoza nie wyklucza sie, iz pomiedzy wykonanymi
otworami moga np. wystapi¢ grunty stabanosne.

= Rozpoznane podtoze pod wzgledem urabialnosci zaliczono do nastepujgcych kategorii:

Il kategoria — nasypy, humus (20%),



IV kategoria — utwory gliniasto-zwirowe (50%),

VIl kategoria — utwory fliszowe (30%),

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych sg to ztozone warunki gruntowe.

- Ze wzgledu na charakter inwestycji i ztozone warunki gruntowe obiekt zaliczono do |I
kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczna okresli projektant obiektow.

- Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe, zaleca sig, aby wszelkie roboty ziemne zwigzane z
budowg projektowanej inwestycji (wykopy, zasypy) wykonywane byty pod dozorem uprawnionego

i dodwiadczonego geologa.

9. Rozwiazania budowlane

9.1. Zatozenia technologiczne

Projektowany zbiornik ma petni¢ funkcje magazynu wody dla celéw pitnych i pozarowych, a w
szczegoblnosci wyréwnania rozbioréw dobowych. Do czasu wykonania rurociggu magistralnego z
ujgcia wtasnego w Marcinkowicach projektowany zbiornik bedzie napetniany woda z sieci
wodociggowej m. Wielogtowy.

Przy zatozeniu, 7e w zbiorniku 100m’ stanowi¢ bedzie rezerwa wody pozarowej, ilos¢ wody
stanowigca magazyn wody do celéw bytowo-gospodarczych wyniesie 238m’ co stanowi 70%
obecnego dobowego zapotrzebowania wody m. Wielogtowy.

Czas catkowitej wymiany wody w zbiorniku wynosi¢ bedzie 1 dobe dla rozbioréw éredniodobowych
m. Wielogtowy.

Projekt zakfada, ze w tym obiekcie bedzie istniata mozliwo$¢ dezynfekcji wody zaréwno lampg UV
jak i podchlorynem sodu w razie takiej potrzeby.

Obiekt nie wymaga statej obstugi a jedynie dochodzacg na czas do 2-ch godzin w ciggu doby.
Wszystkie sygnaly w zakresie pracy i awarii, oraz parametry techniczne takie jak np. przeptywy,
napetnienia zbiornikéw beda przekazywane systemem projektowanego monitoringu do miejsca
wskazanego przez Uzytkownika.

9.2. Architektura i konstrukcja

Projektowany obiekt zbiornika wody Wielogtowy sktada sie z dwéch oddylatowanych segmentéw:
zbiornika dwukomorowego i pomieszczeri: chlorowni, wezta sanitarnego, komory zasuw i pomp,
agregatorni z rozdzielna.

Wymiary:

14,2x7,25m zhiornik

12,2x4,7m  pomieszczenia przylegle

9.2.1. Charakterystyka energetyczna obiektu

Bilans mocy urzadzen energetycznych:

W projektowanym obiekcie zainstalowane beda urzadzenia o mocach:

- technologiczne — pompy, lampa UV, instalacja dozujgca podchloryn 28,1kw
- sanitarne: ogrzewanie, przygotowanie ciepfej wody, wentylacja 10,7kW

- oswietlenie wew.: 1,0kW

taczna moc zainstalowanych urzadzen wraz z o$wietleniem: 39,8

Wiasciwosci cieplne projektowanych przegréd budowlanych pomieszczen przyleghych do zbiornika:

Sciana zewnetrzna U0=0,24 W/m°K
Strop U0=0,28 W/m’K
Drzwi zewnetrzne U0=1,9 W/m?’K
Cate okna zramka U0=1,5 W/m’K



Do ogrzewania budynku zastosowano grzejniki elektryczne z termostatem o tacznej mocy grzejnej
8kW. W projektowanym obiekcie nie wystepuja urzadzenia majgce wptyw na gospodarke cieplng
obiektu budowlanego. W przypadku pracy agregatu pradotwérczego nadmiar ciepta wyprowadzony
jest wprost na zewnatrz budynku.

Projektowany budynek kwalifikuje sie jako budynek produkcyjny, dlatego spefnienie wymagarn w
zakresie projektowania w taki sposob aby ilo$é energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem mozna byto utrzymaé na racjonalnie niskim poziomie
uznaje sie za spetnione przy przyjeciu w/w warstw przegréd zewnetrznych.

9.2.2. Konstrukcja
9.2.2.1. Informacje ogdine

Przedmiotem niniejszego rozdziatu jest projekt budowlany konstrukcji dla zbiornika wody
dwukomorowego z budynkiem petnigcym funkcje: chlorowni, wezta sanitarnego, komory zasuw i
pomp, agregatorni dla zadania inwestycyjnego pt. Budowa zbiornika wody Wielogtowy wraz z
infrastrukturg oraz z odcinkiem sieci wodociggowej rozdzielczej.
W szczegélnosci opracowanie obejmuje :
- opis zatozen do projektu konstrukcji
- opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
- zatozenia materiatowe
- wytyczne prowadzenia prac budowlanych
- wytyczne dla opracowania BIOZ
- obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe -wyniki obliczer gtéwnych elementéw konstrukgji
Dokumentacja w fazie projektu budowlanego stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na
budowe, lecz nie wyczerpuje catoéci zagadnien konstrukcyjno-materiatowych zwigzanych z
wykonywaniem i realizacja obiektu. Wykonane w ramach projektu budowlanego obliczenia statyczne
dotycza podstawowych elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego posadowienia. Szczegdtowe
rozwigzania elementéw konstrukcyjnych oraz projekt wzmocnienia podtoza gruntowego bedzie
zawierac projekt wykonawczy .

9.2.2.2.Projekt opracowano na podstawie norm i wytycznych:

-PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartoéci.

-PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

-PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

-PN-EN  1991-1-1 -~ Oddzialywania na konstrukcje cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne, ciezar
objgtosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

-PN-77/B-02011/Az1 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

-PN-80/B-02010/A1- Obcigzenia budowli. Obciazenie $niegiem.

-PN-88/B-02014 — Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

-PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia Statyczne i projektowanie.

- ,Zarys geotechniki” prof. Zenon Witun Warszawa 2007

9.2.2.3. Oprogramowanie

Do obliczen sit wewngtrznych oraz wymiarowania elementéw zelbetowych itp. zastosowano program
ABC Ptyta licencja nr 2016, ABC Obiekt 3D licencja nr 2017, Robot Expert licencja nr 8943,

oD



9.2.2.4. Posadowienie zbiornika

Dla zbiornika zaprojektowano bezposrednie posadowienia na gruncie na ptycie dennej zbiornika gr.
35cm-45cm. Dla budynku przy zbiorniku przewidziano posadowienia bezposrednie na zelbetowych
tawach fundamentowych. Ze wzgledu na wysoki poziom wad zalewowych zbiornik posadowiono na
nasypie budowlanym wyniesionym ok. 2,6m powyzej poziomu terenu. Poziom posadowienia
zbiornika znajduje sie ok. 1,2m powyzej istniejgcego terenu. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu
stabo-nosnej warstwy gruntu w postaci namutéw w stanie plastycznym zaprojektowano wzmocnienie
istniejgcego podtoza gruntowego w postaci pali zwirowych o $rednicy ok. 1,0m w rozstawie 1,5x1,5m

9.2.3.5. Charakterystyczne poziomy.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie

Poziom zera budynkdw +0.00 = 273,00m n.p.m
Paziom posadowienia ptyty dennej zbiornika: -1,70m
Ptyta denna zhiornika lokalnie obnizona do gtebokosci -2,40m
Poziom posadowienia taw fundamentowych budynku filtrow -1,65m
Lokalnie obnizono posadowienie budynku do gtebokosci -2,40m
Poziom istniejacego terenu -2,20m
Poziom projektowanego terenu wokdt zbiornika -0,30m

9.2.3.6. Warunki posadowienia.

Potozenie , morfologia i hydrografia

Teren, na ktérym przewidziano budowe zbiornika wodociggowego znajduje w obrebie doliny rzeki
Dunajec na terenie miejscowosci Marcinkowice i Wielogtowy, gmina Chetmiec. Obszar projektowanej
inwestycji stanowi teren ujecia wody w miejscowosci Marcinkowice.

Pod wzgledem geograficznym teren wykonanych robét geologicznych zalicza sie do Beskidu
Zachodniego w obrebie ktdrego wyrdinia sie Kotline Sadeckg. Kotlina Sadecka stanowi trojkatne
obnizenie $rodgorskie o zatozeniu tektonicznym w obrebie ptaszczowiny magurskiej. Jej dno jest
ptaskie, sterasowane, opadajace od 310 do 270 m ku pétnocy i wypetnione jest osadami tortonu
morskiego i stodkowodnego. Do kotliny zalicza sie tez listwy poziomu dolinnego, po rozcieciu ktérego,
zostata ztozona ok. 20m pokrywa stozkdow naptywowych Dunajca, Popradu i Kamienicy. Dziatalnosc
erozyjna wymienionych rzek stale poszerza Kotline Sgdecka.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany obszar nalezy do dorzecza Dunajca.

Charakterystyka warunkow geologiczno-inzynierskich

Warunki gruntowe

Bezposdrednio w podtozu projektowane] inwestycji wystepuja utwory czwartorzedu wyksztatcone w
postaci utwordw gliniastych, piaszczystych oraz nasypowych, ktére wraz z gtebokoscig przechodza w
osady Zwirowe z otoczakami. Ponizej zostaty stwierdzone skaty starszego podtoza wyksztatcone jako
tupki i piaskowce.

W miejscu lokalizacji zbiornika wykonano trzy otwory badawcze dwa otwory badawcze 10, 11,12.

W rejonie posadowienia zbiornika wodociggowego stwierdzono wystepowanie czterech warstw
geotechnicznych.

Krotki opis wybranych warstw wystepujacych w miejscu lokalizacji zbiornika zamieszcza sie ponizej.
Warstwa

Warstwa | — gleba i humus migzszosc warstwy wynosi ok. 30cm. Warstwe te nalezy usungc w cafosci
przed przystgpieniem do wykonania nasypu.
Warstwa



Warstwa llla — wyksztatcona w postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Warstwa
wystepuje bezposrednio pod warstwa gley i ma migzszosc od 0, do 0,4m

— wilgotno$¢ naturalna wn = 18,40 %

- gestos¢ objetosciowa p= 2,110 g/cm®

- stopien plastycznosci |, = 0,22

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 16,0°

- kohezja C, = 22,0 kPa

= zawartosc¢ czesci organicznych |y, = 2,60%

Warstwa lllb — wyksztatcona w postaci glin pylastych w stanie plastycznym. Warstwa wystepuje
bezposrednio pod warstwa llla i ma migzszos¢ od 0,6 do 0,7m

= wilgotnosc¢ naturalna wn = 25,00 %

- gestos¢ objetosciowa p= 2,005 g/cm®

- stopien plastycznoscil = 0,45

= kat tarcia wewnetrznego ¢, =9,0°

- kohezja C, = 14,0 kPa

= zawartos¢ czesci organicznych 1o, = 2,90%

Warstwa Il - Wyksztatcona jako namuty. Zostaty stwierdzone w rejonie watu przeciwpowodziowego
Wystepuja bezposrednio pod warstwg lllb. W otworach od 9 do 12 zostaty stwierdzone migzszosé
rzedu 1,1-1,9 m. S3 popielate i wystepuja w stanie miekkoplastycznym, lokalnie plastycznym.

~ wilgotnos¢ naturalna wn = 35,00 %

- gestosc objetosciowa p= 1,89 g/cm3

= stopien plastycznoscil = 0,9

= kat tarcia wewnetrznego ¢, = 6,0°

- kohezja C, = 5,5 kPa

- zawartosc czesci organicznych Iy, = 6,60%

Warstwa IVa — sj to utwory piaszczysto-zwirowe z stanie Srednio zaggszczonym. Wystepujg na
poziomie od 2,6 do 2,8 p.p.t. Warstwa ta nie zostata przewiercona.

wilgotnos¢ naturalna wn = mokre

- gestos¢ objetosciowa p= 2,05 g/cm®
stopien zageszczenia I, = 0,55

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 39,0°

|

Warunki wodne
W rejonie posadowienia zbhiornika nawiercona wody gruntowe na poziomie od 2,6 do 3,1m p.p.t. w
warstwie Vla. Na poziomie 1,3 do 1,5 p.p.t stwierdzono saczenia.

9.2.3.7. Opis konstrukcji nosnej

Projektowany zbiornik wodociggowy bedzie to obiekt budowlany skfadajgcy sie z zelbetowego
dwukomorowego zbiornika o wymiarach w rzucie 13,9x7,10x5,35m o pojemnosci catkowitej tgcznej
397m’, w ktorym magazynowana bedzie woda do celow pozarowych i pitnych. Od strony
potudniowe] zbiornika zaprojektowano budynek w ktory podzielono funkcjonalnie na nastepujgce
czesci: pomieszczenie chlorowni, wezta sanitarnego, komory zasuw i pomp, agregatorni. Wymiary
przybuddwki w rzucie wynoszg 11,9x4,55m i przylega ona dituiszym bokiem do zbiornika
wodociggowego. Nad catosci zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie pochylenia potaci 20° i 26°.
Wysokos¢ budynku wynosi 6,65m.
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Zbiornik wodociggowy

Zbiornik wodociggowy zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny wylewany na mokro. Gruboé¢
pyty dennej wynosi 35-45cm. Grubosci scian zbiornika wynosza 30cm. Plyta gérna zbiornika ma
grubosé 20cm.

Posadowienia zbiornika zaprojektowano na warstwie nasypu budowlanego z gruntéw z kruszywa
naturalnego. Do wykonania nasypu nie nalezy stosowac piasku pylastego i drobnego. Nasyp
zageszczaC warstwami ok. 25cm podsypki wykona¢ z zachowaniem nastepujacych paramentéw: I
>1.00, Ev;>100MPa, Ey,/Ey1<2.2. Koniecznym jest prowadzenie badan kontrolnych potwierdzajacych
zgodnos¢ jakosci wykonywanych robét ziemnych z podanymi ustaleniami projektowymi: badanie
ptytg VSS.

Podeszwe plyty dennej nalezy utozy¢ ma dwdch warstwach foli budowlanej o gr. min 0.18mm na
podktadzie z chudego betonu 15cm. Wszelkie elementy zagtebione ptyty dennej powinny byé z boku
obtozone materiatem podatnym (wetna mineralna itp. ) aby nie utrudnia¢ ruchu ptyty dennej
wzgledem podtoza.

Grunt rodzimy nalezy wzmocni¢ kolumnami zwirowymi siegajacymi do warstwy Vla tj. érednio
zageszczonych Zwiréw. Przyjeto Srednice kolumn zwirowych 1,0m w rozstawie 1,5x1,5m pod
zbiornikiem. Nosnos¢ pojedynczej kolumny nie mniejsza niz 250kN.

Komora zasuw i pomp

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z pustakéw ceramicznych kl 15
na zaprawie kI M5. Grubos¢ scian wynosi 29cm dla $cian zewnetrznych i 25cm dla écian
wewnegtrznych. Strop na pomieszczeniami stacji zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny gr.
15cm. W poziomie stropu na Scianach nosnych projektuje sie wierice zelbetowe szerokosci $cian i
wysokosci 35cm. Na $cianach szczytowych zaprojektowano usztywniajace wierice o przekroju
20x25cm. Wszystkie wierice zbrojone podiuznie 4#12 strzemiona $rednicy 6mm co25cm. Zbrojenie
wiericow wykonac jako ciagte taczac prety podiuzne na zaktad 60cm i w odpowiedni sposéb zbrojac
naroza.

Nadproza zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Zamiennie dla otworéw drzwiowych i
okiennych nie przekraczajgcych rozpietosci 120cm mozna zastosowaé systemowe nadproize
prefabrykowane.

Posadowienie czesci naziemnej budynku zaprojektowano jako tawy zelbetowe, wylewane na
mokro o wymiarach 50x40cm.

Wszystkie tawy zbrojone w postaci wierica 4 pretami @12, strzemiona @6 co 25cm. Zbrojenie
taw nalezy wykonac jako ciggte na catej dtugosci taczac prety podtuzne na zaktad 60cm, odpowiednio
zbrojgc naroza i uskoki taw. '

W miejscu wystepowania zagiebienia czesci piwnicznej w stosunku do poziomu 0,00 ktére
wynosi 1,4m oraz 2,1 do dna kanatu odptywowego wod przelewowych zaprojektowano plyte
zelbetowa wylewana na mokro gr. 25cm.

Nasyp wokdt zbiornika i budynku wykonaé z kruszywa naturalnego, nie zanieczyszczonych
frakcjami pylastymi. Grunt nasypéw zageszcza¢ warstwami gr.30cm do wskaznika zageszczenia |,
>(,95.

Zejscie na poziom -1,4m pomostem ze schodami w konstrukcji stalowej nierdzewne;j.

Posadzki

Posadzki projektuje sig jako zelbetowe, monolityczne, z betonu klasy C20/25 (B25) o grubosci 20cm,
zbrojone. Posadzke utozy¢ nalezy na warstwie izolacyjnej i poslizgowej z dwdch folii budowlanych
0,2mm ufozonych na warstwie chudego betonu B10 o grubosci min.15cm. Gérng warstwe 30cm
nasypu budowlanego wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych paramentéw: IS >0.97, EV2>100MPa,
EV2/EV1<2.2. Koniecznym jest prowadzenie badan kontrolnych potwierdzajgcych zgodnoéé jakosci
wykonywanych robét ziemnych z podanymi ustaleniami projektowymi: badanie ptytg VSS.
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Dach na zbiornikiem i budynkiem przylegtym

Zaprojektowano drewniana wiezbe dachowa, w uktadzie ptatwiowo krokwiowym. Oparcie krokwi
przewidziano murfatach kotwionych do wiericu zelbetowych oraz na ptatwiach. Murtaty nalezy
kotwi¢ za pomocg kotew stalowych @16 w rozstawie max 1,5m. Platwie oparto na stupach
drewnianych z mieczami.

Rozmieszczenie elementow drewnianych podano na rysunkach konstrukcyjnych.

Zastosowane przekroje drewniane:

- belki podwalinowe 14x14cm
= krokwie dachu 8x16cm

- murtaty 14x14cm
- ptatew 14x16cm
- stupy: 14x14cm
- miecze 12x12cm

9.2.3.8. Materiaty

- Zbrojenie gtéwne Stal A-1lIIN (B500SP EPSTAL):

- Strzemiona Stal A-1 (St3S dla pretéw 6mm)

- Beton w podtozach C12/15 (B15)

- Beton konstrukcyjny C25/30 (B30) ( wodoszczelny W8 dla fundamentdw)
- Drewno klasy C24

- Pomosty, schody i drabiny stal nierdzewna

- Cegta ceramiczna: klasy 15 na zaprawie cem-wap kl. M5

9.2.3.9. Wytyczne realizacji

Przed realizacjg robot betonowych zbiornika nalezy wykonaé wzmocnienie istniejacego
gruntu rodzimego kolumnami zwirowymi a na wzmocnionym poditozu naleiy wykonaé nasyp
budowlany z kruszywa naturalnego.

Nasyp zagegszczaC warstwami o migzszosci ok. 25cm. Szerokosé kolejnej warstwy nasypu ma by¢
pomniejszona o 1.5xwysokos¢ warstwy poprzedniej. Stopieri zageszczenia warstw nasypu Is>1,0
EV2>100MPa, EVZ/EV1 <2,2.

Koniecznie nalezy wykona¢ badania kontrolne potwierdzajgce zgodno$¢ jakoéci wykonywanych robét
ziemnych z podanymi ustaleniami projektowymi tj. badania odksztalcenia nasypu ptyta VSS-8 oraz
uziarnienia gruntu do budowy nasypu. Przeprowadzone badania naleiy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy

Wystepujgce grunty nasypowe nalezy usungé¢ w catosci. W przypadku wystapieniach innych gruntéw
niz podane w dokumentacji geotechnicznej nalezy wezwac geologa i powiadomi¢ o powyzszym fakcie
projektanta konstrukcji.

Na wyprofilowanym podtozu wykona¢ podkiad gr. 10cm -15c¢m z betonu C12/15 (B15). Nastepnie
utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej. Otulina pretéw zbrojenia wedtug
projektu wykonawczego konstrukcji.

Fundamenty wykonywac bezposrednio po wykonaniu wykopéw fundamentowych. Roboty
ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w porze suchej. Odbiér podtoza fundamentowego musi
by¢ wykonany przez uprawnionego geologa.

Bezposrednio po zakoriczeniu standw zerowych obsypac¢ $ciany fundamentowe do poziomu terenu,
nanoszac materiat obsypowy warstwami o gr.20cm zageszczonymi mechanicznie do 1s=0,95.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami
producentow wyrobow oraz zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji
wykonane roboty, a w szczegdinoéci roboty ulegajace zakryciu, powinny by¢ odbierane przez
uprawniony nadzor inwestorski z odpowiednim udokumentowaniem. W czasie wykonywania
wszelkich prac, na kaizdym etapie powstawania konstrukcji, nalezy bezwzglednie przestrzegad
przepiséw BHP.
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9.2.3.10. Zestawienie obcigzen
Obcigzenia stafe

Dach
. Obcigzenie Obciazenie | Obciazenie
Rodzaj warstwy charakt [kN/m2] yf>1 »f<1 obl. yf>1 obl. yf<1
[kN/m2] [kN/m2]
g\;irhsm pokrycia wraz z wiezba 0,25 12 0.8 0,30 0,20
RAZEM= 0,25 1,2 0,8 0,30 0,20
Ptyta gérna zhiornika
_ Obciszenie Obciazenie | Obcigzenie
Rodzaj warstwy charakt.[kN/m2] yf>1 7f<1 obl. ¥f>1 obl. yf<1
[kN/m2] [kN/m2]
1zolacja termiczna 15cm 0,23 1,2 0,8 0,27 0,18
Piyta zelbetowa 20cm 5,50 1,1 0,9 6,05 4,95
RAZEM= 5,73 1,10393 | 0,89607 6,32 5,13
Strop zelbetowy
. Obeclazenle Obcigzenie | Obcigzenie
Rodzaj warstwy charakt.[kN/m2] yf>1 7i<1 obl. f>1 obl. yf<1
[kN/m2] [kN/m2]
Izolacja termiczna gr. 15¢cm 0,23 1,2 0,8 0,27 0,18
Piyta zelbetowa 15cm 5,50 1,1 0,9 6,05 4,95
Instalacje 0,30 1,2 0,8 0,36 0,24
RAZEM= 6,03 1,108714 | 0,851452 6,68 5,13
Posadzka na gruncie
. Obciazanie Obciazenie | Obciazenie
Rodzaj warstwy charakt.[kN/m2] gaidl »f<1 obl. »f>1 obl. yf<1
[kN/m2] [kN/m2]
plyta posadzkowa 20cm 5,00 1,3 0,8 6,50 4,00
Wetna twarda gr.200mm 0,30 1,2 0,8 0,36 0,24
Chudy beton 20cm 5,00 1,1 0,8 5,50 4.00
RAZEM= 10,30 1,2 12,36 824 |
Sciana murowana wewnetrzna
. Obciazenie Obcigzenie | Obcigzenie
Rodzaj warstwy charakt.[kN/m2] >f>1 »f<1 obl. yf>1 obl. yf<1
[kN/m2] [kN/m2]
Tynk gr.1,5cm 0,29 1,3 0,8 0,37 0,23
Pustak ceramiczny gr. 25 2,50 1,1 0,8 2,75 2,00
Tynk gr.1,5¢cm 0,29 1,3 0,8 0,37 0,23
RAZEM= 2,79 1,120467 | 1,78497 3,12 2,00
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Sciana murowana zewnetrzna

. Obeiatie Obciazenie | Obciazenie
Rodzaj warstwy charakt.[kN/m2] >f>1 yf<1 obl. yf>1 obl. yf<1
[kN/m2] [kN/m2]
Tynk gr.1,5cm 0,29 1,3 0.8 0,37 0,23
Pustak ceramiczny gr. 29 2,90 1,1 0,8 3,19 2,32
|zolacja termiczna gr 15cm 0,23 1,2 0,8 0,27 0,18
Tynk gr.1,5cm 0,29 1,3 0,8 0,37 0,23
RAZEM= 3,19 1,117896 | 2,075326 3,56 2,32
Obcigzenia zmienne ( charakterystyczne )
- Obcigzenie uzytkowe 4,0kPa
- Obcigzenie poddasze nieuzytkowe 1,0kPa
- Obcigzenie zbiornika wodg 10kN/m?
Obcigzenia klimatyczne
Obcigzenie $niegiem
Lokalizacja: Wielogtowy gm. Chetmiec A=273m npm
Spadek dachu 202 262
Strefa obcigzenia sniegiem: i
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu: Q= 1,2 kN/m’
Wspétczynnik ksztattu dachu wg Z1-1: C,=0,8, C=1,09
Obcigzenie charakterystyczne dachu: Sk = QuCy Sk = QG
S«i= 1,2x0,8 = 0,96kPa
Swo=1,2x1,09 = 1,31kPa
Wspédtczynnik obcigzenia: g:=1,5
Obcigzenie wiatrem
Strefa obcigzenia wiatrem: 1
Wysokos¢ n.p.m: H=273mn.p.m.
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia wiatrem: gk = 0,39kPa
Rodzaj terenu: C
Wysokos¢ budynku: z=6,85m
Kat nachylenia pofaci dachowe;j: 20 26 stopni
Wartos¢ wspotczynnika ekspozycji: Ce=1,00
Wariant |
Pota¢ nawietrzna: Cz=-0,63
Potaé zawietrzna: Cz=-0,40
Wariant 1|
Potac nawietrzna: Cz=0,16
Potac zawietrzna: Cz=-0,40
Wspotczynnik porywow wiatru: Beta=1,8
Wariant |
ObcigZenie charakterystyczne potaci nawietrznej: Qk = -0,44kPa
ObcigZenie charakterystyczne potaci zawietrznej: Qk =-0,29kPa
Wariant Il
ObcigZenie charakterystyczne potaci nawietrznej: Qk =0,13kPa
Obcigzenie charakterystyczne pofaci zawietrznej: Qk =-0,29kPa
Wspoétczynnik obcigzenia wiatrem: gammaf=1,5
14
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9.2.3. Architektura

9.2.3.1. Dane techniczne

Pow. zabudowy m2 161,2

Pow. uzytkowa m2 127,2
Kubatura m3 741,0

Wys. do gzymsu m 3,70

Poziom odniesienia 0,00 m 273,00mnpm

9.2.3.2. Izolacje

Przeciwwilgociowa:

- zelbetowe tawy + Sciany: pozioma papa termozgrzewalna, pionowa bitumiczna, powtokowg
grubowarstwowa, dwuskfadnikowg materiatem. Ktéry stuzy do izolacji i ochrony pionowych,
poziomych czgéci budynkéw i budowli przed wilgocig z gruntu, wodg infiltracyjng i woda pod
cisnieniem. Materiatem odporny na starzenie sie, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak rowniez
wystgpujgce w ziemi agresywne substancje (DIN 4030).

- posadzka: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

- strop: folia paroszczelna

- pofacie dachowe: folia dachowa na fatach

Cieplna:

- Sciany zewnetrzne: styropian E100 gr. 15cm

- posadzka na gruncie: styropian E200 gr. 20cm

- strop: styropian E100 gr. 15cm

- drzwi zewnetrzne: ocieplenie standardowe

Wewnetrzna komdr zbiornika:

- izolacja epoksydowg, ochronna przeznaczona do stosowania na beton w instalacjach wody pitne;j,
posiadajgca atest PZH

9.2.3.3. Wykoniczenie

- Sciany i strop: tynki wewnetrzne gtadkie + farba emulsyjna biata, glazura biata do wysokosci drzwi
/2,13m/ w pom. chlorowni i wc

- elewacje: tynki zewnegtrzne akrylowe na siatce /faktura kropiona, kolor jak na rys. elewacji/, na
cokole tynk mozaikowy

- posadzka: pokrycie zywicg epoksydowa

- $lusarka: drzwi zewngtrzne stalowe, przeciwwtamaniowe klasy 3, kolor szary jasny, plyta drzwiowa
wyposazona w przegrodg termiczng i wypetniona utwardzang pianka poliuretanowa, oscieinica z
przegrodg termiczng, prog i podwdjne uszczelki umieszczone na catym obwodzie. Wspotczynnik
przenikania dla drzwi max. U0=1,9 W/m?K, drzwi wewnetrzne ptytowe, do pomieszczen

- stolarka: PCW antywfamaniowa, kolor biaty, wspétczynnik przenikania dla catego okna U0=1,5
W/mzK, okno w pomieszczeniu WC z nawiewnikiem szczelinowym

- stropy: pokrycie styropianu ptytami QSB gr. 2cm

9.3. Instalacje technologiczne

9.3.1. Komory zbiornika

Zbiornik wody Wieloglowy posiadac bedzie dwie komory robocze wyposazone w orurowanie do:
- napetniania DN 150mm

- opréiniania DN200mm i

- spustu wody DN150mm

- przelewu DN150mm.

Materiat orurowanie — stal nierdzewna, potgczenia spawane.
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Zbiornik wyposazony zostanie réwniez w sonde hydrostatyczng do pomiaru wysokoéci napetnienia
oraz ptywak dla zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem przy zespotach hydroforowych.

9.3.2. Komora zasuw-hydrofornia
W pomieszczeniu zasuw-hydroforni zabudowane zostanie orurowanie, armatura i urzadzenia -

zespo6t hydroforowy.

Instalacja doprowadzajgca wode:

Na instalacji doprowadzajacej wode zaprojektowano armature odcinajgcg oraz lampe sterylizacyjna
UV o wydajnosci max. 75m’/h. Pofgczenia rurociggéw spawane, a z armaturg rozitgczne-
kotnierzowe.

Instalacja ssawna zespotu hydroforowego

Instalacja ssawna zespotu hydroforowego to ukiad rurociggéw DN200mm pobierajacych wode z
poszczegdlnych komdr zbiornika. Uzbrojenie orurowania — armatura odcinajgca. Potgczenia
rurociggdw spawane a z armaturg roztgczne- kotnierzowe.

Instalacja pompownia wody na hydrofornie sieciowg m. Wielogtowy H1 :

Do pompownia wody na hydrofornie H1 dobrano zesp6t hydroforowy 5-pompowy pracujacy w
uktadzie 4+1. Wydajnos¢ zespotu 72m*/h dla wysokoéci podnoszenia 56mH,0. Moc silnikéw pomp —
kazda po 5,5kW.

Wyposazenie zespotu i instalacji ttocznej:

- orurowanie z armaturg zwrotng i odcinajaca

- manometr do pomiaru ci$nienia w sieci

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN125mm

Praca pomp naprzemienna, maksymalnie pracuja 4 pompy. Rurociggi stalowe nierdzewne.
Potgczenia rurociggow spawane a z armaturg i z zespotem rozitgczne- kotnierzowe.

Instalacja dawkowania podchlorynem

Do dawkowania podchlorynu sodu zabudowane zostang 2 pompki dawkujgce membranowe o
wydajnosci maksymalnej 1,6l/h. Glowica pomp — PVC, obudowy zawordw — PVDF, kulki zaworéw —
ceramiczne, gniazda zawordw — Aflas, membrana — Fluorofilm. Regulacja wydajnosci pompek: -
wielkos¢ skoku - nastawa reczna (pokretto) w zakresie 30-100%,

- czestosc skoku — sterowana sygnatem impulsowym (do 100 imp./min.) lub sygnatem pragdowym
0/4-20 mA; mozliwos¢ pracy w trybie nastawy recznej.

Projektuje sie dwa punkty zamienne, mozliwego dozowania podchlorynu sodu tj.:

- do rurociggow instalacji napetniania zbiornikow

- do instalacji ssawnej zespotu hydroforowego

Uwaga:

- wszystkie spoiny na rurociggach wykonywaé metodg TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do
spawania orbitalnego lub automatu CNC. Stosowa¢ mocowania rurociggdw systemowe obejmami z
uszczelkg. Rozstaw mocowan - min. Co 3m i w kazdym przypadku przy armaturze.

- stosowac w zestawie pompy pionowe do wody, pompy mocowaé na ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej, rame mocowac do posadzki za pomocg wibroizolatorow

- na kolektorze ttocznym zamontowac zbiorniki przeponowe stosownie do uktadu hydroforowego
—w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektordw zestawu hydroforowego wykonaé
metodg ksztattowania szyjek

Szafa sterownicza zespotu hydroforowego dostarczona bedzie w dostawie kompleksowej zespotu
i bedzie wyposazona w:

- sterownik, posiadajacy mozliwos$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego. Powinien by¢ wyposazony w ztgcze RS 485 i posiada¢ dodatkowe wejscia
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pomiarowe pozwalajgce na podigczenie réznych urzgdzer pomiarowych, takich jak ciénieniomierze.
Mozliwosé odczytu z panelu sterownika (wyswietlacz na drzwiach szafy): cisnienia ssania, tloczenia,
obroty/ czestotliwo$¢ silnika z przetwornicg. Sterownik powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony
IP 54,

- w odrebne moduty sterownika i klawiatury | aparature zabezpieczajgco-tgczeniows:
wytgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne).

- roztgcznik gtowny.

- kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz.

- kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia.

- sygnalizacje zasilania, pracy pomp.

= reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane.

== obudowa: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54

Ogdlny opis systemu monitoringu i sterowania projektowanymi urzadzeniami:

Caty system sterowania i wizualizacji komputerowej projektowanego obiektu zbiornika z komora
zasuw i hydrofornig realizowad w oparciu o radiomodemy i program do automatyki przemystowej i-
Fix.

Do centralnej stacji monitoringu zlokalizowanej w siedzibie Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe]j przesytane bede dane:

- wysokos¢ napetnienia komor zbiornika

- ci$nienie na ttoczeniu zestawdw hydroforowego

- przeptywy wody

- sucho bieg

- awaria zasilania

- praca kazdej pompy

- awaria kazdej pompy

- czestotliwosc pracy przetwornicy i jej awaria

- czas pracy pomp

Parametry pracy zestawow wprowadzac sie bedzie i zmienia¢ w sterowniku PLC za pomocg
przenos$nego panelu operatorskiego lub zdalnie z poziomu w centralnej dyspozytorni.
Zespoly hydroforowe musza odpowiadac na sygnaty z centralnej stacji monitoringu:

- zatacz pompe

- wytgcz pompe

- kasowanie awarii

9.4. Instalacje sanitarne

Wyposazone w instalacje sanitarne wody, kanalizacji, wentylacji oraz ogrzewania beda: chlorownia,
wezet sanitarny, komora zasuw z pompami, pomieszczenie agregatu. Dodatkowo pomieszczenie
agregatu posiadac bedzie instalacje odprowadzenia spalin.

9.4.1. Instalacja wody

Instalacja wody zimnej

Woda dla potrzeb obstugi pobierana bedzie z rurociggu tlocznego zespotu hydroforowego
pompujacego wode do hydroforni 1. W wode zasilane bedg dwie baterie umywalkowe, zawor ze
ztaczka do weza oraz zawdr dolnoptuka.

Przewidywane zapotrzebowanie wody 20l/d.

‘Odgatezienie z rurociggu Zrédtowego wykonac poprzez wspawanie krocca stalowego, nierdzewnego
do potgczen skrecanych DN15mm. Za kré¢cem zabudowad w kolejnosci jak nizej:

- zawér odcinajacy DN15mm,

- filtr siatkowy DN15mm

- zawor redukcyjny DN15mm

- wodomierz skrzydetkowy DN15mm

- zawor odcinajgcy DN15mm
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- zawor antyskazeniowy DN15mm

- ztaczke st/PE 15/20mm.

Rurociaggi wody zaprojektowano z rur PE ze zwoju o érednicy 20mm. Rurociag rozprowadzajacy wode
prowadzi¢ w posadzce, a bezposrednio do przyboréw w bruzdach $cian. Przed kazdym przyborem
zastosowac zawory odcinajgce. Przewody utozy¢ z zachowaniem spadkéw umozliwiajacych spust i
odpowietrzenie instalacji z zachowaniem wymogéw zawartych w normie PN-92/B-01706.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Instalacja wody cieptej

Zrodtem cieptej wody w projektowanym obiekcie bedg dwa elektryczne podgrzewacze wody —kazdy
o0 mocy 1,2kW i pojemnosci 101.

Woda ciepta doprowadzona bedzie do armatury wyptywowej umywalek w pomieszczeniu wc i
dawkowania padchlorynu.

Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur PE o $rednicy @20mm. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach $cian
z zachowaniem spadkéw umozliwiajgcych spust i odpowietrzenie instalacji z zachowaniem
wymogoéw zawartych w normie PN-92/B-01706.

Przewody cieptej wody izolowac termicznie otulinami z pianki.

9.4.2. Instalacje kanalizacji

Scieki z przyboréw sanitarnych i kratek $ciekowych zebrane zostang podejéciami odptywowymi
do piondw, a nastgpnie rurociggami prowadzonymi ze spadkiem wyprowadzone zostang do
zbiornika szczelnego na scieki.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych tgczonych na wcisk i uszczelke za
wyjgtkiem rurociggu ttocznego pompy odwadniajgcej kanat w komorze zasuw, ktéry wykonac z rur
PE ze zwoju.

Spadki podej$¢ odptywowych od przyboréw sanitarnych wykonac¢ nie mniejsze od 3%.
Srednice podej$¢ odptywowych powinny wynosié:

- umywalki: @ 40
- kratki sciekowe: @50
- ustep @100

Pion kanalizacyjny u podstawy wyposazy¢ w czyszczak, a nad dachem zakoriczy¢ rurg wywiewna.
Instalacje wykonac zgodnie z PN-92/B-01707 i zasadami montazu przyboréw sanitarnych wg norm:
PN-B/10700-01 i PN/B-01058.

Przewdd ttoczny pompy uzbroi¢ w zawdr odcinajgcy i zwrotny DN40mm. Pompe zakupi¢ kompletng z
ptywakiem do automatycznego wtgczania. Moc pompy N=0,48kW.

9.4.3. Instalacja wentylacji

Pomieszczenie chlorowni — dawkowania podchlorynu sodu

W pomieszczeniu chlorowni — dawkowania podchlorynu sodu zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng kanatowg oraz dorywczg mechaniczng o krotnosci wymiany ponad 5x za pomoca
wentylatora osiowego o mocy 30W i wydajnosci 75m°/h uruchamianie wentylatora recznie.
Zabudowa wentylatora na kanale w pomieszczeniu. Wymiary kanatéw wentylacyjnych:
grawitacyjnego i mechanicznego 14x20cm. Doptyw powietrza do wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej poprzez kratke Scienng o wymiarach 20x10cm.

Na kanale wentylacji grawitacyjnej wywietrzak dachowy DN160mm. Wloty do wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej pod stropem pomieszczenia.

Pomieszczenie WC

W pomieszczeniu WC zaprojektowano wentylacje mechaniczng wentylatorem osiowym o
wydajnosci 50m3/h, moc wentylatora 12W Zabudowa wentylatora na kanale w pomieszczeniu.
Uruchamianie wentylatora automatycznie po wiaczeniu oswietlenia, wylgczanie z opdznieniem.
Doptyw powietrza do wentylacji poprzez nawiewnik szczelinowy, okienny.
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Pomieszczenie agregatu

W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, kanatowg. Kanat wentylacyjny
14x20cm uzbrojony bedzie w wywietrzak dachowy DN160mm.

Odprowadzanie ciepta z chtodnicy agregatu w czasie jego pracy nastgpi kanatem wentylacyjnym
wprost przez sciane na zewngtrz, kanat ten uzbrojony bedzie w wyrzutnie écienng 600x840mm oraz
kréciec elastyczny dla zabezpieczenia przed przenoszeniem drgari pracy agregatu na budynek.
Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia nastgpi poprzez czerpnie Scienng z
zaluzjami. Otwarcie zaluzji automatycznie sitownikiem po uruchomieniu agregatu, zamkniecie
automatyczne po wylaczeniu agregatu z pracy.

Zgodnie w wytycznymi dotyczacymi zabudowy lgdowych zespotéw pradotwdrczych wymagana ilosé
powietrza do chtodzenia i wentylacji przy projektowanej mocy agregatu wynosi 5300m’/h.

Pomieszczenie komory zasuw i pomp

W pomieszczeniu komory zasuw i agregatorni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, kanatowa.
Kanat wentylacyjny 20x27cm uzbrojony bedzie w wywietrzak dachowy DN250mm. Wlot powietrza
do kanatfu pod stropem. Doptyw powietrza wentylacyjnego kratkg zewnetrzng 20x10cm.

W pomieszczeniu komory zasuw zaprojektowano réwniez zabudowe osuszacza powietrza o
pojemnosci zbiornika wody 91 i mocy 0,58kW. Zastosowac osuszacz przemystowy, na kdtkach.

Odprowadzenie spalin

Z agregatu prgdotwdrczego nalezy odprowadzi¢ spaliny rurg stalowa nierdzewng, kwasoodporng
ponad dach wykorzystujgc do tego wneke przy przewodach wentylacji. Dla mocy zastosowanego
agregatu przewdd spalinowy powinien posiadaé $rednice wewnetrzng co najmniej 70mm przy
dtugosci zabudowy przewodu do 10m.

Zaprojektowano przewdd o srednicy nominalnej DN80mm wyprowadzony ponad dach i zakoriczony
daszkiem. Minimalna grubos¢ scianek 3mm. Projektowana dtugos$¢ przewodu wyniesie okoto 7,5m.
Zmiany kierunku, potgczenia, mocowania oraz spust skroplin wykonaé zgodnie z wytycznymi
zabudowy lgdowych zespoféw pradotwdrczych oraz DTR zastosowanego urzadzenia.

9.5. Instalacje elektryczne i AKP
9.5.1. Charakterystyka obiektu i zakres opracowania
Wyposazenie i charakterystyke obiektu zbiornika (budynek wraz z dwoma zbiornikami)

opisano w projekcie branzy technologicznej. Moc przytaczeniowa zasilania instalacji przyjeto
wielkoéci 44 kW. Na powyisze zapotrzebowanie mocy zostaty wydane warunki przytaczenia przez
~TAURON” S.A. ZE Krakdw, Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz.
Do zakresu niniejszego projektu nalezy:

- Wewnetrzna linia zasilajgca niskiego napiecia WLZ ze stacji transformatorowej z pomiarem

energii,

- Szafa zasilajgco- sterownicza RS obiektu z zasilaniem rezerwowym ze stacjonarnego agregatu

pradotwaérczego,

- Sondy hydrostatyczne i czujniki ptywakowe poziomu zbiornikow,

- Czujniki temperatury w zbiornikach,

- Oprzewodowanie zasilajace i sygnalizacyjne dla urzadzen ujetych w czesci technologicznej,

hydroforu, lampy UV, przeptywomierza, pompek dozowania chloru oraz zasilanie dla osuszacza,

- Radiomodem transmisji do systemu monitorowania,

- Instalacje o$wietlenia i gniazd budynku,

- Instalacja antywlamaniowa obiektu,

- Oswietlenie terenu zbiornikdw,

- Uziemienie i potgczenia wyrdwnawcze,

- Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa,

- Ochrona odgromowa budynku.

19



Stacja transformatorowo- rozdzielcza wraz z pomiarem energii dla zasilania zbiornika wykonana
bedzie odrgbnym trybem zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia i nie wchodzi w zakres
projektu.

9.5.2. Wykaz danych wyjsciowych

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

Projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno- budowlany zhiornika, cze$¢ budowlana i
technologiczna.

Warunki przytaczenia wydane przez ,TAURON” S.A. ZE Krakéw, Rejon Dystrybucji Nowy Sacz.

9.5.3. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 2006.08.18 z
pézn. Zmianami).

® Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690) W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Rozdz. 8 — Instalacje elektryczne.

e PN-IEC 60364, PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

® PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

® Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 r. (pomochiczo - w
zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

9.5.4. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego obiektu zbiornika odbywaé si¢ bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia z projektowane] stacji transformatorowo- rozdzielczej wspdinej dla
sgsiadujgcej z obiektem zbiornika oczyszczalni $ciekdw. Zasilanie przewidziano w ukfadzie TN-C o
napigciu 3x 400/230V 50Hz. Rozdzielnica niskiego napiecia stacji wyposazona bedzie w potposredni
uktad pomiaru energii dla obiektu zbiornika. Stacja transformatorowa i pomiar energii nie wchodza w

zakres projektu.

Niniejszy projekt obejmuje WLZ przytacza z rozdzielnicy nn stacji do szafy zasilajaco-
sterownicze] RS obiektu zbiornika wykonany kablem ziemnym YAKY 4 x 120mm? 0,6/1kV. Schemat
strukturalny zasilania pokazany jest na rys. E-11, trase kabla ujeto na planie zagospodarowania
terenu.

9.5.5. Zasilanie rezerwowe, zespot pradotwérezy

Zasilanie rezerwowe stanowic bedzie zesp6t pradotwdrczy (ZE400/18/1/5 ANDORIA-MOT lub
analogiczny) 55kVA/44kW z automatycznym rozruchem i z samoczynnym przetgczaniem rezerwy.
Zespot zabudowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu budynku i podtaczony poprzez ukiad
recznego przetaczania by-pass do szafy zasilajaco- sterowniczej RS obiektu. Moc zespotu umozliwiaé
bedzie zasilanie rezerwowe wszystkich urzadzen i instalacji obiektu. Czerpnia powietrza wyposazona
bedzie w sitownik, ktory nalezy zasili¢ z szafy automatyki agregatu (otwieranie wraz z rozruchem
agregatu). Styczniki gtéwne SZR agregatu powinny by¢ wyposazone przez producenta w Zwore
mechaniczng uniemozliwiajacg zwrotne podanie napiecia do sieci zasilajacej. Zespét pradotwérezy
bedzie zasilat wytacznie wydzielone obwody obiektu i nie bedzie wpdtpracowat z siecig energetyki.
Zalecane jest dla poprawy warunkéw bezpieczenstwa zgtoszenie zabudowy zespotu stuzbom
energetyki oraz opracowanie i uzgodnienie ze stuzbami energetyki Instrukcji Wspétpracy.

9.5.6. Szafa zasilajgco- sterownicza RS obiektu

Zasilanie ze stacji transformatorowej z pomiarem energii przewidziano podtaczyé do
projektowanej szafy zasilajgco- sterowniczej RS poprzez zabudowany w szafie Wytacznik Gtowny.
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Wylacznik Gtéwny petni zarazem role Wytacznika P.Pozarowego, wyposazony bedzie w cewke
wybijakowg i mozna go wytgczy¢ (przyciskiem) zabudowanym przy drzwiach wejiciowych do
budynku. Przycisk wyposazony bedzie w dodatkowy styk dla zablokowania rozruchu agregatu
rezerwowego zrodta zasilania. Dla poprawy wspdfczynnika mocy zaprojektowano baterie
kondensatorow typ KMD200 10 kVAr. Szafe RS zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu zespotu
pradotworczego w budynku.

Szafa RS bedzie wyposaiona w niezbedng aparature zabezpieczajaca, kontrolno — pomiarows,
sygnalizacyjng i sterowniczg zgodnie z wytycznymi technologii i zataczonymi schematami.

W szafie RS beda zabudowane ograniczniki przepiec. Dla kontroli zasilania przewidziano woltomierz z
przetacznikiem, dla kontroli pradu amperomierze z przektadnikami. Szafa bedzie wyposazona w
gniazdo serwisowe 230V 2P+Z oraz grzatke z termostatem. W szafie poza zabezpieczeniami cbwodow
przewidziano zasilacz 230V AC / 24V DC z podtrzymaniem akumulatorowym dla zasilania sterownika
PLC, radiomodemu zdalnege monitoringu i konwertera swiattowodowego dla kabla sygnalizacyjnego
ze zbiornika Marcinkowice. Miejsce dla zabudowy radiomodemu i konwertera swiattowodowego
przewidziano w obudowie szafy. Sterownik PLC bedzie wyposazony w ztacza RS (Profibus DP, Modbus
RTU) dla komunikacji z hydroforem, konwerterem $wiattowodowym i radiomodemem oraz zestaw
przekaznikdw sygnatowych separacyjnych i zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wejs¢ sygnatowych.
Sterownik nalezy wyposazy¢ w panel operatorski LCD zabudowany na drzwiach szafy RS.

Pomiar poziomdw w zbiornikach odbywac sie bedzie sondami hydrostatycznymi w komorach
zbiornikdéw, potaczonymi ze sterownikiem przy pomocy petli pradowych 4-20mA. Dodatkowo dla
sygnalizacji przekroczenia poziomu minimalnego (suchobiegu dla hydroforu) i awaryjnego ujeto
montaz ptywakowych czujnikéw poziomu z sygnatami doprowadzonymi do sterownika PLC szafy RS.

Pomiar temperatury w zbiornikach odbywaé sie bedzie sondami termometrycznymi z
gtowicami pomiarowymi na komorach zbiornikow, potaczonymi ze sterownikiem PLC przy pomocy
petli prgdowych 4-20mA.

Pomiar z przeptywomierza elektromagnetycznego odbywaé sie bedzie przy pomocy petli
pradowej 4-20mA i zliczania impulséw przez sterownik PLC.

Sygnalizacja ujetych w czesci technologicznej parametrow pracy hydroforu {(w tym poziomu
suchobiegu) z mozliwoscig jego zdalnego sterowania, bedzie realizowana poprzez pofgczenie
sterownika szafy hydroforu ze sterownikiem PLC w szafie RS tgczem kablowym Modbus RTU lub
Profibus DP.

Pompki dawkowania chloru z mozliwoécig pracy recznej lub automatycznej (przetgczanie
trybu w wyposazeniu pompek) podtgczone bedg okablowaniem sygnatowym do sterownika PLC w
szafie RS. Przewidziano mozliwos$¢ zdalnego zadawania wydajnosci dozowania sygnatem 4-20maA i
zataczania/wytgczania pompek oraz sygnalizacje trybu sterowania recznego, pracy (impulsami z
mozliwoscig zliczania w sterowniku PLC) i awarii. Zawory (reczne) przetaczajace dawkowanie
przewidziano wyposazy¢ w czujniki zamkniecia/ otwarcia z sygnalizacjg do sterownika PLC w szafie
RS.

Do sterownika PLC przekazywane beda rowniez sygnaty gotowosci (postdj), pracy i awarii
lampy UV.

9.5.7. Instalacje elektryczne

W ramach instalacji wewnetrznych budynku zbiornika wykonana bedzie instalacja
os$wietleniowa, instalacje gniazd wtykowych 230V 2P+Z zasilania grzejnikdw i ogrzewaczy wody oraz
instalacja zasilania wentylatoréw pomieszczen toalety i dozowania. Instalacje oswietleniowg i gniazd
wtykowych oraz wentylatordow projektuje sie przewodami miedzianymi utozonymi pod tynkiem.
Zataczanie wentylatorow przewidziano reczne wraz z oswietleniem. Dodatkowo przewidziano w
budynku montaz gniazd remontowych, trojfazowego 3x230/400V 3P+N+Z oraz gniazda 230V 2P+Z.
Instalacje bedg zasilane z tablicy rozdzielczej TR1 budynku.

Teren przy budynku zbiornika projektuje sie oéwietli¢ za pomoca dwoch latari wyposazonych
w oprawy typu SGS 101/70 W-IMR zabudowanych na stupach stalowych S 70 o wysokosci 7,0m.
Stupy zabudowane bedg na fundamentach F100. Zatgczanie odwietlenia odbywac sie bedzie z tablicy
rozdzielczej TR1 poprzez wylgcznik zmierzchowy.
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Lokalizacja stupdw i trasy okablowania pokazane sg na planie zagospodarowania terenu zbiornika.

Okablowanie zasilajgce urzadzen technologicznych z szafy RS w gtéwnych ciggach
przewidziano w korytkach metalowych perforowanych, pojedyncze przewody i podejscia do urzgdzen
w rurazu PCV n/t.

Okablowanie sygnafowe sond hydrostatycznych i temperaturowych oraz czujnikdw
plywakowych zbiornikdw, przeptywomierza, pompek dozowania chloru, sygnalizacje potfozenia
zawordéw instalacji dozowania, sygnalizacji z lampy UV oraz sygnalizacji i sterowania z zestawu
hydroforowego przewidziano doprowadzi¢ do odpowiednich wejs¢ sterownika PLC szafy zasilajgco —
sterownicze] RS. Rozprowadzenie okablowania w gtéwnych ciggach w korytkach metalowych
perforowanych, pojedyncze przewody i podejécia do urzgdzen w ruraiu PCV n/t.

Rozmieszczenie osprzetu i urzadzen instalacji pokazano na rysunku.

9.5.8. Instalacje sygnalizacji wtamania

Dla sygnalizacji proby wtamania do obiektu przyjeto montaz centralki sygnalizacji wlamania
oraz systemu czujek. Zasilanie centralki napieciem 230V AC przewidziano z wydzielonego obwodu
szafy RS, proponowany montaz centralki w szafie. Centralke nalezy wyposazy¢é w manipulator z
wyswietlaczem LCD zamontowany w kasecie zewnetrznej przy wejsciu. Dla sygnalizacji miejscowe;j
przyjeta montaz w szafie RS sygnalizatora akustycznego oraz dodatkowo sygnalizatora optyczno-
akustycznego montowanego na $cianie zewnetrznej budynku (wysoko$é montazu co najmniej 3m).
Sygnalizacje zdalng przewidziano przez wykorzystanie wyjscia stykowego (przekaznikowego)
podtgczonego do wejscia sterownika PLC szafy RS (przekaz zdalny poprzez monitoring). W drzwiach
wejsciowych i w oknach przewidziano montaz czujek magnetycznych stykowych (kontaktronowych).
W pomieszczeniach z oknami przyjeto montaz czujek dualnych ruchowych i sttuczeniowych
(PIR+Glassbreak). Usytuowanie czujek nalezy ustali¢ zgodnie z obowigzujgcymi dla instalacji
alarmowych zasadami. Doprowadzenie oprzewodowania do czujek, sygnalizatorow i manipulatora w
rurkach karbowanych PCV p/t z zachowaniem wymagane] odlegtosci od pozostatych instalacji.

9.5.9. Instalacje monitoringu CCTV (TV dozorowa)

Z uwagi na mozliwos¢ czeSciowo bezobstugowej pracy obiektu, dia rejestracji ruchu pojazdéw
i 0s6b przewidziano do decyzji uzytkownika montaz systemu kamer CCTV z rejestratorem obrazu dla
do 4 kamer. Zasilanie przewidziano wydzielonym obwodem z szafy zasilajgco- sterowniczej RS,
montaz zasilacza kamer i rejestratora w szafie RS. Przyjeto montaz rejestratora wyposazonego w
autonomiczny dysk twardy, oraz funkcje dla umozliwienia rejestracji obrazu z kamer z
uwzglednieniem detekcji ruchu, podziatu ekranu, odczyt danych pod systemem Windows, serwer
internetowy, oprogramowanie narzedziowe i tacze USB oraz Ethernet. Dla obserwacji miejscowej
sygnatu z kamer zaleca sie wykorzystanie tacza Ethernet i wykorzystanie komputera przenosnego
(laptop). Dla obserwacji zdalnej przewidziano wykorzystanie facza internetowego DSL lub
odpowiedniego innego dostepnego przez uzytkownika. Zasilanie kamer przyjeto napieciem 12V DCz
zasilacza z podtrzymaniem akumulatorowym. Kamery przyjeto w wykonaniu kompaktowym
odpornym na warunki atmosferyczne, kolorowe wysokiej rozdzielczosci i czutosci min. 0,08lx,
wyposazone w reflektory podczerwieni dla pod$wietlania nocnego. Doprowadzenie oprzewodowania
do kamer w rurkach karbowanych PCV p/t z zachowaniem wymaganej odlegtosci od pozostatych
instalacji. Rozmieszczenie kamer zaleca sie przeprowadzi¢ na budowie w konsultacji z Uzytkownikiem.

9.5.10. Ochrona przepieciowa i przeciwporazeniowa, uziemienie i potgczenia wyrdwnawcze

Dla ochrony przepieciowej w instalacji elektrycznej zbiornikdw, szafa zasilajgco- sterownicza
RS bedzie wyposazona w ograniczniki przepiec klasy B i C.

Sie¢ zasilajaca pracuje w ukfadzie TN-C. Dla instalacji zbiornika przyjeto uktad TN-S. Punkt
rozdziatu przewodu PEN na oddzielne N i PE przyjeto w szafie zasilajaco- sterowniczej RS. Punkt
rozdziatu (szyna PEN) bedzie uziemiony.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen w oparciu o norme PN-IEC-60364 przewidziano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA oraz POtACZENIA WYROWNAWCZE.
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Samoczynne szybkie wylgczenie przewidziano z zastosowaniem dla obwodéw odbiorczych
wytacznikéw réznicowo - pragdowych BI=30 mA i wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych.

W obwodzie zasilania (przylacza) przyjeto wylaczenie w czasie t<5s.

W obwodach instalacji przyjeto wytaczenie w czasie t<0,4s.

Pofaczenia wyrdwnawcze nalezy zrealizowaé przez uziemiong szyne wyréwnawczg GSW, do ktorej
winny by¢ przytaczone szyna PE szafy RS oraz wszystkie czesci przewodzace obce moggce sig dostac
pod napiecie, w tym stalowe rurociggi wchodzgce do budynku zbiornika.

9.5.11. Ochrona odgromowa i uziemienie

Uziom wspdliny dla ochrony odgromowej i uziemienia szyny wyréwnawczej przewidziano jako
fundamentowy, wykonany bednarka ocynkowang Fe/Zn 30x4, rezystancja uziomu Ruz < 20 Om. Jako
zwod instalacji odgromowe] przewiduje sie wykorzystanie blaszanego pokrycia dachu budynku
(blacha stal. grub. 0,5mm). Pofgczenia uziemienia ze zwodem nalezy wykonaé przez ztacza kontrolne

srubowe. Wykonanie instalacji wg normy PN-EN 62305.

Obliczenia techniczne
Bilans mocy

Zbiornik Wieloglowy szafa zasilajaco- sterownicza RS

Lp |Nazwa odbioru Pi kW] kz |coso| tgo |Po kW kggr S kVA
1}Zestaw pompowy 5x5,5kW 34,38 0,80 0,80[ 0,75 27,50 20,63
2|Pompa odwadniajgce 0,48kW 0,48 0,10{ 0,80 0,75 0,05 0,04
3|Osuszacz powietrza 0,58kW 0,58/ 0,75/ 0,801 0,75 0,44 0,33
4 Lampa UV 0,64/ 1,00{ 0,90 048 0,64 0,31
5/Automatyka 1,00 0,80 0,90 0,48 0,800 0,39
Grzejniki elektryczne z termostatami
o5 x2k‘{N, e kWy 8,00 0,75 1,00 0,00 6,00 0,00
7|Elektr. podgrzewacze wody 2x1,2kW 2,401 0,50 1,000 0,00[ 1,200 0,00
8|Wentylatory osiowe 30W, 12W 0,04 0,75 0,80 0,75 0,03 0,02
9 Gniazda remontowe 2,00f 0,00[ 0,95 0,33( 0,000 0,00
10{Gniazda uzytkowe 2,00 0,40 0,95 0,33 0,80 0,26
11jOswietienie wewn, 1,001 0,501 0,95 0,33 0,50] 0,16
12{Oswietlenie zewn. 0,24/ 0,90 0,95 0,331 0,22 0,07
13|Rezerwa 0,00, 1,00[ 1,00 0,000 0,000 0,00
RAZEM 52,76 0,72 0,86 0,58 38,17 2221 44,16 lobl= 84A
Bateria kondensatorow -10,00
RAZEM 52,757 0,72 0,95 0,32 38,171 12,207 40,07 lobl= 58 A
moc zapotrzebowana {przytgczeniowa) 44 kW
wymagany wsp. mocy 0,93
Prad 68 A
zabezpieczenie gidwne (zasilanie) 80A
; - ; QN SN
ZESPOL PRADOTWORCZY 400/230V; 50Hz cos fi| tgfi [PN kW kar | KVA
ZE400/18/1/5 ANDORIA 55kVA/44kW 0,80 0,750 44,0 33,00 5500 N- 79A

(projektowany)

Zespdt pradotworczy nie wspolpracuje z siecia energetyki

Moc przytaczeniowa z uwagi na stopniowanie zabezpieczen przyjeto 44kW (zabezpieczenie
przedlicznikowe 80A).
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9.5.12. Dobhor zabezpieczen i przewodow

Doboru przekroju kabla dla WLZ oraz kabli i przewodéw instalacji dokonano z
uwzglednieniem warunkéw obcigzalnosci dtugotrwatej okreslonych w normie PN-IEC 60364-5-
523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.
Zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe dobrano zgodnie z PN-IEC 60364 oraz wytycznymi ZE. Wartosci
zabezpieczen, rodzaj i przekroje przewoddéw, podano na schematach.

9.5.13. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (Samoczynne Wytaczenie Zasilania)
sprawdzono zgodnie z normg PN-IEC 60364. W obwodzie zasilania (WLZ z rozdzielnicy stacji transf.)
przyjeto wytaczenie w czasie t<5s. W obwodach instalacji przyjeto wytgczenie w czasie t<0,4s.
Wymagane przez norme PN-IEC60364 warunki techniczne Samoczynnego Wytaczenia Zasilania dla
zasilania i instalacji zostajg zachowane. Skuteczno$é ochrony cafej instalacji nalezy potwierdzic
pomiarami.

9.6. Uksztattowania terenu, komunikacja i ogrodzenie

9.6.1. Informacje ogélne

Dziatka pod zbiornik wody Wieloglowy zlokalizowana jest po stronie odpowietrznej watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec. Na podstawie studium zalewowosci opracowanego przez
RZGW dla tego obszaru okreslona rzedna jaka moze wystapi¢ w przypadku przerwania-uszkodzenia
watu wynosi 272,50mnpm. Dla bezpieczeristwa wszystkie projektowane obiekty zaprojektowano w
nasypie o rzednych od 271,15 do 272,70m n.p.m., czyli w sposéb taki, ze poziom wejscia do czesci
obiektu od strony pomieszczen uzytkowych budynku jest wyzszy od rzednej wody stanowigcej
zagrozenie powodziowe.

Do dziatki zhiornika wody prowadzi droga gminna obecnie o charakterze drogi nieutwardzonej.

9.6.2. Komunikacja

9.6.2.1. Projektowany ukiad drogowy przedstawia sie nastepujgco:

- przebudowa drogi gminnej nieutwardzone] o dtugosci 95mb i szerokosci 5,5m, z
obustronnym poboczem ziemnym szer. 0,8m

- przebudowa istniejagcego zjazdu - wigczenie do istniejgcej drogi gminnej zlokalizowane na
dziatce nr 461/7 o szerokosci jezdni 5,50m z tukiem wyokraglajgcym o promieniu R=8,00m.

- droga wewnetrzna zbiornika o dtugosci o szerokosci 5,5 i 3,0m o tgcznej diugosci 83,2mb

- dojscia piesze o szer. 1,50m

- dwa przepusty skrzynkowe (ramowe) o wym. 2,00x2,00 w hm 0+26,00 oraz 0+57,00

Z uwagi na charakter obszaru dla ktérego planowana jest inwestycja tzn. terenow zagrozonych
powodzig w przypadku przerwania lub uszkodzenia watu teren inwestycyjny wraz z uktadem drogowy
zlokalizowany jest na nasypie. Réznica poziomdw pomiedzy terenem istniejacym a nasypem wynosi
max. 2,45m. Droga w planie sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku poziomego w planie w rejonie
wigczenia do istniejgcej drogi gminnej o promieniu R=12,0m. Krawedz jezdni wyokraglona jest tukami
o promieniach R=8,00 i R=9,00m.

9.6.2.2. Nawierzchnia.
W oparciu o ,rozporzgdzenie nr 430, przyjeto:
-z zat. nr5 (ruch lekki) — KR1
-z tab. a str.2428 (grupa podioza) - G4
Wymagang grubos¢ konstrukeji nawierzchni z uwzglednieniem warunku na mrozoodpornosc przyjeto
w oparciu tabl. na str.2430
dla: G3iKR1 Hwym>0.50 Hzam Hzam.=1.20m
Hwym >0.50x 1.20m
Hwym > 0.60m
Dla planowanej inwestycji podtozem pod konstrukcje nawierzchni drogowej stanowi¢ bedzie
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projektowany nasyp drogowy. Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem nr 430 konstrukcje
nawierzchni podatnych i péisztywnych powinny by¢é wykonywane na podiozu niewysadzinowym
grupy nosnosci G1, charakteryzujgcym sie dla kategorii ruchu KR1 nastepujacymi wartoéciami:
wskazinik zageszczenia = 1.00 i wtdrny modut odksztatcenia = 100MPa.

Podtoze pod projektowany nasyp drogowy powinno spetnia¢ warunki zgodne z norma PN-S-02205
»Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”, charakteryzujgce sie nastepujacymi
wartosciami: wskaznik zageszczenia = 0.95 i wtdrny modut odksztatcenia = 30MPa. Wzmocnienie
podtoza gruntowego nalezy wykona¢ poprzez wykonanie ,materaca” z kruszywa otoczonego
materiatem geosyntetycznym gr. 15cm, dopuszcza sie inny sposéb wzmocnienia podfoza po
wykonaniu badan podioza, ktérego parametry mogg ulec zmianie po wykonaniu wzmocnienia gruntu
pod projektowany zbiornik palami zwirowymi.

Biorgc pod uwage uwarunkowania zawarte w ,,rozporzgdzeniu nr 430” przyjeto nastepujgce
konstrukcje nawierzchni uktadu drogowego:

Droga w hm 0+00,00 do 0+29,60, dojazd do zbiornika wody

- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8&cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego 0/63.0mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- warstwa odcinajgca z piasku drobnoziarnistego grub. 10cm

RAZEM: grub. 61cm
Droga w hm 0+29,6 0 do 1+61,00 (nawierzchnia przepuszczalna)

- ptyty betonowe otworowe grub. 12cm
- podsypka piaskowa grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- warstwa mrozoodporna z kruszywa naturalnego 0/63.0mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 27cm

RAZEM: grub. 62cm

Dojscia piesze

- warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm

RAZEM: grub. 24cm

Jezdnia drogi wewnegtrznej obramowana bedzie kraweinik betonowy 12/25/100cm utoiony na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i tawie z betonu ,C12/15” gr. 15¢cm z oporem.
Przyjgto odstonigcie kraweinika 0-4cm w stosunku do poziomu jezdni. Dojscie piesze obramowane

zostanie obrzezem betonowym 8/30/100cm utozonym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
3cm

Szczegoty rozwigzania pokazano na rysunku nr D2.

9.5.2.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zostato uwarunkowane nastepujacymi czynnikami:
- rzgdnymi na wigczeniu do istniejgce] drogi,
- poziomem wody powodziowej w przypadku przerwania lub uszkodzenia watu wynoszgcym
272,50m n.p.m.
.- rzednymi projektowanych obiektéw
- prawidtowym odwodnieniem terenu dziatki
- optymalizacjg robot ziemnych

Przyjete spadki podtuzne dla projektowanego uktadu drogowego wynoszg od 0,01 do 0,022.
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Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 0,02. Wartosci te sg zgodne z

»rozporzadzeniem nr 430”.
Szczegoty rozwigzania wysokosciowego pokazano na rysunkach nr D1 -D4.

9.5.2.4. Odwodnienie, roboty ziemne

Odwodnienie powierzchniowe uktadu drogowego dla nawierzchni nieprzepuszczalnej (kostka
betonowa) poprzez wyksztatcenie spadkdw podtuznych i poprzecznych odprowadzone zostanie do
studzienki wodosciekowej a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowej ujetej w opracowaniu
branzy sanitarnej. Wody powierzchniowe dla nawierzchni przepuszczalnej (ptyty betonowe azurowe)
zagospodarowane zostang na terenie w pasie drogowym

Pod projektowang drogg zaprojektowano dwa przepusty skrzynkowe —ramowe o wym. 2,00x2,00m
w celu zachowania ciggtosci przeptywu potoku Wielkopolanka.

Na terenach zielonych zostanie posiana mieszanka traw oraz przeprowadzone zostang prace
pielegnacyjne w zakresie niezbednym dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcg norma: PN-S-02205. Grunt dla
projektowanego nasypu pod ukfad drogowy oraz obiekty inzynierskie nalezy dowies¢. Grunty
przeznaczone pod budowe nasypu powinny charakteryzowad sie parametrami jak dla gruntu G1.
Masy ziemne pochodzace z wykopu zostang wywiezione w porozumieniu z Wykonawca robdt w
miejsce sktadowania poza dziatke inwestycyjna.

9.6.3. Ogrodzenie

Czes$c dziatki 400/6, w obszarze ktdrej zabudowany bedzie zbiornik wody zostanie ogrodzona dla
zabezpieczenia obiektéw przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Projektuje sie zabudowe
ogrodzenia systemowego o wysokosci catkowitej 1,8m z bramg, skrzydfowg o szerokosci 4,0m i
bramka o szerokosci 1,0m.

System ogrodzeniowy sktadac sie bedzie z:

- paneli z ciezkiej zgrzewanej siatki o prostokatnych oczkach i poziomym profilowaniu

- stupkdw o przekroju prostokatnym ze specjalnym mocowaniem do paneli.

9.7. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z wezta sanitarnego zbiornika projektowanym kanatem PVC SN8 @160mm (rury lite)
utozonym w spadku 1,5% odplywaé bedg do zbiornika wybieralnego o pojemnosci czynnej 3m’.
Przewidywany czasookres gromadzenia $ciekdw wynikajgcy z zapotrzebowania wody na cele
socjalne to 6m-cy.

Na kanale przed zbiornikiem zabudowana zostanie studnia rewizyjna, tworzywowa DN600Omm.
Zbiornik $ciekéw bedzie to obiekt, betonowy, prefabrykowany jednokomorowy, dostarczany na
budowe jako gotowy wyrdb budowlany. Wymiary zbiornika w rzucie 2,5mx2,0m, wysokos¢ czynna
1m. Wykonanie z betonu min. C20/25 z dodatkiem srodkéw uszczelniajgcych.

9.8. Kanalizacja opadowa z wylotem

Wody opadowe z nawierzchni drég i dachu zbiornika zbierane bede podejsciami kanalizacyjnymi
PVC SN8 @160mm (rury lite) do sieci kanalizacji opadowej wykonanej z rur PVC SN8 @200mm (rury
lite) zakoriczonej wylotem. Kanalizacja uzbrojona zostanie w miejscach wigczenr i zmian kierunkéw w
studnie tworzywowe o $rednicy 600mm z wazami zeliwnymi typu ciezkiego a w miejscu ujecia wod z
nawierzchni we wpust uliczny z osadnikiem i kratg typu przejazdowego.

Wody opadowe oczyszczane bedg przed ich odprowadzeniem do odbiornika w osadniku poziomym o
$rednicy wew. 1,5m. Osadnik wdd opadowych bedzie to zbiornik prefabrykowany, o ksztatcie
kotowym dostarczany na teren budowy jako gotowy wyrob budowlany. Wykonanie zbiornika z
betonu C35/40, pokrycie ptytg izelbetowa z wiazem rewizyjnym Zeliwnym typu cigzkiego.
Projektowana pojemnos¢ czynna zbiornika 2,5m’,

Projektowany wylot wéd opadowych wykonany zostanie z betonu klasy min. C20/25 z zazbrojeniem
$cianek siatkg z pretdw @12mm w rozstawie co 10cm. Lokalizacja wylotu prawy brzeg pot.
Wielkopolanka km 0+168.
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Wymagania w zakresie rur | ksztattek z PE:

° rury z PE100 SDR11 PN16 zgodnie z oznaczeniami na profilach

o ksztattki do sieci wodociggowej z materiatu odpowiednio dla sieci PE

o rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN:EN12201. Medium — woda pitna

° wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadniec i pecherzy
. barwa — niebieska, jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i
intensywnosci :

e cechowanie — znajdujace sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date

° ksztattki do zgrzewania elektrooporowego muszg posiadac¢ znormalizowany kod kreskowy
zawierajacy parametry zgrzewania

° kotnierze do kroécdw PE — stal nierdzewna wraz ze $rubami, twarda

Uwaga:

Wszystkie materiaty do budowy sieci wodociggowej, ktére posiada¢ bedg kontakt z wodg pitna
muszg posiadac aktualny atest PZH do takiego zastosowania

Przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych odcinka sieci wodociggowej w wiekszosci
bezwykopowo (przekroczenia ciekdw). Odcinki do realizacji rozkopem wykona¢ mechanicznie z
udziatem robdt recznych. Wszystkie wykopy o $cianach pionowych projektuje sie do realizacji o
$cianach pionowych w deskawaniu systemowym, lub innym stosownie do warunkdéw gruntowych
(wypraski, bale, scianki szczelne). Rury wodociggowe uktadane bedg bezposrednio w ziemi na
podsypce z piasku o migzszosci 15cm lub w przypadku gruntéow stabonosnych na wzmocnionym
podtozu.

Po zrealizowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy sieci poddac badaniom i prébom
zgodnie z PN -B-10725. Po wykonaniu zasypki rurociggu o migzszosci 30cm ponad wierzch rury, na
calej jego trasie utozy< tasme metalizujgca, lokalizacyjna, koloru niebieskiego szerokosci 200mm.

W pasach drogowych po wykonaniu zasypki wykop zasypany bedzie pospétka do wysokosci
podbudowy drogi z zageszczeniem warstwami i uzyskanym wskaznikiem zageszczenia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normach branzowych Robét ziemnych drogowych orz uzyskanych
warunkach.

11. Przekroczenia ciekow
Zaprojektowano tacznie 3 przekroczenia potoku Wielkopolanka. Ponizej dane projektowe

przekroczen

11.1. Sieci wodociggowe:

Przekroczenie C14 do wykonania metodg bezwykopowa-przewiertem sterowanym. Rura
wodociggowa o srednicy $160PE zostanie umieszczona w rurze przewiertowej-ochronnej o srednicy
$355PE, na klockach podporowo-slizgowych. Koricowki rur zostang uszczelnione manszetami
elastomerowymi. Kilometr przekroczenia potoku Wielkopolanka 0+177, dtugosc rury
przewiertowej L=21,0mb, odlegtos¢ pomiedzy dnem a gorg rury ochronnej 1,6m, rzedna dna cieku w
miejscu przekroczenia 269,33mnpm, rzedna dna rury przewodowej 267,47mnpm

Przekroczenie C16 do wykonania metodg bezwykopowg-przewiertem sterowanym. Rura
wodociggowa o $rednicy 0160PE zostanie umieszczona w rurze przewiertowej-ochronnej o srednicy
$#355PE, na klockach podporowo-slizgowych. Koricowki rur zostang uszczelnione manszetami
elastomerowymi. Kilometr przekroczenia potoku Wielkopolanka 0+206, dtugos$¢ rury przewiertowej
L=26,5mb, odlegtos¢ pomiedzy dnem a gorg rury ochronnej 1,5m, rzedna dna cieku w miejscu
przekroczenia 269,38mnpm, rzedna dna rury przewodowej 267,61mnpm
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11.2. Sieci energetyczne

Przekroczenie C15 - siecig energetyczng zasilajacg WLZ do wykonania metody bezwykopowg-
przewiertem sterowanym. Kabel zasilajagcy WLZ YAKY 4x120mm” 0,6/1kV zostanie umieszczony w
rurze przewiertowej-ochronnej o $rednicy @160PE, na klockach podporowo-$lizgowych. Koncowki rur
zostang uszczelnione manszetami elastomerowymi. Kilometr przekroczenia potoku Wielkopolanka
0+195, dtugosé rury przewiertowej L=30,0mb, odlegtos¢ pomiedzy dnem, a gérg rury ochronnej
1,5m, rzedna dna cieku w miejscu przekroczenia 269,37mnpm, rzedna dna kabla 267,81mnpm.

12. Ubezpieczenie potoku Wielkopolanka

Koryto potoku Wielkopolanki na diugosci od przepustu watowego tj. od km 0+113 do km 0+236,1
wraz z odcinkiem potoku bez nazwy od km 0+000 do km 0+006,2 {doptyw Wielkopolanki w km
0+200) zostanie ubezpieczone.

Zaprojektowano ubezpieczenie ptytami betonowymi, drogowymi otworowymi. Plyty zostang
ufozone na geowtdkninie. Plyty w rogach zahite zostang kotkami w ilosci 4 szt. na 1 ptyte.
Realizowane prace zwigzane z ubezpieczeniem beds prowadzone po oczyszczeniu koryta
Wielkopolanki, w sposdb taki, aby koryto to posiadato dno o szer. 2,0m i skarpy o nachyleniu 1:1,2m
i glebokos¢ 1,3-1,35m.

Poza przepustami projektowany spadek koryta wynosit bedzie 0,2%, jest to wartos¢ bardzo mata, ale
uwarunkowana rzedng dna przepustu watowego.

Napetnienie w korycie dla takiej wartosci spadku wyniesie:

- dla wody p=5% —>1,35m

- dla wody p=10% —1,15m

Woda o prawdopodobienstwie p=1% w korycie potoku Wielkopolanka w miejscu lokalizagji
projektowanego zbiornika wody nie miesci sie.

13. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego
Realizacja inwestycji pn.
Budowa zbiornika wody Wielogtowy wraz z infrastruktura oraz odcinkiem
sieci wodociggowe] rozdzielczej

nie stanowi zagrozenia pozarowego. Budowa zbiornika wody oraz odcinka sieci wodociggowe]j
docelowo zwiekszy bezpieczenstwo pozarowe m. Wielogtowy.

Projektowany budynek zbiornika wody jest to budynek produkcyjny o jednej kondygnacji
nadziemnej, o gestosci obcigzenia ogniem Q<500MJ/m’. Wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku ,E” zostata spetniona.

Obstuga projektowanego obiektu ogranicza¢ sie bedzie do okresowego dogladania
istniejacych urzadzen. W budynku tym nie bedzie statego stanowiska pracy.

14. Uwagi koricowe

wszystkie materialy majace kontakt z woda pitna muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty w tym dopuszczenia do kontaktow z wodg pitng

roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy

roboty montazowe prowadzi¢: sie¢ wodociggowa od  miejsca wigczenia do rurociggu
zrodiowego

wykonang sie¢ wodociggows i zbiorniki wody poddac badaniom zgodnie z normami

zachowywac warunki producenta urzadzen, rur i armatury co do przewozenia, sktadowania,
montazu i innych warunkdw niezbednych dla prawidtowego prowadzenia budowy

catosc robdt wykonywac zgodnie z:
1} warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
2} rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczeristwa i higje racy podczas

‘ f r A/ Joipnta Mucha

wykonywania robdt budowlanych mg o Mucha

safila rottami DS fiapym}

baz ograniczed v SpeRlanfst -a-:alacﬂng_s‘wzaxreme
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