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1. Wstep

Dla terenu badan zostala wykonana dokumentacja geologiczno-inzynierska pod
projektowang budowe sieci wodociagowej Marcinkowice-Wieloglowy w  tym
przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci
kanalizacji tlocznej Marcinkowice-Wielogtowy z budowa pompowni $ciekéw w m.
Marcinkowice.

Dokumentacja jest opracowaniem wynikowym z rozpoznania geologicznego
wykonanego dla potrzeb opracowania projektu budowlanego.

Wykonane prace geologiczne objety:

- kartowanie geologiczno — inzynierskie,
- wiercenie otworéw geologiczno — inzynierskich,

- badania laboratoryjne.

Prace geologiczne zostaty wykonane na podstawie zatwierdzonego decyzja
Starosty Nowosadeckiego wdniu 27.01.2014 roku, znak: ORL-IV.6540.23.2013
~Projektu rob6t geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inzynierskiej pod
projektowang budowe sieci wodociggowej Marcinkowice — Wieloglowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujgcia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacyjnej tlocznej
Marcinkowice — Wieloglowy z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice, m.

Marcinkowice, Wieloglowy, gm. Chetmiec, powiat nowosadecki, wojewddzto” (zatacznik 9).

Niniejsza dokumentacja wykonana zostata zgodnie z przepisami ustawy z dnia
09.06.2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Dz.U. 2011 nr 163, poz. 981,
z pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
20.12.2011 roku ,,W sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie” (Dz. U. 2011 nr 288, poz.
1696).

Rozpoznane 1 udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo -
wodne beda podstawg do zaprojektowania rozwiazan inzynierskich pod projektowana

inwestycje.
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2. Charakterystyka rejonu robét

2.1. Lokalizacja i sposdob uiytkowania terenu

Teren wykonanych robét geologicznych znajduje w obrebie doliny rzeki
Dunajec na terenie miejscowosci Marcinkowice i Wielogtowy, gmina Chelmiec.

Obszar projektowanej inwestycji stanowi teren ujecia wody w miejscowodci
Marcinkowice. Nastgpnie sie¢ projektowana jest poprzez rzeke Smolnik, a dalej wzdhuz
obiektéw przemystowych i toréw kolejowych, az do przejscia poprzez Dunajec. Po
przekroczeniu rzeki sieci zostana poprowadzone przez wal przeciwpowodziowy,
a nastgpnie w kierunki drogi krajowej Nowy Sacz-Brzesko. Na odcinku od ujecia wody
w Marcinkowicach do wal()vs} przeciwpowodziowych projektowana inwestycja znajduje
si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Obszar wykonanych robét geologicznych stanowi generalnie nieuzytki, jak
rowniez tereny wykorzystywane rolniczo, a w rejonie drogi krajowej - przemystowo.
W obszarze zalewowym rzeki Dunajec znajduja si¢ krzewy oraz pojedyncze drzewa.

Na terenie wykonanych robot geologicznych i w ich bezposrednim sasiedztwie
znajdujg si¢ podziemne i nadziemne sieci techniczne — wodociggowa, kanalizacyjna,
elektryczna, gazowa, teletechniczna.

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Zaklad Gospodarki Komunalne;j
1 Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec.

Wykonane otwory zostaty zlokalizowane na dziatkach nalezacych do inwestora
projektowanej inwestycji jak rowniez RZGW w Krakowie.

Ogolng lokalizacje terenu wykonanych robét geologicznych przedstawiono na
mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zalacznik 1), a szczegdlowa na mapie

dokumentacyjne;j i geologiczno-inzynierskiej w skali 1: 2 000 (zalacznik 2.A).

2.2. Poloienie geograficine terenu robot geologicznych

Pod wzgledem geograficznym teren wykonanych rob6t geologicznych zalicza
si¢ do Beskidu Zachodniego (513.4-5) w obrgbie ktdrego wyréznia sie Kotline Sadecka
(513.53). Kotlina Sgdecka stanowi trdjkatne obnizenie $rédgorskie o zatozeniu
tektonicznym w obrebie plaszczowiny magurskiej. Jej dno jest plaskie, sterasowane,

opadajace od 310 do 270 m ku péinocy i wypelnione jest osadami tortonu morskiego

g¥
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i stodkowodnego. Do kotliny zalicza sig tez listwy poziomu dolinnego, po rozcieciu
ktorego, zostata ztozona ok. 20m pokrywa stozkéw naptywowych Dunajca, Popradu
i Kamienicy. Dziatalnos¢ erozyjna wymienionych rzek stale poszerza Kotling Sadecka.

Korlina Sadecka otoczona jest wzgérzami nalezacymi do: Beskidu Sadeckiego
(od potudnia), Beskidu Wyspowego (od zachodu i péinocnego — zachodu) oraz Beskidu
Niskiego (od wschodu i pétnocnego wschodu). Kotline Sadecks cechuje rzezba ptasko
— réwninna, bedgca wynikiem oddziatywania proceséw tektonicznych oraz erozyjno —
sedymentacyjnych.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany obszar nalezy do dorzecza Dunajca.
Dolina Dunajca jest konsekwentna w stosunku do ogélnego kierunku nasuniecia
karpackiego, a subsekwentna w stosunku poszczegdlnych jednostek tektonicznych
omawianego obszaru, majgcych generalnie przebieg W-E. Cieki nizszego rzedu
nawigzujg bezposrednio do jednostek strukturalnych nizszego rzedu i maja w stosunku
do nich przebieg konsekwentny.

Powierzchnia terenu wykonanych robdt geologicznych tagodnie opada
w kierunku Dunajca. Rz¢dne terenu badan wahaja sie od okoto 270,0 do 265,0 m n.p.m.
w dolinie Dunajca do okoto 277,0 m n.p.m. przy drodze krajowej Nowy Sacz-Brzesko.

3. Charakterystyka oraz zaloZzenia technologiczne
i konstrukcyjno-budowlane projektowanego obicktu
budowlanego

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociggowej
Marcinkowice-Wielogtowy w tym przebudowa 1 rozbudowa ujecia wody
w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji ttocznej Marcinkowice-Wieloglowy
z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice.

W zakres inwestycji wchodzi:

» Przebudowa uje¢ wody polegajaca na uzbrojeniu wszystkich studni
wierconych w nowe pompy z orurowaniem oraz wyniesienie gtowic
pomp ponad wod¢ powodziowa dla p=1% wraz z uzbrojeniem glowic
dla zapewnienia prawidlowej wspolpracy poszczegdlnych pomp ze
zbiornikiem  (opomiarowanie, aparatura  zwrotna, odcinajaca

irozliczeniowa).
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> Budowa zbiomikéw wody w Marcinkowicach dwukomorowych
o lgcznej pojemnosci czynnej ok. 350m’. Zbiomiki zelbetowe
wyniesione ponad istniejacy teren czgsciowo obsypane. Przy zbiornikach
komora trzyczesciowa, sucha posiadajgca funkcje: pomieszczenia
zasuw z pomieszczeniem hydroforni, pomieszczenia dezynfekciji wody,
pomieszczenia wezta sanitarnego. Szacunkowa catkowita powierzchnia
nowej zabudowy ok. 140m>.

» Rurociggi wody - sie¢ rurociagéw taczacych ujecia wody
z projektowany zbiornikiem wody w Marcinkowicach, istniejaca sieci
wodociggowg w Marcinkowicach oraz sie¢ tranzytowa taczaca zbiorniki
wody w Marcinkowicach z projektowanymi zbiomikami w m.
Wieloglowy. Sie¢ tranzytowa prowadzona na lewym brzegu rzeki
Dunajec z przekroczeniem rzeki Dunajec wraz z obwalowaniem.
Srednica rurociagu tranzytowego ©@160-200mm, material PE, $rednica
rurociggéw tgczacych ujecia ze zbiomikiem wody w Marcinkowicach
od ¥63mm do @160mm. Posadowienie rurociggéw wody ok. 1,7 m
p.pt. Na ftrasie rurociaggu montaz armatury odcinajgcej dla
prawidtowego funkcjonowania sieci.

» Budowa zbiomikéw wody w Wielogtowach, dwukomorowych o tacznej
pojemnosci czynnej ok. 300m3. Zbiorniki zelbetowe wyniesione ponad
istniejacy teren czeSciowo obsypane. Przy zbiornikach komora
trzyczgsciowa, sucha  posiadajgca funkcje: pomieszczenia zasuw
z pomieszczeniem hydroforni, pomieszczenia dezynfekeji wody,
pomieszczenia wezla sanitarnego. Szacunkowa catkowita powierzchnia
nowej zabudowy ok. 140m”.

» Budowa  pompowni scieckow  ze  zlewni  kanalizacyjnej
w Marcinkowicach z rurociagiem tranzytowym z pompowni w m.
Marcinkowice do oczyszczalni sciekéw w m. Wieloglowy. Pompownia
sciekéw obiekt podziemny, dwupompowy z orurowaniem i armatu.rai.
Posadowienie ok. 5m p.p.t., srednica zbiornika wewnetrzna ok. 2,5m.
Zbiomik wyniesiony ponad wodg powodziowa o prawdopodobiefistwie
p=1%. Rurocigg tloczny prowadzony wzdhiz projektowanej sieci
wodociggowej, w tym projektowane przekroczenie rzeki Dunajec.

Srednica rurociggu tlocznego @160-200mm, posadowienie ok. 1,6m
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ppt. Na ftrasie rurociggu montaz armatury odcinajacej dla

prawidtowego funkcjonowania sieci .

Dla przedmiotowych inwestycji Kounstruktor ustalit wstepnie II kategorie
geotechniczng. Ze wzgledu na czgéciowe wystepowanie zwierciadta wody powyzej
projektowanych sieci technicznych jak réwniez gruntéw stabonosnych (glin w stanie
migkkoplastycznym, namutéw) w podlozu wystepujg warunki ztozone.

Na podstawie niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zostanie
wykonany projekt budowlany. Spos6b przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, bedzie
zalezat od wynik6éw rozpoznania geologiczno-inzynierskiego zawartych w opracowanej
dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Lokalizacja projektowanych obiektéw oraz zagospodarowania terenu zostata

przedstawiona na zatgczniku graficznym nr 2.A.

4. Realizacja projektu robét geologicznych
4.1. Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie dokumentuje prace geologiczne, jakie zostaty wykonane
w celu rozpoznania budowy geologicznej 1 warunkéw hydrogeologicznych pod
projektowang budowe sieci wodociggowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym
przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci
kanalizacji ttocznej Marcinkowice-Wieloglowy z budowa pompowni $ciekéw w m.
Marcinkowice.

Dla osiggnigcia celu prac geologicznych wykonano roboty geologiczne,
przeprowadzono pobdr préobek oraz wykonano badania laboratoryjne.

Zakres rzeczowy dokumentacji w odniesieniu do projektu robét geologicznych
zostat w pelni zrealizowany. Otwory przy Dunajcu zostaly sptycone ze wzgledu na
ptytsze nawiercenie utworéw fliszowych, natomiast zwiekszono zakres badan

laboratoryjnych ze wzgledu na wystgpowanie utwordw stabonosnych.

4.2. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne obejmowaty wytyczenie 1 zniwelowanie w terenie otwordw,

zgodnie z ich lokalizacjg przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 2000.
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Rzgdne wyznaczono metoda bezposrednich pomiaréw geodezyjnych w terenie,

w nawigzaniu do ukladu panstwowego i w oparciu o mapg sytuacyjno — wysokos$ciows.

4.3. Wiercenia
Roboty geologiczne prowadzone byty w lutym 2014 roku. Wykonano 14 otwordw
geologiczno-inzynierskich oznaczonych od 1 do 14. Otwory wykonano od 3,0 do 7,0 m
p.p.t., facznie odwiercono 66,5 mb.
Szczegdtowe zestawienie wykonanych wiercen przedstawiono w ponizszej

tabeli 1.

Tabela 1
Numer otworu Glebokos¢ wiercenia

[m]
1 5,0
2 5.0
3 3,0
4 5.0
3 3,0
6 3,0
7 7,0
8 6,5
9 5,0
10 5,0
11 5,0
12 5,0
13 3,0
14 6,0

Wiercenia wykonywane byly §widrami rurowymi i spiralnymi o $rednicy @110

oraz 70 mm.
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Po sprofilowaniu i pobraniu prébek, otwory zlikwidowano zasypujac urobkiem
ubijanym warstwowo, z zachowaniem nastepstwa litologicznego i stratygraficznego
przewierconych warstw.

Wyniki wiercenia — karty otwor6w badawczych przedstawiono na zatacznikach
nr  3.1-3.14. Lokalizacj¢ otworéw wiertniczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej i geologiczno-inzynierskiej w skali 1 : 2 000 stanowigcej zatacznik nr
2.

4.4. Prace i badania terenowe

W trakcie wykonywania wiercenia prowadzono:
- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,
- pobdr prob gruntdw,
- badania makroskopowe gruntow.

W czasie wiercenia pobierano préby gruntu o naturalnym uziarnieniu - NU do
skrzynek z kazdej réznigcej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 1 m.
Pobrano réwniez préby o naturalnej wilgotnosci - NW do workéw foliowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r.
,,W sprawie gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznych” (Dz. U. 282 poz.
1657) wszystkie pobrane probki kwalifikujg sie jako probki czasowego
przechowywania 1 dlatego nie podlegaja przekazaniu wiasciwemu organowi
panstwowe] administracji geologiczﬁej. Beda one przechowywane w laboratorium do
czasu zatwierdzenia niniejszej dokumentacji powykonawczej przez whasciwy organ

administracji geologicznej, a nastepnie zlikwidowane.

4.5. Badania laboratoryjne

Wytypowane préby gruntu o naturalnej wilgotnosci - NW zostaty przekazane do
laboratorium geotechnicznego w celu wykonania badan laboratoryjnych. Badania
przeprowadzono w oparciu o norme PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane - Badania
probek gruntu . Okredlenie rodzajéw gruntu dokonano w oparciu o klasyfikacje
geotechniczng wg normy PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podzial i opis gruntéw. Badania kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci gruntu

przeprowadzono w aparacie skrzynkowym AB.

11

107



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA pod projektowang budowg sieci wodociggowej
Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci
kanalizacji tlocznej Marcinkowice-Wieloglowy 7 budowg pompowni sciekéw w m. Marcinkowice

Zbiorcze zestawienie wykonanych badan laboratoryjnych przedstawiono na

zalgczniku 6.

5. Dokumentacja badan podloza gruntowego i obserwacji
terenowych

Dokumentacje¢ badan podioza gruntowego 1 obserwacji terenowych
przedstawiono na zatgcznikach graficznych i tak:

- zalgezniki 2A zawiera mape dokumentacyjna i geologiczno-inzynierska
w skali 1: 2 000, na ktéra zostaly naniesione takze izolinie migzszosci
utwordéw stabonosnych,

- zalgezniki 2.B zawiera mape obszar6w zagrozonych podtopieniami w skali
1: 50000

— zalgczniki 3.1-3.14 zawieraja karty dokumentacyjne otworéw geologiczno-
inzynierskich, skala 1 : 100,

— zalgcznik 4 zawiera objasnienia do przekroju geologiczno — inzynierskiego,

— zalgcznik 5 zawiera przekrdj geologiczno — inzynierski, skala 1 : 100/2000.

6. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne rejonu robét

6.1. Budowa geologiczna

Ogoélne informacje o budowie geologicznej podioza zaczerpnigto z Mapy
Geologicznej Polski i Mapy Geosrodowiskowej, arkusz Mecina oraz opracowan
archiwalnych. Teren badan potozony jest w obrebie utwordw fliszowych zaliczanych do
serii grybowskiej (przedmagurskiej) Karpat zewnetrznych. W budowie geologicznej
przedmiotowego terenu udziat biorg utwory trzeciorzedu i czwartorzedu.

Bezposrednio w podtozu projektowane] inwestycji wystepuja  utwory
czwartorzedu wyksztalcone w postaci utworéw gliniastych, piaszczystych oraz
nasypowych, ktére wraz z glebokoscia przechodzg w osady zwirowe z otoczakami.
Ponizej zostaly stwierdzone skaly starszego podloza wyksztalcone jako tupki

1 piaskowce.
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6.2. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany teren znajduje sic w obszarze zlewni rzeki Dunajec, ktéra drenuje
obszar wykonanych robét geologicznych. Wody podziemne wystepuja w utworach
czwartorzedowych i fliszowych.

W obrgbie utworéw czwartorzedowych poziom ‘wodonosny wystepuje
w plejstocenskich i holocenskich osadach akumulacji rzecznej, budujacych tarasy
i stozki naptywowe. Pod wzgledem litologicznym znaczenie hydrogeologiczne maja
glownie piaski, Zwiry rzeczne 1 otoczaki. Wartosé wspoiczynnika filtracji,
charakterystycznego dla czwartorzedowego zbiornika typu porowego zawiera si¢ w
przedziale 3x10* — 1x10°m/s. Zwierciadlo wod ma charakter swobodny lub napiety.
Zostato nawiercone na glebokosci rzedu 2,2-3,8 m p.p.t. W wigkszo$ci wykonanych
wiercen stabilizuje si¢ na glebokosciach wystepowania sgczen w obrebie utworéw
gliniastych. Poziom ten zasilany jest opadami atmosferycznymi infiltrujacymi
bezposrednio w gtab oraz doptywami ze zboczy.

W obrgbie osadéw starszych warstwa wodonoéna wystepuje w utworach
fliszowych, przy czym nie zostata stwierdzona wykonanymi wierceniami.

Wody w utworach fliszowych (eksploatowane na obrzezach Kotliny Sadeckiej)
sa wodami szczelinowo — warstwowymi. Pod wzgledem litologicznym znaczenie
hydrogeologiczne majg gtownie piaskowce. Zbiornik wéd podziemnych, zlokalizowany
w obregbie utworéw kredowych i paleogenskich, o charakterze szczelinowo — porowym,
charakteryzuja wartoéci wspélezynnika filtracji, zawierajace sie najczesciej] w
przedziale 1x10° — 1x10°m/s. Poziom wéd we fliszu ma charakter nieciagly,
a zwierciadlo wystepuje na glgbokosci od kilku do kilkudziesieciu metréw pod
poziomem terenu. Gléwnym czynnikiem decydujacym o wydajnosci studzien w tych
warstwach jest szczelinowato$¢ gérotworu. W obrebie terenéw, na ktérych wystepuja
utwory fupkowe i tupkowo — piaskowcowe, ujecia wéd podziemnych posiadajg
wydajnosci nie przekraczajace 2,0m’/h. W rejonach o przewadze piaskowcow nad
lupkami wydajnoéci ujgé czasami przekraczajz 5,0m’h. Uzyskanie wigkszych
wydajnosci jest mozliwe w strefach zdyslokowanych.

Teren wykonanych robét geologicznych polozone jest w obrebie Gléwnego
Zbiornika Wo6d Podziemnych GZPW 437 - Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sacz).
Zbiornik o charakterze porowym wydzielony zostat w obrebie utworow
czwartorzedowych Kotliny Sadeckiej na powierzchni 145km” Szacunkowe zasoby
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dyspozycyjne zbiornika wynosza 37.000m’/dobe (modul zasobéw dyspozycyjnych
2,95dm’/s/km?).

6.3. Warunki geologiczno - infynierskie i wlasnosci fizyczno — mechaniczne
gruntow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podloza przeprowadzono na podstawie
prac polowych, kontrolnych badan laboratoryjnych prébek gruntéw, analizy materiatow
archiwalnych oraz analiz i obliczen inzynierskich zgodnie z obowigzujacymi normami
gruntowymi. Podtoze zostato rozpoznane do maksymalnej glebokosci 7,0 m p.p.t.

Wydzielono 5 warstwy geologiczno - inzynierskie, a kryteriami wydzielenia
byly: geneza, rodzaj gruntéw oraz stany konsystencji i zageszczenia.

Przestrzenny uklad warstw geologiczno-inzynierskich ilustruje przekrdj
geologiczno-inzynierski - zalaczniki nr 5. Na zalgczniku nr 6 zestawiono zbiorcze
wyniki badan laboratoryjnych.

Na podstawie dokonanego rozpoznania w podlozu wydzielono nastepujace

warstwy geotechniczne:

Warstwa I - Wyksztalcona jako nasypy niekontrolowane oraz gleba
1 humus. Nasypy niekontrolowane stanowia mieszaning gliny, humusu, gruzu,

kawatkéw cegiet itp. Zostaty stwierdzone do glebokosci rzedu 0,3-1,7 m.

Warstwa II - Wyksztalcona jako namuly. Zostaly stwierdzone
w rejonie walu przeciwpowodziowego. W otworach od 9 do 12 zostaly
stwierdzone migzszo$¢ rzgdu 1,1-1,9 m. Sg popielate i wystepuja w stanie
migkkoplastycznym, lokalnie plastycznym. Charakteryzujg sie nastepujacymi

parametrami:
- wilgotnos¢ naturalna wn= 35,00%
- gestos¢ objetosciowa p= 1,897 g/em’
- stopien plastycznosci I = 090
- kat tarcia wewngtrznego by = 6,0°
- kohezja Cu= 55kPa
- zawartos¢ cze$ci organicznych Lm= 6,0%

14
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Warstwa III s to utwory spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych,

glin piaszczystych. Majg barwy brazowe, brazowo-szare, jasnopopielate,

popielate, brazowo-popielate. Warstwa

ta wystgpuje ponize] utwordw

nasypowo-humusowych, lokalnie piaszczystych. W ich obrebie stwierdzono

wystgpowanie podwyzszonych zawarto$ci czesci organicznych. Wystepuja

w stanie twardoplastycznym, plastycznym oraz lokalnie miekkoplastycznym. Ze

wzgledu na stan gruntdw warstwa geotechniczna zostata rozdzielona na Illa

i ITIb, ktére charakteryzuja si¢ nastepujgcymi parametrami:

Warstwa [lla — w stanie twardoplastycznym

- wilgotnos$¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosei

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja

- zawartos¢ cze$ci organicznych

Warstwa IIIb — w stanie plastycznym

- wilgotnos$¢ naturalna

- gestos¢ objetosciowa

- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewngtrznego
- kohezja

- zawartos$¢ czesci organicznych

Warstwa Illc — w stanie migkkoplastycznym

- wilgotno$¢ naturalna

- gestosé objetosciowa

- stopien plastycznodci

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja

- zawarto$¢ czgsci organicznych

Wn =

Iy =

du =
Cu =

18,40 %
2,110 g/em’
0,22

16,0°

22,0 kPa
2,60%

25,00 %
2,005g/cm’
0,45

9,0°

14,0 kPa
2,90%

30,00 %
1,920g/cm’
0,85

5,0°

9,0 kPa
3,10%
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Warstwa IV sg to utwory piaszczysto-zwirowe wyksztatcone jako piaski
drobne, piaski Srednie, piaski pylaste oraz zwiry, zwiry z otoczakami. Piaski
wystgpujg zaréwno bezposrednio pod warstwa I, a takze ponizej utwordw
gliniastych. Ponizej wystepujg utwory zwirowe z otoczakami w obrebie ktérych
stwierdzono przewarstwienia gliniaste, a w dolnej czesei profilu okruchy hupka
1 piaskowca. Maja barwy brazowe, jasnopopielate, popielate, brazowo-popielate.
Sa wilgotne, mokre oraz nawodnione. Wystepuja w stanie Srednio
zaggszezonym. Ze wzgledu na rodzaj gruntu warstwa ta zostata podzielona na

IVa, IVb. Charakteryzuja si¢ one nastgpujgcymi parametrami:

Warstwa [Va — zwiry w stanie Srednio zageszczonym

- gestos¢ objetosciowa

wilgotne p = 1,900 g/cm’
mokre p = 2,050 g/cm’
- stopien zaggszczenia Ip = 0,55
- kat tarcia wewnetrznego b, = 39°

Warstwa IVD — piaski w stanie Srednio zageszczonym

- gestosc objetosciowa p = 1,750 g/em’
- stopien zageszczenia Ip = 0,45
- kat tarcia wewnetrznego ¢y, = 30°

Warstwa V s to utwory fliszowe wyksztatcone jako piaskowce oraz
tupki. Majg one barwe szara, ciemnopopielatg. W trakcie prowadzonych wiercen
zostat stwierdzony ich strop, ktéry jest zwietrzaty, spekany. Zostaty stwierdzone
w otworach 7 i 8 na glebokosci rzgdu 6,4-6,5m p.p.t. Warstwa powyzsza
charakteryzuje si¢ wytrzymato$cia na sciskanie R.= 20 MPa.

6.4. Agresywnosc¢ wody w stosunku do betonu i stali

Z otworu 7 pobrano probke wody do analizy na agresywno$é w stosunku do

betonu i konstrukeji zelbetowych.,

Na podstawie uzyskanych wynikéw, analizowana woda jest nieagresywna

w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300kg/m’® oraz stopniu
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wodoszcezelnosei W-4 wg. BN-62/6738-07. Szczeg6towe wyniki analizy przedstawiono
na zataczniku nr 7.

6.5 Zjawiska i procesy geodynamiczne i antropogeniczne wystepujgce na

dokumentowanym terenie i w jego sgsiedztwie

Na przedmiotowym terenie nie obserwuje si¢ proceséw geodynamicznych typu:

wietrzenia, deformacji filtracyjnych, pelzania, osiadania zapadowego. Obserwuje sie

natomiast procesy antropogeniczne, poniewaz pierwotna powierzchnia terenu zostata

zatarta nasypami w wyniku prac zwigzanych z budowa obiektow budowlanych, linii

kolejowe;j.

7. Prognoza zmian warunkow geologiczno-inzynierskich,
mogacych wystgpi¢ podczas wykonywania, uzytkowania
i rozbiorki obiektu budowlanego |

1.
2.

Podtoze stanowig grunty spoiste, ktére sg wrazliwe na dziatanie wod.
Okresowo (opady, susza) w przypowierzchniowej czesci stan konsystencji
gruntow spoistych moze ulegaé zmianom.

Rozpoznane grunty spoiste pod wptywem wody znacznie pogarszaja swoje
parametry fizyczno-mechaniczne.

Na etapie uzytkowania i rozbiorki obiektu budowlanego nie prognozuje sie

wystgpienia zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich.

Wskazania  dotyczace  sposobéw  racjonalnego

posadowienia projektowanych obiektéw oraz metod
wzmocnienia podloza gruntowego

Planujac prace przy posadowieniu projektowanej inwestycji nalezy uwzglednic

dokonane rozpoznanie geologiczne, a w szczegdlnoscei nastepujace aspekty:

1. Ze wzgledu na wystepujace w podiozu pod projektowane zbiorniki
utwordw  stabonos$nych o zmiennych parametrach moze wystapic

nierdwnomierne osiadanie obiektéw budowlanych. W zwigzku z tym
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zaleca si¢ posadowienie obiektéw np. na palach zwirowych, czy tez

poprzez zastosowanie wymiany gruntéw stabonognych.

2. Zwierciadlo wody ma charakter swobodny lub napiety. Zostalo
nawiercone na glebokodci rzedu 2,2-3,8 m ppt W wigkszosci
wykonanych wiercen stabilizuje sic na glebokosciach wystgpowania
saczen w obrgbie utwordw gliniastych. Poziom ten zasilany jest opadami
atmosferycznymi infiltrujgcymi bezposrednio w glab oraz doptywami ze
zboczy.

3. Rozpoznane grunty spoiste, pogarszajaz swoje parametry fizyczno-
mechaniczne pod wptywem wody, w zwiazku z tym nalezy:

o wykopy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystapienia
opadéw atmosferycznych wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed
gromadzeniem si¢ wody w wykopie,

¢ w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wode nalezy
natychmiast z niego usunagé,

4. Okresowo (opady, susza) w przypowierzchniowej czesci stan
konsystencji gruntéw spoistych moze ulegaé zmianom.

5. W przypadku wystepowania w poziomie wlozenia kanalow gruntéw
stabonosnych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy dokonaé
ich wymiany na podsypke piaskowo-zwirowa.

6. Kanaty nalezy ulozyé na warstwie wyréwnawczej z piasku. Do zasypu
na dolng warstwg uzyé piasku, na pozostate w kolejnosci uzyé gruntéw
pochodzacych z wykopu po odrzuceniu utwordw stabonosnych.

7. Na odcinkach przebiegu kanatow w drogach do Zasypu na gorng warstwe
uzy¢ kruszywa stosowanego w budownictwie drogowym, ktére bedzie
gwarantowaé uzyskanie wymaganego zageszczenia i nosnodci dla
nawierzchni drog.

8. Przed przystagpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy
zinwentaryzowac stan urzadzeri i instalacji podziemnych.

9. Prace ziemne, ze wzgledu na fakt iz projektowana inwestycja znajduje
si¢. W obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nalezy prowadzié
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy niskich stanach

wod w Dunajcu i Wielkopolance.
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10. Przewierty szczegdlnie pod Dunajcem nalezy wykonywaé w rurach
ostonowych, celem uniknigcia osiadania watéw przeciwpowodziowych.

11. Sciany komér pod urzadzenia przewiertowe nalezy zabezpieczy¢ np.
poprzez larseny celem unikniecia ich utraty statecznosci.

12. Przy prowadzeniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie waléw
przeciwpodziowych ich $ciany nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig utraty statecznosci i prowadzié je krétkimi odcinkami.

13.Z uwagi na punktowe rozpoznanie podioza nie wyklucza sig, 17
pomigdzy wykonanymi otworami moga np. wystapi¢ grunty stabonogne.

14. Rozpoznane podloze pod wzgledem urabialnodci zaliczono do
nastepujacych kategorii:

III kategoria — nasypy, humus (20%),
IV kategoria — utwory gliniasto-zwirowe (50%)),
VII kategoria — utwory fliszowe (30%),

15. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportuy, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku
poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych sa to ztozone warunki gruntowe.

16. Ze wzglgdu na charakter inwestycji i ztozone warunki gruntowe obiekt
zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie
geotechniczng okresli projektant obiektow.

7. Ze wzgledu na zlozone warunki gruntowe, zaleca sig, aby wszelkie
roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanej inwestycji (wykopy,
zasypy) ~ wykonywane  byly pod  dozorem  uprawnionego

1 doswiadczonego geologa.

9. Ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych
wykonanych dla ustalenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego

Na podstawie otrzymanych wynikéw wierceri oraz badaf laboratoryjnych,
dokonano ich interpretacji przedstawiajgc prawdopodobiesistwo zalegania warstw

gruntow pomigdzy poszczegblnymi otworami.
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Uwzgledniajace kategorie geotechniczng obiektu budowlanego nalezy stwierdzié,
ze zakres przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych jest wystarczajacy.

10. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz
z prognoza wplywu inwestycji na Srodowisko

Na podstawic wykonanych prac geologicznych rozpoznano warunki
geologiczno-inzynierskie  pod  projektowana budowe sieci  wodociagowej
Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa i rozbudowa ujecia wody
w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji tlocznej Marcinkowice-Wielogtowy
z budowg pompowni Sciekéw w m. Marcinkowice. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych sg to ,,ztozone warunki gruntowe”. Proponuje sie
przyjecie I kategorii geotechnicznej”. Ostateczna kategorie geotechniczna okresli
proj ektant W projekcié budowlanym.

W podtozu zalegajg utwory nasypowe, humusowe. Ponizej stwierdzono grunty
mineralne rodzime reprezentowane przez utwory gliniaste, piaszczyste, namuty, ktére
wraz z glebokodcig przechodza w osady Zzwirowe z otoczakami. Ponizej zostaly
stwierdzone skaly starszego podtoza wyksztatcone jako tupki i piaskowce.

Zwierciadlo wody ma charakter swobodny lub napiety. Zostato nawiercone na
glebokosci rzgdu 2,2-3,8 m p.p.t. W wigkszo$ci wykonanych wiercen stabilizuje sie na
glebokosciach wystgpowania sacze w obrebie utworéw gliniastych. Poziom ten
zasilany jest opadami atmosferycznymi infiltrujacymi bezposrednio w glab oraz
doptywami ze zboczy.

Teren inwestycji znajduje si¢ czesciowo wzdhuz rzeki na terenie obszaru Natura
2000 - Srodkowy Dunajec z doplywami, kod obszaru: PLH120088. Forma ochrony
w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa
Siedliskowa). Poprzez budowe sieci nastapi poprawa gospodarki $ciekowej w rejonie
rzeki Dunajec 1 zmniejszenie wielkosci ewentualnych zanieczyszezen.

Rozpoznane warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu lokalizacji

projektowanej  inwestycji  stwarzaja = mozliwo$¢  realizacji  projektowanego
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przedsigwzigcia. W oparciu o niniejsza dokumentacje geologiczno — inzynierska

zostanie wykonany projekt budowlany.

Biorgc pod uwage rozpoznane warunki geologiczne i hydrogeologiczne terenu
lokalizacji projektowanej inwestycji stwierdza sie, ze istnieje mozliwo$¢ zastosowania
do realizacji planowanego przedsiewzigcia, dostepnych  najlepszych technik
i technologii, kiére umozliwig dotrzymanie wszystkich wymogéw prawnych

1 administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska.

11. Zalecenia do prowadzenia monitoringn obiektéw
budowlanych z  uwzglednieniem ich kategorii
geotechnicznej

Majac na wzglgdzie projektowane przedsigwziecie nie przewiduje sie
wykonania monitoringu obiektéw budowlanych. Ewentualnie nalezy rozwazy¢

wykonanie reperdw geodezyjnych dla projektowanych fundamentéw zbiornikdw.

12. Uwagi koncowe

1. Prace geologiczne zostaty wykonane na podstawie zatwierdzonego projektu
robot geologicznych - kopie decyzji zatwierdzajace projekt robGt

geologicznych przedstawiono na zatgczniku nr 9.
2. Zalozony w projekcie cel robét geologicznych zostat osiagniety.

3. Zgodnie z wymogami ustawy prawo geologiczne i gémicze niniejsza
dokumentacj¢ nalezy przedlozyé w 4 egzemplarzach do zatwierdzenia
w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu, Wydziat Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa, ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz.
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MAPA TOPOGRAFICZNA
Skala 1 : 50 000
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== Teren wykonanych robét geologicznych
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