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MZMiUW Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach uzgadnia dokumentacje

projektowa ,Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice — Wielogtowy w tym
przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci
kanalizacji ttocznej Marcinkowice — Wielogtowy z budowa pompowni $ciekow w m.
Marcinkowice” w zakresie podanym w pi$mie z dnia 13.01 2014r. znak:
10/01/JM/2014 pod nastepujacymi warunkami-:

1
2.
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o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy nas powiadomié
na przekroczenie watu p.powodziowego rzeki Dunajec oraz lokalizacje inwestycji
w ochronnym 50,0 m pasie nalezy uzyskaé zwolnienie z art. 88n Ustawy Prawo
wodne z dnia 18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami. Technologie robét nalezy
przyjac¢ zgodnie z warunkami zwolnienia,

na przekroczenie, tak przewiertem jak i rozkopem, potoku Wielkopolanka
wodociggiem, siecig energetyczna, przepustami ramowymi oraz na
odprowadzenie wod opadowych nalezy uzyska¢ decyzje pozwolenia
wodnoprawnego,

sieC wodociagows i energetyczna nalezy uktadaé pod dnem potoku na gtebokosci
min 1,5 m,

miejsca przekroczern trwale oznakowaé i naniesé powykonawczo na mapy,
zasypy wykopow wykonywaé warstwami z ubiciem kazdej warstwy,

dno i skarpy potoku po zakoficzeniu robét uksztattowac tak, by nie stwarzaty
zagrozenia przy przejéciu wielkich wod, jak réwniez nie powodowaty powstawanie
zatordw lub zastoisk,

ubezpieczenie koryta do km 0+236 wykona¢ np. duzg krata, Ubezpieczenie
materacami gabionowymi utrudni, a niekiedy nawet uniemozliwi wykonywanie
prac konserwacyjnych. Koryto potoku prowadzi wode w sposob ciagty

i zastosowanie $rodkéw chemicznych zwalczajgcych roslinnosé nie wehodzi

w rachube.

Reczne lub mechaniczne usuwanie roslinnosci z tak ubezpieczonego koryta jest
niezmiernie ucigzliwe.

Na omawianym odcinku nalezy prowadzié¢ réwnies systematycznie prace
udroznieniowe. Usuwanie namutéw z materacy jest trudne,

nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne sprawdzajgce, czy $luza watowa
jest w stanie przyjaé dodatkowe wody opadowe odprowadzane planowanym
wylotem. Jezeli tak, to wylot nalezy wykonac typowy, zlicowany ze skarpg

| uksztattowany tak, by ptyngca woda ~Porywata” struge z wylotu
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10.do potoku nie wolno odprowadzaé $ciekéw bytowych, Sciekow powodujacych
wzrost zamulenia i zawierajacych zanieczyszczenia ropopochodne

11.nalezy przedstawi¢ rozwigzanie odwodnienia projektowanego obiektu w czasie
powodzi, gdy klapy $luzy watowej zostang zamkniete przez wody rzeki Dunajec

12.Inwestor odpowiada za stan techniczny wszystkich urzgdzen oraz koryta potoku
w ich obrebie

13. do Inwestora nalezy utrzymanie droznoé¢ koryta oraz bezpieczenstwo
korzystajacych z przepustéw ramowych, planowanych w km 0+187 i 0+215

14.wykonane przepusty oraz przekroczenia i ubezpieczenia nalezy zgtosi¢ do RNU
w Gorlicach do odbioru technicznego (tel. kontaktowy 18 414-45-55)

15. prace wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej

16. po zakornczeniu rob6t teren uporzadkowac i przekaza¢ wiadajacemu
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1 moktorat Rejonowy w Nowymn _chzlu
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ANEKS
do uzgodnienia z dniaZ0stycznia 2014r. Nasz znak: DIN-RNU GOR-43-1-1-3/14
pkt 2

W zwigzku z tym, ze zmienit sie regulamin wydawania decyzji zwalniajgcej z
niektorych zakazéw Ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. z pozZniejszymi
zmianami art. 88n podajemy dodatkowo do przedmiotowego uzgodnienia warunki
dotyczace wykonanie prac w obrebie watu p.powodziwego oraz obszaru chronionego
— 50,0 m od stopy watu:

1. roboty nalezy prowadzié w okresie nizéwek.
2. wykopy waskoprzestrzenne, liniowe, wykonywa¢ mozliwie szybko, krotkimi

odcinkami. Zasypy wykonaé gruntem nieprzepuszczalnym warstwami do 0.4 m

Z ubiciem, do uzyskania wartoéci wskaznika Zzageszczenia ls =2 0,95,

3. wszystkie wykopy zabezpieczaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

i opinii geotechnicznej,

~dokopy” wykonywaé wylgcznie recznie,

technologia wykonania robét ziemnych musi zapewni¢ odpowiednie warunki
przeciwpowodziowe i stateczno$¢ gruntu,

6. $ciany komor przewiertowych zabezpieczyé Sciankg szczelng - jak w projekcie,
7. przewierty wykonywaé w rurze ostonowej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa

(wykluczenia mozliwosci dodatkowych filtracji) nalezy rury zabezpieczyé korkiem

i kotnierzem z gliny zageszczonej zgodnie z obowigzujacymi normami,

8. nalezy wykaza¢, ze zastosowanie metody wibrowymiany dla wzmocnienia
gruntu pod zbiornik, nie wptynie negatywnie na statecznosé korpusu watu,

9. przy formowaniu dna wykopéw nie stosowaé sprzetu budowlanego
przenoszacego na podtoze gruntowe obcigzer dynamicznych — zgodnie

z zaleceniem opinii hydrogeologiczne;j,

10. dla prowadzonych robét nalezy zapewnié niezbedny branzowy nadzér -
hydrogeologa.

&

Prosimy aneks traktowa¢ jako wigzaca czesé uzgodnienie i zastosowac sie do jego
wymagan.
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