EKOSYSTEM

ul. Szybisko 30, 30-698 Krakéw

tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141

biuro@ekosystem-krakow.pl

NIP 679-141-97-89

INWESTOR Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

o ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec )
NAZWA Budowa sieci wodociggowej oraz kabli zasilajacych, sygnalizacyjnych i
INWESTYCJI sterowniczych w ramach rozbudowy uje¢ wody w Marcinkowicach i budowy

zbiornikdéw wody: w m. Marcinkowice i w m. Wielogtowy

17/11,17/12,17/15, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 82, 132/2 obreb Marcinkowice, 400/3, 407/21, 407/4,
400/2, 400/6, 399 - obreb Wielogtowy, jednostka ewidencyjna Chetmiec

Projekt budowlany

NUMER UPRAWNIEN/ SPECJALNOS'{; Mg

PROJEKTOWALI
mgr inz. Jolanta Mucha MAP/0141/ PWOS/07
Instalacyjna sled, i
174/94 ,m

mgr inz. Henryk Piech

instalacji i urzadzen elektrycznych -

_Jatant 3
DR
AL}

do projek!]
bez ogranice

I nz. Hen
qowiang da-pr

KI f\) \fﬁf‘:, j

n- tmt‘ & fobmamu budowlany
soisidlatyihe] w zakres
L sy ch, wetylacyjnych,

ghtami bud. w g)knem

SPRAWDZILI

NUMER UPRAWNIEN/ SPECIALNOSC

PODPIS

dr inz. Zbigniew Mucha

inz. Czestaw Sobejko

97/2000

232/66 i GP.IV-63/398/76
instalacji i urzadzen elektrycznych

dr im'

Instal. ze specj. w zakresie oczyszczalni sgfg
|ur2qdzen

Specjalizada:

w m.qg*wyc -Kananz
ch, wentyl acyjnych i gazowy

'*UFW MUCHA

,/5/{7 wania bez|ograniczen
/ e siec :nstaiacji

Lnych,

oczyszczalnie Sciekdw nr ewid, 97!‘2000

éwigié&’{siﬁbeq‘o
ier e
“pr bud. ngu-yk

TV-63/398/7,)

Krakoéw, listopad 2013 rok




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania, str.4

2. Przedmiot i zakres opracowania, str.4

3. Lokalizacja inwestycji, str.4

4. Istniejgcy stan zagospodarowania, str.4

5. Projektowane zagospodarowanie, str.5

6. Zestawienie dtugosci, str.5

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska. Wptyw obiektu na $rodowisko i zdrowie ludzi, str.5

1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, str.6

9. Rozwigzania budowlane sieci wodociggowej na zbiornik Marcinkowice i zbiornik tazy, str.7
10. Rozwigzanie budowalne wewnetrznej linii zasilajgcej zbiornika Marcinkowice str. 8

11. Rozwigzania budowlane sie¢ wodociggowa magistralna Marcinkowice-Wielogtowy, str.10
12. Rozwiazania budowlane kable sygnalizacyjne i sterownicze, str.11

13. Przekroczenia ciekdw wodnych i obwatowania, str.12

14. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego, str.13

15. Uwagi koricowe, str.13

I1l. CZESC RYSUNKOWA

Zagospodarowanie:

Rys. Nr 1. Orientacja, skala 1:10 000, str.14

Rys. Nr 2. Projekt zagospodarowania terenu, cz. 1 skala 1:1000, str.15

Rys. Nr 3. Projekt zagospodarowania terenu, cz. 2 skala 1:1000, str.16

Instalacje elektryczne i akp

Rys. Nr E11. Schemat zasilania i pomiaru energii, str.17

Rys. Nr E31d Schemat potgczen zewngtrznych sterowania i sygnalizacji i pomiaréw, str.18

Sieci zewnetrzne

Rys. Nr S1. Profile po trasie rurociggéw wody na zbiornik Marcinkowice i tazy, skala 1:100/500,
str.19

Rys. Nr S2. Profile po trasie rurociggu wody magistralnej Marcinkowice-Wielogtowy, cz. 1., skala
1:100/500, str.20

Rys. Nr S3. Profile po trasie rurociggu wody magistralnej Marcinkowice-Wielogtowy, cz. 2., skala
1:100/500, str.21

IV. ZALACZNIKI

Zat. 1. Wypis z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , str.22

Zat. 2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak ST-11.4210.8.2013.GK z dnia 25.02.2014r,
str.43

Zat. 3. Warunki zasilania znak WP/116260/2013/009R08 z dnia 7.01.2014r, str. wraz z

uzgodnieniem uktadu pomiaru energii z dnia 14.05.2014r, str. 54

Zat. 4. Opinia ZUDP znak 415/2014 z dnia 12.02.2014r, str.60

Zat. 5. Uzgodnienie MZMiUW w Inspektorat Rejonowy w Nowym Saczu znak DIN-RNU GOR-43-1-1-
3/14 z dnia 20.01.2014r, str.65

Zat.6. Decyzja MZMiUW w Krakowie znak PEK-53-1-5/14 z dnia 31.01.2014r wraz z postanowieniem
znak PEK-53-1-5/14 z dnia 5.03.2014r, str.68

Zat. 7. Decyzja MZMiUW w Krakowie znak PEK-53-1-5/14 z dnia 20.03.2014r, str.76

Zat. 8. Uzgodnienie z RZGW znak NZN-464/186/2013/4231 z dnia 9.12.2013r, str.80

Zat. 9. Uzgodnienie z RZGW znak NZN-464/29/2014/452-247 z dnia 17.02.2014r, str.82

Zat. 10. Uzgodnienie z RZGW znak NZN-464/16/2014/213 z dnia 20.01.2014r, str.83

22



Zat.

Zat.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

Zat.
Zat.
Zatl.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Decyzja zwalniajgca z zakazow wydana przez Dyrektora RZGW znak ZP-mj-770-3-2/13 z dnia
31.03.2014r, str.86

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak SR-1V-2,7322.1.12.2014.MM z dnia 23.05.2014r,
str.91

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak ... , str.

Uzgodnienie PSSE numer 116/14 z dnia 3.04.2014r, str.98

Uzgodnienie z rzeczoznawcy p.poz. z dnia 31.03.2014r, str. 103

Uzgodnienie PKP znak IZDK-505/7/2014 z dnia 16.01.2013r, z aneksem znak 1ZDK-
505/7a/2014 z dnia 10.02.2014r, str.105

Postanowienie Starosty Nowosadeckiego zwalniajgce z zakazéw znak GB-11.670.150.2014 z

dnia 25.05.2014 str.110
Zaswiadczenie PKP znak NKr13.654.15.2014/3 UNP:2014-0087152 z dnia 14.02.2014, str.112

Dokumentacja geologiczno-inzynierska z decyzjg zatwierdzajacg znak ORL-1V.6541.4.2014 z
dnia 8.04.2014r, str.113

20. Informacja BIOZ, str.169

21.
21.

Uprawnienia i wpisy do izb , str.172
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego , str.181



I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
a firmg ,,EKOSYSTEM” Krakow

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wiascicielami nieruchomosci

- podktaddw sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali 1:1000

- obowigzujgcych norm i przepisow

- ofert dostawcdw orurowania i urzgdzen

- dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
° budowy sieci magistralnej wodociggowej taczacej zbiorniki wody Marcinkowice i Wieloglowy
° budowy sieci wodociggowej taczacej projektowany zbiornik w Marcinkowicach z istniejacymi
sieciami wodociggowymi na zbiornik Marcinkowice (zbiornik gérny) i tazy
° budowy wewnetrznej linii zasilajacej zbiornika z ujeciami wody w Marcinkowicach
o budowy sieci sterowniczej i sygnalizacyjnej taczacej zbiorniki wody Marcinkowice i
Wielogtowy

Opracowanie przedstawia w formie opisowej i graficznej zakres robdt niezbednych do wykonania
inwestycji.

Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami uzyskanymi w trakcie jej opracowania stuzyé bedzie
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Chetmiec w miejscowosciach Marcinkowice i Wielogtowy
pomigdzy drogq krajowg nr 75 a linig kolejowa Chabéwka Nowy Sgcz. Znaczaca cze$é inwestycji
graniczy bezposrednio z rzekg Dunajec tj. na odcinku od uje¢ wody do granic m. Wielogfowy.

Dziatki na ktorych zlokalizowana inwestycja:

17/11, 17/12, 17/15, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 82, 132/2 obreb Marcinkowice, 400/3,
407/21, 407/4, 400/2, 400/6, 399 — obreb Wielogtowy, jednostka ewidencyjna Chetmiec.

Roboty budowlane beda prowadzone w obszarze Natura 2000 (Obszar Natura 2000 PLH 120088
Srodkowy Dunajec). Wiekszoé¢ terenu inwestycji (od ujecia wiaczenie do przekroczenia
obwatowania rzeki Dunajec) polozona jest w obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig rzeki
Dunajec.

Inwestycja nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gorniczej ani w obszarze narazonym na osuwiska.
Roboty budowlane nie bedg prowadzone w strefach ochrony konserwatorskiej.

4, Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren projektowanej inwestycji to w czesci obszar istniejacego ujecia wody w Marcinkowicach oraz
teren przylegly do rzeki Dunajec w formie niezagospodarowanej faki. Teren ten przecina rzeka
Dunajec wraz z obwatowaniem oraz liczne potoki doptywu Dunajca.

Czgs$¢ inwestycji zlokalizowana jest po stronie odpowietrznej watu rzeki Dunajec w odlegtosci
mniejszej niz 50m od jego stopy. Caly pozostaty teren wigcznie z ujeciami znajduje sie w obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Na terenie objetym inwestycja eksploatowane sg nieliczne sieci energetyczne, kablowe i
napowietrzne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne.

Do dziatki ujecia wody prowadzi istniejgca droga gminna o nawierzchni gruntowej.



5. Projektowane zagospodarowanie
Na podstawie zrealizowanego projektu wykonane zostang:

o budowa sieci magistralnej wodociggowej taczacej zbiornik Marcinkowice ze zbiornikiem
Wielogtowy wraz z budowg réwnolegle do tej magistrali sieci sterowniczej i sygnalizacyjnej,
° budowa infrastruktury zewnetrznej zbiornika wody w Marcinkowicach: instalacji

energetycznych WLZ, oraz potaczenn sieciowych wodociggowych i sterowniczych wraz z
sygnalizacyjnymi zbiornika wody w Marcinkowicach z sieciami na zbiornik Marcinkowice (zbiornik

gorny) i zbiornik tazy

Na catym obszarze projektowanej inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowany projekt jest zgodny z:

- Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Przepisami o ochronie przyrody

- Uzgodnieniem wydanym przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Przepisami techniczno-budowlanymi.

W trasie projektowanych sieci nie przewiduje sie wycinki drzew.

Planowana inwestycja budowy sieci magistralnej zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji byto wymagane uzyskanie
decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Uwaga:
Projekt przebudowy uje¢ wody oraz budowy zbiornika w Marcinkowicach jest tematem projektu
budowlanego, ktéry zatwierdzany bedzie przez Wojewode na niezalezny wniosek o udzielenie

pozwolenia na budowe.

6. Zestawienie dtugosci

6.1. Sie¢ wodociggowa magistralna z kablami sygnalizacyjnymi i sterowniczymi
PE100SDR17 @160mm 2519,0mb

Kable sygnalizacyjne i sterownicze 2538,0mb

6.2. Sieci wodociggowa 2z kablami zasilajacymi sygnalizacyjnymi i sterowniczymi w ramach
infrastruktury zbiornika w m. Marcinkowice

PE100SDR11 #160mm 175,5mb

PE100SDR11 @#90mm 248,5mb

Kable zasilajgce WLZ 22,0mb

Kable sygnalizacyjne i sterownicze 250,0mb

7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach

dla srodowiska. Wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie catkowicie szczelne. Do budowy sieci
wykorzystane zostang elementy z tworzyw sztucznych i zeliwa. Materiaty uzyte do budowy posiadac¢
bgda wymagane certyfikaty do stosowania w budownictwie, a materialy posiadajace kontakt z woda
pitng rowniez do celow spozywczych.

Zastosowane materiaty bedg obojetne dla $rodowiska gruntowo - wodnego. Generowane w
obszarze projektowanego wodociggu Scieki odprowadzane s3 do szczelnych wybieralnych
zbiornikow ze sciekami.

Przed oddaniem do eksploatacji wszystkie zbiorniki i sieci poddane zostang prébg i badaniom
zgodnie z PN w tym prébom szczelnosci.



Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko.
II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia

Dokumentacje geologiczno-inzynierska na potrzeby zrealizowania projektowanej inwestycji
wykonat mgr inz. Jarostaw Kos w lutym 2014r.

Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszego projektu. Na podstawie dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze w obszarze robdét wystepujg warunki ztozone budowy geologicznej podtoza
gruntowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2012roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, jak i majac na uwadze zakres
przewidzianych robdt stwierdza sie, ze obiekt projektowanej budowy nalezy zaliczyé do drugiej
kategorii geotechnicznej.

Uwagi w dokumentacji projektowej:

1. Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub napiety. Zostato nawiercone na gtebokosci
rzedu 2,2-3,8 m p.p.t. W wiekszosci wykonanych wierceni stabilizuje sie na glebokosciach
wystepowania sgczeri w obrebie utwordw gliniastych. Poziom ten zasilany jest opadami
atmosferycznymi infiltrujgcymi bezposrednio w gtab oraz doptywami ze zboczy.

2. Rozpoznane grunty spoiste, pogarszajg swoje parametry fizyczno-mechaniczne pod
wpltywem wody, w zwigzku z tym nalezy:

o wykopy wykonywa¢ w okresie suchym. W przypadku wystgpienia opadéw atmosferycznych
wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie,

. w wypadku gromadzenia si¢ wody w wykopie wode nalezy natychmiast z niego usung¢,

3. Okresowo (opady, susza) w przypowierzchniowej czesci stan konsystencji gruntéw spoistych
moze ulega¢ zmianom.

4, W przypadku wystepowania w poziomie ufozenia sieci gruntéw stabonoénych w trakcie
prowadzenia rob6ét budowlanych nalezy dokonac ich wymiany na podsypke piaskowo-zwirowa.

5. Sieci nalezy utozy¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku. Do zasypu na dolng warstwe uzyé
piasku, na pozostate w kolejnosci uzyé gruntdow pochodzacych z wykopu po odrzuceniu utworéw
stabonosnych.

6. Na odcinkach przebiegu sieci w drogach do zasypu na gérng warstwe uzy¢ kruszywa
stosowanego w budownictwie drogowym, ktére bedzie gwarantowac uzyskanie wymaganego
zageszczenia i nosnosci dla nawierzchni drég.

7. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowaé stan
urzadzen i instalacji podziemnych.
8. Prace ziemne, ze wzgledu na fakt iz projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze

szczegllnego zagrozenia powodzig nalezy prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
tj. przy niskich stanach wod w Dunajcu i Wielkopolance.

9. Przewierty szczegblnie pod Dunajcem nalezy wykonywa¢ w rurach ostonowych, celem
unikniecia osiadania watéw przeciwpowodziowych.

10. Sciany komoér pod urzadzenia przewiertowe nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez larseny celem
unikniecia ich utraty statecznosci.

11. Przy prowadzeniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie watéw przeciwpowodziowych, ich
sciany nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwodcia utraty statecznosci i prowadzi¢ je
krotkimi odcinkami.

12. Z uwagi na punktowe rozpoznanie podfoza nie wyklucza sie, iz pomiedzy wykonanymi
otworami mogg np. wystapic grunty stabonosne.
13. Rozpoznane podioze pod wzgledem urabialnosci zaliczono do nastepujacych kategorii:

Il kategoria — nasypy, humus (20%),
IV kategoria — utwory gliniasto-zwirowe (50%),



VIl kategoria — utwory fliszowe (30%),

14. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych sg to ztozone warunki gruntowe.

15. Ze wzgledu na charakter inwestycji i ztozone warunki gruntowe obiekt zaliczono do I
kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng okresli projektant obiektéw.
16. Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe, zaleca sig, aby wszelkie roboty ziemne zwigzane z

budowa projektowanej inwestycji (wykopy, zasypy) wykonywane byly pod dozorem uprawnionego
i doswiadczonego geologa.

9. Rozwigzania budowlane sieci wodociaggowej na zbiornik Marcinkowice i zbiornik tazy

Po realizacji zbiornika na ujeciu w Marcinkowicach (wg odrebnego wniosku o pozwolenia na
budoweg) woda toczona bedzie z niego poprzez instalacje hydroforowe na zbiorniki istniejgce:
Marcinkowice (zbiornik gérny) i tazy.

Pomigdzy projektowanym zbiornikiem Marcinkowice (wg odrebnego wniosku o pozwolenie na
budowe) a istniejgcymi sieciami prowadzacymi w kierunku zbiornikéw Marcinkowice (zbionrik
gorny) i tazy zaprojektowano sieci wodociggowe z rur PE100 SDR11 o $rednicach od @160 i @90mm
o0 potgczeniach zgrzewanych oraz z armaturg roztgcznych kotnierzowych.

Wymagania w zakresie rur i ksztattek z PE:

° rury z PE100 SDR11 PN16

o ksztattki do sieci wodociggowej z materiatu odpowiednio dla sieci PE

° rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN:EN12201. Medium — woda pitna

o wyglad — powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnieé i pecherzy

. barwa — niebieska, jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i intensywnosci
o cechowanie — znajdujace sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date

o kotnierze do kréécoéw PE — stal nierdzewna wraz ze $rubami, twarda

Wymagania w zakresie zasuw:
Stosowac atestowane zeliwne zasuwy kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina wraz obudowami

w ziemi, spetniajgce nastepujgce warunki:

° ci$nienie nominalne PN16

. gladki przelot bez gniazda

° migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna

. korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

. wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

o uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

° zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierécien
dfawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

o $ruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg

° nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

° kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN EN 1092-2:1999

o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie 2ywica

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 pm,
przyczepnos$¢ min 12 N/mm2,

o obudowy teleskopowe oryginalne danego producenta zasuwy,

o skrzynki zasuwowe z zeliwa szarego, w ilosci odpowiadajacej ilosci zasuw.

Wymagania w zakresie hydrantéow
o hydranty nadziemne 2z podwdjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem odpowiadajace

normg PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04
Uwaga:
Wszystkie materialy do budowy sieci wodociggowej, ktdre posiada¢ bedg kontakt z woda pitna
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muszg posiadac aktualny atest PZH do takiego zastosowania

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych - wykopdw pod sieci mechanicznie z niewielkim udziatem
robot recznych.

Wszystkie wykopy o $cianach pionowych projektuje sie do realizacji o $cianach pionowych w
deskowaniu systemowym, lub innym stosownie do warunkdw gruntowych (wypraski, bale, scianki
szczelne).

Rury wodociggowe uktadane bedg bezposrednio w ziemi na podsypce z piasku o migzszosci 15cm lub
w przypadku gruntéw stabonosnych na wzmocnionym podtozu.

Po zrealizowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy sie¢ podda¢ badaniom i prébom zgodnie z
PN -B-10725. Po wykonaniu zasypki rurociggu o migzszosci 30cm ponad wierzch rury, na catej jego
trasie utozy¢ tasme metalizujacy, lokalizacyjna, koloru niebieskiego szerokoséci 200mm.

W pasach drogowych po wykonaniu zasypki wykop zasypany bedzie pospdtkg do wysokosci
podbudowy drogi z zageszczeniem warstwami i uzyskanym wskaZnikiem zageszczenia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normach branzowych Robét ziemnych drogowych oraz uzyskanych
warunkach.

10. Rozwigzanie budowalne wewnetrznej linii zasilajacej zbiornika Marcinkowice
10.5.1. Zakres opracowania

Do zakresu niniejszego projektu nalezy wewnetrzna linia zasilajgca niskiego napiecia WLZ z
zestawu ztgczowo- pomiarowego wraz z dostosowaniem uktadu pomiarowego do zwiekszonej mocy
(potposredni pomiarem energii). Obliczeniowa moc przytaczeniowa zasilania instalacji okreélona na
45 kW (zwiekszenie istniejacego przydziatu mocy 25kW). Na powyzsze zapotrzebowanie mocy zostaty
wydane warunki przylagczenia przez ,TAURON” S.A. ZE Krakéw, Rejon Dystrybucji Nowy Sacz.

10.5.2. Wykaz danych wyjsciowych

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

Projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno- budowlany zbiornika, cze$¢ budowlana i
technologiczna.

Warunki przytaczenia wydane przez ,TAURON” S.A. ZE Krakéw, Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz.

10.5.3. Wykaz podstawowych norm i przepiséw

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 2006.08.18 z péin.
Zmianami).

® Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 12-go kwietnia 2002r. (Dz. U. 02.75.690) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Rozdz. 8 —
Instalacje elektryczne.

e PN-IEC 60364, PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

® PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

e Przepisy Budowy Urzadzer Elektroenergetycznych /PBUE/ wyd. IV z 1997 r. (pomocniczo - w
zakresie wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).

10.5.4. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego obiektu zbiornika odbywaé sie bedzie zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia z istniejgcego przytacza kablowego po jego dostosowaniu do zwiekszonej
mocy 45kW (zmiana z 25kW). Obiekt zasilany jest kablem ziemnym z zestawu ztgczowo-
pomiarowego zlokalizowanego przy stacji transformatorowo- rozdzielczej 150,4kV nr 8054
Marcinkowice 02. Sie¢ nn pracuje w uktadzie TN-C o napieciu 3x 400/230V 50Hz.

Zestaw zfgczowo- pomiarowy zostanie wyposazony w potposredni uktad pomiaru energii dla
obiektu zbiornika. WLZ przytacza z zestawu ztgczowo- pomiarowego do szafy zasilajgco- sterowniczej
RS obiektu zbiornika wykonany jest kablem ziemnym YAKY 4 x 120mm’ 0,6/1kV. Z uwagi na
wprowadzenie kabla do nowego budynku przyjeto domufowanie brakujacego odcinka kabla.
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Schemat strukturalny zasilania pokazany jest na rys. E-11, trase kabla ujeto na planie
zagospodarowania terenu.

10.5.5. Zasilanie rezerwowe, zespoét pradotwérczy

Zasilanie rezerwowe stanowi¢ bedzie zesp6t pradotwérczy (ZE400/18/1/5 ANDORIA-MOT lub
analogiczny) 55kVA/44kW z automatycznym rozruchem i z samoczynnym przetaczaniem rezerwy —
wg odrebnego opracowani.

10.5.6. Szafa zasilajgco- sterownicza RS obiektu

Zasilanie ze stacji transformatorowej z pomiarem energii przewidziano podiaczyé do
projektowanej szafy zasilajgco- sterowniczej RS poprzez zabudowany w szafie Wytgcznik Gtéwny.
Wytacznik Gtowny petni zarazem role Wylacznika P.Pozarowego, wyposazony bedzie w cewke
wybijakowg i moina go wylaczy¢ (przyciskiem) zabudowanym przy drzwiach wejsciowych do
budynku. Przycisk wyposazony bedzie w dodatkowy styk dla zablokowania rozruchu agregatu
rezerwowego zrodfa zasilania. Dla poprawy wspdtczynnika mocy zaprojektowano baterie
kondensatorow typ KMD200 15 kVAr. Szafe RS zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu zespotu
pradotwérczego w budynku.
Szafa RS bedzie tematem oddzielnego opracowania w ramach projektu budowlanego budowy ujec¢ i
zbiornika wody.

10.5.8. Obliczenia techniczne
Bilans mocy

Zbiornik Marcinkowice szafa zasilajgco- sterownicza RS

Lp | Nazwa odbioru kTI‘IJ kz C(OPS tg o I(PV?I
1| Zestaw pompowy nr 1 3x5,5kW 20,63| 0,67 | 0,80 0,75| 13,75
2 | Zestaw pompowy nr 2 3x5,5kW 20,63| 0,33| 0,80| 0,75| 6,88
3 | Zestaw pompowy nr 3 3x5,5kW 20,63| 0,33| 0,80| 0,75| 6,88
4 | Pompa ujecia wody P1 0,55kW 0,82| 0,10 0,74| 0,91| 0,08
5 | Pompa ujecia wody P2 1,1kW 1,39 1,00| 0,80 0,75 1,39
6 | Pompa ujecia wody P3 1,5kW 2,06| 1,00 0,75| 0,88 2,06
7 | Pompa ujecia wody P4 1,1kW 1,51 1,00| 0,73 | 0,94| 1,51
8 | Pompa ujecia wody P5 1,1kW 1,51} 0,00] 0,73| 0,94 0,00
9 | Pompa ujecia wody P6 1,5kW 2,06| 0,00| 0,75 0,88| 0,00
10 | Pompa odwadniajgce 0,48kW 048] 0,10| 0,80| 0,75 0,05
11 | Osuszacz powietrza 0,58kW 0,58| 0,75| 0,80| 0,75| 0,44
12 | Lampa UV 0,64| 1,00| 0,90| 0,48 0,64
13 | Automatyka 1,00/ 0,80| 0,90 0,48| 0,80
Grzejniki elekiryczne z termostatami -
14 3x2k{N, St kv\?’ 8,00 0,75 1,00| 0,00| 6,00
15 | Elektr. podgrzewacze wody 2x1,2kW 2,40| 0,50| 1,00| 0,00 1,20
16 | Wentylatory osiowe 2x30W, 12W 0,07 0,75| 0,80| 0,75 0,05
17 | Gniazda remontowe 2,00/ 0,00| 0,95| 0,33 0,00
18 | Gniazda uzytkowe 2,00| 040| 0,95| 0,33| 0,80
19 | Oswietlenie wewn. 1,00| 0,50| 0,95| 0,33 0,50
20 | Oswietlenie zewn. 0,24| 0,90} 0,95| 0,33| 0,22
21| Rezerwa 0,00| 1,00| 1,00 0,00 0,00

RAZEM 89,64 048 085 0,61 43,24
Bateria kondensatorow
RAZEM 89,64 0,48 0,97 0,27 43,24

Moc przytgczeniowg z uwagi na stopniowanie zabezpieczen przyjeto 45kW (zabezpieczenie
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przedlicznikowe 80A).

10.5.9. Dobér zabezpieczen i przewodéw

Doboru przekroju kabla dla WLZ dokonano z uwzglednieniem warunkéw obcigzalnosci
dtugotrwatej okreslonych w normie PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnoé¢ pragdowa diugotrwata
przewoddw.
Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dobrano zgodnie z PN-IEC 60364 oraz wytycznymi ZE.

10.5.10. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (Samoczynne Wytaczenie Zasilania)
sprawdzono zgodnie z normg PN-IEC 60364. W obwodzie zasilania (WLZ z zestawu zlaczowo-
pomiarowego) przyjeto wyltaczenie w czasie t<5s. Wymagane przez norme PN-IEC60364 warunki
techniczne Samoczynnego Wytaczenia Zasilania dla zasilania zostajg zachowane. Skuteczno$¢ ochrony
catej instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

11. Rozwigzania budowlane sie¢ wodociggowa magistralna Marcinkowice-Wieloglowy

11.1. Rury i armatura, wymagania
Pomigdzy zbiornikiem zaprojektowanym na ujeciu wody w m. Marcinkowicach a zbiornikiem
projektowanym w m. Wieloglowy wykonana zostanie sie¢ wodociggowa magistralna z rur
PE100SDR17 @160mm.
Potaczeniach rurociggéw poprzez zgrzewanie oraz z armaturg roztgczne kotnierzowe.
Wymagania w zakresie rur i ksztattek z PE:

° rury z PE100 SDR17PN10

° ksztaftki do sieci wodociggowej z materiatu odpowiednio dla sieci PE

o rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN:EN12201. Medium — woda pitna

e wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewngtrzna rury gtadka bez rys, zapadnie¢ i pecherzy

o barwa - niebieska, jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i
intensywnosci

o cechowanie - znajdujace sig na rurze — zawierajace nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date

. ksztattki do zgrzewania elektrooporowego muszg posiada¢ znormalizowany kod kreskowy
zawierajgcy parametry zgrzewania

o kotnierze do kré¢céw PE — stal nierdzewna wraz ze $rubami, twarda

Wymagania w zakresie zasuw:
Stosowac atestowane zeliwne zasuwy kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina wraz obudowami

W ziemi, spetniajgce nastepujace warunki:

° cisnienie nominalne PN10

. gladki przelot bez gniazda

° migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna

° korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

° zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pieréciert
dfawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajace bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

o $ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

° kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN EN 1092-2:1999

o zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie Zywica

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ warstwy 250 um,
przyczepnos¢ min 12 N/mm2,

° obudowy teleskopowe oryginalne danego producenta zasuwy,

o skrzynki zasuwowe z zeliwa szarego, w iloéci odpowiadajgcej ilosci zasuw.
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Wymagania w zakresie hydrantow
o hydranty nadziemne z podwdjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem odpowiadajace

normg PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

Wymagania w zakresie zawordw odpowietrzajgcych
o zesp6t napowietrzajgco-odpowietrzajacy do bezposredniej zabudowy w ziemi z kolumna
wykonang ze stali nierdzewnej

Uwaga:
Wszystkie materiaty do budowy sieci wodociggowej, ktére posiada¢ beda kontakt z woda pitng
muszg posiadac aktualny atest PZH do takiego zastosowania

Przewiduje sie wykonanie robét ziemnych - wykopéw pod sieci mechanicznie z udziatem
robét recznych.

Wszystkie wykopy o scianach pionowych projektuje sie do realizacji o $cianach pionowych w
deskowaniu systemowym, lub innym stosownie do warunkéw gruntowych (wypraski, bale, $cianki
szczelne).

Rury wodociggowe uktadane bedg bezposdrednio w ziemi na podsypce z piasku o migzszosci
15cm lub w przypadku gruntéw stabonosnych na wzmocnionym podtozu.

Po zrealizowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy sieci poddaé badaniom i prébom
zgodnie z PN -B-10725. Po wykonaniu zasypki rurociggu o migzszoéci 30cm ponad wierzch rury, na
catej jego trasie utozy¢ tasme metalizujgcq, lokalizacyjng, koloru niebieskiego szerokosci 200mm.

W pasach drogowych po wykonaniu zasypki wykop zasypany bedzie pospétka do wysokosci
podbudowy drogi z zageszczeniem warstwami i uzyskanym wskaznikiem zageszczenia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normach branzowych Robét ziemnych drogowych orz uzyskanych
warunkach.

12. Rozwigzania budowlane kable sygnalizacyjne i sterownicze
12.1. Kable sygnalizacyjne i sterownicze Marcinkowice-Wieloglowy

Pomiedzy obiektami zbiornikéw wody w m. Marcinkowicach i w m. Wielogtowy wykonana
zostanie sygnalizacyjno- sterownicza linia kablowa tacznej dtugosci trasy 2538m (dtugos¢ kabla
2700m). Z uwagi na dtugos¢ linii przyjeto wykorzystanie kabla $wiattowodowego ZKS-XXOTKtsFf 6J
(kabel zewnetrzny jednomodowy szeéciowtoknowy). Zakonczenia kabla wykonane beda w szafach
zasilajgco- sterowniczych RS obiektéw ztgczami SC.
Dla utozenia linii kablowej rozkopem wykonane zostang wykopy o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,8-
0,9m. Po wykonaniu obsypki piaskowej kabla (10cm pod i nad kablem) wykopy zasypane beda
gruntem spoistym z uzyskaniem wymaganego stopnia zageszczenia. Skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym przewidziano w rurach wtérnych HDPE $rednicy 40mm, skrzyzowania z drogami
dodatkowo w rurach ochronnych PE100 o $rednicy 160mm. Trase kabla nalezy oznaczy¢ utozeniem
w wykopie tasmy ostrzegawczo- lokalizacyjnej koloru zottego z napisem UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY.
Przekroczenia ciekdw wodnych przewidziano w rurach ochronnych PE100 o $rednicy 160mm z
szczelnym zamknigciem rur ostonowych manszetami. Przy zakoriczeniach przekroczenia rzeki
Dunajec przewidziano zapasy kabla ulozone w zasobnikach skrzynkowych z tworzywa sztucznego dla
kabli Swiattowodowych. Kabel w rurach przepustowych utozony zostanie w rurach wtérnych HDPE
$rednicy 40mm.
Zestawienie przekroczen kabla z ciekami opisano w rozdziale 13. Przekroczenia ciekéw i watu

12.2. Kable sygnalizacyjne na zbiornik Marcinkowice (zbiornik gérny) i tazy

Sygnalizacja poziomow (w tym pozioméw max. dla wyltgczenia hydroforéw) ze zbiornikéw
Marcinkowice Gorne i tazy odbywac sie bedzie z wykorzystaniem istniejacych kabli sygnalizacyjnych
po ich domufowaniu i wprowadzeniu do szafy RS w nowym budynku zbiornika Marcinkowice.
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Domufowanie kabla sygnalizacyjnego ze zbiornika Marcinkowice Gérne przewidziano na wysokosci
istniejgcego budynku obstugi ujecia Marcinkowice, domufowanie kabla sygnalizacyjnego ze zbiornika
tazy na wysokodci studni ujecia Marcinkowice zlokalizowanej na dziatce 17/11. Wprowadzenie
okablowania do nowego budynku zbiornika wody Marcinkowice wykonane bedzie w uszczelnionych
przepustach rurowych.

13. Przekroczenia ciekdw wodnych i obwatowania
13.1 Przekroczenia ciekéw wodnych
Ponizej zestawiono tabelarycznie projektowane przekroczenia:

Nazwa cieku Km Oznaczenie Rodzaj Srednica, materiat i Srednica, materiat
przejscia przejicia rodzaj rury i diugosé€ rury
przewodowej przewiertowej
/ochronnej
potok Smolnik 0+580 €l przewiert @160PE @355PE
sterowany wodociag L=43,0mb
potok Smolnik 0+581 C2 przewiert kabel sygnalizacyjny i @160PE
sterowany sterowniczy L=43,0mb
ciek bez nazwy 0+318 C3 rozkop @160PE @355PE
doptyw potoku wodocigg L=16,0mb
Smolnik
ciek bez nazwy 0+319 c4 rozkop kabel sygnalizacyjny i @160PE
doptyw potoku sterowniczy L=16,0mb
Smolnik
ciek bez nazwy 0+190 c5 przewiert @160PE @355PE
doptyw rzeki sterowany wodociag L=19,0mb
Dunajec
ciek bez nazwy 0+191 C6 przewiert kabel sygnalizacyjny i @160PE
doptyw rzeki sterowany sterowniczy L=19,0mb
Dunajec
ciek bez nazwy 0+012 c7 rozkop @160PE @355PE
wodociag L=10,0mb
ciek bez nazwy 0+355 Cc8 przewiert kabel sygnalizacyjny i @160PE
doptyw rzeki sterowany sterowniczy L=13,0mb
Dunajec
ciek bez nazwy 0+011 cg’ razkop kabel sygnalizacyjny i @160PE
sterowniczy L=10,0mb
rzeka Dunajec | 103+090 Cc9 przewiert ?160PE
sterowany wodociag
Cl11 kabel sygnalizacyjny i @630PE
sterowniczy L=485,0mb
Potok 0+137 C12 przewiert @160PE (B355PE
Wielkopolanka sterowany wodociag L=43,5mb
Potok 0+139 C13 przewiert kabel sygnalizacyjny i @160PE
Wielkopolanka sterowany sterowniczy L=43,5mb

Rury przewodowe do rur ochronnych wprowadzone zostang na ptozach . Korficéwki rur zostang

uszczelnione manszetami elastomerowymi.

13.2. Przekroczenie watu
Zaprojektowano jedno przekroczenia watu prawego rzeki Dunajec w km 2+744. Przekroczenie watu
zrealizowane bedzie przewiertem wigczenie z przekroczeniem rzeki Dunajec. Rura przewiertowa

PE100SDR11 @630mm.
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Do rury przewiertowej na ptozach wielorurowych wprowadzone zostana: rurocigg magistralny wody
oraz kable sterownicze i sygnalizacyjne. W rurze przewiertowej pozostanie miejsce dla
przeprowadzenia w przysztosci rurociggu tocznego kanalizacji sanitarne;.

14. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego
Realizacja inwestycji pn.

Budowa sieci wodociggowej oraz kabli zasilajgcych, sygnalizacyjnych i sterowniczych w ramach
rozbudowy uje¢ wody w Marcinkowicach i budowy zbiornikéw wody:
w m. Marcinkowice i w m. Wielogtowy

nie stanowi zagrozenia pozarowego. Realizacja inwestycji sieci wodociggowych ma zwiekszyé
bezpieczenstwo zasilania w wode czgsci Gminy Chetmiec poprzez wykorzystanie istniejacego ujecia
wody w zakresie ustalonych zasobéw eksploatacyjnych oraz budowe docelowo dodatkowych dwéch
zbiornikéw (w m. Marcinkowice i w m. Wielogtowy) majgcych charakter zbiornikéw wyréwnawczych

rozbiory w sieci.

15. Uwagi koncowe
wszystkie materialy majace kontakt z woda pitna musza posiadaé¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty w tym dopuszczenia do kontaktoéw z wodg pitng
roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie z kazdorazowym wpisem do dziennika budowy
wykonang sie¢ wodociggowa poddac prébom i badaniom w tym szczelnosci zgodnie z PN
zachowywac warunki producentdw urzadzen, rur i armatury co do przewozenia, skfadowania,
montazu i innych warunkéw niezbednych dla prawidtowego prowadzenia budowy
catos¢ robot wykonywad zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
2) rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

mgfink. Jolanta Mucha
Uprawnisnid bftddwane nr ewid. MAP/O141/PWOS/07

do projekidwg V
bez egranidzeh w becialnoscl instalacyjnej w zakresie
3 4
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