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MARSZALEK WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGC:
UL. BASZTOWA 22
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. RACEAWICKA 56, 30-017 KRAKOW —

Nasz znak: SR-1V-2.7322.1.12.2014. MM

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit i ust. 2 pkt 1 lit. bi d; art. 122 ust. 1 pkt 11 3;
art. 123 ust. 2; art. 127 ust. 1,3, 5, 61 7; art. 128 ust. 1; art. 131 ust. 1 i 2; art. 140 ust. 2 pkt 5¢
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145 z pézn. zm.); art. 17
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. Nr32, poz. 159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013, poz. 267 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, dziatajacego przez
pelnomocnika - Panig Jolantg Muchg, reprezentujaca firme EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30,
30-698 Krakoéw, w sprawie wydania pozwoleni wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych oraz wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do potoku Wielkopolanka,
w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociagowej Marcinkowice-Wielogtowy
w tym przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci
kanalizacji tlocznej Marcinkowice-Wieloglowy z budowa pompowni S$ciekdw w m.
Marcinkowice”,

orzekam

I. Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, z siedzibg
pod adresem: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, zwanemu dalej Uzytkownikiem,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych, w ramach realizacji
inwestycji pn.: ,Budowa sieci wodociagowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym
przebudowa i rozbudowa ujgcia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji
tlocznej Marcinkowice-Wielogtowy z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice”,
poprzez:

1. Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+137 odcinka sieci wodociggowej
(C12) - rurociggu PE @ 160, metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @ 355
o dtugosci 43,5 m, na glebokosci 1,50 m ponizej dna cieku, w obrebie dziatki ew. nr 400/6
w m. Wieloglowy, gmina Chelmiec, na wspéirzednych geograficznych (w osi cieku):

' N 49°40°17,88”; E 20°40°43,88”.

2. Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+139 odcinka sieci energetycznej
(C13) - kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego w rurze wtornej HDPE (J 40, metoda
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @ 160 o dhugosci 43,5 m, na glebokosci
1,50 m ponizej dna cieku, w obrebie dziatki ew. nr 400/6 w m. Wieloglowy, gmina
Chetmiec, na wspdtrzednych geograficznych (w osi cieku):

N 49°40°17,88”; E 20°40°43,92”.

3. Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+177 odcinka sieci wodociggowe]
(C14) - rurociagu PE @ 160, metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @ 355
- o dhigosci 21,0 m, na glebokosci 1,60 m ponizej dna cieku, w obrebie dziatki ew. nr 400/6
w m. Wieloglowy, gmina Chetmiec, na wspétrzednych geograficznych (w osi cieku):
N 49°40°19,07”; E 20°40°45,83".
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Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+195 odcinka sieci energetycznej
(C15) - kabla zasilajacego, metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @ 160
o dlugosci 30,0 m, na glebokosci 1,50 m ponizej dna cieku, w obrebie dziatki ew. nr 400/6
w m. Wieloglowy, gmina Chelmiec, na wspéirzednych geograficznych (w osi cieku):

N 49°40°19,36”; E 20°40°46,70”.

Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+206 odcinka sieci wodociagowej
(C16) - rurociagu PE @ 160, metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE & 355
o diugosci 26,5 m, na glebokosci 1,50 m ponizej dna cieku, w obregbie dziatek ew. nr:
400/6, 401/4 i 466 w m. Wieloglowy, gmina Chelmiec, na wspotrzgdnych geograficznych
(w osi cieku): N 49°40°19,47”; E 20°40°46,96”.

Wykonanie przepustu ramowego (P1) na potoku Wielkopolanka w km 0+215, w ciggu
drogi dojazdowej do projektowanego zbiornika wody, o niezatopionym wlocie i wylocie,
prefabrykowanego, o wymiarach: 2,0 m ($wiatto) x 2,0 m (wysokos¢) x 11,0 m (dtugo$c)
oraz spadku podhuiznym 0,5 %, wraz z przyczétkami betonowymi na wlocie i wylocie,
zbrojonymi siatka z pretéw w rozstawie 10 cm x 10 cm, w obrebie dziatek ew. nr: 400/6,
401/4 i 466 w m. Wielogtowy, gmina Chelmiec, na wspolrzednych geograficznych:

N 49°40°19,40”; E 20°40°47,13”.

Wykonanie przepustu ramowego (P2) na potoku Wielkopolanka w km 0+187, w ciagu
drogi dojazdowej do projektowanego zbiornika wody, o niezatopionym wlocie i wylocie,
prefabrykowanego, o wymiarach: 2,0 m (§wiatlo) x 2,0 m (wysokosc) x 8,0 m (dtugos¢)
oraz spadku podtuznym 0,5 %, wraz z przyczétkami betonowymi na wlocie i wylocie,
zbrojonymi siatka z pretéw w rozstawie 10 cm x 10 cm, w obrgbie dzialki ew. nr: 400/6
w m. Wieloglowy, gmina Chelmiec, na wspolrzednych geograficznych:

N 49°40°19,24”; E 20°40°46,11”.

Ubezpieczenie koryta potoku Wielkopolanka w km: 0+113 + 0+184; 0+192 + 04210 oraz
0+221 + 04236, wraz z odcinkiem koryta potoku bez nazwy w km 0+000 = 0+006
(doptywu potoku Wielkopolanka w km 0+200), plytami betonowymi, drogowymi,
otworowymi o grubosci 12 cm i wymiarach 100 cm x 75 cm, utozonymi na geowtdkninie,
w obrebie dzialek ew. nr: 400/6, 401/4 i 466 w m. Wieloglowy, gmina Chelmiec,
na wspotrzednych geograficznych:

potoku Wielkopolanka

w km 0+113: N 49°40°17,79”; E 20°40°43,31” do 0+184: N 49°40°19,13”; E 20°40°45,89”
w km 0+192: N 49°40°19,50”; E 20°40°46,69” do 0+210: N 49°40°19,54”; E 20°40°46,47”
wkm 0+221: N 49°40°19,39”; E 20°40°47,19” do 0+236: N 49°40°19,36”; E 20°40°46,97”
potoku bez nazwy (doptywu potoku Wielkopolanka w km 0+200)

w km 0+000: N 49°40°19,60”; E 20°40°46,69” do 0+006: N 49°40°19,63”; E 20°40°46,75”

Wykonanie wylotu urzadzeri kanalizacyjnych (rurociggu PVC © 200) na prawym brzegu
potoku Wielkopolanka w km 0+168, w obudowie betonowej, zbrojonej siatka z pretow
w rozstawie co 10 cm, wyposazonego w klapg przeciwcofkows, zlokalizowanego na
rzednej 296,67 m n.p.m., w obrgbie dziatki ew. nr 400/6 w m. Wieloglowy, gmina
Chelmiec, na wspolrzednych geograficznych: N 49°40°18,95”; E 20°40°45,59”.

Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, z siedzibg
pod adresem: ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, pozwolenia wodnoprawnego na
szezegélne korzystanie z wéd, poprzez wprowadzanie wod opadowych i roztopowych

A
o Strpna 2 ‘zé

e ot al o




z terenu utwardzonego drogi wewngtrznej (nawierzchnia 222 mz) oraz czgSci dachu
budynku (56 m®) zbiornika wody w miejscowosci Wieloglowy, gmina Chelmiec, do
potoku Wielkopolanka w km 0+168, wylotem urzadzet kanalizacyjnych, o ktorym mowa
w punkcie 1.9 niniejszej decyzji, w ilosci nieprzekraczajacej:

Quayn =11,90m°h  Qua=0,54 m’/d  Quaxr = 200,20 m*/rok

HI. Zobowiazuj¢ Uzytkownika do:

1. Powiadomienia administratora potoku Wielkopolanka oraz ww. potoku bez nazwy, tj.
Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, o terminie
rozpoczecia oraz zakonczenia prac.

2. Wykonywania rob6t pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

3. Prowadzenia prac w sposob zapewniajacy ochrone wod przed zanieczyszczeniami.

4. Trwalego oznakowania miejsc przekroczen potoku Wielkopolanka, w sposéb okreslony
przez jego zarzadce.

5. Uporzadkowania terenu po zakoficzeniu robét zwiazanych z planowana inwestycja.

6. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wykonanych obiektéw budowlanych
oraz urzadzen wodnych, a takze koryt ciekéw w ich zasiegu.

7. Nie wprowadzania do kanalizacji opadowe]j Zadnych innych wod oraz $ciekow, poza
tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione w punkcie II niniejsze; decyzji.

8. Zapewnienia fachowej obstugi urzadzen stuzacych do odprowadzania i podoczyszezania
wod opadowych, a takze prowadzenia ich eksploatacji zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcjach obstugi i konserwacji tych urzadzen.

9. Prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami powstatymi w wyniku podczyszczania
sciekow opadowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

10. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkéd, ktérych powstanie pozostaje w zwiazku
z pozwoleniami wodnoprawnymi udzielonymi niniejsza decyzja.

IV. Ustalam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego - udzielonego w punkcie II
niniejszej decyzji - do dnia 22 maja 2024 roku.

V. Stwierdzam, ze pozwolenia wodnoprawne - udzielone niniejsza decyzja - nie rodza praw
do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszaja
prawa wlasnosci i uprawnien os6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
1 urzadzen.

UZASADNIENIE

Starosta Nowosadecki, pismem z dnia 13.03.2014 r., znak: ORL-I1.6341.41.2014,
przekazal wg whasciwosci wniosek z dnia 10.03.2014 r., znak: 28/03/JM/2014, Zakladu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, z siedzibg pod adresem: ul. Papieska 2,
33-395 Chelmiec, dzialajacego przez pelnomocnika - Pania Jolante Muche, reprezentujaca
firm¢ EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, w sprawie wydania pozwoleri wodnoprawnych na
wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegélne korzystanie z wod, w ramach realizacji
inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociagowej Marcinkowice-Wielogtowy w tym przebudowa
irozbudowa ujgecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji tlocznej
Marcinkowice-Wieloglowy z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice”. Wniosek ten
zostal uzupetniony przy pi$mie z dnia 10.04.2014 r., znak: 17/04/IJM/2014. W zwigzku z tym,
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ze ww. przedsiewziecie, bedzie realizowane w czgéci na obszarach szczegblnego zagrozenia
powodzia, zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt Sc, w zwiazku z pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (tj. Dz. U. 2012, poz. 145 z péZniejszymi zmianami), Marszatek Wojewddztwa
Matopolskiego jest organem wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 131 ust. 112 oraz art. 132 Prawa wodnego, do ww. wniosku dofaczono
m.in.: operat wodnoprawny (w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nosniku
danych), ktérego autorami sa: mgr inz. Jolanta Mucha, dr inz. Zbigniew Mucha oraz mgr inz.
Monika Benko (Krakow, luty 2014 r.); opis w jezyku nietechnicznym; wypis uproszczony
z rejestru gruntéw; wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chetmiec; decyzje Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 31 stycznia 2014 r,,
znak: PEK-53-1-5/14, sprostowana postanowieniem Marszalka Wojewodztwa Matopolskiego
z dnia 5 marca 2014 r., znak: PEK-53-1-5/14 i zmieniona decyzja Marszatka Wojewddztwa
Matopolskiego z dnia 20 marca 2014 r, znak: PEK-53-1-5/14, zwalniajaca z zakazow
wynikajacych z art. 88 n ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo wodne; decyzj¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 25 lutego 2014 r., znak: ST-11.4210.8.2013.GK,
o §rodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko ww. przedsigwzigcia; pismo RDOS w Krakowie, Wydziat
Spraw Terenowych w Starym Saczu, z dnia 15 kwietnia 2014 r., znak: ST.11.4210.8.2014.GK,
dotyczace wyjasénienia do ww. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach; uzgodnienia
Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, Inspektorat Rejonowy
w Nowym Saczu, z dnia 20 stycznia 2014 r., znak: DIN-RNU GOR-43-1-1-3/14 (wraz z
aneksem) oraz z dnia 9 kwietnia 2014 r., znak: DIN-RNU GOR-43-1-1-40/14.

Zakresem przedmiotowego wniosku objeto pozwolenia wodnoprawne konieczne dla
realizacji ww. inwestycji, zlokalizowanej w obrebie dziatek ew. nr: 400/6, 401/4 i 466
w miejscowosci Wieloglowy, gmina Chelmiec. W przypadku dwoch ww. dziatek ew. (400/6
i 466) wladajacym na zasadach samoistnego posiadania jest Gmina Chetmiec, natomiast
trzecig dziatka ew. (401/4) wlada - réwniez na zasadach samoistnego posiadania - Matopolski
Zarzad Melioracji 1 Urzadzenn Wodnych w Krakowie, bedacy jednoczesnie administratorem
ciekéw (potoku Wielkopolanka oraz jego doptywu), ktérych wniosek ten dotyczy.

Zawiadomieniem z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: SR-IV-2.7322.1.12.2014. MM,
strony biorace udzial w niniejszym postepowaniu zostaly poinformowane o jego wszczgciu
oraz 0 mozliwoéci wniesienia ewentualnych uwag i wnioskow do sprawy w terminie 7 dni
od daty otrzymania zawiadomienia. Zadna ze stron niniejszego postgpowania nie wniosta
uwag ani wnioskéw do sprawy w wyznaczonym terminie. W zawiadomieniu tym omytkowo
powielono z wniosku bledny kilometraz potoku Wielkopolanka (0+215) w osi przekroczenia
sieci wodociagowej (C16), ktory Wnioskodawca skorygowal pismem z dnia 10.04.2014 r,
znak: 17/04/TM/2014, w zwiazku z czym w sentencji niniejszej decyzji podano wiasciwy
kilometraz, tj. 0+206.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, podano do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu przedmiotowego postgpowania, poprzez wywieszenie informacji
7z dnia 25 kwietnia 2014 r., znak: SR-IV-2.7322.1.12.2014.MM, na tablicy ogloszen Urz¢du
Marszatkowskiego Wojewddztwa Matopolskiego, Agendy Zamiejscowej w Nowym Saczu
oraz jej zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWM.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia w miejscowosci Wieloglowy wiaze sig
7 koniecznoscia wykonania urzadzen wodnych, dla ktérych w punkcie I sentencji niniejsze;
decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na:
- przeprowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Wielkopolanka sieci wodociagowej
(w km 0+137, 0+177 i 0+206) oraz sicci energetycznej (w km 0+139 1 0+195);
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- wykonanie dwdch przepustéw ramowych (P1 i P2) na potoku Wielkopolanka (w km
0+2151 0+187);

- ubezpieczenie koryta potoku Wielkopolanka (w km: 0+113 = 0+184; 0+192 = 0+210 oraz
0+221 + 0+4236), wraz z odcinkiem koryta potoku bez nazwy w km 0+000 = 0+006
(doptywu potoku Wielkopolanka w km 0+200);

- wykonanie wylotu urzadzen kanalizacyjnych (rurociagu PVC @ 200) na prawym brzegu
potoku Wielkopolanka w km 0+168.

W ramach ww. inwestycji przewidziano wykonanie systemu kanalizacji deszczowe;j,
zlozonego z: rur PVC @160 i @200, studni kanalizacyjnych PE @600 z wtazami zeliwnymi
typu cigzkiego oraz urzadzenia podczyszczajacego w postaci osadnika o przekroju kotowym
i $rednicy wewnetrznej 1,5 m oraz o pojemnosci czynnej 2,5 m°, wykonanego jako gotowy
wyréb betonowy w formie zbiornika prefabrykowanego, przekrytego plytg zelbetows
z wlazem rewizyjnym zeliwnym typu cigzkiego. Ww. system kanalizacji deszczowej stuzy
ujeciu wod opadowych i roztopowych, ;)ochodza(cych z nawierzchni drogi wewnetrznej
(222 mz) oraz cze$ci dachu budynku (56 m®) projektowanego zbiornika wody w miejscowosci
Wieloglowy, a nastgpnie ich odprowadzaniu poprzez osadnik do projektowanego wylotu
w km 0+168 potoku Wielkopolanka. Wobec powyzszego, w punkcie II sentencji niniejsze;j
decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na ww. szczegdlne korzystanie z wod.

Zgodnie z ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” (Monitor
Polski z dnia 21.06.2011 r. Nr 49, poz. 549), przedmiotowa inwestycja znajduje si¢c w zasiegu
jednolitej czgsci wod powierzchniowych g;CWP) o europejskim kodzie PLRW20001521439
1 nazwie: ,,Dunajec od Obidzkiego Potoku dé Zb. Roznéw”. Jest to silnie zmieniona czesé
wod, charakteryzujaca si¢ ztym stanem oraz niezagrozona oceng ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej cze$ci wod jest ochrona tych wod oraz
poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiagna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny JCWP. Ponadto, ww. inwestycja znajduje sie na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2200154, charakteryzujacych sie dobrym stanem
ilosciowym i jakosciowym oraz niezagrozong ocena ryzyka.

Wszystkie wyzej wymienione urzadzenia wodne wykonywane beds przy uzyciu
sprawnego sprzetu mechanicznego oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. 7Z uwagi na przyjeta technologie przeprowadzenia sieci wodociggowej oraz
energetycznej pod dnem potoku Wielkopolanka (metoda przewiertu sterowanego - bez
ingerencji w koryto cieku), a takze z uwagi na znikome niebezpieczefistwo zanieczyszczenia
wod powierzchniowych i podziemnych na etapie wykonywania tych obiektow i robét, nalezy
stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia - we wnioskowanym zakresie - nie
powinna wplyna¢ na wielko$¢ przeptywu oraz stan i jako$é wod. Projektowane ubezpieczenie
koryta potoku Wielkopolanka oraz koryta potoku bez nazwy, ze wzgledu na krétkie odcinki
przeznaczone do umocnieni - nie powinno mie¢ istotnego wplywu na zmiane morfologii tych
ciekow. Ponadto, z przedlozonej dokumentacji wynika, iz planowane do wykonania dwa
przepusty ramowe, zaprojektowano w sposéb prawidtowy oraz zgodny z obowigzujacymi
przepisami szczeg6lnymi, tj. rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

Szczegblne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych do potoku Wiclkopolanka, bedzie miato niewielki wplyw na zmiane przeptywu
wody, gdyz ich taczny maksymalny zrzut godzinowy (11,90 m’/h = 0,0033 m3/s) stanowié
bedzie zaledwie 0,09 % przeplywu maksymalnego wody w cieku (Qjgo = 3,87 m’/s).
Ponadto, zgodnie z ww. ,,Planem...”, wody opadowe nie sa zaliczane do gtéwnych czynnikéw
powodujacych zagrozenie dla jakosci woéd powierzchniowych, w zwigzku z czym nie
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powinny wplynaé na pogorszenie jakosci JCWP, jak rowniez na osiagniecie zatozonych dla
nich celéw $rodowiskowych. Dodatkowo, z uwagi na lokalizacje wnioskowanej czgsci
inwestycji w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu prawobrzeznego rzeki Dunajec
(po stronie odpowictrznej), przeanalizowano takze stosunek ilosci odprowadzanych wod
opadowych do zdolnosci przepustowej (8,00 m’/s) istniejacego przepustu watowego w km
24744, ktory wynosi zaledwie 0,04 %.

W zwiazku z wejéciem w zycie Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow
korzystania z wod regionu wodnego Gomej Wisty (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z dnia
17.01.2014 r., poz. 317), nalezy stwierdzi¢, iz planowane do wykonania urzadzenia wodne
oraz zamierzone szczegdlne korzystanie z wod, nie powinny mie¢ wptywu na elementy stanu
fizykochemicznego wéd powierzchniowych i podziemnych (JCWP i JCWPd), a takze na
osiggniccie ustalonych dla nich celéw srodowiskowych. Realizacja sieci wodociggowe;
uzasadniona jest nadrzednym interesem publicznym, gdyz przyniesie pozytywne efekty dla
spoleczenstwa, poprzez dziatania zmierzajace do zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong
do spozycia.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie
Zarzadu Gospodarki Wodnej w W
Matopolskiego, w terminie 14 dni o

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia liﬁﬁd\m};@ FOR6T
z p6Zniejszymi zmianami), Wnioskodawca}cst‘ wolnjdny oz
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cie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1282
skarbowej za wydanie niniejszej decyzji.
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Otrzymuja:

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, za posrednictwem pelnomocnika:
Pani Jolanta Mucha — EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, 30-698 Krakow (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego);
. Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec;
. Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Krakow;
. Okreg Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Nowym Saczu, ul. Inwalidow Wojennych 14, 33-300 Nowy Sacz,
. SR-IV-2 — a/a.
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| PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (18) 443-54-38

33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowysacz@ pis.gov.pl tel. / fax (18) 443-57- 32
PSE-NNZ-420-67/14 Nowy Sgezdnia {13 Kwl 701
EKOSYSTEM

ul. Szybisko 30
30-698 Krakow

OPINIA SANITARNA Nr 116/14

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z pézn. zm. /. art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm./,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pozn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu
wniosku: EKOSYSTEM Krakéw

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projeki budowlany ,, Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa
i rozbudowa wjgcia wody w Marcinkowicach z budowq zbiornikéw wody w m. Marcinkowice
i Wielogtowy.

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowy i rozbudowy wjecia wody w Marcinkowicach
z budowq zbiornikow wody w m. Marcinkowice i Wieloglowy. Jak wynika z przediozonej
dokumentacji projekiowej przebudowa ujeé polegaé bedzie na demontuzu istniejgcych obudow
studni / otwory studzienne o-1, 0-2, 0-3. 0-4. 0-5 i 0-6/ i wykonanie nowych o posadowieniu
zabezpieczajgcym  studnie przed wodami powodziowymi tj. w nasypie ok. 2.0m z nachyleniem
skarp 1:1,5 . Obudowy studni bedqg prefabrykowane, kolowe, wykonane z betonu C35/45 kryte
plytami zelbetowymi z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego 800mm. W obworach Studziennych
po demontazu istniejgcych zamoniowane zostang nowe pompy . rury pompowe stalowe. Na FUry
nadfilirowe projekiuje si¢ zabudowg glowic ze stali nierdzewnej DN 300mm z koinierzami
dolnymi do zabetonowania i gérnymi do polgczenia i zamkniecia glowicy. W kazdej obudowie
na rurociggu tlocznym zamontowane bedg wodomierz, manometr, casiwa odcingjaca, zawor
zwrolny, zawdr napowielrzajgco-odpowietrzajgcy  oraz instalacja  pobiercza orurowanie
Z ZAWOrem.
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Wszystkie studnie zostang ogrodzone / wykonanie nowego ogrodzenia w miejsce istniejgcego/.
Teren ogrodzony stanowi¢ bedzie strefy ochrony bezposredniej uje¢ wody . Teren
ten oznakowany bedzie tablicami informacyjnymi . Projeki zaklada budowg zbiornika na terenie
ujecia wody w Marcinkowicach oraz zbiornika wody w Wieloglowach. Zbiorniki wykonane bedq
jako zelbetowe , podziemne dwukomorowe z belonu wodoszczelnego. Sciany i dno  komor
pokryte bedg wewngtrz izolacjg epoksydowq , dopuszczona do stosowania dla wody pitnej. Przy
kazdym zbiorniku wykonane bedg komory zasuw - hydrofornie, pomieszczenie podchlorynu
sodu , pomieszczenie agregatu oraz pomieszczenie sanitarne dla obstugi. Zbiorniki wykonane
bedq w nasypie zabezpieczajgcym prze wodami powodziowymi . Teren wokot zbiornikéw bedzie
ogrodzony . Projekt obejmuje rowniez sie¢ wodociggowq z rur PE 100sdr17 i PE 100 SDRI11
o $rednicach 975 do &160mm na odcinkach migdzy ujeciami wody, a projektowanym
=biornikiem oraz miedzy projektowanym zbiornikiem a istniejgcymi sieciami. Rury wodociggowe
ukladane bedg w wykopach na podsypce  piaskowej o migiszosci 15cm.  Przekroczenia
rurociggu ciekow wodnych wykonane bedzie  przewiertami sterowanymi w rurach
ostonowych PE @355 i w jednym przypadku rozkopem , rowniez w rurze oslonowej PE (355
Réwniez przekroczenie walu ochronnego rz. Dunajec  wykoname bedzie metodq przewiertu
Ponadto zaprojektowano dwa przekroczenia drog przewiertem sterowanym w rurach ochronnych
PE (355, Wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji , majgce kontakt z wodg
pitng posiadaé bedg odpowiednie atesty i certyfikaty .

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonywane bedqg zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz ., Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

PANSTWOWY

>€}W'IPLTUWY SHEKTO ﬁI\['I”‘R(B)

Otrzymuja:
lok. wet. Stanisfaw Morawski

1. adresat + 4 egz. p.b.
2. a/a

MM

tel. kontakt. 0-18 /H43-54-38 wewn. 42/




