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VARSZALEK WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGC
UL. BASZTOWA 22
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. RACEAWICKA 56, 30-017 KRAKOW o —

Nasz znak: SR-1V-2.7322.1.12.2014 MM

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 lit fi ust. 2 pkt 1 lit. b i d; art. 122 ust. 1 pkt 11 3;
art. 123 ust. 2; art. 127 ust. 1, 3,5, 61 7; art. 128 ust. 1; art. 131 ust. 1 12; art. 140 ust. 2 pkt 5¢
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145 z pézn. zm.); art. 17
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z pézn. Zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Zakiadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, dzialajacego przez
petnomocnika - Pania Jolant¢ Muchg, reprezentujaca firme EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30,
30-698 Krakow, w sprawie wydania pozwolern wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych oraz wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do potoku Wielkopolanka,
w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociagowe;j Marcinkowice-Wieloglowy
w tym przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci
kanalizacji tlocznej Marcinkowice-Wicloglowy z budowa pompowni $ciekdéw w m.
Marcinkowice”,

orzekam

I Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu, z siedzibg
pod adresem: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, zwanemu dalej Uzytkownikiem,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, w ramach realizacji
inwestycji pn.. ,Budowa sieci wodociagowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym
przebudowa i rozbudowa ujgcia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji
tlocznej Marcinkowice-Wieloglowy z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice”,
poprzez:

1. Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+137 odcinka sieci wodociagowej
(C12) - rurociagu PE @ 160, metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @ 355
o diugosci 43,5 m, na glgbokosci 1,50 m ponizej dna cieku, w obrebie dziatki ew. nr 400/6
w m. Wieloglowy, gmina Chelmiec, na wspétrzednych geograficznych (w osi cieku):

' N 49°40°17,88”; E 20°40°43,88”.

2. Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+139 odcinka sieci energetycznej
(C13) - kabla sterowniczego i sygnalizacyjnego w rurze wtornej HDPE @ 40, metoda
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @ 160 o dhugosci 43,5 m, na glebokosci
1,50 m ponizej dna cieku, w obrebie dziatki ew. nr 400/6 w m. Wieloglowy, gmina
Chelmiec, na wspétrzednych geograficznych (w osi cieku):

N 49°40°17,88”; E 20°40°43,92”.

3. Przeprowadzenie przez potok Wielkopolanka w km 0+177 odcinka sieci wodociagowej
(C14) - rurociagu PE @ 160, metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE @ 355
- o dhugosci 21,0 m, na glebokoéci 1,60 m ponizej dna cieku, w obrebie dziatki ew. nr 400/6
w m. Wieloglowy, gmina Chetmiec, na wspotrzednych geograficznych (w osi cieku):
N 49°40°19,07”; E 20°40°45,83”.
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zterenu utwardzonego drogi wewnetrznej (nawierzchnia 222 m?) oraz czescl dachu
budynku (56 m?) zbiornika wody w miejscowosci Wielogtowy, gmina Chelmiec, do
potoku Wielkopolanka w km 0+168, wylotem urzadzen kanalizacyjnych, o ktérym mowa
w punkcie 1.9 niniejszej decyzji, w ilosci nieprzekraczajace;:

Qumaxh = 11,90 m*/h Qara=0,54m’d  Quaxr = 200,20 m*/rok

III. Zobowiazuje Uzytkownika do:

1. Powiadomienia administratora potoku Wielkopolanka oraz ww. potoku bez nazwy, tj.
Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie, o terminie
rozpoczgcia oraz zakonczenia prac.

2. Wykonywania rob6t pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

3. Prowadzenia prac w sposob zapewniajacy ochrone wod przed zanieczyszczeniami.

4. Trwalego oznakowania miejsc przekroczen potoku Wielkopolanka, w sposéb okreslony
przez jego zarzadce.

5. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu rob6t zwigzanych z planowana inwestycja.

6. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym wykonanych obiektow budowlanych
oraz urzadzen wodnych, a takze koryt ciekdw w ich zasiegu.

7. Nie wprowadzania do kanalizacji opadowej zadnych innych wod oraz $ciekéw, poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w punkcie II niniejsze; decyzji.

8. Zapewnienia fachowej obshugi urzadzen stuzacych do odprowadzania i podoczyszczania
wod opadowych, a takze prowadzenia ich eksploatacji zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcjach obstugi i konserwacji tych urzadzen.

9. Prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami powstatymi w wyniku podczyszczania
Sciek6w opadowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

10. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkod, ktérych powstanie pozostaje w zwiazku
z pozwoleniami wodnoprawnymi udzielonymi niniejsza decyzja.

IV. Ustalam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego - udzielonego w punkcie II
niniejszej decyzji - do dnia 22 maja 2024 roku.

V. Stwierdzam, ze pozwolenia wodnoprawne - udzielone niniejsza decyzjq - nie rodza praw
do nieruchomosci i urzadzeti wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszaja
prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen.

UZASADNIENIE

Starosta Nowosadecki, pismem z dnia 13.03.2014 r., znak: ORL-I1.6341.41.2014,
przekazal wg wlasciwosci wniosek z dnia 10.03.2014 r., znak: 28/03/IM/2014, Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, z siedziba pod adresem: ul. Papieska 2,
33-395 Chelmiec, dzialajacego przez petnomocnika - Panig Jolante Muche, reprezentujgcag
firm¢ EKOSYSTEM, ul. Szybisko 30, w sprawie wydania pozwolefi wodnoprawnych na
wykonanie urzadzen wodnych oraz na szczegélne korzystanie z wod, w ramach realizacji
inwestycji pn. ,,Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa
irozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji tlocznej
Marcinkowice-Wieloglowy z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice”. Wniosek ten
zostat uzupetniony przy pismie z dnia 10.04.2014 r., znak: 17/04/IM/2014. W zwiazku z tym,
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- wykonanie dwoch przepustow ramowych (P1 i P2) na potoku Wielkopolanka (w km
0+2151 0+187);

- ubezpieczenie koryta potoku Wielkopolanka (w km: 0+113 =+ 0+184; 0+192 + 0+210 oraz
0+221 + 0+236), wraz z odcinkiem koryta potoku bez nazwy w km 0+000 + 0+006
(doptywu potoku Wielkopolanka w km 0+200);

- wykonanie wylotu urzadzei kanalizacyjnych (rurociggu PVC @ 200) na prawym brzegu
potoku Wielkopolanka w km 0+168.

W ramach ww. inwestycji przewidziano wykonanie systemu kanalizacji deszczowej,
ztozonego z: rur PVC 9160 i ©200, studni kanalizacyjnych PE @600 z wlazami zeliwnymi
typu cigzkiego oraz urzadzenia podczyszczajacego w postaci osadnika o przekroju kotowym
i érednicy wewnetrznej 1,5 m oraz o pojemnosci czynnej 2,5 m’, wykonanego jako gotowy
wyréb betonowy w formie zbiornika prefabrykowanego, przekrytego plyta zelbetows
z wlazem rewizyjnym zeliwnym typu cigzkiego. Ww. system kanalizacji deszczowej stuzy
ujeciu wod opadowych 1 roztopowych, fochodza(cych z nawierzchni drogi wewngtrznej
(222 m?) oraz czesci dachu budynku (56 m”) projektowanego zbiornika wody w miejscowoéci
Wieloglowy, a nastgpnie ich odprowadzaniu poprzez osadnik do projektowanego wylotu
wkm 0+168 potoku Wielkopolanka. Wobec powyzszego, w punkcie IT sentencji niniejszej
decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na ww. szczegélne korzystanie z wod.

Zgodnie z ,,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly” (Monitor
Polski z dnia 21.06.2011 r. Nr 49, poz. 549), przedmiotowa inwestycja znajduje sie w zasiegu
jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP) o europejskim kodzie PLRW20001521439
i nazwie: ,,Dunajec od Obidzkiego Potoku do Zb. Roznéw”. Jest to silnie zmieniona czes§é
wad, charakteryzujgca sig ztym stanem oraz niezagrozong oceng ryzyka nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czesci wod jest ochrona tych wad oraz
poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiagnaé dobry potencjal ekologiczny i dobry stan
chemiczny JCWP. Ponadto, ww. inwestycja znajduje si¢ na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2200154, charakteryzujacych si¢ dobrym stanem
loSciowym 1 jakosciowym oraz niezagrozong oceng ryzyka.

Wszystkie wyzej wymienione urzadzenia wodne wykonywane bedg przy uzyciu
sprawnego sprzgtu mechanicznego oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Z uwagi na przyjeta technologie przeprowadzenia sieci wodociagowe] oraz
energetycznej pod dnem potoku Wielkopolanka (metoda przewiertu sterowanego - bez
ingerencji w koryto cieku), a takze z uwagi na znikome niebezpieczefistwo zanieczyszczenia
wod powierzchniowych i podziemnych na etapie wykonywania tych obiektow i robét, nalezy
stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia - we wnioskowanym zakresie - nie
powinna wplyna¢ na wielko$¢ przeptywu oraz stan i jako$¢ wéd. Projektowane ubezpieczenie
koryta potoku Wielkopolanka oraz koryta potoku bez nazwy, ze wzgledu na krotkie odcinki
przeznaczone do umocnien - nie powinno mie¢ istotnego wplywu na zmiane morfologii tych
ciekow. Ponadto, z przedlozonej dokumentacji wynika, iz planowane do wykonania dwa
przepusty ramowe, zaprojektowano w sposéb prawidlowy oraz zgodny z obowigzujacymi
przepisami szczegllnymi, tj. rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

Szczegllne korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu wod opadowych
1 roztopowych do potoku Wielkopolanka, bedzie miato niewielki wplyw na zmiane przeptywu
wody, gdyz ich laczny maksymalny zrzut godzinowy (11,90 m*/h = 0,0033 m3/s) stanowié
bedzie zaledwie 0,09 % przeplywu maksymalnego wody w cieku (Qigo, = 3,87 m’/s).
Ponadto, zgodnie z ww. ,,Planem...”, wody opadowe nie sg zaliczane do gtéwnych czynnikow
powodujacych zagrozenie dla jako$ci woéd powierzchniowych, w zwiazku z czym nie
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrvtka pocztowa 100 centrala (18) 443-54-38
33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowysacza pis.gov.pl tel. / fax (18) 443-57- 32
PSE-NNZ-420-67/14 Nowy Sacz dnia 03 KWL 201k
EKOSYSTEM

ul. Szybisko 30
30-698 Krakow

OPINIA SANITARNA Nr 116/14

Na podstawie art. 12 ust.| i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z p6zn. zm. /. art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm./,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu
wniosku: EXOSYSTEM Krakow

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany ., Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujgcia wody w Marcinkowicach z budowg zbiornikéw wody w m. Marcinkowice

i Wieloglowy.

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem wuzgodnienia jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowy i rozbudowy ujecia wody w Marcinkowicach
z budowqg zbiornikéw wody w m. Marcinkowice i Wieloglowy. Jak wynika z przedlozonej
dokumentacji projektowej przebudowa ujeé¢ polegaé bedzie na demontuzu istniejgcych obudow
studni / otwory studzienne o-1, 0-2, 0-3, 0-4. 0-5 i 0-6/ | wykonanie nowych o posadowieniu
zabezpieczajgcym  studnie przed wodami powodziowymi tj. w nasypie ok. 2,0m z nachyleniem
skarp 1:1,5 . Obudowy studni bedy prefabrykowane, kolowe, wykonane = betonu C35/45 kryte
plytami zelbetowymi z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego 800mm. W orworach Studziennych
po demontazu istniejqcych zamontowane zostang nowe pompy . rury pompowe stalowe. Na rury
nadfiltrowe projekiuje si¢ zabudowe glowic ze stali nierdzewnej DN 300mm z kolnierzami
dolnymi do zabeionowania i gornymi do polgczenia i zamkniecia glowicy. W kazdej obudowie
na rurociggu tocznym zamontowane bedg wodomierz, manometr, zasuwa odcinajaca, zawor
zwrotny, zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy oraz instalacja pobiercza orurowanie
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