Krakow, dnia §f stycznia 2014 r.
Nasz znak: PEK-53-1-5/14

DECYZJA

Na podstawie art.88n ust.3 oraz art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pézn. zm.), art.46 ust.2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie wojewoddztwa (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 z podzn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.267),

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Chetmiec — Zakladu Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec dziatajgcej przez petnomocnika Panig
Jolante Muche o zwolnienie z zakazéw wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z p6zn. zm.)

orzekam

l. ZwoIni¢ Gming Chetmiec — Zaktad Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej
z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec - zwang dalej ,Inwestorem” z zakazéw
wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tj. Dz. U. 2 2012 r. poz.145 z p6zn. zm.) dla realizacji inwestycji pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej Marcinkowice-Wielogtowy w tym przebudowa i rozbudowa ufecia wody
w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji ttocznsj Marcinkowice-Wielogtowy
z budowg pompowni Sciekow w m. Marcinkowice’ na dziatkach nr 400/2, 400/6,
400/7, 407/4 obreb Wielogtowy” w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej oraz w obrebie
tego watu.

Zwolnienia z powyzszych zakazéw dokonuje sie dla:

- wykonania przekroczenia prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec
siecig wodociagowa w km 2+744, kanalizacjg ttoczng w km 2+741 oraz siecia
energetyczng (sygnalizacyjng i sterowniczg) w km 2+739 metodg przewiertu
sterowanego w rurach ochronnych PE100SDR17 o dtugosci L=485,0m kazda.

— wykonania komér odbiorczych o wymiarach: 3,0 x 4,0m i gtebokosci 3,6m p.p.t.
dla sieci wodociagowej, 3,0 x 4,0m i glebokoséci 2,8m p.p.t. dla kanalizacji
tocznej i 2,0 x 4,0m i gtebokosci 2,0m p.p.t. dla sieci energetycznej
w odlegtosci minimalnej od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki
Dunajec po stronie odpowietrznej wynoszacej 15,00m.

— wykonania nasypu ziemnego o rzednej 272,70m n.p.m.w miejscu lokalizacji
zbiornika wody ,Wielogtowy”. Nasyp bedzie miat wymiary w podstawie
32m x 36m i migzszo$¢ 2,3m. Minimalna odlegto$é¢ nasypu od stopy prawego
watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynosic¢
bedzie 6,9m.

— Wwykonania na nasypie ziemnym zbiornika wody ~Wielogtowy” wraz
z infrastrukturg. Budynek o wymiarach 14m x 11,5m posadowiony bedzie
powyzej terenu istniejgcego w odlegtosci minimalnej od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynoszgcej
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16,00m. Na nasypie wykonana zostanie takze droga dojazdowa, chodnik oraz
ogrodzenie zbiornika.

— wykonania kanalizacji przelewowej i opadowej z osadnikiem i wylotem do potoku
Wielkopolanka. Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC o $rednicach 160 i 200mm
uzbrojona w studnie kanalizacyjne o $rednicach 600mm. Posadowienie
kanalizacji na maksymalnej gtebokosci ok. 0,6m pod powierzchnig istniejacego
terenu. Osadnik wéd opadowych posadowiony bedzie na gtebokosci ok. 1,20m
pod powierzchnig istniejgcego terenu.

— wykonania sieci kanalizaciji sanitarnej z rur PVC o srednicy 160mm, zakonczonej
zbiornikiem bezodptywowym. Kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie
w catoéci w projektowanym nasypie ziemnym. Zbiornik posadowiony bedzie na
gtebokosci ok. 0,30m pod powierzchnig istniejgcego terenu.

— wykonania sieci wodociggowej do projektowanego zbiornika wykopem otwartym
wraz z przekroczeniem potoku Wielkopolanka metoda przewiertu sterowanego
w rurze ochronnej PE100SDR17 o dtugosci L=43,5m oraz sieci ze zbiornika
wody do sieci wodociggowej - na dtugosci 6m wykonana rozkopem
z posadowieniem w nasypie a nastepnie metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej PE100SDR17 o dlugosci L=19,0m przy przekroczeniu potoku
Wielkopolanka.

-~ wykonania sieci energetycznych: zasilajacych, sterowniczych i sygnalizacyjnych
wykopem otwartym wraz z przekroczeniem potoku Wielkopolanka metodg
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej . Sie¢ uktadana bedzie na gtgbokosci
do 0,9m pod powierzchnig istniejacego terenu w odlegto$ci minimalnej od stopy
watu po stronie odpowietrznej wynoszgcej ok. 20,0m;

—~  Wykonania odcinka kanalizacji ttocznej o diugosci 9,0m zakonczonej studnig
rozprezng w formie studzienki kanalizacyjnej o Srednicy wewnetrznej 1,0m.
Studnia rozprezna o wysokoséci 2,2m posadowiona bedzie na gtgbokosci 0,4m
pod powierzchnig istniejgcego terenu.

— wykonania ubezpieczenia potoku Wielkopolanka materacami gabionowymi
o wymiarach 4,0m x 1,0m x 0,3m na catej dtugosci wzdtuz projektowanego
obiektu oraz wyprofilowania skarp potoku do uzyskania nachylenia 1:1,2.

Il. Stwierdzié zgodnie z art.88n ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pdézn. zm.), ze niniejsza decyzja wygasa, jezeli
w terminie 2 lat od dnia, w ktorym stata sie ostateczna, nie uzyskano wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robot wskazanych

w decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Chelmiec - Zaktad Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowe]
z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec dziatajaca przez petnomocnika Panig
Jolante Muche wystapita w dniu 09 stycznia 2014 roku z wnioskiem o zwolnienie
z zakazow wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pézn. zm.) dla realizacji inwestycji pn.:
Budowa sieci wodociagowej Marcinkowice-Wielogfowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji ttocznej
Marcinkowice-Wielogtowy z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice” na
dziatkach nr 400/2, 400/6, 400/7, 407/4 obreb Wielogtowy” w odlegtosci mniejszej niz
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50m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie
odpowietrznej oraz w obrebie tego watu.

Dyrektor Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie
ustalit co nastepuje:

Projektowana inwestycja polegaé bedzie na budowie sieci wodociagowej
Marcinkowice-Wielogtowy wraz z przebudowg i rozbudowa ujecia wody
w m. Marcinkowice oraz budowie sieci kanalizacji ttocznej Marcinkowice-Wielogtowy
z budowg pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie czgsciowo w 50-cio metrowej
strefie ochronnej prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

W strefie tej, a takze w obrebie prawego watu rzeki Dunajec, projektuje sie
przekroczenie prawego watu rzeki Dunajec siecig wodociggowa, kanalizacjg ttoczna
i siecig energetyczng, budowe kanalizacji ttocznej ze studnig rozprezna oraz budowe
zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg techniczng: uksztattowaniem terenu,
ogrodzeniem, droga dojazdowa i chodnikami, zbiornikiem na $cieki, osadnikiem wod
opadowych, wylotem wod przelewowych | opadowych, sieciami wodociggowymi,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji przelewowej i opadowej, sieci energetycznych:
zasilajgcych, sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz ubezpieczeniem potoku
Wielkopolanka.

Przekroczenie prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec siecia
wodociagowg w km 2+744, kanalizacjg ttoczng w km 2+741 oraz siecig energetyczng
(sygnalizacyjng i sterowniczg) w km 2+739 wykonane zostanie metodg przewiertu
sterowanego w rurach ochronnych PE100SDR17 o dtugosci L=485,0m kazda.
Srednica rury przewiertowej ochronnej dla wodociggu wynosi¢ bedzie 355mm, dla
kanalizacji ttocznej - 400mm, a dla sieci energetycznej — 160mm.

Wykonanie przewierty w strefie ochronnej walu wymagalo bedzie budowy
komor odbiorczych dla kazdego przewiertu. Komora odbiorcza wodociggu bedzie
miata wymiary 3,0 x 4,0m i gtebokos¢ 3,6m p.p.t., komora odbiorcza kanalizacji
ttocznej: 3,0 x 4,0m i gtebokosé 2,8m p.p.t., komora odbiorcza Siecie energetyczne;j:
2,0 x 4,0m i gigboko$¢ 2,0m p.p.t.. Komory odbiorcze beda znajdowaty sie
w odlegtosci minimalnej od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec
po stronie odpowietrznej wynoszacej 15,00m. Wszystkie komory odbiorcze
wykonane zostang w $ciankach szczelnych a po wykonaniu przewiertu zostang
zasypane gruntem spoistym z uzyskaniem stopnia zageszczenia 1s=0.95.

Wylot wodociagu po stronie odpowietrznej watu bedzie znajdowat sie na
gtgbokosci 3,39m p.p.t, kanalizacji ttocznej na glebokosci 2,5m p.p.t, a sieci
energetycznej na gtebokosci 1,6m p.p.t..

W miejscu budowy zbiornika wody ~Wielogtowy” wykonany zostanie nasyp
ziemny o rzednej 272,70m n.p.m.. Nasyp bedzie miat wymiary w podstawie
32m x 36m i migzszo$¢ 2,3m. Minimalna odlegto$é nasypu od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynosi¢ bedzie 6,9m.
Wykonane zostanie takze wzmocnienie gruntéw wystepujacych w podtozu metodag
wibrowymiany.

Na nasypie ziemnym wybudowany zostanie zbiornik wody ,Wielogtowy” wraz
z infrastruktura. Budynek o wymiarach 14m x 11,5m posadowiony bedzie powyzej
terenu istniejacego w odlegtosci minimalnej od stopy prawego walu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej wynoszacej 16,00m.
Na nasypie wykonana zostanie takze droga dojazdowa z kostki brukowej, chodnik
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Kanalizacja przelewowa i opadowa z osadnikiem i wylotem do potoku
Wielkopolanka wykonana bedzie z rur PVC o $rednicach 160 i 200mm i uzbrojona
bedzie w studnie kanalizacyjne o $rednicach 600mm. Kanalizacja posadowiona
bedzie na maksymalnej gtebokosci ok. 0,6m pod powierzchnig istniejgcego terenu.
Wody opadowe przed ich odprowadzeniem do potoku podczyszczane bedg
w osadniku pionowym, betonowym prefabrykowanym. Osadnik wod opadowych
posadowiony bedzie na gtebokosci ok. 1,20m pod powierzchnig istniejacego terenu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC o srednicy 160mm.
Zakonczona bedzie zbiornikiem bezodptywowym, prefabrykowanym betonowym.
Kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie w cato$ci w projektowanym nasypie
ziemnym. Zbiornik posadowiony bedzie na gtebokoéci ok. 0,30m pod powierzchnig
istniejgcego terenu.

Sie¢ wodociggowa do projektowanego zbiornika wykonana bedzie wykopem
otwartym o dtugo$ci 22,5m na gtebokosci maksymalnej ok. 3,40m pod powierzchnig
istniejacego terenu oraz metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronne;
PE100SDR17 o $rednicy 355mm i dtugosci L=43,5m przy przekroczeniu potoku
Wielkopolanka. Sie¢ ze zbiornika wody do sieci wodociggowej wykonana bedzie
wykopem otwartym na dtugo$ci 6m z posadowieniem w nasypie, a nastgpnie metoda
przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE100SDR17 o srednicy 355mm
o dtugosci L=19,0m przy przekroczeniu potoku Wielkopolanka. Przekroczenie potoku
Wielkopolanka wykonane zostanie na gtebokosci 1,4m pod dnem potoku.

Sieci energetyczne: zasilajace, sterownicze i sygnalizacyjne wykonane
zostang wykopem otwartym o szerokoSci 0,4m na gtebokosci do 0,9m pod
powierzchnig istniejgcego terenu. Przekroczenie potoku Wielkopolanka wykonane
zostanie metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE100SDR17 o $rednicy
180mm | dlugosci L=435m. Sieci energelyczne ukiadane bedg w odiegtosc
minimalnej od stopy watu po stronie odpowietrznej wynoszacej ok. 20,0m.

Potok Wielkopolanka na cafej dlugo$ci wzdtuz projektowanego obiektu
zostanie oczyszczony i ubezpieczony materacami gabionowymi o wymiarach
40m x 1,0m x 0,3m. Zostang takze wyprofilowane skarpy potoku do uzyskania
nachylenia 1:1,2.

Kanalizacja ttoczna o dtugosci 9m, jako kontynuacja rurociagu realizowanego
przewiertem, wykonana zostanie w wykopie otwartym i zakonczona bedzie studnig
rozprezng w formie studzienki kanalizacyjnej o érednicy wewnetrznej 1,0m. Studnia
rozprezna o wysokoéci 2,2m posadowiona bedzie na gtebokosci 0,4m pod
powierzchnig istniejgcego terenu.

Wszystkie wykopy otwarte pod infrastrukture wykonane bedg o Scianach
pionowych odeskowanych a po wykonaniu projektowanej infrastruktury zostang
zasypane gruntem spoistym z uzyskaniem stopnia zaggszczenia 1s=0,95

Do wniosku o zwolnienie z zakazoéw wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pdzn. zm.) —
zwanej dalej ,ustawg Prawo wodne”, dotaczono charakterystyke planowanych
dziatan, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robot oraz mape
sytuacyjno — wysokosciowa (skala 1:1000) z naniesionym schematem planowanych
robét. Dodatkowo dotaczono badania hydrogeologiczne wraz z  opinig
uwzgledniajgca oddziatywanie robot na szczelno$¢ i stabilnos¢ istniejgcych watow
przeciwpowodziowych Dunajca opracowane przez Pana mgr inz. Jarostawa Kosa
(upr.geol. MS VI-0402).
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W mys! brzemienia art.88n ust.3 ustawy Prawo wodne: ,Jezeli nie wptynie to
na szczelnosc i stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych, marszatek wojewodztwa
moze, w drodze decyzji, zwolni¢ od zakazéw okreslonych w ust.1”.

Analiza dotgczonej do wniosku dokumentaciji, tj. charakterystyki planowanych
dziatan, podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robdt
oraz mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej z naniesionym schematem planowanych
robét a przede wszystkim badan hydrogeologicznych wraz z opinig uwzgledniajaca
oddziatywania robdt na szczelno$é i stabilnogé istniejacych  watow
przeciwpowodziowych Dunajca dla zadania pn. ,Budowa sieci wodociggowej
Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa i rozbudowa ujecia  wody
w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji ttocznej Marcinkowice-Wielogfowy
z budowg pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice” opracowanych przez Pana
mgr inz. Jarostawa Kosa (upr.geol. MS VI-0402), pozwolita organowi wydajacemu
decyzje ustali¢, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelno$é
I stabilnos¢ prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec. W przedmiotowym
postepowaniu, badania hydrogeologiczne wraz z opinig stanowig podstawowy
dokument, na ktérym opiera sie organ wydajac decyzje rozstrzygajaca o istocie
sprawy, bowiem realizacja przekroczenia watéw metodg przewiertu oraz realizacja
gtebokich wykopoéw (do 3,60m pod powierzchnig istniejacego terenu) w odlegfosci

15,0m od stopy watu po stronie odpowietrznej, moze przyczyni¢ sig do utraty -

szczelnosci i stabilnosci watu przy wystapieniu niekorzystnych warunkéw wodno-
gruntowych. Przedtozone badania hydrogeologiczne wraz z opinig przeprowadzone
zostaty prawidtowo w oparciu o odwierty geologiczne po stronie odpowietrznej watu
oraz w miedzywalu. Sporzgdzone przez osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia sg spojne oraz wolne od niejasnoéci i niescistosci. Z badan
jednoznacznie wynika, Zze projektowana inwestycja, przy spetnieniuv wskazanych
w niej zalecen nie bedzie miata negatywnego wplywu na szczelnosé i stabilnogé
watdw przeciwpowodziowych Dunajca przy wystapieniu wéd powodziowych Qqy.

W Swietle zgromadzonych dokumentéw, w tym takze opinii Matopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzern Wodnych w Krakowie — Inspektoratu Rejonowego
w  Nowym Saczu - Rejonu Nadzoru Urzadzen w Gorlicach znak:
DIN-RNU GOR-521-1-1-1/14 z dnia 20 stycznia 2014 roku, organ wydajacy decyzje
uznat, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelnosé i stabilnosé
prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, a tym samym zostata spetniona
przestanka z art.88n ust.3 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazéw art.88n
ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne. Wszystkie roboty objete zwolnieniem nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym, istniejacymi w tym zakresie normami,
przepisami BHP oraz poza okresem zagrozenia powodziowego przy niskich stanach
wod w rzece Dunajec a takze z uwzglednieniem wnioskow i zalecen zawartych
w badaniach hydrogeologicznych wraz z opinig opracowanych przez Pana
mgr inz. Jarostawa Kosa (upr.geol. MS VI-0402).

W trakcie postepowania administracyjnego strony zostaly poinformowane
0 prowadzonym postgpowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wptynety zadne
uwagi, wnioski i zastrzezenia co do wnioskowane; inwestycji.

Tak wigc dziatajac na podstawie art.88n ust.3 oraz art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pdzn. zm.) w oparciu
0 powyzsze orzeczono jak w sentencji decyz;ji.
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Na podstawie art.7 pkt.2 ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku
(tj. Dz. U. 22012 r. poz.1282 z pdzn. zm.) nie pobrano optaty skarbowe;j.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10, za posrednictwem Dyrektora Matopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Krakowie, Krakow, ul. Szlak 73 w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia (art.127 §1 i §2 Kpa oraz art.129 §1 i §2 Kp.a).
Whiesienie odwotania w terminie wé,_tlfimuje wykonanie decyzji (art.130 §2 K.p.a.).
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GREE i | Krakéw, dniaQ)3 marca 2014 r.
bk GRS T4 e Nasz znak: PEK-53-1-5/14

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

postanawiam

sprostowa¢ z urzedu omytke pisarskga w decyzji znak: PEK-53-1-5/14 z dnia
31 stycznia 2014 roku, wydane| przez Dyrektora Matopolskiego Zarzadu Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Krakowie z upowaznienia Marszalka Wojewoddztwa
Matopolskiego, w sprawie zwolnienia z zakazéw wynikajacych z art.88n ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z pbdzn.
zm.) dla reaiizacji inwestycji pn.. ,Budowa sieci wodociggowel Maicinkowice-
Wielogtowy w tym przebudowa i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz
budowa sieci kanalizacji tlocznej Mascinkowice-Wielogtowy z budowa pompowni
Sciekéw w m. Marcinkowice” na dziatkach nr 400/2, 400/6, 400/7, 407/4 obreb
Wielogfowy” w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej oraz w obrebie tego
watu, w nastepujgcy sposadb:

Na stronie nr 1, wiersz 10 jest;

,Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”

powinno by¢:

,Gminy Chetmiec —~ Zaktadu Gospod-~rki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”.

Na stronie nr 1, wiersz 15 jest:

,Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospod: ki i Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”

powinno byc:

,Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospod rki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”.

Na stronie nr 2, wiersz 1 w uzasadnieniu decyzji jest:

,Gminy Chetmiec — Zaktadu Gospode ki i Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”

powinno by¢:

.Gminy Cheimiec ~ Zaktadu Gospoc..rki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibag
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec”.

s mgr inZ. Aol Mucha
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Uzaszdnienie

Gmina Cheimiec — Zakitad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg
ul. Papieska 2, 33-395 Cheimiec dzialajaca przez petnomocnika Panig Jolantg
Muche wystapita w dniu 09 stycznia 2014 roku z wnioskiem o zwolnienie
z zakazéw wynikajgcych z art.88n ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.145 z p6zn. zm.) dla realizacji inwestycji pn.:
,Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacji tocznej
Marcinkowice-Wielogtowy z budowg pompowni Sciekow w m. Marcinkowice” na
dziatkach nr 400/2, 400/6, 400/7, 407/4 obreb Wielogfowy” w odlegtosci mniejszej niz
50m od stopy prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie
odpowietrznej oraz w obrebie tego watu.

W wydanej decyzji znak: PEK-53-1-5/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku bfgdnie
podano nazwe Inwestora — zamiast Gmina Chetmiec — Zakifad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec podano
Gmina Chetmiec — Zaktad Gospodarki i Komunalnej i Mieszkaniowe] z siedziba
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

Dlatego tez postanowiono z urzedu sprostowa¢ oczywista omyike.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Krakowie, ul. Lea 10,.za-pesrednictwem Dyrektora Matopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen V\lodr)y{‘h}, égQNe ul. Szlak 73 w terminie 7 dni od
dnia jego doreczenia (art.17 pkt/q}j(pgéa #mrtt4q §2 Kp.a oraz art.144 Kp.a.

w zw. z art.129 §1 Kp.a). gpsiﬁﬂ%”*zﬁ ia nie wstrzymuje wykonania
postanowienia (art.143 K.p.a.) | =\ %% m

~
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6. Na stronie nr 4, w uzasadnieniu decyzji, akapit nr 5:

»Potok Wielkopolanka na catej dlugosci wzdhuz projektowanego obiektu
zostanie oczyszczony i ubezpieczony materacami gabionowymi o wymiarach
4,0m x 1,0m x 0,3m. Zostang takze wyprofilowane skarpy potoku do uzyskania
nachylenia 1:1,2”

zastepuje sie akapitem:

»Potok Wielkopolanka na catej diugoséci wzdiuz projektowanego obiektu
zostanie oczyszczony i ubezpieczony ubezpieczeniem betonowym typu ,,duza
krata”. Zostang takze wyprofilowane skarpy potoku do uzyskania nachylenia
1:1,2%

7. W pozostatej czesci decyzja znak: PEK-53-1-5/14 z dnia 31 stycznia 2014 roku
pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 20 lutego 2014 roku Gmina Chelmiec — Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej z siedzibg ul. Papieska 2. 33-395 Chetmiec dziatajacej przez
pefnomocnika Panig Jolante Muche, wystapit z wnioskiem o zmiane decyzji znak:
PEK-53-1-5/14 z dnia 31 stycznia 2013 roku w zakresie zmiany sposobu realizacji
przekroczenia prawego wafu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec oraz Zmiany
sposobu ubezpieczenia potoku Wielkopolanka. W pierwotnej wersji zaplanowano
przekroczenie prawego watu rzeki Dunajec trzema przewiertami sterowanymi — po
jednym dla: sieci wodociagowej w km 2+744 kanalizacji ttocznej w km 2+741 oraz
sieci energetycznej w km 2+739. Obecnie zaprojektowano wykonanie przekroczenia
prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec jednym przewiertem sterowanym
w km 2+744 o $rednicy rury przewiertowej 630mm, umozliwiajacej zabudowe w tej
rurze ptozy dla przepustu wielorurowego: wody o $rednicy 160mm, kanatu ttocznego
o $rednicy 200mm i rury o $rednicy 160mm dla przewodow energetycznych.

Zmiana sposobu ubezpieczenia potoku Wielkopolanka polega¢ bedzie na
zamianie gabionéw na betonowa ,duzg krate”.

W swietle zgromadzonych dokumentéw, organ wydajgcy decyzje uznat, ze
powyzsze zmiany nie wptyng negatywnie na szczelnos$é i stabilnosé istniejacego
prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec.

Majac na uwadze fakt, ze przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg sie zmianie
powyzszej decyzji a za zmiang decyzji przemawia stuszny interes strony,
przychylajac sie do ztozonego wniosku strony oraz majac na uwadze fakt, ze zmiana
nie wykrac_za poza gre}pice sprawy administracyjnej rozstrzygg&gtgj 4 YZia.,
orzeczono jak w sentencji decyzji. ZA ZGUDNOSC} Upravieria becowiahe iy

iq. MAPI141/PWOSIO7
do projekiowania i kitropfagliafrobotami budowlanymi
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Odwotawczego w Krakowie, ul-tea 10, za posrednictwem Dyrektora Matopolskiego

Zarzadu Melioracji i Urzadze\\ ychiw Krakowie, Krakéw, ul. Szlak 73 w terminie
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Whiesienie odwotania w tefr:njiv iEwstrzymuje' wykonanie decyzji (art. 130 §2 K.p.a.).
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