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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (18) 443-54-38
33-300 Nowy Sacz e-mail: psse nowvsaez@ pis.gov. pl tel. / fax (18) 443-57- 32
PSE-NNZ-420-67/14 Nowy Sacz dnia 17 kWl 711

EKOSYSTEM

ul. Szybisko 30
30-698 Krakow

OPINIA SANITARNA Nr 116/14

Na podstawie art. 12 ust.] i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z pdzn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm./,
rozporzgdzenia.- Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pézn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu
wniosku: EKOSYSTEM Krakow

uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany ,, Budowa sieci wodociggowej Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujecia wody w Marcinkowicach z budowq zbiornikéw wody w m. Marcinkowice
i Wieloglowy.

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
Marcinkowice-Wieloglowy w tym przebudowy i rozbudowy wjecia wody w Marcinkowicach
z budowq zbiornikow wody w m. Marcinkowice i Wieloglowy. Jak wynika z przediozonej
dokumentacji projekiowej przebudowa uje¢ polegué bedzie na demontuzu istniejgcych obuddw
studni / otwory studzienne o-1, 0-2, 0-3. 0-4. 0-3 i 0-6/ i wykonanie nowych o posadowieniu
zabezpieczajgcym  studnie przed wodami powodziowymi 1. w nasypie ok. 2,0m z nachyleniem
skarp 1:1,5 . Obudowy studni bedy prefabrykowane, kolowe, wykonane z betonu C35/45 kryte
plytami zelbetowymi z wlazami zeltwnymi typu cigzkiego 800mm. W otworach studziennych
po demontazu istniejqcych zamontowane zostang nowe pompy . rury pompowe stalowe. Na rury
nadfiltrowe projekiuje si¢ zabudowe glowic ze stali nierdzewnej DN 300mm z kolnierzami
dolnymi do zabetonowania i gornymi do polqgczenia i zamknigcia glowicy. W kazdej obudowie
na rurociggu Hocznym zamoniowane bedq wodomierz, manometr, zasuwa odcinajaca, zawdr
zwrotny, zawor napowietrzajgco-odpowielrzajgcy oraz instalacja pobiercza orurowanie
z zaworem.
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Wiszystkie studnie zostang ogrodzone / wykonanie nowego ogrodzenia w miejsce isiniejgcego/.
Teren ogrodzony stanowi¢ bedzie strefy ochrony bezposredniej wjg¢ wody . Teren
ten oznakowany bedzie tablicami informacyjnymi . Projekt zaklada budowe zbiornika na terenie
ujecia wody w Marcinkowicach oraz zbiornika wody w Wieloglowach. Zbiorniki wykonane bedg
jako zelbetowe , podziemne dwukomorowe z betonu wodoszczelnego. Sciany i dno  komér
pokryte bedg wewngtrz izolacjq epoksydowq , dopuszczona do stosowania dla wody pitnej. Przy
kazdym zbiorniku wykonane bedg komory zasuw - hydrofornie, pomieszczenie podchlorynu
sodu , pomieszczenie agregatu oraz pomieszczenie sanitarne dla obstugi. Zbiorniki wykonane
bedg w nasypie zabezpieczajgcym prze wodami powodziowymi . Teren wokdl zbiornikéw bedzie
ogrodzony . Projekt obejmuje rowniez sie¢ wodociggowq z rur PE 100sdrl7 1 PE 100 SDR1I
o Srednicach @75 do 160mm na odcinkach migdzy ujeciami wody, a projektowanym
zhiornikiem oraz miedzy projektowanym zbiornikiem a istniejgcymi sieciami. Rury wodociggowe
ukladane bedg w wykopach na podsypce  piaskowej o migzszosci 15cm.  Przekroczenia
rurociqggu ciekow wodnych wykonane bedzie  przewiertami sterowanymi w rurach
oslonowych PE @355 i w jednym przypadku rozkopem , rowniez w rurze oslonowej PE @355,
Réwniez przekroczenie walu ochronnego rz. Dunajec  wykonane bedzie metodq przewiertu
Ponadlto zaprojektowano dwa przekroczenia drog przewiertem sterowanym w rurach ochronnych
PE @355. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji inwestycji , majgce kontakt z wodg
pitng posiadac bedq odpowiednie atesty i certyfikaty .

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonywane bedq zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-moniazowych” oraz ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych’.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotfgczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
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