Zalgcznik 7

Wyniki badan laboratoryjnych gruntow



Giebokodé 1,0 m

Otwornr  0-1
tu

iarnienia grun

Wykres uz

Miejsce badan: Marcinkowice
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Srednica zastepcza d [mm]

Glina pylasta

Nazwa gruntu:
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Miejsce badan: Marcinkowice
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Krakéw 28. 02, 2014

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800

Wyniki badan analitycznych prébki wody na agresywnosé:

“Marcinkowice, otwor 7 ”

Wyniki badan

| Agresywnos$¢ Wskaznik Wynik Jednostka |Stopien agresywnosci
kwasowa pH 12 131
tugujaca twardos¢ 3,03 °n la1
weglanowa aCo, 4,28 mg/dm® <lar
magnezowa Mg 3,96 mg/dm® < lat
amonowa NH.* 0,12 mg/dm?® < fas
siarczanowa S0,7 34,53 mg/dm?® < a1

Na podstawie uzyskanych wynikow, analizowang wode nalezy okresli¢ jako stabo agresywna,
/

w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m” oraz stopniu
wodoszezelnodci W-4 wg. BN-62/6738-07.
Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-1:2000 wyniki analiz kwalifikuja

analizowana wodg do klasy XAL.

Opracowat: Lukasz Kozera
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Kserokopia decyzji zatwierdzajacej
projekt robot geologicznych

Zalacznik 9
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Znak: ORL-IV.6540.23.2013 Nowy Sacz, dnia 27 stycznia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust.l i ust6, art.156 ust.] pkt 3 oraz art.161, ust.2,
pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z péza. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. Nr 288, poz.1696) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U z 2013 r., poz. 267)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2013 r. uzupelnionego i poprawionego w dniu 23.12.2013 r.
(data wplywu do tut. Urzedu) Pani Jolanty Mucha Ekosystem ul. Szybisko 30, 30-698 Krakéw dzialajacej
z upowaznienia fwestora tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 33-395 Chetmiec

Zatwierdzam

I. “Projekt  robot  geologicznych  dla  dokumentacji  geologiczne —  inZynierskiej
pod projektowang budowg sieci wodociggowej Marcinkowice — Wieloglowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacyjnej tlocznej
Marcinkowice — Wieloglowy z budows pompowni §ciekéw w m. Marcinkowice", m. Marcinkowice,
Wieloglowy, gm. Chelmiec, powiat nowosgdecki, wojew6dzto malopolskie.
II. Zakres prac obejmuje wykonanie:
1) 14 otworéw badawczych (od 1 do 14) do glebokosci od 3,0 do 9,0 m p.p.t.,
2) badan laboratoryjnych probek gruntu i wody gruntowe;,
3) dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
4) prac geodezyjnych,
5) kartowania geologiczno—inzynierskiego.
ITI. Niniejszy projekt zatwierdzam na czas okreélony tj. 27.01.2015 r.

Zalecenia:

1/ Zamiar rozpoczecia prac geologicznych nalezy zglosi¢ Staroscie Nowosadeckiemu, Wojtowi Gminy
Chetmiec z uwzglednieniem wymagan okreslonych w art. 81 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy — Prawo
geologiczne 1 gornicze.

2/ Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiagniecia zamierzonego celu, nalezy przedstawié
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej spetniajace] wymagania okreslone w art. 91, ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwea 2011 r, Prawo geologiczne i gémicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z daia
23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 291, poz. 1714). Dokumentacje nalezy przedtozyé
w 4 egzemplarzach Staroscie Nowosadeckiemu, celem zatwierdzenia.

Uzasadnienie

W dnia 05.12.2013 r.(data wpiywu do tut. Urzgdu) Pani Jolanta Mucha Ekosystem
ul. Szybisko 30, 30-698 Krakow dziatajaca z upowaznienia Iwestora tj. Zaktadu Gospodarki Komunalnej
1 Mieszkaniowej 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2 wystapita do Starosty Nowosadeckiego z wnioskiem
o zatwierdzenie “Projektu robét geologicznych dla dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
pod projektowana budowe sieci wodociggowej Marcinkowice ~ Wieloglowy w tym przebudowa
i rozbudowa ujecia wody w m. Marcinkowice oraz budowa sieci kanalizacyjnej ttocznej Marcinkowice —
Wieloglowy z budowa pompowni $ciekéw w m. Marcinkowice", m. Marcinkowice, Wieloglowy,
gm. Chelmiec, powiat nowosadecki, wojewodzto matopolskie. Dnia 18.12.2013 r. Starosta Nowosadecki
wezwal Inwestora do poprawienia i uzupehienia ww. projektu. Wniosek zostat poprawiony i uzupetniony
w dniu 23.12.2013 r.(data wptywu do tut. Urzedu).



Dziatki, na ktérych planowane sa niniejsze roboty polozone s3 w rejonie przynaleznym
administracyjnie do Gminy Chelmiec oraz cze$ciowo na terenie obszaru Natura 2000.

W przediozonym projekcie przedstawiono zakres robdt geologicznych, obejmujacy wykonanie
systemem recznym 14 otwordow badawczych o glebokosci od 3,0 do 9,0 m p.p.t., W trakcie wykonywania
otworéw beda pobierane probki gruntéw i wody do badan laboratoryjnych, na podstawie ktérych zostana
ustalone parametry fizyko-mechaniczne gruntéw oraz warunki wodne podloza, co pozwoli okresli¢ warunki
geologiczno-inzynierskie dla projektowanej inwestycji.

Przedstawiony projekt zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 79 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegbtowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych,
w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze,
“Projekt robot geologicznych...” zostal pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Wajta Gminy Chelmiec,
znak: WBG.6724.2.4.2014 z dnia 14.01.2014 r. (data wplywu do tut. Urzedu 16.01.2014 r.), tym samym
zostaty spelnione przestanki do jego zatwierdzenia.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.
Pouczenie:

Od decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu za poérednictwem Starosty Nowosadeckiegg—w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Otrzyvmuijg:

@Zak{ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Na rece pelnomocnika:
Pani Jolanta Mucha Ekosystem
ul. Szybisko 30, 30 — 698 Krakéw

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow

3. Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

4. Ala

+ 1-n egz. prgjektu

Do wiadomaosci:

1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Matopolskiego
Agenda w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52
2. Okregowy Urzad Gémiczy w Krakowie
31-503 Krakoéw, ul. Lubicz 25
3. Wéjt Gminy Chetmiec
33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2
4. Al/a— Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. projektu

Zwolnienie od opfaty skarbowej na postawie art. 7, pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r..Q oplatie skarbowej /Dz. U. Nr 225,
oz. 1635/ T i 3w T 2R N PEKTOR‘
H W NOWYM SACZU | [
-4~ - % /
mgring. Liura Lichon-(féuwczyk
2



vat o

— - MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwca 2007 r.

' OKREGOWA
NN

?\?{’ INZYNIEROW
T | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0052/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 5 78)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Jolanta Anna Mucha

urodzona dnia 03.12.1968 r. w Krakowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0141/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie pa podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, 2e Pani Jolanta Mucha
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczng do- uzyskania uprawniefi budowlanych
W Wyzej wymicnionej specjalnoci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjmej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem
Malopolskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr in2 Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr in2 Tadeusz Sutkowski

Ctrzymujq;
1.  Pani Jolanta Mucha ‘
ul. Kordiana 52/32 11 03, 20
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Zaswiadczenie

Jolanta Anna Mucha
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30-898 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/0556/07
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

1 wrzesnia 2013 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..o

i CALEORRAAATY,
31 sierpnia 2014 r. iERGY SUOCWNIZA
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WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.111.7131/19/2000 Krakow, dnia 7 kwietnia 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 97/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414 z
pdzn. zm.), oraz § 18 i § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospadarki Prze-
strzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funk-
¢ji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 z dnia 31 stycznia 1995 r., poz. 38) w
zwigzku z art. 104 § 1 kp.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Zbigniewa
Mucha - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie |
praktyke zawodowg craz na podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadajée

Panu mgr inz. Zbigniewowi MUCHA
kierunek studiéw: ,inzynieria srodowiska”,
urodzonemu dnia 28 lipca 1967 r. w Stomnikach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

ze specjalizacja techniczno-budowlang do projektowania
w zakresie oczyszczalni Sciekow

twem Wojewody Matopols
decyzji. ,

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Zbigniew Mucha, ul. Kordiana 52/32, 30-853 Kraow
2. Gtoéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. a.a

31.156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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Zaswiadczenie

Zbigniew Mucha

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
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Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany pn.

Budowa sieci rozdzielczej wodociggowej w m. Wieloglowy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr Ing. Jolants fluacha
Unrawnienia budowlane nr awid, MAFIfd1/PWUS/,
do projekiowania | kierowania roopam{ dowtanymi
E-r4 cgramczen W specjainodcl insi B w zakresie
sieci, instalac]i | urzadzen ciepiny tylacyjnych.
qazowych, wodociggowych | {3 inyeh
Sprawdzajgcy:

drinz. ZBIGWIEW MUCHA
Upfaw.‘\ema budewigne 0 projektowania bez ograniczed

w specjalnoscl instalagjng w 7_akrfesesnem instalacji
i urzadzen wodpd g w f%ltzacy nych

cieplnych, We owyc
Specjalizacja: oz sz;zahle sc:ek W nilewid. 97/2000
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EKOSYSTEM

ul. Szybisko 30, 30-698 Krakow
tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141
biuro@ekosystem-krakow.pl
NIP 679-141-57-89

' INWESTOR

' NAZWA INWESTYC)I

i

i
H

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
“ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Budowa sieci rozdzielczej wodociggowej w m. Wielogtowy

Dz. ew. 466, 467/6, 472, 473, 475,477/1, 477/3, 479/1, 481/2, 483/5, 485/2, 509/2, 598

i
i

Informacja BIOZ

— obreb Wielogiowy,

, PROJEKTOWALA

NUMER UPRAWNIEN/ SPECJALNOSC

PODPIS |

: mgr inz. Jolanta Mucha

MAP/0141/ PWOS/07
instalacyjna

mgr ink.
Uprawnienia badowla
do projektowania i ki
Yz ograniczefi w spel;
siaci, instalacjii u

3
nta Muchs
id. MAPIOT41/PWOIS:,
robatami hudowlanyrm
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
Zakres robdt obejmuje budowe sieci rozdzielczej w m. Wielogtowy o diugosci 756mb w tym
w pasie drogi krajowe] (odrebne postepowania 31m).

Realizacje inwestycji nalezy rozpoczaé od zorganizowania zaplecza budowy.

Sie¢ wodociggowg wytyczy¢é geodezyjne w terenie. Miejsce robdt oznakowad,
zabezpieczajac objazdy, dojscia i dojazdy do domow.

Wykonywaé wykopy waskoprzestrzenne, odeskowane, czes¢ sieci wykonywac metodg
przewiertu sterowanego.

Technologie uktadania rur wykonywac $cisle wg instrukcji dostawcy elementéw sieci.

Teren robot przywrécic do stanu pierwotnego.

Odbudowy drog wykonywa¢ zgodnie z warunkami odbudowy podanymi w projekcie
budowlanym.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg istniejgce sieci energetyczne, teletechniczne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne. Obszar objety budowg sieci wodociggowej to typowa
zabudowa mieszkalna jednorodzinna potozona wzdiuz drogi krajowej nr 75. Pozostata czesc
terenu to obszar niezabudowany — tgki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenia mogga stwarzac¢ w szczego6lnosci sieci energetyczne i gazowe.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji roboét
W czasie realizacji robdt mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

porazenie prgdem

upadek do wykopu

przysypanie ziemig

zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu mechanicznego w tym samochoddw
dostawczych, koparek, spycharek i dzwigow

zagrozenia zwigzane z ruchem komunikacyjnym
Zagrozenia te moga wystgpi¢ w trakcie wykonywania roboét budowlanych zwigzanych z
wykonywanie wykopow, wykonywaniem robdt montazowych a nastepnie zasypywaniem

wykopow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien posiadac aktualne zaswiadczenie
o przejsciu szkolenia bhp w zakresie robét budowlano-montazowych.
Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego wykorzystania na
miejscu budowy:

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace procesdw technologicznych
oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow.
oraz instrukcje:

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi

postepowania w przypadku wystapienia wypadku

udzielania pierwszej pomocy
Ponadto przed realizacjg robét pracodawca poprzez Kierownika Budowy ma obowigzek
przedstawi¢ pracownikom szczegotowy plan realizacji robot wraz z przydzielonymi
stanowiskami pracy poszczegdlnym osobom biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.
Kazdy z pracownikéw zatrudnionych na budowie powinien zapozna¢ sie z ,Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Plan ten powinien by¢ rowniez dostepny przez caty czas
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prowadzenia robot.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

Przy realizacji: wykopow, sktadowania urobku, szalowania §cian wykopow, zejs¢ do
wykopdw, prac sprzgtem mechanicznym w obrebie linii energetycznych oraz przy
organizacji stanowisk pracy nalezy przestrzega¢ zalecen Rozporzadzenia z dnia
6.02.2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Miejsce wykonywania robot budowlanych nalezy odpowiednic wydzielic i oznakowacd
tablicami informujgcymi o zagrozeniach np. gtebokich wykopach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zapewni¢ dojscia do domdw a w miare mozliwosci
réwniez dojazdy. ‘

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ informacje o telefonach alarmowych.

Zadaniem Pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla
pracownikow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
26.09.1997 roku w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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