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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- umowy zawartej pomiedzy Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
a firmg ,EKOSYSTEM” Krakéw

- wizji lokalnej i uzgodnien z Inwestorem oraz wiascicielami nieruchomosci

- podktaddw sytuacyjno-wysokoséciowych w skali 1:1000

- obowigzujgcych norm i przepiséw

- dokumentacji geologiczno-inzynierskiej podtoza gruntowego

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej w
Wielogtowach, stanowigcej odgatezienie istniejgce] sieci wodociggowej z dziatki 598.

Docelowo sie¢ ta faczy¢ bedzie zbiornik wody w Wielogtowach z istniejgca siecig rozdzielczg w tej
miejscowosci i wchodzi¢ bedzie w kompleksowe rozwigzanie zasilania miejscowosci Wielogtow z
ujecia wody w Marcinkowicach. Zbiornik wody w Wielogtowach z lokalizacjg na dziatce 400/6 oraz
system tranzytu wody z ujecia we Marcinkowicach stanowit bedzie odrebne opracowanie. Do tej
pory projektowana sie¢ zasilana bedzie od strony miejscowosci Wielogtowy.

Czesc sieci przebiega w 'pasie drogi krajowej, dla tego odcinka zostanie uzyskane odrebne pozwolenia
na budowe stosownie do wiasciwosci, tj. przez Wojewode Matopolskiego.

Opracowanie przedstawia w formie opisowej i graficznej zakres rohdt niezbednych do wykonania
inwestycji budowy sieci rozdzielczej.

Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami uzyskanymi w trakcie jej opracowania stuzy¢ bedzie
do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe na czes¢ inwestycji tj. dziatki poza pasem drogi
krajowej.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Chetmiec w miejscowosci Wielogtowy pomiedzy droga
krajowa nr 75 a obwatowaniem prawym rzeki Dunajec.

Dziatki lokalizacji inwestycji:
Dz. ew. 466, 467/6, 472, 473, 475, 477/1,477/3,479/1, 481/2, 483/5, 485/2, 509/2, 598
- obreb Wielogtowy,

Roboty budowlane nie bedg prowadzone w obszarze Natura 2000. Wiekszos¢ terenu inwestycji
potozona jest w obszarze potencjalnego zagrozenia powodzig wskutek przerwania lub uszkodzenia
watu. Inwestycja nie znajduje sie w rejonie eksploatacji gérniczej ani w obszarze narazonym na
osuwiska. Roboty budowlane nie bedg prowadzone w strefach ochrony konserwatorskie;.

4. Istniejacy stan zagospodarowania

W wiekszosci teren inwestycji to teren nie zabudowany, jedynie wigczenie sieci rozdzielczej w m.
Wielogtowy znajduje sie w obszarze zabudowy jednorodzinnej i przemystowe] potozone] wzdiuz
drogi krajowej nr 75.

Na terenie objetym inwestycja eksploatowane sz nieliczne sieci energetyczne, kablowe i
napowietrzne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe.

Przez teren inwestycji przebiega droga krajowa nr 75.
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5. Projektowane zagospodarowanie

Na podstawie zrealizowanego projektu wykonane zostanie wykonana budowa sieci wodociggowe;j
rozdzielczej w Wielogtowach, docelowo majgca taczy¢ projektowany zbiornik w Wielogtowach z
istniejaca siecig rozdzielczg w tej miejscowosci, oraz stanowi¢ element zasilania m. Wielogtowy z
ujecia wody w Marcinkowicach.

Na catym obszarze projektowane] inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowany projekt jest zgodny z:

- Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

- Przepisami o ochronie przyrody

- Uzgodnieniem wydanym przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Przepisami techniczno-budowlanymi.

W trasie projektowanych sieci nie przewiduje sie wycinki drzew.

Planowana inwestycja nie zalicza sig¢ do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko
ani do inwestycji moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywac na $rodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji nie bytlo wymagane uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych.

6. Zestawienie dtugosci

PE100SDR11 #160mm ' 751,0mb
PE100SDR11 #110mm 5,0mb
W tym w pasie drogi krajowej Nr 75: 31,0mb
7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach

dla $rodowiska. Wptyw obiektu na srodowisko i zdrowie ludzi.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedg catkowicie szczelna. Do budowy sieci
wykorzystane zostang elementy z tworzyw sztucznych i zeliwa. Materiaty uzyte do budowy posiadac
beda wymagane certyfikaty do stosowania w budownictwie, a materialy posiadajace kontakt z wodg
pitng réwniez do celéw spozywczych.

Zastosowane materiaty beda obojetne dla srodowiska gruntowo - wodnego.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywac na srodowisko.

Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

8. Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg na potrzeby zrealizowania projektowanej inwestycji
wykonat mgr inz. Jarostaw Kos w lutym 2014r.

Dokumentacja ta stanowi zalgcznik do niniejszego projektu. Na podstawie dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze w obszarze rob6t wystepujg warunki ztozone budowy geologicznej podioza
gruntowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2012roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
oraz na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, jak i majac na uwadze zakres
przewidzianych robdt stwierdza sig, ze obiekt projektowanej budowy nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechniczne;j.



Wskazania dotyczgce sposobu racjonalnego posadowienia projektowanych obiektéw oraz metod
wzmocnienia gruntu zawarte w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dotyczace projektowanego
zakresu robot budowy sieci rozdzielczej:

- Zwierciadto wody ma charakter swobodny lub napiety. Zostato nawiercone na gtebokosci
rzedu 2,2-3,8 m p.p.t. W wigkszosci wykonanych wiercen stabilizuje sie na glebokosciach
wystgpowania sgczen w obrebie utworéw gliniastych. Poziom ten zasilany jest opadami
atmosferycznymi infiltrujgcymi bezposrednio w giagb oraz doptywami ze zboczy.

- Rozpoznane grunty spoiste, pogarszajg swoje parametry fizyczno-mechaniczne pod
wptywem wody, w zwigzku z tym nalezy:

o wykopy wykonywac w okresie suchym. W przypadku wystapienia opadéw atmosferycznych
wykopy nalezy zabezpieczy¢, przed gromadzeniem sie wody w wykopie,
. w wypadku gromadzenia sig¢ wody w wykopie wode nalezy natychmiast z niego usung¢,

- Okresowo (opady, susza) w przypowierzchniowej czgéci stan konsystenciji gruntéw spoistych
moze ulegaé zmianom.
- W przypadku wystepowania w poziomie utozenia sieci gruntéw stabonosnych w trakcie
prowadzenia robo6t budowlanych nalezy dokonac ich wymiany na podsypke piaskowo-zwirows.
- Sieci nalezy ufozy¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku. Do zasypu na dolng warstwe uzyé¢
piasku, na pozostate w kolejnosci uzy¢ gruntéw pochodzacych z wykopu po odrzuceniu utworéw
stabonosnych.
- Na odcinkach przebiegu sieci w drogach do zasypu na gérng warstwe uzyé kruszywa
stosowanego w budownictwie drogowym, ktére bedzie gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego
zageszczenia i nosnosci dla nawierzchni drog.
- Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zinwentaryzowaé stan
urzgdzen i instalacji podziemnych.
- Sciany komér pod urzadzenia przewiertowe nalezy zabezpieczyC np. poprzez larseny celem
unikniecia ich utraty statecznosci.
- Z uwagi na punktowe rozpoznanie podioza nie wyklucza sie, iz pomiedzy wykonanymi
otworami mogg np. wystgpic grunty stabonosne, _
- Rozpoznane podtoze pod wzgledem urabialnosci zaliczono do nastepujacych kategorii:

Il kategoria — nasypy, humus (20%),

IV kategoria = utwory gliniasto-zwirowe (50%),

VIl kategoria — utwory fliszowe (30%),
- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych sg to ztozone warunki gruntowe.
- Ze wzgledu na charakter inwestycji i ztozone warunki gruntowe obiekt zaliczono do Il
kategorii geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng okresli projektant obiektdw.
- Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe, zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne zwigzane z
budowg projektowanej inwestycji (wykopy, zasypy) wykonywane byty pod dozorem uprawnionego
i doswiadczonego geologa.

9. Rozwigzania budowlane
9.1. Rury i armatura, wymagania
Sie¢ wodociggowa wykonana z rur polietylenowych. Pofgczeniach rurociggdw poprzez zgrzewanie
oraz z armaturg roztaczne kotnierzowe.
Wymagania w zakresie rur i ksztattek z PE:

° rury z PE100 SDR11 PN16

o ksztattki do sieci wodociaggowe]j z materiatu odpowiednio dla sieci PE PN16

° rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN:EN12201. Medium — woda pitna

o wyglad — powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnieé i pecherzy
o barwa — niebieska, jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i
intensywnosci

. cechowanie — znajdujace sie na rurze — zawierajace nazwe lub logo producenta, rodzaj

materiatu, wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date



» ksztattki do zgrzewania elektrooporowego muszg posiadac znormalizowany kod kreskowy
zawierajgcy parametry zgrzewania
o kotnierze do kro¢cow PE — stal nierdzewna wraz ze srubami, twarda

Wymagania w zakresie zasuw:
Stosowac atestowane zeliwne zasuwy kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem klina wraz obudowami

w ziemi, spefniajgce nastepujace warunki:

° cisnienie nominalne PN16

° gtadki przelot bez gniazda

° miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

° korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJ5-400 wg EN 1563

o wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

e zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne uszczelnienie wrzeciona

° sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

° nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

o kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN EN 1092-2:1999

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie iywicg

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 pm,
przyczepno$¢ min 12 N/mm2,

e obudowy teleskopowe oryginalne danego producenta zasuwy,

J skrzynki zasuwowe z zeliwa szarego, w ilosci odpowiadajgcej ilodci zasuw.

Wymagania w zakresie hydrantow
. hydranty nadziemne z podwdjnym zabezpieczeniem przed ziamaniem odpowiadajgce
normg PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

Uwaga:
Wszystkie materiaty do budowy sieci wodociggowe]j, ktore posiadac beda kontakt z wodg pitng
muszg posiadac aktualny atest PZH do takiego zastosowania

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych - wykopdw pod sieci mechanicznie z udziatem
robdét recznych.

Wszystkie wykopy o $cianach pionowych projektuje sie do realizacji o $cianach pionowych w
deskowaniu systemowym, lub innym stosownie do warunkdw gruntowych (wypraski, bale, $cianki
szczelne).

Rury wodociggowe uktadane beda bezposrednio w ziemi na podsypce z piasku 0 migzszosci
15cm lub w przypadku gruntéw stabonosnych na wzmocnionym podtozu.

Po zrealizowaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy sieci poddac¢ badaniom i prébom
zgodnie z PN -B-10725. Po wykonaniu zasypki rurociggu o migzszosci 30cm ponad wierzch rury, na
catej jego trasie utozy¢ tasme metalizujgca, lokalizacyjna, koloru niebieskiego szerokosci 200mm.

W pasach drogowych po wykonaniu zasypki wykop zasypany bedzie pospdtka do wysokosci
podbudowy drogi z zageszczeniem warstwami i uzyskanym wskaznikiem zageszczenia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normach branzowych Robét ziemnych drogowych orz uzyskanych
warunkach.

>



9.2 Przekroczenia i odbudowy drég

9.2.1. Przekroczenia drég

Zaprojektowano dwa przekroczenia drég do realizacji przewiertem sterowanym w rurach
ochronnych.

Przekroczenie D1-

W ramach realizacji projektowanej sieci wodociggowej wykonane zostanie jedno przekroczenie drogi
krajowej nr 75 w miejscowosci Wielogtowy w rejonie zaktadu produkcyjnego "WISNIOWSKI" Sp. z
0.0. 5.K.A pomigdzy projektowanymi weztami w27 i w28. Kilometraz projektowanego przekroczenia
km 60+914.

Przekroczenie D1 zostanie wykonane przewiertem sterowanym z zabudowa rury ochronnej
PE100SDR17 @355mm, L=43mb.

Przewiert wykonany zostanie bez naruszenia warstw konstrukcyjnych drogi. Rura przewodowa z PE
wprowadzona zostanie do rury ochronnej na klockach podporowo-slizgowych. Koricéwki rur zostang
uszczelnione manszetami elastomerowymi z obejmami ze stali nierdzewne;j.

Sie¢ wodociggowa po obu stronach przekroczenia, na odcinkach poza pasem drogi krajowej
uzbrojona zostanie w zasuwy kotnierzowe z obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Pozwolenie na budowe w zakresie sieci zlokalizowanej w pasie drogi krajowej wyda Wojewoda
Matopolski.

Przekroczenie D2-

W ramach realizacji projektowanej sieci wodociggowej wykonane zostanie jedno przekroczenie drogi
prywatnej — wjazdu, w miejscowosci Wielogtowy pomiedzy projektowanymi weztami w16 i wl7.
Przekroczenie D2 zostanie wykonane przewiertem sterowanym z zabudowa rury ochronnej
PE100SDR17 @355mm, L=15mb.

Przewiert wykonany zostanie bez naruszenia warstw konstrukcyjnych wjazdu. Rura przewodowa z PE
wprowadzona zostanie do rury ochronnej na klockach podporowo-slizgowych. Koricéwki rur zostang
uszczelnione manszetami elastomerowymi z obejmami ze stali nierdzewne;.

9.2.2. Odbudowy drog

Nawierzchnie asfaltowe, drogi gminne i drogi wewnetrzne — na szerokosci wykopu lub w przypadku
jej zniszczenia na catej szerokosci jezdni podbudowa ttuczniowa stabilizowana mechanicznie 25cm,
warstwa wyréwnawcza asfaltowa 5cm i warstwa Scieralna asfaltowa 4cm.

Nawierzchnie z betonu - na szerokosci wykopu lub w przypadku jej zniszczenia na cafej szerokosci
jezdni podbudowa ttuczniowa stabilizowana mechanicznie 25cm, warstwa jezdni 20cm beton
C30/37.

Nawierzchnie tluczniowe- na szerokosci wykopu lub w przypadku jej zniszczenia na catej szerokosci
jezdni odbudowa ttuczniem migzszosci 30cm.

uwaga:

Wszystkie wykopy w nawierzchniach drog po wykonaniu obsypek wykonanych rurociggdéw zasypaé
nalezy pospotka z zageszczeniem warstwami do wysokosci projektowanej podbudowy nawierzchni.
Wykonanie i stopien zageszczenia zasypu nalezy wykonaé zgodnie z PN-5-02205.

9.3. Skrzyzowania z sieciami energetycznymi

Skrzyzowania rurociggdw wody z istniejgcymi kablami energetycznymi nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w normach PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Skrzyzowania z kablami niskiego napiecia lub napiecia >1kV, a nie wyzszego niz 30kV nalezy wykonaé
przy zastosowaniu oston otaczajgcych na kablach (ostony rurowe dwudzielne @160 lub $110). Kolor
ostony nalezy zastosowal zgodny z napieciem pracy kabla odpowiednio: niebieski dla kabli na
napieciu <1kV, czerwony dla kabli >1kV. Ostony nalezy zastosowac takiej dtugosci, aby chronity kabel
co najmniej po 1,0m w kazdg strone, od miejsca skrzyzowania.

—e



Zakonczenia oston nalezy uszczelni¢. Folie oznacznikowg trasy kablowej usunieta podczas rozkopu
nalezy uzupetni¢ nowym odcinkiem takiej jak istniejgca. Miejsca skrzyzowania naleizy oznakowac.
Zasyp rozkopu trasy kabla nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczanym warstwami do
uzyskania wiasciwego wskainika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”. Prace
nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb telekomunikacyjnych i energetycznych.

9.4. Skrzyzowania z sieciami telekomunikacyjnymi

Zabezpieczenia skrzyzowan sieci teletechnicznej z projektowang siecia wodociggowg wykonac
zgodnie z Norma Zaktadowa ZN-96 TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe ZBLIZENIA |
SKRZYZOWANIA  LINII  TELEKOMUNIKACYJNYCH Z INNYMI URZADZENIAMI UZBROJENIA
TERENOWEGO Ogodlne wymagania i badania.

Na skrzyzowaniach kabli telekomunikacyjnych z siecia wodociggowa nalezy zastosowac ostony
rurowe na przewodach telekomunikacyjnych. Stosowac ostony rurowe dwudzielne typu o $rednicy
@110mm na przewodach teletechnicznych i 160mm na kanalizacji teletechnicznej. Diugos¢ rury
ochronnej powinna przekracza¢ o 1 m obrys innego rurociggu z kazdej strony. Zakonczenia oston
nalezy uszczelni¢. Folie oznacznikowa trasy kablowej usunieta podczas rozkopu nalezy uzupetnic¢
nowym odcinkiem takiej jak istniejgca. Miejsca skrzyzowania nalezy oznakowac.

Zasyp rozkopu trasy kabla nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczanym warstwami do
uzyskania wtasciwego wskaznika zageszczenia wg normy BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”.

9.5, Skrzyzowania z sieciami gazowymi

Na terenie objetym zmianami wystepuje sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia. W ramach projektu
zaprojektowano jedno skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggowej z siecig gazowa.
Skrzyzowanie wodociggu z gazociggiem nie wymaga zabudowy zabezpieczenia rurami ostonowymi.
W miejscu lokalizacji skrzyzowania wykopy prowadzi¢ recznie a rure wodociggowg utozy¢ w sposob
taki aby bylta pod siecig gazowa | w odlegtosci w pionie 0,15m liczac pomiedzy goérg scianki rury
wodociggowej a dotem Scianki rury gazowej.

10. Informacja w zakresie zagrozenia pozarowego _

Realizacja inwestycji pn. Budowa sieci rozdzielczej w m. Wielogtowy nie stanowi zagrozenia
pozarowego. Srednica sieci wodociagowej oraz dyspozycyjne ciénienie w miejscu wiaczenia spetnia
wymagania sieci pozarowych.

11. Uwagi koricowe

wszystkie materialy majgce kontakt z woda pitna muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty w tym dopuszczenia do kontaktéw z wodg pitng

roboty ziemne nalezy odbiera¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela Inwestora z
kazdorazowym wpisem do dziennika budowy

roboty montazowe prowadzi¢: sie¢ wodociggowa od  miejsca wiaczenia do rurociggu
Zrodtowego

w miejscach istniejgcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne, roboty ziemne przy
skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami prowadzi¢ recznie, zachowujgc nalezytg ostroznosc i
uwzgledniajgc warunki uzgodnien;

teren robot przywrocic do stanu pierwotnego

wykonang sie¢ wodociggowg poddad badaniom zgodnie z normami

zachowywad warunki producenta rur i armatury co do przewozenia, skfadowania, montazu i
innych warunkdw niezbednych dla prawidfowego prowadzenia budowy

catosé robot wykonywad zgodnie z:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
2) rozporzadzeniem z dnia 6.02.2003roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

mgr | ‘ olanta Mucha
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----- -== projekiowana trasa sieci wodociggowej rozdzielczej

Inwestor Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
Nazwa inwestycji Budowa sieci rozdzielczej w m. Wieloglowy

Stadium Projekt budowlany

Obiekt Budowa sieci rozdzielczej w m. Wielogtowy
Nazwa rys. Orientacja

Projektowata
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Specjalizacja: oczyszczalnie ciekéw nr ewid, 97/2000

mgr inz. Jolanta M
upr. MAP/0141/P




