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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA I MATERIALY SEUZACE DO OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora — Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu,

- Opinia Starosty Powiatowego w Nowym Saczu (Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:1000,

- normy i wytyczne projektowe w zakresie kanalizacji sanitarnej.

2. DANE OGOLNE, ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowana kanalizacja sanitarna obstugiwal bedzie zabudowe mieszkalng
jednorodzinng, wielorodzinng, zaktady ustugowe oraz haindlowe, zlokalizowane w miejscowosci
Wielogtowy (etap B2). Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z terenu przewidzianego do
skanalizowania nastapi poprzez projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej rozdzielczej do sieci
kanalizacji sanitarnej przebiegajacej po terenie miejscowosci Wielogtowy (etap B1, ZUDP nr
1438/2013) — pozwolenie na budowe znak: GB II 6740.1408.2013. Wiaczenie nastgpi w dwdch
miejscach: dz. nr ewid. 305/3 oraz dz. nr ewid. 317, obr. Wielogtowy zgodnie z warunkami
wydanymi przez ZGKiM Chetmiec. Odbiornikiem $ciekéw bedzie miejska oczyszczalnia $ciekdw w
Nowym Saczu. '

Inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o dtugosci tacznej okoto 3797 mb,
Odprowadzenie sciekdw zaprojektowano z 74 budynkéw. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
przewidziano z rur PVC (odcinki grawitacyjne), PE (odcinki ttoczne).

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych:

m. Wieloglowy

305/3, 302, 285/2, 285/1, 286, 287/3, 287/2, 288/2, 288/3, 289/2, 289/1, 289/3, 290, 291, 292,
293/1, 293/2, 294, 295, 281/2, 282, 296, 297, 273, 298/4, 298/3, 300/2, 300/4, 300/1, 272/4,
307/2, 317, 319/2, 320/4, 320/2, 327/55, 322, 327/37, 327/67, 327/3, 327/19, 327/23, 327/46,
327/56, 327/57, 327/58, 327/24, 327/25, 327/17, 327/7, 327/16, 327/15, 327/27, 327/14,
327/28, 327/72, 327/41, 32739, 327[61, 327/63, 327{13, 327112, 327/29; 327/20; 327/68,
327/21, 327/30, 327/31, 327/44, 328/11, 328/4, 328/5, 328/3, 328/11, 329, 358/1, 358/2, 357,
330/2, 330/1, 331/16, 331/18, 331/14, 331/22, 331/21, 331/3, 331/11, 331/20, 331/4, 331/7,
360/1, 361/4, 361/5, 367/1, 361/6, 361/9, 361/10, 361/7, 361/8, 366, 369/2, 369/3, 369/12,
369/14, 372, 373/2, 374/3, 374/5, 359/3, 327/18,

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie sieci kanalizagji
sanitarnej rozdzielczej - gtownych kolektoréw grawitacyjnych wraz z doptywami bocznymi oraz
odcinkdw ttocznych, przepompownie sciekéw lokalne (przydomowe).

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenie ilosci sciekow

Projektowana jest kanalizacja sanitarna dla etapu B2 (Wielogtowy), zatem bilans
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Sciekow obliczony jest tylko dla etapu B2.
Bilans $ciekéw sanitarnych sporzadzono przyjmujac nastepujgce zatozenia:

- ilos¢ budynkow obstugiwanych przez kanalizacje - 74 budynki

- ilos¢ mieszkancéw objetych kanalizacjg obliczono przyjmujac $rednio 5 0séb na budynek
mieszkalny,
jednostkowa ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeto biorgc pod uwage:
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. Nr 8, poz. 70),
—uwagi zawarte w poradniku "Lokalne systemy unieszkodliwiania sciekdw” (wydawnictwo Instytutu
Ochrony Srodowiska, Warszawa 1995 rok),
—rzeczywiste ilosci sciekdw odptywajacych z terendw o podobnym charakterze, qj = 100 dm3/Md,

W obliczeniach ilosci $ciekdw wykorzystano wzory:
Qsrd = (gi x LM) / 1000 Qmaxd = Qérd X Nd

Qsrh = Qmaxd / 24 Qmaxh = Qérh X Nh

gdzie: Qsrd, Qmaxd - odpowiednio sredni i maksymalny dobowy odptyw $ciekéw [m3/d],
Qsrh, Qmaxh - odpowiednio Sredni i maksymalny godzinowy odptyw Sciekdw [m3/h],

g - jednostkowa ilos¢ Sciekdw bytowo-gospodarczych przyjeta w sposob podany
powyzej qi=100 dm3/o0s.d,

LM - liczba uzytkownikow obstugiwanych przez kanalizacje obliczona w sposéb podany
powyzej LM = 370 osob

Nd Nh - odpowiednio dobowy i godzinowy wspdtczynnik nieréwnomiernosci odptywu
Sciekdow, przyjete na podstawie literatury: Na = 1,3; Nh = 1,6.

Liczba uzytkownikéw Odptywy charakterystyczne |

objetych  kanalizacja Qérd Qmaxd Qsrh Qmaxh

[LM] [m3/d] | [m3/d] | [m3/h] | [m3/h]
Etap B1: m. Wieloglowy 370 37,0 481 | 2,0 3,2

4. PARAMETRY TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNE]

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie z tworzyw sztucznych PVC
(odcinki grawitacyjne), PE (odcinki cisnieniowa). Mozna stosowal system firmy — np.
#WAVIN” (PVC oraz PE) lub innych producentow dostepnych na rynku, przy zachowaniu
parametrow kanalizacji (tj. klasy, $rednicy, grubosci Scianek rur itp.) podanych w niniejszym
projekcie.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Roboty ziemne |

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w
poblizu budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wytacznie
recznie - przy skrzyzowaniach z gazociggami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w
obecnoéci przedstawiciela odpowiednio: Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu, Rejonu
Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu, i T.P.S.A. w Nowym Saczu.

Przekroczenia drogi powiatowej oraz drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonac

metodg przepychu lub przewiertu stosujac sie do warunkow podanych przez zarzadcow drdg,
pozostatych drdg lokalnych — w wykopie.
Wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektow nalezy wykonywaé wytacznie jako
umocnione. Pozostate wykopy wykonywad o Scianach pionowych z wykorzystaniem obudowy
przestawnej, lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla gtebokosci do 3,0 m) i 1+0,71 (dla
gtebokosci ponad 3,0 m). Minimalna szeroko$¢ wykopdw umocnionych ze $cianami pionowymi
winna by¢ nie mniejsza niz: 0,90 m dla rurociagdw o s$rednicy do 160 mm; 1,0 m dla rurociagéw
do 200 mm. W przypadku wykopéw ze skarpami szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie:
drurociagu + 2x20cm.

5.2. Technologia rob6t montazowych

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne i tloczne nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce o
grubosci warstwy 15 cm, z piasku o Srednicy czastek nie wiekszych niz 2 mm. Podtoze winno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Glebokos¢
uktadania przewoddw kanalizacyjnych wynika z gtebokosci przemarzania gruntu. Dla kanalizagji
grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,4 m od poziomu terenu do powierzchni rury. Dla kanalizacji
cisnieniowej gtebokos¢ ta wynosi 1,4 m. W przypadku mniejszego zagtebienia rurociag nalezy
dodatkowo dociepli¢ np. warstwa zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ ze spadkami
podanymi jak na rysunkach. Minimalny spadek dla sieci rozdzielczej grawitacyjnej nie powinien by¢
mniejszy od 1% dla rur o srednicy 160 mm i 0,8% dla rur o $rednicy 200 mm.

Utozony przewdd po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke
przewodu o grubosci min. 30 cm nad wierzchem rury (stanowiacq warstwe ochronng strefy
niebezpiecznej dla rur z tworzyw sztucznych). Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub érednioziarnisty,
wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Przy montazu przewodow grawitacyjnych i tlocznych nalezy $ci$le przestrzegaé zalecer
producenta. W projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie przy pomocy zlgczy
kielichowych z pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia rur gtadkosciennych nalezy
sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowaé. Sfazowanie
powinno mie¢ kat 15 stopni i dlugo$¢ réwng podwdinej grubosci Scianki rury. Wewnetrzne
powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego korica rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i osuszone. Mozna stosowac zalecane przez producenta $rodki zmniejszajace tarcie
(ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno naktadac ich na pierscien uszczelniajacy.

Montazu przewodow nalezy dokonywaé przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ materiatu, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze
nie nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonywac w studzienkach
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kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywa¢ stosujgc odgiecia rur
wykorzystujac elastycznos¢ materiatu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od
srednicy przewodu i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, aby wygiecie nie
stwarzato dodatkowych naprezedn w samym potaczeniu. Nie wolno podgrzewaé rur podczas
wyginania. Minimalne promienie giecia podaje producent.

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, z elementdéw ktére
stanowig: kineta, rura wznoszaca i pokrywa teleskopowa. Potaczenia w studzienkach nalezy
wykonac poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek kaskadowych nalezy
stosowac wkiadki zalecane przez producenta systemu. Kinety studzienek nalezy posadowi¢ na
podsypce z piasku o grubosci ok. 15 cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé
zageszczajac ja warstwowo. WysokosS¢ rury wznoszacej (trzon studzienki) powinna siegac do 30 +
50 ¢cm ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy zaslepi¢ korkami.

Kanalizacyjne przewody ttoczne zaprojektowano z polietylenu PE 100 klasa PN 10. W
projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje sie z zastosowaniem zgrzewania doczotowego.

W trakcie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e do zgrzewania wykorzystywac rury i ksztattki o takim samym wskazniku topliwosci, tej
samej Srednicy i grubosci $cianki,

e koncowki zgrzewanych rur muszg byc¢ ustawione doktadnie wspdtosiowo,

e wyrownanie powierzchni czotowych kofcow taczonych rur nalezy wykonywac bezposrednio
przed przystapieniem do zgrzewania,

e parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura ptyty grzewczej, sita docisku, czas
zgrzewania i chfodzenia) nalezy ustalic na podstawie tabel producenta rur,

e po zakorczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonac kontroli potaczenia (w zakresie
m.in. szerokosci wyptywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztaltek)

zgodnie z zaleceniami producenta,
e prace zgrzewalnicze wykonywac dokfadnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Z uwagi na przyjete w projekcie srednice rur 63 mm mozna stosowac rury polietylenowe w

zwojach.

5.3. Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami
terenowymi

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zachowujgc minimalne odlegtosci pomiedzy
zewnetrzng Scianka rury kanalizacyjnej a zewnetrzng powierzchnig innych elementdw istniejaceqo i
projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz przeszkdd terenowych (przy prowadzeniu
rownolegtym):

- od gazociaggow n/c i s/c 1,5m
- od wodociggéw (do 300 mm) 1,5m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych 0,8m

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalne odlegtoéci w pionie (pomiedzy zewnetrznymi
Sciankami rury ochronnej i rury przewodowej lub przeszkody terenowe;j):

- od gazociggow n/c i s/c (z zastosowaniem rury ochronnej na kanalizacji) 0,20 m
- od wodociggow (bez zastosowania rury ochronnej na wodociggu) 0,5m




- od wodociggdw (z zastosowaniem rury ochronnej na wodociggu) < 0,5 m
- od kabli energetycznych i teletechnicznych (z zastosowaniem rury ochronnej na kablu) 0,5 m
- od dna rowow drogowych 1,0m

5.3.1. Skrzyzowania z gazociggami sredniego i niskiego ci$nienia

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie w 36 punktach z istniejgcymi gazociagami,
ktore zaznaczono i opisano w czesci graficznej projektu (mapy sytuacyjno - wysokosciowe) oraz w

zestawieniach tabelarycznych.
W niniejszym punkcie opracowania podano rozwigzania techniczne zabezpieczen kolizji

projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami.

Roboty ziemne

W rejonie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami
wykopy nalezy wykonywa¢ wylacznie recznie, pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji
Gazu w Nowym Saczu.

Ponadto w miejscach skrzyzowan kanalizacji z gazociggami $redniego i niskiego ci$nienia
nalezy wybra¢ grunt wzdtuz gazociggu na dtugosci min. po 2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca
skrzyzowania, a nastepnie zasypaC warstwa przepuszczalng (np. piaskiem lub zwirem) na
wysokos¢ 0,4 + 0,5 m nad gdrng krawed? gazociggu. Pozostata cze$¢ wykopu nad gazociggiem
zasypac gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania gazociagu, na wysokosci okoto 0,3+0,5 m nad
gorng krawedzig przewodu nalezy utozyc z6itg taSme ostrzegawczg (z napisem ,GAZ").

Materiaty

Odcinki  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach skrzyzowan z istniejacymi
gazociggami (n/c i s/c) zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC — klasy S
(grubosciennych) o $rednicach i grubosciach $cianek: ¢ 315x9,2 mm; ¢ 200x5,9 mm; ¢ 160x4,7
mm

Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjnej na odcinkach kolizji z istniejacymi gazociagami
(n/c i s/c) utozone bedg w rurach ochronnych PE 80 SDR 11 (PN12,5) o $rednicach i grubosciach
Scianek odpowiednio: ¢ 250x22,7 mm, ¢ 315x28,6 mm, ¢ 400x36,4 mm.

Szczegotowe dane techniczne gazociggéw i kanalizacji sanitarnej oraz zastosowanych
na kanalizacji rur ochronnych (tj. material, $rednice, grubos¢ sScianek, dlugosé¢, itp.) dla
poszczegdlnych skrzyzowan podano w zestawieniach tabelarycznych i na mapach.

Skrzyzowania gazociggow z kanalizacig — wymagania

Wymogi w zakresie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacymi
gazociggami okreslajq:

e PN-91/M-34501 "Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi".

Wedtug w/w_dokumentow, przy stosowaniu rury ochronnej na kanalizacii (w miejscach kolizii z
istniejacymi gazociagami Sredniego i niskiego cisnienia):

® przewdd kanalizacyjny musi by¢ uktadany pod gazociagiem,
® odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrzng $ciankg rury ochronnej na kanalizacji a
zewnetrzng $ciankg przewodu gazowego winna wynosi¢ min. 0,15 m,

o0
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e w przypadku uktadania kanalizacji pod przewodem gazowym, jezeli odlegtos¢ pionowa
miedzy zewnetrzng Sciankg gazociagu a gdrng Sciankg przewodu kanalizacyjnego jest
rowna lub wieksza od odlegtosci podstawowej (1,5 m) stosowanie rury ochronnej na
kanalizagji nie jest konieczne,

e konce rur ochronnych na kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ na odlegto$¢ co najmniej 2,5 m od
Scianki gazociaggu (mierzac w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociagu),

e wolna przestrzen miedzy rura kanalizacyjng a rurg ochronng powinna by¢ dokfadnie
uszczelniona (pianka poliuretanowa lub polkitem) na diugosci min. 0,3 m,

e wewnatrz rury ochronnej nie moze wystepowac taczenie rur kanalizacyjnych,

e kat skrzyzowania istniejacego gazociggu z projektowana kanalizacjg nie powinien by¢
mniejszy niz 60 stopni,

e W miejscach skrzyZzowania gazociag nalezy odkopac do gdrnej jego Scianki, na dtugosci po
2,0 m z kazdej strony liczac od miejsca skrzyzowania, a nastepnie zasypal warstwg
przepuszczalng (piasek lub zwir) na wysokosc 0,4 <+ 0,5 m nad gérna krawedz gazociggu —
pozostata cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nad gazociggiem utozy¢ tasme
znacznikowg koloru zéttego z napisem ,GAZ”.

Technologia robot montazowych

W trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej w rejonach kolizji z istniejaca siecig gazowag nalezy
stosowac sie do zalecen i wytycznych podanych w dokumentacji technicznej. Wszystkie roboty
nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych" oraz instrukcjq i zaleceniami producenta rur PVC.

W czasie prac montazowych kanallzaql sanitarnej w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi gazoc1qgama
szczegbing uwage nalezy zwrocic¢ na:

e zastosowanie odpowiednich materiatow (rury przewodowe i ochronne),
e spetnienie wymogdw podanych powyzej.
Projektowane zabezpieczenia skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z istniejacymi gazociggami z
zastosowaniem rur ochronnych na kanalizacji nalezy wykonaé w trakcie uktadania sieci
kanalizacyjnej.

Odbidr techniczny

Roboty budowlano-montazowe w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejacymi gazociagami podlegaja odbiorowi przez pracownika Zaktadu Gazowniczego Jasto -
Rejonu Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu. Z robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ notatki z
udziatem przedstawicieli RDG Nowy Sacz.

5.3.2. Przekroczenia drogi powiatowej oraz drég gminnych

Przejécia przez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodq przepychu z
wykorzystaniem rur stalowych ochronnych. Pozostate drogi - z rozkopem, z zastosowaniem rur
ochronnych PE. Kanalizacja sanitarna prowadzona bedzie czesciowo w drogach gminnych
asfaltowych i gruntowych. Po wykonaniu wykopdw i umieszczeniu rurociggéw, nalezy zadbaé o to,
aby nawierzchnia drogowa zostata przywrdcona do stanu pierwotnego z nalezyta starannoscig
zachowujac odpowiednie zageszczenie warstw podbudowy drogowej. Lokalizacje przekroczen oraz
dtugosci i srednice rur ochronnych stalowych i PE przedstawiono na rysunkach.
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Przejscia przez droge powiatowa 1560 K Wielogtowy — Ubiad wykonac metodg przewiertu bez
naruszenia korpusu drogowego w stalowych rurach ochronnych na catej szerokosci pasa
drogowego Komory przewiertowe usytuowac poza granicg pasa drogowego. Minimalna odlegtosc
gornej Scianki rury ochronneJ od powierzchni jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 m.
Zaprojektowano siedem przej$¢ przez droge powiatowa 1560 K Wielogtowy — Ubiad.

Przejscia przez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metodg przepychu z
wykorzystaniem rur stalowych ochronnych. Pozostate drogi - z rozkopem, z zastosowaniem rur
ochronnych PE. Kanalizacja prowadzona bedzie czesciowo w drogach gminnych asfaltowych oraz
betonowych. Nalezy pamieta¢ aby wykonaé¢ odpowiednie warstwy podbudowy pod w/w
nawierzchnie z odpowiednim zageszczeniem. Lokalizacje przekroczen oraz dtugosci i srednice rur
ochronnych stalowych i PE przedstawiono na rysunkach.

5.3.3. Skrzyzowania z kab!ami energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ stosujgc na kablach rury
ochronne PVC dzielone typu AROT o dtugosci 2,0 m: 110 PS (eNN), 160 PS (eSN, eWN).
Wykonane zabezpieczenia podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela Rejonu Eksploatacji Sieci

Energetycznych w Nowym Saczu.

5.3.4. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi nalezy wykonac z zastosowaniem na kablach
teletechnicznych rur ochronnych PVC dzielonych typu AROT 110 PS o dtugosci 2,0 m. Wykonane
zabezpieczenia podlegajq odbiorowi przez przedstawiciela TPSA w Nowym Saczu.

Rozmieszczenie, $rednice i dtugosci rur ochronnych na kanalizacji i kablach przedstawiono na

rysunkach.

5.4. Pompownie przydomowe

Obszar objety niniejszym opracowaniem charakteryzuje sie dos$¢ zrdznicowanym
uksztattowaniem powierzchni terenu z przewaga znacznych spadkdéw, co umozliwito w wiekszosci
przypadkdw zaprojektowac sie¢ kanalizacji grawitacyjnej. W miejscach trudno dostepnych (ze
wzgledu na spadek grawitacyjny) zaprojektowano przepompownie przydomowe. Przepompownie
przydomowe, 3 sztuk (Pd1-Pd3) tworza prosty system z jedng przepompownig podtaczong do
przewodu grawitacyjnego poprzez odcinek ttoczny za pomocg studzienki rozpreznej.

Szczegoty w/w przepompowni znajdujg sie w kartach katalogowych a ich lokalizacja
pokazana jest na mapach sytuacyjno — wysokosciowych oraz na schematach.

5.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu. Proby
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-EN 1610
"Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych".
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6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych otwordw badawczych oraz kartowania geologicznego w
terenie, wystepujace na trasie kanalizacji warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste,
a wielkos¢ projektowanego obiektu pozwala na zaliczenie go do II kategorii geotechnicznej.

7. UWAGI KONCOWE

Szczegoty uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1:1000. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw
Sztucznych" oraz instrukcjq i zaleceniami producenta. Roboty ziemne i szalurkowe wykonac
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtaczenia wykonac i
dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawcza. Wszystkie materiaty winny posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty. Catos$¢ robot wykonac przez uprawnionych robotnikdw.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizenn do istniejacych sieci uzbrojenia terenu
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych
przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikle w trakcie
realizacji robdot ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa szczegéing
ostroznos¢, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na obszarze objetym niniejszym
opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podkladach geodezyjnych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic:

Zaktad Gazowniczy Jasto - Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu,
Rejonu Eksploatacji Sieci Energetycznych w Nowym Saczu,

TPSA w Nowym Saczu,

PZD w Nowym Saczu.

Opracowat:
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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 10 grudnia 2004 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MONB.OKK.7131-67/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. & = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé2n. zm.), art. $2 ust. 3, art. (3 ust. | pke 112, art, 14
ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekss jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 106 poz, 1126 = pécn.
zmy, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL = 1995 r. Nr § poz. 38, z pé2n. zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyinego {tekst jednofity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza. z¢

Pan mgr inz. Jacek Pietruszka

urodzony dnia 11.01.1973 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0263/PWOS/AM

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzita, ze Pan Jacek Pietraszka posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczna
do uzyskania uprawnief budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

POLICZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem
Madopolskiej Okrggowe) fzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

I
Skiladi Qrzekajacy
Okregowej Lamm;s Kwalifikacymej:
%;L A
l. mgrinz. [a&.u;c Sullm)hh Prewodniczacy Prrewodniczacy
~{ PP Okrggowsi Komisii Kwalifikacving Matopolskie] Okregowej Lzby
YL AALALST Inzynieréw Budownictwa
2. inZ. ‘sldmahw hrobak o o s
| 1] E pr PO § | PRDEBEDOGY.
i P dr inz. Stanisiaw Karczmarczyvk drinz. Zyemunt Rawicki
3. mer oz, Keaysaof {ybas ie i
1 Za2godnost 2 orygina
Otrzymuja r\lA’L U’S\’BGO\NE
1. Pan Jacek Pietroszka PRO JEKT NO“
ul. Batalionow Chiopskich 19 3IURO »proEK

33-300 Nowy Sacz
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
au

b pes
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ZALACZNIK Nr L

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAP-684-U4F-GDB *

Pan Jacek Pietruszka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0098/05

adres zamieszkania ul. Batalionédw Chiopskich 19, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

- Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwzlifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarezyk, Przewodniczgey Rady Malopolskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodaie art. 5 ust 2 ustawy z dnlz 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 4. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KIV-3HG-EY6 *

Pan Leszek Smajdor o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2935/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 200 f, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-11 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y ] kg

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZALACZNIKNr S

Nowy Sacz 12-2013

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
nr 207/03-p0z.2016, z pézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt (branza instalacje sanitarne):

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej
- dot. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chelmiec,

miejscowos¢ Wieloglowy, etap B2
gmina Chetmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
branzy
inst. sanitarnych:

mgr inz. Jacek Pietruszka
upr. bud. nr MAP/0263/PWOS/04

Sprawdzajgcy inz. Leszek Smajdor 1
branzy upr. bud. nr UAN.I-8340/A-17/90 ﬂ"ﬁ
inst. sanitarnych: GT.I1I-63-35/76



ZALACZNIK Nr

INFORMACJA, BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Chelmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

Obiekt: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chelmiec,
miejscowos¢ Wieloglowy, etap B2

Temat: Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w

Wieloglowach, etap B2

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
a. Sprawdzenie atestow na materialy i urzadzenia,
b. Sprawdzenie jakosci wykonania,
c. Kontrola szczelnosci przewodow,
d. Sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT INSTALACYJNYCH I OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a. Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wlaczonymi maszynami, urzadze-
niami elektrycznymi, mozliwos$¢ porazenia pradem, poslizgniecia.

3. SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przeprowadzenia szkolenia w zakresic BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy
przed przyjazdem lekarza:

a. okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej przed
skutkami zagrozenia (odziez ochronna i robocza, rgkawice ochronne, okulary, ka-
ski, szelki bezpieczenstwa),

c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot).

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM ZA-
PEWNIAJACYM BEZPIECZNA I SPRAWNA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

a. Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobiste]j (maski, itp.),

b. Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materialow i elementow z przejsé,

- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny),

Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

Punkt przeciwpozarowy, podrgczne srodki przeciwpozarowe, woda,

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy,

Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasci-

ciela sieci gazowej o zaistniatym wypadku.

0o

Projektant:
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ZALACZNIKM: ©

Miejsce i data: Nowy Sacz, 11 pazdziernik 2013
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA
ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sacz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 2669/2013
z dnia 18.09.2013

Zespot Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Saczu dziatajgc na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwigzku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawg z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu
przyjetego Uchwatg Nr 27/1\//2003 Rady Powiatu Nowosgdeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: ROZBUDOWA KAN. SANITARNEJ - ETAP B2

Lokalizacja: WIELOGLOWY - gm. Cheimiec

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHELMCU

Inwestor:
Chetmiec ul. Papieska 2

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia
1. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ

nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe.
2 O wystgpieniu w/w przypadkow  (pkt ) inwestor jest zobowigzany zawiadomic
bezzwlocznie tutejszy Zespdt.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
5. Inwestorzy sag obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.
6. Po zrealizowaniu ninigjszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniemy.
7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczy¢ znajdujace sig na trasie projektowane;j
inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub metalowg gtowica).
9. Nie przestrzeganie uwag i zalecern ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajgcymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.




ZALACZNIK Nr 8

Chelmiec 13.12.2013

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE

ProEko mgr inz. Jacek Pietrzuszka

Zezwalam na odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z terenu migjscowosci Wieloglowy
(kanalizacja sanitarna etap B2) w ilosci okoto Qsrd = 37,0 [m3/d] do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej (uzgodnienie ZUDP nr 1438/2013) przebiegajacej po w/w migjscowosci. Przewiduje si¢ dwa
wlaczenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

- dz. nrewid. 305/3, obr. Wielogtowy poprzez studzienke dn1000 PVC,
ilog¢ sciekow Qsrd = 27,0 [m3/d]

- dz nrewid. 317, obr. Wieloglowy poprzez studzienke dn1000 PVC,
iloéé dciekdw Qsérd = 10,0 [m3/d]

Miejsce wlaczenia zlokalizowane na mapie (wg zalacznika).
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zacaczik e 4

Chetmiec, dnia 13.01.2014r.

Biuro Projektowo-Ustugowe PROEKO
mgr Jacek Pietruszka-

reprezentujacy Inwestora

ul. Batalion6w Chlopskich 19

33-300 Nowy Sacz

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu informuje, iz wyraza
zgodg na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drog gminnych nr ew. dz. 273, 317, 327/72,
328/4, 328/3, 329, 357, 366, 374/5 oraz w dziatkach gminnych nr ew. 319/2, 322, 327/37
w miejscowosci Wielogtowy w celu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wielogtowy Etap B2 zgodnie z zataczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciowa, przy

zachowaniu warunku:

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadeca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego

prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu udziela prawa do dysponowania

gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania

Otrzymuja:
Adresat
ala

27
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CHEREMIEBEC
Nasz Znak: WBG.6220.10.2012 Chetmiec 11 wrzednia 2012r

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.), art. 71 ust.1 i ust. 2,
art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U z 2008 roku Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaca
oddzialywa¢ na érodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z péz zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu
Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec z dnia 4 lipca 2012
roku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad, Gmina
Chelmiec” (gmina Chetmiec, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo matopolskie) realizowanego na dziatkach nr

ewid.:

Wieloglowy:
569/3, 569/2, 569/1, 596/3, 596/12, 595/1, 595/3, 594/1 594/2, 593/5, 593/4, 568/1, 568/2, 557/8, 557/,

592/4, 592/1, 557/29, 557/23, 557/36, 561, 565/1, 560, 539, 556/1, 558, 554/3, 557/11, 540/6, 540/7, 554/1,
538/1, 540/10, 540/3, 540/1, 559/3, 559/2, 557/30, 542, 557/32, 543/2, 543/3, 543/5, 55713, 530/2, 530/3,
541/2, 525/4, 529, 528, 527, 526/5, 526/3, 526/4, 598, 524, 523, 323, 324/1, 530/4, 519, 531/1, 645, 535/8,
535/18, 535/7, 535/19, 535/15, 535/21, 520/29, 520/27, 520/25, 520/20, 520/10, 520/3, 520/4, 520/5, 520/6,
520/16, 521/1, 522, 316, 315/23, 315/44, 315/43, 315/18, 315/5, 315/6, 315/11, 315/10, 314/2, 304/6, 304/5,
303, 304/3, 302, 305/3, 305/2, 317, 315/16, 315/48, 315/49, 648, 313, 312, 311, 310, 309, 306, 307/2, 318,
319/1, 320/1, 322, 327/36, 327/37, 327/55, 327/54, 327/52, 327/50, 327/3, 327/67, 327/65, 327/56, 327/57,
327/58, 327/46, 327/25, 32727, 32723, 327124, 327/19, 327/18, 32717, 327/V6, 32717, 3228, 327/15,
327/14, 327/13, 327/12, 327/20, 327/21, 327/30, 327/31, 327/29, 327/72, 327/44, 327/41, 327/61, 327/63,
328/9, 328/4, 328/5, 328/3, 320/11, 320/12, 321/1, 321/2, 320/14, 320/10, 329, 358/1, 358/2, 357, 330/2,
359, 330/1, 331/1, 360, 367/1, 361/4, 361/5, 361/6, 361/9, 361/10, 361/7, 361/8, 366, 369/2, 369/3, 369/12,
369/14,331/11, 331/2, 331/3, 331/4, 331/7,372, 373/2, 374/3, 374/5, 333/2, 332, 272/4,300/1, 300/2, 300/4,
208/3, 298/4, 273, 297, 296, 281/2, 282, 295, 294, 293/2, 293/1, 292, 291, 290, 289/3, 289/1, 289/2, 288/3,
288/2, 287/2, 287/3, 286, 285/1, 285/2, 284, 278/7, 2778/6, 276, 275/2, 275/3, 277/2, 277/1, 279/10, 279/18,
279/9, 280/6, 279/12, 279/13, 274/6, 275/5, 268, 266, 483/5, 508, 481/2, 477/1, 477/3, 479/1, 477/4, 474,
507/4, 507/5, 505/3, 505/2, 505/6, 506, 405/5, 405/4, 406, 405/1, 405/8, 405/3, 505/5, 505/4, 531/2, 465,

327/68, 468, 471,472, 473, 475, 535/6

Dabrowa:
93, 263, 264, 265, 266, 267, 272/1, 292, 273, 274/2, 274/5, 274/1, 275/2, 275/5, 275/11, 295/2, 295/1, 276/4,

276/3, 276/2, 276/10, 277, 278, 263, 260/1, 261/7, 261/6, 262, 261/4, 259/6, 259/3, 259/1, 258, 257, 256,
255, 15, 181, 182, 184/1, 184/2, 186/12, 186/8, 186/7, 186/6, 186/5, 183, 176/1, 186/20, 186/16, 186/17,
186/15, 186/10, 186/1, 186/18, 186/19, 174/2, 174/9, 173/4, 173/6, 173/1, 173/5, 174/4, 174/5, 174/6,
172/11, 169/1, 168/2, 168/5, 168/3, 168/6, 167/8, 170/5, 167/10, 168/9, 167/2, 166/4, 165/2, 164/4, 165/9,
165/14, 166/6, 165/11, 165/12, 163/1, 160/8, 160/9, 162/1, 164/2, 164/1, 160/1, 156/4, 156/8, 156/7, 156/5,
156/9, 156/10, 156/11, 157/2, 25/2, 25/1, 150, 154, 153/1, 153/4, 288, 153/3, 148/4, 148/3, 122/2, 122/14,
122/3, 122/1, 178, 298/5, 298/6, 298/1, 137/3, 137/1, 136, 135, 138/12, 137/10, 138/8, 138/7, 138/10, 138/4,
137/8, 172/2, 172/3, 170/1, 170/4, 170/3, 139/5, 138/2, 138/1, 137/9, 139/4, 140/2, 140/1, 140/6, 140/13,
140/22, 140719, 140/18, 140/15, 140/16, 140/11, 142/2, 166/3, 247, 246, 252/3, 252/6, 252/2, 252/5, 200,
245/1, 245/2, 251/%, 251/6, 208, 205, 251/3, 207, 204, 253/2, 211/2, 211/1, 209, 212/1, 196/22, 196/8,
196/20, 193/5, 193/8, 196/17, 203, 198, 196/13, 196/14, 196/16, 196/18, 196/21, 196/15, 196/10, 201,



199/2,134, 58, 55, 57, 56/2, 56/1, 62/11, 63/8, 66, 24/17, 24/10, 67/1, 54/2, 53/1, 68/12, 68/11, 68/9, 59,
131/1, 61/10, 61/9, 60, 64/8, 61/8, 61/3, 64/6, 64/5, 64/1, 65, 140/8, 140/9, 141/2, 143/4, 130, 147/3, 147/10,
147/8, 147/19, 147/20, 129/4, 129/3, 129/2, 128/9, 128/6, 125, 128/3, 128/8, 124/2, 124/1, 128/7, 127/1,
127/3, 112/1, 112/2, 158/1, 158/3, 158/4, 286, 285, 284, 283, 96/2, 98, 95, 94/3, 94/2, 94/7, 107/4, 107/7,
107/3, 107/6, 107/5, 107/2, 107/1, 105, 104/3, 104/13, 104/12, 104/10, 104/7, 104/6, 99, 100, 102/3, 102/1,

102/2, 140/10, 197, 168/7, 168/8

Ubiad _
185/5, 185/1, 182, 181, 180/1, 180/2, 164, 144, 163, 162/2, 160/1, 160/10, 71, 160/5, 160/7, 160/4, 160/9,

160/3, 159/19, 159/15, 201/1, 204, 205/2, 205/1, 206, 207, 190, 209, 159/7, 159/5, 187/6, 158/2, 158/3,
187/4, 187/5, 158/1, 156/1, 156/3, 189/2, 189/1, 189/8, 189/3, 188, 202/2, 202/5, 202/3, 199/3, 198/2, 208/1,
198/1, 208/3, 208/4, 217/1, 217/2, 217/5, 216/1, 216/2, 216/8, 216/9, 219/1, 219/5, 219/6, 216/10, 215/2,
219/4, 220, 221/1, 221/2, 131/4, 131/9, 131/10, 131/3, 131/14, 131/7, 131/12, 132/3, 132/2, 132/10, 132/5,
132/7, 136/1, 136/4, 138, 135/2, 140, 141/3, 141/2, 141/1, 142/1, 142/2, 142/4, 142/5, 142/6, 142/8, 142/9,
142112, 142/13, 147/2, 147/1, 23216, 232/1, 230, 229, 238, 227, 226, 225/1, 22512, 22412, 224/3, 146, 234,
239, 222, 353, 355/6, 235/2, 236, 235/3, 235/4, 237/1, 237/2, 237/3, 356/5, 356/11, 356/10, 355/7, 356/9,
356/8, 354,352,351, 346, 385/5, 345, 340/1, 342/2, 343/2, 343/3, 344/1, 237/5, 131/6

oraz majac na wzgledzie opinie :

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 276/12 znak. PSE-NNZ-420-221/12 z dnia 24 lipca 2012 roku, :
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie Wydzial Spraw Terenowych w Starym

Saczu znak: ST.11.4240.96.2012.PL z dnia 13 sierpnia 2012 roku.

stwierdzam

L. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad, Gmina
Chelmiec” (gmina Chelmiec, powiat Nowy Sacz, wojewodztwo matopolskie) realizowanego na

dziatkach ew. nr w/w
II. zalaczniki do niniejszej decyzji:

— charakterystyka przedsigwzigcia

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 4 lipca 2012r Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec zwrdcit sig o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na:. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielogtowy, Dabrowa, Ubiad, Gmina Chelmiec” (gmina Chelmiec, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo
matopolskie) realizowanego na w/w dziatkach.

Whnioskodawca przedlozyl karte informacyjnag przedsiewzigcia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2008 roku Nr 199 poz. 1227).
Zawiadomieniem z dnia 12 lipca 2012 roku znak. WBG.6220.10.2012 W6jt Gminy Chetmiec wszczat
postgpowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczes$nie w dniu 12 lipca 2012 roku na postawie art. 64
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199
poz. 1227) wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw



Terenowych w Starym Saczu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu
z prosba o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania tego przedsigwzigcia na
$rodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 24 lipca 2012 roku (data
wplywu do tut. organu 27 lipiec 2012 rok) wydal opinie sanitarng Nr 276/12 w ktorej stwierdza, iz po
zapoznaniu si¢ z przedtozona dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $§rodowisko.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Starym
Saczu pismem z dnia 10 sierpnia 2012 roku (data wplywu do tut. organu 13 sierpien 2012 rok) uznato, iz po
przeprowadzonej analizie zakresu i charakteru przedmiotowego przedsigwzigcia na podstawie karty
informacyjnej, przy uwzglednieniu uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ze w/w przedsigwzigcie
zgodnie z § 3 ust.1 pkt.79 —,,Sieci kanalizacyjne o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz
1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa oraz przylaczy do budynkéw’ rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.) stwierdza brak koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a tym samym brak koniecznosci sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na §rodowisko.

Postanowieniem z dniu 20.08.2012r znak. WBG.6220.10.2012 Wéjt Gminy Chelmiec wydat
postanowienie w sprawie braku potrzeby sporzidzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko dla przedsigwzigcia pn.. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowoSci
Wieloglowy, Dgbrowa, Ubiad, Gmina Chelmiec” (gmina Chetmiec, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo
matopolskie) realizowanego na dziatkach ew. nr w/w

Woéjt Gminy Chelmiec zawiadomieniem z dnia 29 sierpnia 2012r znak: WBG.6220.10.2012
poinformowal o zakonczeniu postgpowania dowodowego oraz przystugujacym stronom prawie
wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materiatdéw oraz zgtoszonych zadan.

Planowane przedsigwziecie inwestycyjne obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie
miejscowosci, Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad (gmina Chelmiec, powiat Nowy Sacz, wojewddztwo
malopolskie).

Obszar przewidziany do skanalizowania w ramach zadania inwestycyjnego objetego niniejszym
projektem zlokalizowany jest wzduz drogi krajowej nr 75 Nowy Sacz - Brzesko, gtéwnie po jej prawej
stronie a takze wzdluz drogi powiatowej 1560 K Wieloglowy - Ubiad oraz ciekéw bez nazwy, bedacych
prawymi doptywami Dunajca. Obejmuje fragment dotychczas nieskanalizowanego terenu miejscowosci
Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad. Projektowana kanalizacja obshugiwaé bedzie zabudowg mieszkalng jedno
i wielorodzinng oraz zakiady uslugowe i przemyslowe (np. Zaklad Przetworstwa Mleczarskiego
"DOMINIK”). Scieki z przedmiotowego terenu odprowadzane beda do miejskiej oczyszezalni $ciekow
w miejscowosci Wielopole.

Planowana inwestycja obejmuje kanalizacje sanitarng o dlugosci facznej okoto 40000 mb; w tym
kanalizacje grawitacyjna o dhugosci okoto 31000 mb oraz kanalizacj¢ cisnieniowa o dtugosci okoto 9000 mb.
Do kanalizacji podtaczono okoto 560 budynkéw mieszkalnych, budynki ustugowe oraz przemystowe, t].
firma ,,Wiéniowski”. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przewidziano w technologii rur z polimerobetonu,
materiahu, ktérego gléwnymi skiadnikami sa: Zywica poliestrowa oraz kwarcowy napelniacz mineralny
o réznym stopniu uziamienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) - wg ostatecznej
decyzji Inwestora i PE klasa PE100 SDR17 PN 10(kanalizacja ciSnieniowa).

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja liniowa, z tego wzgledu zajecie powierzchni
wymienionych wyzej dzialek nastapi tylko w okresie realizacji. Po zakonczeniu inwestycji powierzchnia
dziatek zostanie przywrécona do stanu poprzedniego. Na stale zostanie zajeta powierzchnia dziatek pod
planowane przepompownie. Przyjmujac ogrodzenie przepompowni o wymiarach 10 x 10 m, planowane
przepompownie zajma sumarycznie powierzchnig 500 m” (pie¢ przepompowni).

Dzialki pod planowane przedsigwzigcie stanowig obecnie tereny:
zabudowy mieszkalnej miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad — prywatni wladciciele,

tereny rolnicze miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad — prywatni wiadciciele,

(O8]

)



_ odcinki drég lokalnych — Gmina Chelmiec,

- droga powiatowa — Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu,

droga krajowa — Generalna Dyrekcja Drog Kraj owych i Autostrad, Odzial w Krakowie,

potoki i rowy — Malopolski Zarzad Melioracji 1 Urzadzenh Wodnych w Krakowie, Rejon Nadzoru

Urzadzen w Nowym Saczu.

W terenie zabudowanym nie beds wymagane rozbiorki obiektow w zwigzku z planowana
kanalizacja. Planowane przedsigwzigcie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wielogtowy, Dabrowa,
Ubiad poza terenami zabudowanymi prowadzone bedzie wzdtuz droég lub w drogach gruntowych
utwardzonych /asfaltowych lokalnych oraz po terenach rolniczych. Przejscia w miejscu przekroczenia
ciekéw wodnych nalezy wykona¢ metoda przewiertu lub przepychu. Oprocz tego na obszarze
przeznaczonym pod kanalizacjg nie wystepuja tereny zalesione. Sporadycznie spotkaé mozna skupiska
drzew i krzew6w. Na rozpatrywanym obszarze wystgpujg tereny o nieznacznym ryzyku budowlanym oraz
obszary zagrozone okresowo wodami powodziowymi. Gmina Chetmiec dysponuje Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ww. Planu

Gospodarka $ciekowa terenu rozwigzana jest obecnie (przy braku zbiorczej kanalizacji sanitarnej
w tym rejonie) w oparciu o zbiomiki bezodptywowe, w ktorych gromadzone sa Scieki powstajace w
obiektach mieszkalnych, zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. W czescl sg to zbiorniki posiadajace
odplywy do rowéw odwadniajacych, powodujace znaczne zanieczyszczenie wod powierzchniowych i gleby.

Kanalizacje sanitarna przewidziano do wykonania w technologii rur z polimerobetonu, materiaha,
ktérego ghownymi sktadnikami sa: zywica poliestrowa oraz kwarcowy napelniacz mineralny o réznym
stopniu uziarnienia lub PVC klasa S (SN8) SDR34 (kanalizacja grawitacyjna) - wg ostateczng] decyzji
Inwestora i PE klasa PE100 SDR17 PN 10(kanalizacja ci$nieniowa). Zastosowany bedzie jeden z systemow
dostepnych na rynku krajowym, przy zachowaniu parametrow technicznych (tj. klasy obciazenia, Srednicy,
grubodci $cianek rur itp.) okreslonych w projekeie budowlanym. Odcinki kanalizacji grawitacyjnej beda
wykonane z rur z polimerobetonu faczonych za pomocg specjalnych lacznikéw lub rur kielichowych PVC
taczonych na uszezelke. Odeinki kanalizacji ciénieniowej beda wykonane z rur PE o potaczeniach
zgrzewanych, Zapewnia to, przy prawidiowym wykonawstwie, szczelno$é przewodow kanalizacyjnych
i zabezpiecza przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji oraz eksfiltracjg $ciekéw do gruntu. Po
wykonaniu (przed zasypaniem), przewody zostang poddane probie szezelnosci na eksfiltracje Sciekdw do
gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanalu. Préby szczelnodci przeprowadzone beds zgodnie
7 obowiazujaca norma PN — EN 1610 "Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

Wykopy w terenie niezabudowanym mozna wykonywaé mechanicznie, natomiast w poblizu
budynkéw i w rejonach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wylacznie recznie - przy
skrzyzowaniach z gazociagami, kablami energetycznymi i teletechnicznymi w obecnoéci przedstawicieli
odpowiednio: Rejonu Eksploatacji Sieci Gazowej w Nowym Saczu, Rejonu Dystrybucji Energii Nowy Sacz
i TP.S.A. w Nowym Saczu.

Przekroczenia drogi krajowej, powiatowej i drég gminnych o nawierzchni asfaltowej wykonane
zostana metoda przepychu lub przewiertu, stosujac si¢ do warunkow podanych przez zarzadcow drog;
w przypadku pozostatych drég lokalnych — w wykopie.

Wykopy W bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych obiektéw nalezy wykonywa¢ wytacznie jako
umocnione. Pozostate wykopy wykonywaé o $cianach pionowych z wykorzystaniem obudowy przestawnej ,
lub ze skarpami o nachyleniu 1+0,6 (dla glebokoséci do 3,0m) i 1+0,71 (dla glebokosci ponad 3,0m).
Minimalna szeroko$é wykopow umocnionych ze $cianami pionowymi winna by¢ nie mniejsza niz: 0,90m
dla rurociagéw o érednicy do 160mm, 1,0m dla rurociagoéw do 200mm. W przypadku wykopow ze skarpami
szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ w dnie: drurociagu + 2x20cm.Przewody kanalizacyjne grawitacyjne
i tloczne nalezy uktadaé w wykopie na podsypce 0 grubodci warstwy 15cm, z piasku o $rednicy czastek nie
wiekszych niz 2mm. Podloze winno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna czwartg
swojej powierzchni. Glgboko$¢ ukiadania przewodéw kanalizacyjnych wynika z gigbokosci przemarzania
gruntu. Dla kanalizacji grawitacyjnej winna wynosi¢ min. 1,4m od poziomu terenu do powierzchni rury. Dla
kanalizacji ciénieniowej glebokos$¢ ta wynosi 1,2m. W przypadku mniejszego zaglebienia rurociag nalezy
dodatkowo docieplié np. warstwa zuzla. Przewody kanalizacyjne nalezy ukladac¢ ze spadkami podanymi na
rysunkach profili. Minimalny spadek dla sieci rozdzielczej grawitacyjnej nie powinien by¢ mniejszy od 1%
dla rur o érednicy 160mm i 0,6% dla rur o Srednicy 200mm.



Ulozony przewod po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zasypa¢ wykonujac obsypke przewodu
o gruboéci min. 30cm nad wierzchem rury (stanowigca warstwe ochronng strefy niebezpiecznej dla rur
z tworzyw sztucznych). Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednicziarnisty, wg PN-86/B-02480. Obsypke w strefie
niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu
materiatem sypkim.

Przy montazu przewodow grawitacyjnych i tlocznych nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta.
W projektowanym systemie polgczenia rur wykonuje sig¢ przy pomocy ziaczy kielichowych z pierscieniem
gumowym rury PVC lub z rur z polimerobetonu faczonych za pomoca specjalnych lacznikéw. Przed
wykonaniem potaczenia rur gtadkosciennych nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli
nie, nalezy go sfazowac. Sfazowanie powinno mieé¢ kat 15 stopni i dhugos¢ rowng podwdinej grubosci
$cianki rury. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzne powierzchnie bosego kofica rury powinny
by¢ dokladnie oczyszczone i osuszone. Mozna stosowa¢ zalecane przez producenta $rodki zmniejszajace
tarcie (ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno naktadaé¢ ich na pierscien uszczelniajacy.

Montazu przewoddéw nalezy dokonywaé przy temperaturze otoczenia 0 + 30 stopni C, jednak
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ materiatu, zaleca si¢ wykonywac polaczenia w temperaturze nie
nizszej niz +5 stopni C.

Zmiany kierunku i spadku przewoddéw grawitacyjnych nalezy wykonywac¢ w studzienkach
kanalizacyjnych. Niewielkie odchylenia liniowe mozna wykonywac stosujgc odgigcia rur wykorzystujac
elastycznos¢ materialu w zakresie podanym przez producenta (zalezng m.in. od §rednicy przewodu
i temperatury otoczenia). Nalezy jednak zwroci¢ uwage, aby wygigcie nie stwarzato dodatkowych naprezen
w samym pofaczeniu. Nie wolno podgrzewac rur podczas wyginania. Minimalne promienie gigcia podaje
producent.
Zaprojektowane zostang studzienki kanalizacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub
polimerobetonu, z elementéw ktére stanowia: kineta, rura wznoszgca i pokrywa teleskopowa. Polaczenia
w studzienkach nalezy wykonal poprzez przewidziane do tego celu wloty. W przypadku studzienek
kaskadowych nalezy stosowaé wkiadki zalecane przez producenta systemu. Kinety studzienek nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku o grubosci ok. 15cm. Zasypke dookola studzienki nalezy wykonywaé
zageszczajac ja warstwowo. Wysokosé rury wznoszacej (trzon studzienki) powinna siggaé¢ do 30 + 50cm
ponizej poziomu terenu. Niewykorzystane wloty do studzienek nalezy zaslepi¢ korkami.

Kanalizacyjne przewody tloczne zaprojektowano z polietylenu PE 100 klasa SDR17 PN 10.
W projektowanym systemie potaczenia rur wykonuje si¢ z zastosowaniem zgrzewania doczotowego.

W trakeie wykonywania zgrzewania nalezy przestrzegac¢ ponizszych zasad:

do zgrzewania wykorzystywaé rury i ksztaltki o takim samym wskazniku topliwosci, te] samej
$rednicy i grubosei Scianki,

koncéwki zgrzewanych rur musza by¢ ustawione doktadnie wspdlosiowo,

wyrownanie powierzchni czotowych kofcow taczonych rur nalezy wykonywaé bezposérednio przed
przystagpieniem do zgrzewania,

parametry procesu zgrzewania (m.in. temperatura plyty grzewczej, sita docisku, czas zgrzewania

i chtodzenia) nalezy ustali¢ na podstawie tabel producenta rur,
po zakonczeniu procesu zgrzewania i chtodzenia dokonaé kontroli pofaczenia (w zakresie m.in.

szerokosci wyplywki, maksymalnego przemieszczenia zgrzewanych rur i ksztaltek) zgodnie

z zaleceniami producenta,
prace zgrzewalnicze wykonywaé dokladnie wg instrukcji podawanej przez producenta rur.

Do realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastgpujacy sprzet: agregat pradotwoérezy, ciagnik
gasienicowy 74kW, koparka 0,15m’, samoch6d dostawezy do 0,9t, samochéd samowyladowczy do 5t,
samochod skrzyniowy do 5t, spycharka gasienicowa 55kW, ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka
wibracyjna spalinowa 70-90 m’/h, zgrzewarka do rur PE, PEHD, zuraw do 5t, Zuraw samochodowy 5-6t,
wiertnica pozioma dhlugo$é zerdzi 30m (wykonanie przewiertéw pod ciekami). Przyjeta technologia
minimalizuje ryzyko wystapienia standw awaryjnych. Przy prawidlowym wykonawstwie i prawidlowo
prowadzonej eksploatacji przedmiotowej kanalizacyjnej nie powinny wystgpowa stany awaryjne.
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Najczesciej wystepujacym  stanem awaryjnym kanatéw $ciekowych jest niedroznosé,
wynikajaca z nieprawidiowej eksploatacji. W takim przypadku nalezy bezzwlocznie ustali¢ niedrozny
odcinek i dokonaé jego czyszczenia.

W celu przeciwdziatania sytuacjom awaryjnym nalezy:
- prowadzi¢ eksploatacje przewodow kanalizacyjnych zgodnie z opracowanymi instrukcjami,

_ nadzér nad eksploatacja kanalizacji powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie, ‘
. okresowo dokonywaé przeglad6w i czyszczenia kanalow sanitarnych.

Projektowana kanalizacja sanitarna objeta niniejszym przedsigwzigciem inwestycyjnym
obstugiwaé bedzie okolo 560 obiektow mieszkalnych (jednorodzinne i wielorodzinne), ustugowych
oraz produkeyjnych firma produkcyjna Zakfad Przetworstwa Mleczarskiego "DOMINIK”, z ktérych
odprowadzane beda $cieki, sumarycznie w ilodci okoto ~200 m’/d (odptyw $redniodobowy).

We wstepnej fazie projektowania analizie poddano warianty planowanego zadania inwestycyjnego
w zakresie:

- systemu rozwigzania gospodarki $ciekowej dla przedmiotowego terenu,

- lokalizacji inwestycjl,

- rozwigzan techniczno - technologicznych.

Przyjecie wariantu rozwiazania gospodarki $ciekowej w oparciu 0 grawitacyjno — cisnieniowy
system kanalizacji podyktowane zostato ponizszymi uwarunkowaniami: Obowigzujacy Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Chelmiec (Uchwata Nr XXIV/199/2000 Rady Gminy
Chelmiec z dnia 1 czerwea 2000 roku). Kanalizacja Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad zostata opracowana
zgodnie z zapisami planu, z jednoczesnym uwzglednieniem nastgpujacych uwarunkowarn:

1. Zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielcze] z oddzielnym odprowadzeniem sciekdw
sanitarnych systemem kanalizacji zbiorczej i indywidualne;.

2. Podstawowym sposobem odprowadzania $ciekéw socjalno-bytowych bedzie przewidywany
system zbiorcze] kanalizacji sanitarnej: grawitacyjny i grawitacyjno-ci$nieniowy realizowany
zgodnie z nastgpujacymi zasadami: ‘
_ Przedmiotowa kanalizacja wchodzi w zakres aglomeracji Wielopole i odprowadzona zostanie

do miejskiej oczyszezalni $ciekow W Wielopolu, na podstawie wstepnego porozumienia

7 administratorem oczyszczalni tj. Sadeckie Wodociagi

sie¢ kanalizacyjna stanowi¢ beda ciagi kanalizacyjne, obejmujace swym zasiggiem tereny

zagospodarowane,

- dopuszcza sig wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw przemystowych, pod
warunkiem ich wezeéniejszego podczyszezenia do parametréw $ciekéw sanitarnych oraz za
zgoda uzytkownika sieci,

- nie dopuszcza sig odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej $ciekéw opadowych, ani wéd
pochodzacych z odwadniania gruntow,

3 Wariantami alternatywnymi dla przediozonego systemu kanalizacji, moglyby by¢ rozwiazania
oparte o nastepujace zasady odprowadzania Sciekow:

- na terenach zabudowy zwartej, zlokalizowanych w znacznym oddaleniu od terenow zabudowy
cigglej nalezy zabezpieczyt odprowadzenie $ciekéw poprzez lokalne oczyszezalnie Sciekow,
pod warunkiem istnienia W poblizu cieku — odbiornika; w przeciwnym przypadku dopuszcza
sie odprowadzenie S$ciekow do szezelnych zbiomnikéw wybieralnych, skad bedg one
Wywozone wozami asenizacyjnymi do oczyszezalni sciekow,

_ na terenach zabudowy rozproszonej dopuszcza sig zastosowanie przydomowych oczyszczalni
éciekow, ewentualnie bezodptywowych zbiomikdw wybieralnych na $cieki opréznianych
poprzez Wywozenie $ciekdw na oczyszezalnig.



Przyjety system odprowadzenia §ciekéw z przedmiotowego terenu jest wigc zgodny z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

W analizie wariantu z zastosowaniem przydomowych oczyszezalni $ciekéw uwzgledniono
réwniez warunki gruntowo-wodne i mozliwoscei lokalizacyjne urzadzen na rozpatrywanym terenie.
Zréznicowany poziom wod gruntowych stawia pod znakiem zapytania rozwigzania oparte na
zastosowaniu przydomowych oczyszezalni $ciekéw z odprowadzeniem Sciekéw oczyszczonych do
ziemi (§ 11, p. 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod Iub do ziemi oraz w sprawie substancji
szozegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego — Dz. U. Nr 137, poz. 984). Wielkos¢ czesci
dziatek zabudowanych obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi utrudnia, a czgsto uniemozliwia
lokalizacje elementéw stuzacych do rozsaczania.

Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych z przydomowych oczyszezalni do istniejacych
ciekdw powierzchniowych i rowéw wiazatoby sie (na znacznej czgéci obszaru przewidywanego do
skanalizowania) z koniecznoscia realizacji diugich ciagédw odpltywowych (od kilkunastu do
niejednokrotnie nawet kilkuset metréw).

Ponadto oczyszczalnie przydomowe sa powodem szeregu probleméw eksploatacyjnych, co
w powiazaniu ze znacznym kosztem inwestycyjnym sklania do stosowania innych rozwigzan.
Przedstawione argumenty stanowia podstawe do rezygnacji z takiego wariantu rozwigzan.

Lokalizacje inwestycji (trasg projektowanej kanalizacji) determinujg przede wszystkim:

1. usytuowanie istniejacej oczyszezalni Sciekdw,

2. konfiguracja terenu umozliwiajaca w maksymalnym stopniu wykorzystanie naturalnego
uksztattowania terenu dla prowadzenia grawitacyjnych odcinkéw przewoddw kanalizacyjnych
w kierunku istniejacej oczyszezalni,

3. wymagania i zadania wlascicieli nieruchomosci, na terenie ktérych usytuowane beda rurociagi
kanalizacyjne, w odniesieniu do lokalizacji inwestycji (trasy projektowanej kanalizacii)
i konieczno$é uzyskania przez Inwestora tj. Gming Chelmiec prawa do dysponowania terenem

na cele budowlane (zgdd wiascicieli dzialek).

Wariantowoéé w zakresie lokalizacji inwestycji jest wigc w znacznym stopniu ograniczona
powyzszymi czynnikami. Wybrany wariant lokalizacji stanowi mozliwy do osiagnigcia kompromis
pomigdzy uwarunkowaniami technicznymi a oczekiwaniami i akceptacjg spoteczenstwa.

Biorac powyzsze czynniki pod uwage wybrano wariant wykonania przewodéw kanalizacji
sanitarnej w systemie z tworzyw sztucznych PE (odcinki ci$nieniowe) oraz PVC lub polimerobetonu
(odcinki grawitacyjne). Zastosowany bedzie jeden z systemow dostgpnych na rynku — np. firmy
SWAVIN”, . GAMRAT”, ,,Hobas” przy zachowaniu parametréw technicznych (tj. klasy obciazenia,
érednicy, gruboéci $cianek rur, itp.) okreslonych w projekcie budowlanym. Odeinki kanalizacji
grawitacyjnej beda wykonane z rur kielichowych PVC faczonych na uszczelke lub rur
polimerobetonowych taczonych za pomocs specjalnych facznikéw. Odeinki kanalizacji cisnieniowej
beda wykonane z rur PE o polaczeniach zgrzewanych. Zapewnia to, przy prawidlowym
wykonawstwie, szczelno§¢ sieci kanalizacyjnej i zabezpiecza przed infiltracja wod gruntowych do
kanalizacji oraz eksfiltracjg $ciekéw do gruntu, co ma szezegélne znaczenie z uwagi na mozliwos¢
wystepowania wysokich pozioméw wdd gruntowych. Po wykonaniu (przed zasypaniem) przewody
kanalizacyjne zostang poddane prébie szczelnosci na eksfiltracjg Sciekdw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanahu. Préby szczelnosci przeprowadzone beda zgodnie z obowiazujacg normg PN —
EN 1610 "Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

Warianty innych rozwigzan technologiczno - materialowych odrzucono z uwagi na
potencjalne zagrozenie dla wod podziemnych i gruntu ze wzgledu na mogace wystgpowaé
nieszczelnoéci systemu (np. rury i studnie betonowe), co ma szczegdlnie istotne znaczenie z uwagi na
stosunkowo wysoki poziom wéd gruntowych i ukiadanie czesci ciagébw kanalizacyjnych na
glebokosciach ponizej lustra wody gruntowe;.

Budowa kanalizacji pozwoli w petni racjonalnie wykorzysta¢ teren i uporzadkuje gospodarke
éciekowa na przedmiotowym terenie. Ma to szczegdlne znaczenie z uwagi na: '
realne zmniejszenie naktaddéw zwiazanych z utylizacja odpadéw plynnych,
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stworzenie korzystnych warunkow dla dalszego rozwoju zabudowy mieszkalnej.

Zatem realizacja przyjetego wariantu inwestycji jest stuszna. Biorac ponadto pod uwage
istniejacqg na terenie miejscowoéci Wielopole oczyszczalnig $ciekéw, brak jest ragjonalnego
alternatywnego zagospodarowania przedmiotowego  terent, dajacego podobne korzysci dla

$rodowiska.

Na etapie realizacji nastapi zuzycie:
- wody do celéw budowlanych w ilosci ok. 0,5 m’/dobe przez okres okoto 12 miesigcy,
- surowcéw, materiatéw wg projektu wykonawczego, _
- paliw dla pracujacych maszyn, urzadzen i érodkéw transportu, bedacych w gestii wykonawcy,
- energii elektrycznej do kilkadziesigt kWh dziennie przez okres budowy.

Planowane przedsiewzigcie —inwestycyjne w czasie eksploatacji nie jest zwigzane
z wykorzystywaniem wody oraz innych surowcow i paliw. W zwiazku z koniecznoscia zastosowania
strefowych oraz przydomowych przepompowni $ciekow, taczny pobdr mocy elektrycznej bedzie
wynosit okoto 45kW.

Przedsiewziecie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej jest z zatozenia
inwestycja proekologiczna, stuzaca (W powiazaniu z istniejaca oczyszczalnig §ciekdw) do ochrony
przed zanieczyszczeniem jednego z komponentéw Srodowiska jakim sg wody powierzchniowe.

Planowane przedsiewzigeie inwestycyjne ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad” - Gmina Chelmiec wprowadzi pozytywne zmiany
w zakresie wyposazenia gminy w infrastrukture techniczng i przyczyni sie do poprawy stanu
higienicznego miejscowosci poprzez uporzadkowanie gospodarki $ciekowe] w tym rejonie (tj.
likwidacje nieszczelnych szamb i dzikich wylotéw kanalizacyjnych) w wyniku sukcesywnego
przytaczania budynkéw mieszkalnych do zbiorcze] kanalizacji, odprowadzajacej $cieki do istniejacej
oczyszezalni w miejscowosci Wielopole.

Planowane przedsigwzigcie w fazie realizacji moze oddzialywaé na komponenty $rodowiska
naturalnego. Bedzie ono mialo charakter lokalny i krotkotrwaly.

Podczas budowy kanalizacji nie wystapia szczegolne uwarunkowania co do uzytkowania
terenu. Proces budowy kanalizacji nie bedzie odbiegat od budow prowadzonych w ramach uzbrojenia
inzynieryjnego terenu. Nalezy sig liczyé z okresowymi podwyzszonymi poziomami hatasu
wynikajacego z pracy cigzkiego sprzetu. Z tego wzgledu praca sprzgtu mechanicznego winna odbywaé
sic wylacznie w porze dziennej. Uzywany sprzet mechaniczny winien zapewnia¢ ograniczenie
poziomu hatasu do niezbednego minimum oraz by¢ w pelni sprawny, aby nie nastapilo
zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekéw podezas pracy i postoju
tego sprzetu.

W fazie budowy kanalizacji i obiektéw towarzyszacych moze mie¢ miejsce niezorganizowana
emisja zanieczyszczen do powietrza. W trakcie wykonywania prac budowlanych - w wyniku dzialania
wiatru - moze wystapié niezorganizowana emisja zanieczyszczen powstalych w wyniku pracy sprzgtu
budowlanego do prac ziemnych. Zrédlem emisji zanieczyszezefi do powietrza z terenu planowanej
inwestycji, w okresie budowy, bedzie ruch samochodéw i innych maszyn wykorzystywanych przy
pracach budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie nieznaczna i bedzie miata charakter okresowy.
Uciazliwo$ci z nig zwigzane ustana wraz z zakoficzeniem prac budowlanych.

Powstawaé beda réwniez odpady materiatéw uzytych do budowy ciggéw kanalizacji
sanitarnej. Nalezy je skladowal na wyznaczonym miejscu i sukcesywnie usuwaé na skladowisko
odpadéw komunalnych.

Projektowana inwestycja nie wywoluje kolizji przestrzennej 1 nie wymaga znacznej ingerencji
w stan istniejacy. Walory krajobrazowe nie zostang naruszone przez realizacje obiektéw gospodarki
Sciekowej. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczno$é wycinki drzew. Dla ochrony bryly
korzeniowej drzew wykopy prowadzone beda w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 + 4 m od pnia.

Odcinki przewodéw kanalizacyjnych przebiegajace wzdhuz rowéw melioracyjnych
prowadzone beda w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od skarp brzegowych rowu. W celu ochrony
istniejacego dna i skarp brzegowych rowow przekroczenia realizowane beda wylacznie metody



przewiertu, z zastosowaniem stalowych rur ochronnych. Gleboko$¢ posadowienia kanalizacji na
odcinkach przekroczen rowow melioracyjnych wynosi¢ bedzie min. 1,0 m.

Przekroczenie ciekow bez nazwy przewidziano do wykonania metodg przewiertu sterowanego
pod dnem ciekéw wodnych, z zastosowaniem rury ochronnej stalowej. Po zakonczeniu robét
ziemnych teren sgsiadujacy z linig brzegowa ciekéw nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
Wszelkie prace zwiazane z przekroczeniem ciekéw nalezy realizowaé w okresach bezdeszczowych,
przy najnizszych stanach wod. ‘

Realizacja ~ wykopow  pod  kanalizacje = moze  spowodowaé  przeksztalcenie
przypowierzchniowych struktur geologicznych w trakcie prowadzonych robdt. Zmiany te jednak
wystapiq na ograniczonym terenie i dotycza gruntéw dziatek przydomowych oraz upraw polowych.
W celu zminimalizowania powyzszych zmian prace ziemne wykonywane beda ze zdjeciem humusu.
Zasyp wykopu po zakofczeniu prac montazowych i prob szczelno$ci (na eksfiltracje $ciekéw do
gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanahlu) nastgpowal bedzie warstwami, z odtworzeniem
w maksymalnym mozliwym stopniu pierwotnej struktury gruntu. Inwestycja ta nie przyczyni sie do
zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw polozonych w bezpoérednim
sasiedztwie.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko w fazie eksploatacji bedzie mialo zasieg lokalny,
a ilos¢ czynnikéw stanowigcych zagrozenie dla Srodowiska bedzie ograniczona. Dodatkowo mozna
jeszcze ograniczy¢é oddzialywanie projektowanej inwestycji na $rodowisko naturalne przez
uwzgltgdmeme nastgpujacych dziatan:
zapewnienie prawidtowych przegladéw i konserwacji ciagow kanalizacyjnych wykonywanych
przez wyspecjalizowane shuzby komunalne,
kontrolg podigczen do kanalizacji sanitarnej celem wyeliminowania podlaczefi wod
opadowych z nawierzchni utwardzonych oraz dachéw i przeciazenia urzadzen
kanalizacyjnych,
zapewnienie szybkiej reakcji stuzb komunalnych na sygnalizacjg stanéw awaryjnych na
ciagach kanalizacyjnych w przypadku stwierdzonej niedroznodci lub uszkodzeni powstatych

z przyczyn zewnetrznych.

Odprowadzenie $ciekéw w ilodci okoto ~400 m®*/d ujetych w przewidzianym do realizacji
systemie kanalizacyjnym na rozpatrywanym terenie miejscowoséci Wielopole, Wielogtowy, nastapi do
istniejacej miejskiej oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej w Wielopolu (poprzez projektowane
odcinki przewodow kanalizacji sanitarnej).

Na trasie wykonywanych sieci nalezy najpierw zdjaé warstwe humusu i zlozyé go tak, aby
bylo mozliwe odtworzenie struktury gleby po wykonaniu prac ziemnych. Podczas rob6t ziemnych
powstanie nadmiar ziemi z wykopu (réwny objetosci podsypki, obsypki rurociagdéw). Podczas robét
ziemnych z rozbiérki nawierzchni utwardzonych powstang odpady podbudowy. Materialy te nalezy
wywie$¢ w miejsce wskazane przez Urzad Gminy Chelmiec.

Podczas budowy sieci nalezy stosowac tylko sprawne koparki i spycharki oraz dzwigi, ktore
nie beda emitowaé nadmiernej ilosci szkodliwych spalin do $rodowiska oraz nie bedzie z nich

wyciekdw oleju oraz paliwa do $rodowiska.
Podczas eksploatacji kanalizacji nie bedq powstawaé zadne odpady na trasie sieci kanalizacji

sanitarnej.
Pompy przydomowych przepompowni S$cickéw oraz przepompowni strefowych beda
zainstalowane w studniach na glgbokosci ok. 2,5m i hatas powstaly podczas ich pracy bedzie
minimalny.

Biorae pod uwagg odleglos¢ planowanego przedsigwzigcia od granic Panstwa, ktéra wynosi
ponad 30 km w linii prostej, oraz rodzaje i wielkosci emisji i energii, ktéra bedzie wprowadzana do
srodowiska z terenu planowanego przedsigwzigcia, nie stwierdza si¢ mozliwosci wystapienia
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

W zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwziecia inwestycyjnego nie wystepuja formy
ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W zasiegu
projektowanej sieci kanalizacyjnej nie ma obszaréw Natura 2000. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
przebiega¢ bedzie czgSciowo przez Poludniowo Matopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

w migjscowosciach Dabrowa, Wielogtowy 1 Ubiad.



Majac na uwadze powyzsze oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu w pelni uzasadnione jest stwierdzenie, iz odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia jest uzasadnione

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencii.
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CHELMIEC

Nasz Znak: WBG/7627/10/09 Chelmiec 3.11.2009r

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami),
art. 71 ust.1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 3, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227) , § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okreSlenia przedsigwzieé mogacych znaczaca oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegOlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pd% zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Projektowania i Obstugi Inwestycji EKOKLIMA
mgr inz. Zdzistaw Stanistaw Sciegaj, 16-400 Suwatki, ul. Putaskiego 95/46 dziatajacego w
imieniu Wéjta Gminy Chetmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chehmiec z dnia 14.09.2009r w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia
polegajacego na ,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole,
Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sqcza” realizowanego na dziatkach

cw. nr

Wielopole:

197/4, 197/5, 197/3, 201, 202, 203/2, 203/4, 206, 208, 229/1, 198, 229/3, 121/6, 121/5, 233, 229/2, 179/19,
179/18, 179/21, 179/20, 179/16, 180, 215/1, 233, 216/1, 172, 171/7, 17172, 217/8, 217/9, 217/5, 217/12, 218/2,
217/1, 218/3, 218/4, 171/4, 171/5, 237, 224/2, 224/1, 226/1, 226/2, 225, 233, 169/2, 169/9, 169/2, 270/2, 270/1,
236, 238, 174/14, 121/5, 121/3, 121/2, 179/17, 175/2, 179/9, 179/15, 179/14, 179/10, 179/8, 178/1, 177/1, 177/2,
175, 176/2, 176/1, 173/4, 170/4, 170/3, 170/5, 170/9, 170/8, 170/7, 170/1, 244, 173/4, 173/3, 174/15, 174/1,
174/12, 174/2, 174/4, 174/17, 272, 174/13, 174/14, 138/1, 135/7, 137, 135/4, 135/3, 139, 135/6, 135/5, 13577,
140, 147/12, 147/7, 147/5, 147/8, 147/11, 147/4, 147/3, 147/6, 146/1, 163/3, 147/9, 153/2, 243, 156/2, 166/43,
238, 166/41, 166/42, 166/44, 166/3, 166/5, 166/7, 166/9, 166/12, 166/11, 166/10, 166/8, 166/6, 166/4, 166/2,
166/29, 166/13, 166/14, 166/15, 166/16, 166/17, 166/18, 166/31, 166/32, 166/33, 166/22, 166/23, 166/24,
166/25, 166/26, 166/27, 166/34, 166/35, 166/36, 166/37, 166/42, 166/41, 167/3, 167/2, 167/1, 155/4, 155/1,
156/1, 155/2, 155/7, 155/6, 240, 154/1, 154/2, 250, 266/4, 249, 266/3, 266/5, 266/6, 250, 262/7, 262/1, 262/2,
262/5, 262/3, 262/4, 262/9, 262/7, 262/6, 262/8, 246, 157/10, 165/21, 165/20, 165/23, 165/22, 165/13, 165/17,
165/10, 165/16, 165/15, 165/12, 165/11, 165/9, 165/6, 235/1, 166/39, 166/30, 165/1, 165/2, 165/3, 263, 165/4,
235, 164, 163, 160/2, 160/1, 162, 160/3, 234, 161, 159/1, 159/2, 159/3, 157/16, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5,
157/6, 157/8, 157/18, 158, 157/17, 157/16, 157/12, 157/13, 239, 245, 34/5, 269, 34/6, 246, 34/2, 33/2, 247, 33/3,
33/5,33/4, 33/6, 248, 266/1, 32/3, 32/1, 32/2, 20, 31, 28/18, 28/16,28/17, 28/18, 28/22, 21, 28/20, 28/21, 22, 23,
28/7, 28/14, 24/3, 24/1, 24/2, 249, 25/6, 25/3, 25/5, 26/2, 26/3, 26/4, 26/7, 27/6, 26/8, 27/5, 27/3, 27/4, 28/5,
28/6, 28/7, 28/8, 28/10, 28/12, 28/13, 29/10, 29/9, 29/8, 29/7, 29/6, 29/5, 29/4, 29/1, 29/2, 30, 249, 250, 19/2,
26171, 18/9, 18/8, 18/7, 18/6, 18/1, 17, 271, 265/1, 26/6, 16/3, 254, 16/4, 16/5, 15, 14, 12, 13/8, 13/6, 13/5,
13/10, 13/11, 13/7, 13/9, 13/6, 11/3, 11/2, 11/13, 11/4, 11/9, 11/11, 11/10, 11/8, 11/6, 246, 10/1, 8/1, 9/2, 255,
711, 712, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, 3/12, 3/13, 3/11, 3/8, 3/10, 3/6, 3/7, 254, 259, 1, 6, 5/8, 256, 5/9, 5/7, 5/4, 5/5, 4/1,
269, 145/1, 144/2, 144/1, 153/3, 143, 241/1, 142, 141, 149/3, 152/1, 152/2, 153/2, 150/3, 150/2, 150/1, 151/2,
15171, 243, 154/3, 155/8, 240, 154/2, 69/14, 69/7, 69/8, 69/9, 69/10, 69/11, 69/3, 69/1, 69/4, 69/5, 69/6, 70/9,
70/8, 70/7, 70/6, 70/3, 70/4, 70/1, 70/13, 70/12, 70/11, 70/10, 242, 71, 72/1, 7213, 72/4, 72/5, 72/7, 69/14, 250,
69/12, 69/13, 64/2, 64/1, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 251, 61, 62/11, 60, 59, 134, 135/8, 133,
13272, 132/1, 131/4, 131/3, 131/1, 129, 130, 128, 106/7, 106/8, 106/5, 106/4, 106/3, 107, 106/9, 79, 78, 76, 75,
73/1, 7319, 73/3, 7371, 73/6, 73/5, 4412, 46/2, 46/1, 47, 252, 42, 41/2, 41/1, 268, 267, 40, 48/1, 48/8, 48/2, 48/4,
48/7, 48/5, 48/6, 48/8, 49, 50/19, 50/18, 50/17, 50/15, 50/10, 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/9, 50/8, 50/7, 50/5,
50/3, 50/2, 50/1, 51/1, 51/2, 52/4, 52/1, 52/3, 54/1, 54/2, 58/25, 58/26, 58/24, 58/6, 58/31, 58/30, 58/22, 58/5,



58029, 58/21, 58/4, 58/3, 58/1, 58/18, 58/28, 58/29, 58/20, 58/27, 58/8, 58/16, 253, 58/11, 58/10, 57, 53/3, 53/4,
5315, 53/6, 53/7, 52/4, 39, 37/2, 38, 37/2, 37/1, 36/5, 56, 55/2, 55/3, 55/4, 55/8, 55/7, 55/9, 36/6, 36/4, 35/1, 36/5,

3502, 45, 73/8, 2/2, 6, 255, 5/8, 1,

Wielogltowy:
590/11, 590/10, 590/9, 590/8, 590/5, 590/4, 590/3, 589/6, 589/4, 524, 589/5, 589/2, 589/1, 589/6, 588/3, 586/8,

586/7, 586/3, 586/5, 586/1, 585, 587/2, 584, 583/2, 553, 552, 551, 554/9, 554/8, 554/10, 538/2, 538/1, 554/1,
554/8, 554/9, 554/4, 554/5, 554/3, 555, 556/1, 556/2, 556/3, 539, 583/1, 592/1, 591/1, 592/4, 592/5, 591/1,
592/6, 593/1, 593/3, 593/5, 593/4, 594/1, 594/2, 594/3, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 569, 568, 557/9, 557/8,
557/17, 557/20, 557/21, 557/, 557/23, 557/36, 557/35, 558, 557/33, 557/25, 557/26, 557/30, 557/31, 557/32,
557/13, 557/12, 557/11, 540/6, 540/9, 540/7, 540/10, 540/8, 540/5, 540/4, 540/3, 540/2, 540/1, 557/5, 557/4,
557/3, 557/2, 541/3, 541/2, 541/1, 560, 563/1, 562, 563/2, 563/6, 563/5, 542, 563/4, 565/1, 565/2, 561, 559/7,
566/8, 566/7, 566/6, 542, 559/5, 559/6, 559/3, 559/2, 559/5, 543/2, 543/3, 543/4, 543/5, 530/2, 530/3, 529, 528,
527, 526/5, 526/1, 526/4, 526/3, 530/4, 598, 531/1, 531/2, 519, 645, 364/1, 364/2, 365/2, 365/3, 365/4, 362,
582/5, 582/6, 582/4, 581/2, 581/3, 580, 581/4, 581/1, 582/4, 582/3, 582/2, 582/1, 579/2, 579/1, 57712, 578,
57612, 576/3, 576/4, 576/5, 576/9, 576/10, 576/8, 576/, 574/2, 574/3, 574/8, 574/4, 574/5, 574/7, 575, 57711,
573, 572/1, 57272, 571/6, 571/5, 571/3, 550/3, 550/2, 550/1, 549, 548, 546/16, 546/15, 546/2, 546/1, 545/4,
546/3, 546/4, 545/7, 546/5, 546/6, 546/7, 535/8, 535/18, 535/7, 535/19, 535/21, 535/15, 520/29, 520/28, 520/26,
520/27, 520/25, 520/24, 520/23, 520/20, 546/14, 546/8, 546/13, 546/12, 546/11, 546/10, 535/12, 535/25, 535/11,
535/10, 535/23, 520/19, 520/19, 520/18, 520/17, 520/16, 520/22, 523, 522, 521/1, 521/2, 521/3, 520/6, 520/5,
520/4, 520/3, 520/8, 520/10, 535/26, 535/27, 536/7, 536/6, 536/5, 536/8 536/14, 536/2, 536/1, 536/16, 536/15,
536/12, 536/11, 536/13, 524, 536/10, 536/9, 547/6, 547/8, 547/14, 547/15, 547/16, 547/13, 547/3, 547/12,
547/11, 547/4, 598, 316, 315/34, 315/23, 315/36, 315/10, 317, 315/39, 315/38, 315/35, 315/37, 315/16, 315/32,
315/30, 315/48, 315/21, 315/15, 315/6, 315/5, 315/18, 315/43, 315/41, 649/2, 315/44, 315/43, 649/1, 315/45,
315/25, 315/23, 315/11, 315/13, 315/20, 315/27, 315/28, 314, 315/47, 315/49, 648, 313, 312, 311, 310 309,
307/1, 307/2, 306, 305/2, 305/3, 304/6, 304/5, 303, 304/3, 302, 320/8, 320/10, 320/14, 320/13, 321/2, 320/7,
32009, 320/6, 321/1, 320/5, 320/12, 320/2, 320/4, 320/1, 319/1, 318, 327/3, 327/49, 327/48, 327/50, 327/52,
327/53, 327/55, 327/54, 327/36, 319/2, 327/37, 322, 324/4, 323, 324/3, 324/1, 324/4, 326, 327/66, 327/67,
328/2, 329, 328/1, 327/63, 327/56, 327/65, 327/57, 327/58, 327/59, 327/60, 327/61, 327/62, 327/44, 327/43,
327/42, 327/41, 327/39, 327/38, 327/47, 327/46, 327/32, 327/31, 327/30, 327/29, 327/28, 327/27, 327/25,
327/24, 327/23, 327/19, 327/18, 327/17, 327/16, 327/15, 327/14, 327/13, 327/12, 327/20, 327/21, 327/6, 327717,
327/8, 327/9, 357, 358/1, 358/2, 358/3, 359, 360, 361/4, 361/3, 361/5, 361/6, 361/9, 361/10, 361/7, 365/5, 361/8,
366, 369/11, 369/13, 369/12, 369/15, 369/14, 369/6, 369/8, 369/3, 369/2, 369/7, 368/3, 368/1, 368/2, 367/1,
36712, 367/3, 367/4, 367/5, 367/6, 368/1, 369/5, 369/11, 370, 371, 372, 373/3, 373/4, 357, 373/2, 374/2, 374/3,
331/9, 331/8, 332, 333/2, 333/1, 331/4, 331/8, 331/7, 331/6, 331/3, 331/2, 331/5, 331/1, 330, 272/3, 272/4,
272/1, 271/11, 271710, 271/8, 271/9, 271/11, 271/2, 271/4, 271/6, 301, 300/3, 300/2, 302, 300/4, 299/5, 299/6,
299/7, 299/3, 299/2, 299/1, 298/2, 298/3 298/4, 273, 297, 283/3, 283/2, 283/1, 282, 296, 281/4, 281/3, 281/2,
281/1, 280, 279/10, 279/9, 279/18, 279/17, 279/8, 279/4, 279/12, 279/14, 279/7, 279/3, 279/2, 279/6, 279/16,
279/13, 274/6, 27412, 274/1, 27473, 274/5, 275/4, 27512, 27516, 275/3, 275/2, 276, 27112, 27711, 278/1 278/3,
278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 284, 285/2, 285/1, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/3, 289/2, 289/1, 289/3, 290, 291, 292,
293/1, 293/2, 294, 295, 271/1, 270, 269/2, 269/1, 268, 267, 266, 265, 274/1, 405/3, 405/6, 405/7, 405/5, 405/4,
405/8, 405/1, 404/7, 405/4, 505/6, 462, 463, 464, 465, 401/4, 468 471, 472, 473, 474, 506, 406, 505/6, 505/2,
505/3, 507/5, 507/4, 507/3, 507/2, 477/1, 477/3, 4771’2 477/4, 479/1, 481/3 481/2, 481/4, 483/5, 483/6, 483/7,
483/3, 483/4, 420, 421, 407/10, 408/8, 409/4, 410/6 410/4, 411/4, 440, 441, 442, 423, 425, 426, 428, 430, 432,
434, 436/2, 438, 436/1 437/2, 437/1, 439, 433, 431, 429, 427, 401/4, 491, 493, 494, 495, 495/2, 495/1, 512,
489/2, 488/2, 488/1, 511/2, 487/5, 486/1, 486/5, 467/3, 510, 509/3 48512, 486/6, 467/4, 483/4, 483/3, 509/1,
508, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 489/1, 511/1, 495/1, 514, 496, 515, 497, 498, 500, 516/1, 517, 518, 516;‘1 502,

504/8, 504/3, 504/2, 557/6, 557/29, 315/36

Dabrowa:

102/2, 98, 93, 102/1, 102/3, 103, 100, 99, 104/6, 104/7, 104/5, 104/3, 104/10, 94/4, 94/7, 94/2, 94/3, 94/6, 95,
96/2, 96/1, 283, 284, 285, 286, 158/4, 158/3, 158/1, 104/9, 104/8, 104/12 104/11, 104/13, 104/3, 105, 107/1
107/2, 107/3, 107/4, 106, 107/5, 107/6, 107/7, 108/4, 108/3, 108/5, 151, 153/4, 153/3, 153/2, 288, 153/4, 153/1,
289150, 154, 155 .85/1, 25/, 159, 15711, 15302, 163/1, 156/11, 156/9, 156/10, 156/5, 156/7, 156/8, 156/4, 154,
152/1, 163/1, 160/8, 160/9, 160/7, 160/6, 160/11, 160/10, 160/5, 160/1, 160/3, 161, 162/1, 164/5, 164/3, 164/2,
164/1, 164/4, 165/2, 165/6, 165/'3 165/7, 165/8, 165/9, 165/10, ]65/11 165/12, 165/13, 166/6, 166/5, 166/4,
166/3, 166/7, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 167/8, 167/9, 168/1, 168/2, 168/3, 168/5, 168/6, 168/8,
168/7, 169/1, 169/2, 170/2, 150, 170/1, 171, 172/10, 172/4, 172/3, 172/2, 172/1, 172/7, 172/8, 172/10, 172/6,
172/9, 173/4, 173/1, 173/2, 173/3, 176/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/7, 174/10, 174/8, 188, 186/14,
186/13, 186/1, 186/3, 186/9, 186/10, 186/12, 187, 184/1, 184/2, 179, 181, 180, 182, 179, 178, 177/1, 17772,



152/2, 12172, 121/1, 22, 122/1, 122/3, 122/14, 149, 148, 147/24, 147/2, 146, 144, 143/7, 143/2, 143/3, 166/3,
142/1, 14272, 140/5 ,140/4, 140/22 140/2] 140/20, 140/12, 140/11, 140/10, 140/9 140/8, 140/16, 140/15,
140/17, 140/18, 140/19 140/13, 140/3, 140/6, 140/2, 139/4, 139/6, 139/7 139/1, 137/9, 138/1, 138/2 ,138/4,
139/5, 138/10, 138/5, 137/8, 137/1, 137/7, 138/7, 137/6, 137/10, 138/8, 138/11, 176/1 138/13, 138/12, 137/4,
138/14, 137/3, 136, 137/1, 135, 134, 141/1, 141/2, 143/4, 144, 145, 14720, 147/21 147/22, 147123, 147/17,
147/16, 147/15 147/14, 147/19 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/8, 148, 147/6 ,147/5, 147/4, 147/3, 134,
123/5, 123/19, 123/2, 123/1, 114, 113/14, 113/6, 113/7, 124/2, 125, 124/2, 124/1, 112, 127/1, 127/3, 127/2,
127/4, 127/1, 128/7, 128/8, 128/3, 128/6, 128/1, 129/2 129/1, 129/3, 130, 131/2, 131/1, 128/9, 131/1 84, 61/11,
61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/9, 61/11, 132, 61/3, 64/7 64/6, 61/8 64/8, 64/5, 64/4, 64/1, 62/5 ,62/7, 80, 59, 133, 60,
58, 84, 55, 57, 56/2, 56/1, 62/9, 63/7, 63/8 66, 67/1, 68/12, 68/11, 68/9, 53/1, 54/2, 30/1, 28/5, 27, 23, 26, 24/13
24/11, 24/4, 28/5, 24/13, 24/3 24/12, 20/6, 20/4, 20/5, 15, 199/1, 199/2, 201, 198, 197, 196/13, 196/14, 196/16,
196/17, 196/21, 196/20, 196/8, 196/22, 193/6, 193/5, 196/8, 193/8, 214, 193/7 210/1, 210/5 21172, 21111,
21271, 212/2, 207, 206, 200, 208 245/2 245/1, 246, 247, 278, 277, 276/8, 276/2 276/6 276/7 276/3, 276/4,
276/5, 276/8, 263, 275/5, 275/8, 275/9, 275/10, 281, 274/3, 275/6, 275/3, 275/2 275/11, 274/1, 274/5, 274/2,
273, 292, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 27219, 272/8 272/10, 272/11, 272/12, 272/1 268/1, 267, 93,
266, 264, 265, 262, 261/4, 261/6, 261/2, 261/1, 259/7, 259/6, 259/4, 259/3, 259/2 257, 258, 256, 254 255,
253/2,253/12, 253/11, 253/9, 251/3 251/5, 251/4 251/6,251/7, 251/9, 252/5, 252/2, 253/7, 252/6, 252/4, 252/3,

90, 129/4 129/5, 128/5 65, 196/15, 196/5, 196/14, 196/11, 196/12, 261/7 259/1

Ubiad:
339/1, 339/2, 343/2, 342/2, 342/1, 340/1, 345, 346, 385/5, 385/4, 385/2, 384/4, 344/1, 344/3, 384/4, 347, 146,

3438, 144, 349, 350, 351, 352, 353, 222, 223 234, 224/1, 224/3, 224/2 225/2, 225/1, 226, 227, 228, 229, 230,
2315 232/1 232/2, 232/5 232/10, 232/7, 232/9, 232/4, 232/’6 145/4 145/3, 145/2, 146, 145/5, 145/6, 147/1,
147/2 148, 149, 142/13, 142/12, 142/9, 142/8, 142/6, 142/5, 142/4, 142/2, 142/1 141, 140, 138, 135/1, 135/2,
136/4, 136/3, 136/1, 137, 132/7, 133, 132/5, 132/9, 132/’10 132/2, 132/3, 131/15, 131/12 131/13, 131/6 131/7,
131/14, 131/3 131/10, 131/9, 131/4, 220, 221/2, 221/1, 219/4, 219/5, 219/6 219/1, 219/4, 215, 214/1, 216/7,
216/2, 216/1, 217/5, 216/6, 217/4, 217/3, 216/5, 216/7, 216/4, 217/2, 217/1, 209, 208/4 208/3, 208/2, 208/1,
198/1, 198/2, 189/6, 189/2, 189/1, 189/8, 189/3, 187/3, 187/2, 188, 200, 201/1, 202/2, 197, 199/3, 189/7, 201/1,
202/5, 202/3, 202/4, 199/1, 199/2, 207, 190, 206, 205/1, 205/2, 204, 201/1, 71, 159/9, 160/3, 160/9, 160/4,
160/5, 160/7, 160/1, 160/10, 159/9, 163, 162/1, 162/2, 164, 182, 184, 183, 180/1, 180/2, 181, 182, 185, 351, 347,
341/1, 384/2, 385/3, 384/3, 386/3, 386/5, 388, 338, 385/5, 385/2, 385/3, 384/2, 384/3, 386/4, 386/2, 346, 386/5,
351, 388/1, 388/2, 387, 389, 390, 356/2, 356/4, 356/8, 356/12, 356/13, 356/9, 356/10, 355/7, 356/5, 355/3,
355/8, 355/4, 355/6, 352, 355/5, 350, 351, 249, 248/1, 247, 264, 245, 244/1, 243/3, 243/4, 243/5, 243/7, 242/2,
263, 262, 260, 257/2, 259, 258, 257/3, 257/1, 256, 235/4, 235/2, 237/5, 237/4, 237/3, 237/2, 237/1, 236, 238,
239, 187/3, 186, 156/1, 156/2, 156/3, 158, 159/1, 159/2, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/4, 160/8, 160/10, 163,

164,

Nowy Sacz:
59, 64/1, 65, 63, 9/4, 9/5, 9/1 — w obrebie nr.119 i 120.

oraz majgc na wzgledzie opinie :

Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz
ul. Nawojowska 17a Nr 296/09 znak. PSE-NNZ-420-284/09 z dnia 26 pazdziernik 2009 roku,
Prezydent Miasta Nowego Sacza, 33-300 Nowy Sacz Rynek 1, znak: WGK.WZ.7624-72/09 z
dnia 28 pazdziernik 2009 roku,

Starostwa Powiatowego Nowym Saczu , 33-300 Nowy Sacz ul Jagiellonska 33

znak: ORL.1.7633-1/75/09 z dnia 21 pazdziernik 2009 roku.

stwierdzam

. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia
polegajacego na ,,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sqcza”
realizowanego na dziatkach ew. nr w/w.
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II. zalaczniki do niniejszej decyzji:

— charakterystyka przedsigwziecia,
— karta informacyjna przedsiewziecia.

uzasadnienie

Whioskiem z dnia 14.09.2009r Przedsigbiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji
EKOKLIMA mgr inz. Zdzistaw Stanistaw Sciggaj, 16-400 Suwatki, ul. Pulaskiego 95/46
dziatajacego w imieniu Wojta Gminy Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec zwrdcit si¢ z
wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia polegajacego na ,,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Cheimiec i Nowego Sqcza” realizowanego na
dziatkach ew. nr w/w .

Wnioskodawca przediozyt karte informacyjna przedsigwzigcia zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U z 2008 roku
Nr 199 poz. 1227). Zawiadomieniem z dnia 8 pazdziernik 2009 roku znak. WBG.7627-10/2009 Wit
Gminy Chetmiec wszczal postgpowanie administracyjne w/w sprawie. Jednoczeénie w dniu 13
pazdziernik 2009 roku na postawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227) wystapit do Starostwa Powiatowego
w Nowym Saczu, Prezydenta Miasta Nowego Sacza oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Saczu z prosbg o wyrazenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania tego przedsigwzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu pismem z dnia 20 paZzdziernik 2009 roku (data
wplywu do tut. Urzedu 21 pazdziernik 2009 roku) uznato, iz po przeanalizowaniu zlozonych
dokumentéw stwierdzono, ze w/w przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.72a rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzi¢é mogacych znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z
pozn. zm.) stwierdza brak konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 23 pazdziernik 2009
roku (data wplywu do tut. urzgdu 26 pazdziemik 2009 roku) wydal opinie sanitarng Nr 296/09 w
ktorej stwierdza, iz po zapoznaniu si¢ z przedfozona dokumentacja wyraza opinie zgodnie z § 3 ust.1
pkt 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szezegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z pézn. zm.), iz przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia

oceny oddzialywania na srodowisko.
Prezydent Miasta Nowego Sacza w dniu 26 paZzdziernik 2009 roku (data wplywu do tut.

urzedu 28 pazdziernik 2009 roku) wyrazit opinig, ze dla przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie
kanalizacji sanitarnej na terenie migjscowosci Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad gm.
Chetmiec i Nowego Sacza, planowanego dla realizacji na dziatkach ewidencyjnych w/w nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, dla czgsci przedsigwzigcia

przewidzianego na terenie miasta Nowego Sacza.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzono, iz inwestycja polega
na ,,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy, Dgbrowa i
Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sgcza” woj. Matopolskie realizowana na w/w dziatkach
ewidencyjnych. W mysl § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na srodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia



raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6z zmianami) , kanaly zbiorcze
przeznaczone do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych” zaliczono do
przedsigwzigcia mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Jak wynika z przedlozonej karty informacyjnej planowane przedsigwzigcie polega na
rozbudowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad,
gm. Chetmiec i Nowego Sacza realizowanego na dziatkach ew. nr w/w. Inwestycja jest inwestycja
liniowg — sie¢ projektowana jest gtéwnie w poboczach i pasach drdég gminnych oraz po dziatkach
prywatnych
Z uwagi na uksztaltowanie terenu (teren pofaldowany) projektuje si¢ czesciowo sieé
kanalizacji ci$nieniowej. Na terenach posesji, od ktoérych niemozliwe jest odprowadzenie $ciekdw w
sposob grawitacyjny lokalizowane sa urzadzenia zbiornikowo-ttoczne UZT (studzienki pompowe), do
ktérych odprowadzane beda grawitacyjnie Scieki z istniejacych budynkéw. Pompy umieszczone sg w
urzadzeniach zbiornikowo-ttocznych (UZT) i ttocza $cieki do wspdlnego rurociagu ttocznego, ktérym
sg odprowadzane do studzienek rozpreznych.

Urzadzenia zbiornikowo-tloczne beda zasilane w energie elektryczna z budynkéw, z ktoérych
beda odprowadza¢ Scieki. Podlaczenia od urzadzen zbiornikowo-tlocznych do rurociagu gléwnego
wykonane beda z rur polietylenowych PN10 faczonych za pomoca tréjnikéw laczonych metoda
zgrzewania doczotowego. Studnie UZT wykonane beda z PE, przykryte wlazami typu cigzkiego 40
Mg.
Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej od budynkéw do urzadzefi zbiornikowo-ttocznych bedzie
wykonana z rur PCV @160 przeznaczonych do ulozeni zewnetrznych klasy T — 8 kN/m?, taczonych na
uszczelki gumowe. Podigczenia od urzadzen zbiornikowo-tlocznych do rurociggu gléwnego
wykonane beda z rur polietylenowych PN16 taczonych za pomoca ztaczek elektrooporowych.

Projektowany system kanalizacji ci$nieniowej jest systemem szczelnym zabezpieczajacym
przed przedostawaniem si¢ Sciekéw do gruntu i systemem chronigcym $rodowisko przed
przedostawaniem sig¢ $ciekdw surowych do ziemi.

Duza czgstotliwo$¢ wlaczania si¢ pomp zabezpieczaé bedzie przed ich zagniwaniem w
urzadzeniach zbiornikowo-tlocznych. Jednoczesnie objgtos¢ urzadzenia zbiornikowo-tlocznego
zabezpiecza¢ bedzie odpowiednia rezerwg objetosci na scieki w przypadku przerw w dostawie pradu.

W projekcie przewidziano indywidualne studzienki-przepompownie dla kazdego
zabudowania, wyposazone w zanurzeniowa pompe z rozdrabniaczem bedaca elementem systemu
kanalizacji cisnieniowej PRESSKAN. Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych szamb
zrezygnowano z zastosowania ich jako zbiornikéw czerpalnych przepompowni. Przy realizacji
inwestycji moze si¢ okazac, iz konieczne jest (ze wzgledow technicznych) niewielkie przesunigcie
posadowienia studzienki — kazdorazowo takga decyzj¢ podejmowaé bedzie inspektor nadzoru
budowlanego w uzgodnieniu z mieszkancami. Czgs¢ mieszkancéw wskazywala na mozliwosé

wykorzystania istniejacych zbiornikéw bezodplywowych — nalezy to zweryfikowaé w trakcie
wykonywania prac.

Nalezy podkreslié, ze projekt dotyczy odprowadzenia S$ciekdéw tylko o charakterze
komunalnym i niedopuszczalne jest doprowadzenie do sieci $ciekdw z obiektéw gospodarczych (np.
ze zbiornikéw na gnojowicg) czy tez wod opadowych. Zbiornik przepompowni nalezy wystawi¢ min.
5 cm ponad teren, aby unikna¢ naplywu wod przypadkowych i przedostawania sig piasku.

Scieki beda doptywaé z budynkéw do studzienek grawitacyjnie (w tym celu wykonane
zostang nowe przylacza grawitacyjne lub przelqczone juz istniejace), a nastgpnie okresowo podawane
pompa do sieci ci$nieniowej prowadzacej do oczyszczalni. Pompa PRESSKAN wymaga zasilenia
pradem o napigciu 380V. Dla budynkéw, ktére nie posiadajg zasilenia 380V istnieje koniecznosé
doprowadzenia pradu tréjfazowego. Wykaz budynkéw wyposazonych w prad 3-fazowy znajduje sie
po czgsci opisowej projektu. Ukfad sterowania i zasilenia elektrycznego wyposazony jest w tablice
rozdzielcza informujacy jednoczesnie uzytkownika o ewentualnych zakléceniach w pracy urzadzenia.
W projekcie przewidziano umieszczenie tych tablic (rozdzielnic) w widocznych miejscach na
zewngtrznych $cianach budynku mieszkalnego lub gospodarczego (lokalizacja zaznaczona na planach
sytuacyjnych), w kraficowych przypadkach na stupku stalowym obok studni pompowe;j.

W projekcie przewidziano wykonanie przepompowni przydomowych w postaci studzienki z

kregéw betonowych 1000 mm z prefabrykowanym dnem — glebokos¢ studzienek $rednio 2,5 m.

Proponuje si¢ zastosowanie kregéw betonowych produkowanych przez Przedsigbiorstwo
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Produkcyjno-Ustugowe ,,Alsybet” Sp. z 0.0. Kurzgtnik ul. Sienkiewicza 13. Kregi sa wykonywane z
betonu B-30 z dodatkiem plastyfikatoréw i nie wymagaja dodatkowej izolacji. Laczone sg uszczelka
gumowa. Studzienki projektuje si¢ przykry¢ plytami z wlazem typu lekkiego (producent plyt j.w.).
Dopuszcza sig zastosowanie kreggdw innego typu pod warunkiem spetnienia tych samych wymagan.
Nie dopuszcza si¢ technologii wylewania dna na mokro. Bezposrednio po rozpoczeciu eksploatacji
systemu kanalizacji ci$nieniowej nalezy zlikwidowaé istniejace szamba przez ich zasypanie (po
wczedniejszym oproznieniu ze $ciekéow). Do tego celu moze shizyé gruz budowlany, piasek lub
ziemia. W razie braku tego materialu na miejscu, nalezy go dowiez¢.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé Scieki do istniejacej oczyszczalni $ciekow w
Wielopolu, gdzie beda oczyszczane. Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z rur
polietylenowych cisnieniowych faczonych za pomoca zgrzewania. Bedzie szczelna i $cieki z niej nie
beda dostawal si¢ do gruntu oraz zapachy nie bgda dostawaé si¢ do atmosfery. Urzadzenia
zbiornikowo-tloczne (UZT) wyposazone sa w automatyke zabezpieczajaca przed cofaniem sig
Sciekow z sieci do studni UZT a tym samym zapachy nie bgda przedostawac si¢ do atmosfery oraz
scieki nie beda przedostawaé si¢ do gruntu. Duza czgstotliwo$¢ wiaczania si¢ pomp UZT
zabezpiecza¢ bedzie przed zagniwaniem S$ciekébw w urzadzeniach zbiornikowo-ttocznych.
Jednoczesnie objetosé urzadzenia zbiornikowo-tlocznego zabezpieczaé bedzie odpowiednia rezerwe
objetosci na scieki w przypadku przerw w dostawie pradu.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsigwzigcia, w trakcie jego realizacji moga wystapié
negatywne oddzialywania na srodowisko. Na zminimalizowanie tych oddzialywan istotny wplyw
maja wykonawcy rob6t oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robdt szczegétowym planem i
harmonogramem robét. Scisle przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

e odpowiedniej organizacji robdt, aby na skutek braku porzadku, niewltasciwego zabezpieczenia

maszyn urzadzen i samochodéw przed awariami, nie doszlo do skazef, zanieczyszczen i

zniszezen w srodowisku,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i $rodkdw transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakos$¢ sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w
urzgdzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

jakos¢ wykonywanych robét, bezposrednio wplywa na zmniejszenie czgstotliwosei i zakresu

pdzniejszych remontéw.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowigzany jest

odpowiednimi przepisami prawnymi do:

e sprawdzenia czy materialy uzyte do budowy posiadaja odpowiedni dokument normalizacyjny

lub certyfikaty, wzglednie aprobate,

sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne spelniaja
ustalone wymagania ochrony srodowiska,

dopilnowania , aby uporzadkowano teren po zakoficzeniu robdt oraz aby przy wykonywaniu

robét budowlanych przestrzegano wymagan ochrony $rodowiska.

Budowg kanalizacji sanitarnej uznaje sig, jako inwestycj¢ z zalozenia chronigca Srodowisko.
Kanalizacja zapewni bezpieczne odprowadzenie nieczystosci do oczyszczalni bez ryzyka przenikania
ich do gruntéw i wéd oraz wyeliminuje czgsto spotykane zanieczyszczenie srodowiska wynikajace z
nieszczelnych zbiornikéw na Scieki (szamb.)

W zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia nie znajduja si¢ zadne obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 830
z pozniejszymi zmianami). W zasiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej nie ma obszaréw Natura
2000. Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiega¢ bedzie czg$ciowo przez Poludniowomatopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu w miejscowosciach Dabrowa, Wielogtowy i Ubiad.

W zwiazku z powyzszym na podstawie zgromadzonych danych oraz analizy uwarunkowan
przesadzajacych o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na



srodowisko nalezy stwierdzi¢, Ze realizacja planowanego przedsiewzigcia ze wzglqdu na swoja
lokalizacje i charakter, skale oraz zaproponowane rozwigzania technologiczne nie bedzie miata
wplywu na pogorszenie istniejacych warunkéw ochrony $rodowiska, przyrody jak réwniez wzrost
emisji hatasu, zanieczyszczenia powietrza, odpadéw, $ciekow, pola elektromagnetycznego lub innych

elementéw powodujacych uciazliwosci.

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej

zgodnie z rozdziatem 2 art.7 pkt 2 " — L
ustawy z dria 16.11.2006 roku opiacie skarbowej zup, W O JTA GMIN Y
{Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z pdzniejszymi zmianami) \1"'
negr Argd? Boruto
SEKHETARZ GMINY
Otrzymuja :

1. Przedsigbiorstwo Projektowania i Obstugi Inwestycji ,, EKOKLIMA?”,
ul. Putaskiego 95/46 16-400 Suwalki

2. Tablica ogloszen UG Chelmiec

Strona internetowa UG Chelmiec

4, Ala

e

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, 33-000 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 33
. Urzad Miasta Nowego Sacza, 33-300 Nowy Sacz, Rynek 1
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowy Saczu, 33-300 Nowy Sacz,

ul. Nawojowska 17
4. Soltys wsi Wielopole — P. Opalska Aleksandra zam. 33-311 Wieloglowy, Wielopole 102 —

z prosba o poinformowanie zainteresowanych
5. Sottys wsi Wielogltowy — P. Trzeciecki Eugeniusz zam.33-311 Wleloglowy,
Wieloglowy 90 — z prosba o poinformowanie zainteresowanych

6. Soltys wsi Dgbrowa — P. Rzezniczak f%gljfiﬁ ﬁINW%e\l?%?owy, Dabrowa 119 —

z prosba o poinformowanie zainteresov CHEEMIEC
7. Soltys wsi Ubiad — P. Ruchata Helena z i, awﬁ? l‘foOW‘QI'S);g oWy, Ubiad 19 — z prosba o
poinformowanie zainteresowanych OODBR2AA0..  (10)
Zalgczniki: Wobec nie zaskarzenia decyzji w trybie
obowigzujgcyen przeplsow decyzia ta
1. Charal‘cterystyka.przeds1Q\A{z1qc1.a . » Atz (b (L ﬁ staje si.
2. Karta informacyjna przedsiewzigcia. _ ostateczna i wykonalnfz
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Nasz Znak: WBG.6220.33.2013 Chetmiec 19 listopad 2013 r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w zwigzku z art. 72 ust. 4 i ust. 4a ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chelmiec ul. Papieska 2,
33-395 Chelmiec reprezentowang przez Wdjta Gminy Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec, o przedluzenie terminu waznosci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia pn:. ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sacza”

postanawiam

1. Przedluzy¢ waznos¢ wydanej przez Wojta Gminy Chelmiec decyzji znak:
WBG.7627.10.09 z dnia 3 listopada 2009 r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na ,,Rozbudowie kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chelmiec
1 Nowego Sacza” o nastgpne 2 lata.

2. Wyrazi¢ stanowisko, ze realizacja przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa i Ubiad, gm.
Chetmiec 1 Nowego Sacza” przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki jego
realizacji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 listopada 2013 r. Gmina Chetmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
reprezentowana przez Wojta Gminy Chetmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec wystapita
z prosba o wydluzenie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielopole, Wielogtowy, Dabrowa 1 Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sacza”. We wniosku jw.
zaznaczono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity
si¢ warunki okreslone w ww. decyzji. _

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (zwanej dalej OOS) zlozenie wniosku o ktérym
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora zlozyta wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3
ustawy OOS od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity
si¢ warunki okreslone w tej decyzji.

Whniosek o przedlozenie decyzji zostal ztozony w tut. Urzgdzie w terminie okreslonym
w art. 72 ust. 3 ustawy 00S.
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Whioskowana do wydtuzenia terminu waznosci decyzja to decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia zwigzanego z rozbudows kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowosci Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad gm. Chetmiec
i Nowego Sacza” z dnia 3 listopada 2009 r. znak: WBG.7627.10.09

Przedsiewziecie jakim jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa i Ubiad, gm. Chelmiec i Nowego Sacza” przebiega
etapowo:

1. ETAP 1 — obejmuje rozbudowe kanalizacji sanitarnej etap A w miejscowosci
Wielopole i Wieloglowy

2. ETAP 2 - obejmuje rozbudowg¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wielogtowy etap Bl
3. ETAP 3 - obejmuje rozbudowe kanalizacje sanitarnej w miejscowosci

Wielogtowy etap B2

Dla Etapu 1 uzyskano pozwolenie na budowg (decyzja GB.I1.7351-7/421/10 z dnia
28.02.2011 r.). W ramach tego etapu od roku 2011 jest realizowana budowa sieci

kanalizacyjnej.

W ramach Etapu 2 i 3 obecnie dobiegaja konca prace polegajace na przygotowaniu
dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwolenia na budowe.

Majac na uwadze powyzsze stwierdza sig, ze realizacja w/w przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz, ze nie zmienily si¢ zadne z warunkéw okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia z dnia 3 listopada
2009 1.

Wobec powyzszego stwierdzono jak w sentencii.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Wojta Gminy Chetmiec w terminie 7 dni
od dnia doreczenia postanowienia.

o &
mgr inz. Aghiegtka Machouwska
p.o. KierownibAWdialu Budowniciwa.
: hrony Srodowiska

Otrzymuj3 :

1. Gmina Chetmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec reprezentowana przez Wojta Gminy
Chelmiec ul. Papieska 2, 33-395

2. Pozostale strony — w drodze obwieszczenia w trybie art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego w zwiazku z art. 74 ust. 3 z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku (t,j. Dz. U. 22013 r,, poz. 1235) poprzez obwieszczenie umieszczone
na tablicach ogloszen w miejscowosciach: Wielopole, Wieloglowy, Dabrowa, Ubiad a takze
w siedzibie Urzedu Gminy Chelmiec oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzedu
Gminy Chelmiec).
Ala,

1070
patent
e Woneo nig zasharzes

obowianacyc

5-'&"‘ o g‘\

ariiem zup. WOJITY

- ; ] ‘
mgr ing. /-._q/nw' “ive Machocwsica
r i (clziaiu Budownictwa,
{hrony Srodowiska

GMINY
-~

o ivrownil

Geodezji




POWIATOWY ZARZAD DROG ZALACZNIK Nr

n

W NOWYM SACZU
ol Wisniowieckiego 1306

23-300 NOWY SACZ
A 2,74 14

PZD.ZP AT YR B i0i2013BS

Nowy Sacz, dnia 8 lipca 2013 r.

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260) w trybie art. 104 1 art. 155 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 lipca 2013r.
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu

postanawiam

zmieni¢ decyzj¢ znak PZD.ZP.BS-5443/U/108/09 z dnia 30 listopada 2009r, zmieniona
decyzjg znak PZD.ZP.BS-5443/U/108a/09!0 z dnia 1 marca 2010r. zezwalajaca na lokalizacje
kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1560 K Wiloglowy — Ubiad (przekroczenie w
km 0+023, przekroczenie w km 0+144, przekroczenie w km 0+443, przekroczenie w km
0+475, przekroczenie w km 04575, przekroczenie w km 0+635, przekroczenie w km 0+750,
przekroczenie w km 1+229, przekroczenie w km 1+410, przekroczenie w km 14505, odcinek
w pasie zieleni poza przeciwskarpa lewostronnego rowu w km 2+015 do 2+109,

przekroczenie w km 2+109, przekroczenie w km 2+198, przekroczenie w km 2+553,

przekroczenie w km 2+623, przekroczenie w km 2+793, przekroczenie w km 3+108,
przekroczenie w km 3+142, przekroczenie w km 3+238,) zgodnie z zalaczona do wniosku
mapa sytuacyjno-wysokosciowg do celéow projektowych z naniesiong trasa kanalizacji
sanitarnej

w nastgpujacy sposob:

. zezwalam”

na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1560 K Wiloglowy —
Ubiad (przekroczenie w km 0+023, przekroczenie w km 0+067, przekroczenie w km
0+144, przekroczenie w km 0+443, przekroczenie w km 0+475, przekroczenie w km
0+575, przekroczenie w km 0+635, przekroczenie w km 0+750, przekroczenie w km
1+229, przekroczenie w km 1+410, przekroczenie w km 1+505, odcinek w pasie zieleni
poza przeciwskarpa lewostronnego rowu w km 2+015 do 2+109, przekroczenie w km
2+109, przekroczenie w km 2+198, przekroczenie w km 2+553, przekroczenie w km
24623, przekroczenie w km 2+793, przekroczenie w km 3+108, przekroczenie w km
3+142, przekroczenie w km 3+238,) zgodnie z zalaczona do wniosku mapa sytuacyjno-
wysokosciowa do celow projektowych z naniesiong trasa kanalizacji sanitarnej przy
zachowaniu warunkow:

1. Przejscia kanalizacja sanitarng pod drogg powiatowa nalezy przewidzieé metoda
przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejacej
nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy rowoéw oraz pasow zieleni.

2. Glebokos¢ posadowienia kanalizacji winna wynosi¢ min. 1,5 m pod niwelety
jezdni i 0,8m pod dnem rowu - liczae od rz¢dnej niwelety jezdni do wierzchu rury
ochronnej.

3. Komory przepychowe nalezy przewidzie¢ poza pasem drogowym.

Pozostate czgsci decyzji pozostaja bez zmian

g
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Uzasadnienie

Na wniosek Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, zarzad
drogi powiatowej decyzja znak PZD.ZP.BS-5443/U/108/09 z dnia 30 listopada 2009r,
zmieniona decyzja znak PZD.ZP.BS-5443/U/108a/09!0 z dnia 1 marca 2010r. zezwolil na
lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1560 K Wiloglowy — Ubiad
(przekroczenie w km 0+023, przekroczenie w km 0+144, przekroczenic w km 0+443,
przekroczenie w km 0+475, przekroczenie w km 0+575, przekroczenie w km 0+635,
przekroczenie w km 0+750, przekroczenie w km 1+229, przekroczenie w km 1+410,
przekroczenie w km 1+505, odcinek w pasie zieleni poza przeciwskarpg lewostronnego rowu
w km 2+015 do 2+109, przekroczenie w km 2+109, przekroczenie w km 2+198,
przekroczenie w km 2+553, przekroczenie w km 2+623, przekroczenie w km 2+793,
przekroczenie w km 3+108, przekroczenie w km 3+142, przekroczenie w km 3+238,).

Ze wzgledu na czeSciowg zmiang trasy projektowane] kanalizacji, polegajaca na
dodatkowym przekroczeniu drogi powiatowej w km 0+067, konieczna byla zmiana w/w
decyzji, co zostato - na wniosek inwestora zadania — ujgte w decyzji zmieniajace;.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia .

Otrzymujg:

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Chetmcu.

Do wiadomosci: ; ;
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Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486) w trybie
art. 104 1 art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071
z pézn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Gospodarki Komunalne;j i Mieszkaniowe] w

Chetmeu
postanawiam

zmieni¢ decyzj¢ znak PZD.ZP.BS-5443/U/108/09 z dnia 30 listopada 2009r. zezwalajgcg na
na lokalizacjg kanalizacji sanitarnej i ci$nieniowej w pasie drogi powiatowej 1560 K
Wielogtowy - Ubiad ( przekroczenie w km 0+023, przekroczenie w km 0+144, przekroczenie
w km 0+443, przekroczenie w km 0+475, przekroczenie w km 0+575, przekroczenie w km
0+635, przekroczenie w km 0+750, przekroczenie w km 14229, przekroczenie w km 1+410,
przekroczenie w km 1+505, przekroczenie w km 2+109, przekroczenie w km 2+198,
przekroczenie w km 2+553, przekroczenie w km 2+623, przekroczenie w km 2+793,
przekroczenie w km 3+108, przekroczenie w km 3+142, przekroczenie w km 3+238 ) zgodnie
z zatgezong do wniosku mapa sytuacyjno-wysokoéciowa z naniesiona trasa projektowanych

siecl w nastepujacy sposdb:

»zezwalam”

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej i ci$nieniowej w pasie drogi powiatowej 1560 K
Wieloglowy - Ubiad  (przekroczenie w km 0+023, przekroczenie w km 0+144,
przekroczenie w km 0+443, przekroczenie w km 0+475, przekroczenie w km 0+575,
przekroczenie w km 0+635, przekroczenie w km 0+750, przekroczenie w km 1+229,
przekroczenie w km 1+410, przekroczenie w km 14505, odcinek w pasie zieleni poza
przeciwskarpa lewostronnego rowu w km 2+015 do 2+109, przekroczenie w km 2+109,
przekroczenie w km 2+198, przekroczenie w km 2+553, przekroczenie w km 2+623,
przekroczenie w km 2+793, przekroczenie w km 3+108, przekroczenie w km 3+142,
przekroczenie w km 3+238) zgodnie z zalaczong do wniosku mapg sytuacyjno-
wysokoSciowq z naniesiong trasq projektowanych sieci.

Pozostale czgdci decyzji pozostajg bez zmian

Uzasadnienie

Na wniosek Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmeu, zarzad
drogi powiatowej decyzja znak PZD.ZP.BS-5443/U/108/09 z dnia 30 listopada 2009r, wyrazit
zgodg na lokalizacje kanalizacji sanitarnej i cisnieniowej w pasie drogi powiatowej 1560 K
Wieloglowy - Ubiad ( przekroczenie w kin 0+023, przekroczenie w km 0+144, przekroczenie
w km 0+443, przekroczenie w km 0+475, przekroczenie.w km 0+575, przekroczenie w km
0+635, przekroczenie w km 0+750, przekroczenie w km 1+229, przekroczenie w km 1+410,
przekroczenie w km 14505, przekroczenie w km 2+109, przekroczenie w km 2+198,
przekroczenie w km 2+553, przekroczenie w km 2+623, przekroczenie w km 2+793,
przekroczenie w km 3+108, przekroczenie w km 3+142, przekroczenie w km 3+238 ).
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Ze wzgledu na czgsciowa zmiang trasy kanalizacji wynikajaca z wycofania zgody
whagciciela dziatki nr 162/2 na jej dysponowanie, (przesuniecie odcinka kanalizacji sanitarne;
2 dzialki nr 162/2 w pas zieleni drogi powiatowej poza przeciwskarpg lewostronnego rowu w
km 24015 do 2+109) konieczna byla zmiana w/w decyzji lokalizacyjnej, co zostalo - na
whiosek inwestora zadania — ujgte w decyzji zmieniajace;j.

awo whiesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Od niniejsze] decyzji stuzy pr
skowska 30, za moim posrednictwem w terminie

Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gor
14 dni od daty jej dorgczenia.
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Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 Mr.éﬁc."t'f'c')gach
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362 1 1304, Nr 169, poz. 1420, Nr 172, poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071
z pozn.zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Zaldadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Chelmcu

zezwalam

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej 1 ci$nieniowej w pasie drogi powiatowej 1560 K

Wielogtowy - Ubiad ( przekroczenie w km 0+023, przekroczenie w km 0+144, przekroczenie

w km 0+443, przekroczenie w km 0+475, przekroczenie w km 0+575, przekroczenie w km

04635, przekroczenie w km 0+750, przekroczenie w km 14229, przekroczenie w km 1+410,

przekroczenie w km 1+505, przekroczenie w km 2+109, przekroczenie w km 2:+1098,

przekroczenie w km 2+553, przekroczenie w km 24623, przekroczenie w km 2+793,
przekroczenie w km 3+108, przekroczenie w km 3+142, przekroczenie w km 3+238 ) zgodnie

z zataczong do wniosku mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona trasg projektowanych

siecl, przy zachowaniu warunkow:

1. Przejscia kanalizacja sanitarng pod droga powiatowa nalezy przewidzie¢ metodg
przepychu lub przewiertu w rurach ochronnych, bez naruszania istniejgcej nawierzchni
jezdni, poboczy, rowéw oraz skarp.

2. Glgbokos¢ posadowienia kanalizacji winna wynosi¢ min. 1,5 m liczac od rzednej
niwelety jezdni do wierzchu rury ochronne;j.

3. Odcinki kanalizacji sanitarnej projektowane wzdtuz drogi powiatowej nalezy
zlokalizowa¢ poza liniami rozgraniczajacymi droge tj. nie blizej niz 10m od osi drogi.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych, inwestor ( wlasciciel kanalizacji ) jest zobowigzany

do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy,

- uzgodnienia w tut. Zarzadzie projektu budowlanego kanalizacji,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia.

Uzasadnienie

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu  ztozyl wniosek do
Powiatowego Zarzadu Drog o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej i
cisnieniowej w pasie drogi powiatowej 1560 K Wielogtowy - Ubiad ( przekroczenie w lam
0+023, przekroczenie w km 0+144, przekroczenie w km 0+443, przekroczenie w km 0+475,
przekroczenie w km 0+575, przekroczenie w km 0+635, przekroczenie w km 0+750,
przekroczenie w km 1+229, przekroczenie w km 1+410, przekroczenie w km 1+505,
przekroczenie w km 2+109, przekroczenie w km 24198, przekroczenie w km 2+553,
przekroczenie w km 2+623, przekroczenie w km 2+793, przekroczenie w km 3+108,
przekroczenie w km 3+142, przekroczenie w km 3+238 ).
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Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia wiasciwego zarzadey drogi.

W przedmiotowym przypadku, celem uregulowania gospodarki Sciekowej na terenie
gminy Chetmiec, Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu - Jako
inwestor zadania., zlecit opracowanie projektu rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Wieloglowy i Ubiad. Dla zapewnienia odbioru Sciekéw z terenéw przylegtych
do drogi powiatowej (tereny po prawej i lewej stronie drogi), konieczne sa przekroczenia
kanalizacjg sanitarng drogi w km 0+023, w km 0+144, w km 0+443, w km 0+475, w km
0+575, w km 0+635, w km 0+750, w km 1+229,w km 1+410, w km 1+505, w km 2+109, w
km 2+198, w km 2+553, w km 2+623, w km 2+793, w km 3+108, w km 3+142, w km 3+238.

W zezwoleniu, zarzgdea drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia wzadzen, co
zostato ujgte niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Od niniejszej decyzji stluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30 , za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

AT
BRORTRGO

_Otrzymuja: aring Adam Crermiki
1.) Zaktad Gospodarki Komunalne;j s mz.U/l%’.gg;q\(b/i.;..n‘ IS
i Mieszkaniowej W Che%mcu. Powiatoweqo Zarzadu Drda w Mowwrn Saczu
Do wiadomosci:.
2. Przedsigbiorstwo Projektowania
I Obstugi Inwestycji ,, EKOKLIMA”
Ul. Pufaskiego 95/46
16-400 Suwatki

3. Ala st gma%en?
7214 A UYL G0N



ZaeAczK e 15

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38
33-300 Nowy Sacz e-mail: psse.nowysaczapis.gov.pl tel. / fax(018) 443-57- 32
PSE-NNZ-420-356/13 Nowy Saczdnia 10 [1S. 202

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

OPINIA SANITARNA Nr 554/13

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1263 z pdzn. zm. /, art. 32 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdzn. zm./,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, po rozpatrzeniu
wniosku: Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt  budowlany  rozbudowy  kanalizacji sanitarnej w Gminie Chelmiec, miefscowosé
Wieloglowy ;etap B2

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projeki budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w Gminie Chelmiec, miejscowosé¢ Wieloglowy ;etap B2.
Projekt swym zakresem obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki sanitarne
z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, zakladow uslugowych ora:z
handlowych zlokalizowanych w m. Wieloglowy . Scieki z przedmiotowego terenu poprze=
projektowane odcinki  kanalizacji sanitarnej — odprowadzane bedq do isiniejgeej kanalizacji
sanitarnej przebiegajgcej w w/w miejscowosci. '

Verte!
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej — zaprojektowano z rur @ 313, 2001 160 PVC / kanalizacja
grawitacyjna/ oraz z rur PE 100 @ 75 / kanalizacja cisnieniowa/. Projekl obejmuje rowniez
pompownie Sciekdw / zbiornik @ 1000 wykonany z PE/. Przewody ukladane bedg — w wykopach
na podsypce z  piasku gr. 15 ¢cm. Rury przewodowe kanalizacji grawitacyjnej na odcinkach
kolizji z istmiejgcymi gazociggami( n/c, s/c) ulozone bedg w rurach ochronnych PE 80 SDR 11
Przejscia przez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej wykonane bedg metodq przepychu z
wykorzystaniem rur stalowych ochronnych, pozostate drogi —rozkopem z zastosowaniem rur
ochronnych PE. Natomiast przejscia przez droge powiatowg 1560 K Wieloglowy —Ubiad
wykonane bedzie metodg przewiertu w stalowych rurach ochronnych.

W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacji sanitarnej  z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi
preewiduje si¢ zabezpieczenie w postaci  rur ochronnych  typu Arota na tych kablach.
W miejscach trudno dostgpnych /ze wzgledu na spadek terenu/ na sieci kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano przepompownie przydomowe /3 szt. /

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonywane bedg zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”  oraz ., Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych”.

Przedlozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do nigj projektu, na ktoérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

PANSTWOWY
) POWIATOWY S h SANITARNY
Otrzymujg: o 3

1. - adresat + | egz. p.b.
2. - ala
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel.14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Rejon Dystrybucji Gazu w Nowym Saczu BIURO-PROJEKTOWO-
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sgcz USLUGOWE "PROEKO"
tel. 18 449 95 16, tel. 18 449 95 17,

faks 18 449 95 01 ul.Batalionow Chtopskich 19

kazimierz.dziegiel@jaslo.ksg.p!
33-300 Nowy Sacz

Wasz znak: e Nowy Sacz, 28.10.2013
Nasz znak: KSGVI/RDG/31 3/68b!127/Z7772/13

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego zabezpieczenia skrzyzowania projektowang
kanalizacji sanitarnej z istniejacq siecig gazowa $r/c w miejscowosci Wielogtowy.

Rejon Dystrybucji Gazu Nowy Sgcz uzgadnia w/w projekt z nastepujacymi
uwagami.
1.Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecig gazowgq
wykonac¢ zgodnie z normag PN-91/M-34501.
2.Do budowy zastosowaé bezwzglednie materiaty i technologie przyjete w
opracowaniu. Kanalizacja w migjscu skrzyzowania musi by¢ wykonana z rur
cisnieniowych typ S.
3.Koszty wykonania zabezpieczenia oraz czynno$ci towarzyszgcych ponosi Inwestor.
4. Termin rozpoczecia wykonawca zgtosi pisemnie w RDG Nowy Sacz z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
5.Prace ziemne w rejonie sieci gazowej wykonac regcznie i pod nadzorem pracownika
RDG Nowy Sacz .
6.Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejagcymi gazociggami wykonac
bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60 stopni.
7.Z odbioru skrzyzowania zostanie sporzgdzony protokét.
8.Pozostate uwagi jak w Protokole Starostwa nr 2669/2013 z dnia 18.09.2013.
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ZaLACZNIK Nr 1S

Zestawienie skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia
gazowa Sredniego cisnienia w miejscowosci: Wielogtowy, etap B2, Gmina Chelmiec.

Materiat rury kanalizacyjnej — PVC SDR34 klasa ,S”
Materiat rury ochronnej — PE 80 SDR11 (PN12,5)

Nr Srednica rury Dhugodé rury| Srednica rury| Materiat rury | Materiat rury Nr
skrzyzowania | kanalizacyjnej| ochronnej ochronnej |kanalizacyjnej| ochronnej | sytuacji
[mm] [m] [mm]

200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 3
2 160x4,7 9,90 2650572 7 PVC PE 3
&1 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 3
2.4 200x5,9 5,00 315x28,6 PvC PE 3
3 160x4,7 4,70 250x22,7 PVC PE 3
3.1 160x4,7 4,70 250x22,7 PVC PE 3
4 200x5,9 4,20 315x28,6 PVC PE s
5 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 3
6 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 3
7 160x4,7 4,60 250x22,7 PVC PE 3
8 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 3
9 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 3
10 315x9,2 9,00 400x36,4 PVC PE 3
11 315x9,2 4,40 400x36,4 PVC PE 3
12 160x4,7 5,00 250%22 7 PVC PE 3
13 315x9.2 5,00 400x36,4 PVC PE 3
14 315x9,2 4,40 400x36,4 PVC PE 3
15 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 3
16 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 3
17 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 3
18 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 3
19 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 3

20 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 31
21 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE i
22 160x4,7 4,30 250x22,7 PVvC PE 1
23 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 1
24 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 1
25 315x9,2 5,00 400x36,4 PVC PE 2
26 200x5,9 5,00 315x28,6 PvC PE 2
27 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE ]
28 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2




29 200x5,9 5,00 315x28,6 PVC PE 2
30 200x5,9 5,00 315x28,6 pPvC PE 2
31 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
32 200x5,9 4,40 315x28,6 PVC PE 2
33 160x4,7 5,00 250x22,7 PVC PE 2
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2aeACZNIK N 16

Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

GRURNDFOS

o

ZADANIE:
PROJEKT: Pd1.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doplyw $ciekow 0.03 [I/s]
Rzedna terenu 286.16 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 28538 [m]
Rzedna odbiornika 287.55[m]
Ciénienie w odbiorniku (kolektorze) 0.00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 160 [mm ]
Rzedna dna rurociggu doplywowego 1 284.60 [m ]
Kat rurociagu doptywowego 1 180 °]
Srednica rurociagu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 ]
Srednica rurociagu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]

Kat rurociggu doptywowego 3 78]

Nazwa zbiornika Lift Statione / D=800

Materiat zbiornika Polietylen

Rzedna pokrywy zbiornika 286.16 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 284.36 [m]
Wysokos¢ zbiornika 1.80 [m]
Srednica zbiornika 0.80 [m]
Rzedna alarmowa 28546 [m]
Rzedna gérnego poziomu sciekow 285.26 [m ]
Rzedna dolnego poziomu Sciekdw 284.96 [m]
Rzedna dna zbiornika 284.36 [m]
Zapas alarmowy 0.20 [m]
Wysokos¢ retencyjna 1 0.30[m]
Objetosc retencyjna 1 0.15 [m3]
Czas napetniania 1 83.73 [min]
Wysoko$¢ retencyjna 2 Brak [m]
Objetos¢ retencyjna 2 Brak [ m3]
Wysoko$¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetos¢ retencyjna 3 Brak [m3]
Liczba pomp 10-]
Dopuszczalna liczba whaczen 20.00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ brak
Zasilanie

Prad maksymalny [A]
Prad minimalny [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposob montazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEG.40.09.2.1.502

Wydajnosé 2.15[l/s]
Podnoszenie 8.20[m]

Moc 0.90 kW]
Obroty pompy 2900 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 2.00(l/s]
Podnoszenie 3.83[m]
Geom. wys. podn. 2.29/m]

1 Pompa
Wydajno$¢ pompowni 2.95 [I7s]
Wydajno$é pompy 2,95 [I/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 5.63 [m]
Moc pobierana z sieci 1.20 (kW]
Sprawnoséé agregatu 0.14 [-]
Czas pompowania 0.86 [min]
Liczba wigczen 0.71 [1/n]
Zuzycie jed. energii 0.1130 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0.0339 [z/m3]




Grundfos Pompy Sp. z o.0.

X

ZADANIE:
PROJEKT:
PROJEKTANT:PROEKO

Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'
Pd1.tbz

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q = 2.95

Pracuje 1 pompa

[Vis]

Lp. |Nazwa elementu llosc Srednica wew.[mm] Opdr [m] V przept. [m/s]
1 Picn40 1 40.00 1.12 2.35
49 55.4 2.15 1.22

Polska Norma




Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

X

ZADANIE: Przepompownia sciekdéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Pd1.tbz
PROJEKTANT:PROEKO
Typ pompy:
H [m]
20 . . T T . ! ‘ . “ SEG.40.09.2.1.502
Lol e e e A NOMINALNE PARAMETRY POMPY
16 + v”:‘ ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ : ______ i-"":‘--"‘.:"“i“"‘i‘””i 777777 Wydajnosé 2.15(i/s]
! : ! : ; ! ; l Wysakosc podnoszenia 8.20 [m]
14N R e
12 e O N WYMAGANE PARAMETRY POMPY
10 i i e s i Wydajnosé 2.00(l/s]
Wysokos¢ podnoszenia 3.83[m]
8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
O SR S N SO SO . O 1%l R S Rzeczywiste parametry pracy
; Wydajnos¢ pompy 2.95(l/s]
p, i S SIS S — ool S N S S Wysokose podnoszenia 5.63[m]
: Moc pobierana z sieci 1.20 [kW]
5 N e T .. Sprawnosc agregatu 0.14[ -]
0055 1.0 15 2.0 25 380 35 40 Parametry silnika
[I/s] Typ silnika SE 0,9-2/1
Moc znamionowa 0.80[kW]
Obroty znamionowe 2920 [obr/min]
Napiecie 230[V]
Prad znamionowy 6.10[A]
Wspotczynnik mocy 0.96[-]
Sprawno$é silnika 0.67(-]




Grundfos Pompy

=p-2:0.0. GRUNDFOS

A

&\

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Pd1.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

POMPOWNIA LIFSTATION PE

[286.16 |




Grundfos Pompy Sp. z o.0.

o/

£\

ZADANIE: Przepompownia sciekow Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Pd2.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

DANE PRZEPOMPOWNI [

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciekdw 0.14 [I/s]
Rzedna terenu 311.47 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 310.69 [m ]
Rzedna odbiornika 311.50 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0.00 [ MPa]
Srednica rurociggu doplywowego 1 180 [mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 0.00 [m]
Kat rurociggu doplywowego 1 180 [ °]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 %]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]

Kat rurociagu doptywowege 3 [°]

Nazwa zbiornika Lift Statione / D=800

Materiat zbiornika Polietylen

Rzedna pokrywy zbiornika 31147 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 309.67 [m]
Wysokos¢ zbiornika 1.80[m]
Srednica zbiornika 0.80[m]
Rzedna alarmowa 310.62[m]
Rzedna gérnego poziomu sciekow 310.52 [m ]
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw 31027 [m]
Rzedna dna zbiornika 309.67 [m]
Zapas alarmowy 0.10 [m]
Wysokos¢ retencyjna 1 0.25[m]
Objetosé retencyjna 1 0.13 [m3]
Czas napetniania 1 14.95 [min]
Wysokos¢ retencyjna 2 Brak [m ]
Objetosc retencyjna 2 Brak [m3 ]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosc retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 1(-]
Depuszczalna liczba wiaczen 20.00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ brak
Zasilanie

Prad maksymalny [A]
Prad minimainy [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposob mentazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEG.40.09.2.1.502

Wydajnosé 2.15]I/s]
Podnoszenie 8.20[m]
Moc 0.90 [kW]

Obroty pompy 2900 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 2.50[V/s]
Podneszenie 2.78[m]
Geom. wys. podn. 0.98 [m]

1 Pompa
Wydajnosé¢ pompowni 237 [I/s]
Wydajnosé pompy 3.37 [I/s]
Wysokos¢ podnoszenia 4.25 [m]
Moc pobierana z sieci 1.24 [KW]
Sprawno$¢ agregatu 0.12 [-]
Czas pompowania 0.65 [min]
Liczba wigczen 3.85 [1/n]
Zuzycie jed, energii 0.1022 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0.0308 [z1/m3]

b




Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

£\

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Pd2.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 3.37  [is]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opar [m] V przept. [m/s]
Pion40 1 40.00 1.47 2.68
2 Polska Norma 31 55.4 1.76 1.40
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

GRUNDFOS 2\

ZADANIE: Przepompownia éciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Pd2.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

—

I/s]

Typ pompy:
SEG.40.09.2.1.502
NOMINALNE PARAMETRY POMPY
Wydajnosé 2.15[l/s]
Wysokos$¢ pednoszenia 8.20[m]
WYMAGANE PARAMETRY POMPY
Wydajnosé 2.50[l/s]
Wysoko$¢ podnoszenia 2.78[m]
Rzeczywiste parametry pracy
Wydajnos¢ pompy 3.37[l/s]
Wysokoéé podnoszenia 4.25 [m]
Moc pobierana z sieci 1.24 [kW]
Sprawno$¢ agregatu 0.12[-]
Parametry silnika
Typ silnika SE 0,9-2/1
Moc znamionowa 0.90 [kW]
Obroty znamionowe 2920 [obr/min]
Napiecie 230[V]
E [ = ] Prad znamionowy 6.10[A]
1.0 Wspotczynnik mocy 0.96[-]
Sprawnosé silnika 0.67[-]
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0.

ZADANIE: Przepompownia sciekow Typ GRUNDFOS'

PROJEKT: Pd2.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

POMPOWNIA LIFSTATION PE

[311.47

1.80

:
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Grundfos Pompy Sp. z o.0.

oV

ZADANIE:
PROJEKT: Pd3.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doplyw $ciekdéw 0.03 [Ifs]
Rzedna terenu 295.90 [m ]
Konstrukeja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 29512 [m]
Rzedna odbicrnika 297.50 [m ]
Ciénienie w odbiorniku (kolektorze) 0.00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 160 [mm ]
Rzegdna dna rurociggu doptywowego 1 294.34 [m]
Kat rurociggu dopiywowego 1 180 [ °]
Srednica rurociaggu doptywowego 2 Brak [ mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzgdna dna rurociggu doptywowego 3 [m]
Kat rurociggu doptywowego 3 [°]

Nazwa zbiornika Lift Statione / D=800

Materiat zbiornika Palietylen

Rzedna pokrywy zbiornika 29580 [m]
Rzedna posadowienia zbiornika 29410 [m]
Wysokos¢ zbiornika 1.80[m]
Srednica zbiornika 0.80 [m]
Rzedna alarmowa 29510[m]
Rzedna gornego poziomu sciekow 295.00 [m ]
Rzedna dolnego poziomu sciekdw 294,70 [m ]
Rzedna dna zbiornika 294.10 [m]
Zapas alarmowy 0.10 [m]
Wysokesc retencyjna 1 0.30 [m]
Objetosc retencyjna 1 0.15[m3]
Czas napetniania 1 83.73 [min]
Wysckosé retencyjna 2 Brak [m]
Objetosc¢ retencyjna 2 Brak [m3]
Wysokosc¢ retencyjna 3 Brak [m]
Objetosé retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 1[-1]
Dopuszczalna liczba wigczen 20.00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ brak
Zasilanie

Prad maksymalny [A]
Prad minimalny [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposéb montazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SEG.40.09.2.1.502

Wydajnosé 2.15[l/s]
Podnoszenie 8.20[m]

Moc 0.50 [kW]
Obroty pompy 2900 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnose 2.50(1/s]
Podnoszenie 4.30[m]
Geom. wys. podn. 2.50[m]

1 Pompa
Wydajnosé pompowni 3.08 [I/s]
Wydajnos¢ pempy 3.08 [I/s]
Wysokos&¢ podnoszenia 5.22 [m]
Moc pobierana z sieci 1.21 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0.13 [-]
Czas pompowania 0.82 [min]
Liczba wigczen 0.71 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0.1094 (KWh/m3]
Koszt jednostkowy 0.0328 [zl/m3]

LE
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Grundfos Pompy Sp. z 0.0. GCRUNDEOS

X

ZADANIE: Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Pd3.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO
WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 3.08  [I/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elementu losé Srednica wew.[mm] Opér [m] V przept. [m/s]
Pion40 1 40.00 1:22 2.45
2 Polska Norma 31 55.4 1.47 1.28

p-n.
o~
«



Grundfos Pompy Sp. z o.0.

X

ZADANIE: Przepompownia $ciekdw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Pd3.tbz
PROJEKTANT:PROEKO
Typ pompy:
H [m]
20 T T T T T T T T SEG.40.09.2.1.502
18 = 2 s e e e e NOMINALNE PARAMETRY POMPY
16 ---- J*“”l ***** . ””’:‘””Tj”" i"----i-"":‘ ----- Wydajnosc 2.15[l/s]
: 1 : : ! : : : Wysokoé¢ podnoszenia 8.20[m]
1 NG
12O T WYMAGANE PARAMETRY POMPY
G [ O U S "SSP VO S SR S — Wydajnosé 2.50(l/s]
Wysokosé podnoszenia 4.30[m]
8 el e o I —tmim i — e — = = -
-3 A S E SR S . O Rl Flzeczywiste parame!ry pracy
Wydajnos¢ pompy 3.08[l/s]
i SO SRS SODR SNSRI, S SR WU . IS TS Wysokos¢ podnoszenia 5.22[m]
Moc pobierana z sieci 1.21 [kW]
5 o R . Sprawno$c¢ agregatu 0.13[-]
O 705 10 15 20 25 3.0 35 40 Parametry silnika
[I/s] Typ silnika SE 0,9-2/1
Moc znamionowa 0.90 [kW]
Obroty znamionowe 2920 [obr/min]
Napiecie 230(V]
P [kW] E [ = ] Prad znamionowy 6.10[A]
20 i : : : : : . : 1.0 Wspéiczynnik mocy 0.96[-]
: : ! ! : | } ! Sprawnosé silnika 0.67[-]
N NE
1.6 |---- e e T 0.8
S R T R S S e 1
7 S U S R SO SN NS SN
S ST DN (IR W S — 0.5
A S D N T e
0.8 |-~ T 0.4
R e R At SRR BRI 0.3
T P i Bt G L
e T o S e S P
0065 10 15 20 25 30 35 40 0O
[1/s]




Grundfos Pompy Sp. z o0.0.

GRUNDFOS

~

£\

ZADANIE:
PROJEKT: Pd3.tbz
PROJEKTANT:PROEKO

Przepompownia sciekéw Typ GRUNDFOS'

POMPOWNIA LIFSTATION PE

11'2'9'5.90 ]

1.80

102}

ity
1294.70 0.24

L

0.60 |

[2%5.90
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Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

GRUNDFOS® # \fax

Dane:

2013-09-11

Opis

Nazwa produktu:

Wartos¢c
SEG.40.09.E.2.1.502

Numer EAN:

Techniczne:

Max flow:

H max:

Typ wirnika: ) )
Podstawowe uszczelnienie walu:

Materialy:

Wirnik:

Uszczelka:

Instalacja:

Nrkatalogowy: .

Korpus PomPY ) .. .. :

96878505 . ..
5700312551164

411 s

144 m

_ ZROZDRABNIACZEM
SIC/SIC

Zeliwo szare.
EN-JL1030

_ Zelwo szare

EN-JL1030
sic/sIc

Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:

Maksymalna temperatura otoczenia:

6 bar
DIN

Krociec ttoczny:
Ciénienie:

Max. giebokos¢ montazu:
Ustawienie na sucho/mokro:

DN 40

PN 10

s

Instafacja:

Ciecz:
Czynnik tloczony: ‘
Zakres temperatury cieczy:
Gestosé: ‘ )
Lepko&c kinematyczna:

Dane elektryczne:
Liczba biegunow:

pionowy

kaz’dé c:lecz Newtonowsk'a
0.40°C

1000 kg/m3

1 mm2/s

Moc wejéciowa P1:
Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:

Napiecie nominalne:

Tolerancja napiecia:
Rozruch: —
Max zatgczen na godzine:
Prad znamionowy:

Prad uruchomienia:

obcigzenia: 7
Cos phi - wspétczynnik mocy:

Prad znamionowy pfzy'b'rékﬁ S

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obg:__igieh'i'éf“ '

Predko$¢ nominalna:

Moment bezwtadnosci:
Sprawno$¢ silnika przy petnym
obcigzeniu:

Sprawnosc¢ silnika przy 3/4 obciazenia:
Sprawnosc¢ silnika przy 1/2 obcigzenia:

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia:

o
[s.]
[&)]

2890 obr/min
0.0036 kg m2
71 %

67 %
58%

Wielkos¢ kendensatora - praca:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):

Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex:
Zabezpieczenie silnika:

Dtugosc kabla:
Typ kabla:

Uklady sterowania:
Szafa sterujgca:

Rodzaj wtyczkikabla:
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Wydrukowans z Grundfos CAPS [2013.01.087]
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

GRURNDFOS® ¢ \fx

Dane:

2013-09-11

Opis
Czujnik wilgoci:

Inne:

Regulator PID:

Wartosé
Buildin

Masa netto:

bez czujnika wilgoci

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2013.01.087]




Nazwa firmy:

221
68

Autor:
o Telefon:
GIRUNDFOS® 2 \Fax
Dane: 2013-09-11
96878505 SEG.40.09.E.2.1.502 50 Hz
397 ~
70
%U/ ‘
|
3/4"-1" I \
]
Rp11/2_ 3
i

216

115

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegdtow.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2013.01.087]
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Rozbudowa kanalizacyi sanitarnej w Gminie Chefmies, migjscowosc Wielogtowy, etap B2

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

| MIESZKANIOWEJ

W CHELMCU

SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ W
WIELOGLOWACH,
ETAP B2

Czeé¢ rysunkowa
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