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miecz 12x12

otwór w ścianie 50x50

otwór w ścianie 50x150

kominek went. Ø 160

belka stalowa IPE200
udźwig 600 kg

murułata 14x14

podciąg 30x70

wieniec żelb. 25x25

miecz 12x12

brama rolowana 380x350nadproże żelb. 30x30

wieniec żelb.25x25 wieniec żelb.25x25

deska okap. grub.3,2

deska okap. grub.3,2

deska okap. grub.3,2

deska okap. grub.3,2

murułata 14x14

jętki 8x16

słup 16x16słup 16x16
krokwie 8x16krokwie 8x16

płatew 16x16

wieniec żelb. 25x25

wieniec żelb. 30x30 wieniec żelb. 30x30

deska okap. grub.3,2 deska okap. grub.3,2

słup żelb. 30x30 słup żelb. 30x30

krokiew 8x18krokiew 8x18

słup 16x16

jętka 8x16

murułat 14x14

płatew 16x16

płatew 16x16

murułat 14x14

pociąg żelb. 30x30
pociąg żelb. 30x30

wieniec żelb. 30x30 wieniec żelb. 30x30

chudy beton grub. 10 cm chudy beton grub. 10 cm chudy beton grub. 10 cm

istniejący teren

projektowany teren

PRZEKROJE   BB, CC  SKALA 1:50

temat:
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
MIEJSCOWOŚCI WIELOGŁOWY

skala:

1:50
nazwa rysunku:

adres:

inwestor:

projektant:

nr rysunku:

PRZEKRÓJ
BB, CC 6

maj 2013

mgr inż. arch. Mariusz Basiaga
nr upr. bud. MPOIA/130/2008

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

nr str.

Gmina Chełmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

dz.nr ew. 400/6, 415
obr. Wielogłowy, gm. Chełmiec

sprawdzający:

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl
Nowy Sącz, ul. Kolejowa 12, tel +48 603599152, e-mail: biuro@schwander.pl

- kostka brukowa 6cm
- piasek stabilizowany mech 7-9 cm
- 1 x papa termozgrzewalna
- wylewka cementowa wyrównująca 0-18 cm
- izolacja termiczna styrodur 5 cm
- 2 x folia PCV
- płyta żelbetowa 20 cm

1,5 %

- płyta żelbetowa 40 cm
- warstwa ochronna B15 5cm
- izolacja (2 x folia PCV)
- chudy beton (B15) 10  cm  zbrojony stalą
  śred.10 mm w układzie krzyżowym
- grunt stabilizowany mechanicznie
(wymiana gruntu zgodnie z proj. konstrukcji)

PRZEKROJE  ELEMENTÓW  WIĘŹBY DACHOWEJ:

- Krokiew 8x18 cm
- Krokiew narożna 10x20 cm
- Płatwie  16x16 cm
- Murłata 14x14 cm
- Kleszcze 2x8x18
- Jętki 8x16
- Słup 16x16 cm
- Miecz  /dł. miecza w rzucie L=90cm/    8x18 cm
- Deska okapowa grub. 3,2 cm
- Łaty wg producenta pokrycia dachowego

1. BUDYNEK TECHNICZNO SOCJALNY
2. ZBIORNIK BUFOROWO UŚREDNIAJĄCY
3. ZBIORNIKI NA BIOREAKTORY - DENITRYFIKACJA
4. ZBIORNIKI NA BIOREAKTORY - NITRYFIKACJA
5. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
6. WIATA NA ODPADY
7. TACA NAJAZDOWA
8. BIOFILTR

41

35°70,02%
35°

70,02%

- posadzka wg. rzutów kondygnacji 2 cm
- płyta żelbetowa wg. poz. konstr. 20 cm
- izolacja (2 x papa termozgrzewalna)
- chudy beton (B10) 10  cm  zbrojony stalą
  śred.10 mm w układzie krzyżowym
- piasek ustabilizowany mechanicznie 30 cm
- grunt stabilizowany mechanicznie
(wymiana gruntu zgodnie z proj. konstrukcji)

- płytki ceramiczne 1 cm
- tynk cementowo wapienny 1,5 cm
- ściana pustak MAX 29 cm
- styropian (EPS 70 - 040) 15 cm
- folia budowlana
- izolacja pionowa 2xDysperbit K
- ściana fundamentowa 35 cm

- wylewka betonowa 6 cm
- folia izolacyjna
- styropian 25 cm  (EPS 100 - 038)
- płyta żelbetonowa  (POZ. na rzutach)
- tynk cem.-wap. 1,5 cm

- tynk silikatowy / mineralny
- styropian (EPS 70 - 040) 15 cm
- pustak ceramiczny MAX 29cm
- tynk cem.wapienny 1,5 cm

- blacha
- łaty
- kontrłaty (przestrzeń wentylacyjna)
- folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)

- blacha
- łaty
- kontrłaty (przestrzeń wentylacyjna)
- folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
- deskowanie pełne grub. 2,5 cm

35°

70,02%
35°70,02%

6

B E

B E

1,5 % 1,5 %

- posadzka betonowa kwasoodporna
- płyta żelbetowa 20 cm
- izolacja 2 x papa termozgrzewalna
- chudy beton (B15) 10  cm
- grunt stabilizowany mechanicznie
(wymiana gruntu zgodnie z proj. konstrukcji)

PRZEKRÓJ   B-B  SKALA 1:50

PRZEKRÓJ   C-C  SKALA 1:50

projektowany teren

istniejący teren
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