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PRZEKROJE  ELEMENTÓW  WIĘŹBY DACHOWEJ:

 Krokiew                                                   8x18

 Krokiew narożna                                    10x20

 Kleszcze /co 4 krokiew na kazdym słupku/

2x8x18

 Płatwie górne                                         16 x16

 Murłata                                                  14x14

 Jętki                                                        8x18

 Słup                                                       16x16

 Miecz  /dł. miecza w rzucie L=100cm/    8x18

poz. PF-3

h=20cm

poz. PF-3

h=20cm

Gmina Chełmiec  ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
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data:

 konstrukcja

Sprawdził:

inż. Marek Krzysztoń                                MAP/0029/PWOK/04

skala: nr rys:

Opracował:

BUDOWA  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIEJCOWOŚCI - WIELOGŁOWY

 konstrukcja

 konstrukcja

     zespół projektowy

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH  ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM

TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI, BEZ WYRAŹNEGO UPOWAŻNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.

dz.nr ew. 400/6, 415 obr. Wielogłowy, gm. Chełmiec
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1:100
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uwaga nr12

pod belką wykonać otwór o

h=50cm i l=285

uwaga nr12

pod belką wykonać otwór o

h=50cm i l=285

poz. Pd-3

 h=20cm

BETON NA ELEM. KONSTR. BUDYNKU

- elementy konstrukcyjne - C20/25   /B25/

STAL ZBROJENIOWA  GŁÓWNA   AIIIN RB500W

POMOCNICZA   AI

BETON ZBIORNIKA

- zbiornik - C25/30   /B30/  /W8/

- pozostałe elementy konstrukcyjne - C20/25   /B25/

klasa ekspozycji elementów żelbetowych zbiornika

 z uwagi na agresję chemiczną XA1

 z uwgi na mróz FX3

 z uwagi na karbonatyzację XC4

 mrozoodporność F100

 IZOLACJA ZEWNETRZNA ZBIORNIKA WG. WYTYCZNYCY Z ARCHITEKTURY

 POWIERZCHNIĘ WEWNĘTRZNĄ ZBIORNIKA  MALOWAĆ

PREPARATAMI USZCZELNIAJĄCYMI POWIERZCHNIOWO.

STAL ZBROJENIOWA  GŁÓWNA   AIIIN RB500W

POMOCNICZA   AI

poz.Wsp-1

gr. 30cm

poz. Pd-3

 h=20cm


